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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
     
 Dotyczy zadania pn.: „Zakup stolarki drzwiowej wewnętrznej do pomieszczeń biurowych  

         w budynkach ŚUW”. 
 
Zamówienie obejmuje: 
Zakup 542 sztuk drzwi wewnętrznych do pomieszczeń biurowych w budynkach ŚUW w celu dostosowania 
ich do wymogów audytu energetycznego i projektu budowlano-wykonawczego pn.: „Termomodernizacja 
budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielcach wraz z wymianą oświetlenia na 
energooszczędne” w terminie do 18 grudnia 2012 r. 
 
I. Wymagania techniczne. 

 
1. Konstrukcja  skrzydła: 
 

- rama z drewna sosnowego,  
- wypełnione wkładem z płyty wiórowej pełnej (niedopuszczalna płyta z otworami), 
- oklejone obustronnie frezowanymi płytami wierzchnimi HDF ( wzór frezu do uzgodnienia z Zamawiającym), 
- wykończenie powierzchni skrzydeł - folia PVC, 
- grubość skrzydła  min. 40 mm, 
- zamontowana kratka wentylacyjna o powierzchni min. 220 cm2, 
- wymiary skrzydeł 70, 80, 90, 100, (Zamawiający żąda podanie jednej ceny na skrzydła niezależnie  
  od szerokości skrzydła - ok. 10% dostawy stanowią drzwi 100 -  dokładna ilość zostanie uwzględniona  
  w umowie), 
- wysokość skrzydła 2030 mm, 
- wyposażenie – zamek pojedynczy wpuszczany z wkładkę bębenkową , 3 zawiasy metalowe regulowane  
  w 3 płaszczyznach,  klamki ze stali nierdzewnej. 
 
2. Konstrukcja ościeżnicy: 
 
- ościeżnica stała drewniana 50/120 w okleinie takiej samej jak skrzydło drzwiowe, 
- opaska maskująca wykończona tą samą okleiną, co skrzydło. 
 
II. Wymagania Zamawiającego:  

 
1. Drzwi, klamki, szyldy  powinny uzyskać akceptację Zamawiającego. 
2. Wykonawca do oferty dołączy próbki: 

a)  skrzydła, ościeżnicy, opaski maskującej  z przekrojami pokazującymi ich konstrukcję, 
b)  folii PVC w kolorach : olcha, orzech, calvados, wenge, złoty dąb. 
c)  cztery wzory klamek ze stali nierdzewnej (2 wzory szyldów podłużnych i 2 wzory szyldów dzielonych), 
d)  jeden  komplet zawiasów, 
e)  kratki wentylacyjnej o pow. min. 220 cm2 . 

 
2. Użyte materiały muszą posiadać Atesty Techniczne ITB lub Certyfikaty Zgodności z Aprobatą Techniczną 

oraz Atest Higieniczny PZH. 
3. Całość stolarki drzwiowej będzie przechowywana bezpłatnie w magazynie Wykonawcy w okresie 2 lat, 

najpóźniej do dnia 30 listopada 2014 r. 
4. Dostawa do siedziby Zamawiającego w transzach w zależności od potrzeb Zamawiającego. 
5. Okres gwarancji – 3 lata od daty sprzedaży. 


