Znak: AG.1.272.1.44.2012 Zatacznik nr 1 do Umowy
Opis Przedmiotu Zamdwienia

Lp. Opis urzadzenia llosé

1. Konwektor podtogowy o0 mocy grzewczej nie mniejsaz 1325 W (przy 11 szt.
temperaturze w pomieszczeniu +20 st.C, temperagaziéania wody +90 st.C,
temperaturze powrotu wody +70 st.C) z wbudowanymtwatorem.

Urzadzenie sterowane termostatem pomieszczeniowymnJiedwmostat steruje
grups 5 urzdzen.

Wyposazenie grzejnika kanatowego

- armatura przyczeniowa (okrdona w punktacl i 3 opisu),

- kratka aluminiowa anodowana na kolor naturalmgign migdzy profilami
max. 12 mm,

- zabezpieczenie przed przet@niem przygcza ogrzewania,

-stabline wsporniki mongwe do regulacji wysolkiai wanny,

- wentylator w technologii EC,

- wyposaenie regulacyjne powinno urdovi ¢ regulacg obrotéw wentylatora
poprzez zewgtrzny sygnat sterggy 0-10V.

WYMIARY:

- dtugas¢ nie wicksza nk 1100 mm,

- dtugas¢ wymiennika nie wgksza nk 830 mm,

- wysoka¢ konstrukcyjna nie wksza nkz 112 mm,

- szeroké¢ nie wicksza nk 200 mm.

Moc elektryczna wentylatora nie gitsza nk 16W (24V).

Poziom hatasu wentylatora niegkszy niz 25 dB przy pracy na 80% obrotach.

WYMIENNIK CIEPLA:

- lamele aluminiumowe/rurki miedziane,

- maksymalne énienie probne 10MPa,

Grzejnik kanatowy naley wyposay¢ w seryjnie montowany zasilacz 24V,
zlokalizowany wewastrz urzydzenia.
Elementy steruce winny by zabezpieczone poprzez mangokrywy

ostonowe;.

Zawor termostatyczny z sitownikiem termoelekarygm 24V 11 szt.
Srubunek powrotny z zaworem odcigaym 11 szt.
Termostat pomieszczeniowy z regugmgdkosci obrotowej, z maliwoscia 3 szt.

sterowania do 5 ugglzen w grupie. Regulacja temperatury pomieszczenia i
wstepne ustawienie pdkaosci obrotowej za pomagcpokretta




5. Poziomy grzejnik konwektorowy przeznaczony dotaas sciennego, w 54 szt.
komplecie z obudogkotpakows wykonary z blachy stalowej, RAL 9016.
Powtoka obudowy stalowej wykonana z travathrory antykorozyja. Wylot
powietrza wykonany jako profil perforowany. Grzdjim mocy grzewczej nie
mniejszej nt 439 W (przy temperaturze w pomieszczeniu +20 se@peraturze
zasilania wody +90 st.C, temperaturze powrotu wody st.C)

WYMIARY OBUDOWY:

- wysoka¢ kotpakasciennego nie wiksza nk 250 mm,

- glebokas¢ kotpakasciennego nie wiksza nk 120 mm,

- dtugas¢ obudowy kotpakdciennego nie wiksza 600 mm.
WYMIENNIK CIEPLA:

- lamele aluminiowe/rurki miedziane

- wykonanie lameli faliste, zwkszapce moc grzewegzwymiennika,
- maksymalne énienie probne 10MPa,

- przylacze jednostronne % cala,

- wymiary wymiennika: 100x100 mm, diugfoozebrowanej cgsci konwektora
nie wigksza nk 405 mm

Konwektor mocowé na konsolacliciennych, dopasowanych do wietko
wymiennika. Armatura przytzeniowa okrédona w punkcie 6 specyfikaciji.

6. Armatura przygczeniowa skiadaga st z: zaworu termostatycznego w wersji |54 kpl.
osiowej, odcinajcegosrubunku zwrotnego i glowic termostatycznej.

7. Grzejniki panelowe jedno i dwwaowe, zasilanie boczne typu :
C-11/05/04 |34 szt.
C-11/05/06 |21
C-22/06/04 |4
C-22/60/05 |13
C-22/60/06 |13
C-22/60/07 |32
C-22/60/08
C-11/05/05
C-22/60/09
C-22/60/1,4
C-22/90/09
F-22 /50/05
F-22/50/1,4
F-22/50/09

WRPRPRENON

lub réwnowane wydajndcia cieplrg i parametrami zewgtrznymi.

Wyzej wymienione urzadzenia grzewcze powinny posiada¢ Atesty techniczne ITB lub Certyfikaty Zgodno$ci
z Aprobatg Techniczng lub Deklaracje Zgodnosci CE.



