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45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania



I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru roboét, ktore zostang
wykonane w ramach realizacji zadania pn. ,Remont elewacji, dachu wraz z dociepleniem budynkow
warsztatowych”.

1.2. Zakres stosowania.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Rob6t stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawa Prawo zamdwien publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot
w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robdt objetych
poszczegodlnymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia.

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
Przedmiar robdt — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja szczegotowa ceny oferty. Materiaty, wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne
do wykonania roboét, zgodne z dokumentacja kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiajacego
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw.

Wewnetrzny Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik dostarczony i zatozony przez Wykonawce zgodnie
z obowiazujacymi przepisami (jezeli bedzie wymagany), stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonania robot bez rejestrowania go we wlasciwym organie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ ze specyfikacja techniczna
i poleceniami Zamawiajacego.

1.6. Warunki przekazania placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy front robot.
1.7. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowia integralng cze$¢ umowy.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy i dokona wlasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej
dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz proponowanej technologii robot.

Po zlozeniu oferty przyjmuje sig, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny
przedmiotu zamdwienia.

Wszystkie uzyte w dokumentach przetargowych znaki towarowe, patenty, nazwy produktéw oraz firm maja na celu
wylacznie okreslenie parametrow technicznych i jakoSciowych urzadzen i materiatow wymaganych przez
zamawiajacego do realizacji zadania.

Wykonawca moze w tych przypadkach zaoferowaé produkty ,,réwnowazne” z tym, ze obowiazkiem Wykonawcy jest
wykazanie, ze oferowane produkty posiadaja parametry techniczne i jakoSciowe, co najmniej takie jak produkty
okreslone przez Zamawiajacego w dokumentach przetargowych.

Cigzar wykazania ,réwnowazno$ci” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawione przez wykonawce
dokumenty zamawiajacy dokona weryfikacji tych twierdzen na etapie badania ofert.

1.8. Warunki zabezpieczenia placu budowy.

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wiaczony w ceng ofertowa i nie podlega odrgbnej zaptacie.
1.9. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji
robot, albo przez personel Wykonawcy.
1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
1.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca zobowiazany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej
i prywatne;j.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.




Podczas realizacji zamowienia Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow tak, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych Za bezpieczne zorganizowanie pracy zgodnie z przepisami bhp odpowiada Wykonawca.

1.13. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne dostarczone
towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem
weczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédla uzyskania materialéw.

Materiaty przeznaczone do wykonania przedmiotu umowy winny spetnia¢ wymagania specyfikacji technicznej oraz
posiada¢ wymagane prawem atesty i certyfikaty. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan
jakosciowych materiatow uzytych do realizacji robot.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do ich wbudowania byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwoséci. Miejsca czasowego skladowania materiatow beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy lub poza nim w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce na koszt
wilasny.

2.3. Rownowazne stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje okre§lone normy i rodzaje materiatdow w wykonywanych robotach,
Wykonawca winien zastosowac¢ ten materiat lub rownowazny.
2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezaakceptowane
materiaty Wykonawca wykazuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem.

3. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

4. SPRZET
Wykonawca zobowiazany jest stosowac sprzet, ktory gwarantowac bedzie wymagang jako$¢ oraz terminowos$é¢
wykonywanych robot.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji techniczne;j.

5.2. Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwiazanych z interpretacja specyfikacji technicznej oraz
dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow umowy przez Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli
robot i materialow dostarczonych na budowe.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie speiniaja
wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Celem kontroli jakosci robot jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢

robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robot i jakosci materiatow.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- aprobate techniczna [TB

- obowiazkowy certyfikat zgodno$ci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B” lub ,,CE” lub:

- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,.E”, ,.Q”) lub

deklaracje zgodnos$ci z obowiazujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobata techniczna.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1 Rodzaje odbiorow.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbior koncowy
- odbioér pogwarancyjny.



Wykonawca zglasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu, ponoszac wszelkie koszty zwiazane
z wiw odbiorami.
7.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji nie b¢da widoczne.
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robdt Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu trzech
dni od daty zgloszenia, wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos$¢ i iloé¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
szczegbdtowa specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.
7.1.2. Odbiér czeSciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru
wg zasad jak przy odbiorze koficowym robot.
7.1.3. Odbiér koncowy zadania.

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci

i wartosci.

Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A. zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.

B. odbidr koncowy zadania powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robdt i prawidlowosci ich wykonania oraz kompletno$ci dokumentéw do odbioru
koncowego.

C. odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy

D. komisja dokonuje oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robot ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,

E. podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzorca
przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy.

Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru koncowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementow robot,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

7.1.4. Odbiér pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena oferty ryczattowa brutto, ktora nie podlega zmianie w okresie obowiazywania umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks Cywilny , Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi.



Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - kod CPV 45311200-2

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z demontazem
istniejacej oraz montazem nowej instalacji elektrycznej w zadaniu pn. ,,Remont elewacji, dachu wraz z dociepleniem
budynkéw warsztatowych”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie robot
przewidzianych w obiekcie przetargowym

Szczepowy zakres robot obejmuje w szczegdlnoscei:

- demontaz istniejacej instalacji elektrycznej,

- montaz opraw,

- montaz tacznikow,

- montaz gniazd wtyczkowych,

- uktadanie przewodow,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogoélna specyfikacja
Techniczna.

1.4.1. Osprzet instalacyjny.

Materiaty, elementy dodatkowe stosowane przy uktadaniu przewoddéw i1 wykonaniu potaczen instalacyjnych.
Pod pojeciem osprzetu instalacyjnego ujeto: koryta kablowe systemy mocujace, puszki instalacyjne, laczniki,
rury, ostonowe, oznaczniki, zaciski, ochronne ztaczki, itp.

1.4.2. Przewéd elektryczny.

Element przewodzacy prad elektryczny obudowany materialem izolacyjnym, stuzacy do dostarczania energii
elektrycznej, sygnatoéw elektrycznych w okreslone miejsca.

1.4.3.Urzadzenia elektryczne.

Elementy instalacji stuzace do przeksztalcania, przesylania, rozdziatu, wykorzystywania energii elektryczne;j.

1.4.4. Oprawa o$wietleniowa.

Urzadzenie stuzace do potaczenia z instalacja zrodet Swiatta, zapewniajacy ochrong zrodet §wiatta, przed wplywami
zewngtrznymi oraz zapewniajace odpowiednie parametry $wietlne.

1.4.5. Gniazdo wtykowe.

Element koncowy obwodu, instalacji do potaczenia wtykowego urzadzen przenos$nych.

1.4.6.0bwdd instalacji elektrycznej.

Zespot elementéw potaczonych ze zrodlem energii (urzadzeniem rozdzielczym) chroniacym za pomoca wspolnego
zabezpieczenia przeciwprzepigciowego.

1.4.7. Stopien ochrony IP.

Okreslona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony elementow instalacji przed przedstawianiem sig ciat statych i
wnikaniem cieczy i gazoéw, ktora zapewnia odpowiednia obudowa.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza zasada
obejmuje calo$¢ robdt zwiazanych z demontazem istniejacych opraw zarowych oraz montazem nowych opraw typu
plafoniery. Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z normami, umowa,
dokumentacja techniczna i projektowa, pozostatymi specyfikacjami, poleceniami inspektora nadzoru. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.2

2.2. Wymagania dotyczace opraw oswietleniowych.

Oprawy musza spetnia¢ wymogi Polskiej Normy dotyczacej o$wietlenia wngtrz: PN-EN 12464:2003

2.2.1. Atesty.

Zastosowane materiaty, osprzet lub urzadzenia musza odpowiada¢ dokumentacji projektowej oraz musza posiadaé
aktualne $wiadectwa jakos$ci, §wiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, $Swiadectwa pochodzenia lub inne
dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymogami zamawiajacego i uzyska¢ kazdorazowo, przed wbudowaniem
akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.3. Wymagania szczegolowe dotyczace montowanych opraw.

Plafoniera hermetyczna na$cienno-sufitowa,



- hermetyczna,

- podstawa i klosz z tworzywa sztucznego (np.. poliwgglan PC
- zasilanie 130V,

- zrodlo $wiatta zarowki 600W, 1P44,

- Typ gwintu E27,

- kolor biaty.

- wymiary $rednica min 28 cm.

3. SPRZET.

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét demontazu i montazu opraw o$wietleniowych.

Prace demontazowe i montazowe nalezy wykonac reczenie przy uzyciu drobnego sprzetu wskazanego przez producenta
urzadzen oraz odpowiednich rusztowan i drabin. Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jako$ciowych zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3.

4.2. Wymagania dotyczace transportu.

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem i zawilgoceniem, w sposob
zgodny z instrukcjami producenta opraw. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym raz w sposob nie kolidujacy z wewngtrznymi przepisami obowiazujacymi na terenie
czynnego Urzedu.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogoélne wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo
pracy robotnikéw oraz os6b postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca prowadzenia rob6ét montazu opraw
oswietleniowych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robdt budowlanych.
5.2 Zasady wykonania robét.

5.2.1. Demontaz istniejacych opraw oSwietleniowych

Demontaz istniejacych opraw oswietleniowych obejmuje.

- roztaczenie opraw od instalacji elektrycznej zasilajace;j.

- demontaz opraw, wraz z kostkami elektrycznymi.

- transport elementéw zdemontowanych opraw,

- demontaz przewodow i kabli elektrycznych,

- demontaz tacznikow,

- demontaz gniazd wtykowych.

5.2.2. Montaz opraw o$wietleniowych.

Montaz nowych opraw o§wietleniowych obejmuje:

- przygotowanie podtoza pod nowe — nawiercenie otworéw pod kotki rozporowe, montaz kotkow.
- montaz opraw o$wietleniowych,

- pomiar rezystancji izolacji elektrycznej,

- pomiar impedancji petli zwarciowej,

- probny rozruch przygotowanie do odbioru.

5.2.3. Laczniki i akcesoria.

Wykonawca zastosuje taczniki i akcesoria montazowe odpowiednie do zastosowanych materiatow.
- kotki rozporowe

- faczniki podtynkowe

-gniazda wtyczkowe podtynkowe podwojne

- puszki PO 60 mm koncowa

- puszki Po 80 mm

5.2.4. Przewody i kable elektryczne.

- uchwyty

- kable YDY-450/750V 3x2,5 mm2

- kable YDY-450/750V 3x1,5 mm2

5.2.5. Oprawy

Oprawy zewngtrzne przykrgcane

6 KONTROLA JAKOSCL
6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robot.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji technicznej pkt.6
6.2 Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakosci obejmuje:



- oceng jakosci materialow przed montazem,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentow,

- brak uszkodzen mechanicznych, rys wgniecen i trwalych zabrudzen elementéw przed montazem i po montazu,

- sprawdzenie odchylen pomiarowych zamontowanych elementéw opraw wedtug danych producenta,

- brak uszkodzen elementéw budynku stanowigcych podtoze montazowe dla opraw ,

-sprawdzenie dziatania opraw wedlug parametréw producenta oraz wedlug warunkéw wykonania robot okreslonych
w niniejszej specyfikacji.

6.3. Ocena wynikow badan.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogélne wymagania dotyczace odbioru robot.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji technicznej pkt.8
7.2. Odbiér robot.

Roboty zwigzane z montazem opraw oswietleniowych podlegaja:

- Odbiorowi przed wbudowaniem na zgodno$¢ z aprobata lub dokumentacja indywidualng w zakresie rozwiazania
konstrukcyjnego, zastosowanych materialow i jakosci wykonania,

- Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

-Odbiorowi wstegpnemu po zamontowaniu — zawieszeniu opraw,

- Odbiorowi koncowemu,

- Odbiorowi ostatecznemu — pogwarancyjnemu.

Do odbioru koncowego Wykonawca winien dostarczy¢:

-dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji projektowe;,

- protokoty odbiordéw czgsciowych,

- dokumenty poswiadczajace uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu w budownictwie,

- oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci zamontowanych urzadzen do eksploatacji.

Komisja odbiorowa dokonuje zbadania kompletnosci, aktualnosci i stanu powykonawczej dokumentacji technicznej,
dokonuje bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw urzadzen elektrycznych, sprawdza funkcjonalno$¢ urzadzen
oraz wyniki pomiarow elektrycznych.

8. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE.

8.1. Zalecane normy

PN-EN 12464-1:2003 Technika $wietlna. O$wietlenie miejsc prac. Czg$¢ 1: Miegjsca pracy wewnatrz pomieszczen,
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-90/E-01005 Technika $wietlna. Terminologia.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t. jedn. Dz. U. z 2003 r.. Nr 169, poz. 1650).

PN-IEC 60364-4-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogoblne.

PN-IEC 364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobodr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienie i przewody ochronne.

PN-IEC 364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-IEC 364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzeni. Sprawdzenie odbiorcze.
PN-88/E08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

8.2. Inne dokumenty

- Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobow, ktorych
wlasciwos$ci uzytkowe roznia si¢ od wlasciwosci podanych w Polskiej Normie.

- Instrukcje, wytyczne i $wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producenta lub dostawcow wyroboéw budowlanych,
szczegblnie w odniesieniu do wyrobdw systemowych.



INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE - kod CPV 45332000-3

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
wykonania robot zwiazanych z wykonanie instalacji technologicznej i wodociagowo - kanalizacyjnej przy
realizacji zadania pod nazwa ,,Remont elewacji, dachu wraz z dociepleniem budynkoéw warsztatowych”.

Zakres stosowania ST:

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych powyzej

Zakres robot objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji technologicznej i wod. - kan. wystepujacych w obiekcie. Instalacja wodociagowa wykonana bedzie z rur PE
i stalowych ocynkowanych. Uzbrojenie instalacji stanowia ,baterie umywalkowe, zlewowe, miski ustepowe
(kompakty)wanienki  prysznicowe, umywalki, kratki $ciekowe, pisuary, zlewy, zawory czerpalne . Polaczenia
armatury z rurami zaprojektowano pomocy ksztaltek przejsciowych z gwintem. Instalacja kanalizacyjna wykonana
zostanie z rur PVC .

Okreslenia podstawowe podane w- niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Woda do spozycia przez ludzi - Woda spetniajaca wymagania jakoSciowe okreSlone w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U. Nr 203/02. poz. 1718).

Instalacja wodociagowa wody zimnej - Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociagowej rozpoczyna si¢
bezposrednio za zestawem wodomierza gtdéwnego.

Cisnienie robocze instalacji - Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji
Cisnienie probne - Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci
Cisnienie nominalne PN - Cisnienie charakteryzujace wytrzymato$é elementu instalacji w temperaturze rownej
20 °C.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera,

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami niniejszej ST. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa - prawo budowlane, stosowaé wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie sa wlasciwie oznaczone:

wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é¢
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepisoOw i dokumentdéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

Wyroby budowlane, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polska

3. SPRZET
Do wykonania robot mozna stosowa¢ dowolny sprzet , spetniajacy wymagania Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, oraz

opisany w ST - czeg$ci ogdlne;.

4. WYKONANIE ROBOT

Zasady ogélne:

- Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, zapewnic¢
obicktowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwo$¢ spelnienia wymagan podstawowych dotyczacych
w szczegblnosci: -bezpieczenstwa konstrukcji,

-bezpieczenstwa pozarowego,

-bezpieczenstwa uzytkowania,

-odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,

-ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spelnieniu we
wiladciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisow w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy,
a takze zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej.- W budynkach istniejacych lub ich czesci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie
uzytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzadzenia, spetnienie wymagan wymienionych powyzej jest mozliwe takze
w inny sposob, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wiasciwej przeciwpozarowych, uzgodnionych

z wlasciwym komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej lub panstwowym wojewodzkim inspektorem
sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.



- Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposéb
umozliwiajacy zapewnienie jej prawidlowe uzytkowanie.
- Prowadzenie przewodow instalacji wodociagowych.
- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodow
zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sig
mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewodow bez spadku, jezeli oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprgzonym powietrzem.
-Przewody instalacji wodociagowej nalezy prowadzié po Scianach wewngetrznych.
- W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewoddéw po $cianach zewngtrznych pod
warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie cieplne
przewodow lub stosowanie elektrycznego kabla grzejnego).
- Przewody wodociagowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej,
nalezy izolowa¢ przed zamarznigciem i wykraplaniem pary na zewngtrznej powierzchni przewodow.
- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.
- Odlegtos¢ zewngtrznej powierzchni przewodu wodociagowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

-dla przewodow $rednicy 25 mm - 3 cm,

- dla przewodow $rednicy 32750 mm - 5 cm,

-dla przewodéw $rednicy 65 ~ 80 mm - 7 cm,

- dla przewodow $rednicy 100 mm - 10 cm.
- Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.
-Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm na
kondygnacje.
- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (w szczegdlnosci
dotyczy to przewodoéw z tworzywa sztucznego i miedzi).
- Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej, instalacji
ogrzewczej 1 przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
-Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociagowych powyzej przewodow elektrycznych.
- Minimalna odlegto$¢ przewodoéw wodociagowych od przewodoéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.
- Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacyjnych. Prowadzenie przewodow. Przewody z rur kielichowych powinny
by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przeplywu Sciekow. Przewody kanalizacyjne nalezy
prowadzi¢ przez pomieszczenie 0 temperaturze powyzej 0 °C.
- Zmiany kierunku prowadzenia przewodow powinny by¢ wykonywane za pomoca tukow i trdjnikow.
-Zmiany wymiaru $rednicy przewodu powinny :by¢ wykonywane jedynie za pomoca specjalnie do tego - celu
przeznaczonych ksztaltek kanalizacyjnych. Wymagany jest osiowy montaz poszczegdlnych odcinkéw przewodow.
-Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego
ogrzewania, oraz gotymi przewodami elektrycznymi,
- Minimalna odlegto$¢ przewodow z PVC lub PP (polipropylen) od przewoddéw cieplnych powinny wynosi¢ 0,1 m,
mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odleglo$¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.
Izolacje termiczna nalezy wykona¢ rowniez w tych przypadkach, gdy dziatanie dowolnego Zrédia ciepta mogtoby
spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki przewodu z PVC powyzej +45 przewody kanalizacyjne prowadzone
przez pomieszczenia przeznaczone do produkcji, przetworstwa i magazynowania §rodkow spozywczych powinny by¢
obudowane ostonami badZ wykonywane z materialdéw odpornych na ci$nienie.
-Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po S$cianach albo w bruzdach lub kanatach, pod warunkiem
zastosowania rozwiazania zapewniajacego swobodne wydluzenia rurociagéw Bezposrednie zamurowywanie
przewodow na state w Scianach lub stropach jest niedopuszczalne.
- W przypadku prowadzenia w bruzdach przewodéw z PVC lub PP powierzchnia tych przewodow powinna by¢
zabezpieczona przed tarciem przez owiniecie ostong termoizolacyjna, a odlegto$¢ pomig¢dzy Scianka bruzdy lub kanatu,
a powierzchnia rury nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1 m., bruzdy i kanaly powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu
prob szczelnoscei,
- Przewody kanalizacyjne prowadzone przez pomieszczenia, w ktorych wystgpuje agresywne oddzialywanie otoczenia
na material przewodu, nalezy zabezpieczy¢ przez zastosowanie odpowiedniej izolacji lub obudowanie przewoddéw
szczelnymi ostonami. W kazdym przypadku zastosowania rur stalowych czarnych, wymagane jest ich zabezpieczenie
przed korozja.
- Kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) powinny by¢ w miar¢ mozliwosci ulozone roéwnolegle lub
prostopadle do $cian i fundamentow budynku. Przewody te powinny by¢ utoZone na takiej glgbokosci i w takiej
odlegtosci, aby nie zagrazaly statecznosci konstrukcji budynku. W przypadku braku mozliwosci zachowania
odpowiedniego zaglebienia i odleglosci przewodoéw od taw fundamentowych nalezy wykona¢ dodatkowe konstrukcje
zapewniajace stateczno$¢ budowli. Przewody prowadzone w gruncie pod podtoga pomieszczen, w ktorych temperatura
nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone na takiej glebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi do
powierzchni rury wynosita co najmniej 0,3 m dla rur zeliwnych i 0,5 m dla rur z innych materiatow. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie mniejszych glebokosci pod warunkiem zabezpieczenia przewodu przed
uszkodzeniem.
-Poziomy kanalizacyjne na odcinkach pomigdzy rewizjami nalezy prowadzi¢ ze statym spadkiem przewodu.
- Odgalezienia przewodéw odptywowych (poziomdéw) powinny by¢é wykonywane za pomoca trojnikow o kacie
rozwarcia nie wigkszym niz 45 °C. Stosowanie na tych przewodach czwoérnikow jest niedopuszczalne.



-Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokosci jednej kondygnacji budynku moze wynosi¢ +10
mm.

- Spadki przewoddéw poziomych. Dopuszczalne odchylenie od spadku zatozonego w projekcie budowlanym wynosi £10
%.

- Spadki podejs$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych trojnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym (pionem) i zasady osiowego montazu elementdéw przewodow.

- Przybory sanitarne
- Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamknigcia wodne (syfony) wbudowane, w przybor lub zaktadane
bezposrednio pod przyborem. Odstgpstwo od tego wymagania dopuszcza si¢ jedynie dla przypadkéw okreslonych
w projekcie technicznym, pod warunkiem, Ze $cieki odprowadzone sa nad inny przybor, zaopatrzony w zamknigcie
wodne.
- Przybory sanitarne powinny by¢ zamontowane w sposob zapewniajacy tatwy dostgp w celu utrzymania ich
w czystosci oraz konserwacji lub wymiany przyborow, syfonow i podejs¢ kanalizacyjnych.
- Wysokos$¢ ustawienia przyboréw. Jezeli w projekcie technicznym nie podano specjalnych wymagan, wysokos¢
ustawienia mierzona od posadzki do gornej krawedzi przyboru powinna by¢ nastgpujaca:

a) umywalki dla dorostych - od 0,75 do 0,80 m, dla dzieci - od 0,50 do 0,60 m,
- Wpusty podtogowe powinny by¢ zamontowane w poblizu punktow czerpalnych lub w poblizu $cian, fundamentow
pod pompy itd. Wpustow tych nie powinno si¢ umieszczaé na ciagach (traktach) komunikacyjnych.

KANALIZACJA SANITARNA - kod CPV 45232410-9

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonanie kanalizacji sanitarnej
z wykonaniem zadania pod nazwa: ,,Remont elewacji, dachu wraz z dociepleniem budynkéw warsztatowych”.

a. Zakres stosowania:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie powyze;j.

b. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace j majace na celu wykonanie
przytacza kanalizacji sanitarnej. rurociagdéw z rur PVC jednolitych , studzienek rewizyjnych typowych.

- oznakowanie robot,

- ulozenie przewodow

- dostawe materiatow,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

- Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
Specyfikacji Ogoblnej oraz:

Kanalizacja sanitarna - siec kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych
i przemystowych.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

a. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne".
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.1. Przewody rurowe:

- rury kanalizacyjne PVC

- rury kanalizacyjne PVC o $rednicy 160mm zgodne z PN-85/C-89205 sa stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej.
a) Materiat filtracyjny i podsypka.

Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac:

- piasek gruby o wielko$ci ziaren do 2 mm, w ktorym zawarto$¢ ziaren o $rednicy wigkszej niz 0,5 mm wynosi wigcej
niz 50%, wg PN-B-02480,

3. WYKONANIE ROBOT

a. Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogo6lne".

b. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia trasy przebiegu kanalizacji
i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych. Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot.

c. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy probne w celu zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykonaé



jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokosc
wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odklad Iub zlozony wzdluz wykopu
zgodnie z dokumentacja projektowa. Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych" - tom | rozdz. 11989 r. - Roboty
ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz
montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu .

d. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, ;wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest grunt naturalny
0 nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy
wykona¢ z warstwy tlucznia lub ;wiru z piaskiem o grubosci 30 cm lacznie z ulozeniem rur drenarskich
odwadniajacych, zgodnie z dokumentacja projektowa. W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospotki,
zwiru lub thucznia o grubosci 30 cm zgodnie z dokumentacja projektowa. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne
z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

e. Roboty montazowe

Spadki i glgboko$é posadowienia rurociagu powinny spetniaé ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 my/s.
Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanalow o $rednicy 0,201 0,25 m - 5 %o,

- najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu i wynosza dla rur PVC
25 %.

- glebokos$¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz 1,0 m (gigbokos¢
przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

f. Kanaly

Kanaty Sciekowe grawitacyjne nalezy wykonaé z rur PCV taczonych na wcisk Poszczegdlne utozone rury powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugos$ci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do
czasu wykonania prob szczelnosci. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0o C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz; +8°C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed
zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Polaczenia kanatéw stosowac
nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien
zawieraC si¢ w granicach od 45* do 90*.

- Na dnie wykopow nalezy wykonaé¢ min. 10 cm podsypke piaskowa zageszczong mechanicznie. Stoplen zageszezenia
powinien odpowiadaé¢ 97-98% skali Proctora. Nie dopuszcza si¢ mniejszej grubosci warstwy lub mniejszego stopnia
zageszezenia. Szeroko$¢ dna wykopu powinna zapewni¢ min 20 cm odstgpu miedzy rurami i 15 cm migdzy rurami
i Sciang wykopu. Zasypywanie rurociggdw mozna rozpoczaé po wykonaniu wszelkich prac montazowych i powinno
poprzedzi¢ je oczyszczenie wykopu z wszelkiego rodzaju odpadéow montazowych, $mieci, kamieni i bryt gruntu
rodzimego opadajacego ze Scian wykopu.

- Po wykonaniu proby szczelnosci ( z pozytywnym wynikiem) nalezy wykonaé warstwe zasypowa do wysokosci min
10 cm nad rura. Nastgpnie nalezy rgcznie zaggszczac zasypke z przesianego gruntu rodzimego do poziomu zasypki min
20 cm nad rura.

- Plukanie ,proba cisnieniowa i rozruch .

W celu usunigcia zanieczyszczen takich jak piasek, zgorzeliny itp. rurociagi nalezy poddaé ptukaniu. wykorzystujac
wodg z proby wodnej . Predko$¢é wody w trakcie ptukania powinna wynosi¢ minimum 1,5 m/s.

- Probe wodna wykonaé, przy nadzorze Inspektora Nadzoru.

Wszelkie prace montazowe i odbiorowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe". Wykonawca robét winien opracowaé
»Plan BIOZ'" zgodnie z wymogami Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 dotyczacy wykopéw
o glebokosci pow. 1,5m. Wykonawca robo6t powinien zapewni¢ odpowiednie warunki ochrony stanu srodowiska
polegajace rowniez na wlasciwym zagospodarowaniu odpadéw zgodnie z nastgpujacymi aktami prawnymi:

- Ustawa o odpadach z dn. 27.06.1999 (Dz. U. Nr 96 z dn. 13.08.1999),

- Ustawa z dn. 03.03.2000 o zmianie Ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 22 z dn. 31.03.2000 poz. 272),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 05.03.2001 w sprawie szczegbtowych zasad usuwania, wykorzystania
i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 22 z dn. 24.03.2001 poz.251).

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

a. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne".
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych



WENTYLACJA GRAWITACYJNA - kod CPV45331210-1

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania wentylacji grawitacyjnej
W pomieszczeniu agregatu i kottowni w zadaniu: ,,Remont elewacji, dachu wraz z dociepleniem budynkow
warsztatowych”.

1.2 Zakres stosowania:

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
w przedmiocie zamowienia.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna:

- montaz urzadzen wentylacyjnych — wywietrzakow dachowych.

- montaz sieci przewodoéw wentylacyjnych .

- montaz instalacji grawitacyjnej spalinowej.

1.4 Informacja o terenie budowy:

a. Wykonawca robot bedzie mdgl korzystac ze zrodet poboru energii elektrycznej znajdujacej si¢ w przedmiotowym
budynku

b. Inwestor zapewni wykonawcy na terenie posesji pomieszczenie szatni dla pracownikow oraz miejsce
przechowywania narzedzi

c. Godziny pracy Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym Przed przystapieniem do robdt pracownicy powinni by¢
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonywania

e. Inwestor udostgpni Wykonawcy miejsce sktadowania materiatdéw i urzadzen do wbudowania; Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ teren sktadowania w/w materiatow

f. Transport materialow i urzadzen moze odbywacé si¢ w godzinach uzgodnionych z Inwestorem.

1.5 Nazwy i kody wg wspolnego Stownika Zamowien (CPV) Grupa rob6t : 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji
budowlanych Kategoria rob6t : 45331210-1 Instalowanie wentylacji Kategoria robot : 45331100-7 Instalowanie
centralnego ogrzewania Warunki ogdélne wykonania robdt: Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48p0z.401), zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz z z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych ,, zeszyt 5 — Wymagania techniczne COBRT] Instal - W-
wa IX , 2002. i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ogrzewczych,, zeszyt 6 — Wymagania techniczne
COBRTI Instal - W-wa V, 2003.

2. WARUNKI SZCZEGOLNE WYKONANIA ROBOT

2.1 Roboty wentylacyjne:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z blachy stalowej nierdzewnej do odprowadzenia spalin i blachy
ocynkowanej do przewodow wentylacyjnych lub ta§my stalowej ocynkowanej, powierzchnie powinny by¢ gladkie ,
bez zalaman i wgniecen. Material winien by¢ jednorodny, bez wzerdw, wad walcowniczych itp. Wymiary przewodow
o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Ksztattki
winny odpowiada¢ wymiarom normy PN-B-03434, potaczenia przewodéw winny odpowiada¢ wymiarom normy PN-
B-76002 Szczelnos¢ przewodoéw wentylacyjnych winno by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-B-76001.

2.1.2 Montaz przewodéw

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odleglosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie polaczen poprzecznych. Przejscia przewoddow przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach,
ktorych wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewngtrznych przewoddéw . Oznaczone przewody na
catej grubosci przegrody winny by¢ obtozone welna mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wlasciwos$ciach. Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne polaczenia wzdhuzne i poprzeczne. 1zolacje na
zewnatrz powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi. Zamocowania przewodow
wg typowych rozwiazan, uwzgledniajace obciazenia wynikajace z cigzarow: przewoddw, materialu izolacyjnego,
elementdw instalacji niezamocowanych niezaleznie (przepustnic ttumikow itp.), osoby lub 0sob, ktore beda stanowity
dodatkowe obciazenie w czasie czyszczenia lub konserwacji.

2.1.3 Urzadzenia

Urzadzenia winny spetnia¢ wymagania dotyczace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1.4 Dokumentacja techniczna powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢: Opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogolna,
Rysunki z naniesionymi urzadzeniami i przewodami , potwierdzonymi przez inspektora nadzoru O$wiadczenia
wskazujace, ze zastosowane urzadzenia i materialy posiadaja odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobow
zastosowanych w instalacji, dla ktorych jest to niezbgdne,

Gwarancje lub dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta Iub dystrybutora.

2.1.5 Badania i odbiory

Odbiory robot nalezy wykonywac na podstawie wymagan PN-EN 12599. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac.
Badania ogolne instalacji. .Badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych Badanie sieci
przewodow .Badanie nawiewnikow i wywiewnikow Sprawdzenie dokumentéw instalacji .Wykonanie regulacji i
kontroli dziatania instalacji. Wykonanie pomiarow .Z odbiorow nalezy wykona¢ Protokoty odbioréw — czgSciowego
instalacji wentylacji oraz Protokol odbioru — koncowego instalacji wentylacji zgodnie z zaleceniami Warunkami



Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — zeszyt 5 COBRTI Instal- wydanie W-wa, wrzesien
2002 r.

CENTRALNE OGRZEWANIE - kod CPV 45331100-7

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie remontu instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach garazy, WwC, agregatu
w zadaniu: ,,Remont elewacji, dachu wraz z dociepleniem budynkéw warsztatowych”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umowy i majace na celu wykonanie wymiany
grzejnikow centralnego ogrzewania oraz rur i armatury. Rodzaje i ilosci robot do wykonania zawiera przedmiar robot
stanowiacy integralng czgs$¢ niniejszej specyfikacji. W zakres tych robot wchodza czynnosci wyszczegdlnione ponizej:
a) Roboty demontazowe i przygotowawcze

Do robét tych stosuja si¢ ustalenia zawarte w ST — roboty rozbidrkowe.

b) Roboty montazowe instalacji c.0. -obejmujace:

-montaz instalacji i grzejnikow ,armatury regulujacej i odcinajacej , rurociagdw do nagrzewnic w urzadzeniach
wentylacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami .

Remont instalacji centralnego ogrzewania w/w pomieszczeniach okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej
,, Wymagania ogolne”.

Zastosowane skroty:

CO -centralne ogrzewanie,

ST Specyfikacja Techniczna

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z ST zawierajaca ogolne wymagania
wykonania i odbioru robot, poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszytnr 6. Wyd. COBRTI
INSTAL 2003”

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej -
Wymagania ogoélne” Do wykonania instalacji c.0o. moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ znak CE lub deklaracjg zgodnosci
odnoszaca si¢ do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidér techniczny materialow powinien byé dokonywany wedlug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2 Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac: grzejniki stalowe ptytowe podtaczone z uchwytami, wspornikami i
przynalezna armatura typ C11-600/ ,C22-600/ oraz C22-900/ zasilane z boku np. Purmo Compact lub inne o podobnej
charakterystyce.

2.3 Armatura na galazkach grzejnikowych zasilajacych nalezy zamontowa¢ zawory grzejnikowe termostatyczne
Dn15/20 a na gatazkach powrotnych zawory grzejnikowe powrotne Dn15/20. Na pionach zawory odcinajace.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej. Wymagania ogdlne.

3.2. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robét, jak teS przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow.

4. RURY

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.1. Grzejniki -transport grzejnikéw powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikOw
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i
wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie
nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.



4.2. Armatura

Dostarczona na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy skladowaé w
magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature (aczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub
pomieszczenia w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Roboty rozbiorkowe:

Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy dokona¢ demontazu starych grzejnikow, podtaczen i rurociagdéw
instalacji.. Grzejniki nalezy przekaza¢ inwestorowi.

5.3. Montaz grzejnikow:

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany lub wngki.
Odlegtos¢ grzejnika od podtogi max.100-150 mm a od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

5.3.1. Zawory termostatyczne musza znajdowac si¢ w przestrzeni nieostonigtej

5.3.2. Kolejnos¢ wykonywania robdt:: wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow, wykonanie otwordw i
osadzenie uchwytow, zawieszenie grzejnika, podlaczenie grzejnika z rurami przytaczanymi.

5.3.3. Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana
jest, aby ogrzewaé budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac, grzejnik powinien by¢ zapakowany.
Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig,
aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

5.3.4. Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w
grzejniku nie nastgpowaty zadne naprgzenia. Niedopuszczalne sa dziatania mogace powodowaé deformacije grzejnika
Iub zniszczenie powloki lakiernicze;j.

5.4. Montaz armatury i osprzetu.

Rurociagi taczone beda z armatura i osprzgtem za pomoca polaczen gwintowanych z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowej. Kolejno$¢ wykonywania robot
,sprawdzenie dziatania zaworu, gwintowanie koncéwek rur stalowych lub przyspawanie koncéwek z gwintami,
wkrecenie potsrubunkdéw na zawdr i w grzejnik, z uszczelnieniem gwintow materialem uszczelniajacym, skrecenie
potaczenia. Na przewodach poziomych armatur¢ z glowica termostatyczna nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono bylo skierowane poziomo. Zawory na pionach i galazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w
miejscach widocznych oraz tatwo dostgpnych dla obstugi.Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnosci. Po dokonaniu proby instalacje nalezy zaizolowaé
izolacja z Termoflekx .

5.5. Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie (lub jej czgs$¢) kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacj¢ napelni¢ woda uzdatniona o
jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody",
lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL

5.5.1. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

5.5.2. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngtrznej powyzej 0°C.
5.5.3. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbt¢dny odczyt zmiany cisnienia o
0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

5.5.4. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono przeciekdéw ani
roszenia.

5.5.5. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5.6. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnos$ci nalezy przeprowadzié probg na goraco, przy najwyzszych -w miarg
mozliwos$ci -parametrach czynnika grzewczego, lecz nie parametréw obliczeniowych.

5.5.7. Proba szczelnosci na goraco winna trwac co najmniej 72-godzinng praca instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne”

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne”

7.2. Roboty i materiaty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;.

7.2.1.0dbior materiatow i urzadzen powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacja ST oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatow ich zgodnosci z wystawionymi przez dostawcow lub producentow
$wiadectwami jakos$ci, atestami, certyfikatami. W przypadku zastrzezen co do zgodnoSci materialu i urzadzen
z za$wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta lub dostawcg powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie
dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Wyniki odbioréw materiatdéw i urzadzen powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika budowy.

7.2.2. Odbidr robot Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé
zgodnie z ,, Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI
INSTAL 2003” oraz norma PN-64/B-10400. Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy
jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu pomiarow
instalacji oraz prob dziatania urzadzen nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego
ogrzewania. Przy odbiorze kofncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty: Dokumentacja projektowa



powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupeieniami w trakcie wykonania robét,. Dokumenty dotyczace
jakosci  wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty), Protokoty =z odbiorow
migdzyoperacyjnych, Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiaréw Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
godno$¢ wykonania z Dokumentacja oraz ewentualnymi zapisami i1 ustaleniami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania rob6t dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji protokoty z miedzyoperacyjnych oraz realizacji
postanowien dotyczacych usunigcia usterek, aktualnos¢ Dokumentacje projektowej — czy uwzgledniono wszystkie
zmiany i uzupetnienia, protokoty badan szczelnosci instalacji. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany
przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokél powinien zawiera¢: ustalenia podjete w trakcie prac
komisji, ocene wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia, stwierdzenie zgodnos$ci lub
niezgodnosci wykonania robdt z zaméwieniem. Protokdt odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. ,,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL
2003~

8.2. PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze".

8.3. PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".

8.4. PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania".

8.5. PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czgs¢ 1: Wymagania i badania".

8.6. PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
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