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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
Remont elewacji, dachu wraz z dociepleniem budynkéw warsztatowych.
1 Budynek warsztatéw samochodowych
1.1 Myjnia
1.1.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
1/KNR-W 4-01 |Wykucie ostrozne z muru bram stalowych z blachy trapezowej po- |m2
d.1.1.1/0353-10 wlekanej o powierzchni ponad 2 m2 - i przekazanie inwestorowi
2.98*2.40 m?2 7.152
RAZEM 7.152
2|KNR 4-01 Wykucie z muru okien o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.1.1/0354-03
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 Wywoéz i koszt sktadowania pozostatego gruzu- wielkogabarytowe |t
d.1.1.1|kalk. wiasna |(okna)
0.0040 t 0.004
RAZEM 0.004
1.1.2|/45431000-7 |Kiladzenie ptytek - Uzupetnie oktadzin  $ciennych po wymianie bramy
4|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- |m3
d.1.1.2|0304-02 wie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
<okna>0.60*1.7*2 m3 2.040
RAZEM 2.040
5/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i |m2
d.1.1.2/0803-03 stupach
<okna>0.60%1.7*2 m?2 2.040
RAZEM 2.040
6/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cia- |m?2
d.1.1.2|{0904-01 nach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
<okna>0.60*1.7*2 m?2 2.040
RAZEM 2.040
7|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami np. "Ceresit CT 17"lub m2
d.1.1.2|1134-02 przy uzyciu materialéw réwnowaznych- powierzchnie $cian
<okna>0.60%1.7*2 m?2 2.040
RAZEM 2.040
8/KNR 0-1211 Licowanie $cian pltytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.1.2/0829-01
<okna>0.60*1.7*2 m?2 2.040
RAZEM 2.040
9/NNRNKB 202 |(z.VI) Licowanie scian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi m2
d.1.1.2|2802-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm. Materiat Zamawiajacego
2.04 m?2 2.040
RAZEM 2.040
10|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cemen- |m?2
d.1.1.2|0306-06 towej do osciezy lub powierzchni $cian - $cianki oscizy bramowych
(kotwi¢ do $ciany zewnetrznej)
<bramy>2.40*0.35*2 m?2 1.680
RAZEM 1.680
11|KNR 2-02 Scianki pelne z cegiet - dodatek za zbrojenie m2
d.1.1.2/0120-09
1.68 m?2 1.680
RAZEM 1.680
12|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i |m?2
d.1.1.2/0803-03 stupach
<bramy>(0.35+0.24)*2.4*2 m?2 2.832
RAZEM 2.832
13|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na $cia- |m?2
d.1.1.2|0904-01 nach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
<bramy>0.35*2.4*2 m2 1.680
RAZEM 1.680
14/KNR 0-1211 Licowanie $cian pltytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.1.2/0829-01
<bramy>(0.35+0.24)*2.4*2 m?2 2.832
RAZEM 2.832
15/NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny stupéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.1.1.2|2801-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm Materiat Za-
mawiajgcego
2.832 m?2 2.832
RAZEM 2.832
16| NNRNKB 202 |Listwa wykanczajgca m
d.1.1.2/2809-05
2.4*2 m 4.800
RAZEM 4.800
1.1.3/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR 2-02 Montaz osciezy bram z ksztattownikéw stalowych, zamknietych, m
d.1.1.3/1208-03 prostokatnych o wym.10x50x5 mm (wymiary profilu ustali¢ przy
analogia montazu w uzgodnieniu z producentem bram) - wymiary sprawdzi¢
przed montazem
2.50*2+3.00 m 8.000
RAZEM 8.000
18/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg metalowych kons- m2
d.1.1.3/1510-06 trukciji z ksztattownikéw stalowych
8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
19/KNR 0-19 Uszczelnienie stykéw konstrukcji z ksztattownikéw stalowych ze m2
d.1.1.3/1023-11 $cianami. pianka poliuretanowa i silikonem. Przyjeto wspét. do R=
analogia 0,1
8.0*2 m?2 16.000
RAZEM 16.000
20|KNR 2-02 Montaz bramy garazowej z napedem elektrycznym (wyposazenie: |m?2
d.1.1.3/1206-01 naped osiowy WA 300, prowadzenie typu H wysokie, pas przeszkle-
kalk. wtasna |nia Sandwich typ A -1 pas + 3 okienka grubosci 33 mm) : segmen-
towa, podwojna blacha stalowa ocieplona (wypetnienie pianka PU),
cynkowana ogniowo i pokryta lakierem poliestrowym na zewnatrz w
kolorze RAL w kolorze naturalnego "szarego" aluminium (jasnos-
rebrny) 9006 lub 9007 (Zamawiajacy zatwierdzi kolor po obejrzeniu
prébek), grubo$¢ segmentu 42 mm, wspoéitczynnik 1zolacyjnosci
cieplnej dla pojedynczego segmentu wynosi : k=0,5 W/m2K; od
wewnatrz przettaczana poziomo od wewnatrz gtadka: wszystkie ele-
menty bramy z ochrona przed przytrzasnigciem palcow na zewnatrz
i od wewnatrz; oscieznica z ochrong przed wiozeniem dioni. Wypo-
sazenie; uchwyt od wewnatrz. Zabezpieczenie bramy przed opada-
nieciem bramy dobierane fabrycznie. Zesp6t sprezyny skretnej
umieszczony na koncu prowadnic pionowych, rolki z tworzywa
sztucznego w tozyskach tocznych na zawiasach. Uszczelki z
EPDM: uszczelnienie progu z podwojng przylga, boczne uszczelki z
przylga, uszczelnienie pomiedzy kazdym segmentem bramy i
uszczelnienie nadproza. np. bramy segmentowe garazowe firmy
HORMAN typu SPU 40 - przemystowa.Wyposazenie dodatkowe:
dwa piloty i wytacznik nascienny umieszczony wewnatrz pomiesz-
czenia. Wymiary sprawdzié¢ przed montazem. Spos6b montazy uz-
godni¢ z dostawca bram. - 1 kpl
<myjnia>3.0*2.5 m2 7.500
RAZEM 7.500
21|KNR 2-02 Nadproze z plyty z ptyty OSB.gr. 15 mm na rusztach metal.pojed.z |m2
d.1.1.3/2003-04 pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02 - ocieplenie przestrzeni przy
analogia istniejacym nadprozu (w tym ocieplenie rur instalacji c.0.) podcia-
giem i nowg brama
3.0%(0.10*2+0.40) m?2 1.800
RAZEM 1.800
22|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 10 cm m2
d.1.1.3/0613-06 pionowe z ptyt ukladanych na sucho
3.0*0.4 m?2 1.200
RAZEM 1.200
23|KNR 2-02 Oktadziny z plyt gips.-karton.wodoodpornych nadprozy (suche tynki|m?2
d.1.1.3/2006-03 gips.) pojedyncze na scianach na ptycie OSB
1.80 m?2 1.800
RAZEM 1.800
24|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1.1.3/1505-02 kéw gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowa-
nie
1.80 m?2 1.800
RAZEM 1.800
25/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m2
d.1.1.3/0541-01 do 25 cm - nadproze
3.0*0.25 m?2 0.750
RAZEM 0.750
26|KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzch- |miejsc.
d.1.1.3/0804-03 ni do 1.0 m2 w jednym miejscu przy wjazdach do garazy
1 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Hala gtéwna
1.2.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
27|KNR-W 4-01 |Wykucie ostrozne z muru bram stalowych z blachy trapezowej po- |m2
d.1.2.1/0353-10 wlekanej o powierzchni ponad 2 m2 - i przekazanie inwestorowi
2.98*2.40*2+2.40*2.40 m?2 20.064
RAZEM 20.064
28/KNR 4-01 Wykucie z muru okien o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.2.1/0354-03
analogia




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29 Wywoéz i koszt sktadowania pozostatego gruzu- wielkogabarytowe |t
d.1.2.1|kalk. wiasna |(okna)
0.0080 t 0.008
RAZEM 0.008
30|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1.2.1|0349-02 cementowo-wapiennej
<drzwi wejsciowe>0.9*0.70*0.45*2 m3 0.567
RAZEM 0.567
31|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kon-|m3
d.1.2.1/0108-13 strukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km. Doliczy¢ koszt sktadowa-
nia gruzu na wysypisku.
0.567 m3 0.567
RAZEM 0.567
32|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kon-|m3
d.1.2.1/0108-13 strukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
Krotnos¢ = 19
0.567 m3 0.567
RAZEM 0.567
1.2.2|/45431000-7 |Kiladzenie ptytek - Uzupetnie okladzin  $ciennych po wymianie bramy
33|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- |m3
d.1.2.2|/0304-02 wie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
<okna>0.60*1.7*0.25*2 m3 0.510
RAZEM 0.510
34/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i |m2
d.1.2.2/0803-03 stupach
<okna>0.60%1.7*2 m?2 2.040
RAZEM 2.040
35/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na $cia- |m?2
d.1.2.2|{0904-01 nach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
<okna>0.60*1.7*2 m?2 2.040
RAZEM 2.040
36/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami np. "Ceresit CT 17"lub m2
d.1.2.2|1134-02 przy uzyciu materialéw réwnowaznych- powierzchnie $cian
<okna>0.60%1.7*2 m?2 2.040
RAZEM 2.040
37|KNR 0-12I1 Licowanie $cian pltytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.2.2/0829-01
<okna>0.60*1.7*2 m?2 2.040
RAZEM 2.040
38/NNRNKB 202 |(z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi m2
d.1.2.2|2802-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm. Materiat Zamawiajacego
2.04 m?2 2.040
RAZEM 2.040
39|KNR 4-01 Przymurowanie scianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cemen- |m?2
d.1.2.2|0306-06 towej do osciezy lub powierzchni $cian - $cianki oscizy bramowych
(kotwi¢ do $ciany zewnetrznej)
<bramy>2.40*0.35*6 m?2 5.040
RAZEM 5.040
40 KNR 2-02 Scianki pelne z cegiet - dodatek za zbrojenie m2
d.1.2.2/0120-09
5.04 m?2 5.040
RAZEM 5.040
41| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i |m?2
d.1.2.2/0803-03 stupach
<bramy>(0.35+0.24)*2.4*6 m?2 8.496
RAZEM 8.496
42|/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na scia- |m2
d.1.2.2|0904-01 nach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
<bramy>0.35*2.4*6 m2 5.040
RAZEM 5.040
43|KNR 0-12I1 Licowanie $cian pltytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.2.2/0829-01
<bramy>(0.35+0.24)*2.4*6 m?2 8.496
RAZEM 8.496
44|NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny stupéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.1.2.2|2801-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm Materiat Za-
mawiajgcego
8.496 m?2 8.496
RAZEM 8.496
45/NNRNKB 202 |Listwa wykanczajgca m
d.1.2.2/2809-05
2.4*6 m 14.400
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

RAZEM

14.400

1.23

45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

46
d.1.23

KNR 2-02
1208-03
analogia

Montaz osciezy bram z ksztattownikéw stalowych, zamknietych,
prostokatnych o wym.10x50x5 mm (wymiary profilu ustali¢ przy
montazu w uzgodnieniu z producentem bram) - wymiary sprawdzic¢
przed montazem

(2.50*2+2.90)*3

m

23.700

RAZEM

23.700

47
d.1.2.3

KNR 2-02
1510-06

Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa metalowych kons-
trukcji z ksztattownikéw stalowych
23.70

m2

m2

23.700

RAZEM

23.700

48
d.1.23

KNR 0-19
1023-11
analogia

Uszczelnienie stykéw konstrukcji z ksztattownikéw stalowych ze
Scianami. pianka poliuretanowa i silikonem. Przyjeto wspét. do R=
0,1

23.70*2

m?2

m2

47.400

RAZEM

47.400

49
d.1.23

KNR 2-02
1206-01
kalk. wtasna

Montaz bramy garazowej z napedem elektrycznym (wyposazenie:
naped osiowy WA 300, prowadzenie typu H wysokie, pas przeszkle-
nia Sandwich typ A -1 pas + 3 okienka grubosci 33 mm) : segmen-
towa, podwojna blacha stalowa ocieplona (wypetnienie pianka PU),
cynkowana ogniowo i pokryta lakierem poliestrowym na zewnatrz w
kolorze RAL w kolorze naturalnego "szarego" aluminium (jasnos-
rebrny) 9006 lub 9007 (Zamawiajacy zatwierdzi kolor po obejrzeniu
prébek), grubos¢ segmentu 42 mm, wspoétczynnik 1zolacyjnosci
cieplnej dla pojedynczego segmentu wynosi : k=0,5 W/m2K; od
wewnatrz przettaczana poziomo od wewnatrz gtadka: wszystkie ele-
menty bramy z ochrona przed przytrzasnieciem palcow na zewnatrz
i od wewnatrz; oscieznica z ochrong przed wiozeniem dfoni. Wypo-
sazenie; uchwyt od wewnatrz. Zabezpieczenie bramy przed opada-
niciem bramy dobierane fabrycznie. Zespo6t sprezyny skretnej
umieszczony ha koncu prowadnic pionowych, rolki z tworzywa
sztucznegow tozyskach tocznych na zawiasach. Uszczelki z EPDM:
uszczelnienie progu z podwojng przylga, boczne uszczelki z
przylga, uszczelnienie pomiedzy kazdym segmentem bramy i
uszczelnienie nadproza. np. bramy segmentowe garazowe firmy
HORMAN typu SPU 40 - przemystowa. Wyposazenie dodatkowe:
dwa piloty i wytacznik nascienny umieszczony wewnatrz pomiesz-
czenia. Wymiary sprawdzi¢ przed montazem.Prowadnice dla
otwartej bramy na wys. ok. 3,55 m. Wysokos¢ bramy otwartej Spo-
s6éb montazy uzgodni¢ z dostawcg bram. - 2 kpl
<warsztat>2.90*2.9*2

m?2

m?2

16.820

RAZEM

16.820

50
d.1.2.3

KNR 2-02
1206-01
kalk. wtasna

Montaz bramy garazowej z napedem elektrycznym (wyposazenie:
naped osiowy WA 300, prowadzenie typu H wysokie, pas przeszkle-
nia Sandwich typ A -1 pas + 3 okienka grubosci 33 mm) : segmen-
towa, podwojna blacha stalowa ocieplona (wypetnienie pianka PU),
cynkowana ogniowo i pokryta lakierem poliestrowym na zewnatrz w
kolorze RAL w kolorze naturalnego "szarego" aluminium (jasnos-
rebrny) 9006 lub 9007 (Zamawiajacy zatwierdzi kolor po obejrzeniu
prébek), grubo$¢ segmentu 42 mm, wspoétczynnik 1zolacyjnosci
cieplnej dla pojedynczego segmentu wynosi : k=0,5 W/m2K; od
wewnatrz przettaczana poziomo od wewnatrz gtadka: wszystkie ele-
menty bramy z ochrona przed przytrzasnigciem palcow na zewnatrz
i od wewnatrz; oscieznica z ochrong przed wiozeniem dioni. Wypo-
sazenie; uchwyt od wewnatrz. Zabezpieczenie bramy przed opada-
niciem bramy dobierane fabrycznie. Zesp6t sprezyny skretnej
umieszczony na koncu prowadnic pionowych, rolki z tworzywa
sztucznegow tozyskach tocznych na zawiasach. Uszczelki z EPDM:
uszczelnienie progu z podwojna przylga, boczne uszczelki z
przylga, uszczelnienie pomiedzy kazdym segmentem bramy i
uszczelnienie nadproza. np. bramy segmentowe garazowe firmy
HORMAN typu SPU 40 - przemystowa. Wyposazenie dodatkowe:
dwa piloty i wytacznik nascienny umieszczony wewnatrz pomiesz-
czenia. Wymiary sprawdzi¢ przed montazem.Prowadnice dla
otwartej bramy na wys. ok. 3,55 m. Sposéb montazy uzgodni¢ z do-
stawcg bram. - 1 kpl

<warsztat>2.420*2.90

m2

m2

7.018

RAZEM

7.018

51
d.1.23

KNR 2-02
2003-04
analogia

Nadproze z piyty z ptyty OSB.gr. 15 mm na rusztach metal.pojed.z
pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02 - ocieplenie przestrzeni przy
istniejacym nadprozu (w tym ocieplenie rur instalacji c.0.) podcia-
giem i nowa brama

3.0%(0.10*2+0.40)*3

m?2

m?2

5.400

RAZEM

5.400

52
d.1.2.3

KNR 2-02
0613-06

I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr. 10 cm
pionowe z ptyt uktadanych na sucho

-5-

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17704 dla Dziat Techniczny

m2




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3.0*0.4*3 m?2 3.600
RAZEM 3.600
53/KNR 2-02 Oktadziny z piyt gips.-karton.wodoodpornych nadprozy (suche tynki|m2
d.1.2.3/2006-03 gips.) pojedyncze na $cianach na ptycie OSB
5.40 m?2 5.400
RAZEM 5.400
54|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.2.3/1505-02 kéw gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowa-
nie
5.40 m?2 5.400
RAZEM 5.400
55/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu |m?2
d.1.2.3/0541-01 do 25 cm - nadproze
3.0*0.25*3 m?2 2.250
RAZEM 2.250
56/ KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzch- |miejsc.
d.1.2.3/0804-03 ni do 1.0 m2 w jednym miejscu przy wjazdach do garazy
3 miejsc. 3.000
RAZEM 3.000
57|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne zewnetrzne ocieplane: jednoskrzydtowe z bl. st.|m2
d.1.2.3/1203-02 ocynk. gr. 1,5 mm lakierowane proszkowo (kolor uzgodni¢ z Zama-
kalk. wtasna |wiajacym), oscieznica stalowa profilowana, ocynkowana o gr. 2
mm, wyposazone zasuwkowo-zapadkowy, okucia, wkladke patento-
wa, komplet uszczelek, w kolorze RAL w kolorze naturalnego "sza-
rego” aluminium (jasnosrebrny) 9006 lub 9007 (Zamawiajacy za-
twierdzi kolor po obejrzeniu prébek) - wymiary sprawdzi¢ z natury -
1kpl
<drzwi>0.90*2.05+<naswietle>0.90*0.65 m?2 2.430
RAZEM 2.430
58/ KNR 2-02 Wymiana daszka na tukowy stalowy malowany proszkowo, w kolo- |szt.
d.1.2.3/1215-06 rze RAL w kolorze naturalnego "szarego" aluminium (jasnosrebrny)
analogia 9006 lub 9007 (Zamawiajacy zatwierdzi kolor po obejrzeniu prébek),
wypetnienie plyta poliweglanowa : wymiary daszka: rozpigtos¢ np.
152 cm x gtebokos¢ (od sciany) 70 cm x wysokosé tuku 30 cm - wy-
miary dopasowac z natury
Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty remontowe w pomieszczeniach gara 2y i santariatu w budynku gara 2y z kottowni g
2.1 Remont gara zy
2.1.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
59|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15¢cm  |m3
d.2.1.1/0301-04 ze skuciem obramowan kanatéw
<garaz przy kottowni>5.72*5.65*0.20 m3 6.464
RAZEM 6.464
60|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cia- |m?2
d.2.1.1/0211-01 nach lub podtogach
<garaze transportu>5.72*5.65*2+2.70*5.65 m?2 79.891
RAZEM 79.891
61|KNR 4-01 Demontaz ptyt kanatowych - do ponownego wbudowania m2
d.2.1.1/0212-04
analogia
5.65*1.05 m?2 5.933
RAZEM 5.933
62|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.2.1.1/0108-11 czymi na odlegto$¢ do 1 km. Doliczy¢ koszt sktadowania gruzu na
kalk. wtasna  |wysypisku.
6.464+79.891*0.05 m3 10.459
RAZEM 10.459
63|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.2.1.1/0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km
kalk. wtasna  |Krotnos¢ = 19
10.459 m3 10.459
RAZEM 10.459
2.1.2/145442100-8 |Roboty malarskie
64|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o |m2
d.2.1.2|{1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
5.72*5.65*3+2.70*5.65 m2 112.209
RAZEM 112.209
65|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "Ceresit CT 17"lub m2
d.2.1.2|1134-02 przy uzyciu materialéw réwnowaznych - wzmocnienie podtoza
112.09 m?2 112.090
RAZEM 112.090
66|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach m2
d.2.1.2|0815-05
112.209 m?2 112.209
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RAZEM 112.209
67/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami np. "Ceresit CT 17"lub m2
d.2.1.2|{1134-02 przy uzyciu materialéw réwnowaznych - powierzchnie sufitéw przed
malowaniem
112.09 m?2 112.090
RAZEM 112.090
68|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m?2
d.2.1.2|1505-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - kolor uzgodni¢ z Zama-
wiajgcym
112.09 m?2 112.090
RAZEM 112.090
2.1.3|45431000-7 |Ktadzenie piytek
69|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o |m2
d.2.1.3/1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
(5.72*2+5.65*2)*2.25*3+(2.70*2+5.65*2)*2.25-<bramy>2.20*2.20*7 |m?2 157.190
RAZEM 157.190
70|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawie ce- |m?2
d.2.1.3/0710-02 mentowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podto-
zu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu) - przyjeto 10% po-
wierzchni
157.19*0.1 m?2 15.719
RAZEM 15.719
71|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi zawierajgcy- |m2
d.2.1.3/1134-02 mi piasek kwarcowy - powierzchnie $cianpod pitytki gresowe
157.19 m?2 157.190
RAZEM 157.190
72|KNR 0-1211 Licowanie $cian pltytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2.1.3/0829-01
157.09 m?2 157.090
RAZEM 157.090
73|NNRNKB 202 |(z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi |m2
d.2.1.3/2803-05 GRES o wym. 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
Ptytki dostarcza Zamawiajacy
157.19 m?2 157.190
RAZEM 157.190
74|NNRNKB 202 |Listwa wykanczajgca narozna m
d.2.1.3/2809-05
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
2.1.4/45430000-0 |Pokrywanie podtoég - Roboty posadzkarskie
75|KNR 2-02 Podklady betonowe B15 m3
d.2.1.4/1101-01
<garaz przy kottowni>5.72*5.65*2*0.1 m3 6.464
RAZEM 6.464
76|KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskow z pianki polietylonowe;j m
d.2.1.4/0609-07 lub materiatow réwnowaznych
<garaz przy kottowni>(5.72*2+5.65*2)*2 m 45.480
RAZEM 45.480
77|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyko- |m?2
d.2.1.4/0602-01 nywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
<garaz przy kottowni>5.72*5.65*2 m2 64.636
RAZEM 64.636
78/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze- |m?2
d.2.1.4/0618-03 niach o pow.ponad 5 m2
<garaz przy kottowni>65.636 m?2 65.636
RAZEM 65.636
79|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.2.1.4/1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro - uwzgledni¢ spadki
65.636 m?2 65.636
RAZEM 65.636
80/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.2.1.4/1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm z wyprowadze-
niem spadkéw w kierunku bram
Krotnos¢ = 8
65.636 m?2 65.636
RAZEM 65.636
81 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie ma- |m?2
d.2.1.4/1106-07 tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5 mm o oczkach 10x10 cm)
95.636 m?2 95.636
RAZEM 95.636
82/ KNR 2-02 Obramienia z katownika 40x40x4 mm m
d.2.1.4/1217-05
<garaz przy kottowni>(0.5*2+1.2*2)*2 m 6.800
RAZEM 6.800
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83/ KNR 2-02 Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku ptytami z blachy zeberkowej |m?2
d.2.1.4/0702-09
<garaz przy kottowni>0.5*1.20*2 m2 1.200
RAZEM 1.200
84|KNR 2-20 Ptyty kanatowe ptaskie - Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku pre-|szt
d.2.1.4/0105-02 fabrykowanymi ptytami zelbetowymi uprzednio zdemontowanych
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
85/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowa metalowych drzwi, m2
d.2.1.4/{1510-05 drzwiczek i elementéw petnych bez szpachlowania
1.20 m?2 1.200
RAZEM 1.200
86/ NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.2.1.4/1134-01 LAS UNI GRUNT" lub przy uzyciu materiatow réwnorzednych mate-
ria - powierzchnie poziome
<garaz przy kottowni>65.636 m2 65.636
RAZEM 65.636
87 /NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.2.1.4|2806-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 (stosowac zaprawe klejowa do ptytek
gresowych) - plytki dostawa Zamawiajacego
65.636 m?2 65.636
RAZEM 65.636
88|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.2.1.4/{1134-01 LAS UNI GRUNT" lub przy uzyciu materiatéw réwnorzednych mate-
ria - powierzchnie poziome
<garaze kierowcow>5.72*5.65*2+2.70*5.65 m2 79.891
RAZEM 79.891
89|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopozio- |m?2
d.2.1.4/{1132-01 mujacej o gr. 5 cm z wyprowadzeniem spadkéw w kierunku bramy
<garaze kierowcow>5.72*5.65*2+2.70*5.65 m2 79.891
RAZEM 79.891
90|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.2.1.4|2806-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 (stosowac zaprawe klejowa do ptytek
gresowych) - plytki dostawa Zamawiajacego
79.891 m?2 79.891
RAZEM 79.891
2.1.5/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
91|KNR-W 4-01 |Wykucie ostrozne z muru bram stalowych z blachy trapezowej po- |m2
d.2.1.5/0353-10 wlekanej o powierzchni ponad 2 m2 - i przekazanie inwestorowi
2.2*2.20%7 m?2 33.880
RAZEM 33.880
92|KNR 2-02 Montaz osciezy bram z ksztattownikéw stalowych, zamknietych, m
d.2.1.5/1208-03 prostokatnych o wym.50x50x5 mm (wymiary profilu ustali¢ przy
analogia montazu w uzgodnieniu z producentem bram) - wymiary sprawdzi¢
przed montazem
3.6*7 m 25.200
RAZEM 25.200
93|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg metalowych kons- m2
d.2.1.5/1510-06 trukciji z ksztattownikéw stalowych
25.20 m?2 25.200
RAZEM 25.200
94|KNR 0-19 Uszczelnienie stykéw konstrukcji z ksztattownikéw stalowych ze m2
d.2.1.5/1023-11 $cianami. pianka poliuretanowsa i silikonem. Przyjeto wspét. do R=
analogia 0,1
25.20*2 m?2 50.400
RAZEM 50.400
95/KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzch- |miejsc.
d.2.1.5/0804-03 ni do 1.0 m2 w jednym miejscu przy wjazdach do garazy
14 miejsc. 14.000
RAZEM 14.000

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17704 dla Dziat Techniczny




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
96|KNR 2-02 Montaz bramy garazowej z napedem elektrycznym z gérng prowad- |m2
d.2.1.5/1206-01 niczg segmentowg (wyposazenie: DWA piloty, naped Promatiic z
kalk. wtasna |szyna K, klamka z rozizczeniem awaryjnym w przypadku braku za-
silania). Ptyta bramy - z zabezpieczeniem przed przytrzasnigciem
palcéw po stronie zew. i wew.(patent europejski). Ocynkowane
ogniowo segmenty stalowe o gr. 42 mm wypetnienie pianka poliure-
tanowa bez freonu, wspotczynnik Izolacji cieplnej dla pojedynczego
segmentu wynosi : k=0,5 W/m2K, dla catej bramy K 0,95 W/m2K,
od strony zew. w strukturze wodgrain, przettoczenie poziome, w ko-
lorze RAL w kolorze naturalnego "szarego" aluminium (jasnosrebr-
ny) 9006 lub 9007 (Zamawiajacy zatwierdzi kolor po obejrzeniu pro-
bek) , od wew. w strukturze stucco, dolny segment wyposazony w
uszczelke progowa. Oscieznica z zabezpieczeniem przed wioze-
niem dtoni, wykonana z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej, w
strukturze woodgrain, z uszczelkami bocznymi. przestona wyréwnu-
jaca nadproze , w fakturze woodgrain. np. bramy segmentowe ga-
razowe firmy HORMAN typu LPU 40 - Wymiary sprawdzi¢ przed
montazem. Spos6b montazy uzgodni¢ z dostawca bram - 7 kpl
<myjnia>2.35*2.100*7 m?2 34.545
RAZEM 34.545
2.2 Sanitariat
2.2.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
97|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2.2.1/0354-06
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierz- |szt.
d.2.2.1/0354-07 chni do 2 m2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- |t
d.2.2.1/1107-01 dunkiem recznym na odlegtos$¢ 4 km
1107-04
0.03 t 0.030
RAZEM 0.030
100 Wynagrodzenie pomniejszone o koszt sprzedazy ztomu t
d.2.2.1|kalk. wlasna
-0.03 t -0.030
RAZEM -0.030
101|KNR 4-01 Wykucie z muru okna o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2.2.1/0354-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.2.2.1/0349-02 cementowo-wapiennej
<$cianki>(2.30+1.13+0.97+1.47+2.10)*0.14*2.31 m3 2.577
RAZEM 2.577
103|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.2.2.1/0348-03 wo-wapiennej - luksfery
1.19*0.6 m?2 0.714
RAZEM 0.714
104 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na |m?2
d.2.2.1/0701-02 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(6.58*2+2.10*2.33+0.87)*2.31 m?2 43.712
RAZEM 43.712
105|KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15cm  |m3
d.2.2.1|/0301-04 ze skuciem obramowan kanatéw
2.10*4.90*0.20 m3 2.058
RAZEM 2.058
106 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.2.2.1/0108-11 czymi na odlegto$¢ do 1 km. Doliczy¢ koszt sktadowania gruzu na
kalk. wtasna  |wysypisku.
2.57+0.714*0.1+43.712*0.02+2.058 m3 5.574
RAZEM 5.574
107|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.2.2.1/0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km
kalk. wtasna  |Krotnos¢ =19
5.574 m3 5.574
RAZEM 5.574
2.2.2145442100-8 |Roboty malarskie
108|/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o |m2
d.2.2.2|1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
6.58*2.10 m?2 13.818
RAZEM 13.818
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109|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "Ceresit CT 17"lub m2
d.2.2.2|1134-02 przy uzyciu materialéw réwnowaznych - wzmocnienie podtoza
13.818 m?2 13.818
RAZEM 13.818
110/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
d.2.2.2|0815-06
13.818 m?2 13.818
RAZEM 13.818
111|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "Ceresit CT 17"lub m2
d.2.2.2|1134-02 przy uzyciu materialéw réwnowaznych - powierzchnie sufitéw przed
malowaniem
13.818 m?2 13.818
RAZEM 13.818
112|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m?2
d.2.2.2|1505-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - kolor uzgodni¢ z Zama-
wiajgcym
13.818 m?2 13.818
RAZEM 13.818
113|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.2.2.2|0354-13
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
114|\KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.2.2|0322-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.2.3|45431000-7 |Ktadzenie piytek
115/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i |m2
d.2.2.3/0803-02 stupach - wyréwnanie powierzchni pod piytki
(6.58*2+2.10+2.40*3)*2.31-0.8*2.05*2 m?2 48.603
RAZEM 48.603
116|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "Ceresit CT 17"lub m2
d.2.2.3/1134-02 przy uzyciu materialéw réwnowaznych- powierzchnie $cian
48.603 m?2 48.603
RAZEM 48.603
117|KNR 0-1211 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2.2.3/0829-01
48.603 m?2 48.603
RAZEM 48.603
118/KNR 0-12II Licowanie $cian plytkami o wymiarach 25X35 cm na klej metodg m2
d.2.2.3/0829-08 zwykig. Plytki Zamawiajacego
48.603 m?2 48.603
RAZEM 48.603
119|NNRNKB 202 |Listwa wykanczajaca narozna m
d.2.2.3/2809-05
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
120|KNR 2-02 Scianki dziatowe z pustakéw szklanych 25x25x8cm Jako robotaw |m?2
d.2.2.3|0121-06 z.sz. |bud.z elem.prefabrykowanych - Scianki dziatowe do 3 m2 w jednym
5.7.9907-04 |miejscu
1.19*0.6 m?2 0.714
RAZEM 0.714
2.2.4/45430000-0 |Pokrywanie podtoég - Roboty posadzkarskie
121 |KNR 2-02 Podktady betonowe B15 m3
d.2.2.4/1101-01
4.90*2.10*0.1 m3 1.029
RAZEM 1.029
122|KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskow z pianki polietylonowe;j m
d.2.2.4/0609-07 lub materiatow réwnowaznych
4.90*2+2.10*2+0.33+0.87*2 m 16.070
RAZEM 16.070
123|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyko- |m?2
d.2.2.4/0602-01 nywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4.90*2.10 m?2 10.290
RAZEM 10.290
124|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze- |m2
d.2.2.4/0618-03 niach o pow.ponad 5 m2
10.29 m?2 10.290
RAZEM 10.290
125|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.2.2.4/1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro - uwzgledni¢ spadki
10.29 m?2 10.290
RAZEM 10.290
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126/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.2.2.4/1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm z wyprowadze-
niem spadkow
Krotnos¢ = 8
10.29 m?2 10.290
RAZEM 10.290
127|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie ma- |m?2
d.2.2.4/1106-07 tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5 mm o oczkach 10x10 cm)
10.29 m?2 10.290
RAZEM 10.290
128/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie |m2
d.2.2.4/0115-02 pralnie itp.) oraz balkondw i taraséw pod okfadzing ceramiczng
ptynna folig uszczelniajaca np Ceresi CL51 lub materiatem réwno-
waznymt; powierzchnie poziome, z wktadka z witékniny
4.90*2.10+1.57*2.40 m?2 14.058
RAZEM 14.058
129|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.2.2.4|2806-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 uktadane w karo (stosowac zaprawe
klejowa do plytek gresowych) - plytki dostawa Inwestora
14.058 m?2 14.058
RAZEM 14.058
130|KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzch- |miejsc.
d.2.2.4/0804-03 ni do 1.0 m2 w jednym miejscu przy drzwiach zewnetrznych
1 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000
2.2.5/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
131|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z|m?2
d.2.2.5/1023-05 PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0.9*0.6 m?2 0.540
RAZEM 0.540
132|KNR-W 2-02 |Scianki dziatlowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach meta- |m2
d.2.2.5/2003-03 lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-
01
2.10*2.21-0.8*2.05 m?2 3.001
RAZEM 3.001
133|KNR AT-02 | Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone obsadzone réwnoczes- |szt.
d.2.2.5/2059-03 nie ze wznoszeniem $cianek dziatowych z piyt gipsowych o gr. 10
cm
0.8*2.05 szt. 1.640
RAZEM 1.640
134|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne fabrycz-|m2
d.2.2.5/1017-01 nie wykonczone fazienkowe z kratka wentylacyjna, wyposazonie:
szyldy, klamki, zamek - tazienki
0.8*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
135|NNRNKB 202 |Przegrody systemowe meblowe z drzwiami do kabin sanitarnych m2
d.2.2.5/2027-02
analogia
1.56*2.0 m?2 3.120
RAZEM 3.120
136/ KNR 2-02 Drzwi stalowe petne zewnetrzne ocieplane: jednoskrzydtowe z bl. st.|m?2
d.2.2.5/1203-02 ocynk. gr. 1,5 mm lakierowane proszkowo (kolor uzgodni¢ z Zama-
wiajgcym), oscieznica stalowa profilowana, ocynkowana o gr. 2
mm, wyposazone zasuwkowo-zapadkowy, okucia, wktadke patento-
wa, komplet uszczelek, w kolorze RAL w kolorze naturalnego "sza-
rego" aluminium (jasnosrebrny) 9006 lub 9007 (Zamawiajacy za-
twierdzi kolor po obejrzeniu prébek) - wymiary sprawdzi¢ z natury
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
137|KNR 2-02 Wymiana daszka na tukowy stalowy malowany proszkowo, w kolo- |szt.
d.2.2.5/1215-06 rze RAL w kolorze naturalnego "szarego" aluminium (jasnosrebrny)
analogia 9006 lub 9007 (Zamawiajgcy zatwierdzi kolor po obejrzeniu prébek),
wypetnienie plyta poliweglanowa : wymiary daszka: rozpigtos¢ np.
152 cm x gtebokos¢ (od sciany) 70 cm x wysokosé tuku 30 cm - wy-
miary dopasowac z natury
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty remontowe w pomieszczeniach budynku gara 2y z elewac;j a.
3.1 Magazyn przy sanitariacie
3.1.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
138|/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.1.1/0354-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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139|KNR 4-01 Demontaz piyt kanatowych - do ponownego wbudowania m2
d.3.1.1/0212-04
analogia
<~>1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
140/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.3.1.1/0354-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141 |\KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3.1.1/0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.1.2/45442100-8 |Roboty malarskie
142|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o |m2
d.3.1.2/1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
4.54*5.97 m?2 27.104
RAZEM 27.104
143|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "Ceresit CT 17"lub m2
d.3.1.2/1134-02 przy uzyciu materialéw réwnowaznych - powierzchnie sufitéw -
wzmocnienie podioza
27.104 m?2 27.104
RAZEM 27.104
144|\KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
d.3.1.2/0815-06
27.104 m?2 27.104
RAZEM 27.104
145/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "Ceresit CT 17"lub m2
d.3.1.2/1134-02 przy uzyciu materialéw réwnowaznych - powierzchnie sufitéw przed
malowaniem
27.104 m?2 27.104
RAZEM 27.104
146\ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m?2
d.3.1.2|1505-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - kolor uzgodni¢ z Zama-
wiajacym
27.104 m?2 27.104
RAZEM 27.104
3.1.3]45431000-7 |Ktadzenie piytek
147|\KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie m2
d.3.1.3/0303-02 otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
2.3 m?2 2.300
RAZEM 2.300
148|/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o |m2
d.3.1.3/1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
<$r>(5.97*2+4.54*2)*2.30-0.8*2.0 m?2 46.746
RAZEM 46.746
149|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "Ceresit CT 17"lub m2
d.3.1.3/1134-02 przy uzyciu materialéw réwnowaznych- powierzchnie $cian
46.746 m?2 46.746
RAZEM 46.746
150|KNR 0-1211 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.3.1.3/0829-01
46.746 m?2 46.746
RAZEM 46.746
151|NNRNKB 202 |(z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi |m2
d.3.1.3/2803-05 GRES o wym. 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
Ptytki dostarcza Zamawiajacy
46.746 m?2 46.746
RAZEM 46.746
152|NNRNKB 202 |Listwa wykanczajaca narozna m
d.3.1.3/2809-05
6 m 6.000
RAZEM 6.000
3.1.4|45430000-0 |Pokrywanie podtdg - Roboty posadzkarskie
153|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jed- |m2
d.3.1.4/0803-01 nym miejscu z zatarciem na ostro
m?2 4.000
RAZEM 4.000
154|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"i "AT- |m2
d.3.1.4/{1134-01 LAS UNI GRUNT" lub przy uzyciu materiatow réwnorzednych mate-
ria - powierzchnie poziome
<$r>5.87*4.50 m?2 26.415
RAZEM 26.415
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155|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- |m2
d.3.1.4/{1130-01 mujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiat rbwnowazny
26.415 m?2 26.415
RAZEM 26.415
156| NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.3.1.4|2806-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 uktadane w karo (stosowa¢ zaprawe
klejowg do ptytek gresowych) - ptytki dostawa Inwestora
26.415 m?2 26.415
RAZEM 26.415
157 |KNR 2-02 Obramienia z kgtownika 40x40x4 mm m
d.3.1.4/1217-05
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
158|/KNR 2-02 Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku ptytami z blachy zeberkowej |m?2
d.3.1.4/0702-09
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
159|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa metalowych drzwi, m2
d.3.1.4/1510-05 drzwiczek i elementéw peinych bez szpachlowania
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
3.1.5/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
160/ KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2
d.3.1.5/0320-03 m2 w $cianach z cegiet - doliczy¢ koszt oscieznicy
0.80*2.0 m?2 1.600
RAZEM 1.600
161|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng oscieznic stalowych m
d.3.1.5(1212-25
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
162|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne (wypet- |m2
d.3.1.5/1017-01 nienie plyta wiérowa meblowa) fabrycznie wykonczone wyposazo-
nie: szyldy, klamki, zamek z wkladka patentowg
0.8*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
3.2 Pomieszczenie Nr 11 z agregatem
3.2.1/45100000-8 |Przygotowanie placu budowy
163|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.2.1/0354-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
164|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3.2.1/0818-05
(3.37+4.40)*0.5*(4.65+3.67)*0.5 m?2 16.162
RAZEM 16.162
165|KNR 4-01 oczyszczenie podtoza m2
d.3.2.1/0804-06
analogia
16.162 m?2 16.162
RAZEM 16.162
166 KNR 4-04 Transport materiatéw z tworzyw sztucznych z terenu rozbiérki przy |m3
d.3.2.1/1101-03 recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem dostawczym na
1101-06 odlegtos¢ 24 km + koszt utylizacji
kalk. wlasna
16.162*0.03 m3 0.485
RAZEM 0.485
3.2.2|45442100-8 |Roboty malarskie
167|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "Ceresit CT 17"lub m2
d.3.2.2|1134-02 przy uzyciu materialéw réwnowaznych - powierzchnie sufitéw
<sufit>(3.37+4.40)*0.5%(4.65+3.67)*0.5+<8ciany>(4.54+3.37+3.67+ |m2 38.853
4.40)*(2.82-1.40)
RAZEM 38.853
168|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.3.2.2/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
38.853 m?2 38.853
RAZEM 38.853
169|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wew- m2
d.3.2.2/1204-01 netrznych sufitow
<sufit>(3.37+4.40)*0.5*(4.65+3.67)*0.5 m?2 16.162
RAZEM 16.162
170/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.3.2.2/1204-02 netrznych $cian
<$ciany>(4.54+3.37+3.67+4.40)*(2.82-1.40) m?2 22.692
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RAZEM 22.692
3.2.3|45431000-7 |Ktadzenie piytek
171|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.3.2.3/1208-02
<$ciany>(4.54+3.37+3.67+4.40)*1.40 m?2 22.372
RAZEM 22.372
172|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "Ceresit CT 17"lub m2
d.3.2.3/1134-02 przy uzyciu materialéw réwnowaznych- powierzchnie $cian
22.372 m?2 22.372
RAZEM 22.372
173|KNR 0-1211 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.3.2.3/0829-01
22.372 m?2 22.372
RAZEM 22.372
174|NNRNKB 202 |(z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi |m2
d.3.2.3/2803-05 GRES o wym. 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
Ptytki dostarcza Zamawiajacy
22.372 m?2 22.372
RAZEM 22.372
175|NNRNKB 202 |Listwa wykanczajaca narozna m
d.3.2.3/2809-05
6 m 6.000
RAZEM 6.000
3.2.4|45430000-0 |Pokrywanie podtdg - Roboty posadzkarskie
176|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.3.2.4/1134-01 LAS UNI GRUNT" lub przy uzyciu materiatéw réwnorzednych mate-
ria - powierzchnie poziome
(3.37+4.40)*0.5*(4.65+3.67)*0.5 m?2 16.162
RAZEM 16.162
177|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- |m2
d.3.2.4/1130-01 mujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiat rbwnowazny
16.162 m?2 16.162
RAZEM 16.162
178|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.3.2.4|2806-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 uktadane w karo (stosowa¢ zaprawe
klejowg do ptytek gresowych) , tacznie z cokolikami- ptytki dostawa
Inwestora
16.162 m?2 16.162
RAZEM 16.162
3.2.5/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
179/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2
d.3.2.5/0320-03 m2 w $cianach z cegiet - doliczy¢ koszt oscieznicy
0.8*2.0 m?2 1.600
RAZEM 1.600
180|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng oscieznic stalowych m
d.3.2.5(1212-25
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
181|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne (wypet- |m2
d.3.2.5/1017-01 nienie plyta wiérowa meblowa) fabrycznie wykonczone wyposazo-
nie: szyldy, klamki, zamek z wkiadka patentowg
0.8*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
3.3 Pomieszczenie Nr 10 magazyn
3.3.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
182|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.3.1/0354-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
183|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.3.3.1/0811-07
4.92*4.53 m?2 22.288
RAZEM 22.288
184|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.3.3.1/0108-11 czymi na odlegto$¢ do 1 km. Doliczy¢ koszt sktadowania gruzu na
kalk. wtasna  |wysypisku.
22.288*0.03 m3 0.669
RAZEM 0.669
185|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.3.3.1/0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km
kalk. wtasna
0.699 m3 0.699
RAZEM 0.699
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3.3.2/45442100-8 |Roboty malarskie
186 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- |m3
d.3.3.2|0304-02 wie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
3.2 m3 3.200
RAZEM 3.200
187|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i |m?2
d.3.3.2/0803-03 stupach
3.2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
188/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "Ceresit CT 17"lub m2
d.3.3.2/1134-02 przy uzyciu materialéw réwnowaznych - powierzchnie sufitéw
<sufit>4.92*4.53+<$ciany>(4.92*2+4.53*2)*(2.82-2.0) m?2 37.786
RAZEM 37.786
189|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.3.3.2/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
37.786 m?2 37.786
RAZEM 37.786
190|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.3.3.2/1204-01 netrznych sufitow
<sufit>4.92*4.53 m?2 22.288
RAZEM 22.288
191|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wew- m2
d.3.3.2/1204-02 netrznych scian
<$ciany>(4.92*2+4.53*2)*(2.82-2.0) m?2 15.498
RAZEM 15.498
192|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- |m3
d.3.3.2|0304-02 wie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
<entylator>0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
193|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzch- |m2
d.3.3.2/0902-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
0.8 m?2 0.800
RAZEM 0.800
194|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i |m2
d.3.3.2/0803-03 stupach
0.80 m?2 0.800
RAZEM 0.800
195/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.3.3.2|0354-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
196 KNR 4-01 Wykucie z muru wentylatora $ciennego szt.
d.3.3.2|0354-07
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.3.3]45431000-7 |Ktadzenie piytek
197|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.3.3.3/1208-02
<$ciany>(4.92*2+4.53*2)*2.0 m?2 37.800
RAZEM 37.800
198/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "Ceresit CT 17"lub m2
d.3.3.3/1134-02 przy uzyciu materialéw réwnowaznych- powierzchnie $cian
37.80 m?2 37.800
RAZEM 37.800
199|KNR 0-1211 Licowanie $cian pltytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.3.3.3/0829-01
37.80 m?2 37.800
RAZEM 37.800
200/NNRNKB 202 |(z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi |m?2
d.3.3.3/2803-05 GRES o wym. 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
Ptytki dostarcza Zamawiajacy
37.80 m?2 37.800
RAZEM 37.800
201|NNRNKB 202 |Listwa wykanczajaca narozna m
d.3.3.3/2809-05
9 m 9.000
RAZEM 9.000
3.3.4/45430000-0 |Pokrywanie podtoég - Roboty posadzkarskie
202|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m?2
d.3.3.4/{1134-01 LAS UNI GRUNT" lub przy uzyciu materiatow réwnorzednych mate-
ria - powierzchnie poziome
4.92*4.54 m?2 22.337
RAZEM 22.337
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203/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopozio- |m?2
d.3.3.4/1130-01 mujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiat rbwnowazny
22.337 m?2 22.337
RAZEM 22.337
204/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.3.3.4/2806-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 uktadane w karo (stosowa¢ zaprawe
klejowg do ptytek gresowych) , tacznie z cokolikami- ptytki dostawa
Inwestora
22.337 m?2 22.337
RAZEM 22.337
3.3.5/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
205/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2
d.3.3.5/0320-03 m2 w $cianach z cegiet - doliczy¢ koszt oscieznicy
0.8*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
206|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng oscieznic stalowych m
d.3.3.5/1212-25
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
207|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne (wypet- |m2
d.3.3.5/1017-01 nienie plyta wiérowg meblowa) fabrycznie wykonczone wyposazo-
nie: szyldy, klamki, zamek z wkladka patentowg
0.8*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
3.4 Pomieszczenie Nr 13 z agregatem
3.4.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
208|KNR 4-01 Wykucie z muru bram stalowych stalowych powierzchni ponad 2 m2
d.3.4.1/0354-08 m2
2.64*2.27 m?2 5.993
RAZEM 5.993
209|KNR 4-01 Wykucie z muru okien o pow.do 2 m2 szt.
d.3.4.1/0354-07
2.38*0.6*2 szt. 2.856
RAZEM 2.856
210|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- |t
d.3.4.1/1107-01 dunkiem recznym na odlegtos$¢ 4 km
1107-04
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
211 Wynagrodzenie pomniejszone o koszt sprzedazy ztomu t
d.3.4.1|kalk. wlasna
-0.5 t -0.500
RAZEM -0.500
212|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.4.1/0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.4.2/145442100-8 |Roboty malarskie
213|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni |[m2
d.3.4.2|1202-09 podtogi ponad 5 m2
<sufit>8.42*3.50+<$ciany>(8.42*2+3.50*2)*(2.71-1.55) m?2 57.124
RAZEM 57.124
214|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "Ceresit CT 17"lub m2
d.3.4.2|1134-02 przy uzyciu materialéw réwnowaznych - powierzchnie sufitéw
51.132 m?2 51.132
RAZEM 51.132
215/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.3.4.2|/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
51.132 m?2 51.132
RAZEM 51.132
216|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.3.4.2|/1204-01 netrznych sufitow
<sufit>8.42*3.50 m?2 29.470
RAZEM 29.470
217|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wew- m2
d.3.4.2|/1204-02 netrznych scian
<$ciany>(8.42*2+3.50*2)*(2.71-1.55) m?2 27.654
RAZEM 27.654
3.4.3|45431000-7 |Ktadzenie piytek
218|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.3.4.3/1208-02
<$ciany>(8.42*2+3.50*2)*1.55-2.64*1.55 m?2 32.860
RAZEM 32.860
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219/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "Ceresit CT 17"lub m2
d.3.4.3|/1134-02 przy uzyciu materialéw réwnowaznych- powierzchnie $cian
32.86 m?2 32.860
RAZEM 32.860
220|KNR 0-1211 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.3.4.3/0829-01
32.86 m?2 32.860
RAZEM 32.860
221|NNRNKB 202 |(z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi |m?2
d.3.4.3/2803-05 GRES o wym. 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
Ptytki dostarcza Zamawiajacy
32.86 m?2 32.860
RAZEM 32.860
222|NNRNKB 202 |Listwa wykanczajaca narozna m
d.3.4.3/2809-05
9 m 9.000
RAZEM 9.000
3.4.4/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
223|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z |m?2
d.3.4.4/1023-08 PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
0.6*2.38*2 m?2 2.856
RAZEM 2.856
224/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2
d.3.4.4/0320-03 m2 w $cianach z cegiet - doliczy¢ koszt oscieznicy
0.80*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
225/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng oscieznic stalowych m
d.3.4.4/1212-25
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
226|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne (wypet- |m2
d.3.4.4/1017-01 nienie plyta wiérowa meblowa) fabrycznie wykonczone wyposazo-
nie: szyldy, klamki, zamek z wkiladka patentowg
0.8*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
227|KNR 2-02 Wrota do garazy z oscieznic dwuskrzydtowe ocieplone o powierzch- |m?2
d.3.4.4/1205-04 ni do 6 m2 stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 9007 lub
9008 - wymiary sprawdzi¢ przed wbudowaniem
2.64*2.27 m?2 5.993
RAZEM 5.993
228/KNR 0-19 Uszczelnienie stykéw konstrukcji bramy ze $cianami. pianka poliu- |m?2
d.3.4.4/1023-11 retanowg i silikonem. Przyjeto wspét. do R=0,1
analogia
<~>15.0 m?2 15.000
RAZEM 15.000
229/ KNR-W 4-01 |[Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzch- |miejsc.
d.3.4.4/0804-03 ni do 1.0 m2 w jednym miejscu przy wjazdach
2 miejsc. 2.000
RAZEM 2.000
35 Pomieszczenie Nr 12 stolarnia
3.5.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu budowy
230/KNR 4-01 Wykucie z muru okien o pow.do 2 m2 szt.
d.3.5.1/0354-07
2.38*0.6*2 szt. 2.856
RAZEM 2.856
231/KNR 4-01 Wykucie z muru bramy stalowej powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3.5.1/0354-08
2.34*2.4 m?2 5.616
RAZEM 5.616
232|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- |t
d.3.5.1{1107-01 dunkiem recznym na odlegto$¢ 4 km
1107-04
0.3 t 0.300
RAZEM 0.300
233 Wynagrodzenie pomniejszone o koszt sprzedazy ztomu t
d.3.5.1|kalk. wiasna
-0.3 t -0.300
RAZEM -0.300
3.5.2/45442100-8 |Roboty malarskie
234/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni |[m2
d.3.5.2|1202-09 podtogi ponad 5 m2
<sufit>6.79*3.6+<s$ciany>(6.79*2+3.60*2)*(2.76-1.45) m?2 51.666
RAZEM 51.666
235|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "Ceresit CT 17"lub m2
d.3.5.2|1134-02 przy uzyciu materialéw réwnowaznych - powierzchnie sufitéw
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51.666 m?2 51.666
RAZEM 51.666
236|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.3.5.2/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
51.666 m?2 51.666
RAZEM 51.666
237|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wew- m2
d.3.5.2/1204-01 netrznych sufitow
<sufit>6.79*3.6 m?2 24.444
RAZEM 24.444
238/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.3.5.2/1204-02 netrznych $cian
<$ciany>(6.79*2+3.60*2)*(2.76-1.45) m?2 27.222
RAZEM 27.222
239/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrz- |m?2
d.3.5.2|1206-02 nych $cian bez szpachlowania
<$ciany>(6.79*2+3.60*2)*1.65-2.50*1.45 m?2 30.662
RAZEM 30.662
3.5.3/45431000-7 |Ktadzenie piytek
240/KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.3.5.3/1208-02
30.662 m?2 30.662
RAZEM 30.662
241|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "Ceresit CT 17"lub m2
d.3.5.3/1134-02 przy uzyciu materialéw réwnowaznych- powierzchnie $cian
30.662 m?2 30.662
RAZEM 30.662
242|KNR 0-1211 Licowanie $cian pltytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.3.5.3/0829-01
30.662 m?2 30.662
RAZEM 30.662
243NNRNKB 202 |(z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi |m?2
d.3.5.3/2803-05 GRES o wym. 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
Ptytki dostarcza Zamawiajacy
30.662 m?2 30.662
RAZEM 30.662
244/NNRNKB 202 |Listwa wykanczajaca narozna m
d.3.5.3/2809-05
9 m 9.000
RAZEM 9.000
3.5.4/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
245/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z |m?2
d.3.5.4/1023-08 PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
0.6*2.38*2 m?2 2.856
RAZEM 2.856
246|KNR 2-02 Montaz osciezy bram z ksztattownikéw stalowych, zamknietych, m
d.3.5.4/1208-03 prostokatnych o wym.50x50x5 mm (wymiary profilu ustali¢ przy
analogia montazu w uzgodnieniu z producentem bram) - wymiary sprawdzié¢
przed montazem
2.40*2+2.34 m 7.140
RAZEM 7.140
247/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg metalowych kons- m2
d.3.5.4/1510-06 trukciji z ksztattownikéw stalowych
7.14 m?2 7.140
RAZEM 7.140
248/KNR 0-19 Uszczelnienie stykéw konstrukcji z ksztattownikéw stalowych ze m2
d.3.5.4/1023-11 $cianami. pianka poliuretanowa i silikonem. Przyjeto wspét. do R=
analogia 0,1
7.14*2 m?2 14.280
RAZEM 14.280
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249/KNR 2-02 Montaz bramy garazowej z napedem elektrycznym z gérng prowad- |m2
d.3.5.4/1206-01 niczg segmentowg (wyposazenie:pilot, naped Promatiic z szyng K,
kalk. wtasna |klamka z rozizczeniem awaryjnym w przypadku braku zasilania).
Ptyata bramy - z zabezpieczeniem przed przytrzasnieciem palcéw
po stronie zew. i wew.(patent europejski). Ocynkowane ogniowo
segmenty stalowe o gr. 42 mm wypetnienie pianka poliuretanowg
bez freonu, wspétczynnik I1zolacji cieplnej dla pojedynczego seg-
mentu wynosi : k=0,5 W/m2K, dla catej bramy K 0,95 W/m2K, od
strony zew. w strukturze wodgrain, przettoczenie poziome, w kolo-
rze RAL w kolorze naturalnego "szarego" aluminium (jasnosrebrny)
9006 lub 9007 (Zamawiajacy zatwierdzi kolor po obejrzeniu prébek)
, od wew. w strukturze stucco, dolny segment wyposazony w
uszczelke progowa. Oscieznica z zabezpieczeniem przed wioze-
niem dtoni, wykonana z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej, w
strukturze woodgrain, z uszczelkami bocznymi. przestona wyréwnu-
jaca nadproze , w fakturze woodgrain. np. bramy segmentowe ga-
razowe firmy HORMAN typu LPU 40 - Wymiary sprawdzi¢ przed
montazem. Sposéb montazy uzgodni¢ z dostawcg bram - 1 kpl
<myjnia>2.37*2.37 m?2 5.617
RAZEM 5.617
250/ KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzch- |miejsc.
d.3.5.4/0804-03 ni do 1.0 m2 w jednym miejscu przy wjazdach
1 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000
3.6 Kottlownia gazowa - pomieszczenia
3.6.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
251/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.3.6.1/0819-15
<kottownia>(0.66+2.77+6.18+6.75+0.38*2)*1.96 m?2 33.555
RAZEM 33.555
252|KNR 4-01 Doktadne oczyszczenie muréw zmurszatej zaprawy m2
d.3.6.1/0701-01
33.555 m?2 33.555
RAZEM 33.555
253|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- m3
d.3.6.1/0106-05 natrz budynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
33.555*0.03 m3 1.007
RAZEM 1.007
254/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.3.6.1/0108-09 odlegtosé¢ do 1 km. Dolicy¢ koszt sktadowania gruzu
1.07 m3 1.070
RAZEM 1.070
255/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - |m3
d.3.6.1/0108-10 za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
1.07 m3 1.070
RAZEM 1.070
256 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg, scian i urzadzen w pomiesczeniu kottowni  |m2
d.3.6.1/1216-01 przed zakurzeniem folig gruba..
analogia
100.0 m?2 100.000
RAZEM 100.000
3.6.2/45431000-7 |Ktadzenie piytek
257/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami zawierajacymi piasek m2
d.3.6.2/1134-02 kwarcowy np Betocontakt lub materiatami rownowaznymi - powierz-
chnie pod ptytki glazurowane. Praca w czynnej kottownido R zast
wspdl. 1,3
33.555 m?2 33.555
RAZEM 33.555
258/ KNR 0-1211 Licowanie $cian pltytkami na klej - przygotowanie podtoza. Pracaw |m?2
d.3.6.2/0829-01 czynnej kottownido R zast wspdl. 1,3
Krotnos¢ = 2
33.555 m?2 33.555
RAZEM 33.555
259/KNR 0-1211 Licowanie $cian plytkami o wymiarach 25*33 cm na klej metodg m2
d.3.6.2|0829-08 zwykig - Plytki materiat Inwestora. Praca w czynnej kottownido R
zast wspdl. 1,3
33.555 m?2 33.555
RAZEM 33.555
260 NNRNKB 202 |Listwa wykanczajaca w narozach i poziomach oktadzin sciennych |m
d.3.6.2/2809-05
1.96*4 m 7.840
RAZEM 7.840
3.6.3/45442100-8 |Roboty malarskie
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261/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "Ceresit CT 17"lub m2
d.3.6.3/1134-02 przy uzyciu materialéw réwnowaznych - powierzchnie sufitéw. Pra-
ca w czynnej kotlownido R zast wspdl. 1,3
<kottownia><sufit>6.75*6.18+<$ciany>(6.75*2+6.18*2)*2.10+<zpl. |m2 105.906
kott.><sufit>(2.82+0.40)*(2.67+0.20*2)
RAZEM 105.906
262|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.3.6.3/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. Praca w czynnej
kottownido R zast wspdl. 1,3
105.906 m?2 105.906
RAZEM 105.906
263|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.3.6.3/1204-01 netrznych sufitbw. Praca w czynnej kottownido R zast wspdl. 1,3
<kottownia><sufit>6.75*6.18+<zpl. kott.><sufit>(2.82+0.40)*(2.67+ |m2 51.600
0.20*2)
RAZEM 51.600
264|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.3.6.3/1204-02 netrznych scian. Praca w czynnej kottownido R zast wspdl. 1,3
<kottownia><$ciany>(6.75*2+6.18*2)*2.10 m2 54.306
RAZEM 54.306
265/KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne drewniane na stemplach|m2
d.3.6.3/1602-01 do robét wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokos-
kalk. wtasna |ci do 5 m - praca w czynnej kottowni.
6.18*6.75 m?2 41.715
RAZEM 41.715
3.7 Kottownia - czerpnia
3.7.1/45100000-8 |Przygotowanie placu budowy
266 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza war- |m?2
d.3.7.1/0519-06 stwa
<czerpnia>0.48*0.7+0.70*0.70+(1.35+1.63)*0.6 m?2 2.614
RAZEM 2.614
267|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna war- |m2
d.3.7.1/0519-07 stwa
<czerpnia>0.48*0.7+0.70*0.70+(1.35+1.63)*0.6 m?2 2.614
RAZEM 2.614
268 Wywoéz i koszt sktadowania pozostatego gruzu- wielkogabarytowe |t
d.3.7.1|kalk. wiasna |(papy)
2.614*2*0.004 t 0.021
RAZEM 0.021
269|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita hawierzchni bitumicznych na gt. do |m
d.3.7.1/0101-01 5cm
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
270/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych |m2
d.3.7.1/0801-07 0 grubosci 4 cm
5.0*1.80*1.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
271/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - |m3
d.3.7.1/0108-10 za kazdy nastepny 1 km
9.0*0.05 m3 0.450
RAZEM 0.450
272/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.3.7.1/0108-11 czymi na odlegtos¢ do 1 km
Krotnos¢ = 19
0.45 m3 0.450
RAZEM 0.450
3.7.2|45261210-9 |Wykonywanie pokry ¢ dachowych
273|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.3.7.2|0923-04
<czerpnia>0.48*0.7+0.70*0.70+(1.35+1.63)*0.6 m?2 2.614
RAZEM 2.614
274/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.3.7.2|0504-01
<czerpnia>0.48*0.7+0.70*0.70+(1.35+1.63)*0.6 m?2 2.614
RAZEM 2.614
275/KNR-W 2-02 |Obrdébki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy sta- |m?2
d.3.7.2|0514-02 lowej ocynkowanej
<czerpnia>0.68*0.9+0.90*0.90+(1.55+1.83)*0.8 m?2 4.126
RAZEM 4.126
276/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- m3
d.3.7.2/0106-02 natrz budynku przy istniejgcych fundamentach
5.60*1.9*1.0 m3 10.640
RAZEM 10.640
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277/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do m2
d.3.7.2|0321-01 1m i gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-1l z rozbi6r-
kg
7*1.9 m?2 13.300
RAZEM 13.300
278/KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian fundamentowych przy uzyciu m2
d.3.7.2|/0619-04 szczotek stalowych
analogia
(0.50+3.68+1.18*2)*1.9 m?2 12.426
RAZEM 12.426
279/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 1l o podiozach z  |m2
d.3.7.2|0725-02 cegly, pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
12.426 m?2 12.426
RAZEM 12.426
280|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyko- |m?2
d.3.7.2|0603-05 nywane na zimno - Izohan SBS-Gr (zuzycie 0,7 kg/m2/warstwa) lub
analogia przy uzyciu materiatébw réwnowaznych - pierwsza warstwa
12.426 m?2 12.426
RAZEM 12.426
281|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - Izohan |m?2
d.3.7.2|0603-06 SBS-Gr (zuzycie 0,7 kg/m2/warstwa) lub przy uzyciu materiatow
réwnowaznych - druga i nastepna warstwa
12.426 m?2 12.426
RAZEM 12.426
282|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odleg- |m3
d.3.7.2/0105-02 to$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
10.64 m3 10.640
RAZEM 10.640
283|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.3.7.2/0109-03 czeniu 12 cm
9.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
284|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.3.7.2|0310-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
9.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
4 Elewacja i pota ¢é dachowa
4.1 Warsztat
4.1.1{45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
285|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.4.1.1/0535-05
4.70*2+3.80 m 13.200
RAZEM 13.200
286|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4.1.1/0535-04
17.50+9.0 m 26.500
RAZEM 26.500
287|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych m2
d.4.1.1/0354-08
<elewacja wschodni>0.6*1.70*8 m2 8.160
RAZEM 8.160
288|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kot- |m?2
d.4.1.1|/0535-07 nierzy, gzymsow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
<ogniomur>8.78*0.50*2+17.0*0.50+6.80*0.50*2 m?2 24.080
<parapety><elewacja wschodni>(0.6*8+4.45*3+2.45)*0.25+<elewa- |m2 11.225
cja zachodnia>(2.25+2.25+2.45+4.45+4.45)*0.25+<d6t>8.45*0.25
<pas podrynnowy>17.50*0.50+9.0*0.50 m2 13.250
<pas nadrynnowy>17.55*0.25+9.0*0.25 m?2 6.638
RAZEM 55.193
289|KNR 4-03 Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych z preta o prze-|m
d.4.1.1/1139-03 kroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu
poziomym
8.78*2+17.80*3+6.8*2+9.0 m 93.560
RAZEM 93.560
290|KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika {m
d.4.1.1/1139-06 o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w
ciggu pionowym
4.7*2+3.6 m 13.000
RAZEM 13.000
291/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- |t
d.4.1.1/1107-01 dunkiem recznym na odlegto$¢ 4 km
1107-04
0.4 t 0.400
RAZEM 0.400
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292 Wynagrodzenie pomniejszone o koszt sprzedazy ztomu t
d.4.1.1|kalk. wiasna
-0.40 t -0.400
RAZEM -0.400
293|KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.4.1.1/0212-04
DODATK
0.50*1.0*2 m?2 1.000
RAZEM 1.000
294/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.4.1.1/0350-01
DODATK
1.0*0.6*0.32*2 m3 0.384
RAZEM 0.384
295/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.4.1.1/0108-11 czymi na odlegto$¢ do 1 km. Doliczy¢ koszt sktadowania gruzu na
kalk. wtasna  |wysypisku.
1.0*0.50*0.06+0.384 m3 0.414
RAZEM 0.414
296|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.4.1.1/0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km
kalk. wtasna |Krotnos¢ = 19
0.414 m3 0.414
RAZEM 0.414
297|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych m2
d.4.1.1/0354-08
<elewacja wschodni>4.45*1.5*3+2.45*1.20+<elewacja zachodnia> |m2 51.705
2.25*1.2+2.25*0.6+2.45*0.6+4.45*0.6+4.45*1.20+<d6>8.45*1.80
RAZEM 51.705
298/KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo Scierne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.4.1.1/0107-03 konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
51.075 m?2 51.075
RAZEM 51.075
299/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych m2
d.4.1.1/0105-03
51.075 m?2 51.075
RAZEM 51.075
300|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi |m?2
d.4.1.1/0204-03 konstrukcji szkieletowych
51.075 m?2 51.075
RAZEM 51.075
301/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji m2
d.4.1.1/0213-03 szkieletowych
51.075 m?2 51.075
RAZEM 51.075
302 Przelozenie elementéw zamocowanych na elewacji (lamp, elem. in- |szt
d.4.1.1\wycena indy- |stalacji alarmowych, kratek itp)
widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
4.1.2|45261210-9 |Wykonywanie pokry € dachowych
303|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m
d.4.1.2|0526-04 po wykonaniu ocieplenia
4.70+3.8 m 8.500
RAZEM 8.500
304|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych cm na podsypce piaskowe] m
d.4.1.2|0606-01 30x25 cm
1.5*4 m 6.000
RAZEM 6.000
305/KNR 2-02 Balustrady zabezpieczajace przy rurach spustowych m
d.4.1.2/1209-01
analogia
0.6*2 m 1.200
RAZEM 1.200
306|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej szt.
d.4.1.2/0508-09
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
307|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynko- |m
d.4.1.2|0519-04 wanej
17.50+9.0 m 26.500
RAZEM 26.500
308|KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy m2
d.4.1.2|0506-02 ocynkowanej
<ogniomur>8.78*0.60*2+17.0*0.70+6.80*0.60*2 m2 30.596
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<parapety><elewacja wschodni>(0.6*8+4.45*3+2.45)*0.35+<elewa- |m2 15.715
cja zachodnia>(2.25+2.25+2.45+4.45+4.45)*0.35+<d6t>8.45*0.35
<pas podrynnowy>17.50*0.60+9.0*0.60 m2 15.900
<pas nadrynnowy>17.55*0.25+9.0*0.25 m2 6.638
<pas elewacyjny>17.50*0.15+8.78*2*0.15 m2 5.259
RAZEM 74.108
309|KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cemen- |m3
d.4.1.2|0311-01 towo-wapiennej o grub. 1 ceg.
<ogniomur>(8.78*2+17.0+6.80*2)*0.30*0.20 m3 2.890
RAZEM 2.890
310|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzch- |m2
d.4.1.2|/0902-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
<ogniomur>(8.78*2+17.0+6.80*2)*0.30*2 m?2 28.896
RAZEM 28.896
311|KNR 0-17 Ocieplenie ognimuréw budynkéw z cegly ptytami styropianowymi gr.|m?2
d.4.1.2|2610-02 5 cm metoda lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-
prawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
<ogniomur>(8.78*2+17.0+6.80*2)*0.30 m?2 14.448
RAZEM 14.448
312|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgace z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
d.4.1.2|0122-01
1.0*0.80*0.32*0.8*2 m3 0.410
RAZEM 0.410
313|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Ill na ko- |m?2
d.4.1.2|0735-02 minach ponad dachem ptaskim
(1.0+0.32)*2*0.80*2 m?2 4.224
RAZEM 4.224
314|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.4.1.2/0219-05
1.0*0.6*2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
315/KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy m2
d.4.1.2|0506-02 ocynkowanej - czapek kominowych i przy przy potaci dachu
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
316|KNR 0-17 Ocieplenie kominéw budynkéw z cegty ptytami styropianowymi gr. 5|m?2
d.4.1.2|2610-02 cm metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wypra-
wy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
(1.0+0.32)*2*0.80*2 m?2 4.224
RAZEM 4.224
317/KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowsa, kolorytstyka wg. |m?2
d.4.1.2|1519-02 Termo Organika System Platinum kolory T0920 i T0925 lub mate-
DODATK riat rbwnowazny
198.528-16.786-0.672 m?2 181.070
RAZEM 181.070
318|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekrdj poprzeczny drewna do |m3 drew.
d.4.1.2|0407-01 180 cm2 z tarcicy nasyc. - montaz belek drewnianych o wym. 10x10
analogia cm pod obrébki blacharskie
(17.50+9)*0.1*0.1 m3 drew. 0.265
RAZEM 0.265
319/KNR 4-01 Montaz ptyty OSB gr. 15 mm pod obrébki blacharskie dla wyprowa- |m?2
d.4.1.2/0820-03 dzenia spadkéw
<ogniomur>8.78*0.35*2+17.50*0.35*2+6.80*0.35*2+<rynny> m?2 36.606
(17.90+9.0)*(0.30+0.20)
RAZEM 36.606
320|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu tat  |szt.
d.4.1.2|0519-03 do 1.0 m2 z papy termozgrzewalnej
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
321/KNR 0-22 Krycie dachéw papa termozgrzewalng na podtozu betonowym. m2
d.4.1.2|0527-01 Przyklejenie styropianu EPS 100 jednostronnie oklejonego papa,
analogia montaz systemowychi tgcznikéw mechnicznych w ilosci 4 szt/m2,
krycie papa wierzchniego krycia - gr. 10 cm
(17.50+0.50)*(8.78+0.50)+(9.0+0.50)*(6.80+0.5) m2 236.390
RAZEM 236.390
322|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome |m
d.4.1.2/0609-07 - montaz tréjkatéw styropianowych
analogia
17.50+8.78*2+6.80*2 m 48.660
RAZEM 48.660
4.1.3|45321000-3 |lIzolacje cieplne - Ocieplenie $cian zewn etrznych
323|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodq lekka-mokra - m2
d.4.1.3/2608-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
<elewacja wschodnia>17.60*4.7 m2 82.720
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<elew. zachodnia>(2.95*2.80+9.0*1.60+5.50*2.950)+<d6t>9.0*3.9 | m2 73.985
<elew. potud.>8.78*5.50 m2 48.290
<elew. péin.>8.78*2.95 m2 25.901
<os$cieza>(<elewacja wschodni>(4.45+1.5*2)*3+(2.45+1.20)+<ele- |m2 7.256
wacja zachodnia>(2.25+1.2)+(2.25+0.6*2)+(2.45+0.6)+(4.45+0.6*2)
+(4.45+1.20%2))*0.12+<d6t>(1.8*2+8.42)*0.12
-<otwory>(<elewacja wschodni>4.45*1.5*3+2.45*1.20+<elewacja |m?2 -51.705
zachodnia>2.25*1.2+2.25%0.6+2.45*0.6+4.45*0.6+4.45*1.20)-<d6t>
8.45*1.80
(<oscieza><bramy>(2.40*2+2.98)*3-(2.40*2+2.40))*0.60 m?2 9.684
-<bramy>(2.40*2.98*3-2.40*2.40) m2 -15.696
<gzyms>17.10%(0.30+0.10)+9.0%(0.30+0.10)+<pilastry>9.0*0.30*2+ |m2 18.360
2.10*0.30*4
<czes$¢ niska nad dachem>6.80*1.0*2 m2 13.600
RAZEM 212.395
324/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- |m?2
d.4.1.3|/0711-02 mentowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podto-
zu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu) przyjeto 10% elewaciji
212.395*0.10 m?2 21.240
RAZEM 21.240
325/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - im- m2
d.4.1.3/2608-02 pregnacja grzybobdjcza jednokrotnie - przyjeto 5%
212.395*0.05 m?2 10.620
RAZEM 10.620
326|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - grun- |m?2
d.4.1.3/2608-03 towanie preparatem wzmacniajacym jednokrotnie
2212.395 m?2 2212.395
RAZEM 2212.395
327|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi gr. 10 cm meto-|m?2
d.4.1.3/2609-01 da lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przykleje-
nie plyt styropianowych do $cian
<elewacja wschodnia>17.60*4.7 m2 82.720
<elew. zachodnia>(2.95*2.80+9.0*1.60+5.50*2.950)+<d6t>9.0*3.7  |m2 72.185
<elew. potud.>8.78*5.50 m2 48.290
<elew. péin.>8.78*2.95 m2 25.901
-<otwory>(<elewacja wschodni>4.45*1.5*3+2.45*1.20+<elewacja |m2 -51.705
zachodnia>2.25*1.2+2.25*0.6+2.45*0.6+4.45*0.6+4.45*1.20)-<d6t>
8.45*1.80
-<bramy>(2.40*2.98*3-2.40*2.40) m?2 -15.696
<czes$¢ niska nad dachem>6.80*1.0*2 m2 13.600
RAZEM 175.295
328/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg- |m?2
d.4.1.3/2609-01 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt
styropianowych gr. 1-3 do $cian w celu wyréwnania podtoza- przyje-
to 10% pow
17.53 m?2 17.530
RAZEM 17.530
329/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 2 cm meto- |m?2
d.4.1.3/2609-01 da lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przykleje-
nie ptyt styropianowych do scian
<os$cieza>(<elewacja wschodni>(4.45+1.5*2)*3+(2.45+1.20)+<ele- |m2 7.256
wacja zachodnia>(2.25+1.2)+(2.25+0.6*2)+(2.45+0.6)+(4.45+0.6*2)
+(4.45+1.20*2))*0.12+<d6t>(1.8*2+8.42)*0.12
(<oscieza><bramy>(2.40*2+2.98)*3-(2.40*2+2.40))*0.60 m?2 9.684
<gzyms>17.10%*(0.30+0.10)+9.0*(0.30+0.10)+<pilastry>9.0*0.30*2+ |m2 18.360
2.10*0.30*4
RAZEM 35.300
330|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg- |m?2
d.4.1.3/2609-06 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej
warstwy siatki na $cianach
175.29 m?2 175.290
RAZEM 175.290
331/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg- |m?2
d.4.1.3/2609-07 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej
warstwy siatki na o$ciezach
35.14 m?2 35.140
RAZEM 35.140
332|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg- |m?2
d.4.1.3/2609-06 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie dodat-
kowej warstwy siatki na elewacji wschodniej do wys.2,00
17.60*2.0-2.8*2.0*3-2.20*2.0 m?2 14.000
RAZEM 14.000
333|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekka- |szt.
d.4.1.3/2609-04 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt
styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
(175.29+35.14)*5 szt. 1052.150
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RAZEM 1052.150
334/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekka- |m
d.4.1.3/2609-08 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona narozni-
kéw wypuklych katownikiem metalowym
<os$cieza><elewacja wschodni>(4.45+1.5*2)*3+(2.45+1.20)+<ele- |m 74.250
wacja zachodnia>(2.25+1.2)+(2.25+0.6*2)+(2.45+0.6)+(4.45+0.6*2)
+(4.45+1.20*2)+<d06I>1.8*2+2.10*2+9.0*2
<o$cieza><bramy>(2.40*2+2.98)*3-(2.40*2+2.40) m 16.140
<gzyms>17.10+<naroza>4.70*4 m 35.900
RAZEM 126.290
335/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - zamocowanie |m
d.4.1.3/2612-09 listwy cokotowej
8.78*2+17.60-(3.0*3-2.40)+6.80+6.8 m 42.160
RAZEM 42.160
336|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nato- |m?2
d.4.1.3/0926-01 zenie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
175.29+35.14 m?2 210.430
RAZEM 210.430
337|KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi $cian i elementéw zewnetrznych |m?2
d.4.1.3/1002-02 n afilarkach bramowych i cokole - Wz6r i kolor ptytek uzgodni¢
oszczednosci
<elewacja wschodnia><oscieza>0.60*0.7*8+<filarki>(17.60-2.5*4)* |m2 22.360
0.7+<filarki ponad cokotem>(17.60-2.50*4)*(2.50-0.7)
RAZEM 22.360
338/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa mozaikowego np. Marmolit |m?2
d.4.1.3/0929-03 (lub materiat rownowazny) grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mie-
szanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
<elew. potud>8.78*0.7+<elew. zach.>9.0*0.70 m2 12.446
RAZEM 12.446
339|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5/m?2
d.4.1.3/0931-02 mm o strukturze barane wykonana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podifozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome np. Ceresit
CT 137
210.43-23.36-12.449 m?2 174.621
RAZEM 174.621
340 KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowsa, kolorytstyka wg. |m?2
d.4.1.3/1519-02 Termo Organika System Platinum kolory T0920 i T0925 lub mate-
riat rbwnowazny
174.621 m?2 174.621
RAZEM 174.621
341/KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg.- pod- |m3
d.4.1.3/0122-01 niesienie kominéw wentylacyjnych
0.4*0.8*0.30*2 m3 0.192
RAZEM 0.192
342|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm |m?2
d.4.1.3/0219-05
1.0*0.5*2 m?2 1.000
RAZEM 1.000
343|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy m2
d.4.1.3|0506-02 ocynkowanej - czapek kominowych i przy przy potaci dachu
1.20*0.8*2+0.35*(0.8*2+0.40*2) m?2 2.760
RAZEM 2.760
344/KNR 0-17 Ocieplenie komindw z cegtyptytami styropianowymi gr . 2 cm meto- |m?2
d.4.1.3/2610-02 da lekkga-mokrg wraz z przyg. poditoza i reczne wyk. wyprawy elewa-
cyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
(0.80+0.4)*2*1.10 m?2 2.640
RAZEM 2.640
345/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekka- |m
d.4.1.3/2609-08 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona narozni-
kéw wypuktych katownikiem metalowym
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
346|KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm |m
d.4.1.3|/0604-04 na dachu ptaskim na wspornikach klejonych betonowych
8.78*2+17.80*3+6.8*2+9.0 m 93.560
RAZEM 93.560
347/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 wcig- |m
d.4.1.3|/0204-04 gane do rur - instalacja odgromowa
4.7*2+3.6 m 13.000
RAZEM 13.000
348/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwy- |m
d.4.1.3/0110-01 tach - pod ociepleniem dla instalacji odgromowej
analogia
13.0 m 13.000
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RAZEM 13.000
349/KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna |m
d.4.1.3/0701-0301 do 0.4 m w gruncie kat. IV
<~>50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
350|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. |m
d.4.1.3/0704-0201 dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill
<~>50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
351/KNR 4-03 Wymiana przewoddw instalacji uziemiajacej i odgromowej z ptas- |m
d.4.1.3|/0704-06 kownika o przekroju do 120 mm2 w ciggu pionowym
1.5%2 m 3.000
RAZEM 3.000
352|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 |m
d.4.1.3/0608-07 przy budynkach warsztatu i stacji trafi
<~>50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
353|KNR 5-08 Laczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - szt.
d.4.1.3/0617-01 bednarka 120 mm2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
354/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.4.1.3/1304-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
355/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny po- |szt.
d.4.1.3/1304-04 miar)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
356|KNR 2-02 Kraty ponad 2 m2 - Ponowny montaz krat elewacyjnych uprzednio |m?2
d.4.1.3/1210-03 zdemontowanych po dociepleniu $cian
<elewacja wschodni>4.45*1.5*3+2.45*1.20+<elewacja zachodnia> |m2 51.705
2.25*1.2+2.25*0.6+2.45*0.6+4.45*0.6+4.45*1.20+<d6>8.45*1.80
RAZEM 51.705
357|KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiaja- |szt.
d.4.1.3/0619-01 cej i odgromowej
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
358/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mecha- |aparat
d.4.1.3|0401-08 niczne pod kotki rozporowe plastikowe w poditozu z cegly - aparat o
3-4 otworach mocujacych
3 aparat 3.000
RAZEM 3.000
359|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu skrzynek kontrolnych instalacji od- |szt.
d.4.1.3|0402-01 gromowej
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
360|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instala- |szt.
d.4.1.3/0619-06 cji uziemiajacej i odgromowej
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
361/KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzch- |m?2
d.4.1.3/0213-01 niej warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
<elew.potud>8.78*0.5+<elew. zach>9.0*0.5 m?2 8.890
RAZEM 8.890
362|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do 10 m m2
d.4.1.3/1609-01
17.6*4.7+8.78*5.2 m?2 128.376
RAZEM 128.376
4.2 Stacja trafo potudniowy zachod
4.2.1{45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
363 Wywoéz i koszt sktadowania pozostatego gruzu- wielkogabarytowe |t
d.4.2.1|kalk. wiasna |(okna)
0.0080 t 0.008
RAZEM 0.008
364|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.4.2.1/0535-05
3.70*3 m 11.100
RAZEM 11.100
365/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4.2.1/0535-04
5.0+6.55 m 11.550
RAZEM 11.550
366|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza war- |m?2
d.4.2.1/0519-06 stwa




PRZEDMIAR

-27 -

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17704 dla Dziat Techniczny

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<pasy przy rynnack>(5.0+6.55)*0.5 m2 5.775
RAZEM 5.775
367|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna war- |m2
d.4.2.1/0519-07 stwa
Krotnos¢ = 2
5.775 m?2 5.775
RAZEM 5.775
368 Wywoéz i koszt sktadowania pozostatego gruzu- wielkogabarytowe |t
d.4.2.1|kalk. wtasna |(papy)
5.775*3*0.004 t 0.069
RAZEM 0.069
369|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kot- |m?2
d.4.2.1/0535-07 nierzy, gzymsow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
<pas podrynnowy>(5.0+6.55)*0.40 m2 4.620
<pas nadrynnowy>(5.0+6.55)*0.25 m2 2.888
RAZEM 7.508
4.2.2|45261210-9 |Wykonywanie pokry € dachowych
370|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m
d.4.2.2/0526-04 po wykonaniu ocieplenia
3.70*3 m 11.100
RAZEM 11.100
371/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych cm na podsypce piaskowej m
d.4.2.2|0606-01 30x25 cm
1.5*3 m 4.500
RAZEM 4.500
372|KNR 2-02 Balustrady zabezpieczajgce przy rurach spustowych m
d.4.2.2/1209-01
analogia
0.6*3 m 1.800
RAZEM 1.800
373|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej szt.
d.4.2.2/0508-09
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
374/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynko- |m
d.4.2.2|/0519-04 wanej
5.0+6.55 m 11.550
RAZEM 11.550
375/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy m2
d.4.2.2|0506-02 ocynkowanej
<pas podrynnowy>(5.0+6.55)*0.45 m2 5.198
<pas nadrynnowy>(5.0+6.55)*0.25 m2 2.888
<pas elewacyjny>(5.0+6.55)*0.15 m2 1.733
RAZEM 9.819
376/KNR 4-01 Montaz ptyty OSB gr. 15 mm pod obrébki blacharskie dla wyprowa- |m?2
d.4.2.2/0820-03 dzenia spadkéw
<rynny>(5.0+6.55)*(0.30+0.10) m?2 4.620
RAZEM 4.620
377/KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni dachu (M;S=0,0) m2
d.4.2.2|0518-01
analogia
(5.0+0.5)*(6.55+0.5) m?2 38.775
RAZEM 38.775
378/KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu tat  |szt.
d.4.2.2|0519-03 do 1.0 m2 z papy termozgrzewalnej
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
379/KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne  |m?2
d.4.2.2|0519-01 pokrycie papa wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych
z.52.2.3. robét do 50 m2
9909-03/3
(5.0+0.5)*(6.55+0.5) m?2 38.775
RAZEM 38.775
380/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierz- |m?2
d.4.2.2|/0504-03 chniowej - pokrycie koryta
5.3*1.2+<obrébki przy pasach badrynnowych>(5.0+6.55)*0.5 m2 12.135
RAZEM 12.135
381|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome |m
d.4.2.2|/0609-07 - montaz tréjkatow styropianowych
analogia
6.4 m 6.400
RAZEM 6.400
382|E-0508 0800- |Montaz listew dociskowej m
d.4.2.2/04
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6.4 m 6.400
RAZEM 6.400
383|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem m
d.4.2.2|0617-06
analogia
6.4 m 6.400
RAZEM 6.400
4.2.3|45321000-3 |lIzolacje cieplne - Ocieplenie $cian zewn etrznych
384|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metal.petnych m2
d.4.2.3|/1212-02 szpachlowanych jednokrotnie
<drzwi>1.0*2.1*2+1.40*2.1+<zaluzje>8.0 m?2 15.140
RAZEM 15.140
385/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodq lekka-mokra - m2
d.4.2.3/2608-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
<elew. potud.>(6.0+0.3)*3.5-<otwory>1.0*2.1 m2 19.950
<elew. zachodnia>5.70*3.70-<otwory>1.0*2.1-1.4*2.1 m2 16.050
<gzyms>(6.0+0.3+5.70)*(0.30+0.10) m?2 4.800
RAZEM 40.800
386|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- |m?2
d.4.2.3|/0711-02 mentowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podto-
zu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu) przyjeto 10% elewaciji
40.80*0.10 m?2 4.080
RAZEM 4.080
387|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - im- m2
d.4.2.3/2608-02 pregnacja grzybobdjcza jednokrotnie - przyjeto 15%
40.80*0.05 m?2 2.040
RAZEM 2.040
388/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - grun- |m?2
d.4.2.3/2608-03 towanie preparatem wzmacniajacym jednokrotnie
40.80 m?2 40.800
RAZEM 40.800
389/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr. 5 cm meto- |m?2
d.4.2.3/2609-01 da lekkga-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przykleje-
nie plyt styropianowych do $cian
<elew. potud.>(6.0+0.3)*3.5-<otwory>1.0*2.1 m2 19.950
<elew. zachodnia>5.70*3.70-<otory>2.10%*2.1-1.4*2.1 m2 13.740
RAZEM 33.690
390|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metoda lekkg- |m?2
d.4.2.3/2609-01 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie piyt
styropianowych gr. 1-3 do $cian w celu wyréwnania podtoza- przyje-
to 10% pow
3.36 m?2 3.360
RAZEM 3.360
391/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr. 3 cm meto- |m?2
d.4.2.3/2609-01 da lekkga-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przykleje-
nie plyt styropianowych do $cian
<gzyms>(6.0+0.3+5.70)*(0.30+0.10) m?2 4.800
RAZEM 4.800
392|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg- |m?2
d.4.2.3/2609-06 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej
warstwy siatki na $cianach
33.69 m?2 33.690
RAZEM 33.690
393|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg- |m?2
d.4.2.3/2609-06 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie dodat-
kowej warstwy siatki na elewacji wschodniej do wys.2,00
(6.0+0.3+5.7)*2.0-1.0*2-1.40*1.5 m?2 19.900
RAZEM 19.900
394/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekka- |szt.
d.4.2.3/2609-04 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt
styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
40.80*5 szt. 204.000
RAZEM 204.000
395/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekka- |m
d.4.2.3/2609-08 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona narozni-
kéw wypuktych katownikiem metalowym
<gzyms>6.0+0.3+5.7+<naroza>3.5 m 15.500
RAZEM 15.500
396|/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - zamocowanie |m
d.4.2.3/2612-09 listwy cokotowej
6.0+0.3+5.7-1.0*2 m 10.000
RAZEM 10.000
397|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nato- |m?2
d.4.2.3/0926-01 zenie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
40.80 m?2 40.800
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RAZEM 40.800
398/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa mozaikowego np. Marmolit |m?2
d.4.2.3/0929-03 (lub materiat réwnowazny) grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mie-
szanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu na $Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
(6.0+0.3+5.7-1.0*2)*0.7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
399/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5|m?2
d.4.2.3/0931-02 mm o strukturze barane wykonana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu - ciany ptaskie i powierzchnie poziome np. Ceresit
CT 137
40.80-7.0 m?2 33.800
RAZEM 33.800
400|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikatowa, kolorytstyka wg. |m2
d.4.2.3/1519-02 Termo Organika System Platinum kolory T0920 i T0925 lub mate-
riat rownowazny
40.80 m?2 40.800
RAZEM 40.800
401|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzch- |m?2
d.4.2.3/0213-01 niej warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
<elew.potud>(6.0+0.3)*0.5+<elew. zach>5.70*0.5 m?2 6.000
RAZEM 6.000
402|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do 10 m m2
d.4.2.3/1609-01
6.0*3.5+5.7*3.7 m?2 42.090
RAZEM 42.090
4.3 Stacja trafo pétnoc zachod
4.3.1{45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
403|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kot- |m?2
d.4.3.1/0535-07 nierzy, gzymsow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
<pas okapowy>8.5*0.15+<ogmniomur>(6.81+1.0)*0.45 m2 4.790
RAZEM 4.790
4.3.2|45261210-9 |Wykonywanie pokry € dachowych
404|KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cemen- |m3
d.4.3.2|0311-01 towo-wapiennej o grub. 1 ceg.
<ogniomur>(6.81+1.0)*0.25*0.20 m3 0.391
RAZEM 0.391
405|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na scianach ptaskich i powierzch- |m2
d.4.3.2/0902-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
<ogniomur>(6.81+1.0)*0.20 m2 1.562
RAZEM 1.562
406 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m
d.4.3.2|0526-04
4.70+3.8 m 8.500
RAZEM 8.500
407|KNR 4-01 Montaz ptyty OSB gr. 15 mm pod obrébki blacharskie dla wyprowa- |m?2
d.4.3.2/0820-03 dzenia spadkéw
<ogniomur>(6.81+1.00)*0.35 m2 2.734
RAZEM 2.734
408|KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy m2
d.4.3.2|0506-02 ocynkowanej
<pas elewacyjny i okapowy>8.5*0.15*2+<ogniomur>(6.81+1.0)*0.7 |m2 8.017
RAZEM 8.017
409|KNR 0-22 Krycie dachéw papa termozgrzewalng na podtozu betonowym. m2
d.4.3.2|0527-01 Przyklejenie styropianu EPS 100 jednostronnie oklejonego papa,
analogia montaz systemowychi tgcznikéw mechnicznych w ilosci 4 szt/m2,
krycie papa wierzchniego krycia - gr. 10 cm
(8.5+0.5)*6.81 m?2 61.290
RAZEM 61.290
410|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome |m
d.4.3.2/0609-07 - montaz tréjkatéw styropianowych
analogia
6.81*2+1.0 m 14.620
RAZEM 14.620
4.3.3|45321000-3 |Izolacje cieplne - Ocieplenie $cian zewn etrznych
411|KNR 2-02 Belka nad ociepleniem do obrébek blacharskich - belka okapowa  |m3 drew.
d.4.3.3|0406-01
analogia
8.50*0.10*0.1 m3 drew. 0.085
RAZEM 0.085
412|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metal.petnych m2
d.4.3.3/1212-02 szpachlowanych jednokrotnie
1.70*2.0+0.80*2.0+1.0*2.0+1.0*0.8+1.8*2.8 m?2 12.840
RAZEM 12.840
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413|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - m2
d.4.3.3/2608-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
<elew. zachodnia>8.5*3.5-<otwory>1.70*2.0*2-0.80*2.0 m2 21.350
<elew. péin.>6.81*<$r>4.2-<otwory>1.0*2.0 m2 26.602
RAZEM 47.952
414|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- |m?2
d.4.3.3|/0711-02 mentowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podto-
zu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu) przyjeto 15% elewaciji
47.952*0.15 m?2 7.193
RAZEM 7.193
415/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - im- m2
d.4.3.3/2608-02 pregnacja grzybobdjcza jednokrotnie - przyjeto 10%
47.952*0.1 m?2 4.795
RAZEM 4.795
416|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - grun- |m?2
d.4.3.3/2608-03 towanie preparatem wzmacniajacym jednokrotnie
47.952 m?2 47.952
RAZEM 47.952
417|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr. 5 cm meto- |m?2
d.4.3.3/2609-01 da lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przykleje-
nie plyt styropianowych do $cian
47.925 m?2 47.925
RAZEM 47.925
418|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg- |m?2
d.4.3.3/2609-01 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt
styropianowych gr. 1-3 do $cian w celu wyréwnania podtoza- przyje-
to 10% pow
4.79 m?2 4.790
RAZEM 4.790
419|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg- |m?2
d.4.3.3/2609-06 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej
warstwy siatki na scianach
47.925 m?2 47.925
RAZEM 47.925
420|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metoda lekkg- |m?2
d.4.3.3/2609-06 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie dodat-
kowej warstwy siatki na elewacji wschodniej do wys.2,00
(8.5+6.81-1.70*2-0.8-1.0)*2.0 m?2 20.220
RAZEM 20.220
421|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka- |szt.
d.4.3.3/2609-04 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie piyt
styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
47.925*5 szt. 239.625
RAZEM 239.625
422|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metoda lekkg- |m
d.4.3.3/2609-08 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona narozni-
kéw wypuktych katownikiem metalowym
<naroza>3.8 m 3.800
RAZEM 3.800
423|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie |m
d.4.3.3/2612-09 listwy cokotowej
8.5+6.81-1.70*2-0.8-1.0 m 10.110
RAZEM 10.110
424|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nato- |m?2
d.4.3.3/0926-01 zenie na podioze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
47.925 m?2 47.925
RAZEM 47.925
425|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa mozaikowego np. Marmolit |m?2
d.4.3.3/0929-03 (lub materiat rownowazny) grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mie-
szanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
(8.5+6.81-1.70*2-0.8-1.0)*0.7 m?2 7.077
RAZEM 7.077
426|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5/m?2
d.4.3.3/0931-02 mm o strukturze barane wykonana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podifozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome np. Ceresit
CT 137
47.925-7.077 m?2 40.848
RAZEM 40.848
427|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowa, kolorytstyka wg. |m?2
d.4.3.3/1519-02 Termo Organika System Platinum kolory T0920 i T0925 lub mate-
riat rbwnowazny
40.848 m?2 40.848
RAZEM 40.848
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428|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzch- |m?2
d.4.3.3/0213-01 niej warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
8.5*0.5+6.81*0.5 m?2 7.655
RAZEM 7.655
429|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do 10 m m2
d.4.3.3/1609-01
(8.5+6.81)*4.0 m?2 61.240
RAZEM 61.240
430|NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schodéw i studni z ptytek kamionkowych GRES 0 |m?2
d.4.3.3/2810-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm t¢znie z
cokolikami - Plytki antyposlizgowe Wykonawczy
5.5+3.90 m?2 9.400
RAZEM 9.400
431|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretdw prostych m2
d.4.3.3|1212-06
1.70*1.0*2 m?2 3.400
RAZEM 3.400
432|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw pros- m2
d.4.3.3/1212-05 tych
1.70*1.0*2 m?2 3.400
RAZEM 3.400
4.4 Budynek gara zy z kottowni g - cze$¢ z garazami
4.4.1{45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
433|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia koryt z blachy i papy nie nadajacej sie do uzyt- |m
d.4.4.1/0535-04 ku R=2,0
analogia
15.30+7.3+1.0+6.0+1.0+3.0+1.0 m 34.600
RAZEM 34.600
434|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.4.4.1/0535-05
2.2*5 m 11.000
RAZEM 11.000
435/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kot- |m?2
d.4.4.1|/0535-07 nierzy, gzymsow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
<elw.p6in><pas okapowy>(6.0+1.0)*5*0.25+<elew wsch>< pas oka-|m?2 18.630
powy>13.12*0.25+<elew. wschodnia>6.6
RAZEM 18.630
436|KNR 4-03 Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych z preta o prze-|m
d.4.4.1/1139-03 kroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu
poziomym
130 m 130.000
RAZEM 130.000
437|KNR 4-03 Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika {m
d.4.4.1/1139-06 o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w
ciggu pionowym
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
438|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- |t
d.4.4.1/1107-01 dunkiem recznym na odlegto$¢ 4 km
1107-04
0.12 t 0.120
RAZEM 0.120
439 Wynagrodzenie pomniejszone o koszt sprzedazy ztomu t
d.4.4.1|kalk. wlasna
-0.12 t -0.120
RAZEM -0.120
440|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.4.4.1/0212-04
0.50*0.8*2+0.60*1.5 m?2 1.700
RAZEM 1.700
441|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.4.4.1/0108-11 czymi na odlegto$¢ do 1 km. Doliczy¢ koszt sktadowania gruzu na
kalk. wtasna |wysypisku. Wyw6z gruzu nalezy udokumentowac¢
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
442|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.4.4.1/0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km
kalk. wtasna  |Krotnos¢ = 19
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
443 Przelozenie elementéw zamocowanych na elewacji (lamp, elem. in- |szt
d.4.4.1\wycena indy- |stalacji alarmowych, kratek itp)
widualna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
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4.4.2|45261210-9 |Wykonywanie pokry € dachowych
444|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 10 cm|m?2
d.4.4.2|/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
<koryta>(15.30+7.3+1.0+6.0+1.0+3.0+1.0)*0.2 m?2 6.920
RAZEM 6.920
445|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci  |m?2
d.4.4.2|1106-01 25 mm
6.92 m?2 6.920
RAZEM 6.920
446|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie po- m2
d.4.4.2/1106-03 sadzkio1lcm
Krotnos¢ = 3
6.92 m?2 6.920
RAZEM 6.920
447\KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cemen- |m3
d.4.4.2|0311-01 towo-wapiennej o grub. 1 ceg.
<nowy oghiomur>13.12*0.25*0.60 m3 1.968
RAZEM 1.968
448|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzch- |m2
d.4.4.2|/0902-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
<ogniomur>13.12*0.6*2 m2 15.744
RAZEM 15.744
449|KNR 0-17 Ocieplenie ogniomuréw budynkéw z cegly ptytami styropianowymi | m?2
d.4.4.2|12610-02 gr. 5 cm metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
<ogniomur>13.12*0.6 m2 7.872
RAZEM 7.872
450|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
d.4.4.2|0122-01
0.50*0.8*2*0.70+0.60*1.5*0.70 m3 1.190
RAZEM 1.190
451|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Ill na ko- |m?2
d.4.4.2|/0735-02 minach ponad dachem ptaskim
(0.50+0.8)*2*0.7*2+(0.60+1.5)*2*0.7 m?2 6.580
RAZEM 6.580
452|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.4.4.2/0219-05
0.6*1.0*2+0.8*1.7 m?2 2.560
RAZEM 2.560
453|KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy m2
d.4.4.2|0506-02 ocynkowanej - czapek kominowych i przy przy potaci dachu
2.9 m?2 2.900
RAZEM 2.900
454|KNR 0-17 Ocieplenie kominéw budynkéw z cegty ptytami styropianowymi gr. 5|m?2
d.4.4.2|12610-02 cm metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wypra-
wy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
6.58 m?2 6.580
RAZEM 6.580
455/KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowa, kolorytstyka wg. |m?2
d.4.4.2|1519-02 Termo Organika System Platinum kolory T0920 i T0925 lub mate-
riat rbwnowazny
6.58 m?2 6.580
RAZEM 6.580
456|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m
d.4.4.2/0526-04 po wykonaniu ocieplenia
2.2*3+2.2*2 m 11.000
RAZEM 11.000
457|KNR 2-02 Balustrady zabezpieczajace przy rurach spustowych m
d.4.4.2/1209-01
analogia
0.6*5 m 3.000
RAZEM 3.000
458|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej szt.
d.4.4.2/0508-09
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
459|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynko- |m
d.4.4.2|0519-04 wanej
<elew. zach>15.30+<elew. potud>7.3+1.0+6.0+1.0+3.0+1.0 m 34.600
RAZEM 34.600
460|KNR 2-02 Belka nad ociepleniem do obrébek blacharskich - belka okapowa  |m3 drew.
d.4.4.2|0406-01
analogia
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<elewacja p6tnocna>((6.0+1.0)*5)*0.1*0.2+<elew. zach>15.30*0.1* |m3 drew. 1.524
0.2+<elew. potud>(7.3+1.0+6.0+1.0+3.0+1.0)*0.1*0.2+<ele. wsch>
6.6*0.1*0.2
RAZEM 1.524
461|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy m2
d.4.4.2|/0506-02 ocynkowanej
<elewacja p6tnocna><okap+ pas elewacyjny>((6.0+1.0)*5)*(0.25+ |m?2 16.640
0.15)+<elew. wsch>6.6*(0.25+0.15)
<pas nadrynnowy , podrynnowy, elewacyjny>(<elewacja pétnocna> |m?2 59.578
(6.0+1.0)*5+<elew. zach>15.30+<elew. potud>(7.3+1.0+6.0+1.0+
3.0+1.0))*(0.25+0.456+0.15)
<elew wsch><parapety>2.80*0.25*5 m2 3.500
RAZEM 79.718
462|KNR 4-01 Montaz ptyty OSB gr. 15 mm pod obrébki blacharskie dla wyprowa- |m?2
d.4.4.2/0820-03 dzenia spadkéw
<elew potud>(6.0+1.0)*5*(0.20+0.30)+<elew zach>15.30*(0.20+ m2 25.150
0.30)
RAZEM 25.150
463|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu tat  |szt.
d.4.4.2|/0519-03 do 1.0 m2 z papy termozgrzewalnej
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
464|KNR 0-22 Krycie dachéw papa termozgrzewalng na podtozu betonowym. m2
d.4.4.2|0527-01 Przyklejenie styropianu EPS 100 jednostronnie oklejonego papa,
analogia montaz systemowychi tgcznikéw mechnicznych w iloci 4 szt/m2,
krycie papa wierzchniego krycia - gr. 10 cm
26.8*6.6+25.40*6.6 m?2 344.520
RAZEM 344.520
465|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome |m
d.4.4.2/0609-07 - montaz tréjkatéw styropianowych
analogia
26.80 m 26.800
RAZEM 26.800
4.4.3|45321000-3 |lIzolacje cieplne - Ocieplenie $cian zewn etrznych
466|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodq lekka-mokra - m2
d.4.4.3/2608-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
<elew. wsch>13.12*2.90-<okna>2.8*0.6*3 m2 33.008
<elew. zachodnia>15.30*2.25-<otwory>2.20*2.20*3-2.80*0.6*2-0.8* |m2 15.697
2.05+<0s$cieza>2.20*3*0.12
<elew. péin.>(6.0+1.0)*1.0*5 m?2 35.000
<elew. potud>(7.3+1.0+6.0+1.0+3.0+1.0)*2.20-<otwory>2.20*2.20* |m2 27.339
4-0.9*2.05+<08cieza>(2.20*2+2.20)*4*0.12+(2.05*2+0.9)*0.12+
(7.3+1.0+6.0+1.0+3.0+1)*0.12
RAZEM 111.044
467|KNR 4-01 Uzupetnienie scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie m2
d.4.4.3/0303-02 otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
<elew. wsch>0.6*0.9+2.80*0.6 m?2 2.220
RAZEM 2.220
468|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- |m?2
d.4.4.3/0711-02 mentowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podio-
zu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu) przyjeto 10% elewaciji
111.044*0.10 m?2 11.104
RAZEM 11.104
469|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - im- m2
d.4.4.3/2608-02 pregnacja grzybobdjcza jednokrotnie - przyjeto 5%
111.044*0.05 m?2 5.552
RAZEM 5.552
470|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - grun- |m2
d.4.4.3/2608-03 towanie preparatem wzmachniajgcym jednokrotnie
111.044 m?2 111.044
RAZEM 111.044
471|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 10 cm meto-|m?2
d.4.4.3/2609-01 da lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przykleje-
nie ptyt styropianowych do scian
<elew. wsch>13.12*2.90-<okna>2.8*0.6*3 m2 33.008
<elew. zachodnia>15.30*2.25-<otwory>2.20*2.20*3-2.80*0.6*2-0.8* |m2 14.905
2.05
<elew. péin.>(6.0+1.0)*1.0*5 m2 35.000
<elew. potud>(7.3+1.0+6.0+1.0+3.0+1.0)*2.20-<otwory>2.20*2.20* |m2 21.255
4-0.9*2.05
RAZEM 104.168
472|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg- |m?2
d.4.4.3/2609-01 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt
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10.41 m?2 10.410
RAZEM 10.410
473|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg- |m?2
d.4.4.3/2609-06 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej
warstwy siatki na scianach
104.168 m?2 104.168
RAZEM 104.168
474|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 2 cm meto- |m?2
d.4.4.3/2609-01 da lekkga-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przykleje-
nie ptyt styropianowych do scian
111.044-104.168 m?2 6.876
RAZEM 6.876
475|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg- |m?2
d.4.4.3/2609-07 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej
warstwy siatki na osciezach
6.876 m?2 6.876
RAZEM 6.876
476|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg- |m?2
d.4.4.3/2609-06 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie dodat-
kowej warstwy siatki na elewacji wschodniej do wys.2,00
<elew. wsch>13.12*2.0 m2 26.240
<elew. zachodnia>15.30*2.0-<otwory>2.20*2.0*3-0.8*2.05+<0scie- |m2 16.480
za>2.00*3*0.12
<elew. péin.>(6.0+1.0)*1.0*5+<0s$cieza>15.30*0.12 m2 36.836
<elew. potud>(7.3+1.0+6.0+1.0+3.0+1.0)*2.00-<otwory>2.20*2.00* |m2 21.600
4-0.9*2.00+<0$cieza>2.00*2*4*0.12+2.000*2*0.12
RAZEM 101.156
477/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekka- |szt.
d.4.4.3|12609-04 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt
styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
102.488*5 szt. 512.440
RAZEM 512.440
478|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekka- |m
d.4.4.3/2609-08 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona narozni-
kéw wypuktych katownikiem metalowym
<naroza>15.30+2.2*14 m 46.100
RAZEM 46.100
479|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - zamocowanie |m
d.4.4.3/2612-09 listwy cokotowej
13.20+13.30-2.20*3-0.9+7.3+1.0+6.0+1.0+3.0+1.0-2.20*4-0.9 m 28.600
RAZEM 28.600
480|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nato- |m?2
d.4.4.3/0926-01 zenie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
111.044 m?2 111.044
RAZEM 111.044
481|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa mozaikowego np. Marmolit |m?2
d.4.4.3/0929-03 (lub materiat réwnowazny) grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mie-
szanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
28.60*0.7 m?2 20.020
RAZEM 20.020
482|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5|m?2
d.4.4.3/0931-02 mm o strukturze barane wykonana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu - ciany ptaskie i powierzchnie poziome np. Ceresit
CT 137
111.044-20.02 m?2 91.024
RAZEM 91.024
483|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikatowa, kolorytstyka wg. |m2
d.4.4.3/1519-02 Termo Organika System Platinum kolory T0920 i T0925 lub mate-
riat rownowazny
91.024 m?2 91.024
RAZEM 91.024
484|KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm |m
d.4.4.3|/0604-04 na dachu ptaskim na wspornikach klejonych betonowych
130.0 m 130.000
RAZEM 130.000
485|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwy- |m
d.4.4.3/0110-01 tach - pod ociepleniem dla instalacji odgromowej
analogia
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
486|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 wcig- |m
d.4.4.3|/0204-04 gane do rur - instalacja odgromowa
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
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487|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mecha- |aparat
d.4.4.3|0401-08 niczne pod kotki rozporowe plastikowe w poditozu z cegly - aparat o
3-4 otworach mocujacych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
488|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu skrzynek kontrolnych instalacji od- |szt.
d.4.4.3|/0402-01 gromowej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
489|KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiaja- |szt.
d.4.4.3/0619-01 cej i odgromowej
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
490|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instala- |szt.
d.4.4.3|/0619-06 cji uziemiajacej i odgromowej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
491|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzch- |m?2
d.4.4.3/0213-01 niej warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
13.20*0.5 m?2 6.600
RAZEM 6.600
492|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg.- pod- |m3
d.4.4.3|/0122-01 niesienie kominéw wentylacyjnych
0.4*0.5*0.30*2 m3 0.120
RAZEM 0.120
493|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg- |m
d.4.4.3/2609-08 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona narozni-
kéw wypuktych katownikiem metalowym
75 m 75.000
RAZEM 75.000
494|KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi $cian i elementéw zewnetrznych |m?2
d.4.4.3/1002-02 na filarkach bramowych i cokole - Wzér i kolor ptytek uzgodni¢
o0szczednosci
<bramy Klinkier>0.8*2.30*10+<cok6t>(1.0+3.0+1.0+1.0+1.0+7.50)* |m2 30.000
0.8
RAZEM 30.000
4.5 Budynek gara zy z kottowni g - cze$¢é wschodnia
4.5.1{45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
495/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.4.5.1/0535-05
3.15*4 m 12.600
RAZEM 12.600
496 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kot- |m?2
d.4.5.1/0535-07 nierzy, gzymsow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
<elew. wewn><ogniomury>3.20*0.45*2+13.12*0.45 m2 8.784
<elew. zewn><elew. zach><pas nadrynnowy i nadrynnowy>(7.40+ |m?2 35.550
11.0)*(0.25+0.5)+<pas podrynnowy i podrynnowy><elew. wschod-
nia>29.0*(0.25+0.50)
<elew. zewn><elew. potud i p6tn><ogniomur>(9.15+8.07)*0.45 m2 7.749
<parapety>1.20*0.15*4+1.50*0.15*4+1.48*0.25 m?2 1.990
RAZEM 54.073
497|KNR 4-03 Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych z preta o prze-|m
d.4.5.1/1139-03 kroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu
poziomym
<~>120 m 120.000
RAZEM 120.000
498|KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika {m
d.4.5.1/1139-06 o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w
ciggu pionowym
3.6*2+3.0*2 m 13.200
RAZEM 13.200
499|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.4.5.1/0535-03
29.10 m 29.100
RAZEM 29.100
500|KNR 4-01 Wykucie z muru okien drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.4.5.1/0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
501/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.4.5.1/0354-07
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
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502|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- |t
d.4.5.1/1107-01 dunkiem recznym na odlegtos$¢ 4 km
1107-04
0.45 t 0.450
RAZEM 0.450
503 Wynagrodzenie pomniejszone o koszt sprzedazy ztomu t
d.4.5.1|kalk. wiasnha
-0.45 t -0.450
RAZEM -0.450
504|KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.4.5.1/0212-04
0.50*0.70*2 m?2 0.700
RAZEM 0.700
505/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.4.5.1/0350-01
0.4*0.5*0.50 m3 0.100
RAZEM 0.100
506|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z luksferéw m2
d.4.5.1/0348-01
analogia
1.20*1.20*4 m?2 5.760
RAZEM 5.760
507|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pie- |m?2
d.4.5.1/0815-02 szych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
25*0.53+3.20*5.08 m?2 29.506
RAZEM 29.506
508|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.4.5.1/0108-11 czymi na odlegtos¢ do 1 km. Doliczy¢ koszt sktadowania gruzu na
kalk. wtasna |wysypisku.
0.7*0.07+0.1+5.76*0.08+29.506*0.05 m3 2.085
RAZEM 2.085
509|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.4.5.1/0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km
kalk. wlasna |Krotno$¢ = 19
2.085 m3 2.085
RAZEM 2.085
510/KNR 4-01 Wykucie z muru okien stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4.5.1/0354-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
511 Wywoéz i koszt sktadowania pozostatego gruzu- wielkogabarytowe |t
d.4.5.1|kalk. wiasna |(okna)
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
4.5.2|45430000-0 |Pokrywanie podtdg - Plac w budynku
512|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikbw w | m?2
d.4.5.2|0101-05 gruncie kat. I-1l gtebokosci 20 cm
3.1*13.0 m?2 40.300
RAZEM 40.300
513|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubosé po za- m2
d.4.5.2|0106-01 geszczeniu
40.30 m?2 40.300
RAZEM 40.300
514|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.4.5.2|0106-02 grubos¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ =5
40.30 m?2 40.300
RAZEM 40.300
515/KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej|m2
d.4.5.2/23103-03 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
40.3 m?2 40.300
RAZEM 40.300
4.5.3|45261210-9 |Wykonywanie pokry € dachowych - Plac w budynku
516|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30| m3
d.4.5.3|0212-12 cm
13.0*0.25*0.25 m3 0.813
RAZEM 0.813
517|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - |t
d.4.5.3/0290-01 prety gtadkie
0.023 t 0.023
RAZEM 0.023
518/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.4.5.3/0290-02 prety zebrowane
0.0641 t 0.064
RAZEM 0.064
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519/KNR 2-02 Daszek jednospadowe z profila zamknietego 50x50, gr. $cianki 5 m2
d.4.5.3|/1220-04 mm (tgczna diugos¢ ok. 98 m), w rozstawie co 60 cm pod piyty fa-
liste poliweglanowe - wymiary sprawdzi¢ przed wbudowaniem.
<~>4.50*13.0 m?2 58.500
RAZEM 58.500
520|KNR 2-02 Pokrycie ptytami poliestrowymi falistymi na konstrukcji stalowej - |m2
d.4.5.3|0505-06 wymiary sprawdzi¢ przed wbudowaniem.
<~>56.50 m?2 56.500
RAZEM 56.500
521NNRNKB 202 |Zamocownie deski czotowej - wymiary sprawdzi¢ przed wbudowa- |m
d.4.5.3|0421-02 niem.
analogia
<~>3.50*2+13.20 m 20.200
RAZEM 20.200
522|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej |m?2
d.4.5.3/0514-01 ocynkowanej
<~>(3.50*2+13.20)*0.25 m?2 5.050
RAZEM 5.050
4.5.4|45261210-9 |Wykonywanie pokry € dachowych
523|KNR 2-02 Belka nad ociepleniem do obrébek blacharskich - belka okapowa  |m3 drew.
d.4.5.4/0406-01
analogia
29.10*0.1*.1 m3 drew. 0.291
RAZEM 0.291
524/KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cemen- |m3
d.4.5.4/0311-01 towo-wapiennej o grub. 1 ceg.
<ogniomur><el. zac. i wsch.>(8.07+9.15)*0.30*0.25 m3 1.292
<ogniomur patio><sr.>(3.20*2+13.20)*0.5*0.25 m3 2.450
RAZEM 3.742
525/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich i powierzch- |m2
d.4.5.4/0902-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
<ogniomur><el. zac. i wsch.>(8.07+9.15)*0.30*2 m2 10.332
<ogniomur patio><$r.>(3.20*2+13.20)*0.5*2 m2 19.600
RAZEM 29.932
526|/KNR 0-17 Ocieplenie ognomuréw budynkéw z cegtly ptytami styropianowymi | m?2
d.4.5.4/2610-02 gr. 5 cm metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
<ogniomur><el. zac. i wsch.>(8.07+9.15)*0.30 m2 5.166
<ogniomur patio><$r.>(3.20*2+13.20)*0.5 m2 9.800
RAZEM 14.966
527|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
d.4.5.4/0122-01
0.40*0.60*0.8*2 m3 0.384
RAZEM 0.384
528/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Ill na ko- |m?2
d.4.5.4/0735-02 minach ponad dachem ptaskim
(0.40+0.60)*2*0.8*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
529/KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.4.5.4/0219-05
0.6*0.8*2 m?2 0.960
RAZEM 0.960
530|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy m2
d.4.5.4/0506-02 ocynkowanej - czapek kominowych i przy przy potaci dachu
0.8*1.0*2 m?2 1.600
RAZEM 1.600
531/KNR 0-17 Ocieplenie kominéw budynkéw z cegty ptytami styropianowymi gr. 5|m?2
d.4.5.4/12610-02 cm metoda lekkg-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wypra-
wy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
3.20 m?2 3.200
RAZEM 3.200
532|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowa, kolorytstyka wg. |m?2
d.4.5.4/1519-02 Termo Organika System Platinum kolory T0920 i T0925 lub mate-
riat rownowazny
3.20 m?2 3.200
RAZEM 3.200
533|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m
d.4.5.4|/0526-04 po wykonaniu ocieplenia
3.15*3 m 9.450
RAZEM 9.450
534|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych cm na podsypce piaskowe] m
d.4.5.4/0606-01 30x25 cm
1.5*3 m 4.500
RAZEM 4.500
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535/KNR 2-02 Balustrady zabezpieczajace przy rurach spustowych m
d.4.5.4/1209-01
analogia
0.6*3 m 1.800
RAZEM 1.800
536 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynko- |m
d.4.5.4|/0519-04 wanej
29.10 m 29.100
RAZEM 29.100
537|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej szt.
d.4.5.4/0508-09
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
538/KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy m2
d.4.5.4/0506-02 ocynkowanej
<elew. wewn><ogniomury>3.20*0.60*2+13.12*0.60 m2 11.712
<elew. zewn><elew. zach><pas nadrynnowy i nadrynnowy>(7.40+ |m2 42.660
11.0)*(0.25+0.65)+<pas podrynnowy i podrynnowy><elew. wschod-
nia>29.0%(0.25+0.65)
<elew. zewn><elew. potud i p6in><ogniomur>(9.15+8.07)*0.80 m2 13.776
<parapety>1.20*0.25*4+1.50*0.25*5+1.48*0.35 m?2 3.593
RAZEM 71.741
539|KNR 4-01 Montaz ptyty OSB gr. 15 mm pod obrébki blacharskie dla wyprowa- |m?2
d.4.5.4/0820-03 dzenia spadkéw
<elew. wewn><ogniomury>3.20*0.35*2+13.12*0.35 m2 6.832
<elew. zewn><elew. zach>(7.40+11.0)*(0.25+0.50)+<elew. wschod- | m2 35.550
nia>29.0*(0.25+0.50)
<elew. zewn><elew. potud i péin><ogniomur>(9.15+8.07)*0.35 m2 6.027
RAZEM 48.409
540/KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu tat  |szt.
d.4.5.4/0519-03 do 1.0 m2 z papy termozgrzewalnej
analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
541/KNR 0-22 Krycie dachow papa termozgrzewalng na podtozu betonowym. m2
d.4.5.4/0527-01 Przyklejenie styropianu EPS 100 jednostronnie oklejonego papa,
analogia DOD |montaz systemowychi tacznikéw mechnicznych w ilosci 4 szt/m2,
krycie papa wierzchniego krycia - gr. 10 cm
(9.15+8.07)*0.5*29.10+(3.20*2+13.12+8.07+9.15)*0.5 m?2 268.921
RAZEM 268.921
542|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome |m
d.4.5.4/0609-07 - montaz tréjkatow styropianowych
analogia
3.20*2+13.20+29.10+2.0 m 50.700
RAZEM 50.700
4.5.5|45321000-3 |lIzolacje cieplne - Ocieplenie $cian zewn etrznych
543|KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z |m
d.4.5.5|0527-07 blachy ocynkowanej o $r. 15 cm - wykonanie odsadzek rur spusto-
analogia wych
2.0*2 m 4.000
RAZEM 4.000
544/KNR 4-01 Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i glebok.do 1.5 m w gr.kat. |m3
d.4.5.5/0103-03 \Y
1.0*2 m3 2.000
RAZEM 2.000
545/KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm -w  |m
d.4.5.5/0230-02 wykopie
1.0%2 m 2.000
RAZEM 2.000
546/KNR 2-15 Montaz rur deszczowych zeliwnych o $r.nom. 150 mm szt.
d.4.5.5/0211-01
1.0*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
547/KNR 2-15 Montaz czyszczakéw zeliwnych kanalizacyjnych o §r.nom. 150 mm |szt.
d.4.5.5/0215-03
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
548/ KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odleg- |m3
d.4.5.5/0105-02 to$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 111
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
549|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do 10 m m2
d.4.5.5/1609-01
29.10*3.66+9.15*3.66+8.07*3.66 m?2 169.531
RAZEM 169.531
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550/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - m2
d.4.5.5/2608-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
<elew. wew>3.16*3.76*2+13.12*3.76-<okna>1.20*1.20*4-<drzwi> |m2 68.146
0.8*1.88+<0scieza>(1.20*2+1.20)*4*0.12+(2.05*2+0.8)*0.12
<elew. zewn><elew potud>9.15*3.66-<brama>2.34*2.40+<o0scieza> | m?2 37.453
(2.34*2+2.40)*0.12+<gzyms>29.10*0.30
<elew. zewn><ele. wsch>29.10*3.15-<okna>2.38*0.6*4-1.50*1.50* |m2 80.831
4+<0scieza>(0.6*2+2.38)*4*0.12+(1.50*2+1.50)*4*0.12
<elew.zewn><elew.p6in>8.07*3.60-<brama>2.71*2.34+<o0s$cieza> |m?2 30.101
(2.34*2+2.71)
<elew.zewn><elew.zach>5.5*1.0+5.5*0.3+7.40*0.3 m?2 9.370
RAZEM 225.901
551/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- |m?2
d.4.5.5/0711-02 mentowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podio-
zu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu) przyjeto 15% elewaciji
225.901*0.15 m?2 33.885
RAZEM 33.885
552|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - im- m2
d.4.5.5/2608-02 pregnacja grzybobdjcza jednokrotnie - przyjeto 10%
225.901*0.1 m?2 22.590
RAZEM 22.590
553/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - grun- |m2
d.4.5.5/2608-03 towanie preparatem wzmachniajgcym jednokrotnie
225.901 m?2 225.901
RAZEM 225.901
554/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 10 cm meto-|m?2
d.4.5.5/2609-01 da lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przykleje-
nie ptyt styropianowych do scian
<elew. wew>3.16*3.76*2+13.12*3.76-<okna>1.20*1.20*4-<drzwi> |m2 65.830
0.8*1.88
<elew. zewn><elew potud>9.15*3.66-<brama>2.34*2.40 m2 27.873
<elew. zewn><ele. wsch>29.10*3.15-<okna>2.38*0.6*4-1.50*1.50*4| m2 76.953
<elew.zewn><elew.p6in>8.07*3.60-<brama>2.71*2.34 m2 22.711
<elew.zewn><elew.zach>5.5*1.0+5.5*0.3+7.40*0.3 m2 9.370
RAZEM 202.737
555/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg- |m?2
d.4.5.5/2609-01 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt
styropianowych gr. 1-3 do $cian w celu wyréwnania podtoza- przyje-
to 10% pow
20.27 m?2 20.270
RAZEM 20.270
556|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 2 cm meto- |m?2
d.4.5.5/2609-01 da lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przykleje-
nie ptyt styropianowych do scian
<elew. wew><o$cieza>(1.20*2+1.20)*4*0.12+(2.05*2+0.8)*0.12 m?2 2.316
<elew. zewn><elew potud><oscieza>(2.34*2+2.40)*0.12+<gzyms> |m2 9.580
29.10*0.30
<elew. zewn><ele. wsch><oscieza>(0.6*2+2.38)*4*0.12+(1.50*2+ |m2 3.878
1.50)*4*0.12
<elew.zewn><elew.péin><oscieza>(2.34*2+2.71) m2 7.390
RAZEM 23.164
557|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekka- |m?2
d.4.5.5/2609-06 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej
warstwy siatki na $cianach
202.737 m?2 202.737
RAZEM 202.737
558/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg- |m?2
d.4.5.5/2609-07 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej
warstwy siatki na o$ciezach
23.164 m?2 23.164
RAZEM 23.164
559/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg- |m?2
d.4.5.5/2609-06 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie dodat-
kowej warstwy siatki na elewacji wschodniej do wys.2,00
<elew. zewn><elew potud>9.15*2.0-<brama>2.34*2.00 m2 13.620
<elew. wew>3.16*2.0*2+13.12*2.0-<drzwi>0.8*2.0 m?2 37.280
<elew. zewn><ele. wsch>29.10*2.0 m2 58.200
<elew.zewn><elew.p6in>8.07*2.0-<brama>2.71*2.0 m2 10.720
RAZEM 119.820
560/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metoda lekka- |szt.
d.4.5.5/2609-04 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie piyt
styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
202.737 szt. 202.737
RAZEM 202.737
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561/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekka- |m
d.4.5.5/2609-08 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona narozni-
kéw wypuklych katownikiem metalowym
<naroza>1.20*3+1.50*3+(2.05*2+0.9)+(2.40*2+2.34)+29.10+(2.38* |m 125.288
2+0.6)*4+(2.34*2+2.71)*3.6*2+1.0+0.30
RAZEM 125.288
562|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie |m
d.4.5.5/2612-09 listwy cokotowej
3.16+13.12-0.9+3.6+9.15-2.34+29.10+8.07-2.71+11.0+7.4 m 78.650
RAZEM 78.650
563|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nato- |m?2
d.4.5.5/0926-01 zenie na poditoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
225.901 m?2 225.901
RAZEM 225.901
564|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa mozaikowego np. Marmolit |m?2
d.4.5.5/0929-03 (lub materiat rownowazny) grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mie-
szanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
78.65*0.7 m?2 55.055
RAZEM 55.055
565/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5/m?2
d.4.5.5/0931-02 mm o strukturze barane wykonana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podifozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome np. Ceresit
CT 137
225.901-55.055 m?2 170.846
RAZEM 170.846
566 KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowsa, kolorytstyka wg. |m?2
d.4.5.5/1519-02 Termo Organika System Platinum kolory T0920 i T0925 lub mate-
riat rbwnowazny
170.846 m?2 170.846
RAZEM 170.846
567|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzch- |m?2
d.4.5.5/0213-01 niej warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
29.1*0.5+3.20*2+13.12*0.5 m?2 27.510
RAZEM 27.510
568|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg.- pod- |m3
d.4.5.5/0122-01 niesienie kominéw wentylacyjnych
0.4*0.8*0.30*2 m3 0.192
RAZEM 0.192
569|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm |m?2
d.4.5.5/0219-05
0.40*0.8*2 m?2 0.640
RAZEM 0.640
570/KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy m2
d.4.5.5/0506-02 ocynkowanej - czapek kominowych i przy przy potaci dachu
12.2 m?2 12.200
RAZEM 12.200
571/KNR 0-17 Ocieplenie kominéw z cegtyptytami styropianowymi gr . 2 cm meto- |m?2
d.4.5.5/2610-02 da lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewa-
cyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
(0.80+0.4)*2*1.10 m?2 2.640
RAZEM 2.640
572|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metoda lekkg- |m
d.4.5.5/2609-08 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona narozni-
kéw wypuktych katownikiem metalowym
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
573|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm |m
d.4.5.5|/0604-04 na dachu ptaskim na wspornikach klejonych betonowych
<~>120.0 m 120.000
RAZEM 120.000
574/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwy- |m
d.4.5.5/0110-01 tach - pod ociepleniem dla instalacji odgromowej
analogia
3.6*2+3.0*2 m 13.200
RAZEM 13.200
575/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 wcig- |m
d.4.5.5|/0204-04 gane do rur - instalacja odgromowa
13.2 m 13.200
RAZEM 13.200
576/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mecha- |aparat
d.4.5.5/0401-08 niczne pod kotki rozporowe plastikowe w podiozu z cegly - aparat o
3-4 otworach mocujacych
3 aparat 3.000
RAZEM 3.000
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577/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu skrzynek kontrolnych instalacji od- |szt.
d.4.5.5/0402-01 gromowej
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
578/KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiaja- |szt.
d.4.5.5/0619-01 cej i odgromowej
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
579/KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instala- |szt.
d.4.5.5/0619-06 cji uziemiajacej i odgromowej
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
580|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna |m
d.4.5.5/0701-0301 do 0.4 m w gruncie kat. IV
<~>3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
581|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 mi szer. |m
d.4.5.5/0704-0201 dna do 0.4 m w gruncie kat. 11l
<~>3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
582|KNR 4-03 Wymiana przewod6w instalacji uziemiajgcej i odgromowej z ptas- |m
d.4.5.5/0704-06 kownika o przekroju do 120 mm2 w ciggu pionowym
1.5*5 m 7.500
RAZEM 7.500
583|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 |m
d.4.5.5/0608-07 przy budynkach warsztatu i stacji trafi
<~>35 m 35.000
RAZEM 35.000
584|KNR 5-08 taczenie przewodbw uziemiajacych przez spawanie w wykopie - szt.
d.4.5.5/0617-01 bednarka 120 mm2
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
585/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.4.5.5/1304-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
586/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny po-  |szt.
d.4.5.5/1304-04 miar)
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
4.5.6|45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
587|KNR 2-02 Kraty ponad 2 m2 - okienne z pretéw kwadratowych o wym. 12x12 |m?2
d.4.5.6/1210-03 mm o rozstawie co 12 cm w ramie z profilu zamknietego 30x30 mm
ocynkowane ogniowo - Wzér krat nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
1.50*1.50*5+2.38*0.6*4+1.20*1.20*4+1.45*1.45 m?2 24.825
RAZEM 24.825
588/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z |m?2
d.4.5.6/1023-08 PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
<patio>1.45*1.45 m?2 2.103
RAZEM 2.103
589|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobka obsadze- |m?2
d.4.5.6/1023-04 nia o pow. ponad 1.0 m2
2.38*0.60*4 m?2 5.712
RAZEM 5.712
590|KNR 2-02 Scianki dzialowe z pustakéw szklanych 25x25x8cm Jako robotaw  |m2
d.4.5.6/0121-06 z.sz. |bud.z elem.prefabrykowanych - $cianki dzialowe do 3 m2 w jednym
5.7.9907-04 |miejscu
1.20*1.20*4 m?2 5.760
RAZEM 5.760
591/KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych |m
d.4.5.6/0210-01 w elem.z betonu zwirowego - dla obsadzenia nadproza
1.4%2 m 2.800
RAZEM 2.800
592|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i |m
d.4.5.6/0313-04 obsadz.belek stalowych do | NP 180 mm - dwuteownik 120
1.4*2 m 2.800
RAZEM 2.800
593|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.4.5.6/0703-03
1.4%2 m 2.800
RAZEM 2.800
594|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach za-|m2
d.4.5.6/0704-03 prawg cementowg,
1.40*0.8 m?2 1.120
RAZEM 1.120
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595/KNR 4-01 Wykon.pasoéw tynku zwyk.kat.Ill o szer. do 50 cm na murach z ce- |m
d.4.5.6/0705-06 giet lub Scianach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatka
cieto-ciggniong,
1.40*3 m 4.200
RAZEM 4.200
596|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne zewnetrzne ocieplane: jednoskrzydtowe z bl. st.|m2
d.4.5.6/1203-02 ocynk. gr. 1,5 mm lakierowane proszkowo (kolor uzgodni¢ z Zama-
wiajacym), oscieznica stalowa profilowana, ocynkowana o gr. 2
mm, wyposazone zasuwkowo-zapadkowy, okucia, wktadke patento-
wa, komplet uszczelek, w kolorze RAL w kolorze naturalnego "sza-
rego” aluminium (jasnosrebrny) 9006 lub 9007 (Zamawiajacy za-
twierdzi kolor po obejrzeniu prébek) - wymiary sprawdzi¢ z natury
0.85*2.05 m?2 1.743
RAZEM 1.743
597|KNR 2-02 Wymiana daszka na tukowy stalowy malowany proszkowo, w kolo- |szt.
d.4.5.6/1215-06 rze RAL w kolorze naturalnego "szarego" aluminium (jasnosrebrny)
analogia 9006 lub 9007 (Zamawiajacy zatwierdzi kolor po obejrzeniu prébek),
wypetnienie plyta poliweglanowa : wymiary daszka: rozpietos¢ np.
152 cm x gtebokos$¢ (od $ciany) 70 cm x wysokos$é tuku 30 cm - wy-
miary dopasowac z natury
szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Kottownia - czerpnia
5.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
598/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza war- |m?2
d.5.1/0519-06 stwa
<czerpnia>0.48*0.7+0.70*0.70+(1.35+1.63)*0.6 m?2 2.614
RAZEM 2.614
599/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna war- |m2
d.5.1/0519-07 stwa
<czerpnia>0.48*0.7+0.70*0.70+(1.35+1.63)*0.6 m?2 2.614
RAZEM 2.614
600 Wywoéz i koszt sktadowania pozostatego gruzu- wielkogabarytowe |t
d.5.1|kalk. wkasna |(papy)
2.614*2*0.004 t 0.021
RAZEM 0.021
601 KNR AT-03  |Roboty remontowe - cigcie pitg hawierzchni bitumicznych na gt. do |m
d.5.1/0101-01 5cm
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
602|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych |m?2
d.5.1/0801-07 0 grubosci 4 cm
5.0%1.80%1.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
603|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - |m3
d.5.1/0108-10 za kazdy nastepny 1 km
9.0*0.05 m3 0.450
RAZEM 0.450
604 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.5.1/0108-11 czymi na odlegto$¢ do 1 km
Krotnos¢ = 19
0.45 m3 0.450
RAZEM 0.450
5.2|45261210-9 | Wykonywanie pokry € dachowych
605 /KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.5.2/0923-04
<czerpnia>0.48*0.7+0.70*0.70+(1.35+1.63)*0.6 m?2 2.614
RAZEM 2.614
606 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.5.2/0504-01
<czerpnia>0.48*0.7+0.70*0.70+(1.35+1.63)*0.6 m?2 2.614
RAZEM 2.614
607 KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy sta- |m2
d.5.2/0514-02 lowej ocynkowanej
<czerpnia>0.68*0.9+0.90*0.90+(1.55+1.83)*0.8 m?2 4.126
RAZEM 4.126
608/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- m3
d.5.2/0106-02 natrz budynku przy istniejgcych fundamentach
5.60*1.9%1.0 m3 10.640
RAZEM 10.640
609|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do m2
d.5.2/0321-01 1m i gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-1l z rozbi6r-
ka
7*1.9 m?2 13.300
RAZEM 13.300
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610/ KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian fundamentowych przy uzyciu m2
d.5.2/0619-04 szczotek stalowych
analogia
(0.50+3.68+1.18*2)*1.9 m?2 12.426
RAZEM 12.426
611/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 1l o podiozach z  |m2
d.5.2/0725-02 cegly, pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
12.426 m?2 12.426
RAZEM 12.426
612|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyko- |m?2
d.5.2/0603-05 nywane na zimno - Izohan SBS-Gr (zuzycie 0,7 kg/m2/warstwa) lub
analogia przy uzyciu materiatébw réwnowaznych - pierwsza warstwa
12.426 m?2 12.426
RAZEM 12.426
613|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - Izohan |m?2
d.5.2/0603-06 SBS-Gr (zuzycie 0,7 kg/m2/warstwa) lub przy uzyciu materiatow
réwnowaznych - druga i nastepna warstwa
12.426 m?2 12.426
RAZEM 12.426
614/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odleg- |m3
d.5.2/0105-02 to$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
10.64 m3 10.640
RAZEM 10.640
615/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.5.2/0109-03 czeniu 12 cm
9.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
616|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.5.2/0310-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
9.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
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