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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
Remont budynkéw ul. Skrajna 61 wraz z ramp g oraz wymiana bram
1 Budynek magazynowo-gospodarczy
1.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu budowy - Remont z cz  es$ciow g rozbiérka bud. gosp.
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru bram stalowych m2
d.1.|0353-10
1
2.42*2.50 m2 6.050
RAZEM 6.050
2|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$é 5 km
1/1107-04
0.303 t 0.303
RAZEM 0.303
3|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.|0535-07 séw itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
1
<ogniomur>(6.48-0.35+2.80)*0.4 m2 3.572
RAZEM 3.572
4 Wynagrodzenie pomniejszone o koszt sprzedazy ztomu t
d.1.|kalk. wkasna
1
-6.05*0.06 t -0.363
RAZEM -0.363
5/KNR 4-01 Demontaz plyty OSB do ponownego montazu m
d.1.|0430-10
1
<ogniomur>(6.48-0.35+2.90)*0.25 m 2.258
RAZEM 2.258
6/KNR 4-04 Rozebranie muréw na zaprawie cementowo-wapiennej tgcznie z tynkiem m3
d.1./0102-02
1
<ogniomur>(6.48+2.80)*0.6*0.25 m3 1.392
RAZEM 1.392
7/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.|0519-06
1
(2.80+0.6)*6.48 m2 22.032
RAZEM 22.032
8/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1.|0519-07
1
22.03 m2 22.030
RAZEM 22.030
9/KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencéw) m3
d.1.|0305-03
1
6.48*2.80*0.35 m3 6.350
RAZEM 6.350
10/KNR 4-04 Rozebranie muréw na zaprawie cementowo-wapiennej tgcznie z tynkiem m3
d.1./0102-02
1
<$ciany rozbierane>(6.48+2.80)*(2.80+3.32)*0.5*0.35+<s$ciana wewnetrzna> |m3 10.885
(1.30+1.03)*2.9*0.14
<$ciana pétnocna bramy>2.40*2.60*0.38*2 m3 4.742
RAZEM 15.627
11/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1.|0301-04
1
<przyziemie>3.20*5.85*0.10 m3 1.872
RAZEM 1.872
12|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km + koszt sktadowania i
1|kalk. wkasna |dowozu na miejsce sktadowania
25.241 m3 25.241
RAZEM 25.241
13/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-20 trukciji - za kazdy nastepny 1 km
1|kalk. wkasna |Krotnos¢ = 19
25.241 m3 25.241
RAZEM 25.241
14/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-05
1
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
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15/KNR 4-01 Rozebranie rynien nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1
2.8 m 2.800
RAZEM 2.800
16| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych i krat o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.|0354-03
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych i krat o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2145262300-4 |Betonowanie - Roboty fundamentowe
18/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejagcych funda- |m3
d.1./0104-03 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
2
5.85*0.8*1.0 m3 4.680
RAZEM 4.680
19/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
2
5.85*0.1*0.8 m3 0.468
RAZEM 0.468
20|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
2
<chudy beton>5.85*0.1*0.8 m3 0.468
RAZEM 0.468
21|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1.|0202-01 uktadanie betonu C12/15 (B-15)
2
5.85*0.4*0.40 m3 0.936
RAZEM 0.936
22|NNRNKB (z.) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.|202 0136-02
2
6.48*0.25*0.5 m3 0.810
RAZEM 0.810
23|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow
2
<wykop>4.68-<podtady>0.468*2-<$ciana fundamentowa>5.85*0.25*1.0 m3 2.282
RAZEM 2.282
24|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.1.|0415-03 m krawedzi wykopu - kat.gr.IV
2
4.68-2.282 m3 2.398
RAZEM 2.398
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2
5.85*0.5*2 m?2 5.850
RAZEM 5.850
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2
5.85 m?2 5.850
RAZEM 5.850
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw  |m2
d.1.|0604-01 fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
2
5.85*0.25 m?2 1.463
RAZEM 1.463
28|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.1.|0101-05 I-11 gtebokosci 20 cm
2
6.0*1.6 m?2 9.600
RAZEM 9.600
29|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po za- |m?2
d.1.|0105-01 geszczeniu
2
9.60 m?2 9.600
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RAZEM 9.600
30|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.1.|0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 7
9.60 m?2 9.600
RAZEM 9.600
31|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm beton C12/15 (B-15) |m?2
d.1.|0308-03
2
9.60 m?2 9.600
RAZEM 9.600
1.3/45262520-2 |Roboty murowe
32/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  [m2
d.1.|0107-01 bet.komorkéw.grubosci 24 cm
3
<ogniomur>6.48*0.7 m2 4.536
<$ciana nowa>6.48*(2.80+3.32)*0.5 m2 19.829
RAZEM 24.365
33|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komoérkowego
3
<okna>0.87*1.1*2 m3 1.914
RAZEM 1.914
34|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.|0923-04
3
6.48*0.25 m?2 1.620
RAZEM 1.620
35/KNR 4-01 Montaz ptyty OSB z rozbérki na ogniomurze m2
d.1.|0820-03
3|analogia
6.48*0.25*1.0 m?2 1.620
RAZEM 1.620
36/ KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej z |m?2
d.1./0506-02 rozbiérki
3
6.48*0.40 m?2 2.592
RAZEM 2.592
37|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - ogniomur m2
d.1.|0504-01
3
<ogniomur>6.48*1.0 m2 6.480
RAZEM 6.480
1.4/45442100-8 |Roboty malarski - Malowanie elewacji
38/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. lll wykonywane recznie na scianach ptas- |m2
d.1.|0904-01 kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
4
<$ciana nowa>6.48*(3.32+2.80)*0.5+<ognomur>6.48*0.70*2 m?2 28.901
RAZEM 28.901
39|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podiozach z z m2
d.1.|0728-02 cegly, pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 20%
4 powierzchni
(11.61*4.0-2.40*2.60*3+6.48*(4.0+3.48)*0.5+11.61*3.40)*0.2 m?2 18.286
RAZEM 18.286
40|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Ill na kominach po- |m2
d.1./0735-02 nad dachem ptaskim
4
(1.10+0.50)*2*0.7*2 m?2 4.480
RAZEM 4.480
41/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie pionowe
4
<$ciana nowa>6.48*(3.32+2.80)*0.5+<ognomur>6.48*0.70*2 m2 28.901
(11.61*4.0-2.40*2.60*3+6.48*(4.0+3.48)*0.5+11.61*3.40) m?2 91.429
(1.10+0.50)*2*0.70*2 m?2 4.480
RAZEM 124.810
42|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji i kominéw wentylacyj- | m?2
d.1.|1204-06 nych - tynki gtadkie
4 Krotnos¢ = 2
124.73 m?2 124.730
RAZEM 124.730
43/NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o §r. 125 mm - materiatz |m
d.1.|202 0550-04 |rozbiorki
4
25 m 2.500
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RAZEM 2.500
44|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej|m2
d.1./0213-01 warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
4
(11.61*2-2.40*3+6.48*2)*0.50 m?2 14.490
RAZEM 14.490
1.5/45442100-8 |Roboty malarskie - Malowanie $cian wewn etrznych
45/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i stupach m2
d.1.|0803-03
5
<$ciana nowa>5.87*(2.80+3.30)*0.5 m2 17.904
RAZEM 17.904
46/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - wzmocnienie istniejacego podtoza
5
11.00*3.32-2.40*2.60*3+5.85%(3.32+2.80)*0.5*3-3.80*2.25*2+11.0*2.80+<ko- |m2 101.733
miny>(2.60+0.50+2.60)*2.9
5.85*11.0 m?2 64.350
RAZEM 166.083
47|/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto- |m2
d.1.|0713-03 wanych na $cianach - wyréwnanie $cian przy uzyciu zaprawy cementowej
5|analogia
11.00*3.32-2.40*2.60*3+5.85%(3.32+2.80)*0.5*3-3.80*2.25*2+11.0*2.80+<ko- |m2 101.733
miny>(2.60+0.50+2.60)*2.90
-<$ciany gres>((11.00*2-2.40*3+5.85+(5.85-3.80)*2)*2.0+<kominy>(2.60+ m2 -60.900
0.50+2.60)*2.0)
RAZEM 40.833
48|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto- |m2
d.1.|0713-04 wanych na stropach, biegach i spocznikach przy uzyciu zaprawy cementowej -
5|analogia wyréwnanie sufitéw
5.85*11.0 m?2 64.350
RAZEM 64.350
49|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie $cian i sufitéw pod
5 malowanie
11.00*3.32-2.40*2.60*3+5.85%(3.32+2.80)*0.5*4-3.80*2.25*2+11.0*2.80+<ko- |m2 119.634
miny>(2.60+0.50+2.60)*2.9
5.85*11.0 m?2 64.350
-<$ciany gres>((11.00*2-2.40*3+5.85*2+(5.85-3.80)*2)*2.0+<kominy>(2.60+ |m2 -72.600
0.50+2.60)*2.0)
RAZEM 111.384
50|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1.|1204-01 tow
5
64.35 m?2 64.350
RAZEM 64.350
51|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1./1204-02 Scian
5
11.00*3.32-2.40*2.60*3+5.85%(3.32+2.80)*0.5*4-3.80*2.25*2+11.0*2.80+<ko- |m2 119.634
miny>(2.60+0.50+2.60)*2.9
-<$ciany gres>((11.00*2-2.40*3+5.85*2+(5.85-3.80)*2)*2.0+<kominy>(2.60+ |m?2 -72.600
0.50+2.60)*2.0)
RAZEM 47.034
52|KNR 4-01 Demontaz istniejgcych i montaz nowych kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
d.1.|0322-02
5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.6/45430000-0 |Pokrywanie podiégi $cian
53|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie pionowe
6
-<$ciany gres>((11.00*2-2.40*3+5.85*2+(5.85-3.80)*2)*2.0+<kominy>(2.60+ |m?2 -72.600
0.50+2.60)*2.0)
RAZEM -72.600
54|/KNR 0-12II |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.|0829-01
6
(11.00*2-2.40*3+5.85*2+(5.85-3.80)*2)*2.0+<kominy>(2.60+0.50+2.60)*2.0 m?2 72.600
RAZEM 72.600
55/NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o m2
d.1./202 2803-05 |wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
6
(11.00*2-2.40*3+5.85*2+(5.85-3.80)*2)*2.0+<kominy>(2.60+0.50+2.60)*2.0 m?2 72.600
RAZEM 72.600
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56 NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" lub materiatami rownowaznymi - powierzchnie poziome
6
5.85*11 m?2 64.350
RAZEM 64.350
57|NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.1.|202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - np Atlas Sam
6 200 lub materiat rownowazny
64.35 m?2 64.350
RAZEM 64.350
58/ NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.1.|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
6 10 m2
64.35 m?2 64.350
RAZEM 64.350
1.7/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Wymiana bra  m garazowych
59|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych w $cianach na zaprawie wapiennej m
d.1.|0335-07
7
3.0*2+3 m 9.000
RAZEM 9.000
60|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.25 |miejsc.
d.1.|0804-01 m2 w jednym miejscu - poduszki dla nadprozy
7
6 miejsc. 6.000
RAZEM 6.000
61|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1.|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
7
2.90*3*3 m 26.100
RAZEM 26.100
62|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obomurowanie koncéw |szt.
d.1.|0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
7
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
63|KNR 19-01 |Szpatdowanie belek do NP 180 m
d.1.|0321-05
7
2.4*3*2 m 14.400
RAZEM 14.400
64|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.|0703-03
7
2.90*3*3 m 26.100
RAZEM 26.100
65|KNR 4-01 Wypelnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m2
d.1.|0704-03 mentowg,
7
7.482 m?2 7.482
RAZEM 7.482
66|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.1.|0704-01
7
(0.24+0.38+0.24)*2.90*3 m?2 7.482
RAZEM 7.482
67|KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych m2
d.1.|0733-01 cementowo-wapiennych na $cianach ptaskich, loggiach, balkonach ( do 1 m2
7 w 1 miejscu ) - oscieza
Krotnos¢ = 2
<o$cieza>0.38*2.60*6 m?2 5.928
RAZEM 5.928
68|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m2
d.1.|0726-01 takéw, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - nadproza , osieza
7
<o$cieza>0.38*2.60*6+<nadproza>0.25*2.90*3*2+0.38*2.40*3 m?2 13.014
RAZEM 13.014
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69|KNR 2-02 Montaz bramy garazowej z napedem elektrycznym z gérng prowadniczg seg- |m2
d.1./1206-01 mentowg (wyposazenie:pilot, naped Promatiic z szyng K, klamka z rozizcze-
7|kalk. wkasna |niem awaryjnym w przypadku braku zasilania). Ptyta bramy - z zabezpiecze-
niem przed przytrzasnieciem palcow po stronie zew. i wew.(patent europejski).
Ocynkowane ogniowo segmenty stalowe o gr. 42 mm wypetnienie pianka po-
liuretanowg bez freonu, wspétczynnik Izolacji cieplnej dla pojedynczego seg-
mentu wynosi : k=0,5 W/m2K, dla catej bramy K 0,95 W/m2K, od strony zew.
w strukturze wodgrain, przettoczenie poziome, w kolorze RAL 8028 - braz (Za-
mawiajacy zatwierdzi kolor po obejrzeniu prébek) , od wew. w strukturze stuc-
co, dolny segment wyposazony w uszczelke progowa. Oscieznica z zabezpie-
czeniem przed wtozeniem dtoni, wykonana z ocynkowanej ogniowo blachy sta-
lowej, w strukturze woodgrain, z uszczelkami bocznymi. przestona wyréwnuja-
ca nadproze , w fakturze woodgrain. np. bramy segmentowe garazowe firmy
HORMAN typu LPU 40 - Wymiary sprawdzi¢ przed montazem. Spos6b mon-
tazy uzgodnic¢ z dostawca bram - 3 kpl
2.40*2.50*3 m?2 18.000
RAZEM 18.000
1.8 Koszt wykonania dokumentacji i obstugi geodezyjnej
70 Koszt wykonania projektu, uzyskanai pozwolenia na budowe i obstugi geode- |kpl
d.1.|kalk. wkasna |zyjnej
8
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.9145311200-2 |Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
71 Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej kpl
d.1.|kalk. wkasna
9
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.1.|0101-02 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu
9 gipsowym, gazobetonowym
<YDY 3x2,5 mm><~>43.0 m 43.000
<YDY 3x1,5 mm><~>31.00 m 31.000
RAZEM 74.000
73|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukitadane n.t. w ciggach wielokrotnych na go- |m
d.1./0111-01 towym podtozu
9
74.0 m 74.000
RAZEM 74.000
74| KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.1.|0207-01 mm2) wciggane do rur
9
<YDY 3x2,5 mm><~>43.0 m 43.000
RAZEM 43.000
75|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.1.|0207-01 mm2) wciggane do rur 3x2,5 mm2
9
<YDY 3x1,5 mm><~>31.00 m 31.000
RAZEM 31.000
76| KNR 5-08 Montaz tablicy bezpiecznikowe garazowej np. szesciopolowej lub réwnowaznej |szt.
d.1.|0404-01
9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR 5-08 Montaz wytgcznikéw modytowych tablicowe nadprgdowych S 301 10A i S301  |szt.
d.1.|0402-01 16 A do obwodow gniazd i oswietlenia
9
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
78|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu odgateznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych szt.
d.1./0304-01 bezsrubowo z podtaczeniem przewodéw kabelkowych do 2.5 mm2 w powtoce
9 polwinitowej (3 wyloty)
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
79|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych jedno- |szt.
d.1.|0308-01 biegunowych, przyciskdw mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem -
9 obwody oswietlenia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
80|KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu- |szt.
d.1.|0309-06 nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtaczeniem - obwody
9 gniazd (podwajne)
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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81|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.1.|0501-04 plastikowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (il. mocowan 2)
9
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
82|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych z blachy |szt.
d.1.|0511-07 stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - koncowych
9
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
83|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych z blachy |szt.
d.1.|0511-07 stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W
9
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
84|/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1./1303-03 pierwszy)
9
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
85/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1./1303-04 stepny pomiar)
9
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
86/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.1.|1305-01
9
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
2 Budynek gtéwny
2.1/45100000-8 |Przygotownie terenu budowy - Rampa
87|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.2.|0212-02 15 cm - ostrozna w celu wykorzystania istniejgcego zbrojenia
1
<rampa>2.12*17.68*0.15+<schody>2.30*2.20*0.30 m3 7.140
RAZEM 7.140
88|KNR 4-01 Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej m3
d.2.|0349-01
1
<drzwi>1.0*2.20*0.25 m3 0.550
RAZEM 0.550
89|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2./0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km + koszt sktadowania i
1|kalk. wkasna |dowozu na miejsce sktadowania
7.14+0.55 m3 7.690
RAZEM 7.690
90|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2./0108-20 trukciji - za kazdy nastepny 1 km
1 kalk. wlasna |Krotnos¢ = 19
7.69 m3 7.690
RAZEM 7.690
2.2|45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
91|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych w $cianach na zaprawie wapiennej m
d.2.|0335-07
2
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
92|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.|0126-05
2
1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000
93|KNR 2-02 Osiatkowanie tynku wewnetrznego na scianach i stropach m2
d.2.|0817-01
2
3.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
94|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m2
d.2.|0726-01 takoéw, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - nadproza , osieza
2
<~>5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
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95/KNR 0-19 Montaz drzwi fabrycznie wykonczonych: oscieznica stalowa z drzema zawiasa- |m?2
d.2.|1024-07 mi, skrztdto petne wypetnione ptyta wiérowa (bez otwordéw), laminowane, klam-
2|analogia ki, szyldy, zamek na wkladke patentowg
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
2.3|45442100-8 |Roboty malarskie - Malowanie bram
96|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.2.|0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
3
<elew. wsch>2.10*2.10*2 m?2 8.820
RAZEM 8.820
97|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.2./0102-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
3
8.82 m?2 8.820
RAZEM 8.820
98|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.2.|0105-01
3
8.82 m?2 8.820
RAZEM 8.820
99|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji  |m2
d.2./0204-01 petnosciennych
3
8.82 m?2 8.820
RAZEM 8.820
100/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnosciennych |m2
d.2.|0213-01
3
8.82 m?2 8.820
RAZEM 8.820
2.4|45262300-4 |Betonowani - rampa
101|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia - oczyszczenie i prostowanie pretéw o $r. kg
d.2./0202-09 ponad 10 mm pochodzacych z rozbiorki
4|analogia
250*6 kg 1500.000
RAZEM 1500.000
102|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2./0202-03 nych o sr. 10-14 mm - uzupetnienia zbrojenia, tagczenie z wiencem i w strefach
4|kalk. wtasna |podporowych
250 kg 250.000
RAZEM 250.000
103|KNR 2-02 Ptyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do betonu  |m2
d.2.|0216-02 C25/30 (B-30)
4
17.68*2.12 m?2 37.482
RAZEM 37.482
104|KNR 2-02 Schody proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu  |m2
d.2.|0218-02 C25/30 (B-30)
4
2.20*2.30 m?2 5.060
RAZEM 5.060
105/KNR 2-02 Schody - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zastosowaniem m2
d.2./0218-06 pompy do betonu C20/25 (B-25)
4 Krotnos¢ = 12
5.06 m?2 5.060
RAZEM 5.060
106 KNR 2-02 Narozniki z katownika 40x40x5 mm m
d.2.|1217-03
4
15.38 m 15.380
RAZEM 15.380
107|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.2.|0308-04
4
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
108|/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m2
d.2.|0726-01 takéw, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 20 % pow.
4
<murki>(0.28+2.12*2)*8 m?2 36.160
RAZEM 36.160
109|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynki gtadkie m2
d.2.|1204-06 Krotnos¢ = 2
4
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36.16 m?2 36.160
RAZEM 36.160
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