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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont pomieszczen w budynku A i Wojewodzkim Zespole Orzekania o Niepetnosprawnosci w budynku C-2
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Podstawa prawna:

Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okresla-
nia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosz-
téw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym.

2. Podstawa formalna:
Kosztorys sporzadzono na podstawie obmiaru w rzeczywistosci do zadania "Remont pomieszczen w budynku A i Wojewddzkim Zespole
Orzekania o Niepetnosprawnosci w budynku C-2".

3. Metoda:
Kosztorys opracowano metoda uproszczong; zatgcznikiem jest kosztorys, w ktérym przedstawiono wyliczenie cen jednostkowych robét.

4. Podstawa wyceny:
Do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego wykorzystano dostepne na rynku katalogi naktadéw rzeczowych KNR.

5. Czynniki cenotworcze:

Przyjeto $rednie wskazniki cenotworcze w oparciu o Sekocenbud IV kwartat 2012 r. dla wojewddztwa Swietokrzyskiego.

Roboty ogélnobudowlane-remontowe:

Stawka roboczogodziny: R=10,0 zt

Wskaznik srednich kosztow posrednich: Kp=50,00 %

Sredni wskaznik zysku: Z=8,00 %

Ceny materiatéw, ktére nie wystepuja w Sekocenbudzie, przyjeto wg cennikéw zalecanych w projekcie producentéw lub dystrybutoréw z
doliczeniem kosztoéw zakupu. Nazw handlowych niektérych zastosowanych materiatow uzyto celowo, dla okreslenia doktadnych parame-
tréw tych urzadzen stosujgc uwage "lub réwnowazne"

Odwoéz materiatow ztomu przyjeto na odlegto$¢ do 5 km. Wywdz materiatdw z rozbidrki (gruzu, ziemi itp.) przyjeto przy uzyciu kontenéw
Koszty sktadowania materiatéw rozbiérki przyjeto wg cennika PGO w Kielcach.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Pomieszczenie sg w ztym stanie technicznym i estetycznym.

Wycena obejmuje

Roboty posadzkarskie

- Rozbiorke wyktadzin z tworzyw sztucznych

- Rozbioérke posadzki cementowowej i warstw izolacyjnych
- Wykonanie warstw podposadzkowych

- Ulozenie posadzki i cokolika z ptytek gresowych

- Utozenie wyktadziny dywanowej

- Przetozenie parkietu, cyklinowanie i lakierowanie

Roboty stolarskie

- Zakrycie szczeliny dylatacyjnej

- Demontaz szaf wnekowych

- Montaz zabudowy meblowe;j

- Wymiane drzwi wejsciowych

- Wymiana datek. zamkow i zawiaséw w zabudowie meblowej sanitariatow
Roboty malarskie

- Gruntowanie podtoza

- Wykonanie gladzi szpachlowej

- Malowanie $cian i sufitow

- Malowanie grzejnikOw i rur instalacji c.o.
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OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Remont pomieszcze n w budynku A i Wojewddzkim Zespole Orzekania o Niep  etnosprawno $ci w budynku C-2
1 Wojewodzki Zespot Orzekania o Niepetnosprawno  sci
1.1 Pok¢j 1
1.1.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1/KNNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych tgcznie z listwami przy- | m2
d.1.1.1/0801-07 $ciennymi - wyktadzina dywanowa
2.80*5.20 m?2 14.560
RAZEM 14.560
2|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu, wywoz i utylizacja m3
d.1.1.1/0106-04
14.56*0.01 m3 0.146
RAZEM 0.146
1.1.2/45430000-0 |Pokrywanie podtég i $cian
3/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podkiadu m2
d.1.1.2{1113-02
14.56 m?2 14.560
RAZEM 14.560
4/KNR 2-02 Cokot przyscienny z wyktadziny dywanowej wys. 5 cm m
d.1.1.2|1113-06
analogia
2.80*2+5.20*2-0.9 m 15.100
RAZEM 15.100
5/NNRNKB 202 |Montaz listwy pod cokolik z wyktadziny dywanowej m
d.1.1.2/2809-05
15.10 m 15.100
RAZEM 15.100
6/KNR 4-01 Montaz listew metalowy do wyktadzin - przykrecenie do podtoza szt.
d.1.1.2|0411-08
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2145442100-8 |Roboty malarskie - Pokoje 1, 2, 3, 4
7|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.1.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufitu i $cian - wzmocnienie pod-
toza
(2.80+5.2)*3.0*2*4-0.90*2.05*4+2.80*5.20*4 m?2 242.860
RAZEM 242.860
8/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.2/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - przyjeto 30%
pow.
242.86*0.30 m?2 72.858
RAZEM 72.858
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowo-akrylowymii starych tyn-  |m?2
d.1.2|1204-01 kéw wewnetrznych sufitow
2.80*5.20*4 m?2 58.240
RAZEM 58.240
10|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi starych tyn-  |m?2
d.1.2|1204-02 kéw wewnetrznych $cian
(2.80+5.2)*3.0*2*4-0.90*2.05*4 m?2 184.620
RAZEM 184.620
11|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.1.2{1212-19
0.15*0.60*(19+26+26+20)*2 m?2 16.380
RAZEM 16.380
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o|m
d.1.2{1212-28 srednicy do 50 mm
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.1.2/1209-09 drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - dwustronnie
2.52.4.5.4. skrzydta ptytowe petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - o$ciez-
9914-01 nice tgcznie z cwieréwatkami
z.52.4.5.4.
9914-07
0.90*2.05*4 m?2 7.380
RAZEM 7.380
14|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1.2/0925-01
1.50*1.8*4 m?2 10.800
RAZEM 10.800
15|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1.2/1216-01
58.24 m?2 58.240
RAZEM 58.240
1.3/45442100-8 |Roboty malarskie - Pokoje 5, 6
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16|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.1.3|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufitu i $cian - wzmocnienie pod-
toza
(2.60+5.20)*1.0*2+2.60*5.20+(4.20+5.00)*1.0*2+4.20*5.0 m?2 68.520
RAZEM 68.520
17|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.3/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - przyjeto 30%
OoW.
28.52*0.30 m?2 20.556
RAZEM 20.556
18|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowo-akrylowymii starych tyn-  |m?2
d.1.3/1204-01 kéw wewnetrznych sufitow
2.60*5.20+4.20*5.00 m?2 34.520
RAZEM 34.520
19|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi starych tyn-  |m?2
d.1.3/1204-02 kéw wewnetrznych $cian
(2.60+5.20)*1.0*2+(4.20+5.00)*1.0*2 m?2 34.000
RAZEM 34.000
20/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych m2
d.1.3]1212-19
0.15*0.60*(25+26)*2 m?2 9.180
RAZEM 9.180
21/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o |m
d.1.3|1212-28 $rednicy do 50 mm
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.1.3{1209-09 drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - dwustronnie
z.s2.4.5.4. skrzydta ptytowe petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - o$ciez-
9914-01 nice fgcznie z cwieréwatkami
z2.52.4.5.4.
9914-07
0.90*2.05*2 m?2 3.690
RAZEM 3.690
23|/KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1.3/0925-01
1.50%1.8+4.20*2.20 m?2 11.940
RAZEM 11.940
24|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.1.3/1216-01
34.52 m?2 34.520
RAZEM 34.520
1.4/45442100-8 |Roboty malarskie - azienki
25/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.1.4/1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufitu i $cian - wzmocnienie pod-
toza
(1.00+2.14)*1.0*2+1.00*2.14+(0.90+1.30)*1.00*2+0.90*1.30+(0.90+ |m2 18.400
0.90)*1.0*2+0.90*0.90
RAZEM 18.400
26 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.4/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - przyjeto 30%
OoW.
l58.40*0.30 m?2 5.520
RAZEM 5.520
27 /KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowo-akrylowymii starych tyn-  |m?2
d.1.4/1204-01 kéw wewnetrznych sufitow
1.00*2.14+0.90*1.30+0.90*0.90 m?2 4.120
RAZEM 4.120
28/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi starych tyn-  |m?2
d.1.4/1204-02 kéw wewnetrznych $cian
(1.00+2.14)*1.0*2+(0.90+1.30)*1.00*2+(0.90+0.90)*1.0*2 m?2 14.280
RAZEM 14.280
29/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych m2
d.1.4/1212-19
0.15*0.60*(25+26)*2 m?2 9.180
RAZEM 9.180
30/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o |m
d.1.4{1212-28 $rednicy do 50 mm
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
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31|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki  |m2
d.1.4{1209-08 drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustron-
z.52.4.5.4. nie skrzydta ptytowe petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 -
9914-01 oscieznice tgcznie z éwieréwatkami
z.s2.4.5.4.
9914-07
0.90*2.05+1.0*2.05 m?2 3.895
RAZEM 3.895
32/KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1.4/0925-01
1.1*0.7*2 m?2 1.540
RAZEM 1.540
33|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.1.4/1216-01
4.12 m?2 4.120
RAZEM 4.120
1.5|Roboty ma- |Roboty malarskie - Korytarz
larskie -
34 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.1.5/1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufitu i $cian - wzmocnienie pod-
toza
(4.80+2.80*2+2.80+15.00*2+2.0)*2.85+4.80*2.80+15.00*2.00-1.30* |m?2 156.475
2.05-1.00*2.05-0.90*2.05*6
RAZEM 156.475
35/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.5/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - przyjeto 33%
OoW.
l556*0.30 m?2 46.800
RAZEM 46.800
36 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowo-akrylowymii starych tyn-  |m?2
d.1.5/1204-01 kéw wewnetrznych sufitow
4.80*2.80+15.00*2.00 m?2 43.440
RAZEM 43.440
37 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi starych tyn-  |m?2
d.1.5/1204-02 kéw wewnetrznych $cian
(4.80+2.80*2+2.80+15.00*2+2.0)*2.85-1.30*2.05-1.00*2.05-0.90*  |m?2 113.035
2.05*6
RAZEM 113.035
38/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw rurowych m
d.1.5/1212-21
(18+16+18)*1.7 m 88.400
RAZEM 88.400
39 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o|m
d.1.5{1212-28 srednicy do 50 mm
15.5 m 15.500
RAZEM 15.500
40|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1.5/0925-01
1.30*2.00 m?2 2.600
RAZEM 2.600
41|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtég folig m2
d.1.5/1216-01
43.44 m?2 43.440
RAZEM 43.440
42|KNR-W 2-02 |Wykonanie opasek kagtowych na osciezach drzwiowych - zabezpie- |m
d.1.5/1036-07 czenie gcian przed zabrudzeniem
analogia
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
2 Budynek A
2.1/45442100-8 [Roboty malarskie - Hol przy windach VII P lewa stro  na (odspojona tapeta)
43|KNR 4-01 Zerwanie starych tapet m2
d.2.1/1205-01
4.70*7.30 m?2 34.310
RAZEM 34.310
44|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.2.1|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufitu i $cian - wzmocnienie pod-
toza
(4.35+5.30+4.7+5.30+1.40+2.40+11.45)*2.95-4.20*2.0+4.70*7.30+ |m?2 142.365
2.40%2.0+4.35*2.0
RAZEM 142.365
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45|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.1{1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci oraz likwidacja rys
analogia (przerysowania, utozenie siatki, uzupetnienie rys szpachlg gipsowa,
oraz zagruntowanie miejsc naprawianych warstwa w kolorach istnie-
jacych). Przyjeto 50%
((4.35+5.30+4.7+5.30+1.40+2.40+11.45)*2.95-4.20%2.0+2.40*2.0+ |m?2 54.028
4.35*2.0)*0.5
RAZEM 54.028
46 |KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
d.2.1/0815-06
4.70*7.30 m?2 34.310
RAZEM 34.310
47|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowa-lateksowymi powierzchni  |m?2
d.2.1{1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
4.70*7.30 m?2 34.310
RAZEM 34.310
48|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowo-akrylowymii starych tyn-  |m?2
d.2.1{1204-01 kéw wewnetrznych sufitow kolorach istniejacych
2.50*2.0+4.35*2.0 m?2 13.700
RAZEM 13.700
49|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi starych tyn-  |m?2
d.2.1|1204-02 kéw wewnetrznych $cian w kolorach istniejacych
(4.35+5.30+4.7+5.30+1.40+2.40+11.45)*2.95-4.20*2.0 m?2 94.555
RAZEM 94.555
50 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.2.1/1212-19
14*0.20*0.60 m?2 1.680
RAZEM 1.680
51/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o|m
d.2.1{1212-28 srednicy do 50 mm
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
2.2|45442100-8 |Roboty malarskie - Hol przy windach VII P prawa str  ona (odspojona tapeta)
52|/ KNR 4-01 Zerwanie starych tapet m2
d.2.2/1205-01
4.70*7.30 m?2 34.310
RAZEM 34.310
53|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"i "AT- |m2
d.2.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufitu i $cian - wzmocnienie pod-
toza
(4.57+5.30+4.7+5.30+1.80+2.40+11.77)*2.95-4.20*2.0+4.70*7.30+ |m?2 145.778
2.50%2.0+4.57*2.0
RAZEM 145.778
54 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.2|1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci oraz likwidacja rys
analogia (przerysowania, utozenie siatki, uzupetnienie rys szpachlag gipsowa,
oraz zagruntowanie miejsc naprawianych warstwg w kolorach istnie-
jacych). Przyjeto 50%
((4.57+5.30+4.7+5.30+1.80+2.40+11.77)*2.95-4.20*2.0+2.50*2.0+ |m?2 55.734
4.57*2.0)*0.5
RAZEM 55.734
55|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
d.2.2/0815-06
4.70*7.30 m?2 34.310
RAZEM 34.310
56 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowa-lateksowymi powierzchni  |m?2
d.2.2|1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
34.31 m?2 34.310
RAZEM 34.310
57 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowo-akrylowymii starych tyn-  |m?2
d.2.2|1204-01 kéw wewnetrznych sufitéw kolorach istniejacych
2.50%2.0+4.57*2.0 m?2 14.140
RAZEM 14.140
58 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi starych tyn-  |m?2
d.2.2|1204-02 kéw wewnetrznych $cian w kolorach istniejacych
(4.57+5.30+4.7+5.30+1.80+2.40+11.77)*2.95-4.20*2.0 m?2 97.328
RAZEM 97.328
59|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych - uszczelnie potaci dachowej papg ter- |m?2
d.2.2/0519-05 mozgrzewalng wierzchniego krycia
<>1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
60 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.2.2|1212-19
14*0.20*0.60 m?2 1.680
RAZEM 1.680
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61 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o|m
d.2.2|1212-28 srednicy do 50 mm
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
2.3|45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Pomieszczen  ie 24 - Zabezpieczenie dylataciji
62 KNR 4-01 Oczyszczenie szczeliny dylatacyjnej dylatacyjnej M=0 m
d.2.3/0526-06
kalk. wlasna
<~>4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
63 KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych piankg poliuretanowg na uprzednio |m
d.2.3|0617-06 przygotowanym podtozu. Przyjeto zuzycia pianki poliuretanowej 0,
analogia 25 dm3/m
<~>4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
64 KNR-W 2-02 |Elementy wykonczenia boazerii - listwa katowa o wym. np. 20x40 |m
d.2.3/20204-03 m do przykrycia szczeliny dylatacyjnej na styku sciany i stropu.
analogia
<~>4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
2.4/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Pomieszczen ia sanitariatéw
65 /KNR 4-01 Wymiana gatek drzwiowych do zabudéw WC - kolor czarny. Wzér  |szt.
d.2.4/0919-18 dobra¢ jak gatki wbudowane
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
66|KNR 4-01 Wymiana zamkéw do zabudéw WC - czarny. Wzér dobra¢ jak za-  |szt.
d.2.4/0919-25 mki wbudiowane
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
67|KNR 4-01 Wymiana zawias6w drzwiowych do zabudéw WC - czrny.Wz6r dob- |szt.
d.2.4/0919-30 rac jak zawiasy wbudowane (3 lewe + 3 prawe)
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
25 Pomieszczenia 19 - Skiad chronologiczny
2.5.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu budowy
68 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie klejowej m2
d.2.5.1/0811-07
<~>0.80*3.10 m?2 2.480
RAZEM 2.480
69|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci posadzek przy gtebokosci skucia do 1 cm na m2
d.2.5.1|0211-01 poditogach
<~>0.80*3.10 m?2 2.480
RAZEM 2.480
70 KNR 4-01 Demontaz wbudowanych szaf wnekowych m2
d.2.5.1/0425-01
analogia
<~>1.10*2.06*2 m?2 4.532
RAZEM 4.532
71 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjeto kontener|m3
d.2.5.1/0108-11 4 m3
kalk. wlasna
2.48*0.02+4.532*0.02 m3 0.140
RAZEM 0.140
2.5.2145311200-2 |Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
72|/KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu prg- |szt.
d.2.5.2(1124-01 du do 10 A - 1 wylot (wylgcznik lub przetgcznik 1 biegunowy)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73/KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do |szt.
d.2.5.2|1122-01 63 A - ilo$¢ biegunéw 2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
74 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych m
d.2.5.2/1001-03
<'>10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
75/KNR 5-08 Przewdd wtynkowy tgczny przekroéj zyt do 7.5 mm2 YDYp 3x2,5 m
d.2.5.2|0209-01 mm?2 lub materiat rbwnowazny
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
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76|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie ce-  |szt.
d.2.5.2|0301-21 mentowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicz-
nie w betonie
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
77 KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 60 mm  |szt.
d.2.5.2|0302-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
78/ KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2- |szt.
d.2.5.2/0309-03 biegunowych z uziemieniem w puszkach z podigczeniem
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
79/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowych |szt.
d.2.5.2|0307-06 Swiecznikowych do przygotowanego podtoza z podtgczeniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80 KNR 5-08 Montaz zamka elektronicznego w drzwiach wejsciowych do pokoju. |szt.
d.2.5.2|0402-01 Zamek i-cops (jak zamontowane pokoju 17 i 18), lub materiat row-
kalk. wtasna |nowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.5.3/45430000-0 |Roboty posadzkarskie
81 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.2.5.3/1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiat rownowazny - powierzchnie poziome
<~>0.80*3.10 m?2 2.480
RAZEM 2.480
82|NNRNKB 202 | (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- |m?2
d.2.5.3|1130-02 mujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2 np. Atlas Sam 200 lub materiat rbwnowazny
2.48 m?2 2.480
RAZEM 2.480
83|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m?2
d.2.5.3|2808-05 33,3x33,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w po-
mieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosowac¢ zaprawe klejowg do
ptytek gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajgcy
2.48 m?2 2.480
RAZEM 2.480
84|KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik wys. 11 m
d.2.5.3/1120-04 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
3.20 m 3.200
RAZEM 3.200
85|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m
d.2.5.3|2809-02 W pomieszczeniach - plytki zapewnia Zamawiajacy
3.20 m 3.200
RAZEM 3.200
86 NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, |m
d.2.5.3(2809-05 listwa wykanczajgca
3.20 m 3.200
RAZEM 3.200
87 KNR 4-01 Uszczelnienie stykdw listew wykanczajacych ze sciang masg akry- |m
d.2.5.3/0320-10 lowg
analogia
3.20 m 3.200
RAZEM 3.200
2.5.4/45442100-8 |Roboty malarskie
88/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- |m?2
d.2.5.4|0711-01 mentowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podto-
zu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
(0.50+1.010)*2.06*2+1.10*0.50*2 m?2 7.321
RAZEM 7.321
89|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i |m?2
d.2.5.4/1134-02 sufitu
7.321 m?2 7.321
RAZEM 7.321
90 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m2
d.2.5.4/0815-04
(0.50+1.010)*2.06*2 m?2 6.221
RAZEM 6.221
91|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
d.2.5.4/0815-06
1.10*0.50*2 m?2 1.100
RAZEM 1.100
92 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowo-akrylowymii starych tyn-  |m?2
d.2.5.4/1204-01 kéw wewnetrznych sufitow kolorach istniejacych
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1.1 m?2 1.100
RAZEM 1.100
93/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw wew- m2
d.2.5.4/1204-02 netrznych scian
4.58*5.98 m?2 27.388
RAZEM 27.388
2.5.5/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Monta  z zabudowy meblowej
94 KNR 2-02 Wykonanie zabudowy - szafa (regat) trzydrzwiowa przesuwna (drzwi |m?2
d.2.5.5/1021-03 przesuwane) o wym. szer. 2,68 m, wys.2,98 m, gteboko$¢ 0,50 m z
kalk. wlasna |ptyty meblowej laminowanej. Korpus: ptyta meblowa gr. min 25
mm, potki gr. min, 22 mm, przegrody wewnetrzne gr. min 22 mm w
rozstawie max 90 cm z uwagi na przewidywane duze obcigzenie.
Roztaw poétek w $wietle min. 0,38 m. . Wymiary nalezy sprawdzi¢ z
natury, Sposéb wykonania i kolor (jak istniejace meble) uzgodni¢ z
Uzytkownikiem
2.68*2.98 m?2 7.986
RAZEM 7.986
95/KNR 2-02 Wykonanie zabudowy - szafa czterodrzwiowa przesuwnej (drzwi m2
d.2.5.5/1021-03 przesuwane) o wym. szer. 3,65 m, wys.2,98 m, gleboko$¢ 0,50 m z
kalk. wtasna | ptyty meblowej meblowej laminowanej. Korpus: ptyta meblowa gr.
min 25 mm, pdéiki gr. min. 22 mm, przegrody wewnetrzne gr. min 22
mm w rozstawie max 90 cm z uwagi na przewidywane duze obcig-
zenie. Roztaw pétek w Swietle min. 0,38 m. Wymiary nalezy spraw-
dzi¢ z natury, Spos6b wykonania i kolor (jak istniejace meble) uz-
godni¢ z Uzytkownikiem
3.65*2.98 m?2 10.877
RAZEM 10.877
96 KNR 2-02 Wykonanie zabudowy 2 szt - montaz szafy jednodrzwiowej o wym. |m?2
d.2.5.5/1021-03 szer. 0,50 m, wys. 2,06 m, gteboko$¢ 0,5 m i (dwie poétki, zamki
kalk. wlasna |meblowe na wktadke) z ptyty meblowej meblowej laminowanej. Kor-
pus: ptyta meblowa gr. min 25 mm. pétki gr. min. 22 mm. Wymiary
nalezy sprawdzi¢ z natury, Sposo6b wykonania i kolor (jak istniejgce
meble) uzgodni¢ z Uzytkownikiem
0.50*2.06*2 m?2 2.060
RAZEM 2.060
97 KNR 2-02 Montaz blata roboczego o wym. 0,70x1,60 m z ptyty meblowej lami- |m?2
d.2.5.5(1021-11 nowanej gr. 25 mm, zamocowanej na dwéch nogach. (Do wyceny
kalk. wtasna |przyjeto stelaz metalowy stelaze metalowe omega) oraz biurka o
wym. 0,70x1,20 m z ptyty meblowej laminowanej gr. 25 mm, z pétkg
na koputer i ruchoma poétka klawiatury. Spos6b wykonania i kolor
(jak istniejace meble) uzgodni¢ z Uzytkownikiem
0.70*1.60+0.70*1.20 m?2 1.960
RAZEM 1.960
2.6 Pomieszczenia 545, 546
2.6.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
98|KNR-W 4-01 |Demontaz progéw szt.
d.2.6.1/0415-08
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
99 KNR 4-03 Demontaz karniszy utozonych w bruzdach na podtozu betonowym |m
d.2.6.1{1109-01 bez wykucia bruzd
2.35+2.15 m 4.500
RAZEM 4.500
100|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony, m2
d.2.6.1|0504-06 ptytki pcv, wyktadziny dywanowe fgcznie z listwami przy$ciennymi
analogia
4.45*3.32+0.90*0.55 m?2 15.269
4.45*2.15+0.90*0.55 m?2 10.063
RAZEM 25.332
101|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow rozbiorkowych m3
d.2.6.1/0106-05
25.332*0.01 m3 0.253
RAZEM 0.253
102 Wywéz i utylizacja materiatéw izolacyjnych i z tworzyw sztucznych |m3
d.2.6.1|kalk. wiasna
0.253 m3 0.253
RAZEM 0.253
103|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej i warstw izolacyjnych m2
d.2.6.1/0804-07
25.332 m?2 25.332
RAZEM 25.332
104 |KNR 4-01 Uuniecie gruzu z budynku m3
d.2.6.1/0106-05
25.332*(0.05+0.05) m3 2.533

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 17704 Uzytkownik: SUW




2013 11WZOoN i bud. A INW kst

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.533
105/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjeto kontener|m3
d.2.6.1/0108-11 4 m3
0108-12
kalk. wtasna
2.533 m3 2.533
RAZEM 2.533
106 KNR 2-02 Zabezpieczenie wyktadzina dywanowsg z rozbiérki wej$¢ do po- m2
d.2.6.1/1113-02 mieszczen biurowych (wycieraczki) remontowanych
analogia
1.20*2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
107 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierz- |m2
d.2.6.1/0354-08 chni ponad 2 m2
2.0*2.15 m?2 4.300
RAZEM 4.300
108|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- |t
d.2.6.1(1107-01 dunkiem recznym na odlegto$¢do 5 km
1107-04
0.09 t 0.090
RAZEM 0.090
109 Pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy o koszt sprzedazy zlo- |t
d.2.6.1 mu pochodzacego z rozbidrki
-0.090 t -0.090
RAZEM -0.090
2.6.2/45442100-8 |Roboty malarskie
110|/KNR 2-02 Ostony stolarki folia polietylenowa i montaz kotar z folii w koryta- m2
d.2.6.2/0925-01 rzach - folia z tasmg przylepng - przyjeto zuzycie folii 1m2/m2
1.0*2.0*5 m?2 10.000
RAZEM 10.000
111|KNR 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych kratek wentylacyjnych w $cianach |szt.
d.2.6.2|0322-02 (Mcegty=0)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
112|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni |m2
d.2.6.2/1202-09 podtogi ponad 5 m2
15.269+(5.0+3.35)*2*2.95-0.90*2.0-0.60*2.95*2 m?2 59.194
10.063+(5.0+2.15)*2.95*2-1.0*2.0*2-0.9*2.0-0.80*2.0 m?2 44.848
RAZEM 104.042
113|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie $cian i sufi- |m2
d.2.6.2/1134-02 tow
104.042 m?2 104.042
RAZEM 104.042
114|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
d.2.6.2/0815-06
25.332 m?2 25.332
RAZEM 25.332
115|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m2
d.2.6.2|0815-04
(5.0+3.35)*2*2.95-0.90*2.0-0.60*2.95*2 m?2 43.925
(5.0+2.15)*2.95*2-1.0*2.0*2-0.9*2.0-0.80*2.0 m?2 34.785
RAZEM 78.710
116|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrz-  |m?2
d.2.6.2|1505-03 nych - podiozy gipsowych z gruntowaniem - kolor uzgodni¢ z Zama-
wiajgcym
104.042 m?2 104.042
RAZEM 104.042
117|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.2.6.2/1209-10 drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
0.60*2.95*3 m?2 5.310
RAZEM 5.310
118|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych m2
d.2.6.2|1212-19
11*0.2*0.6+7*0.2*0.6 m?2 2.160
RAZEM 2.160
119|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o |m
d.2.6.2(1212-28 $rednicy do 50 mm
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
2.6.3/45430000-0 |Pokrywanie podiég i $cian
120|KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza pod warstwe izolacji m2
d.2.6.3/1102-03
analogia
23.332 m?2 23.332
RAZEM 23.332
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121|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych twardych EPS m2
d.2.6.3|0609-03 100-38 grubosci 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
23.332 m?2 23.332
RAZEM 23.332
122|KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskow z pianki polietylonowe;j m
d.2.6.3/0609-07 lub materiatow réwnowaznych
5.0*4+3.15*2+2.15*2-0.80*2 m 29.000
RAZEM 29.000
123|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- m2
d.2.6.3/1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
23.332 m?2 23.332
RAZEM 23.332
124|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda-| m2
d.2.6.3(1102-03 tek lub potracenie za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 3
23.332 m?2 23.332
RAZEM 23.332
125|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie ma- |m?2
d.2.6.3|1106-07 tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)
23.332 m?2 23.332
RAZEM 23.332
126 NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.2.6.3(2808-05 33,3x66,6 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w po-
mieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosowac zaprawe klejowa do
ptytek gresowych) - plytki zapewnia Zamawiajacy
23.332 m?2 23.332
RAZEM 23.332
127|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.2.6.3(1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie
poziome
23.332 m?2 23.332
RAZEM 23.332
128|KNR 2-02 Listwy przyscienne systemowe m
d.2.6.3/1113-08
0.6*3 m 1.800
RAZEM 1.800
129|KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik wys. 11 m
d.2.6.3/1120-04 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
3.15*4+5.0*4-1.20*2-0.60*2 m 29.000
RAZEM 29.000
130|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m
d.2.6.3/2809-02 w pomieszczeniach - plytki zapewnia Zamawiajacy
29.0 m 29.000
RAZEM 29.000
131|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, |m
d.2.6.3|2809-05 listwa wykanczajagca
5.0*4+3.15*2+2.15*2-0.80*2 m 29.000
RAZEM 29.000
132|KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw listew wykanczajagcych ze $ciang masg akry- |m
d.2.6.3/0320-10 lowg
analogia
29.0 m 29.000
RAZEM 29.000
133|KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podtoza szt.
d.2.6.3|0411-08
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.6.4 Wymiana stolarki drzwiowej
2.6.4.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
134|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.6.4./0354-04
1|analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
135 Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej m3
d.2.6.4. kalk. wkasna
1
2*0.8*2.0*0.05 m3 0.160
RAZEM 0.160
136 KNR 4-01 Poszerzenie otworéw drzwiowych m3
d.2.6.4./0212-03
1|analogia
(0.1*0.15*2+0.20*0.15)*2 m3 0.120
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RAZEM 0.120
137|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjeto kontener|m3
d.2.6.4./0108-11 4 m3
1/0108-12
kalk. wtasna
0.12 m3 0.120
RAZEM 0.120
138/KNNR 5 Wymiana, przetozenie, naprawa instalacji elektryczne, komputero- |szt
d.2.6.4./0406-01 wej, p.poz nad nadprozami
1|kalk. wkasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.6.4.2/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
139|KNR 2-02 Nadproza wylewane zbrojone lub prefabrykowanych m
d.2.6.4./0126-05
2|analogia
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
140/KSNR 3 Remont posadzek z ptytek podlégowych 30x30 cm na kleju - odtwo- |m?2
d.2.6.4./0804-08 rzenie istniejacych posadzek po robotach rozbiérkowych od strony
2|kalk. wiasna |korytarza - ptytki Zamawiajgcego
0.90*0.2*2 m?2 0.360
RAZEM 0.360
141|KNR 0-19 Montaz drzwi petnych "80" drewnianych z oscieznicg drewniang z |m?2
d.2.6.4./1023-12 opaska jednostronng i éwierwatkami w oklenie PCV odpornej na od-
2|analogia pryski wody (- wyposazonie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na
wkiadke, kratka wyréwnawczg - wentylacja)
0.80*2.0*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
142|KNR 4-01 Wykonanie pasoéw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na |m
d.2.6.4./0705-02 murach z cegiet lub $cianach z betonu
2|analogia
(2.0*2+1.0)*2*2 m 20.000
RAZEM 20.000
2.7 Pomieszczenia 513
2.7.1145100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
143|KNR 4-01 Demontaz wbudowanych szaf wnekowych m2
d.2.7.1/0425-01
analogia
<~>0.88*2.02 m?2 1.778
RAZEM 1.778
144|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian z boazerii na wpust lub pélwpust m2
d.2.7.1/0426-03
analogia
0.71*2.95+2.33*2.02+(1.3+0.5+1.46)*2.02+4.25*2.95 m?2 25.924
RAZEM 25.924
145/KNR-W 4-01 |Demontaz progéw szt.
d.2.7.1/0415-08
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
146 | KNR 4-03 Demontaz karniszy utozonych w bruzdach na podtozu betonowym |m
d.2.7.1{1109-01 bez wykucia bruzd
11.0 m 11.000
RAZEM 11.000
147 \KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony, m2
d.2.7.1|/0504-06 ptytki pcv, wyktadziny dywanowe fgcznie z listwami przy$ciennymi
analogia
11.10*5.12 m?2 56.832
RAZEM 56.832
148|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow rozbiérkowych m3
d.2.7.1/0106-05
56.832*0.01 m3 0.568
RAZEM 0.568
149 Wywo0z i utylizacja materiatéw izolacyjnych i z tworzyw sztucznych |m3
d.2.7.1|kalk. wiasna
0.568 m3 0.568
RAZEM 0.568
150|/KNR 4-01 Rozebranie obicia zabudowy kanatéw wentylacyjnych z tynku na m2
d.2.7.1/0426-01 siatce tacznie z konstrukcjg
kalk. wtasna
(0.55+0.8)*11.10 m?2 14.985
RAZEM 14.985
151|KNR 4-01 Uuniecie gruzu z budynku m3
d.2.7.1/0106-05
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14.985*0.03 m3 0.450
RAZEM 0.450
152|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjeto kontener|m3
d.2.7.1/0108-11 4 m3
kalk. wlasna
0.45 m3 0.450
RAZEM 0.450
2.7.2145311200-2 |Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
153|KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem pretow okragtych o $r. do 20 mm |szt.
d.2.7.2|1305-08 - demontaz konstrukciji stalowej z sufitu
kalk. wlasna
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
154|\KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyla- |t
d.2.7.2|1107-01 dunkiem recznym na odlegto$édo 5 km
1107-04
0.02 t 0.020
RAZEM 0.020
155 Pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy o koszt sprzedazy zto- |t
d.2.7.2 mu pochodzacego z rozbidrki
-0.02 t -0.020
RAZEM -0.020
156 | KNR 4-03 Demontaz belek montazowych dla opraw $wietldwkowych - oprawy |szt.
d.2.7.2|1134-02 do ponownego montazu
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
157 |KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie |m
d.2.7.2/1001-03
45.0 m 45.000
RAZEM 45.000
158|KNR-W 5-08 |Przewod wtynkowy - fgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze beto- |m
d.2.7.2|0209-01 nowe) uktadany w tynku YDYp 3x1,5 mm2
90.0 m 90.000
RAZEM 90.000
159|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2.7.2/1012-01
45.0 m 45.000
RAZEM 45.000
160|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie ce-  |szt.
d.2.7.2|0301-24 mentowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w
betonie
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
161|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o $rednicy do |szt.
d.2.7.2/0302-01 60 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
162|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynko- szt.
d.2.7.2|0307-03 wych swiecznikowych w puszce instalacyjnej - wytgcznik dwuklawi-
szowy
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
163|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na |kpl.
d.2.7.2|0502-04 gipsie, gazobetonie mocowane na kotkach plast. (ilos¢ mocowan 4)
10.0 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
164|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu belek montazowych dla opraw przykre- |kpl.
d.2.7.2|0513-16 canych 2x40W - materiat z demontazu
10.0 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
2.7.3|45432114-6  |Roboty w zakresie podiég drewnianych
165/KNNR 5 Ostrozny demontaz listew elektroinstalacyjnych z PCW (nascienne, |m
d.2.7.3/0110-02 przypodtogowe i $cienne) z kablami sieci informacyjnej itp - do po-
nownego montazu. M=0
11 m 11.000
RAZEM 11.000
166|/KNNR 3 Rozebranie posadzki z deszczutek z oderwaniem listew i cokotéw - |m?2
d.2.7.3]0801-05 uwa- |wigzanie oczyszczonych i posegregowanych deszczutek w wigzki
ga p.tab. R=2
56.832 m?2 56.832
RAZEM 56.832
167 |KNR 4-01 Oczyszczenie podtoza podioza m2
d.2.7.3/0804-06
analogia
56.832 m?2 56.832
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RAZEM 56.832
168/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.2.7.3|1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnorzednymi - powierzchnie
poziome
56.832 m?2 56.832
RAZEM 56.832
169|KNR 2-02 Posadzki z deszczutek - materiat z rozbiorki, klej np firmy ANSER  |m2
d.2.7.3|1111-01 pod nazwa handlowg ANERCOLL 5-10-15-20 na podtoza zabrudzo-
analogia ne subitem , lub materiat rownowazny, listwy przypodtogowe debo-
we , jesionowe - w materiatach uwzgledni¢ 30% nowych
deszczoétek. Przyjaé zuzycie kleju 2,3 kg. m2
56.832 m?2 56.832
RAZEM 56.832
170|/KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem che- |m?2
d.2.7.3|0816-04 moutwardzalnym
56.832 m?2 56.832
RAZEM 56.832
171|KNR 2-02 Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietow lakierem np. Lakier —|m2
d.2.7.3(1111-08 poliuretanowy Hartzlack Polyurethan Super Strong Potusk, lakier do
parkietu jednokomponentowy V33 lub materiatem réwnowazym
56.832 m?2 56.832
RAZEM 56.832
172|KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podtoza szt.
d.2.7.3|0411-08
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.7.4/45442100-8 |Roboty malarskie
173|KNR 2-02 Ostony stolarki folia polietylenowa i montaz kotar z folii w koryta- m2
d.2.7.4|/0925-01 rzach - folia z tasma przylepna - przyjeto zuzycie folii 1m2/m2
1.0*2.0*10 m?2 20.000
RAZEM 20.000
174|\KNR 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych kratek wentylacyjnych w Scianach |szt.
d.2.7.4/0322-02 (Mcegty=0)
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
175|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni |m2
d.2.7.4|1202-09 podtogi ponad 5 m2
11.10*5.12+(5.10*2+5.12*2)*2.95-0.8*2.0-1.0*2.0*10 m?2 95.530
RAZEM 95.530
176 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie $cian i sufi- |m2
d.2.7.4/1134-02 tow
96.53 m?2 96.530
RAZEM 96.530
177|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
d.2.7.4/0815-06
11.10*5.12 m?2 56.832
RAZEM 56.832
178|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m2
d.2.7.4/0815-04
(5.10*2+5.12*2)*2.95-0.8*2.0-1.0*2.0*10 m?2 38.698
RAZEM 38.698
179|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrz-  |m?2
d.2.7.4|1505-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - kolor uzgodni¢ z Zama-
wiajacym
11.10*5.12+(5.10*2+5.12*2)*2.95-0.8*2.0-1.0*2.0*10 m?2 95.530
RAZEM 95.530
180|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych m2
d.2.7.4|1212-19
(19+20)*0.2*0.6 m?2 4.680
RAZEM 4.680
181|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o |m
d.2.7.4|1212-28 $rednicy do 50 mm
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
2.7.5/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
182|KNR 2-02 Nadproza wylewane zbrojone lub prefabrykowanych m
d.2.7.5/0126-05
analogia
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
183|KSNR 3 Remont posadzek z pltytek podlégowych 30x30 cm na kleju - odtwo- |m?2
d.2.7.5/0804-08 rzenie istniejacych posadzek po robotach rozbiérkowych od strony
kalk. wlasna |korytarza - ptytki Zamawiajgcego
0.90*0.2 m?2 0.180
RAZEM 0.180
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184|KNR 0-19 Montaz drzwi petnych "80" drewnianych z oscieznicg drewniang z |m?2
d.2.7.5/1023-12 opaska jednostronng i ¢wierwatkami w oklenie PCV odpornej na od-
analogia pryski wody (- wyposazonie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na
wktadke, kratka wyréwnawczg - wentylacja) (drzwi zapewnia Zama-
wiajacy)
0.80*2.0 m?2 1.600
RAZEM 1.600
185|KNR 4-01 Wykonanie pasoéw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na |m
d.2.7.5/0705-02 murach z cegiet lub $cianach z betonu
analogia
(2.0*2+1.0)*2 m 10.000
RAZEM 10.000
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