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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktdre zostana
wykonane w ramach realizacji zadania pn. ,,Remont pomieszczen w budynku A i Wojewddzkim Zespole
Orzekania o Niepetnosprawnosci w budynku C-2”

1.2. Zakres stosowania.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawa Prawo zamoéwien publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot
w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, wspdlne dla robot objetych
poszczegdlnymi szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia.

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
Przedmiar robdét — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja szczegotowa ceny oferty. Materiaty, wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne
do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw.

Wewnetrzny Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik (jezeli bgdzie wymagany) dostarczony
i zalozony przez Wykonawcg, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzegdowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie prowadzenia robot bez rejestrowania
g0 we wlasciwym organie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ ze specyfikacja
techniczna i poleceniami Zamawiajacego.

1.6. Warunki przekazania placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy front robot.
1.7. Zgodnos$é robot z SST.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowia integralna cze$¢ umowy. Oferent zapozna si¢ z placem
budowy i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanego przedmiaru oraz proponowanej
technologii rob6t. Po ztozeniu oferty przyjmuje sig, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do
prawidlowej wyceny przedmiotu zamowienia.

Wszystkie uzyte w dokumentach przetargowych znaki towarowe, patenty, nazwy produktow oraz firm maja na
celu wylacznie okreslenie parametréw technicznych i jako§ciowych urzadzen i materialdéw wymaganych przez
zamawiajacego do realizacji zadania.

Wykonawca moze w tych przypadkach zaoferowaé produkty ,rownowazne” z tym, ze obowiazkiem
Wykonawcy jest wykazanie, ze oferowane produkty posiadaja parametry techniczne i jako$ciowe co najmniej
takie jak produkty okreslone przez Zamawiajacego w dokumentach przetargowych.

Cigzar wykazania ,,rownowaznos$ci” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawione przez Wykonawce
dokumenty, zamawiajacy dokona weryfikacji tych twierdzen na etapie badania ofert.

1.8. Warunki zabezpieczenia placu budowy.

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru
robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wlaczony w ceng ofertowa i nie podlega odrgbnej zaptacie.
1.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzegaé¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem oso6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
1.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej
i prywatnej.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji zamowienia Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow tak, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
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odpowiednich wymagan sanitarnych Za bezpieczne zorganizowanie pracy zgodnie z przepisami bhp odpowiada
Wykonawca.
1.13. Ré6wnowazno$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzgt i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania, pod warunkiem wcze$niejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Materialy przeznaczone do wykonania przedmiotu umowy winny spetnia¢ wymagania specyfikacji
technicznej oraz posiada¢ wymagane prawem atesty i certyfikaty. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢
za spelnienie wymagan jako$ciowych materiatow uzytych do realizacji robot.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do ich wbudowania byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci. Miejsca czasowego skladowania materiatow beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy lub poza nim w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce na
koszt wlasny.

2.3. Rownowazne stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje okreslone normy i rodzaje materiatdw w wykonywanych
robotach, Wykonawca winien zastosowac ten materiat lub rownowazny.
2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktoérym znajduja sieg
niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykazuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nhie
zaplaceniem.

3. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4. SPRZET.
Wykonawca zobowiazany jest stosowaé sprzet, ktory gwarantowaé bedzie wymagana jako$¢ oraz
terminowo$¢ wykonywanych robot.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej.
5.2. Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja specyfikacji techniczne;j
oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkow umowy przez Wykonawceg. Jest on rowniez upowazniony
do kontroli robdt i materiatdéw dostarczonych na budowg.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie
spetniaja wymagan jako$ciowych okre§lonych w specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli jakosci robot jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robot i jakosci materialow.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja :

- aprobatg techniczna ITB

- obowiazkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B” lub ,,CE” lub:

- dobrowolny certyfikat zgodno$ci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,.E”, ,.Q”) lub

deklaracje zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobata techniczna.
7. ODBIOR ROBOT.
7.1 Rodzaje odbioréw.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych roboty podlegaja

nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbidr koncowy
- odbidr pogwarancyjny.
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu, ponoszac wszelkie koszty zwiazane z w/w
odbiorami.



7.1.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne.
Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowos¢ danej czgséci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pédzniej jednak niz
w ciagu trzech dni od daty zgloszenia, wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dotaczonych dokumentow lub
w oparciu o przeprowadzone pomiary, szczegbtowa specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.

7.1.2. Odbiér koncowy zadania.
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci
1 wartosci.
1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:
A/ zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.

B/ odbidr koncowy zadania powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakonczenia robét i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci dokumentow
do odbioru koncowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan

i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonywanych robot ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi,

E/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzorca

przygotowanego przez Zamawiajacego .
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementow robot,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
7.1.3. Odbidér pogwarancyjny.
Polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad
odbioru koficowego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatnosci jest cena oferty ryczaltowa brutto, ktdra nie podlega zmianie w okresie obowiazywania

umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks Cywilny , Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
11.1. Przygotowanie placu budowy - KOD CPV 45100000-8

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych, wyburzen i demontazu elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych.
1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot rozbiorkowych w czasie budowy
lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:
- demontaz warstw posadzkowych lacznie z listwami przysciennymi,
- rozbiodrke posadzek tacznie z warstwami izolacyjnymi,
- demontaz stolarki drzwiowej,
- powigkszenie (rozbiorka) otworéw drzwiowych,
- zerwanie tapet,
- demontaz boazerii tacznie z konstrukcja,
- demontaz szaf wngkowych,
- wywo0z materiatow rozbiorkowych.
1.3. Ogodlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Materialy pochodzace z rozbiérki.
Gruz $cienny, gruz z posadzek, z murow, elementy metalowe, drewno itp.

3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgscei p.t. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji
Do wykonania robot rozbidrkowych oraz usunigcia gruzu nalezy uzywac:
- narzedzia reczne ( topata, szpadel, kilof, wiadra, pity) ,
- lekkie narzgdzia mechaniczne (wiertarki, szlifierki itp.),
- taczki,
- samochody samowytadowcze,
- kontenery na gruz,
Sprzet stosowany do prac rozbidrkowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.

4. TRANSPORT.

Do wywozenia gruzu i ziemi stosuje si¢ S$rodki transportowe uzywane powszechnie przy robotach
budowlanych.

Transport gruzu i materiatdw porozbidorkowych powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byl hamowany
dowo6z materialow przeznaczonych na budowe.

Wybor rodzaju transportu materialdéw porozbiérkowych powinien by¢ dostosowany do objetosci mas gruzu,
odlegloéci transportu, szybkosci i pojemnosci $rodkow transportowych, uksztattowania terenu, sposobow
rozbidrek 1 wydajno$ci urzadzen stosowanych do robdt rozbiorkowych, pory roku oraz wystgpujacych
warunkow atmosferycznych i przyjetej organizacji robot. Srodki transportowe pod zatadunek gruzu powinny by¢
ustawione w odleglosci nic mniejszej niz 2,0 m od miejsca skladowania materialow porozbiorkowych.
Wykonawca zapewnia wywoz i ztozenie materialow z rozbiorki w odpowiednim miejscu. Ze wzglgdu na sposob
przemieszczania sktadowanego materiatu porozbiorkowego moze by¢ stosowany:

- transport reczny;

- transport mechaniczny.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH.
5.1. Ogélne zasady wykonania robot.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci p.t. Wymagania ogoélne niniejszej
specyfikacji.
Rozbiorka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odciaza¢ elementy nosne (usunigcie elementu nie moze
spowodowac¢ uszkodzenia badz naruszenia statecznosci elementow przylegtych).
Przy rozbiorkach nalezy bezwzglgdnie przestrzega¢ przepisow BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.
Podczas prac rozbidorkowych nalezy obserwowac zachowanie konstrukcji (spgkania, peknigceia, rysy itp.)
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu materialow pochodzacych z rozbiorki.



5.2. Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ dokladne sprawdzenie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegdlnych elementdéw, ustali¢ organizacje robot Nalezy réwniez wykonaé niezbgdne
elementy zagospodarowania placu budowy:

- Zapewnione dojazdu do budynku;

- Zapewnienie bezpieczenstwa osobom postronnym przebywajacym w poblizu terenu budowy i bezpieczenstwa
uzytkowania obiektéw sasiadujacych z remontowanym budynkiem;

- Zabezpieczenie materialdw, maszyn i urzadzen wykonawcow robot;

- Sktadowanie niektorych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w czgsci p.t. Wymagania Ogolne.
Sprawdzenie jako$ci robodt polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

7. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w czgsci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej Specyfikacji.
Poszczegodlne etapy robot rozbiorkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu
robdot Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

8. PODSTAWA PLATNOSCL
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci robot podano w czgsci pt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy.

- Szczegodtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przem.

Mat. Bud z dnia 28 marca 1972r. - Dz., U. Nr 13 poz. 93 z pdézniejszymi zmianami.

9.2. Inne dokumenty.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdZniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bez ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.
953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy podczas
wykonywania rob6dt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
11.2. POKRYWANIE PODLOG I SCIAN - kod CPV 45430000-0

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot
posadzkarskich.
1.2 Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace wykonania robot posadzkarskich, ktore
obejmuja:
Roboty posadzkarskie:
- przygotowanie podtoza,
- ulozenie warstwy izolacyjne;j,
- wykonanie posadzki cementowej,
- utozenie posadzki z ptytek gresowych,
- licowanie $cian ptytkami gresowymi,
- uktadanie wyktadziny dywanowe;j.
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz stanowiska pracy do robot posadzkarskich.
1.3. Ogodlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Do wykonania robdt posadzkarskich okreslonych w punkcie 1.2. przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych
materiatow:
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 131:2003).
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiarow, a mianowicie : piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty, 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement (PN-EN 191-1:2002)
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:
- marka 25" do betonu klasy B7,5-B20,
- marki ,,35” do betonu klasy wyzszej niz B20.

b) Wymagania dotyczqce sktadu cementu
Wg ustalen norm PN-B-3000:1990 oraz ponadto z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sig ,
aby cementy charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem”

- zawartos$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%,

- zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) < 7%,

- zawarto$¢ alkaliow do 0,6%,

- zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%,

- zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecana) <20%.

2.4. Podklad betonowy.

Tzw. ptywajacy jastrych, czyli betonowa wylewka gr. do 5 cm, wykonana z betonu B15. Nalezy ja

wzmocnic siatka przeciwnapre¢zng z drutu fi 3-5 mm o oczkach 15x15 cm. Przed jego wylaniem, konieczne
jest utozenie wzdhuz $cian paskéw dylatacyjnych, ze styropianu gr. 2 cm, lub pianki poliuretanowe;.

2.5. Podklad cementowy.

Warstwa wyrOwnawcza gr. min. 5 cm z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z zatarciem powierzchni

na ostro I wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg. PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz : na $ciskanie
— 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje ggsta 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbgdnej, ilo$¢ cementu

nie powinna by¢ wigksza niz 400kg/m®,

Nalezy wzmocni¢ siatka przeciwnapre¢znag z drutu fi 4-5 mm o oczkach 15x15 cm. Przed jego wylaniem,
konieczne jest utozenie wzdtuz §cian paskow dylatacyjnych, ze styropianu gr. 2 cm, lub pianki poliuretanowej
2.6. Plytki gresowe.



Ptytki podtogowe ceramiczne gresowe - Plytki zapewnia Zamawiajacy.
2.7. Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych.
Stosowa¢ gotowa cienkowarstwowa zaprawg do mocowania ptytek ceramicznych na typowych,
niecodksztatcalnych podtozach.
2.8. Fuga do przestrzeni mi¢dzyplytkowych.

Stosowa¢ gotowa zaprawe do spoinowania ptytek gresowych, ceramicznych, szklanych oraz kamiennych
(rowniez marmurdéw), zar6wno na powierzchniach pionowych i poziomych. Dylatacje migdzy plytkami, spoiny
w narozach $cian, w potaczeniach §cian z posadzka i przy urzadzeniach sanitarnych nalezy wypehi¢ silikonem
sanitarnym przeznaczonym do stosowania w tazienkach, kuchniach, toaletach, kabinach prysznicowych.
Krawedzie wypukle na styku dwoch ptaszczyzn nalezy zabezpieczy¢ listwa z tworzywa sztucznego w kolorze
fugi. Zaprawa klejowa, zaprawa do fugowania oraz silikon sanitarny powinny stanowi¢ jeden system danego
producenta.

2.9. Jastrych samopoziomujacy (wg PN-EN 13813, DIN 18560).

Gotowy plynny preparat bazie siarczanu wapnia z dodatkiem wypetiaczy do wykonywania podktadow pod

posadzki wlasciwe. Nie wymagajacy stosowania zbrojenia.

- przewodzenie ciepta 1.4-1.8 W/mK,

- material niepalny - Al,

- wytrzymato$¢ 20N/mm?2,

- wytrzymato$¢ na zginanie 4N/mm?2,

- masa wytwarzana na budowie w sposob zautomatyzowany.

2.10. Styropian dzwiekoizolacyjny do 5 cm (wg PN-EN 13163:2005 +PN-EN 13163:2004/AC:2006)
Podtogowe akustyczne plyty izolacyjne do termo i akustycznej izolacji w budynkach mieszkalnych

i uzyteczno$ci publicznej nalezy sktadowaé w paczkach, w sposob zapewniajacy zabezpieczenie przed

ewentualnymi uszkodzeniami oraz ochrong przed nadmierna ekspozycja na stonce i wptywem warunkow

atmosferycznych.

Nie moga by¢ stosowane w bezposrednim kontakcie z rozpuszczalnikami organicznymi.

Rodzaj styropianu: ekspandowany

Grubos¢ [mm]: 50/47 (bez obciazenia/pod obciazeniem)

Dhugo$¢ [mm]: 1000

Szeroko$¢ [mm]: 500

Powierzchnia plyt: prosta (0,50 m 2) lub frezowana (0,47 m 2)
Wykonczenie krawedzi: proste

Klasyfikacja ogniowa Euroklasa E (samogasnace)
Wytrzymato$¢ na zginanie >50 kpa

Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,045 (maks.)

3. SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci p.t. Wymagania og6lne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania rob6t murowych przewiduje si¢ wykorzystanie nastgpujacego sprz¢tu:
- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- narzegdzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,
- kielnie, szpachelki i pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkow 6-12 mm
do rozprowadzania zapraw klejacych,
- mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania zapraw klejacych,
- mieszarki mechaniczne do zapraw,
- agregat do zapraw cementowych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wktadki (krzyzyki) dystansowe,
- poziomice i taty do sprawdzenia réwnos$ci powierzchni,
Sprzet stosowany do robot posadzkarskich powinien by¢ sprawny.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci p.t. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki.
5.1.1. Beton podkladowy.

Podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku dylatacja. Temperatura
powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza
niz 5°C. Beton B 15 nalezy przygotowywaé¢ mechanicznie. Beton powinien mie¢ konsystencj¢ ggsta — 5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Beton nalezy uktadaé niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
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kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego
zageszczenia z réwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem. Podklad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna,
stanowiaca ptaszczyzne. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadana w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywac¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
plaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia. W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.1.2. Warstwa z zaprawy cementowej.

Podklad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku dylatacja. Temperatura
powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza
niz 5°C. Beton B 15 nalezy przygotowywaé mechanicznie. Beton powinien mie¢ konsystencjg¢ ggsta — 5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Beton nalezy uktadaé niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokos$ci rownej grubosci podkitadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczenia z roéwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem. Podklad powinien mie¢ powierzchnig¢ réwna,
stanowiaca plaszczyzng. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywac¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
plaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia. W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.1.3. Dylatacje.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajace posadzke wraz z cala konstrukcja podiogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielace fragmenty posadzki wyraznie rozniacych si¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu
nie powinna przekraczaé 25 m?.

5.1.5. Jastrych samopoziomujacy.

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz antykorozyjne zabezpieczenie
elementow stalowych poprzez malowanie preparatem antykorozyjnym. Przy pomocy poziomicy nalezy
wyznaczy¢ pozadang grubo$¢ wylewki. Nastgpnie nalezy wymiesza¢ masg i przystapi¢ do podawania na miejsce
wylania. Po zalaniu danego pomieszczenia nalezy przez 48 godzin chroni¢ jastrych przed przeciagami oraz
bezposrednim nastonecznieniem. Po tym okresie pomieszczenie wietrzy¢. Po kilku dniach nalezy zeszlifowac
warstwg tupliwa 1 odkurzy¢ cata powierzchnig. W pomieszczeniach o przekatnej powyzej 20mb stosowac fugi
dylatacyjne. Fugi dylatacyjne stosowac na styku ze Scianami oraz w przejsciach (w drzwiach). Stosowac tasmy
dylatacyjne 8-10mm. Maksymalna powierzchnia bez fugowego utozenia jastrychu to 9,00m2. Podktad powinien
mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca plaszczyzng. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata
przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i
5 mm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W pomieszczeniach wilgotnych jastrych dodatkowo:

- zagruntowac jastrych i brzegi fugowe przeciwwilgociowo,

- brzegi pokry¢ po wyschnigciu malowaniem uszczelniajacym,

- pomalowac¢ srodkiem uszczelniajacym przeciwwilgociowym — plynnym silikonem x2.
5.2. Posadzki wlasciwe.

5.2.1 Wykonanie posadzek i cokolika z plytek ceramicznych podlogowych.

Podloze powinno by¢ czyste, zwarte, nosne i wolne od plam tluszczu. Farby, luzne ziarnka piasku i tynku
oraz wszelkie warstwy trwale niezwiazane z podlozem nalezy usunaé. Phytki przeznaczone do klejenia
nie wymagaja nawilzania, nalezy je doktadnie odkurzy¢. Zaprawg nanosi¢ na przygotowane podloze réwna
warstwa 3 do 5 mm. Naniesiona warstwe¢ wyrownac kielnia lub zebata szpachelka (stalowa nierdzewna lub
plastikowa). Plytki przyklejaé w czasie do 20 minut od natozenia kleju na podioze. Potozenie plytek mozna
korygowac w czasie do 10 minut od ich przyklejenia. Czas zuzycia kleju od chwili zmieszania z woda wynosi
okoto 3 godziny. Po catkowitym zwigzaniu mozna przystapi¢ do spoinowania przyklejonych ptytek.

6. KONTROLA JAKOSCL

6.1. Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem..

6.2. Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ roéwniez materialdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)
i z wadami.

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole¢ dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

6.4. Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, dylatacji, posadzek.

7. OBMIAR ROBOT.



Jednostka obmiarowa robét dla warstw wyréwnawczych i posadzkowych jest m? a dla podktadéw pod
posadzki — m? lub m®.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbioér materiatdéw i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodno$ci materialu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwoscei nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowaé: Sprawdzenie wygladu zewngtrznego.
- powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢é 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia.
- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa,
- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub podktadu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykoOw materialdéw posadzkowych; badania prosto-liniowo$ci nalezy
wykonaé za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za
pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa.
Odbidr podtog podlega zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
Zgodnie z umowa.
Cena obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

PN-78/B-12032 Plytki i ksztattki podtogowe kamionkowe.

PN-84/B-12033 Plytki i ksztattki kamionkowe mrozoodporne ciagnione.

PN-87/B-12038.01+11 Metody badan ptytek ceramicznych. Postanowienia ogolne.

PN-89/B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne kamionkowe.

PN EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.

PN-EN 87:1994 Piyty i plytki ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci
i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej E>10%. Grupa B IlI.
PN-EN 176:1996 Ptyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci wodnej E<3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Plyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%< E < 6%. Grupa B
lia.

PN-EN 178:1998 Ptyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E < 10% Grupa B
lib.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, whasciwosci i znakowanie.
PN-B-06190:1972 Szczegdlowe wymagania i badania posadzek.

PN-B-06190:1992 Zaprawy i kity.

BN-76/8841-21 — Posadzki z wyktadzin tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralne;j.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekspandowanego
(EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena zgodnosci.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.Plyty styropianowe.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralne;.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekspandowanego
(EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja,

PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena zgodnosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
11.3. ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45442100-8

1. WSTEP.
1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich.
1.2. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci:
- przygotowanie powierzchni do malowanie,
- wykonanie gtadzi szpachlowej na §cianach i sufitach,
- malowanie $cian i sufitoéw farbami emulsyjnymi,
- malowanie $cian farbami akrylowo-lateksowymi.
- malowanie stolarki drzwiowej farbami olejnymi,
- malowanie element6w stalowych farbami olejnymi.

2. MATERIALY.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Rozcienczalniki.

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb wskazane przez konkretnego
producenta powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem
o0 jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania,
- roztwor farby emulsyjnej z woda w stosunku 1:3-5 do farb emulsyjnych, stosowany, zaleznie od rodzaju
i stanu podtoza.
2.3. Farby budowlane gotowe.

Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
2.3.1. Farba emulsyjna (wg PN-C-81914:2002 Rozdziat III).

Zastosowa¢ wewnetrzng farbe trwala, przeznaczona jest do malowania $cian i sufitow wewnatrz
budynkéw (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, ptyty kartonowo gipsowe, drewno, materiaty
drewnopochodne, tapety).

Lepkosc¢ - 8000-10000 MPa,
Gestos¢ - 1,470-1,520 g/lcm3,
Czas schniecia - 2 h,
Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przez okres wskazany przez producenta, w temp. powyzej
+5st C.
2.3.2. Szpachla gipsowa (wg. EN 13279-1:208).
Mieszanina gipsow naturalnych, wypelniaczy mineralnych oraz odpowiednich dodatkéw uszczelniajacych,
wydtuzajacych czas wiazania oraz zapewniajacych przyczepno$é do podtoza
2.3.3. Gladz gipsowa.
Biafa masa szpachlowa o przedtuzonym czasie wiazania, do uzupetniania ubytkéw w $cianach i sufitach, szpachlowania oraz
innych prac wykonczeniowych.
2.4. Srodki gruntujace.
2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie wymaga
gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. Na chlonnych
podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.
2.5. Farby olejne i chlorokauczukowe..

Stosowac farby fabrycznie zapakowane.
Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przez okres wskazany przez producenta, w temp. powyzej
+5st C.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatow natryskowych.

Sprzet dodatkowy: wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe.

Sprzet do  tynkdow gipsowych: wiadro, szpachle i pace do nakladania masy (nierdzewne), wiertarka z mieszadlem
do wymieszania masy, papier Sciemy lub siatka oraz uchwyt do jego naktadania.
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4, TRANSPORT.
Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmnie;j
+5°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +5°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest ogrzewanie malowanych powierzchni
cieplym powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:
- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- calkowitym ulozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podlozy.

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypehienie ubytkéw
zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnié¢ zaprawa cementowo-
wapienna.

Farby stosowa¢ na suche podloza. Powierzchnie niemalowane chroni¢ przed zabrudzeniem, a powierzchnie
zabrudzone usuwaé natychmiast po zabrudzeniu. Swieze tynki malowaé po uptywie 3-4 tygodni.
5.2 Wykonywanie powlok malarskich.
5.2.1. Farba emulsyjna.

Farbg przed uzyciem dokladnie wymiesza¢ w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilo§¢ warstw 1-2.
Druga warstwe nanosi¢ po minimum 2 godzinach. W razie potrzeby rozcienczy¢ woda.
5.2.2 Farba olejna.

Farb¢ przed uzyciem dokladnie wymiesza¢ w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilo§¢ warstw
1-2. Druga warstwe nanosi¢ po minimum 2 godzinach. W razie potrzeby rozcienczy¢ rozpuszczalnikiem.
5.3. Wykonywanie tynkow gipsowych.
5.3.1 Przygotowanie szpachli.

Mieszanke wsypujemy powoli do wody (ok. 11 i na 20 kg), a nastgpnie mieszamy mieszadtem, az do
uzyskania jednorodnej masy o konsystencji gestej $mietany. Odczekujemy 3-5 minut znowu mieszamy.
Przygotowang mieszankg nalezy zuzy¢ w ciagu 60 min.

5.3.2. Nakladanie masy tynkarskiej.

Prace nalezy rozpocza¢ od sufitu, naktadajac paca pas wzdhiz §ciany rownomierna warstwa, uwazajac zeby
warstwa nie przekroczyta 2-3 mm. Nastgpnie po potozeniu paska 60-80 cm od styku sufitu ze $ciana nalezy
zmieni¢ kierunek naciagania masy w taki sposob, zeby nastgpny taczyl si¢ z paskiem objechanym. Dalej
postepujemy analogicznie , az do konca sufitu.. Analogicznie postgpujemy przy szpachlowaniu $cian. Przy
uktadaniu kazdej nastgpnej warstwy postepuje dokladnie jak w przypadku warstwy pierwszej. Do szlifowania
nalezy uzy¢ papirru lub siatki o gradacji np. 1:50.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac: sprawdzenie
wygladu powierzchni, sprawdzenie wsiakliwosci, sprawdzenie wyschnigcia podioza, sprawdzenie czystoSci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsiakliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powltok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: dla farb
emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wezeséniej niz po 14 dniach. Badania przeprowadza
si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%. Badania
powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnoS$ci barwy ze wzorcem,
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czeSciowo lub catkowicie
1 wykona¢ powtornie.

7.OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robét jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
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uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbiér podloza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehlienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna do robot
tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.1. Jesli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscié.

8.2. Odbiér robét malarskich.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natgezenia barwy i zgodnoSci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekoéw, pecherzy
odstajacych platow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig
malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na
lekkim, Kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniana lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narz¢dziem powtoki od
podtoza. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatow i robot
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCL
Zgodnie z umowa.
Cena obejmuje ustalona ilos¢ m? powierzchni wraz z przygotowaniem do malowania podfoza, przygotowaniem
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcieficzalne do gruntowania,
do wielostrumieniowego polewania.
PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania.
PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.
PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.
PN-EN 927-(1+6) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno
zastosowane na zewnatrz. Czgs¢ 1+6.
PN-EN 1SO 4628-(1+10) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powlok. Okreslanie ilo$ci i rozmiaru uszkodzen
oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czegs¢ 1+10.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUOWLANYCH
11.4. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ - kod CPV 45421000-4

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru montazu stolarki
Otworowej.
1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace montazu stolarki okiennej i drzwiowe;j
i obejmuja:
- montaz stolarki drzwiowe;j,
- montaz zabudowy meblowej

Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych
stuzacych do wykonania robot.
1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Do wykonania rob6t montazowych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje si¢ zastosowanie nast¢pujacych
materialow:

2.1. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

- o$cieznice drewniane i metalowe fabrycznie wykonczone,

- skrzydta drzwiowe petlne laminowane (wypelnienie plyta meblowa widrowa bez otwordw), klamka i szyldy
metalowe, zamkiem na wktadke patentowa.

Stolarke drzwiowa zapewnia Zamawiajacy.

2.2. Zabudowa meblowa

- szafa (regat) trzydrzwiowa przesuwna (drzwi przesuwane) o wym. szer. 2,68 m, wys.2,98 m, gltebokos¢ 0,50 m
z plyty meblowej laminowanej. Korpus: ptyta meblowa gr. min 25 mm, potki gr. min, 22 mm, przegrody
wewnetrzne gr. min 22 mm w rozstawie max 90 cm z uwagi na przewidywane duze obcigzenie. Rozstaw potek
w $wietle min. 0,38 m.

- szafa (regal) czterodrzwiowa przesuwna (drzwi przesuwane) o wym. szer. 3,65 m, wys.2,98 m, gtebokos¢ 0,50
m z ptyty meblowej laminowanej. Korpus: ptyta meblowa gr. min 25 mm, potki gr. min. 22 mm, przegrody
wewngtrzne gr. min 22 mm w rozstawie max 90 cm z uwagi na przewidywane duze obciazenie. Rozstaw potek
w Swietle min. 0,38 m.

- Szafa jednodrzwiowej o wym. szer. 0,50 m, wys. 2,06 m, gigbokos¢ 0,5 m i (dwie potki, zamki meblowe

na wktadke) z plyty meblowej laminowanej. Korpus: ptyta meblowa gr. min 25 mm, p6tki gr. min. 22 mm.

- blat roboczego o wym. 0,70x1,60 m z ptyty meblowej laminowanej gr. 25 mm, zamocowanej na dwoch
nogach. Stelaz metalowy (np. stelaze metalowe omega) oraz biurka o wym. 0,70x1,20 m z ptyty meblowe;j
laminowanej gr. 25 mm, z p6tka na komputer i ruchoma poétka klawiatury.

Sposdb wykonania i kolor (jak istniejace meble) uzgodni¢ z Uzytkownikiem

3. SPRZET.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w cze$ci pt. Wymagania ogdlne niniejszej Specyfikacji.
Do wykonania rob6t zwiazanych z montazem bram garazowych przewiduje si¢ wykorzystanie sprzgtu do
systemowego montazu tj. (wiertarki, wkretarki, poziomice, piony traserskie itp.).

Sprzet stosowany do robot montazowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez shuzby techniczne
Inwestora.

4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pt. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.
Bramy garazowe podczas transportu musza by¢ opakowane w opakowania fabryczne producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czgsci pt. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.
Oscieza z ksztalttownikow z profili zamknigtych nalezy wbudowac¢ w miejsce demontowanych. Montaz
wykona¢ przed tynkowaniem i malowaniem $cian.

Wymiary sprawdzi¢ przed montazem. Sposob montazy uzgodni¢ z dostawca bram.

5.1. Zakres wykonywanych prac

- sprawdzenie doktadnosci wykonania oscieza, do ktorego ma przylega¢ oscieze, w przypadku wystgpujacych
wad w wykonaniu o$cieza, nalezy je naprawic,

- wytrasowanie miejsc montazu

- ustawienie osciezy (dopuszczalne odchytki od pionu i poziomu - max 2mm na I m wysokosci oéciezy,
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jednak nie wigcej niz 3mm na calej dtugosci elementu oscieza),

- zamocowanie os$ciezy do muru kotwami stalowymi np. Hilti wklejanymi lub rozpreznymi o $rednicy 12 mm
i dlugo$ci min. 120 wkrecanymi (po trzy sztuki na elementach pionowych osciezy),

- wykonanie uszczelnienia styku z murem z o$ciezami z profili zamknigtych pianka poliuretanowa oraz obcigcie
jej nadmiaru po catkowitym wyschnigciu,

- montaz do o$ciezy bram garazowych,

- sprawdzenie dzialania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w czgsci Pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji. Badania
w czasie odbioru robot polegaja na:

- sprawdzeniu zgodnos$ci wymiarow,

- sprawdzeniu jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania,

- sprawdzeniu dziatania skrzydet bramowych, elementéw ruchomych, okug,

- sprawdzeniu prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czgsci Pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robot zwianych z montazem drzwi sa:

- dla o$ciezy - sztuki

- skrzydta drzwiowe — sztuki lub m,

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w czgsci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.
Poszczegodlne etapy robot montazowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbidr powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci robdt podano w czgsei pt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacji.
Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki, dopasowanie i wyregulowanie,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obiciem listwami,

- ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

- PN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

- BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

- BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.

- PN-80/M-0202138 Tolerancja ksztaltu i potozenia. Warto$ci.

- PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki Wykonania i odbioru.

- PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania(zmiana A2).
- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.

- PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia.

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnosc¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
11.5. ROBOTY W ZAKRESIE PODE.OG DREWNIANYCH - kod CPV 45432114-6

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji robot
zwiazanych z utozeniem parkietu.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
- utozenie parkietu,
- utozenie listew przypodtogowych o montaz progéw o cyklinowanie parkietu,
- lakierowanie parkietu i listew 3 - krotnie (w tym gruntowanie lakierem podktadowym).
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami podanymi
w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa, pozostatymi
SST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
Inzyniera.
1.6. Dokumentacja jaka nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi
w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw.
Ogolne wymagania dotyczace materiatdow i ich rodzaju podano w czgséci pt. Wymagania ogdlne.
2.2. Deszczulki posadzkowe.

Deszczutki posadzkowe (parkiet z drewna lisciastego dgbowego) z wlasnym piorem - PN-EN 13647:2004
Kl. 11 (sortowanej).
Deszczutki posadzkowe powinny posiada¢ wymiary deszczulek przektadanych oraz parametry techniczne:
- wilgotnos¢ 7-11%,
- o twardos$¢ wg Brinella - 1,45 -1,75 Mpa o nasiakliwos¢ (po 24 h) - 1,5 %
Listwy podlogowe przyscienne dgbowe.
2.3. Lakier do parkietu

Lakier przeznaczony do malowania drewna wewnatrz pomieszczen, a zwlaszcza drewnianych parkietow,

o wysokiej odpornosci na §cieranie i zarysowanie, dajacych powloki pétmatowe, cechujace si¢ doskonata
odpornos$cia na uszkodzenia mechaniczne ($cieranie si¢ powtok podczas uzytkowania). Lakier o bardzo dobrej
twardos$ci powtoki oraz szybkim schnigciu i krotkim okresie kadencji musi spelnia¢ warunki do stosowania
w pomieszczeniach o duzym natgzeniu ruchu. (np. lakier poliuretanowy Hartzlack Poliuretan Super Strong
Potysk, lub lakier do parkietu jednokomponentny V33, lub materiaty rOwnowazne)
Podstawowe wlasciwosci lakieru:
Lepko$¢ umowna wg kubka Ford 4 mm - 18 - 30 s,
Gestos¢ - 1,000 - 1,035 g/cm3,
Zawarto$¢ substancji lotnych - najwyzej 58,5 %.
2.4. Klej do deszczulek parkietowych.

Klej przeznaczony do przyklejania parkietu tradycyjnego i materiatdéw drewnopodobnych (np. ptyta OSB
1 wiorowa) do wszelkich podlozy stosowanych w budownictwie. Nadaje si¢ do podiozy zabrudzonych sufitem
(np. Ansercoll 5-10-15-20, lub materiaty rOwnowazne).
Dane techniczne:
- barwa kleju — bezowa,
- czas otwarty ok. 15 min.,
- lepko$¢ (metoda Brookfield’a) 40000 mPa*s +/- 5000,
- wytrzymato$¢ na zrywanie spoin — minimum 1,0 MPa po 1 dobie i minimum 1,5 MPa po 3 dobach.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci pt. Wymagania ogodlne.
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét
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Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robdt budowlanych zwiazanych z przetozeniem i czg§ciowa wymiana
parkietu do uznania Wykonawcy. Jakikolwiek sprzet , maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jako$ciowych robot i przepiséw BHP zostana przez Inzyniera niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne.
4.2. Transport materialow

Wszystkie materialy niezbgdne do wykonania elementow wchodzacych w sktad robot budowlanych
i remontowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi zachowanie odpowiednich
parametrow jakosciowych materialow. Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady ogdlne wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci pt. Wymagania ogoélne.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonania posadzek powinny by¢ zakonczone:
- roboty rozbidrkowe,

- wietrzenie pomieszczen.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktorym wykonuje si¢ wymiang posadzki z deszczulek nie
powinna by¢ nizsza niz 15° i powinna by ¢ zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonywaniem robot,
w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania lakieru. Wilgotno§¢ w pomieszczeniu nie powinna
wynosi¢ 45-60%. Wszystkie materialy nalezy dostarczy¢ do pomieszczenia, w ktorym beda stosowane,
co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

5.3. Wykonanie posadzki z materialow drzewnych - posadzki deszczulkowe.

Przed przystapieniem do ukladania parkietu wymieni¢ uszkodzone deszczutki parkietowe. Posadzki
deszczutkowe nalezy uktada¢ na rownomiernej warstwie roztozonego kleju na podktadzie podposadzkowym.
Miedzy posadzka deszczutkowa, a stalymi pionowymi elementami budynku ($cianami, stupami itp.) nalezy
pozostawi¢ szczeling dylatacyjna o szerokos$ci co najmniej 10 mm. Szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej zalezy od
wielko$ci powierzchni posadzki, rodzaju drewna deszczulek oraz sposobu ukladania. Posadzka deszczulkowa
powinna by¢ trwale zwiazana z podktadem. Deszczutki powinny by¢ taczone na wpust i wlasne pidro lub
deszczutki. Posadzka deszczutkowa powinna byé ulozona szczelnie, powinna by¢ réwna i pozioma. Listwy
podtogowe powinny doktadnie przylegaé¢ do $cian i posadzki na catej swej dlugosci. Powierzchnia posadzki
powinna by¢ wyrdéwnana przez oszlifowanie, nie powinny by¢ widoczne $lady zarysowania materiatem
sciernym. Po oszlifowaniu i doktadnym odkurzeniu posadzka wraz z listwa podtogowa przys$cienna powinna
by¢ polakierowana lakierem podktadowym i nawierzchniowym wedtug instrukeji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czgséci pt. Wymagania ogdlne .
6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot zwiazanych z wykonaniem posadzki badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktére beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza. Wszystkie materialty musza spelnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
technicznej. Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodno$¢ whasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Zakres czynnosci kontrolnych przed przystapieniem do uktadania deszczulek powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wystgpowania ubytkow, porowatosci,
czystosci i zawilgocenia.

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowa tatg. Wyniki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i zaakceptowane przez Inzyniera.

6.3. Badania w czasie robot.

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtogi z dokumentacja technicznag
i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidlowos¢
dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot oraz
innych robdt ,,zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonywania podlogi z deszczulek i innych robot podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z opisem technicznym i przedmiarem rob6t (dokumentacja techniczno - projektowa)
i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono W dokumentacji powykonawczej, -

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow, o prawidlowosci przygotowania podtozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni deszczutek.
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Wiyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymogami podanymi w pkt. 6.5. niniejszego opracowania i opisane
w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Zamawiajacego), uzytkownika i Wykonawecy.
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe.
Prawidtowo wykonana podtoga z deszczulek powinna spetniaé nastgpujace wymagania:
- cata powierzchnia powinna mie¢ w miarg jednakowa barwe,
- powierzchnia podtogi z deszczulek powinna by¢ rowna i pozioma,
- dopuszczalna szeroko$¢ spoin miedzy deszczutkami nie powinna by¢ wigksza niz 0,4 mm.
Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zatozona
jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow.

7. OBMIAR ROBOR.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgSci Wymagania ogdlne. Jednostka obmiarowa robot jest m2
powierzchni posadzki. [lo§é robdt okresla si¢ na podstawie pomiaréw zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIORY ROBOT.

8.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w czgsci pt. Wymagania ogdlne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu.

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem parkietu elementem ulggajacym zakryciu sa podtoza. Odbidr
tych prac musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robdét oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnaé z pkt
5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo
i zezwoli¢ na przystapienie do robot oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny
podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podloza poprzez np.
szlifowanie lub szpachlowanie i ponownie zglosi¢ do odbioru.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatdéw nalezy

zapisaé w protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru), uzytkownika

i Wykonawcy.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czg$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéci robot. Odbioru czgSciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robdt. Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy (robét).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

Odbior ostateczny stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnoS$ci z opisem technicznym i przedmiarem robot (dokumentacja projektowa).

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow,

wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot

obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatdw 1 wyrobow,

- protokoty odbiordéw czgsciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST porownaé je z wymaganiami i wielko$ciami

tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty posadzkarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sa pozytywne

1 dostarczone przez wykonawcg dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny, podtoga z deszczutek nie powinna by¢ przyjeta.

\W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ nieprawidlowosci i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato§ci materiatu
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych prac, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci

odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego, uzytkownika i Wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usunigcia,
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- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zaméwieniem. Protokot odbioru koncowego
jest podstawowa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
8.5. Odbiér gwarancyjny.

Odbidér gwarancyjny przeprowadza si¢ przed uplywem okresu gwarancji, ktérego dlugosé jest okreslona
w umowie. Celem odbioru gwarancyjnego jest ocena stanu okladziny w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbiér gwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt 8.4. ,,Odbior ostateczny roboét". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa
do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakoSci robot.
Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie wady
w wykonanym parkiecie.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne
Sprawy platnosci reguluje umowa.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Zwiazane normatywy:

- WTWO Roboét budowlano - montazowych Tom 1,2 - Budownictwo ogdlne:

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia

- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacje Techniczne

10.2. Zalecane normy:

- PN-EN 13647: 2004 Podlogi drewniane i posadzki deszczulkowe oraz boazerie i okladziny z drewna.
Oznaczanie charakterystyki geometrycznej

- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

- PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno zastosowanie
na zewnatrz. Klasyfikacja i dobor.

- PrPN-prEN 13696 Podlogi drewniane (facznie z parkietem) -- Metoda badania oznaczania elastycznosci
i odpornosci na $cieranie

- PN-71/D-94014 Listwy przys$cienne li§ciaste i iglaste

- PN-EN 13226:2003 Podlogi drewniane. Deszczulki posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
1.7. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - kod CPV 45311200-2

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania wykonania i odbioru robot
zwigzanych z demontazem istniejacej oraz montazem nowej instalacji elektrycznej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie robot
przewidzianych w obiekcie przetargowym

Szczepowy zakres robot obejmuje w szczegdlnoscei:

- demontaz istniejacej instalacji elektrycznej,

- montaz opraw,

- montaz tacznikow,

- uktadanie przewodow,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogbélna
specyfikacja Techniczna

1.4.1. Osprzet instalacyjny

Materiaty, elementy dodatkowe stosowane przy uktadaniu przewodéw i wykonaniu polaczen instalacyjnych. Pod
pojgciem osprzetu instalacyjnego ujeto: koryta kablowe systemy mocujace, puszki instalacyjne, taczniki, rury,
ostonowe, oznaczniki, zaciski, ochronne zlaczki, itp.

1.4.2. Przewéd elektryczny

Element przewodzacy prad elektryczny obudowany materialem izolacyjnym, stuzacy do dostarczania energii
elektrycznej, sygnatéw elektrycznych w okreslone miejsca.

1.4.3.Urzadzenia elektryczne

Elementy instalacji stuzace do przeksztalcania, przesytania, rozdziatu, wykorzystywania energii elektryczne;j.
1.4.4. Oprawa o$wietleniowa

Urzadzenie stuzace do potaczenia z instalacjg zrodet Swiatta, zapewniajacy ochrong zrodet §wiatta, przed
wplywami zewngtrznymi oraz zapewniajace odpowiednie parametry §wietlne.

1.4.5. Gniazdo wtykowe

Element koncowy obwodu, instalacji do potaczenia wtykowego urzadzen przenosnych.

1.4.6.0bwdd instalacji elektrycznej

Zespot elementéw potaczonych ze zrodlem energii (urzadzeniem rozdzielczym) chroniacym za pomoca
wspolnego zabezpieczenia przeciwprzepigciowego.

1.4.7. Stopien ochrony IP

Okreslona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony elementéw instalacji przed przedstawianiem si¢ ciat
statych i wnikaniem cieczy i gazow, ktora zapewnia odpowiednia obudowa.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
zasada obejmuje cato$¢ robdt zwiazanych z demontazem istniejacych opraw zarowych oraz montazem nowych
opraw typu plafoniery. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z
normami, umowa, dokumentacja techniczna i projektowa, pozostatymi specyfikacjami, poleceniami inspektora
nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.2

2.2. Wymagania dotyczace opraw oSwietleniowych

Oprawy musza spetnia¢ wymogi Polskiej Normy dotyczacej oswietlenia wnetrz: PN-EN 12464:2003

2.2.1. Atesty

Zastosowane materiaty, osprz¢t lub urzadzenia musza odpowiada¢ dokumentacji projektowej oraz musza
posiada¢ aktualne §wiadectwa jako$ci, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, $wiadectwa pochodzenia
lub inne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymogami zamawiajacego i uzyska¢ kazdorazowo, przed
wbudowaniem akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET.

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét demontazu i montazu opraw o$wietleniowych.
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Prace demontazowe i montazowe nalezy wykonac¢ reczenie przy uzyciu drobnego sprzgtu wskazanego przez
producenta urzadzen oraz odpowiednich rusztowan i drabin. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujace zachowania wymagan jako§ciowych zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robot.

4. WYKONYWANIE ROBOT.

4.1. Zasady ogélne wykonywania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu
miejsca prowadzenia robot montazu opraw o$wietleniowych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

4.2 Zasady wykonania robét.

4.2.1. Demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych

Demontaz istniejacych opraw oswietleniowych obejmuje.

- roztaczenie opraw od instalacji elektrycznej zasilajacej.

- demontaz opraw, wraz z kostkami elektrycznymi.

- transport elementéw zdemontowanych opraw,

- demontaz przewodow i kabli elektrycznych,

- demontaz tacznikow,

- demontaz gniazd wtykowych.

4.2.2. Montaz opraw o$wietleniowych

Montaz nowych opraw o$wietleniowych obejmuje:

- przygotowanie podtoza - nawiercenie otworow pod kotki rozporowe, montaz kotkow.

- montaz opraw oswietleniowych,

- probny rozruch przygotowanie do odbioru.

4.2.3. Laczniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje taczniki i akcesoria montazowe odpowiednie do zastosowanych materiatow.
- kotki rozporowe

- faczniki natynkowe

-gniazda wtyczkowe natynkowe podwdjne

- puszki PO 60 mm koncowa

- puszki Po 80 mm

4.2.4. Przewody i kable elektryczne

- uchwyty

- kable YDY-450/750V 3x2,5 mm2

5 KONTROLA JAKOSCL

5.1 Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji technicznej pkt.6
5.2 Kontrola jakosci robét.
Kontrola jako$ci obejmuje:

- oceng jakos$ci materialow przed montazem,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentow

- brak uszkodzen mechanicznych, rys wgniecen i trwatych zabrudzen elementéw przed montazem i po montazu,
- sprawdzenie odchylen pomiarowych zamontowanych elementéw opraw wedtug danych producenta,

- brak uszkodzen elementow budynku stanowiacych podtoze montazowe dla opraw ,

-sprawdzenie dzialania opraw wedtug parametrow producenta oraz wedtug warunkoéw wykonania robot
okreslonych

w niniejszej specyfikacji.
5.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowo-
kosztorysowa i ST jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji technicznej pkt.8
7.2. Odbiér robot

Roboty zwigzane z montazem opraw oswietleniowych podlegaja:

- Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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-Odbiorowi wstgpnemu po zamontowaniu — zawieszeniu opraw,

- Odbiorowi koncowemu,

- Odbiorowi ostatecznemu — pogwarancyjnemu.

Do odbioru koncowego Wykonawca winien dostarczy¢:

- dokumenty poswiadczajace uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu w budownictwie,

Komisja odbiorowa dokonuje zbadania kompletnosci, aktualnosci i stanu powykonawczej dokumentacji
technicznej, dokonuje bezposrednich ogledzin wszystkich elementow urzadzen elektrycznych, sprawdza
funkcjonalno$¢ urzadzen oraz.

8. PODSTAWA PLATNOSCL
Podstawa ptatnosci jest ryczalt ustalony dla danej pozycji przedmiaru robét.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE.

9.1. Zalecane normy

PN-EN 12464-1:2003 Technika $wietlna. O$wietlenie miejsc prac. Czg$¢ 1: Miejsca pracy wewnatrz
pomieszczen,

PN-84/E-02033 Oséwietlenie wnetrz §wiatlem elektrycznym,

PN-90/E-01005 Technika $wietlna. Terminologia,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (t. jedn. Dz. U. z 2003 r.. Nr 169, poz. 1650).

PN-IEC 60364-4-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

Postanowienia ogodlne

PN-IEC 364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

Oprzewodowanie.

PN-IEC 364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

Uziemienie i przewody ochronne.

PN-IEC 364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

PN-IEC 364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzeni. Sprawdzenie odbiorcze.
PN-88/E08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

9.2. Inne dokumenty

- Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobow,
ktorych wiasciwosci uzytkowe roznia si¢ od whasciwosci podanych w Polskiej Normie,

- Instrukcje, wytyczne i $wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producenta lub dostawcow wyrobow
budowlanych, szczegodlnie w odniesieniu do wyrobow systemowych.
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