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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Lp. Parametry wymagane Parametry oferowane

1 Rok produkcji 2013

2 | Nadwozie typu Furgon do przewozu towaréw lub 9-ciu osdb

3 | Lakier w kolorze stonowanym - biaty, szary lub srebrny

4 | Wymiary catkowite: diugo$¢ max. 5400 mm, wysoko$¢ max. 2370 mm

5 | tadowno$¢: min. 1000 kg.

6 | Silnik wysokoprezny o pojemnoéci do 2500 ¢cm?

7 | Pojazd spetniajacy normy emisji zanieczyszczen Euro 5, a zatem nie
wyzsze niz: tlenkow azotu — 0,18 g/lkm, czastek statych — 0,005 g/km,
weglowodoréw — 0,05 g/km

8 | Moc silnika minimum 100 KM

9 | Zuzycie energii nie wiecej niz 3.96 MJ/km w cyklu migjskim i 2.88 MJ/km w cyklu
pozamiejskim

10 | Emisja CO2 w cyklu mieszanym nie wigcej niz 240 g/km

11 | Skrzynia biegdw reczna 5-cio lub 6-cio biegowa

12 | Uktad hamulcowy wyposazony w ABS i system elektronicznego rozdziatu sity
hamowania

13 | Pojazd wyposazony w elektroniczny system stabilizacji toru jazdy

14 | Wspomaganie uktadu kierowniczego

15 | Przednie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasazera

16 | Elektrycznie sterowane szyby przednie

17 | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne

18 | Klimatyzacja przedniaii tylna

19 | Fotel kierowcy z regulacjg wysoko$ci i podiokietnikiem

20 | Podwdjny fotel pasazera w kabinie kierowcy

21 | Dwa rzedy siedzen dla 6-ciu 0séb w uktadzie 3+3 z pasami bezpieczenstwa oraz
mozliwoscig szybkiego demontazu bez uzywania narzedzi

22 | Scianka oddzielajaca przedziat tadunkowy od cze$ci pasazerskiej z mozliwoscig
regulacii

23 | Czes¢ towarowalpasazerska z 2 lub 4 oknami przyciemnianymi

24 | Boczne drzwi przesuwne w czesci tadunkowej/pasazerskiej umieszczone z
prawej strony

25 | Tylne drzwi otwierane pod katem 180° z szybami statymi przyciemnianymi

26 | Uchwyty do mocowania fadunku w cze$ci towarowej

27 | Boczki na catej dtugo$ci samochodu

28 | Podsufitka na catej dtugo$ci dachu

29 | Podtoga antyposlizgowa, tatwo zmywalna

30 | Pojazd wyposazony w przednie i tylne $wiatta przeciwmgielne

31 | Pojazd wyposazony w $wiatta do jazdy dziennej

32 | Pojazd wyposazony w fabryczny radioodtwarzacz z min 2 gto$nikami i anteng

33 | Pojazd wyposazony w immobiliser oraz system centralnego zamka sterowany za
pomocg pilota

34 | Pojazd wyposazony w petnowymiarowe koto zapasowe

35 | Dodatkowy wymiennik ciepta na tyt samochodu

36 | Ostony przeciw blotne na kota przednie i tylne

37 | Pojazd wyposazony w hak holowniczy z atestem do holowania przyczepy o
dopuszczalnej masie catkowitej 2000 kg

38 | Pojazd wyposazony w gasnica, trojkat ostrzegawczy i apteczka

39 | Drugi komplet obreczy stalowych z ogumieniem zimowym

40 | Gwarancja minimum 24 miesigce na wszystkie mechanizmy i podzespoty
wchodzace w sktad samochodu.

41 | Gwarancja na perforacje blach nadwozia na okres minimum 24 miesigce

42 | Gwarancja na powtoki lakiernicze na okres minimum 24 miesigce

Podpis osoby uprawnionej



