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Projekt wykonawczy zamienny termomodernizacji budynkéw SUW w Kielcach
Inwestor: Swietokrzyski Urzad Wojewodzki w Kielcach
Projektant: Studio Architektury Format

SPIS ZAWARTOSCI CALEGO PROJEKTU

Niniejszy projekt sktada si¢ z nastepujacych opracowan:

L.P. | Numer Projekt Nazwa opracowania
opracowania zamienny

1 TOM I Czeéé 1 Projekt zagospodarowania terenu (rysunki + opis)

2 TOMICze$¢2 | REWIZIA 1 | Opis — cze$¢ architektoniczna (budynki A,B,C1)

3 TOMICze$¢3 | REWIZJA1 | Architektura — cze$é rysunkowa— Budynek A

4 TOM I Cze$c¢ 4 Architektura — cze$¢ rysunkowa— Budynek B

5 TOMICze$¢ 5 | REWIZJA1 | Architektura — czesé rysunkowa— Budynek C1

6 TOMICze$¢ 6 | REWIZIJA 1 | Detale budowlane — budynki A,B,C1

7 TOMICze$¢7 | REWIZIA1 | STWIOR — Architektura i zagospodarowanie terenu

8 TOM I Cze$¢ 8 Kosztorysy — zagospodarowanie terenu

9 TOM I Cze$¢ 9 Przedmiary — zagospodarowanie terenu

10 | TOMICzes¢ 10 | REWIZIA 1 | Kosztorysy — Architektura — Budynek A,B,C1

11 | TOMICzes¢ 11 | REWIZIA 1 | Przedmiary — Architektura — Budynek A,B,C1

12 | TOMII Cze$¢ 1 | REWIZIA 1 | Projekt konstrukcji— Budynek A

13 | TOM II Czgsc¢ 2 Projekt konstrukcji— Budynek B

14 | TOMIICzeé¢ 3 | REWIZIJA 1 | Projekt konstrukcji— Budynek C1

15 | TOMII Czeé¢ 4 | REWIZJA1 | STWIOR — Konstrukcja

16 | TOMIICzeé¢ 5 | REWIZJA1 | Kosztorysy — Konstrukcja — Budynek A,B,C1

17 | TOMIICzeé¢ 6 | REWIZJA1 | Przedmiary— Konstrukcja — Budynek A,B,C1

18 | TOM III Czes¢ 1 Projekt wentylacji mechanicznej, ogrzewania, c.w.u — Budynek A

19 | TOM III Czgsc 2 Projekt wentylacji mechanicznej, ogrzewania, c.w.u — Budynek B

20 | TOM III Czgs¢ 3 Projekt wentylacji mechanicznej, ogrzewania, c.w.u — Budynek C1

21 | TOM III Cze$é 4 Projekt wezta cieplnego — Budynek A

22 | TOMIII Cze$¢ 5 Projekt wezta cieplnego — Budynek C1

23 | TOM III Cze$é 6 Projekt instalacji gazowej

24 | TOM I Czgs¢ 7 STWIOR — Projekt wentylacji mechanicznej, ogrzewania, c.w.u

25 | TOM III Czgsé 8 Kosztorysy — Projekt wentylacji mechanicznej, ogrzewania, ¢.w.u —
Budynek A,B,C1

26 | TOM III Czg$¢ 9 Przedmiary— Projekt wentylacji mechanicznej, ogrzewania, c.w.u —
Budynek A,B,C1

27 | TOM 1V Czesc 1 Projekt zasilania systemu GHP oraz zaluzji wewngtrznych i
modernizacji o§wietlenia wewnetrznego — Budynek A

28 | TOM IV Czes¢ 2 Projekt zasilania systemu GHP — Budynek B

29 | TOM 1V Czegs¢ 3 Projekt zasilania systemu GHP oraz zaluzji wewngtrznych i
modernizacji oswietlenia wewnetrznego — Budynek C1

30 | TOM IV Czesé 4 STWIOR - Projekt zasilania systemu GHP oraz zaluzji wewnetrznych i
modernizacji o§wietlenia wewngtrznego

31 | TOM IV Czgéc 5 Kosztorysy - Projekt zasilania systemu GHP oraz zaluzji wewnetrznych
i modernizacji o$wietlenia wewnetrznego — Budynek A,B,C1

32 | TOM IV Czgs¢ 6 Przedmiary - Projekt zasilania systemu GHP oraz zaluzji wewnetrznych

i modernizacji o$§wietlenia wewnetrznego — Budynek A,B,C1

Opracowania nazwane ,,REWIZJA 17 zastgpuja analogiczne opracowania podstawowego projektu
wykonawczego.

Spisy rysunkoéw branzowych sg umieszczone w poszczegdlnych opracowaniach dokumentacji projektowe;.
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Inwestor: Swietokrzyski Urzad Wojewodzki w Kielcach

Projektant: Studio Architektury Format

SPIS RYSUNKOW CZESCI ARCHITEKTONICZNE]]

Wszelkie rysunki, ktére nie sg ujgte w projekcie zamiennym, pozostaja zgodne z projektem wykonawczym
podstawowym opracowanym w czerwcu 2012.

Nr Rys. Nazwa rysunku Projekt skala
zamienny
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PZ-01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
PZ-02 Rysunek zbiorczy sieci 1:500
PZ-03 Czerpnie terenowe 1:50
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK A
A-01A Rzut poziomu -1 1:100
A-02A Rzut poziomu 0 1:100
A-03A Rzut poziomu +1 1:100
A-04A Rzut poziomu +2 1:100
A-05A Rzut poziomu +3 1:100
A-06A Rzut poziomu +4 1:100
A-07A Rzut poziomu +5 1:100
A-08A Rzut poziomu +6 1:100
A-09A Rzut poziomu +7 1:100
A-10A Rzut poziomu +8 1:100
A-11A Elewacja wschodnia (widok 1) REWIZJA 1 |1:100
A-12A Elewacja potudniowa (widok 2) oraz przekroj E-E, elew. poéinocna | REWIZJA'1 |1:100
(widok 10)
A-13A Elewacja zachodnia (widok 3). Przekr6j F-F REWIZJA1 |1:100
A-14A | Wejscia do budynku A (Widok 12), lacznika A/C1 (Widok 11), |REWIZIA1 |[1:50
przekrdj E-E
A-15A Przekrdj pionowy A-A,AL-Al REWIZJA'1 |1:100
A-16A Zestawienie stolarki okiennej REWIZJA1 |Bez skali
A-17A Zestawienie parapetdw zewngtrznych i obrobek blacharskich REWIZJA1 |Bez skali
A-18A Zestawienie balustrad i parapetow wewnetrznych REWIZJA1 |Bez skali
A-19A Zestawienie maskownic z lamelkami Bez skali
A-20A Rzut dachu 1:100
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BUDYNEK B
A-01B Rzut przyziemia 1:100
A-02B Rzut poziomu 0 1:100
A-03B Elewacja potudniowa (widok 4) zachodnia (widok 5) i péinocna 1:100
(widok 6)

A-04B Przekr6j pionowy B-B 1:50
A-05B Zestawienie parapetow zewnetrznych i obrobek blacharskich Bez skali
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BUDYNEK C1
A-01C Rzut poziomu -1 1:100
A-02C Rzut poziomu 0 1:100
A-03C Rzut poziomu +1 1:100
A-04C Rzut poziomu +2 1:100
A-05C Rzut poziomu +3 1:100
A-06C Rzut poziomu +4 1:100
A-07C Rzut poziomu +5 1:100
A-08C Elewacja potudniowa (widok 7), zachodnia (widok 8) i potnocna | REWIZJA'1 |1:100

(widok 9)
A-09C Przekréj pionowy C-C, D-D, C1-C1 REWIZJA'1 |1:100
A-10C Zestawienie stolarki okiennej REWIZJA'1 |Bez skali
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A-11C Zestawienie parapetdw zewngtrznych i obrobek blacharskich REWIZJA'1 |Bez skali
A-12C Zestawienie balustrad i parapetow wewngtrznych REWIZJA'1 |Bez skali
A-13C Zestawienie maskownic z lamelkami Bez skali
A-14C Rzut dachu 1:100
DETALE BUDOWLANE

D-01 Systemowe detale docieplenia — czgs$¢ 1. Bez skali
D-02 Systemowe detale docieplenia — czgs$¢ 2. Bez skali
D-03 Detale okien i mocowania zyletek— budynki A.C1 REWIZJA1 ]1:20,15
D-04 Przejécia instalacji przez ptyty korytkowe na dachu — budynki 1:5

A.Cl
D-05 Pomosty techniczne na dachu — budynki A.C1 1:20
D-06 Oktadzina kamienna cokotu — budynek A REWIZJA1 |1:10
D-07 Szczegdt daszkow wejsciowych — budynek C1 REWIZJA'1 |1:50/1:20
D-08 Szczegot docieplenia $cian i mocowania okien — budynek A REWIZJA 1 |1:50
D-09 Szczegot docieplenia $cian i mocowania okien — budynek C1 REWIZJA 1 |1:50
D-10 Szczegoly schodkow zewngtrznych oraz ramp zatadunkowych 1:10/1:20/1:25
D-11 Detale attyk i przejazdu bramowego REWIZJA 1 |1:10/1:20
D-12 Detale tacznika A/C1 REWIZJA1 |1:10
UWAGA:

Rysunki nazwane ,,REWIZJA 17 zastepuja catkowicie analogiczne rysunki podstawowego projektu
wykonawczego.

UWAGA:

1. Niniejszy dokument (rysunki i teksty) wraz z dokumentami towarzyszacymi i osobno, w wersji odbitki
papierowej lub w zapisie informatycznym stanowi cz¢$¢ sktadowa projektu wykonawczego Termomodernizacji
budynkéw A,B,C1 Swigtokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego zlokalizowanego w Kielcach przy Al. IX. Wiekoéw
Kielc 3.

2. Niniejszy dokument (rysunek lub tekst) jest elementem dzieta wykonanego w firmie Studio Architektury
Format Adam Gorczyca, zwanego dalej ,,Generalnym projektantem” i imiennie przez Adama Gorczycg,
architekta, zwanego dalej autorem i jest chroniony prawem autorskim

3. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w zapisach niniejszego dokumentu dokonywane przez osobe inng niz
autor, a bez jego pisemnej zgody, jest surowo zabronione i podlega sankcjom przewidzianym prawem autorskim.
4. Zakres i sposob korzystania z niniejszego dzieta jest uregulowany przez umowe o prace projektowe nr
AG.1.273.6.2012 z 20.02.2012.

5. W razie konieczno$ci Wykonawca powinien opracowac niezbedne rysunki warsztatowe.

Rysunki te podlegaja zatwierdzeniu przez Generalnego Projektanta.




Projekt wykonawczy zamienny termomodernizacji budynkéw SUW w Kielcach

Inwestor: Swietokrzyski Urzad Wojewodzki w Kielcach
Projektant: Studio Architektury Format

ZAWARTOSC OPRACOWANIA — CZESC OPISOWA

el N

41
4.2
4.3
4.4
4.5
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25
7.26
7.27
7.28
7.29
7.30
7.31
7.32

8.1
8.2

PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA
KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW
WYBRANE AKTY PRAWNE | OPRACOWANIA ODNOSZACE SIE DO PROJEKTU
STAN ISTNIEJACY - ARCHITEKTURA

Poziomy ,,+/- 0.00” budynkow

Poziomy posadowienia budynkéw

budynek A
budynek B
budynek C1

OPIS — CZESC ARCHITEKTONICZNA

Podstawowy zakres prac

Prace przygotowawcze

OSWIETLENIE I NASEONECZNIENIE

Whnioski z ekspertyzy ornitologicznej oraz chiropterologicznej
ZASTOSOWANE MATERIALY BUDOWLANE

STROPODACHY

stropy

cokoly i przyziemie
SCIANY ZEWNETRZNE
Wytyczne dotyczqce docieplen

ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO
Ogdlna charakterystyka elewacji — budynek A
Ogdlna charakterystyka elewacji — budynek B
Ogdlna charakterystyka elewacji — budynek C1
materialy elewacyjne
Okna w budynkach Ai C1
Okna w budynku B
Wymagania dla fasad aluminiowych
Wymagania dla okien aluminiowych

rolety okienne

Pionowe elementy elewacyjne — ,, zyletki”
Stropodachy i stropy

COKOLY

Scianki attykowe

Obrobki blacharskie

Parapety zewnetrzne

lamelki w otworach ponad oknami
Kominy i przewody wentylacyjne
kratki zewnetrzne w Scianach piwnic

Odwodnienia

dojscia na dach

Dachy

Pomosty techniczne
Przejscia instalacyjne na stropodachu
maszynownie dzwigowe i klatki schodowe
Zegar zewnetrzny
Napisy ozdobne
Wejscie gtowne do budynku A
Wejscie do tqcznika A/C1
Daszki nad wejsciami do budynku C1
Balustrady zewnetrzne
Rampy roztadunkowe
wycieraczki zewnetrzne

ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ
SUFITY podwieszane na korytarzach budynkow A i CI
Sufity podwieszane w budynku B

11
12
12
12
12
13
14
15
15
16
16
16
17
17
19
20
21
25
30
30
30
30
31
32
33
33
34
35
35
36
37
37
37
38
38
39
39
39
40
40
40
40
40
41
42
42
43
43
43
44
44
44
45
45



Projekt wykonawczy zamienny termomodernizacji budynkéw SUW w Kielcach
Inwestor: Swietokrzyski Urzad Wojewodzki w Kielcach
Projektant: Studio Architektury Format

8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11

10.
11.
12.
13.
14.

SUFITY podwieszane w pomieszczeniach ( bud. A + C1)
OBUDOWY pionow instalacyjnych
Parapety wewnetrzne
balustrady wewnetrzne
Kratki wentylacyjne w drzwiach
Wycieraczki wewnetrzne
ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECTWPOZAROWE]
dane podstawowe
Klasa odpornosci pozarowej czesci budynku
klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
Strefy pozarowe
Oddzielenia przeciwpozarowe
Dojscia i przejscia ewakuacyjne
Klatki schodowe
Wyjscia ewakuacyjne
Wykonczenie wnetrz
Przepusty instalacyjne
Certyfikaty i dopuszczenia
BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCII
BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA
HIGIENA | ZDROWIE, OCHRONA PRZED HALASEM
UWAGI DOTYCZACE ZMIAN PARAMETROW ENERGETYCZNYCH
O$WIADCZENIE PROJEKTANTOW

45
46
46
47
47
47
48
48
48
48
49
50
50
51
52
52
52
53
53
53
53
53
54



Projekt wykonawczy zamienny termomodernizacji budynkéw SUW w Kielcach
Inwestor: Swietokrzyski Urzad Wojewodzki w Kielcach
Projektant: Studio Architektury Format

1.

PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt wykonawczy termomodernizacji z przebudowa budynkéw Swietokrzyskiego
Urzedu Wojewodzkiego w Kielcach, potozonego przy Alei IX Wiekow Kielc.

Podstawa opracowania projektu jest:

1.

2.

Nook~w

©®

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21,
22,

23.

24,

25.

26.
27.

Umowa o prace projektowe nr AG.1.273.6.2012 z 20.02.2012 zawarta migdzy Konsorcjum firm
Studio Architektury Format oraz QS-TECH a Swigtokrzyskim Urzedem Wojewddzkim.

Koncepcja termomodernizacji zatwierdzona przez Inwestora w mailu z dnia 12.04.2012 oraz na
spotkaniu w dniu 5.04.2012

Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe nr 318/2012 z dnia 15.06.2012

Wytyczne Inwestora dotyczace opracowania kosztorysow z dnia 28.05.2012

Mapa do celow projektowych w skali 1:500

Wizja lokalna w terenie oraz inwentaryzacja fotograficzna

Inwentaryzacja obiektu wykonana przez Przedsigbiorstwo Ustug Geodezyjnych ,,Geoida” Krzysztof
Kupinski

Niekompletna dokumentacja projektowa budynkow A, B, C1 z roku 1966

Dokumentacja modernizacji okien w budynku A wykonana przez pracowni¢ PORTAL W.Cichon z
roku 1999

Dokumentacja modernizacji okien w budynku B wykonana przez pracowni¢ PORTAL W.Cichon z
roku 2003

Pelnomocnictwo do reprezentowania Inwestora w dziataniach formalno-prawnych zwigzanych z
projektem wydane przez Swietokrzyski Urzad Wojewddzki w Kielcach w dniu 27.02.2012
(AG.VI1.057.4.2012)

Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
z dnia 20.01.2012 podpisane przez Wojewode Swietokrzyskiego — Bozentyne Patke- Korube.
Decyzja o lokalizacji Inwestycji celu publicznego nr 16/2012 z 11.04.2012 wydana przez
Prezydenta Miasta Kielce.

Wypis z rejestru gruntéw z dnia 2.01.2012 znak GNG-V1.6621.9.2012 dla dziatki 1032/1, 1033/2,
1033/4, 1033/7

Opinia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Kielcach z dnia 23.01.2012 (RDR 5135.4.2012)
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach wydana 29.02.2012 o numerze
AU-1.6733.15.2012.BT

Warunki przytaczenia do sieci gazowej 501/0/WP2/82/12 z dnia 10.04.2012 wydane przez
Karpacka Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach

Warunki przebudowy weztéw cieplnych w budynkach A i C1 z dnia 25.05.2012 numerze TT-
1/180/16/686/2012 wydane przez Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Kielcach
Postanowienie Swigtokrzyskiego Komenadanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Kielcach z dnia 23.03.2012 — WZ/5561.1.2012

Audyt energetyczny budynkow Swietokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego (odrebne opracowania —
budynki A, B,C1) wykonany przez Ludomira Dud¢ we wrzesniu 2011.

Uzgodnienie ZUD sieci uzbrojenia terenu nr ZUDP 296/2012 z dnia 4.06.2012

Ekspertyza konstrukcyjna wykonana przez firme¢ Pracownia Projektowa "Sokotowski" Kazimierz
Sokotowski,

Ekspertyza mykologiczna wykonana przez firm¢ WYMIAR ARCHITEKTURA I
BUDOWNICTWO Agnieszka Szymanowska-Gwizdz

Inwentaryzacja ornitologiczna na potrzeby termomdernizacji budynkéw SUW w Kielcach
opracowana przez p. Lukasza Tomasika i Lukasza Misiung

Inwentaryzacja chiropterologiczna z zastosowaniem detektora ultradzwigkowego na terenie
budynkéw SUW w Kielcach opracowana przez p. Lukasza Tomasika i Lukasza Misiune

Projekt budowlany i wykonawczy (podstawowy)

Zmiany i uwagi Inwestora przekazane ustnie na spotkaniach 14.02.2013 i 27.02.2013.
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2. KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW

]

|
IZBA ARCHITEKTOW

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 17/SL/OKK/2007 Katowice, dnia 18 stycznia 2007r.

Sygnatura akt: OKK/Up/B/6/06
DECYZJA 46/06/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt I i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pan mgr inZ. arch. Adam Gorczyca posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje si¢ Uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby
Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. é Vg/}

P / ! i,

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

e i il

dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidio

mgr inz. arch. Jurand Jarecki

dr inz. arch. Zygmunt Konopka

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inZ. arch. Stanistaw Rostkowski

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuja:

1. Pan Adam Gorczyca

ul. Poniatowskiego 35, 41-807 Zabrze
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane.

2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3.aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: (0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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Projektant: Studio Architektury Format

IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

DR INZ. ARCH. ADAM KRZYSZTOF GORCZYCA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 46/06/SLOKK/II,

jest wpisany na liste cztonkow élqskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-1192.

Cztonek czynny od: 02-03-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2013 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Michat Buszek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1192-3DEY-213Y-1C38-D461

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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wj

Nr ewidencyjny ..
»

URZAD Warszawa, dnia 1986 > 03 '/?,g‘

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

e A

URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

Ut~141/86

STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §.... . i
2 ust.1 pkt 1, 5 4 ust.1 12,857,513 ust.1pkt 1
rozp. Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

JOLANTA  ELZBIETA WASZTYN c.Mariana

ze Ob.

urodzony(a) dnia......04,01,.1957 r,. Warszawa RSk X TPAL

posiada przygolowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkgii...
projektanta

w specjalnosci..... 5 rCh 11 ol\to niczned
1/ do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan

a/ architektonicznych wszellkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budo=
wnictwie osob fizycznych, z wylgczeniem konstrukcji fun=
damentdéw gigebokich i trudniejszych konstrukcji statycz-
nie niewyznaczalnych,

2/ w budovinictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementédw budowlanych oraz oceniania i ba=
dania stanu technicznego obiektéw budowlanych -~ z wylaczeniem
konstrukecji fundamentdéw giebokich i trudniejszych konstrukeji
statycznie niewyznaczalnych.-
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Projekt wykonawczy zamienny termomodernizacji budynkéw SUW w Kielcach
Inwestor: Swietokrzyski Urzad Wojewodzki w Kielcach
Projektant: Studio Architektury Format

IZBA ARCHITEKTOW

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jolanta Elzbieta WASZTYN-CULICKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr St-141/86,

jest wpisana na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-0889.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-02-2013 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0889-8FB7-6217-5F33-2F47

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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3.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21,

22,

23.

24,
25.
26.

WYBRANE AKTY PRAWNE | OPRACOWANIA
ODNOSZACE SIE DO PROJEKTU

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego. Dz.U. 2003 nr 120 poz.1133

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegoélowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz.U. 2004 nr 202 poz.2072
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 1999 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektow
Budowlanych (PKOB). Dz.U. 112 poz. 1316

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 207 poz.2016
Dalsze zmiany: Dz.U. 2003 nr 80 poz.718, Dz.U. 2001 nr 5 poz.42, Dz.U. 2001 nr 129 poz.1439,
Dz.U. 2004 nr 92 poz.881, Dz.U. 2004 nr 93 poz.888, Dz.U. 2004 nr 96 poz.959, Dz.U. 2005 nr 113
poz.954,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz.690 ze
Zmianami

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003 nr 80
poz.717 (z pézn.zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. Tekst jednolity: Dz.U. 2002 nr 147
poz.1229 (z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow. Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych. Dz.U. nr 124 poz.1030
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Dz.U. 2003 nr 121
poz.1137 (z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji Dz.U. 2002 nr 169 poz.1386

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji. Dz.U. 1993 nr 55 p0z.250 Zmiany:
Dz.U. 1994 nr 27 poz.96, Dz.U. 1997 nr 104 poz.661, Dz.U. 1997 nr 121 poz.770, Dz.U. 1999 nr 70
poz.776, Dz.U. 2000 nr 43 poz.489, Dz.U. 2000 nr 89 poz.991, Dz.U. 2001 nr 111 poz.1194, Dz.U.
2002 nr 135 poz.1145, Dz.U. 2002 nr 130 poz.1112

Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2004 r. w sprawie okreslania rodzajow przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U.
Nr 257, poz. 2573).

PN-91/B-02020. Ochrona cieplna budynkéw.Wymagania i obliczenia.

PN-ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie .Okre$lanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych.

PN-83 B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej.

PN-89 B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.

PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.

Ustawa z dnia 21.11.2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontow — Dz.U. Nr 223, poz.1459
Polska Norma PN-EN-1S0-6946 — ,, Komponenty budowlane i elementy budynku. ,,Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub cze¢sci budynku stanowiace;j
samodzielna cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzorow swiadectw ich
charakterystyki energetycznej.

Polska Norma PN- EN 1SO 13790:2008 — ,,Energetyczne wlasciwosci uzytkowe budynkow —
obliczanie zuzycia energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia

Instrukcja nr 334/2002 Instytutu Techniki Budowlanej dotyczaca wykonania prac ociepleniowych
Instrukcja nr 418/2007 Instytutu Techniki Budowlanej dotyczaca wykonania prac ociepleniowych
Aprobata techniczna na system MultiTherm P i Neo nr AT 15-7532/2009

11



Projekt wykonawczy zamienny termomodernizacji budynkéw SUW w Kielcach
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4. STAN ISTNIEJACY - ARCHITEKTURA

41 POZIOMY ,.+/-0.00” BUDYNKOW
Poziomy wykonczonej posadzki parteru dla budynkow:
Budynek A +/-0.00=264,85 m n.p.W

Budynek B+/-0.00=261,90 m n.p.W

Budynek C1 +/-0.00=264,90 m n.p.W

42 POZIOMY POSADOWIENIA BUDYNKOW
Budynek A — posadowienie na glebokosci -3,15=261,70 m n.p.W

Budynek B — posadowienie na gt¢bokosci (okoto) -1,30=260,60 m n.p.W
Budynek C1 — posadowienie na glebokosci -3,85=261,05 m n.p.W

4.3 BUDYNEK A

Uwaga: dane charakterystyczne stanu istniejacego podano w oparciu o przeprowadzony audyt energentyczny
oraz dokumentacje¢ archiwalng.

Podstawowe dane techniczne budynku

e 9 kondygnacji nadziemnych

e 1 kondygnacja podziemna

e Powierzchnia uzytkowa Pu=10.433m2
Kubatura (tacznie z tacznikiem A/C1) — 39665m3
Powierzchnia zabudowy (facznie z tacznikiem A/C1) = 1235m2
Wysoko$¢ budynku = 31,50m
Rok budowy -1970
[lo$¢ uzytkownikow — 580

Istniejace instalacje w budynku
e Kanaly zbiorcze wentylacji grawitacyjnej - prefabrykowane
e instalacje sanitarne, w tym wody zimnej i cieplej, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz instalacja
centralnego ogrzewania
o instalacja elektryczna, teletechniczna i odgromowa

Podstawowe elementy budynku

1. Sciany piwnic — z betonu wylewanego o gr. 30,0 m., plyty widrowo-cementowe o grubosci 5,0 cm.

2. Sciany zewnetrzne wypetniajace szkielet zelbetowy — z bloczkow gazobetonowych odm. 07 o gr. 24,0 cm.,
tynk jednostronny, oktadzina zewngtrzna z marblitu.

3. Sciany wewnetrzne - cegla ceramiczna petna o gr. 38,0 cm., bloczki gazobetonowe o gr. 24,0 cm., tynk
dwustronny.

4. Podtoga na gruncie — wyktadzina PCW lub warstwa zwirobetonowa, warstwa zuzlu wielkopiecowego o gr.
15,0 cm., podktad z gruzobetonu o gr. 13,0 cm., warstwa piasku ubitego, grunt rodzimy pod budynkiem.

5. Stropodach niewentylowany — ptyty kanatowe zelbetowe ,,2” o gr. 24,0 cm., ptyty styropianowe o gr. 4,0 cm.,
phytki korytkowe na $ciankach azurowych, warstwa wyrownawcza cementowa, papa asfaltowa. Srednia
wysoko$¢ warstwy powietrznej — 60 cm.

6. Stropodach maszynowni — tynk c-w, strop gestozebrowy DMS o gr. 24,0 cm., styropian o gr. 4,0 cm., warstwa
wyréwnawcza cementowa, papa.

7. Stropodach tacznika z budynkiem C1 — tynk c-w, ptyta zelbetowa o gr. 15,0 cm., zuzel wielkopiecowy o gr.
15,0 cm., styropian o gr. 4,0 cm., warstwa wyrd6wnawcza cementowa, papa.

8. Slusarka okienna aluminiowa wymieniona, oszklone szyba zespolong. Stan techniczny dobry. Slusarka o
wspotczynniku U okoto 2,70 W/m2 * K.

9. Pozostata stolarka okienna drewniana, zespolona. Stan techniczny kwalifikuje ja do wymiany. Stolarka okienna
o wspotczynniku U okoto 2,00 W/m2* K.

10. Drzwi wejsciowe do budynku stalowe, oszklone szyba pojedyncza. Stan techniczny kwalifikuje je do
wymiany. Drzwi o §rednim wspoétczynniku U okoto 5,10 W/m2 * K.
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Ocena izolacyjnosci cieplnej przegrod zewnetrznych budynku

Opis przegrody Wspotezynnik U [ W/ (m2 K)] | Wspotezynnik U [ W/ Roznica
Istniejacy (m2K)] Umax %
Sciany zewnetrzne 1,11 0,30 270
Stropodach/ dach 0,73 0,25 192
Podtoga na gruncie 0,34 0,45 -24
Okna 2,00 1,80 11

Budynek nie spetnia wszystkich wymagan okreslonych w § 328 i § 329 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

44 BUDYNEK B

Uwaga: dane charakterystyczne podano w oparciu o przeprowadzony audyt energentyczny oraz dokumentacje
archiwalna.

Podstawowe dane techniczne budynku
e 2 kondygnacje nadziemne
e 0 kondygnacji podziemnych
Powierzchnia uzytkowa Pu=2099m?2
Kubatura — 11274m3
Powierzchnia zabudowy = 1048m2
Wysoko$¢ budynku = 12,95m
Rok budowy -1973
[lo$¢ uzytkownikow — 200

Istniejace instalacje w budynku
e Kanaly zbiorcze wentylacji grawitacyjnej - prefabrykowane
e instalacje sanitarne, w tym wody zimnej i cieptej, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz instalacja
centralnego ogrzewania
o instalacja elektryczna, teletechniczna i odgromowa

Podstawowe elementy budynku

1. Sciany zewnetrzne wypetniajace szkielet zelbetowy — z bloczkéw gazobetonowych odm. 07 o gr. 24,0 cm.,
tynk dwustronny c-w.

2. Sciany wewnetrzne - cegla ceramiczna petna o gr. 38,0 cm., bloczki gazobetonowe o gr. 24,0 cm., tynk
dwustronny.

3. Podtoga na gruncie — lastrico, warstwa wyrdéwnawcza cementowa, warstwa zuzlu wielkopiecowego o gr. 15,0
cm., podktad z gruzobetonu o gr. 13,0 cm., warstwa piasku ubitego, grunt rodzimy pod budynkiem.

4. Stropodach niewentylowany sal konferencyjnych i hollu — styropian o gr. 3,0 cm., plyty Zelbetowe wylewane o
gr. 5,0 cm., plyty styropianowe o gr. 5,0 cm., warstwa wyrownawcza cementowa, papa asfaltowa.

5. Dach nad salg obrad — koputa — ptyty zelbetowe wylewane o gr. 15,0 cm., szklo piankowe biate o gr. 7,0 cm.,
warstwa wyrOwnawcza cementowa, papa asfaltowa.

6. Stolarka okienna wymieniona, oszklona szyba zespolona. Stan techniczny dobry. Stolarka okienna o
wspotczynniku U okoto 1,80 W/m2K.

7. Drzwi wej$ciowe do budynku wymienione, aluminiowe, oszklone szybg zespolong. Stan techniczny dobry.
Drzwi o §rednim wspodtczynniku U okoto 2,60 W/m2 K.
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Ocena izolacyjnosci cieplnej przegrod zewnetrznych budynku

Opis przegrody Wspotezynnik U [ W/ (m2 K)] | Wspotezynnik U [ W/ Roznica

Istniejacy (m2K)] Umax %
Sciany zewnetrzne 1,12 0,30 273
Stropodach/ dach 1,04 0,25 316
Podtoga na gruncie 0,34 0,45 -24
Okna 1,80 1,80 0

Budynek nie spetnia wszystkich wymagan okreslonych w § 328 i § 329 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

45 BUDYNEKC1

Uwaga: dane charakterystyczne podano w oparciu o przeprowadzony audyt energentyczny oraz dokumentacje
archiwalna.

Podstawowe dane techniczne budynku
e 6 kondygnacje nadziemne
e 1 kondygnacja podziemna
Powierzchnia uzytkowa Pu=8063m2
Kubatura — 30132m3
Powierzchnia zabudowy = 1411m2
Wysoko$¢ budynku =21,55m
Rok budowy -1971
[o$¢ uzytkownikow — 420

Istniejace instalacje w budynku
e Kanaly zbiorcze wentylacji grawitacyjnej - prefabrykowane
e instalacje sanitarne, w tym wody zimnej i cieptej, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz instalacja
centralnego ogrzewania
o instalacja elektryczna, teletechniczna i odgromowa

Podstawowe elementy budynku

1. Sciany piwnic — z betonu wylewanego o gr. 30,0 m., ptyty wiérowo-cementowe o gr. 5,0 cm., tynk c-w.

2. Sciany zewnetrzne wypetniajace szkielet zelbetowy — z bloczkow gazobetonowych odm. 07 o gr. 24,0 cm.,
tynk dwustronny c-w.

3. Sciany wewnetrzne - cegla ceramiczna petna o gr. 38,0 cm., bloczki gazobetonowe

0 gr. 24,0 cm., tynk dwustronny.

4. Podtoga na gruncie — wyktadzina PCW lub warstwa zwirobetonowa, warstwa zuzlu wielkopiecowego o gr.
15,0 cm., podktad z gruzobetonu o gr. 13,0 cm., warstwa piasku ubitego, grunt rodzimy pod budynkiem.

5. Stropodach niewentylowany — ptyty kanatowe zelbetowe ,,2” o gr. 24,0 cm., ptyty styropianowe o gr. 4,0 cm.,
phytki korytkowe na $ciankach azurowych, warstwa wyréwnawcza cementowa, papa asfaltowa. Srednia
wysoko$§¢ warstwy powietrznej — 60 cm.

6. Stropodach maszynowni — tynk c-w, strop gestozebrowy DMS o gr. 24,0 cm., styropian o gr. 4,0 cm., warstwa
wyréwnawcza cementowa, papa.

7. Przejazd nad ulicg — tynk c-w, plyty wiérowo-cementowe o gr. 7,0 cm., styropian o gr. 4,0 cm., styropian o gr.
4,0 cm., strop gestozebrowy DMS o gr. 24,0 cm., ptyty pil§niowe porowate o gr. 2,50 cm., warstwa
wyrownawcza, wyktadziny podlogi.

8. Stolarka okienna parteru wymieniona, oszklona szybg zespolong. Stan techniczny dobry. Stolarka okienna o
wspotczynniku U okoto 1,60 W/m2K.
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9. Pozostata stolarki okienna drewniana, zespolona. Stan techniczny kwalifikuje ja do wymiany. Stolarka okienna
o wspotczynniku U okoto 2,60 W/m2K.

10. Drzwi wejsciowe do budynku stalowe, oszklone szybg pojedynczg. Stan techniczny kwalifikuje je do
wymiany Drzwi o $rednim wspoétczynniku U okoto 5,10 W/m2 K.

Ocena izolacyjnosci cieplnej przegrod zewnetrznych budynku

Opis przegrody Wspotczynnik U [ W/ (m2 K)] | Wspotczynnik U [ W/ Roznica
Istniejacy (m2K)] Umax %
Sciany zewnetrzne 1,12 0,30 273
Stropodach/ dach 0,73 0,25 192
Podloga na gruncie 0,34 0,45 -24
Okna 2,00 1,80 11

Budynek nie spetnia wszystkich wymagan okreslonych w § 328 i § 329 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

5. OPIS — CZESC ARCHITEKTONICZNA

51 PODSTAWOWY ZAKRES PRAC

1. Zamurowanie okien w piwnicach budynkow A i C1 oraz w §cianie szczytowej budynku A.
Uzupetnienie powietrza przy pomocy systemowych nawiewnikow.

2. Zmnigjszenie rozmiarow istniejgcych otwordéw okiennych (do wysokosci 0k.188cm- tgcznie z
roleta) w budynkach A i C.W efekcie obnizenia okien w budynkach biurowych tworzy si¢ pas
nadproza, w ktorym zmieszczg si¢ dwa elementy: skrzynka rolety okiennej oraz (nie we wszystkich
modutach) — kratka wentylacji mechanicznej.

3. Zakrycie jednolita maskownicg w formie lamelek otworow wentylacyjnych

4. Usunigcie zelbetowych ,,zyletek” w celu uproszczenia izolowania otworéw okiennych. Po
dociepleniu odtworzenie lamelek z innego materiatu.

5. Usuniecie fasady aluminiowej w taczniku miedzy budynkami A i C1 i zastgpienie jej murowanymi
$cianami z matymi otworami okiennymi. Parter przeszklony.

6. Usuniecie zelbetowych elementow typu brise-soleil w potudniowej elewacji budynku C1, ze
wzgledu na zty stan techniczny.

7. Usuniecie indywidualnych klimatyzatorow zewnetrznych przed demontazem zyletek i oktadzin
elewaciji.

8. Wstawienie jednolitych modutéw okiennych. Wszystkie skrzydta otwierane tylko do mycia okien.

9. Wstawienie na $cianie szczytowej budynku A zegara.

10. Pomalowanie i oczyszczenie elewacji aluminiowej w hallu gtownym budynku A (lub jej wymiana)

11. Zerwanie istniejacych paneli Sciennych od strony zewnetrznej (dotyczy budynku A) i obtozenie
elewacji styropianem + tynk (docieplenie systemowe).

12. Docieplenie budynku B styropianem-zgodnie z audytem energetycznym, zmiana kolorystyki
tynkow.

13. Wstawienie w budynku A i C1 nowej stolarki okiennej PCV oraz aluminiowej

14. Poszerzenie otworow przy wyjsciach ewakuacyjnych z budynku A

15. Obudowanie central wentylacji mechanicznej umieszczonych w korytarzach w budynkach A i C1

16. Obudowanie kanatéw wentylacji mechanicznej prowadzacych z korytarzy przez pomieszczenia
biurowe do $cian zewngtrznych.

17. Obudowanie nowych instalacji wentylacji mechanicznej w budynku B

18. Wstawienie barierek wewnetrznych zabezpieczajacych zbyt niski poziom okien (poziom +8
budynku A).

19. Wymiana parapetow wewngtrznych w budynkach A i C1

20. Wymiana parapetow zewnetrznych w budynkach A,B,C1
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21. Zalozenie nowych obrobek blacharskich w budynku A, B, C1

22. Remont dwoch czerpni terenowych

23. Prace terenowe zwigzane z budowa zewngtrznych instalacji gazowych oraz o$wietlenia
zewngetrznego.

24. Prace zwigzane z budowa schodow zewngtrznych przy taczniku A/C1 oraz remontem ramp w
budynku C1. Zaozenie daszkéw nad rampami i nad jednym wejsciem.

25. Prace zwigzane ze zmianami we wnetrzach — opisane w dalszej czesci.

52 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

W ramach tych robdt wymagane jest:

zdemontowanie krat oraz okien w piwnicach

zamurowanie otwordéw okiennych w piwnicach

ustawienie rusztowan na $cianach budynkow z podzialem na etapy

zdemontowanie istniejacej stolarki okiennej z podzialem na etapy.

zdemontowanie istniejacego docieplenia i oktadziny z marblitu w budynku A z podziatem na etapy
zdemontowanie obrobek blacharskich, parapetow, itp. przy oknach

odcigcie zelbetowych zyletek z podzialem na etapy

przygotowanie powierzchni pod nowe docieplenie — wyrdwnanie, uzupetnienie ubytkdéw, odttuszczenie
powierzchni $cian

e sprawdzenie przyczepnosci i wytrzymatosci na odrywanie istniejacego tynku w budynku B i C1.

5.3 OSWIETLENIE I NASEONECZNIENIE

Sprawdzono dla typowego pomieszczenia spelnienie po przebudowie zachowania warunku okreslonego w §57.2
Warunkéw Technicznych : ,,W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien,
liczonej w $wietle oscieznic, do powierzchni podtogi powinien wynosi¢ co najmniej 1:8”.

Sprawdzone pomieszczenia sg reprezentatywne i ze wzgledu na ciggly charakter paséw okiennych dla wszystkich
pomieszczen wyniki beda bardzo zblizone.

BUDYNEK A
e  Modut konstrukeji 450cm. Powierzchnia pomieszczenia nr 253 na poziomie +2 wynosi A=14,04m2.
e Pole powierzchni okien dla tego pomieszcznia wynosi B=3,1m2.
e Stosunek B/A =3,1/14.04= 0,22
e \Wymagana proporcja = 1:8 = 0,125 Warunek spetniony

BUDYNEK B
Brak zmian stolarki okiennej

BUDYNEK C1
e  Modut konstrukcji 450cm. Powierzchnia pomieszczenia W osiach 5/6 na poziomie +2 wynosi
A=20,39m2.
e Pole powierzchni okien dla tego pomieszcznia wynosi B=4,56m2.
e Stosunek B/A =4,56/20,39= 0,22
e \Wymagana proporcja = 1:8 = 0,125 Warunek spetniony

54 WNIOSKI Z EKSPERTYZY ORNITOLOGICZNEJ ORAZ
CHIROPTEROLOGICZNEJ

Projekt zaktada — po akceptacji koztow przez inwestora - mozliwo$¢ wywieszenia skrzynek legowych dla jerzyka
na poziomie $cian zewngtrznych maszynowni wedtug szczegélowych wytycznych podanych przez autorow
ekspertyzy ornitologicznej.

Projekt nie przewiduje instalacji budek lggowch dla nietoperzy.
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6. ZASTOSOWANE MATERIALY BUDOWLANE

Wszystkie przywotane w tresci dokumentacji ( opis + rysunki ) nazwy wlasne wyrobow i materiatow
budowlanych oraz ich producentdow nalezy traktowac jako przyktadowe wskazanie standardu jakosciowego.
Wskazane przyktady sa jednak sprawdzone przez Projektanta i ich alternatywne odpowiedniki

moga by¢ zastosowane wylacznie po pisemnym zawiadomieniu projektanta, przedstawieniu $wiadectw o
dopuszczeniu do obrotu w budownictwie, wykazaniu, ze parametry zamiennika nie sg gorsze od parametrow
rozwigzania projektowego oraz uzyskaniu pisemnej zgody projektanta na przedstawione rozwigzanie.

Uwagi wykonawcze:
e W Scianach warstwowych zewnetrzne warstwy kotwié (przewigzywac) pretami ze stali nierdzewne;j
min.4 szt./m2
e  Welne mineralng kotwié ,,talerzykami” wg technologii producenta min. 6szt/m?2
e Podczas docieplania $cianek attykowych od strony potci dachowej wykonaé fasety narozne o promieniu
co najmniej Scm ze wzgledu na mozliwosc pegkania hydroizolacji.

Uwaga: wszelkie warstwy istniejace podano na podstawie dokumentacji archiwalnej z roku 1966 oraz czgSciowo
w oparciu o dokumentacj¢ pracowni PORTAL z roku 2003. W wypadku rozbieznosci stanu istniejagcego z opisem
powiadomi¢ projektanta.

Uwaga — wszelkie przepusty instalacyjne (np. nowe rury do GHP) oraz wszystkie miejsca w elewacji lub w
stropodachach, w ktorych beda zdemontowane istniejace elementy (np. otwory po podstawkach instalacji
odgromowej, otwory po klimatyzatorach, itp.) oraz drobne elementy wystajace z dachu zabezpieczy¢
natryskiwang izolacja przeciwilgociowsa, np. ok. 3mm FLEXIGUM (BITUM), lub dwusktadnikowa masa
bitumiczno- kauczukowa np. Ceresit CP-43 + Ceresit CP-41, lub Superflex-10 (Deitermann). W przypadku
przepustow instalacyjnych dodatkowo utworzy¢ kotnierz z papy termozgrzewalnej wywiniety na min.25¢cm od
powierzchni stropodachu. Na styku utworzy¢ fasete dookota elementu — nie dopuszczac¢ do prostopadiego

zagiecia papy.

6.1 STROPODACHY

D-1 [cm] Stropodach - budynki A oraz C1
0,5 Istniejaca - 2X papa termozgrzewalna
0,5 Istniejaca - 2X papa bitumiczna na lepiku
1,0 Istniejgca - wylewka betonowa B-15
10,0 Istniejace - Plyty korytkowe KB3-1.4.9(16)-EL/2106 — wymiary 10x60x300,

oparte na $ciankach azurowych z cegly dziurawki

Istniejaca - Pusta przestrzen stropodachu

14,0 Granulat celulozy wdmuchiwany przez otwory rewizyjne, zapewni¢ AD=0,041
W/mK

2,5 Istniejaca - Wylewka cementowa zbrojona siatka DN4,5 w polach 12x12cm

4,0 Istniejacy - Styropian

24,0 Istniejace- Plyty stropowe zelbetowe prefabrykowane, typu Zeran

D-2 [cm] Pokrycie dachu —lacznik A/C1

0,5 2x papa termozgrzewalna lub masa bitumiczna dwusktadnikowa, np. BASF
2KDB + siatka

5,0 wylewka betonowa B-15
Folia PE - poslizgowa

14,0 Docieplenie. Zapewni¢ Ap=0,038 W/mK oraz klas¢ palnosci Al. Rozwiazanie

systemowe docieplenia, np. system BASF MULTITHERM. Przyktad produktu —
plyty z welny mineralnej MONROCK PRO 10cm + z wierzchu DACHROCK
MAX 4cm (zapewni¢ odpowiednig twardos¢)

0,5 Istniejgca - 2x papa termozgrzewalna
0,5 Istniejaca - 2x papa bitumiczna na lepiku
2,5 Istniejgca - wylewka betonowa B-15
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Istniejaca - Warstwa spadkowa — zuzlobeton

12,0 Istniejacy strop
D-3 [cm] Pokrycie dachu — Iacznik A/B oraz dach przy $cianie szczytowej budynku C1
0,5 2x papa termozgrzewalna lub masa bitumiczna dwusktadnikowa, np. BASF
2KDB + siatka
5,0 wylewka betonowa B-15
Folia PE - poslizgowa
16,0 Docieplenie. Zapewni¢ Ap=0,038 W/mK oraz klas¢ palnosci Al. Rozwigzanie

systemowe docieplenia, np. system BASF MULTITHERM. Przyktad produktu —
plyty z welny mineralnej MONROCK PRO 12cm + z wierzchu DACHROCK
MAX 4cm (zapewni¢ odpowiednig twardos$c)

Istniejaca hydroizolacja — 2x papa termozgrzewalna

Istniejacy strop

D-4 [cm] Kopula budynku B

Istniejace pokrycie — dachowki z blachy

zmienna Istniejaca konstrukcja koputy (pozostawiona bez zmian)

12,0 Pianka poliuretanowa o zamknietych porach natryskiwana od wewnatrz. Typ
pianki PUR — zapewni¢ A= 0,020-0,023 W/mK. klas¢ palnosci i reakcji na ogien
B-2, samogasnaca, ciezar wlasciwy — 37kg/m3

Istniejace plyty akustyczne na podkonstrukeji stalowej — zdemontowac co 2
modut i nast¢gpnie zamontowaé ponownie.

Uwaga — ze wzgledu na akustyke nalezy zastosowac ponownie istniejace plyty, a nie zastgpowacé ich innym
materialem.

D-5 [cm] Stropodach budynku B
0,5 2x papa termozgrzewalna lub masa bitumiczna dwusktadnikowa, np. BASF
2KDB + siatka
5,0 wylewka betonowa B-15
Folia PE — warstwa poslizgowa
12,0 Docieplenie. Zapewni¢ Ap=0,038 W/mK oraz klas¢ palnosci Al. Rozwigzanie

systemowe docieplenia, np. system BASF MULTITHERM. Przyktad produktu —
plyty z welny mineralnej MONROCK PRO 8cm + z wierzchu DACHROCK
MAX 4cm (zapewni¢ odpowiednig twardo$¢)

Istniejaca hydroizolacja — 2X papa termozgrzewalna

Istniejacy strop

Uwaga — stropodach ma nieregularny ksztalt ,,koryta”. Zachowac istniejace spadki oraz odptywy .

D-6 [cm] Stropodach w nadszybiach windowych
0,5 Istniejaca - 2x papa termozgrzewalna
2,0 Istniejaca - Gladz cementowa
4,0 Istniejacy - Styropian
23,0 Istniejacy - strop DZ3
10,0 Pianka poliuretanowa o zamknietych porach natryskiwana od wewnatrz. Typ

pianki PUR — zapewni¢ A= 0,020-0,023 W/mK. klas¢ palnosci i reakcji na ogien
B-2, samogasngca, ciezar wlasciwy — 37kg/m3

1,3 Plyta GKFI mocowana na wkrety + malowanie na kolor biaty
D-7 [cm] Stropodach nad wejsciem do lacznika A/C1
0,5 2x papa termozgrz. lub masa bitumiczna, np. BASF 2KDB + siatka

5,0-10,0 wylewka betonowa B-15

Folia PE — warstwa poslizgowa

15,0 Strop zelbetowy wg. P.T. konstrukcji
1,0 Tynk 2mm na siatce, faktura kamyczkowa, rozwigzanie systemowe (np. BASF
Multitherm)
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Uwaga: alternatywnie mozna zastosowac plyte zelbetowa wylewang ze spadkiem o grubosci 15-25¢cm.

6.2 STROPY

T-1 [cm] Strop miedzykondygnacyjny — budynki Ai C1

0,5-1,0 Istniejace - Ptytki PCV lub inne wykonczenie wedhug rzutéw

4,0-6,0 Istniejace - Wylewka — trocino-beton

0,5 Istniejagce - Papa/ papier parafinowy
2,5 Istniejace - Plyty pilsniowe impregnowane - 2x1,25
24,0 Istniejgce - Plyty stropowe zelbetowe prefabrykowane, typu Zeran oraz czesciowo

nad piwnicami typu DZ-3

T-2 [cm] Strop w budynku C1 nad przejazdem
0,5-1,0 Istniejace - Ptytki PCV lub inne wykonczenie wedtug rzutow
3,0 Istniejacy - Jastrych cementowy
0,5 Istniejaca - Papa/ papier parafinowy
2,5 Istniejace - Plyty pilsniowe impregnowane - 2x1,25
23,0 Istniejace - Plyty stropowe typu DZ-3 oparte na belkach zelbetowych 110x70
4,0 Istniejacy - Styropian
7,0 Istniejace - Ptyta widrowo-cementowa (Suprema)
1,0 Istniejacy - tynk
12,0 Docieplenie styropian A = 0,031 W/(mK) np. Platinum Plus Fasada. Zapewni¢
rozwigzanie systemowe docieplenia, np. system BASF MULTITHERM
1,0 Tynk 2mm na siatce, faktura kamyczkowa, rozwigzanie systemowe (np. BASF
Multitherm)
T-3 [cm] Strop w budynku B /wykusz w hallu glownym A

Istniejacy - wspornik zelbetowy

Istniejacy - tynk (sprawdzi¢ przyczepnos$c i wyrdwnac ubytki)

12,0 Docieplenie styropian A = 0,031 W/(mK) np. Platinum Plus Fasada. Zapewni¢
rozwigzanie systemowe docieplenia, np. system BASF MULTITHERM

1,0 Tynk 2mm na siatce, faktura kamyczkowa, rozwigzanie systemowe (np. BASF
Multitherm)

Uwaga: W budynku B od spodu docieplanego stropu wykona¢ 12cm docieplenia i w odlegto$ci 60cm od okien
zmniejszy¢ grubos¢ do 8cm ze wzgledu na zastanianie $lusarki okienne;.

T-4 [cm] Strop w laczniku A/C1
0,5 Istniejace - Ptytki PCV lub inne wykonczenie wedtug rzutéw
3,0 Istniejacy - Jastrych cementowy
0,5 Istniejaca - Papa/ papier parafinowy
2,5 Istniejace - Plyty pilsniowe impregnowane - 2x1,25
12,0 Istniejaca — Plyta zelbetowa
T-5 [cm] Strop w laczniku A/C1 nad parterem
0,5 Istniejace - Ptytki PCV lub inne wykonczenie wedlug rzutéw
3,0 Istniejacy - Jastrych cementowy
0,5 Istniejaca - Papa/ papier parafinowy
2,5 Istniejace - Ptyty pilsniowe impregnowane - 2x1,25
12,0 Istniejaca — Plyta zelbetowa
4,0 Istniejacy — Styropian
T-6 [cm] Posadzka na gruncie w laczniku A/C1
0,5 Projektowane — ptytki gresowe 60x30
3,0 Istniejgcy - Jastrych cementowy — do wyréwnania i uzupetnienia
12,0 Istniejaca ptyta zelbetowa
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Uwaga: osadzi¢ wycieraczke wewngtrzng wedhug rzutéw i opisu.

T-7 [cm] Projektowana plyta i schody zewn. przed lacznikiem A/C1
0,5 ptytki gresowe zewnetrzne 60x30 kolor ciemnoszary na Kleju
3,0 Jastrych cementowy
12,0 Ptyta zelbetowa wg P.T. konstrukcji
5,0 podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Grunt rodzimy

Uwaga: osadzi¢ wycieraczke zewnetrzng wedtug rzutdw i opisu.

T-8 [cm] Chodnik przed wejsciem A/C1
5,0 Odtworzenie nawierzchni istniejacego chodnika — ptyty chodnikowe 30x30
3,0 podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15,0 kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie:
Grunt rodzimy

6.3 COKOLY I PRZYZIEMIE

C-1 [cm] Sciany zewnetrzne piwnic — budynki A/C1

Ppt. 8,0 Folia kubetkowa + Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego, zapewni¢ AD=0,038
W/mK jako izolacja termiczna oraz ostona hydroizolacji

Masa bitumiczno — kauczukowa, np. Ceresit CP-43 lub Superflex-10 (prod.
Deitermann).

Emulsja gruntujaca bitumiczna, np. Ceresit CP-41

Istniejaca - l1zolacja Abizol R+P

35,0 Istniejaca - $ciana zelbetowa — beton Rw140

Alternatywnie do emulsji gruntujacej i masy kauczukowej zaizolowaé powierzchni¢ szlamem cementowym
BASF Rajasil DS-Flex

C-2 [cm] Budynek A — elewacja wschodnia - ponad poziomem terenu

2,0 oktadzina granitowa w kolorze szarym, np. Grissal (dystrybutor :Levantina).
Rozmiary ptyt — 0k.90x40, grubos¢ ok.2cm, matowe.
Narozniki bez fazowania — na styk. Szczeliny poziome ok.1cm

3,0 Pustka powietrzna

8,0 Pltyty z welny mineralnej obtozone od strony zewnetrznej welonem szklanym
hydrofobowym, zapewni¢ AD=0,036 W/mK oraz klas¢ palnosci Al badz A2.
Przyktad: ISOVER Panel-Plyta 1200x600, Klasyfikacja wg PN-EN 13162:2002,
Atest PZH: HK/B/0010/03/2006, Klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0; Alternatywa:
Panelrock MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1 (prod. Rockwool) + welon
hydrofobowy.

Pod-konstrukcja aluminiowa np. EUROFOX MLZ/k-v-00 lub XLP-v-300, lub
Wido-Grip, lub Wagner System. Rozstaw pionowy profili ok.60cm. Mocowanie
widoczne — na nity.

Szlam cementowy BASF Rajasil DS.-Flex lub emulsja gruntujaca bitumiczna, np.
Ceresit CP-41

Istniejaca - lzolacja Abizol R+P

35,0 Istniejgca - $ciana zelbetowa, beton Rw140
C-3 [cm] Cokol tynkowany — budynki A,C1
1,0 Tynk mozaikowy, spoiwo zywiczne, kruszywo 1-3mm  klejony na siatce
wzmocnionej , kolor szary, wg palety BASF — M/DB3
8,0 Plyty z polistyrenu ekstrudowanego, zapewni¢ AD=0,038 W/mK
jako izolacja termiczna oraz ostona hydroizolacji
0,5 Szlam cementowy BASF Rajasil DS.-Flex lub emulsja gruntujaca bitumiczna, np.

Ceresit CP-41

Istniejgca Izolacja , Abizol R+P

35,0 Istniejaca $ciana zelbetowa — beton Rw140
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6.4 SCIANY ZEWNETRZNE

Uwaga : Dla éciany S-1 Inwestor zyczy sobie pomalowania i oczyszczenia istniejacej fasady.
Ze wzgledu na problem logistyczny i technologiczny (konieczno$¢ demontazu, pomalowania w warsztacie i
ponownego montazu) oraz zly stan techniczny istniejacej fasady zaproponowano rozwigzanie polegajace na

wymianie tej fasady.

Jesli Wykonaweca udzieli gwarancji na parametry termiczne fasady po demontazu, pomalowaniu i oczyszczeniu
istniejacej fasady, a cato$¢ kosztow zwigzanych z tymi pracami nie przekroczy kosztow wykonania nowej fasady
(patrz zestawienie), wtedy dopuszcza si¢ tylko prace renowacyjne (oczyszczenie i pomalowanie).

S-1

]

Fasada aluminiowa - hall gltowny budynku A

m
0

Profile maskujace aluminiowe szeroko$ci S0mm, np. Schuco 110860

[c
3,
2,

Zestaw szkta 2 komorowy, np.: 6mm Pilkington Optitherm(tm) S3
/16mmArgon+TGlciepta ramka/ 6mm Pilkington Optifloat(tm) Clear /
16mmArgon+ TGI ciepta ramka/ 6mm Pilkington Optitherm(tm) S3
Szyba zespolona U=0,6 W/m2K

15,0

Profile aluminiowe ciepte konstrukcyjne w kolorze RAL 7043 Grigio Traffico B,
zapewni¢ U=1,3 W/m2K; szerokos¢ profili S0mm.
np. system Schuco FW-50+HI symbol 322300

Detale potaczen konstrukcji aluminiowej z murem wykonac zgodnie z zaleceniami
producenta.

Uwaga: alternatywne produkty mozliwe przy zachowaniu wymiaréw profili.
Uwaga: Detale potaczen konstrukcji aluminiowej z murem wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

S-2 [cm] Sciany zewnetrzne tynkowane - budynki A i C1

15 Tynk 2mm na siatce, faktura kamyczkowa, rozwigzanie systemowe (np. BASF
Multitherm)

12,0 Izolacja termiczna metoda lekka mokrg — styropian A = 0,031 W/(mK) np.
Platinum Plus Fasada. Zapewni¢ rozwigzanie systemowe docieplenia, np. system
BASF MULTITHERM

24,0 Istniejaca $ciana z bloczkéw SIPOREX (odmiana 600) na zaprawie cementowo-
wapiennej

Uwaga: $ciana S-2 wystepuje takze w taczniku A/B, gdzie jej grubosc moze by¢ zmienna (do 45cm Siporexu) na

poziomie -1

Uwaga: filarki migdzyokienne na elewacji zachodniej budynku C1 (Widok 8) nalezy rozebra¢ i wymurowaé
ponownie z bloczkoéw wapienno-piaskowych o parametrach: grubos¢ 24cm, wysokos$¢ 20cm, dtugos¢ 33cm,
wytrzymato$¢ na $ciskanie 15-20MPa , izolacja akustyczna wiasciwa Ra = 49dB, E1240, np. SILKA E24
Murowanie na zaprawie cementowej M10.

Filarki takie bedg nastepnie docieplone wartwa 6¢cm styropianu i tynkowane — wymagania jak dla $ciany S-2
Pomiedzy filarkami umieséci¢ nadproza systemowe,np. ksztaltki prefabrykowane L19 o dlugo$ci dopasowanej do
szerokosci otworéw 155 i 266cm.Nadproza oprze¢ na wymurowanych filarkach min. na glebokosci 10cm.

S-3 [cm] Sciany zewnetrzne tynkowane - budynek A powyzej poziomu +23,80
15 Tynk 2mm na siatce, faktura kamyczkowa, rozwigzanie systemowe (np. BASF
Multitherm)
12,0 Izolacja termiczna metoda lekka mokra - plyty z welny mineralnej, zapewnic¢
Ap=0,036 W/mK oraz klas¢ palnosci Al badz A2. Przyktad: ISOVER Fasoterm
PF, Alternatywa: FrontRock Max E (prod. Rockwool). Mocowanie mechaniczne
na wkrety samowiercace, np. KOELNER kotnierz KC + wkrety ON 55/63160
8szt/m2
24,0 Istniejaca $ciana z bloczkéw SIPOREX (odmiana 600) na zaprawie cementowo-
wapiennej
S-4 [cm] Sciany przyziemia— budynek B
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1,5 Tynk mozaikowy, spoiwo zywiczne, kruszywo 1-3mm  klejony na siatce
wzmocnionej, kolor szary, wg palety BASF — M/DB3
12,0 Izolacja termiczna metoda lekka mokrg — styropian A = 0,031 W/(mK) np.

Platinum Plus Fasada. Zapewni¢ rozwigzanie systemowe docieplenia, np. system
BASF MULTITHERM. Przed wykonaniem sprawdzi¢ przyczepno$¢ i stan
poprzedniej warstwy docieplenia

24,0 Istniejgca $ciana z cegly kratowki zaprawie cementowo-wapiennej
S-5 [cm] Sciany 1 pietra— budynek B
15 Tynk 2mm na siatce, faktura kamyczkowa, rozwigzanie systemowe (np. BASF
Multitherm) Kolor biaty (wg palety NCS 0500-N).
15,0 Izolacja termiczna metoda lekka mokrg — styropian A = 0,031 W/(mK) np.

Platinum Plus Fasada. Zapewni¢ rozwigzanie systemowe docieplenia, np. system
BASF MULTITHERM. Przed wykonaniem sprawdzi¢ przyczepnosc i stan
poprzedniej warstwy docieplenia

1,0 Istniejacy tynk (wg projektu pracowni PORTAL z 2003 roku)
12,0 Istniejaca $ciana z gazobetonu lub nadproze zelbetowe powyzej okna
S-6 [cm] Sciany zewnetrzne tynkowane - lacznik A/C1
15 Tynk 2mm na siatce, faktura kamyczkowa, rozwigzanie systemowe (np. BASF
Multitherm)Kolor biaty (wg palety NCS 0500-N).
12,0 Izolacja termiczna metoda lekka mokra — Styropian A = 0,031 W/(mK) np.

Platinum Plus Fasada. Zapewni¢ rozwigzanie systemowe docieplenia, np. system
BASF MULTITHERM

24,0 Bloczki YTONG gtadkie PP4/0,6, zapewnione EI 240, wytrzymato$¢ na $ciskanie
1,6MPa, U=0,71W/m2K. Zaprawa cementowo-wapienna

S-7 [cm] Sciany pod kopula— budynek B
15 Tynk 2mm na siatce, faktura kamyczkowa, rozwigzanie systemowe (np. BASF
Multitherm) Kolor biaty (wg palety NCS 0500-N).
12,0 Izolacja termiczna metoda lekka mokrg — styropian A = 0,031 W/(mK) np.

Platinum Plus Fasada. Zapewni¢ rozwigzanie systemowe docieplenia, np. system
BASF MULTITHERM.
Istniejaca $ciana lub wieniec zelbetowy

S-8 [cm] Sciany czerpni terenowych — powyzej istniejacego poziomu czerpni

53 Lamele w ksztalcie litery Z o wysokos$ci 76mm, grubosc profili min. 1,2mm,
rozstaw migdzy lamelami 65mm. Profile aluminiowe Al Mg Si 0,5, uchwyty z
poliamidu PA 6.6 wzmocnionego wtoknami szklanymi. Rozstaw migdzy
lamelkami 75mm. Odlegto$¢ migdzy uchwytami 140cm, np. ESCO Ducowall 50Z.
Wizualna powierzchnia otwarta 75%, rzeczywista pow. Otwarta 52%.
Kolor RAL 7043 (Grigio Traffico B). Od strony wewnetrznej wyposazy¢ w
siatkeze stali nierdzewnej o o czkach 6x6mm.

5,0 Stupki stalowe 50/50 wg P.T. konstrukcji mocowane do istniejacej czerpni po
wycigciu i zamurownaiu otworow.

Uwaga — $ciany czerpni nalezy najpierw podmurowac z bloczkéw betonowych do poziomu +2,0m n.pt., a
nastepnie od strony zewnetrznej doda¢ obudowe wedtug rysunku czerpni.

S-9 [cm] Sciany nadbudéwki — klatki schodowe w budynkaA
Istniejaca konstrukcja $ciany
Istniejgca oktadzina z blachy trapezowe;j

10,0 Pianka poliuretanowa o zamknigtych porach natryskiwana od wewnatrz. Typ
pianki PUR — zapewni¢ A= 0,020-0,023 W/mK. klase palnosci i reakcji na ogien
B-2, samogasnaca, ci¢zar wlasciwy — 37kg/m3

13 Ptyta GKFI mocowana na wkrety + malowanie na kolor biaty
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Uwaga: na czgsci Sciany, do ktorej przylegaja drzwi maszynowni, ze wzgledu na zapewnienie mozliwosci
otwarcia drzwi wykona¢ docieplenie o grubosci 6¢cm.

S-10 [cm] Sciany tamburu budynku B
0,5 2x papa termozgrzewalna lub masa bitumiczna dwusktadnikowa, np. BASF
2KDB + siatka
12,0 Izolacja termiczna metoda lekka mokrg — styropian A = 0,031 W/(mK) np.

Platinum Plus Fasada. Zapewni¢ rozwigzanie systemowe docieplenia, np. system
BASF MULTITHERM.

0,5 Istniejaca hydroizolacja — 2x papa termozgrzewalna

Istniejaca $ciana zelbetowa

Uwaga — przejscie papy z plaszczyzny stropodachu na $cian¢ — zapewni¢ fasety co najmniej od promieniu/ skosie
8cm.

S-11  [cm] Docieplenie koncentrycznie rozmieszczonych filar6w i wspornikow - budynek
B
15 Tynk 2mm na siatce, faktura kamyczkowa, rozwigzanie systemowe (np. BASF
Multitherm)
4,0 Izolacja termiczna metoda lekka mokrg — styropian A = 0,031 W/(mK) np.

Platinum Plus Fasada. Zapewni¢ rozwigzanie systemowe docieplenia, np. system
BASF MULTITHERM

Istniejaca konstrukcja zelbetowa wspornika

S-12 [cm] »Pogrubione” §ciany zewnetrzne tynkowane w laczniku A/C1
15 Tynk 2mm na siatce, faktura kamyczkowa, rozwigzanie systemowe (np. BASF
Multitherm)
30,0 Izolacja termiczna metoda lekka mokrg — styropian A = 0,031 W/(mK) np.

Platinum Plus Fasada. Zapewni¢ rozwigzanie systemowe docieplenia, np. system
BASF MULTITHERM

24,0 Bloczki YTONG gtadkie PP4/0,6, zapewnione EI 240, wytrzymalos$¢ na §ciskanie
1,6MPa, U=0,71W/m2K. Zaprawa cementowo-wapienna

S-13 [cm] ,Pogrubione” §ciany zewnetrzne tynkowane w budynku C1
15 Tynk 2mm na siatce, faktura kamyczkowa, rozwigzanie systemowe (np. BASF
Multitherm)
30,0 Izolacja termiczna metodg lekka mokra - ptyty z welny mineralnej, zapewnié

Ap=0,036 W/mK oraz klas¢ palnosci Al badZ A2. Przyktad: ISOVER Panel
1200x600, Alternatywa: Panelrock MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1
(prod. Rockwool). Mocowanie mechaniczne na wkregty samowiercace, np.
KOELNER kohierz KC + wkrety ON 55/63160 8szt/m2

24,0 Istniejaca $ciana z bloczkéw SIPOREX (odmiana 600) na zaprawie cementowo-
wapiennej
S-14  [cm] Scianka attykowa — §ciana szczytowa budynku C1
15 Tynk 2mm na siatce, faktura kamyczkowa, rozwigzanie systemowe (np. BASF
Multitherm) Kolor biaty (wg palety NCS 0500-N).
12,0 Izolacja termiczna metodg lekka mokra — styropian A = 0,031 W/(mK) np.

Platinum Plus Fasada. Zapewni¢ rozwigzanie systemowe docieplenia, np. system
BASF MULTITHERM

24,0 Bloczki YTONG gtadkie PP4/0,6, zapewnione EI 240, wytrzymato$¢ na Sciskanie
1,6MPa, U=0,71W/m2K. Zaprawa cementowo-wapienna
12,0 Izolacja termiczna metodg lekka mokra — styropian A = 0,031 W/(mK) np.

Platinum Plus Fasada. Zapewni¢ rozwigzanie systemowe docieplenia, np. system
BASF MULTITHERM

0,5 2X papa termozgrzewalna lub masa bitumiczna dwusktadnikowa, np. BASF
2KDB + siatka
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S-15 [cm]

Shup — podparcie daszka w laczniku A/C1

15

Tynk 2mm na siatce, faktura kamyczkowa, rozwigzanie systemowe (np. BASF
Multitherm) Kolor biaty (wg palety NCS 0500-N).

12,0

Izolacja termiczna metoda lekka mokrg — styropian A = 0,031 W/(mK) np.
Platinum Plus Fasada. Zapewni¢ rozwigzanie systemowe docieplenia, np. system
BASF MULTITHERM

32,0

Stup zelbetowy wedtug P.T. konstrukeji

12,0

Izolacja termiczna metoda lekkg mokra — styropian A = 0,031 W/(mK) np.

Platinum Plus Fasada. Zapewni¢ rozwigzanie systemowe docieplenia, np. system
BASF MULTITHERM

1,0

Tynk 2mm na siatce, faktura kamyczkowa, rozwigzanie systemowe (np. BASF
Multitherm) Kolor biaty (wg palety NCS 0500-N).

S-16  [cm]

Budynek A — elewacja oblozona granitem — z bokéw wejscia gléwnego

2,0

oktadzina granitowa w kolorze szarym, np. Grissal (dystrybutor :Levantina).
Rozmiary ptyt — 0k.90x40, grubos$é ok.2cm, matowe.
Narozniki bez fazowania — na styk. Szczeliny poziome ok.1cm

3,0

Pustka powietrzna

8,0

Ptyty z welny mineralnej obtozone od strony zewngtrznej welonem
hydrofobowym., zapewni¢ AD=0,036 W/mK oraz klase¢ palnosci Al badz A2.
Przyktad: ISOVER Panel 1200x600, Klasyfikacja wg PN-EN 13162:2002, Atest
PZH: HK/B/0010/03/2006, Klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0; Oznaczenie CE:
MW-EN13162-T2-MU1-AF5

Alternatywa: Panelrock MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1 (prod.
Rockwool) + folia PE

Pod-konstrukcja aluminiowa np. EUROFOX MLZ/k-v-00 lub XLP-v-300, lub
Wido-Grip, lub Wagner System. Rozstaw pionowy profili ok.60cm. Mocowanie
widoczne — na nity.

24,0

Bloczki YTONG gtadkie PP4/0,6, zapewnione EI 240, wytrzymato$¢ na $ciskanie
1,6MPa, U=0,71W/m2K. Zaprawa cementowo-wapienna

S-17 [cm]

Sciana zewnetrzna oblozona okladzing HPL na poludniowej elewacji bud.A

0,8

Plyty laminowane HPL grubo$ci 8mm o wymiarze podstawowym plyty
3050x1530mm, kolor Pure White (A05.0.0), barwione jednostronnie,
wykonczenie SATIN, np. TRESPA Meteon. Alternatywa — np. FUNDERMAX
Max Exterior (dystrybucja 1ISO-MAX)

Pustka powietrzna + Podkonstrukcja np. EUROFOX MTK-v-100. Rozstaw
pionowy profili ok.60cm, wysigg min.=25cm. Mocowanie niewidoczne.
Alternatywnie mozliwa podkonstrukcja drewniana lub inne systemy
podkonstrukcji - Wido-Grip lub Wagner System

22,0

Izolacja termiczna metoda lekka suchg - ptyty z welny mineralnej, zapewnic¢
Ap=0,036 W/mK oraz klase palnosci Al badz A2. Przyktad: ISOVER Panel-Ptyta.
Alternatywa: Panelrock MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1 (prod.
Rockwool). Mocowanie mechaniczne na wkrety samowiercace, np. KOELNER
kotnierz KC + wkrety ON 55/63160 8szt/m2. Od zewnatrz ptyty z welny
mineralnej zakrey¢ welonem hydrofobowym.

Uwaga: w miejscach, gdzie znajdujg si¢ istniejace zyletki zelbetowe wyréwnaé
docieplenie na zyletkach do jednego lica, tzn. bedzie okoto 6cm welny + ok.16cm
HZyletki”.

24,0

Istniejaca $ciana z bloczkéw SIPOREX (odmiana 600) na zaprawie cementowo-
wapiennej

Uwaga: na rzutach budynku A ten typ $ciany zostat oznaczony jako S-13, jednakze istnieje tylko jedna taka
$ciana w budynku A.- widoczna ona jest na elewacji potudniowej tego budynku.
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6.5 WYTYCZNE DOTYCZACE DOCIEPLEN

Wytyczne przeprowadzono w oparciu o system oceplenn BASF MultiTherm Neo,
na bazie styropianu oraz tynku silikonowego.

Przy dobraniu systemu ociepleniowego kierowano si¢ nastepujacymi przestankami:
e system musi gwarantowac bezspoinowe pokrycie powierzchni warstwg ocieple-niowsa
e wspolczynnik przewodzenia ciepla systemu musi zagwarantowa¢ wymagania okrestone w audycie i w
czegsci projektowej
e bezspoinowe uksztaltowanie warstwy tynkarskiej z mozliwo$cig barwnego, trwatego zabarwienia
elewacji

Wybrano system BASF Multiterm Neo, wykonywany metoda lekka mokrg z udziatem fasadowego styropianu
pokrytego siatkg zbrojaca z widkna szklanego zatopiona w warstwie zbrojacej. Nawierzchniowa warstwa z tynku
mineralnego/mozaikowego/wykonczona kamieniem. System posiada wazng Aprobat¢ Techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej ITB nr AT-15-7532/2009

Zewngtrzne warstwy tynku gwarantuja:
e odporno$¢ na starzenie, w tym na promienie ultrafioletowe
e nie przycigganie brudu i kurzu
e minimalny wspolczynnik nasigkliwosci powierzchniowej (< 0.5 kg/m2h0,5)
e  wspotczynnik oporu dyfuzyjnego (sd < 1)
e clewacja pomalowana fasada farba silikonowa gwarantuje efekt samooczyszczania

Kolorystyka dostepna w systemie obejmuje petng game koloréw. Zachowuje ona rowniez w petni stabilnos$¢ i w
produkcji powtarzalno$é barwy zarowno tynku jak i farby. Ze wzgledu na charakter budynkow dla osiggnigcia
wlasciwego standardu wykonczenia oraz trwatosci w okresie eksploatacji, niezb¢dne jest zastosowanie systemu,
ktory posiada w ofercie komplet listew naroznych, cokotowych, przyokiennych i dylatacyjnych, gwarantujacych
wlasciwy wyglad optyczny i szczelno$¢ ocieplenia przy zacinajacym deszczu.

Podstawowe narzedzia, sprzet i urzadzenia

Do wykonania rob6t ocieplajacych nalezy stosowacé:

szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian (reczne i mechaniczne)
szpachle i packi do naktadania zaprawy klejowej i tynkarskie;j

reczne pitki o drobnych zabkach do krojenia plyt z izolacyjnych

nozyce lub ostrze techniczne do krojenia siatki z wiokna szklanego
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki 60-75 | do przygotowywania
zapraw

urzadzenia do transportu pionowego

rusztowania

wodny agregat myjacy

Parametry techniczne stosowanych materialow

Zaprawa klejaca - PC Z 301 PS/PC PHS
Zaprawa zbrojaca —PC Z 301 Super biata/ PC KAM
Szczegodtowy opis materiatdow zawarty jest w zataczonych ulotkach technicznych dla tych produktow.

Styropian

Nalezy stosowa¢ ptyty styropianowe o kodach:

EPS -EN 13163-T2-L2-W2-S1-P3 - co najmniej BS115-DS(N)2-DS(70-)2 — co najmniej TR80 wg PN-EN
13163:2004, i wspotczynniku przewodzenia ciepta AD <0,035w/(m*K), co najmniej klasy E reakcji na ogien wg
PN-EN 13501-1:2004

Siatki zbrojace
Dopuszczone do stosowania sa wylacznie siatki z widkna szklanego impregnowanego impregnacja alkaliodporng
0 nazwach handlowych : TG15, Vertex R131A 101, Sklotex R4x6/145A1

Laczniki mechaniczne
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Zatozy¢ kotki w ilosci 6szt/m2 na powierzchni éciany, 10szt/m2 w pasie 2m od naroznika budynku,
Podczas prac przygotowawczych na budowie wykona¢ probe na wyrywanie kotew.
Odleglos¢ zewngetrznego kotka od krawedzi budynku: min 10 cm.

Wybrany typ tacznikow to taczniki rozpr¢zne z trzpieniem tworzywowym z przesuwnym talerzem dociskowym
o $rednicy 8mm i dlugoséci 200mm, $rednica talerzyka 60 mm. Gigbokosc otworu montazowego 70mm,
glebokosc zakotwiernia 50mm,

Materiat trzpienia— poliamid wzmacniany wtéknem szklanym, materiat tacznika — polietylen, zapewni¢ ETA-
11/0231. Przyktadowy typ: Wkret-Met FIXPLUG10200

Listwy i profile wykonczeniowe

Dla zapewnienia wiasciwej jako$ci robdt nalezy stosowac specjalne profile do stolarki otworowe;j i/lub tasmy
rozprezne.

Istniejace w podtozu dylatacje musza zostaé przeniesione na system ociepleniowy. Nie dopuszcza si¢ ciaglego
pokrycia dylatacji ociepleniem. W miejscu dylatacji w podtozu nalezy wbudowac¢ listwe dylatacyjng.

Przy drzwiach wejsciowych do budynku zaleca si¢ ze wzgledow estetycznych uzycie listwy.

Preparaty gruntujace
Sczepnos¢ warstw systemu ociepleniowego dla malowanego tynku mineralnego gwarantuje wlasciwe
zachowanie si¢ systemu bez uzywania warstw gruntujacych pod wyprawy elewacyjne.
Zalecane stosowanie preparatu gruntujacego PC Multigrund PGU. Opcjonalnie dopuszcza si¢ zrezygnowanie z
zastosowania preparatu gruntujacego pod tynki nawierzchniowe, co wymaga pisemnej zgody projektanta oraz
konsultanta firmy BASF.
Stosowanie gruntowania nalezy uznac za niezbe¢dne zwlaszcza w przypadkach, gdy grozi ,,przepalenie” tynkow,
to jest w nastgpujacych warunkach:

e nakladanie zewngtrznych warstw tynkarskich w gérnym zakresie dopuszczalnych temperatur roboczych

(20-25°C)
e przy silnym osuszaniu fasady przez wiejacy wiatr w trakcie tynkowania

Tynk wykonczeniowy

Tynk silikonowy barwiony w masie, posiadajacy zdolnos¢ samoczyszczenia i podwyzszong odpornosé¢
mikrobiologiczna, odporny na dzialanie wody, mrozu i na agresywne czynniki srodowiskowe (ulewy, dym i
agresywne wyziewy przemystowe), zmywalny, przepuszcza par¢ wodng i dwutlenek wegla, trudnozapalny, klasa
palnosci B1, mozliwy do naktadania za pomocg agregatu, czas schnigcia 3dni.

Baza materiatu: Zywica silikonowa, terpolimer, wapno, biel tytanowa, wypetniacze krzemianowe, woda,
substancje uszlachetniajace, srodki konserwujace.

Przyktad - BASF Prince Color Multiputz ZS.

Faktura tynku w zalezno$ci od uziarnienia i sposobu naktadania moze by¢ naciggana pacg ,,baranek”.
Ze wzgledu na wysokos$¢ budynku grubos¢ tynku mineralnego powinna wynosi¢ minimalne 2 mm. Nie
dopuszcza si¢ cienszej warstwy elewacyjne;j.

Uwaga — w przypadku powierzchni wykonczonych welna mineralng moze konieczne okazac¢ si¢ uzycie tynku
silikatowego.

OPIS TECHNOLOGII ROBOT

Podstawowe informacje

Optymalna funkcjonalno$¢ i wytrzymatos¢, ochrona przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych, przyczepnosé
do podloza, wzajemna przyczepno$¢ poszczegdlnych warstw sa gwarantowane tylko wtedy, jezeli uzywa sig
wylacznie materialdw BASF nalezacych do systemu i stosuje si¢ je zgodnie z wszelkimi zaleceniami zawartymi
w projekcie.

Podstawowe wytyczne prowadzenia robét

Przy wykonywaniu prac nalezy uwzglednic to, iz zaleznie od zadanego wspotczynnika U , sezonowego
wspotczynnika zapotrzebowania na ciepto i projektowanej grubosci warstwy termoizolacyjnej system docieplenia
oznacza zwigkszenie gruboéci Sciany zewngtrznej o dodatkowa warstwe tj, dlatego tez nalezy odpowiednio
pomierzy¢ styki i odleglosci np. przy polaczeniach dachu, parapetach, rynnach, oscieznicach drzwiowych i
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okiennych, balkonach, ptytach tarasow i balkonéw. To samo dotyczy przewidywanych podiaczen elektrycznych,
systemOow wentylacyjnych, lamp, numeréw budynkow itp.

Rusztowania robocze musza by¢ umocowane za pomocg przedtuzonych kotkow lub tulei mocujacych.
Przedtuzenie to uwarunkowane jest gruboscig ptyt termoizolacyjnych i tynku.

Otwory trzeba zabezpiecza¢ odpornymi na dzialanie warunkow atmosferycznych, wodoszczelnymi uszczelkami.
Istniejace szczeliny dylatacyjne pomiedzy korpusami budowli muszg zostaé przejgte przez ocieplenie i
zachowane w systemie ociepleniowym.

Na wszystkich stykach systemu ociepleniowego nalezy zwraca¢ uwage na prawidlowe uszczelnianie
zabezpieczajace przed ulewnym deszczem i innymi mozliwo$ciami zawilgocenia. Polaczenia w obrebie
stropodachu musza by¢ wodoszczelne.

Najnizsza temperatura prac wynosi + 5 st.C, najwyzsza + 25 st.C. W przypadku prowadzenia prac w obnizonych
warunkach temperatur nalezy stosowa¢ System BASF Multitherm Winter wedlug aprobaty technicznej AT 15
7884/2009.

Podloza i ich przygotowanie

Fasade nalezy umy¢ wodnym agregatem cisnieniowym. Tynki nalezy opukac.

Pozostatosci srodkoéw adhezyjnych, nadlewki narozy 1 wystajace brytki zaprawy musza by¢ usunigte. Wicksze
nierownosci i wglebienia nalezy wypetnic¢ tynkiem wyréwnawczym. Odparzone tynki nalezy zbi¢ i uzupetni¢
zaprawa tynkarska. Czas schni¢cia zaprawy ok. 1 dzien /1 mm grubos$ci warstwy. Trzeba usunaé¢ osady thuszczu,
kurzu oraz inne zanieczyszczenia.

W przypadku stwierdzenia pylenia si¢ lub osypywania si¢ podtoza nalezy je wzmocnié preparatem gruntujagcym
np.PC Multigrund PGM.

Ze wzgledu na wysokos$¢ budynku i rodzaj podloza ptyty termoizolacyjne musza by¢ bezwzglednie dodatkowo
zamocowane kotkami, oprocz potaczenia klejowego do podtoza.

Zalozenie listwy startowej

Profil cokotu nalezy przymocowac jako wykonczenie dolne. Szeroko$¢ listwy cokotowej musi by¢ 0 5 mm
wigksza niz grubo$¢ izolacji. Kotki nalezy umiesci¢ po jednej stronie w otworze wzdtuznym, nastepnie doktadnie
wypozio-mowac profil i przymocowaé poprzez wbicie kotkow rozpreznych - po 3 szt. na kazdy metr biezacy.
Profil cokotu trzeba zakotkowaé w ostatnim otworze na obu koncach szyny. Nierownos$ci §ciany wyrdwnuje si¢
za pomocg podktadek systemowych. Ztaczka profilu cokotu utatwia sprawne i poziome ustawienie oraz
wzajemne taczenie dwoch sgsiednich listew. Zaleca si¢ zastosowanie profilu z elementami uzupetniajacymi
(narozniki, kliny dystansowe, taczniki profili).

Przygotowanie zaprawy klejgcej

Zaprawe klejaca Z301PS/PHS/ ZPS mozna przygotowaé zarowno r¢cznie jak i maszynowo. Miesza si¢ ja w
proporcji 25 kg (1 worek) na okoto 6 litréw wody. Po rozrobieniu zaprawy nalezy pozostawi¢ ja na okres ok. 3
minut i ponownie przemiesza¢. W razie konieczno$ci mozna uzupetnic¢ niewielka iloscia wody celem
skorygowania konsystencji. Wstepnie zwigzanej zaprawy nie mozna juz wigcej rozciencza¢ woda.

Nakladanie kleju

Mozna wykonywaé¢ dwoma metodami w zalezno$ci od stanu podtoza:

Metoda pasmowo — punktowa

W przypadku nieréwnosci podtoza < 20 mm zaprawg klejaca PC Z 301 PS / PC PHS naktada si¢ jako pas klejacy
o szerokosci ok. 3 - 4 cm wzdtuz krawedzi ptyty . Dodatkowo wykonujemy nig 6 punktow klejacych o $rednicy
ok. 10 cm na wewnetrznej powierzchni plyty.

Metoda pelnoptaszczyznowa

W przypadku rownego podtoza zaprawe klejaca Z 301PS /PHS wprasowac szpachla cienkg warstwa w cata
powierzchnig plyty termoizolacyjnej ze styropianu i na zakonczenie przeciaggnac petno powierzchniowo przy
pomocy packi zebatej 10 x 10 mm.

Montaz plyt termoizolacyjnych

Plyte termoizolacyjna ze styropianu pokryta w opisany sposob zaprawa klejaca dociska si¢ do $ciany i lekko
przesuwa w celu zerwania ewentualnie juz st¢zatej blony na powierzchni zaprawy. Plyty ze styropianu uktada sig
na powierzchniach i naroznikach budynkéw na przemian (mijankowo) od dotu do gory. Najnizszy pas nalezy
wesprze¢ na umocowanej poziomo listwie cokotowej.
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Plyty nalezy silnie docisnac fatg i sprawdzac na biezaco ptaskos¢é powierzchni. Ptyty musza przywierac
przynajmniej w 40 % powierzchni klejacej do podtoza. Krawedz ptyty musi by¢ catkowicie przyklejona, dlatego
tez nalezy stale sprawdzac prawidtowos¢ klejenia.

Uwaga: klej nie moze znajdowac si¢ na bocznych krawedziach ptyt.

Nadmiar kleju wyptywajacego bokami podczas uktadania ptyt, musi by¢ usuniety przed zamontowaniem
nastepnej ptyty, aby unikna¢ powstania otwartej spoiny i powstania mostkéw cieplnych. Takze na zewnetrznych
narozach trzeba usung¢ klej ze spodniej ptaszczyzny wystajacych fragmentéw plyt. Masa zbrojaca, weisnigta w
fugi lub w ubytki moze spowodowac¢ uszkodzenia, dlatego tez ewentualne otwarte fugi lub miejsca z ubytkami
muszg zosta¢ wypelnione odpowiednio docigtymi paskami z plyty termoizolacyjnej lub wstrzyknieta pianka
poliuretanowa.

Przycinanie plyt termoizolacyjnych
Plyty termoizolacyjne przycina si¢ uniwersalna pita o drobnych zabkach. Przy obrobce wigkszych powierzchni o
duzej liczbie przycigc zaleca si¢ stosowanie urzadzen do cigcia firmy Scaritec AG.

Kolkowanie plyt termoizolacyjnych

Dla budynkow przekraczajacych 8 m wysoko$ci wymagane jest dla kotkowanego systemu BASF Multiterm P/
BASF Multiterm Neo stosowanie tacznikow wkrgcanych w podtoze z cegly kratowej/dziurawki — tacznikéw o
dlugiej strefie rozpregzne;j.

Podczas wprowadzania kotkoéw nalezy zawsze uwazac na to, by kotek nie wystawat ponad powierzchnie plyty,
nalezy unika¢ zbyt glgbokiego osadzania kotkow, aby przy zbrojeniu nie pojawita si¢ w tym miejscu warstwa
kleju o istotnie wigkszej grubo$ci niz na pozostatej czesci fasady.

Wymagana dlugo$é koltka
Dtugosc¢ kotka oblicza si¢ przez zsumowanie nast¢pujacych czynnikow;
gleboko$¢ osadzenia + grubos¢ kleju + grubos¢ termoizolacji

Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie kotkéw

W zwigzku z nierbwnomiernym obcigzeniem naciskiem wiatru w strefach naroznikowych budynkéw, zaleznie od
rzutu i wysokosci budynku konieczna jest wicksza ilo$¢ kotkow, niz na pozostatych ptaszczyznach. Szerokos¢
strefy naroznikowej R uzalezniona jest od szerokos$ci budynku a (= wezsza strona budynku).

Obliczenie strefy przynaroznikowej dokonywane jest wg wzoru:

Im<a/8<2m

Zgodnie z powyzszym szeroko$¢ strefy naroznikowej wynosi 2 m.

Szczeliny dylatacyjne

W celu wbudowania $ciennego profilu do szczelin dylatacyjnych wykonuje si¢ w warstwie materiatu
ocieplajacego ponad szczelina dylatacyjng rowna pionowsg szczeling o szerokosci 15 mm. Aby uzyskaé
rownolegle przebiegajace krawedzie, szczeliny nalezy ptasko zeszlifowac¢. Obydwa katowniki profilu §ciennego
nacisna¢ ku sobie, tasme fugujaca wsunaé w szczeling a brzegi ulokowaé w przygotowanym tozu zbrojenia.
Trzeba uwazaé by nie zanieczysci¢ szczeliny zaprawa, w razie potrzeby nalezy ja zabezpieczy¢ drewniang listwa
lub paskami styropianu.

Profile $cienne do szczelin dylatacyjnych nalezy osadza¢ od dotu do gory, przy czym dolny brzeg kolejnego
profilu winien zachodzi¢ przynajmniej 2 cm na profil znajdujacy si¢ ponizej.

Profil narozny do szczelin dylatacyjnych nadaje si¢ do lewo- jak i prawostronnego montowania w naroznikach
wewnetrznych.

Polaczenia tynku zewnetrznego z oScieznicami okien i drzwi

Po oczyszczeniu otworu drzwi lub okna usuwamy folie ochronng samoprzylepnej uszczelki piankowej i
przyklejamy na ptaszczyzne drzwi lub okna. Listwa przykrywajaca bedzie chroni¢ rame okna lub drzwi przed
zanieczyszczeniem podczas tynkowania, jesli folia ochronna zostanie przyklejona do profilu. Po zakonczeniu
wszystkich prac skrzydetko wygina si¢ i odtamuje. Stosowanie tego profilu jest wymagane obligatoryjnie przy
drzwiach wejsciowych oraz opcjonalnie przy otworach okiennych.

Ochrona naroznikéw i krawedzi przy zbrojeniu cienkowarstwowym
Katownik naroznikowy ze stali szlachetnej z tkaning posiada rami¢ z widokna szklanego. Zaprawe zbrojaca PC
KAM/Z301 Super biata naktada si¢ pacg zebata w strefie naroznikowej, a nastepnie zatapia w niej katownik.

Zbrojenie siatka przy naroznikach okien i otworow
Powyzej i ponizej krawedzi otwordw np. okien i drzwi, wklejamy najpierw w zbrojenie kawatek tkaniny z
widkna szklanego o wym. 20 x 30 cm w toze z zaprawy PC KAM/Z301 Super biata.
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Zbrojenie cienkowarstwowe zaprawa zbrojaca

Zmiesza¢ zaprawe zbrojaca PC KAM/Z301 Super biala z woda w stosunku 25 kg (1 worek) na ok. 6 litrow
wody. Najwczesniej po uptywie 72 godzin od przyklejenia ptyt termoizolacyjnych naktada si¢ zaprawe zbrojaca i
rozprowadza pacg zgbata 8 x 8 mm, tworzac toze grzebieniowe. Szerokos¢ obrabianej powierzchni wynosi ok. 90
cm. W celu uzyskania rownomiernej grubosci warstwy nalezy tak rozprowadzaé za-prawe klejaca, aby powstata
warstwa toza grzebieniowego zgodna z profilem packi.

W dolnej czgsci budynku w zakresie parteru i czgéciach szczegdlnie narazonych na uderzenia przed wykonaniem
dalszego zbrojenia nalezy przyklei¢ na wykonane toze dwie warstwy siatki.

Tkaning zbrojaca uktada si¢ pasmami pionowo od gory i weiska przy pomocy rakli w warstwe toza, przy czym
wyciskana poprzez tkaning zaprawe nalezy wyréwnac i Sciagac¢ na gtadko. Siatka musi by¢ catkowicie zatopiona
w gornej strefie warstwy zbrojacej i nie moze by¢ widoczna. Tkaning zbrojaca nalezy zatozy¢ po bokach z za-
pasem ok. 10 cm wzglednie przeciggnac ja poza krawedzie okien lub naroznikéw. Jezeli siatka zostaje nacigta np.
w obrebie hakow mocujacych rusztowania , to nad obrzezem nacigcia nalezy zatopi¢ dodatkowy pasek tkaniny.
Przy wykanczaniu cokotow tkaning zbrojaca obcina si¢ nozem przy dolnej krawedzi profilu cokotu.

Tynk nawierzchniowy
Po doktadnym przeschni¢ciu warstwy zbrojenia, najwcze$niej jednak po 72 godzinach mozna naktada¢ warstwe
preparatu gruntujacego. W uzasadnionych przypadkach mozna zrezygnowaé w wykonywania warstwy
gruntujgcej. Warstwe gruntujaca nalezy stosowac obligatoryjnie w przypadkach:

e stosowania niemalowanej warstwy tynkarskiej barwionej w masie

e stosowania tynkow rowkowanych niemalowanych

e niekorzystnych warunkow wilgotnosciowo — cieplnych (podwyzszona temperatura, wiatr)

Wierzchnia warstwe elewacji.

Przewidziano tynk silikonowy o fakturze drapanej np. Prince Color Multiputz ZS 2mm. Nanoszenie barwnych
powlok tynkarskich mozna wykonywac¢ dopiero po skarbonizowaniu warstwy zbrojacej. Stopien karbonizowania
mozna sprawdzi¢ dokonujac tzw. proby fenoloftaleinowej - 1 % roztwor alkoholowy fenoloftaleiny nie powinien
si¢ zabarwia¢ na buraczkowo.

Niezaleznie przewiduje si¢ inne rodzaje wykonczenia — np. cokét z oktadzing kamienng lub z tynku
mozaikowego.

Obrobki blacharskie

Zaleca si¢ stosowanie parapetow systemowych wraz z profilami zamykajacymi boczne krawedzie parapetow. W
przypadku krgpowania parapetow z blachy nalezy stosowaé pod parapetem, pomigdzy parapetem a ociepleniem
uszczelnienia z gabki rozpreznej. Boczne krawedzie parapetdéw musza by¢ wygiete w ksztalcie litery C tak, aby
woda splywajaca przez parapet nie miata moznosci wnikania pod ocieplenie . Brzegi boczne parapetu nalezy
dylatowac ta§ma rozprezng. Wszelkie potaczenia na styku dwoch materialéw o réoznych wspotczynnikach
rozszerzalno$ci cieplnej musza by¢ uszczelnione profilem dylatacyjnym.

Uwagi dotyczace sposobu docieplania

- od strony zewnetrznej budynku rozpiac zytke i zachowacé tolerancje +/-2mm plaszczyzny pionowej docieplenia
na calej wysokosci elewacji ze wzgledu na mocowanie ,,zyletek” na styk z tg plaszczyzna.
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7.1

7.2

7.3

7. ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ELEWACJI - BUDYNEK A

W elewacji budynku A pierwsza czynnoscia jest demontaz wszystkich zewnetrznych klimatyzatorow,
zerwanie oktadzin marblitu, ptyt z welny mineralnej, demontaz okien oraz odcigcie w pionie
zelbetowych zyletek w ten sposob, aby nie naruszy¢ Scianek podokiennych.

Zostang zamurowane otwory wskazane w projekcie okienne (w piwnicach oraz w $cianie szczytowej)
Nastepnie zostang osadzone nowe — stalowe nadproza rozpigte pomigdzy stupami w osiach co 450cm.
Ponad nadprozami zostang wyprowadzone czerpnie i wyrzutnie wentylacji mechanicznej, a nastgpnie
otwory te beda zastonigte aluminiowymi statymi lamelkami

Nastepnie zostang zamocowane nowe okna wraz z roletami zewnetrznymi

Elewacja zostanie docieplona styropianem lub wetng mineralng o grubosci 12cm (lub innej wedlug
rysunkow).

Do docieplonej elewacji zostang zamocowane nowe ,,zyletki” na wyprowadzonych tagcznikach stalowych
Cokot (poziom -1) zostanie docieplony 8cm ptytami styroduru, a nastgpnie obtozony plytami
granitowymi lub tynkiem mozaikowym.

W hallu gtéwnym zostanie wymieniona lub pomalowana aluminiowa §lusarka oraz ponad tacznikiem
A/B zostang podwyzszone okna.

Wyjscia ewakuacyjne z klatek schodowych beda poszerzone.

Sciana szczytowa (potudniowa) zostanie docieplona i obtozona ptytami HPL, a za poziomie pigtra 7
zostanie wstawiony zegar wieZowy

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ELEWACJI - BUDYNEK B

Elewacja budynku B zostanie docieplona styropianem grubosci 12cm z zachowaniem istniejacej stolarki
aluminiowej w kolorze ciemnozielonym.

Istotne jest, aby w pasie nad- podokiennym na 1.pietrze w grubosci docieplenia ,,ukry¢” zelbetowe
wsporniki. Tym samym pasy nadokienny i podokienny beda ciagle.

Oktadzina ze styropianu pod wysuni¢tym stropem oraz na trapezowych wspornikach begdzie miata okoto
6cm grubosci.

Lacznik A/B bedzie docieplony,

Dodane zostana nowe obrobki blacharskie na $ciance attykowej oraz nowe parapety zewnetrzne.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ELEWACJI - BUDYNEK C1

W elewacji budynku C1 pierwsza czynnoscia jest demontaz zewnetrznych klimatyzatorow, odcigcie
zelbetowych oston brise-soleil, a nastgpnie odcigcie poziome ,,zyletek” na wysokosci §cianek
podokiennych oraz spodu stropu.

Nastepnie zostang osadzone nowe — stalowe nadproza rozpigte pomi¢dzy stupami w osiach co 450cm.
Ponad nadprozami zostang wyprowadzone czerpnie i wyrzutnie wentylacji mechanicznej, pdzniej
otwory te beda zastonigte aluminiowymi statymi lamelkami

Zostang zamurowane otwory okienne wskazane w projekcie (w piwnicach)

Nastepnie zostang zamocowane nowe okna wraz z roletami zewnetrznymi

Elewacja zostanie docieplona styropianem o grubosci 12cm (lub innej wedtug rysunkow)

Nastepnie zostang zamocowane nowe ,,zyletki” na wyprowadzonych wczes$niej tacznikach stalowych
Cokot (poziom -1) zostanie docieplony 8cm ptytami styroduru, a nastgpnie obtozony tynkiem
mozaikowym w kolorze szarym.

Wyijécia na rampy zatadunkowe zostang lekko poszerzone i zostang nad nimi dodane zadaszenia.
Nowe zadaszenie bedzie dodane nad wejsciem od elewacji zachodniej

Lacznik A/C1 (cze$c budynku C1 ) bedzie mial zdemontowang elewacje aluminiowg w bardzo ztym
stanie technicznym, a pozostate otwory zostang zamurowane wedtug rysunku elewacji. W faczniku tym
zostanie dodane zadaszenie nad dwoma wejsciami oraz z obu stron b¢da wyburzone stare schody i
dodane nowe- szersze. Istniejgca pochylnia dla niepelnosprawnych bedzie zachowana.
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7.4 MATERIALY ELEWACYJNE

Doktadne kolory zostang wybrane po przedstawieniu probek przez wykonawce.
Kolorystyke i ostateczne materiaty przedstawi¢ projektantowi do zatwierdzenia na budowie.

A. COKOL - Oktadzina granitowa w kolorze szarym, np. Grissal
(dystrybutor :Levantina). Rozmiary ptyt - 0k.90x40, grubo$¢ ok.3cm, matowe. Cokot wycofaé okoto 4cm
wzgledem lica powierzchni tynkowanych.

B. ELEWACJA ALUMINIOWA Profile aluminiowe w kolorze RAL 7043 (Grigio traffico B) lub biatym (RAL
9016 Bianco puro) — w zaleznosci od lokalizacji. Rozwigzania systemowe (np. Aluprof, Schueco lub inne )
wedlug zestawienia stolarki + szklenie zespolone w kolorze neutralnym, np. Pilkington Optifloat(tm) ESG

C. TYPOWE OKNA (PCV) w kolorze biatym (zblizony do RAL 9016 Bianco puro), otwierane tylko do mycia.
Zapewni¢ U = 0,80 W/m2*K, profile szesciokomorowe o szerokosci 84mm, szklo U=0,5 o grubosci pakictu 44
mm o budowie szklo4mm / ramkal6mm / szklo4mm / ramkal6mm / szkto4mm, okucia Winkhaus, Przyktadowy
producent i typ: Apolloplast, Apollo Exclusive Thermo

D. ELEWACJA TYNKOWANA — PASY PODOKIENNE — Docieplenie styropian A = 0,031 W/(mK) np.
Platinum Plus Fasada + Tynk silikonowy na siatce gr. 2,0mm, faktura baranek, kolor NCS S-5005-R80B
Preferowane rozwigzanie systemowe, np. BASF MULTITHERM

E. ELEWACJA TYNKOWANA — Docieplenie styropian A = 0,031 W/(mK) np. Platinum Plus Fasada + Tynk
silikonowy na siatce gr. 2,0mm, faktura baranek, kolor biaty (wg palety NCS 0500-N). Preferowane rozwigzanie
systemowe, np. BASF MULTITHERM

F. OKNA ANTYWLAMANIOWE w kolorze biatym (RAL 9016 Bianco puro), otwierane tylko do mycia.
Zapewni¢ U = 0,80 W/m2*K, profile sze§ciokomorowe o szerokosci 84mm, szklo U=0,5 o grubosci pakietu 44
mm o budowie szklo4mm / ramkal6mm / szklo4mm / ramkal6mm / szklo4mm, + folie antywlamaniowe
Zapewni¢ klase P4 oraz okucia antywtamaniowe WK2 np.Winkhaus, Przyktadowy producent i typ: Apolloplast,
Apollo Exclusive Thermo.

G. Otwory nad oknami - Lamele w ksztalcie litery Z o wysokosci 40mm, rozstaw miedzy lamelami 35mm,
grubosc profili min. 1,2mm, ramka z kohierzem. Od strony wewnetrzne;j siatka ze stali nierdzewnej oczka
2,3x2,3mm. Montaz w licu zewngtrznym $ciany. Profile aluminiowe Al Mg Si 0,5, uchwyty z poliamidu PA 6.6
wzmocnionego wtdoknami szklanymi. Kolor — RAL7043 (Grigio Traffico B). Przyktadowe lamelki— ESCO
Ducogrille G20z, ewentualnie odpowiednik firmy Hunter Douglas (Luxalon).

J. COKOL - tynk mozaikowy w kolorze szarym,wg palety BASF — M/DB3. Cokét wycofaé okoto 4cm
wzgledem lica powierzchni powyzej. Docieplenie ze styroduru 8cm.

K. Otwory wentylacyjne w piwnicach - Lamele w ksztalcie litery Z o wysoko$ci 40mm, rozstaw migdzy
lamelami 35mm, grubosc profili min. 1,2mm, ramka z kotnierzem. Od strony wewnetrznej siatka ze stali
nierdzewnej oczka 2,3x2,3mm. Montaz w licu zewngtrznym $ciany. Profile aluminiowe Al Mg Si 0,5, uchwyty z
poliamidu PA 6.6 wzmocnionego widknami szklanymi. Kolor — RAL7043 (Grigio Traffico B). Przyktadowe
lamelki— ESCO Ducogrille G20Z, ewentualnie odpowiednik firmy Hunter Douglas (Luxalon).

L. Urzadzenia GHP na podkonstrukcji stalowej montowane na dachu

M. ZYLETKI - Profile aluminiowe prostokatne o wymiarach 250x100mm mocowane punktowo co 1
kondygnacje¢. Przyktadowi producenci — Schueco, Aluprof . Malowanie proszkowe na kolor RAL 9007.

N. Istniejgce pokrycie dachowe z blachy - do pozostawienia
O. Istniejaca $lusarka aluminiowa w kolorze ciemnozielonym RAL 6016— do pozostawienia.

P. Attyka budynku A — profile aluminiowe zamknigte pomalowane proszkowo na kolor RAL 9007, mocowane
do pionowych ,,zyletek”.

R. Ptyty laminowane HPL 3050x1530mm, kolor Pure White (A05.0.0), barwione jednostronnie, wykonczenie
SATIN, np. TRESPA Meteon. Alternatywa — np. FUNDERMAX Max Exterior (ISO-MAX).
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Uwagi:
e w budynku A powyzej wysokosci 25 m npt. Zastosowaé zamiast styropianu welng mineralng. Zapewnic
zgodnosc z §216.8 Warunkow Technicznych
e  Wszystkie okna otwierane do wewnatrz
o  Wszystkie zamienniki produktéw i rozwigzan elewacyjnych (o podobnym wygladzie i wlasciwosciach)
uzgodni¢ z projektantem.

7.5 OKNAW BUDYNKACHAIC1

Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej w budynkach A i C1 zaktada si¢ uzycie nastgpujacych typow okien:

TYPOWE OKNA (PCV) w kolorze biatym, otwierane tylko do mycia. Zapewni¢ Uw = 0,80 W/m2K, profile
sze$ciokomorowe o szerokosci 84mm, szklo Ug=0,5 W/m2K o grubosci pakietu 44 mm o budowie: szklo Low E
4mm / ramkal6émm / szkto4mm / ramkal 6mm / szklo Low E 4mm, okucia Winkhaus, Przyktadowy producent i
typ: Apolloplast, Apollo Exclusive Thermo lub Schueco Corona S1 82. Okna z blokada funkcji rozwarcia w celu
mycia, wyposazone w demontowalng klamke serwisowa

OKNA (PCV) ANTYWLAMANIOWE w kolorze biatym, otwierane tylko do mycia. Zapewni¢ Uw = 0,80
W/m2K, profile sze$ciokomorowe o szerokosci 84mm, szklo Ug=0,5 W/m2K o grubosci pakietu 44 mm o
budowie szklo4mm / ramkal 6mm / szklo4mm / ramkal 6mm / szkto4mm + 2x folie antywlamaniowe, zapewnic¢
klase P4 okucia WK2 Winkhaus, Przyktadowy producent i typ: Apolloplast, Apollo Exclusive Thermo lub
Schueco Corona SI 8. Okna z blokada funkcji rozwarcia w celu mycia, wyposazone w demontowalng klamke
serwisowa

OKNA ORAZ DRZWI ALUMINIOWE — wymiary wedlug zestawienia stolarki. Zapewni¢ parametry podane
ponizej

[cm] Okna i drzwi aluminiowe systemowe

34 Szklenie zespolone w kolorze szarym o przepuszczalno$ci $wiatta 39%, catkowitej
przepuszczalno$ci energii stonecznej 35%, izolacyjnosci akustyczna Rw=42dB
oraz wspotezynniku przenikania ciepta U=1,2 W/m’K , z wypehieniem
przestrzeni miedzyszybowej argonem, szklo zewnetrzne szare, hartowane,
np.8mm Pilkington Optifloat(tm) Grey ESG /16Ar/ 8mm Pilkington
Optitherm(tm) S3 — wewn. szklo hartowane niskoemisyjne.

75 Profile aluminiowe ciepte w kolorze RAL 9010 Bianco Puro lub RAL 7043 Grigio
Traffico B ( w zaleznosci od lokalizacji), zapewni¢ U=1,2 W/m?K; gleboko$¢
zabudowy 75mm, np. system Schuco AWS 70.HI, drzwi ADS 70.HI. Okna
aluminiowe z blokowang funkcja rozwarcia w celu mycia, wyposazone w
demontowalng klamke serwisows.

Detale potaczen konstrukcji aluminiowej z murem wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

Uwaga: alternatywne produkty mozliwe przy zachowaniu wymiarow profili.

Uwaga: w systemach okiennych zapewni¢ ukryte okucia

Uwaga: w drzwiach zawiasy cylindryczne.

Uwaga: ostateczny dobor glebokosci profili po sprawdzeniu no$nosci przez producenta wybranego przez
Wykonawce. Waga tafli szklanych 400x200cm wynosi ok.400kg.

FASADY ALUMINIOWE — wedlug zestawienia stolarki. Zapewni¢ U = 1,2 W/m2K oraz parametry podane
ponizej

[cm] Fasady aluminiowe
3,0 Profile maskujace aluminiowe szeroko$ci 5S0mm, np. Schuco 110860
2,8 Zestaw szkta 2 komorowy, np.: 6mm Pilkington Optitherm(tm) S3

/16mmArgon+TGlIciepta ramka/ 6mm Pilkington Optifloat(tm) Clear /
16mmArgon+ TGI ciepta ramka/ 6mm Pilkington Optitherm(tm) S3
Szyba zespolona U=0,6 W/m2K

15,0 Profile aluminiowe cieple konstrukcyjne w kolorze RAL 7043 Grigio Traffico B,
zapewni¢ U=1,3 W/m2K; szeroko$¢ profili S0mm.
np. system Schuco FW-50+HI symbol 322300
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| Detale polaczen konstrukcji z murem wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Uwaga: alternatywne produkty mozliwe przy zachowaniu wymiardéw profili.

Uwaga: Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie statyki szkta

Uwaga : W hallu gtéwnym dla $ciany S-1 Inwestor zyczy sobie pomalowania i oczyszczenia istniejacej fasady.
Ze wzgledu na problem logistyczny i technologiczny (konieczno$¢ demontazu, pomalowania w warsztacie i
ponownego montazu) oraz zty stan techniczny istniejacej fasady zaproponowano rozwigzanie polegajace na
wymianie tej fasady. Jesli Wykonawca udzieli gwarancji na parametry termiczne fasady po demontazu,
pomalowaniu i oczyszczeniu istniejacej fasady, a calos¢ kosztow zwigzanych z tymi pracami nie przekroczy
kosztow wykonania nowej fasady (patrz zestawienie), wtedy dopuszcza si¢ tylko prace renowacyjne
(oczyszczenie i pomalowanie).

7.6 OKNA W BUDYNKU B

Okna w budynku B pozostawiono w stanie niezmienionym. Zachowano istniejace okna aluminiowe z profili
cieptych wedlug projektu pracowni PORTAL, w kolorze RAL 6016 (ciemnozielony) o orientacyjnych
parametrach U=1,8 W/m?K, zestawy dwuszybowe, szyby zielone, grubosci 4 i Smm.

7.7 WYMAGANIA DLA FASAD ALUMINIOWYCH

A. Dane techniczne:
Izolacyjnos¢ termiczna na podstawie obliczen (DIN EN ISO 10077-1) wynosi: wspofezynnik Uf < 1.4 W/m2K (z
uwzglednieniem zestawow szklanych, profili oraz zaburzen brzegowych) dla konstrukcji SCHUCO FW 50+HI

Kategorie szczelnos$ci dla fasady: Infiltracja i szczelno$¢ na wodg opadowa
Klasyfikacja: AE wg. DIN EN 12152
Klasyfikacja: RE(1000Pa) wg. DIN EN 12154

Kategorie szczelnosci dla okien i drzwi: Infiltracja i szczelno$¢ na wodg opadowa
Klasyfikacja: 3 wg. DIN EN 12207

Klasyfikacja, proces badawczy 9A wg. DIN EN 12208

Klasyfikacja: B4 wg. DIN EN 12210

B. Wymiary profili

Stupy i rygle maja stalg szerokos¢ widoczna wewngtrzng i zewngtrzng 50 mm.
Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN 1748 i DIN 17615.
Glegbokos¢ stupow do 250 mm.

Glebokos¢ rygli od 180 mm.

Grubo$¢ $cianek profili nie mniejsza niz 2 mm.

Uwaga: ostateczny doboér glebokosci profili nastgpuje wg obliczen statycznych, po sprawdzeniu no$nosci przez
Wykonawcg.

C. Cechy konstrukcyjne

Konstrukcja fasady w systemie SCHUCO FW 50+HI sktada sie z profili aluminiowych oraz innych elementow i
akcesoriow systemowych stanowigcych czesci taczace, uszczelniajace i wykanczajace.

Glowne elementy nosne zorientowane sa do wnetrza obiektu, a krawedzie profili zaokraglone. Gleboko$é profili
rygli pomniejszona jest w stosunku do glebokosci profila stupa o 1 mm.

Wycigcia umozliwiajace potaczenie rygli i stupkéw sa wykonywane w ryglach. Polaczenie ze slupkami nastgpuje
za pomocg doktadnie spasowanych tacznikéw. Gniazda uszczelek rygli i stupkéw musza zachodzi¢ na siebie.
Konstrukcja fasady w systemie SCHUCO FW 50+HI jest odwadniana i przewietrzana z wykorzystaniem zasady
kaskadowego odwodnienia i przewietrzania wrebowego stupdw i rygli systemowych z rozszerzeniem o trzeci
poziom odwodnienia i przewietrzania.

Konstrukcja systemowych ksztalttek odwadniajaco — przewietrzajacych stanowi integralny element w/w systemu.
Proces przewietrzania i wyrdwnywania ci$nienia nastgpuje we wrebach stupow - poprzez wszystkie cztery naroza
kazdego pola oszklonego.

Horyzontalne styki stupéw w systemie SCHUCO FW 50+HI realizowane sg za pomocg systemowych tagcznikow.
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Potaczenie rygli ze stupami realizuje si¢ moze by¢ za pomoca tacznikow teowych lub blachowkretami. Wszystkie
sposoby taczenia stupow i rygli musza odpowiadaé¢ warunkom statycznym.

Dopuszcza si¢ tolerancj¢ potaczen profili nie wigksza niz 0,5 mm.

Rygle uszczelnione sa dodatkowo w miejscach styku ze stupem za pomoca wktadek uszczelniajacych.
Nieskrgpowang prace w kierunku horyzontalnym zapewniajg otwory podtuzne w miejscach naktadania si¢ rygli
na shup oraz uszczelnienia (manzety) stykow stupow i rygli.

Wszystkie pola szklane fasady, wlacznie z oknami i drzwiami zintegrowanymi z fasada za pomoca specjalnych
ram i profili adaptacyjnych, leza w jednej plaszczyznie.

Mocowanie szkta oraz paneli wypelniajacych realizowane jest przy uzyciu listew dociskowych oraz listew
maskujacych. Zastosowanie zasady traconego szalunku poprzez uzycie klipsow montazowych ze stali
nierdzewnej, stanowigcych integralny element systemu SCHUCO FW 50+HI , podtrzymujacych tafle szkta na
czas montazu i zastosowane zostalo w celu przyspieszenia czasu szklenia fasady.

1zolacyjnos¢ termiczng uzyskuje si¢ za pomoca izolatorow termicznych HI ze zintegrowang poduszka izolacyjna,
ktore umieszczone sa pomigdzy profilami no$nymi, a listwami dociskowymi. Dodatkowo migdzy listwa
dociskowa, a izolatorem znajduje si¢ taSma izolacyjna. Wariantowo moze by¢ zastosowana wielokomorowa
listwa dociskowa wykonana z tworzywa sztucznego.

Uszczelnienia pomi¢dzy profilami aluminiowymi, a wypelnieniami wykonywane sa przy uzyciu réznorodne;j
wysokosci uszczelek. Wykonane sg one z kauczuku syntetycznego EPDM, potaczenia za$ uszczelek roznej
wysoko$ci w narozach realizuje si¢ przy uzyciu wulkanizowanych elementéw naroznych wykonanych z EPDM.
Zewnetrzne uszczelnienie styku stupa i rygli realizuje si¢ za pomoca fabrycznie wulkanizowanego krzyza
uszczelniajacego w potaczeniu z dwoma pojedynczymi uszczelkami EPDM.

Montaz fasady do korpusu budynku uzyskuje si¢ za pomoca systemowych elementéw

mocujacych, a dodatkowe profile zakanczajace umozliwiajg wpiecie folit EPDM zapewnia prawidtowe
uszczelnienie fasady na stykach z korpusem budynku. Nie dopuszcza si¢ mocowanie folii do profili
aluminiowych za pomoca katownikéw aluminiowych.

Konstrukcje fasady taczy si¢ z bryla budowli za pomoca zewngtrznych i wewnetrznych folii uszczelniajacych z
EPDM z nawulkanizowang "n6zka" zapewniajaca szczelne przyleganie do konstrukeji fasady. Zewngtrzna folia
uszczelniajaca (ciagla) lezy w jednej ptaszczyznie poza systemem odprowadzania wody z konstrukcji fasady i
jest zamocowana za pomoca sspecjalnych profili. Rowniez w jednej ptaszczyznie uktada sie i mocuje do bryty
budowli wewnetrzna foli¢ paroizolacyjna.

7.8  WYMAGANIA DLA OKIEN ALUMINIOWYCH

A. Wymogi techniczne:
Izolacyjno$¢ termiczna na podstawie obliczen (DIN EN ISO 10077-1) wynosi:
wspotczynnik Uf< 1,6 W/m2K (z uwzglednieniem zestawow szklanych, profili oraz zaburzen brzegowych).

Kategorie szczelno$ci dla okien i drzwi: Infiltracja i szczelno$¢ na wodg opadowa
Klasyfikacja: 3 wg. DIN EN 12207

Klasyfikacja, proces badawczy 9A wg. DIN EN 12208

Klasyfikacja: B4 wg. DIN EN 12210

B. Wymiary profili

Glebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi 70 mm.

Glegbokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 80 mm.

Dobdr profili nastgpuje wg obliczen statycznych.

Montaz okien nastepuje w grubosci ocieplenia przy uzyciu systemowych profili bazowych na dole kazdego okna.
Skrzydta natomiast sa3 w konstrukcji okna niewidoczne.

C. Cechy konstrukcyjne

Skrzydta okienne z przylga otwierane sa do wewnatrz pomieszczenia. Przesunigcie wewnetrznej powierzchni
skrzydta do powierzchni o$cieznicy wynosi 10 mm. Geometria przekroju profila w miejscu osadzenia szkta po
stronie zewng¢trznej jak i geometria wewngtrznej listwy przyszybowej ma ksztatt katownika.

Konstrukcja profile zespolonych z aluminiowych ksztaltownikéw oraz wkladek z poliamidu 6.6 PA, lub
politermidu PT ze zintegrowang poduszkg izolacyjng zapobiegaja powstawaniu mostkow przy zachowaniu
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wlasnosci statycznych konstrukcji. Ciagle przektadki termiczne zaopatrzone sa w stalowy pret zwigkszajacy
wytrzymato$¢ profili. Odprowadzenie wody nastepuje z najnizej potozonej powierzchni.

Wielokomorowe uszczelki srodkowe umieszczone bezposrednio we wkladce izolujacej. Dodatkows szczelnosé
gwarantuje uszczelka dociskowa do strony pomieszczenia. Zastosowano wulkanizowane fabrycznie narozniki
EPDM uszczelek. Wszystkie uszczelki wykonane sa z EPDM.

Konstrukcje okien taczy si¢ z bryla budowli za pomoca zewnetrznych i wewnetrznych folii uszczelniajacych z
EPDM z nawulkanizowang "ndzka" zapewniajaca szczelne przyleganie do konstrukcji okna. Zewnetrzna folia
uszczelniajgca (ciagla) lezy w jednej ptaszczyznie poza systemem odprowadzania wody z konstrukcji okiennej i
jest zamocowana do bryly budowli za pomoca dodatkowych profili konczacych.

W celu zagwarantowania szczelno$¢ i sztywno$¢ ram zastosowac narozne taczniki z kanatami na klej (zaciskane
lub kotkowane) oraz wktadki usztywniajace za stali nierdzewne;.

Zastosowac okucia ukryte, ukryta przektadni¢ komorowa, ukryty mechanizm zamykajacy. Na ramie skrzydta
widoczna powinna by¢ jedynie klamka wraz z rozeta. Rozwarcie blokowane systemowym kluczykiem
serwisowym na klamce.

7.9 ROLETY OKIENNE

Wszystkie okna plastikowe wyposazone beda w rolety sterowane elektrycznie z przyciskiem sterowania
umieszczonym na shupku po wewnetrznej stronie okna. W przypadku rolet w klatkach schodowych zapewnic
wspolne sterowanie wszystkich okien dla catej klatki.

Rolety powinny by¢ zintegrowane z oknem i zlicowane z licem okna.

Wymiar pionowy skrzynki rolety nie moze przekroczy¢ 14cm. Mocowanie rolety od géry do nowego stalowego
nadproza. Rewizja od strony wewngtrznej — poprzez warstwe styropianu. Docieplenie od zewnatrz oraz izolacja
wewnatrz skrzynki rolety.

Profil roletowy aluminiowy, wypekiony pianka poliuretanowg bezfreonowa o wysokosci ok. 3,7cm 1 grubosci
ok. 8,5mm.

Kolorystyka profili rolety — RAL 7043 Grigio traffico B.

Kolorystyka skrzynki rolety oraz prowadnic — zintegrowana z oknem (RAL 9010 Bianco puro)

Budynek Ai C1

Jedna roleta obstuguje jedno okno. Sterowanie elektryczne indywidualne + centralne zamykanie rolet z portierni
edwnoczesnie w catych budynkach. Kabel do przycisku sterujacego doprowadzi¢ podtynkowo. Zapewni¢ w
kazdym z pomieszczen osobne sterowanie, niezaleznie od ilosci okien w pokoju.

Przyktadowy producent rolet : Aluprof, Typ SKT+MKT (wariant 2 lub 3), profil PA37

7.10 PIONOWE ELEMENTY ELEWACYJNE —,,ZYLETKI”

W budynkach A i C1 przewidziano profile aluminiowe o przekroju poprzecznym 25x10cm. Profile te beda
zamknigte (rura prostokatna z aluminium). Grubo$c aluminium minimalnie 3mm — ostateczne wytyczne wg p.t.
konstrukcji. Wszystkie elementy bedg w kolorze naturalnego ,,szarego” aluminium — RAL 9007.

Mocowanie do elewacji — kazdy modut bedzie podparty w 2 punktach zakotwionych 1) do lica stropu na kazdej
kondygnacji oraz 2) do stalowego nadproza nad oknem. Kazdy punkt mocowania sktada¢ si¢ bedzie z dwoch
ceownikow rozdzielonych wzajemnie przektadka neoprenows lub z gumy silikonowej, co pozwoli na czgsciowa
eliminacj¢ punktowych mostkow termicznych. Zapewni¢ A min=0,17W/mK.

Aby uzyska¢ mozliwo$¢ pionowej regulacji elementéw oba ceowniki bedg miaty otwory typu ,,fasolki”, przez
ktére przejda Sruby. Szczegdly wg P.T. konstrukcji. Ceowniki bedg zamocowane pod katem ok. 5 stopni na
zewnatrz elewacji — w celu zapewnienia wlasciwego kierunku odptywu wody. Jeden z ceownikéw bedzie
zamocowany na state do elewacji, a drugi — do ,,zyletki”.

Brak wzajemnego mocowania zyletek do siebie —ze wzgledu na rozszerzalno$c termiczng pozostawiono przerwy
ok. 2-3mm i pofaczenie teleskopowe miedzy poszczegdlnymi modutami. Szczegdly potaczen oraz zestawienia

elementow wedtug projektu konstrukeji.

Uwagi wykonawcze:
1. Zamocowac¢ stalowe punktowe konsole (wg P.T. konstrukcji),
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2. Wykona¢ docieplenie elewacji budynkéw z pominigciem ,,gniazd” na zamocowanie zyletek (obszar ok.
10x10cm — wedtug detalu)

3. 0sadzi¢ zabezpieczone folig ochronng elementy ,,zyletek”, przykreci¢ i wypionowac

4. uzupehi¢ ubytki w ,,gniazdach” wetng mineralna.

5. otynkowac $ciany

6. zdja¢ folie ochronng z ,,zyletek”

Wszystkie ”zyletki” aluminiowe oraz taczniki stalowe wystajace ze $ciany (LS-2) nalezy pomalowaé NA
WARSZTACIE, PROSZKOWO wedhug wskazan ponizej:
1. malowa¢ dwoma warstwami farby podktadowej. Zaleca si¢ emali¢ epoksydowa o gr. min 80 um, np.
TIKURILLA Thermacoat GPL-S Primer lub réwnowazna.
2. Malowaé 1x farba nawierzchniows. Zaleca si¢ emali¢ poliuretanows o gr. min 60 um w kolorze RAL
9007, np. TIKURILLA Temadur 50 lub rownowazna.
3. Po montazu cato§¢ wymy¢, a miejsca uszkodzen powloki malarskiej naprawic¢ poprzez ich oczyszczenie
i naktadanie emalii j.w.

7.11 STROPODACHY I STROPY

Budynek A

Zastosowac docieplenie stropodachu wentylowanego budynku granulatem celulozy o wspolczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,041 W/(mK) o grubosci warstwy d = 14,0 cm. Zatozono dostep do przestrzeni
stropodachu poprzez witazy z klatek schodowych

Producent granulatu — np. Isover (Isocell), Rockwool (Granrock), Stolbau-Eko.

Wymagane parametry granulatu:

Okreslenie Wiodkna celulozowe

Palno$¢ i ochrona - kwas borowy, wodzian

przed pleéniag boru lub fosforan amonu

Dopuszczenia - Europejska Aprobata
techniczna ETA-
06/0076

Poziome: swobodnie 28-40 kg/m3

spoczywajace

Pionowe: $ciany 38-65 kg/m3

zewnegtrzne i

wewnetrzne

Wspdtczynnik 0.037 W/mk

przewodzenia ciepla

Wspdtczynnik 0.039 W/mk

przewodzenia ciepla
deklarowany

Opor przeptywu r 31,0 kPa s/m2
Ognioodpornosé B-s2,d0 / niezapalny
Opor przenikania pary | 1

wodnej

Pojemnos$¢ 1,9 KJ/kg\k
jednostkowa

Wilgotno$¢ normalna | - max. 12%

Numer kluczowy - ASN 18407 (usuwanie
odpadu odpadow z ASN91101

dopuszczalne)

Budynek B

W wypadku ,,koputy” zastosowa¢ docieplenie natryskowe od wnetrza Sali audytoryjnej z pianki o zamknietych
porach ztozonej z poliolu oraz izocyjanu. Przed dociepleniem zdemontowac istniejgcg obudowe (co drugi pas), a
nastgpnie po dociepleniu zatozy¢ zdemontowane elementy z powrotem.

Zastosowac pianke natryskowa o zamknigtych komorkach, o gestosci 35 kg/m3 i grubosci tacznej docieplenia
12cm.
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Zapewni¢ nastgpujace parametry:

Przewodnictwo cieplne A= 0,020-0,023 W/mK.
samogasnaca (PN-88/C-89297), klas¢ palnosci i reakcji na ogien B-2 wg. normy DIN4102).
Ciezar wlasciwy — 37kg/m3

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie min 250kPa

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie min. 400kPa

Zawarto$¢ komorek zamknigtych min 95%

Zmiana objetosci maks 5%

Brak chtonigcia wody i brak skraplania si¢ pary wodnej
Odpornos$¢ na grzyby i bakterie

Zapewni¢ atesty PZH i aprobaty ITB

Przyktadowy typ pianki— PUR (przyktadowi producenci EKO-PUR, PUR-TERM).

Dla stropodachu pograzonego dookota koputy (nad salami konferencyjnymi) — docieplenie odbedzie si¢ poprzez
ulozenie na dachu ptyt z welny mineralnej o grubosci tacznej 12cm. Zachowac cigglosc izolacji wokot murkow
attykowych.

Niezaleznie nalezy dociepli¢ dolng powierzchnie nadwieszonego stropu styropianem o w spotczynniku A
=0,031W/mK (np. Platinum Plus fasada — producent TermoOrganika)

Budynek C1

Zastosowac docieplenie stropodachu wentylowanego budynku granulatem celulozy o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,041 W/(mK) o grubosci d = 14,0 cm. Zatozono dostep do przestrzeni stropodachu
poprzez rewizje umieszczone 1) na potaci dachowej lub 2) przez wlazy z klatek schodowych

Producent granulatu — np. Isover (Isocell), Rockwool (Granrock), Stolbau-Eko.

Wymagane parametry: jak dla budynku A.

7.12 COKOLY

W budynku A i C1 przewiduje si¢ nowa parti¢ cokotowg wykonang z tynku mozaikowego (po dociepleniu
styrodurem 8cm). Wysoko$¢ partii cokotowej siega od poziomu terenu do poziomu +/-0,00.

Elewacja potudniowa oraz wschodnia (wej$ciowa) budynku A, fragment elewacji pétnocnej oraz strefa
wejsciowa w taczniku A/C1 w partii cokotowej beda miaty ptyty granitowe wg opisu.

W budynku B przewidziano cokoét z tynku mozaikowego, do poziomu okres$lonego na elewacjach.

7.13 SCIANKI ATTYKOWE

Budynek A

Po odcigciu zyletek zostanie takze odcigta zelbetowa maskownica nad korytkiem odplywowym. Po dodaniu
nowych, stalowych zyletek z profili zamknietych 10x30x2 planuje sie odtworzenie $cianki attykowej z
identycznych belek stalowych (10x30x2) zabezpieczonych antykorozyjnie pomalowanych na kolor RAL wedtug
rysunkow elewacji. Potaczenie ,,zyletek” oraz belki attykowej wg p.T. konstrukcji. — dopuszcza si¢ taczenie
mechaniczne na $ruby.

Budynek B
Przewiduje si¢ docieplenie po obwodzie murkéw attykowych, co zwickszy ich wysoko$¢ o okoto 12cm.
Po dociepleniu zamontowaé¢ nowe obrobki blacharskie (obecnie w budynku jest tylko wywinigta papa).

Budynek C1
Przewiduje si¢ docieplenie $cianek attykowych oraz wymurowanie nowej Scianki attykowej w $cianie
szczytowej.

7.14 OBROBKI BLACHARSKIE

Budynek A
Przewiduje si¢ wstawienie nowych parapetow do wszystkich okien zewnetrznych. Na poddaszu niezbgdne jest
odtworzenie obrobki ponad korytem odplywowym.
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Budynek B

Przewiduje si¢ dodanie nowych parapetow zewnetrznych przy wszystkich oknach, co wywotane jest zmiang
grubosci Sciany. Przewiduje si¢ takze wykonanie obrobek blacharskich wokot catej attyki oraz tacznika A/B.
Szczegdly wedtug przekroju B-B.

Budynek C1

Przewiduje si¢ odtworzenie obrobek na attyce w §cianie szczytowej oraz wstawienie nowych parapetow do
wszystkich okien zewnetrznych.

Przewiduje si¢ takze natozenie na istniejaca obrobke wzdhuz $ciany potudniowej i potnocnej budynku nowych
obrobek blacharskich, ktore nalezy wsuna¢ pod istniejace obrobki pod rynna.

Kolor obrobek — RAL 7043. Grubos¢ blachy min. 1,0mm, blacha stalowa ocynkowana lub blacha stalowa
powlekana, malowana proszkowo. (szczegoty w zestawieniu obrobek).

7.15 PARAPETY ZEWNETRZNE

W budynkach A i C1 wymienia si¢ wszystkie parapety zewnetrzne na nowe oprocz okien, ktore beda
Zamurowane.

W budynku B i taczniku A/B1 parapety ulegna wymianie ze wzgledu na docieplenie $cian.

W Iaczniku A/C1 zostang dodane catkowicie nowe parapety.

Zastosowac¢ parapety z blachy stalowej powlekanej grubosci min. 0,75mm. Zakonczenia parapetow — wywinac
blachg i zakonczy¢ w warstwie docieplenia i tynku. Kolor parapetow — RAL 7043. Zapewni¢ wlasciwe
nachylenie w kierunku zewnetrznym.

Kolejno$¢ prac przy otworach okiennych:

Obcig¢ lub wyrwaé parapet wewnetrzny

Zdemontowac istniejgce okno i wycia¢ zaznaczone ha rysunkach fragmenty zelbetowych zyletek
Zamontowa¢ nowe nadproze (stalowy HEB lub L19)

Oczysci¢ 1 wyrownaé powierzchnig §cianki podokienne;j

Zamontowac ,ciepty parapet” (XPS) — przyklei¢ do $cianki podokiennej + oprze¢ na konsolach wg
detalu

6. Zamontowa¢ nowg stolarke okienng na cieptym parapecie

7. Osadzi¢ parapet zewnetrzny z blachy

8. Przyklei¢ XPS od wnetrza okna (podwyzszy¢ $cianke podokiennag)

9.

1

ghrwnPE

Osadzi¢ parapet z konglomeratu na konsolkach wg detalu i przyklei¢ do ptyt XPS
0. Wykonczy¢ powierzchnig §ciany podokienne;j

Uwagi wykonawcze:

1. mocowanie parapetu z blachy do ,,cieptego parapetu” (ptyty profilowane XPS) na klej poliuretanowy
niskoprezny + wsunigcie pod profil dolny oscieznicy PCV okna + od czota na zewnatrz do ta§my aluminiowej co
1 modut okien - wedtug detalu D-03

2. na bokach otworu wykona¢ wydry pod warstwa tynku

3. co ok 250cm wykona¢ dylatacje

4. zapewnic¢ ciaglos¢ izolacji

Wymagane parametry i przyktadowe rozwigzania:

- ptyty XPS Parametry: Wytrzymato$¢ na $ciskanie 700kPa, % =0,036W/mK, odpornos¢ na przenikanie pary
wodnej 200-150, kapilarno$¢ 0, maks. temp. stosowania 75 stopni Celsjusza, klasyfikacja ogniowa — Euroklasa E,
powierzchnia gtadka, krawedzie schodkowe, np. Floormate 700-A (DOW), Styrodur 5000CS (BASF).

7.16 LAMELKI W OTWORACH PONAD OKNAMI

W elewacji budynku A i C1 umieszczono czerpnie i wyrzutnie powietrza. Ich lokalizacja zostata podana na
rzutach oraz w projekcie wentylacji mechanicznej. Zachowano wzajemne odleglosci od siebie czerpni i wyrzutni.
(§152. Pkt. 9 Warunkéw Technicznych). Wszystkie urzadzenia sa wyposazone w systemowe thumiki akustyczne.
Zachowano odlegtos¢ czerpni w rzucie od miejsc postojowych dla samochodow osobowych >20stanowiska
(>8m). Zachowano wymagane odlegtosci wyrzutni od okien (§152. Pkt. 12 Warunkow Technicznych)

38



Projekt wykonawczy zamienny termomodernizacji budynkéw SUW w Kielcach
Inwestor: Swietokrzyski Urzad Wojewodzki w Kielcach
Projektant: Studio Architektury Format

Otwory czerpni i wyrzutni sg zakryte poziomymi lamelkami, ktore sa umieszczone w otworach 250x3970mm. W
otworach tych bgda osadzone systemowe ramki aluminiowe z zamocowanymi lamelkami. Ramki bedg mocowane
na pianke¢ oraz w kilku miejscach na kotwy.

Wymiary otworéw wentylacyjnych (za ramkami z lamelkami) wynikaja z projektu went.mechanicznej.

Parametry:

Lamele w ksztalcie litery Z o wysokosci 40mm, rozstaw mi¢dzy lamelami 35mm, grubo$c profili min. 1,2mm,
ramka z kotnierzem. Od strony wewng¢trznej siatka ze stali nierdzewnej oczka 2,3x2,3mm. Montaz w licu
zewngtrznym $ciany. Profile aluminiowe Al Mg Si 0,5, uchwyty z poliamidu PA 6.6 wzmocnionego widknami
szklanymi. Kolor — RAL 7043. Wyposazenie w siatke przeciwko owadom. Gorna czg$¢ otworu, w ktorym beda
wstawiane lamelki powinna by¢ wyposazona w kapinos.

Przyktadowe lamelki— ESCO Ducogrille G20Z, ewentualnie odpowiednik firmy Hunter Douglas (Luxalon).

Za lamelkami umieszczono docieplenie grubosci 12cm metoda lekka suchg - ptyty z welny mineralnej zakryte
welonem hydrofobowym, zapewni¢ Ap=0,036 W/mK oraz klas¢ palnoéci Al badz A2. Przyktad: ISOVER Panel-
Plyta. Alternatywa: Panelrock MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MUL1 (prod. Rockwool).

Rozwigzanie to jest widoczne na detalu — D.03 — szczeg6t 5

7.17 KOMINY | PRZEWODY WENTYLACYJNE

W budynkach znajduje si¢ istniejaca wentylacja grawitacyjna. Jej dziatanie ulegnie marginalizacji ze wzgledu na
projektowang wentylacje mechaniczng wszystkich pomieszczen.

Nalezy zapewni¢ drozno$¢ kanatow grawitacyjnych prowadzacych do pomieszczen umieszczonych w poziomie -
1, gdzie takze nalezy wstawi¢ nawiewniki systemowe w $cianach, ze wzgledu na zamurowanie okien.

Pozostate kanaty na kondygnacjach powyzej -1 nalezy zamurowac i otynkowac.

Wszelkie nowoprojektowane nasady kominowe wedtug projektu wentylacji mechaniczne;j.

7.18 KRATKI ZEWNETRZNE W SCIANACH PIWNIC

W $cianach piwnic, w ktorych zamurowano otwory przewidziano po 1 nawiewniku na 1 pomieszczenie.

Kratki osadzi¢ w dociepleniu - Wymiary otworow wedtug zestawienia. Otwory wykona¢ w jednym poziomie
(patrzac od elewacji) — gorna krawedz otworu 10cm ponizej spodu stropu piwnicy. Rozstaw otworéw wedtug
rzutow.

Za kratkami znajduja si¢ mniejsze otwory wentylacji grawitacyjnej, rozmieszczone przewaznie po obu stronach
shupa. Lico stupa nalezy dociepli¢ styropianem o grubosci ok. 6cm, a nastepnie osadzi¢ kratke.

Parametry:

Lamele w ksztatcie litery Z o wysokosci 40mm, rozstaw migdzy lamelami 35mm, grubosc profili min. 1,2mm,
ramka z kotnierzem. Od strony wewngtrznej siatka ze stali nierdzewnej oczka 2,3x2,3mm. Montaz w licu
zewnetrznym $ciany. Profile aluminiowe Al Mg Si 0,5, uchwyty z poliamidu PA 6.6 wzmocnionego wtdknami
szklanymi. Kolor — RAL 7043. Wyposazenie w siatke przeciwko owadom.

Przyktadowe lamelki— ESCO Ducogrille G20Z, ewentualnie odpowiednik firmy Hunter Douglas (Luxalon).

Za kratkami umieszczono nawietrzaki systemowe (zestawienie wg P.T. wentylacji mechanicznej). Przyktadowy
typ nawietrzakow Helios ZLA160. Otwory DN180 w $cianach piwnic.

7.19 ODWODNIENIA

We wszystkich budynkach istnieja stropodachy ptaskie o nachyleniu ok. 5%. Przewidziano odwodnienie
grawitacyjne, przy czym piony kanalizacji deszczowej sag umieszczone wewnatrz budynkow.

Modernizacja nie zmienia istniejgcego sposobu odwodnienia.

W korytach odptywowych na dachach oraz we wpustach dachowych nalezy uwzgledni¢ utozenie przewodow
grzewczych — lokalizacja i dobdr wedtug projektu w czesci elektrycznej.

Budynek A
Koryto zelbetowe na stropodachu bedzie pozostawione bez zmian. Brak nowych rynien i rur spustowych.

Budynek B
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Koryto zelbetowe pod koputa bedzie pozostawione bez zmian. W taczniku A/B przewidziano demontaz i
ponowny montaz jednej rynny i rury spustowe;.

Budynek C1

Na stropodachu przewidziano nowe rynny z blachy ocynkowanej. Przewidziano nowe rury spustowe: w elewacji
zachodniej oraz w taczniku A/C1 — osadzone wewnatrz izolacji z zapewnieniem rewizji. W laczniku A/Cl
przewidziano takze nowa rynne.

Nowe rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy ocynkowanej. Zapewni¢ DN150 oraz systemowe obejmy i
rynhaki.

7.20 DOJSCIA NA DACH

Budynek A

Zgodnie z zapisem §308. Dz.U. 75 poz. 690 zachowano istniejace dojscia na dach z obu klatek schodowych
poprzez maszynownie dzwigowe. Nie przewidziano innych wytazow dachowych.

Budynek B
Dojscie na dach budynku jest mozliwe z hallu gtéwnego budynku A.

Budynek C1
Zgodnie z zapisem §308. Dz.U. 75 poz. 690 zachowano istniejace dojscia na dach z obu klatek schodowych
poprzez maszynownie dzwigowe. Nie przewidziano innych wytazéw dachowych.

7.21 DACHY

Na dachach budynkéw A i C1 beda umieszczone urzedzenia GHP oraz doprowadzone do nich przewody
instalacyjne. Wszelkie przebicia instalacji przez stropodach bgda obudowane ,.kominkami” wedtug detalu
architektonicznego.

Nowe urzgdzenia podtagczono do istniejacej instalacji odgromowej — wedtug projektu elektrycznego.

Na dachach budynkéw A i C1 beda takze umieszczone stalowe pomosty techniczne z wypetnieniem z kratki
Wema ponad prowadzonymi instalacjami — po 1 pomost na dachu budynku A i C1.

Budynek B, Lacznik A/C1 oraz lacznik A/B
Docieplenie z wierzchu stropodachu i ponowne wykonanie hydroizolacji.

Budynek Ai C1
Docieplenie dachow na poziomie przestrzeni stropodachu wentylowanego

7.22 POMOSTY TECHNICZNE

Ze wzgledu na dlugie trasy rur uktadanych na dachach budynkéw A i C1 w obu tych budynkach przewidziano po
jednym pomoscie technicznym, ktory umozliwi przejscie na druga strong dachu bez koniecznosci przechodzenia
przez instalacje.

Zaprojektowano pomosty stalowe ze stali ocynkowanej, z wypetnieniem stopni i podtogi podestu z kratki Wema
antyposlizgowej. Profile wedtug projektu konstrukcji. Docigzenie po obu stronach pomostu ptytami
chodnikowymi bez mocowania kotwami do stropodachu.

7.23 PRZEJSCIA INSTALACYJNE NA STROPODACHU

Zaprojektowano przejscia instalacyjne w formie murowanych , kominow”, przykrytych od gory czapa zelbetowa
z otworem w $ciance bocznej. Po osadzeniu rury otwor bedzie uszczelniony piankg montazows. Obrobka z gory i
przy zakonczeniu wywinigcia papy z blachy ocynkowanej. Od spodu konieczne wzmocnienie ptyty wg p.T.
konstrukgji.

7.24 MASZYNOWNIE DZWIGOWE | KLATKI SCHODOWE

Projekt nie przewiduje zadnych zmian w nadbudéwkach w budynkach A i C1. Istniejace maszynownie dzwigowe
s3 pomieszczeniami nieogrzewanymi i nie musza by¢ poddawane termorenowacji zwtaszcza, ze wiaze si¢ to ze
znacznymi kosztami polegajacymi na demontazu i ponownym montazu licznych urzadzen tam zainstalowanych.
Stan techniczny §cian maszynowni w budynkach A i Cljest dobry i nie wymaga dodatkowych ingerencji
projektowych.
W budynku A w klatkach schodowych sgsiadujacych z maszynowniami przewidziano docieplenie od strony
wewnetrzne]j (wedtug warstw przekrojowych).
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@241

Przewidziano takze docieplenie od spodu stropu nad poziomem +8 (w budynku A) i +5 (w budynku C1) warstwa
izolacji o grubosci 8cm. Zastosowac styropian lub welne mineralna, np. FASROCK MAX. Zapewni¢ niepalnosc¢
(klasa A1), deklarowany wspotczynnik pzewodzenia ciepta AD=0,039 W/mK, zgodnos¢ z PN-EN 13162:2009,
certyfikat 1390-CPD-0072/07/P, atest higieniczny HK/B/0439/01/2011 .

7.25 ZEGAR ZEWNETRZNY

Na $cianie szczytowej (elewacja potudniowa) budynku A przewidziano zegar zewnetrzny.Zasilanie zegara 230V,
silnik krokowy o wadze ok. 3kg podwieszony do stropu nad 7 pietrem. Sterowanie radiowe. Rysunek tarczy
zegara na detalu.

Oznaczenia godzin wykona¢ z aluminium i naklei¢ na docieplong elewacje. Wskazowki wykona¢ z aluminium i
osadzi¢ na osi obrotowej w tulei osadzonej w warstwie $ciennej i docieplenia.

Kolor wskazowek i oznaczen godzin — RAL 7043.

Oswietlenie zegara
Przewidziano o§wietlenie wskazowek oraz indeksow godzinowych.
Oswietlenie zegara zalaczane automatycznie przez czujnik zmierzchowy.

Indeksy oznaczajgce godziny bedg podswietlane diodowo — diody beda schowane w indeksie, a §wiatto diod
powinno by¢ skierowane na $ciang. Do indeksow nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajacy - zasilanie 12V.
Wszystkie kable z 12 indeksow moga schodzi¢ si¢ w jednym punkcie , obok mechanizmu zegarowego , gdzie
beda zasilone z zasilacza 12 V.

Do zasilenia zegara konieczne bedzie doprowadzenie napigcia 230V. W zegarze zamontowany bedzie zasilacz, z
ktérego bezposrednio na wskazoéwki wychodzito bedzie napigcie 12 V.

Mechanizm zegara

Zamontowany pod stropem 7.pigtra po wewnetrznej strony $ciany — wedtug rysunku elewacji. Mechanizm ma
by¢ odporne na czynniki atmosferyczne, posiadac¢ zabezpieczenie przed zablokowaniem i cofaniem si¢
wskazowek.

Mechanizm sterowany bezpiecznym napigciem — spolaryzowanymi impulsami niskiego napiecia.

Przyktadowy mechanizm — AKRON model SGH

N - Grubosc tarczy zegarowej lub $ciany w ktorej ma by¢é zamontowany mechanizm max. dt.1200 mm

168 (134) N H__M__S
159 (125)
dle verze
¢ -
| ©
AR
s s °
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_ [To N . p—
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L

H - O$ godzinowa
M - O$ minutowa
STEROWANIE: Polaryzowany impuls minutowy 12v

ZASILANIE: 230V/50 Hz )
MAX. OBCIAZENIE WSKAZOWKI: 20 Nm

1.Mechanizm zegarowy przystosowany do wielkosci tarczy 6 metrow.
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2.Posiada blokad¢ wskazowek zabezpieczajaca przed mechanicznym przestawianiem wskazowek np. przez
siadajace ptaki, sople lodu itp.

5.Konstrukcja metalowa — metalowe kota zgbate oraz obudowa

6.Pobor pradu mechanizmu 7.5 mA

Urzadzenie sterujace

kontroluje prace zegara i doktadno$¢ jego chodu. Ma ono wewnetrzne zabezpieczenie przed przerwa w doplywie
pradu. Po wlaczeniu pradu urzadzenie sterujace natychmiast nastawia wskazowki zegara na wlasciwa godzine.
Eliminuje to konieczno$¢ rgcznej obstugi zegara. Urzadzenie sterujace takze nigdy nie wymaga zadnej obstugi.

Wymagane parametry

1.Napiecie linii 12v
2.Szerokosc minutowego impulsu 0,4-35s
3.szeroko$¢ sekundowego impulsu 25 —800 ms
4.Szybkos¢ korekceji 14 — 120 imp /min
5.Doktadno$¢ chodu z DCF absolutna
6.Zasilanie 230V
7.Rozmiar 200mm x 200mm x 50mm
8.Waga 1,2 kg.
9.Zakres temperatur -25st.Cdob5stC
10. Dwie linie: sekundowa, minutowa
11. Max ilo$¢ zegarow sterowanych z jednego sterownika-30 szt.
12. Max obcigzenie linii sterujacych 400 mA

13. Zasilenie linii sterujacej - wyjscie przewodem 2x1mm do
podtaczenia linii kablowe;.

Przyktadowy sterownik — AKRON model AK111

System DCF

Poprzez anteng DCF, sygnatl jest odbierany i dekodowany przez urzadzenie sterujace zegara, ktore na biezaco
czerpie z niego informacje o doktadnym, aktualnym czasie. Czuwa on takze nad zmiang czasu letniego i
zimowego.

7.26 NAPISY OZDOBNE
W trzech miejscach projekt przewiduje wykonanie napiséw ozdobnych o tresci ,,Swigtokrzyski Urzad
Wojewddzki™:
e Na $cianie szczytowej budynku A - Litery wysokosci 28cm w dwodch rzgdach, odstep miedzy rzedami
14cm. Glebokos¢ liter 3cm. Stal nierdzewna szczotkowana.
e Napis nad wejsciem glownym do budynku A - Litery o wysokos$ci 21 cm w jednym rzedzie. Glebokos¢
liter 3cm. Stal nierdzewna szczotkowana.
e Napis nad tacznikiem A/C1 - Litery wysokosci 28cm w trzech rzgdach, odstep miedzy rzedami 14cm.
Glebokos¢ liter 3cm. Stal nierdzewna szczotkowana.
Czcionka napisu — Times New Roman lub podobna.

Pod wszystkimi napisami przewidzie¢ pod$wietlenie liter wykonane z diéd LED. Zapewni¢ wysunigcie liter na
ok. 2cm wzgledem lica $ciany.

7.27 WEJSCIE GLOWNE DO BUDYNKU A

Wejscie to pozostaje nienaruszone i nalezy zapewnic¢ jego wlasciwg ochrong podczas prac wyburzeniowych i
dociepleniowych — mogg to by¢ rusztowania, obudowa z desek drewnianych, itp.

Spodnia czg$¢ wejscia zostanie przemalowana z koloru czerwonego na kolor biaty. Farba silikonowa.

Na $cianie frontowej budynku A umieszczono napis ozdobny,,Swietokrzyski Urzad Wojewodzki”.

(patrz Widok 12).

Projekt zaktada przeniesienie poprzeniego symbolu orta oraz przewiduje z prawej strony wejscia miejsce na
tablice urzgdowe.

Podswietli¢ daszek wejsciowy z dwoch stron przy podporach.
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7.28 WEJSCIE DO LACZNIKA A/C1

W sasiedztwie wejscia zostang wykonane nastgpujace elementy:
e  Schody wejsciowe z obu stron lacznika z pozostawieniem pochylni wejsciowej od ul. Nowy Swiat.
Gazony z obu stron acznika
Nowe zadaszenie 0 konstrukcji zelbetowej nad wejsciami z dwdch stron
Napis ozdobny na $cianie frontowej
Demontaz starej fasady aluminiowej i wymurowanie $cianek z bloczkéw YTONG na istniejacych
stropach. W otwory w tych stropach nalezy zamontowa¢ nowa $lusarke aluminiowa.
e Usuniecie bankomatu wewnatrz

Zadaszenie nad wejsciem zaprojektowano jako samono$ne oddylatowane zaréwno od budynku A, C1 jak i
samego tacznika. Zadaszenie jest zelbetowe podparte na 2 stupach oraz na $cianie zelbetowej. Cato$¢ docieplona
i otynkowana wedtug rysunku (Widok 10). Na bocznej $cianie zadaszenia przewidziano miejsca na tablice
urzedowe. Odprowadzenie wody ze spadkiem ok. 1,5% w stron¢ budynku C1, gdzie pomi¢dzy ,,zyletkami”
nalezy ukry¢ rure spustowa. Wylew wody na powierzchni¢ gazonéw z obu strona tgcznika.

7.29 DASZKI NAD WEJSCIAMI DO BUDYNKU C1

W trzech miejscach na elewacji budynku C1 nalezy przewidzie¢ systemowe szklane daszki o kacie nachylenia 5
stopni.

Wszystkie daszki maja wysieg 150cm od czota elewacji i szeroko$¢ 390cm lub 270cm. Poziom gorny
plaszczyzny zadaszenia = +2,62 dla daszkow na elewacji potnocnej i +1,31 dla daszka w elewacji zachodniej.

Przewidzie¢ systemowe wsporniki od spodu kazdej tafli oraz systemowe zawiesia od gory. Szklo bezpieczne,
hartowane, klejone bez ramki. Mocowanie do wspornikéw punktowe. Przewidzie¢ obciazenie 2,4kN/m?
Mocowanie i grubo$c szkta wedhig detalu.

Daszki spelniajg parametry okre$lone w § 292 oraz 293 Dz.U.75 poz 690 ze zmianami.

Przykladowe rozwiazanie daszka

System mocowania punktowego do §ciany np. CDA Peiro, montaz typu "A" okucia ze stali nierdzewnej SUS316.

Szklenie: Daszek na elewacji zachodniej budynku C1

szkto laminowane bezpieczne np. Szyba 21,5mm Pilkington Optilam(tm) Clear Hartowany o budowie 10mm
Pilkington Optifloat(tm) Clear Hartowane /4xPVB/ 10mm Pilkington Optifloat(tm) Clear hartowane - krawedzie
szlifowane w obu szybach

Szklenie: Daszki na elewacji poéinocnej budynku C1

szkto laminowane bezpieczne np. Szyba 17,5mm Pilkington Optilam(tm) Clear Hartowany o budowie 8mm
Pilkington Optifloat(tm) Clear Hartowane /4xPVB/ 8mm Pilkington Optifloat(tm) Clear hartowane - krawedzie
szlifowane w obu szybach

Okucia:
e Mocowanie $ciana-szkto od spodu: elementy CDA/CP01 + CDA/CP02 + CDA/CP05 + CDA/CP06
e  Mocowanie $ciana-ciggno (od gory): elementy CDA/CP01 + CDA/CP02 + CDA/CPO7
e  Mocowanie szkto-ciggno (od gory): elementy CDA/CP01 + CDA/CP06
e Ciggno: CDA/LPO0S8- L1=830mm

Uwaga: dopuszcza si¢ alternatywne rozwigzania daszkow po uzgodnieniu szczeg6tow i uzyskaniu akcetacji
projektanta.

7.30 BALUSTRADY ZEWNETRZNE

W wejéciu od elewacji potudniowej do budynku C1 z obu stron przewidziano nowe balustrady zewnetrzne.
Balustrady wykonane z rur ze stali nierdzewnej, satynowane;j.

Pochwyt @50, stupki kwadratowe 4x4cm, poziome ptaskowniki 0,5x3cm co 10cm, Ramki z profili zamknigtych
3x3cm, rozstaw stupkow co ok.120cm. (wedtug rysunkéw). Wysokos¢ balustrad od poziomu posadzki do
wierzchu pochwytu =110cm. Zachowano wymagania §298 i 296. Warunkéw Technicznych.

W wejsciach do tacznika A/C1 z obu stron przewidziano nowe balustrady zewngtrzne. W sumie 5 sztuk
identycznych pochwytow z rur ze stali nierdzewnej, satynowane;j.
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Pochwyt @50. Wysoko$¢ balustrad od poziomu posadzki do wierzchu pochwytu =110cm. Zachowano
wymagania §298 1 296. Warunkéw Technicznych.

Na rampach roztadowczych na pétnocnej elewacji budynku C1 nie przewidziano balustrad ze wzglgdu na zapisy
Rozporzadzenia MPiPS w sprawie ogdlnych przepisow BHP (Dz.U. 03/169.1650) §106.1.

Przyktadowi wykonawcy: Elektronics System (typ Sender Crossing), Metal-Styl, FREZ (), AJS (www.ajs-
balustrady.waw.pl)

7.31 RAMPY ROZL.ADUNKOWE

W budynku C1 na elewacji péinocnej przewidziano likwidacje jednej z ramp roztadunkowych. Dla pozostatych
dwoch ramp przewidziano zadaszenie o wysiggu 1,5m oraz zburzenie starych schodow Zelbetowych i wykonanie
nowych schodéw o szerokosci 110cm. Ponadto jedna rampa bedzie w catosci wykonana od nowa ze wzgledu na
konieczne wydtuzenie.

7.32 WYCIERACZKI ZEWNETRZNE

Przed wejsciem do tgcznika A/C1 z obu stron zaprojektowano kasety na wycieraczki stalowe o wymiarze
180x100cm. Wycieraczki przewidziano ze stali ocynkowanej ogniowo, o oczkach11x33mm z ptaskownikami
serratowymi. Osadzenie we wpuscie o glebokosci 10cm, przewidzianym na osadzanie si¢ brudu i wody. Wokot
wycieraczki katownik ze stali ocynkowanej. Przyktadowy producent:np.Aximo lub CSN

8. ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ

Projekt przewiduje nastepujace prace wykonczeniowe we wnetrzach:

Budynek A

e Przebicia otworow w $cianach i stropach na nowe kanaty wentylacji mechanicznej

e Obudowy GK kanatéw w pokojach biurowych

e Obudowy z systemowego sufitu podwieszanego kanatéw w korytarzach pomigdzy istniejacymi
obnizeniami sufitow.

e Osadzenie balustrad wewnetrznych na poziomie +8

e Dodanie parapetow wewnetrznych wraz z podwyzszeniem ich poziomu (obcigcie istniejgcych parapetow
w licu $ciany zewngtrznej)

e  Wycigcie otwordw we wszystkich drzwiach prowadzacych z korytarzy do pomieszczen biurowych i
osadzenie w wycietych otworach kratek wentylacyjnych wedhlug projektu wentylacji mechanicznej.

e Odtworzenie po przebudowie stanu istniejacego pomieszczen — malowanie fragmentéw $cian i sufitow,
szpachlowanie i tynkowanie w miejscach, ktore zostaly uszkodzone, itp.

e Wymiana o$wietlenia na energooszczedne — rozmieszczenie opraw wedtug projektu elektryki

Budynek B
e Przebicia otworow w $cianach i stropach na nowe kanaty wentylacji mechaniczne;j
e Obudowy GK kanatéow w korytarzach pomigdzy istniejgcymi obnizeniami sufitow.
e  Odtworzenie po przebudowie stanu istniejacego pomieszczen — malowanie fragmentoéw $cian i sufitow,
szpachlowanie i tynkowanie w miejscach, ktore zostaly uszkodzone, itp.
e Wymiana o$wietlenia na energooszczedne — rozmieszczenie opraw wedtug projektu elektryki
[ ]
Budynek C1
e Przebicia otwordéw w $cianach i stropach na nowe kanaty wentylacji mechanicznej
e Obudowy GK kanatéw w pokojach biurowych
e Obudowy z systemowego sufitu podwieszanego kanatoéw w korytarzach na catej powierzchni
e Dodanie parapetow wewnetrznych Wraz z podwyzszeniem ich poziomu (wyrwanie istniejacych
parapetdéw i mocujgcych je konsol)
o  Wycigcie otworéw we wszystkich drzwiach prowadzacych z korytarzy do pomieszczen biurowych i
osadzenie w wycigtych otworach kratek wentylacyjnych wedtug projektu wentylacji mechaniczne;.
e Odtworzenie po przebudowie stanu istniejgcego pomieszczen — malowanie fragmentéw $cian i sufitow,
szpachlowanie i tynkowanie w miejscach, ktore zostaly uszkodzone, itp.
e Wymiana o$wietlenia na energooszczedne — rozmieszczenie opraw wedtug projektu elektryki
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8.1 SUFITY PODWIESZANE NA KORYTARZACH BUDYNKOW A 1
Cl

W korytarzach budynkow A i C1 nalezy zakry¢ rozmieszczone urzadzenia wentylacji mechanicznej, zachowujac
przy tym nieprzekraczalng wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej 220cm — zatozono dla budynku C1 poziom +240cm npp
(+ ew. lokalne obnizenia), w budynku A poziom nowych sufitow bedzie dopasowany do dotychczasowych (ok.
36¢cm pps.)

Na sufit nalezy prznies¢ istniejace wezesniej oprawy oswietleniowe oraz inne istotne elementy instalacji (czujki,
itp.) lub — w przypadku budynku C1 — zamontowa¢ nowe zgodnie z projektem elektryki.

W korytarzach na parterze i 1.pigtrze budynku C1 nalezy uwzgledni¢ demontaz istniejacych sufitow
podwieszanych. Laczna powierzchnia sufitu wg rzutow.

Proponowane rozwiazanie sufitu SP1:

Sufit podwieszany modut 30x szerokos¢ korytarza (maks. Szerokosc ptyty 250cm), grubos¢ 21mm
Wzdhuz $cian pasma GK 15x100mm, profile gtdéwne 24x75mm, schodkowe katowniki przyscienne
42x20x23x24x1,5mm, pasma dystansowe z welny mineralnej w poprzek korytarzy 64x40mm
System profili no$nych widoczny, ptyty wyjmowane.

Wymagane parametry:
e Odporno$¢ na wilgo¢ 90%,
e odbicie $wiatta 83%
Pochtanianie dzwigku 0,50-0,75,
NRC =0,80
klasa ogniowa zgodnie z EN 13501-1: A2,s1,d0,
izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna 42dB
kolor — biaty, podobny do RAL 9010, perforowany

Przyktadowe rozwigzanie — AMF Thermatex Kombimetall perforowany, montaz — system F

8.2 SUFITY PODWIESZANE W BUDYNKU B

W budynku B na poziomie +1 w zwigzku z prowadzeniem nowych przewodow wentylacji mechanicznej nalezy
przewidzie¢ rozbiorke czesci istniejacego sufitu podwieszonego i po zamontowaniu przewodoéw odtworzenie
istniejacego sufitu z ptyt GK i pomalowanie catego sufitu w kolorze bialym. Powierzchnia do odtworzenia zalezy
od stopnia zniszczen, jednak nalezy zatozy¢ demontaz i odtworzenie catego sufitu w pomieszczeniu 116 (foyer)
oraz 103 (komunikacja), 110 i 111. Lacznie okoto 284m?2 + okoto 36m2 powierzhni boczne;.

W okragtej Sali obrad przewiduje sie¢ demontaz co drugiego modutu istniejacego sufitu podwieszonego
przytwierdzonego do stalowego stelazu w celu opiankowania kopuly od wewnatrz. Zdjete elementy nalezy w
miar¢ mozliwosci zamontowa¢ ponownie lub odtworzy¢. Cato$é pomalowac w kolorze biatym.

Nalezy takze uwzgledni¢ zniszczenia obudowy GK ponizej poziomu koputy, w ktdrej po obwodzie beda
montowane kierunkowe dysze wentylacji mechanicznej. Kanaty bedg prowadzone za obudowa.

8.3 SUFITY PODWIESZANE W POMIESZCZENIACH (BUD. A + C1)

W pomieszczeniach biurowych zastosowac obudowy z ptyt GK, o wymiarze wigkszym o 10cm w rzucie i Scm w
przekroju od osadzonych przewodow wentylacji mechanicznej. Szczegoly na rysunkach sufitow podwieszanych
wg P.T.arch.

Sufit SP2 (pomieszczenia biurowe):

Sufit mineralny (wetna szklana o wysokiej gestosci) rastrowy mozliwy do demontazu. Wymiary ptyt 120x60cm,
grubo$¢ 15mm, powierzchnia ptyt widoczna 7mm pod konstrukcjg. Konstrukcja ze stali ocynkowanej o profilu
15mm. Odporno$¢ na wilgo¢ 95% przy temperaturze 30 stopni Celsjusza bez ugigcia, wypaczenia itp., zapewnié
niepalno$¢ klasa A2-s1,d0), odbicie swiatla 83%.

Zapewni¢ nieprzekroczenie poziomu cenowego za ptyty razem z konstrukcjg 50,-PLN/netto

Przyktadowe rozwigzanie: Ecophon Advantage E, podkonstrukcja Ecophon Connect.
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Uwaga — w pomieszczeniach, w ktorych raster nie zakrywa catego stropu pomieszczenia, zapewni¢ pionowa
maskownice z ptyty pazdzierzowej meblowej laminowanej, wycofana okoto 10cm od krawedzi — wedtug detalu.

Sufit SP3 (toalety):

Sufit mineralny (wetna szklana o wysokiej gestosci) rastrowy mozliwy do demontazu. Wymiary plyt 60x60cm,
grubo$¢ 15mm, powierzchnia ptyt widoczna 7mm pod konstrukcja. Konstrukcja ze stali ocynkowanej o profilu
24mm. Odporno$¢ na wilgo¢ 95% przy temperaturze 30 stopni Celsjusza bez ugigcia, wypaczenia itp., zapewnic
niepalnos¢ klasa A2-s1,d0), odbicie $wiatla 83%.

Zapewni¢ nieprzekroczenie poziomu cenowego za ptyty razem z konstrukcja 50,-PLN/netto

Przyktadowe rozwiazanie: Ecophon Advantage E, podkonstrukcja Ecophon Connect.

Uwaga — w pomieszczeniach, w ktorych raster nie zakrywa catego stropu pomieszczenia, zapewni¢ pionowa
maskownice z ptyty pazdzierzowej meblowej laminowanej, wycofang okoto 10cm od krawedzi — wedtug detalu.

8.4 OBUDOWY PIONOW INSTALACYJNYCH

Sw-1 [cm] Obudowy pionéw instalacyjnych

Od strony pomieszczenia uzytkowego- wykonczenie wg istniejacego wykonczenia
W pomieszczeniu

2,5 2x ptyta GK + masa szpachlowa np. Nida Classic Coat — od strony pom. mokrego,
narozniki pokry¢ powtoka uszczelniajaca na bazie zywicy
5,0 Stelaz: profile Nida C50, np. system Nida Szacht 75x50

Uwaga: przyktadowy producent stelazy i ptyt GK oraz elementow wykonczenia : Lafarge — Nida Gips.
Dopuszczalne rozwigzania alternatywne — mozliwie jednego producenta. Zastosowa¢ obudowe systemowa.

Uwaga: warstwy dla Sw-1 podano dla pomieszczen suchych. W przypadku pomieszczen mokrych zastosowac
ptyte wodoodporna, np.,,Nida-Woda” i zabezpieczy¢ narozniki pokry¢ powtoka uszczelniajacg na bazie zywicy,
np. Ceresit CL51 + tasmg CL52.

Uwaga: przepusty instalacyjne w stropach (REI60) wedtug projektow branzowych.

8.5 PARAPETY WEWNETRZNE

W budynku C1 ze wzgledu na zmiang lokalizacji otwordéw okiennych wzgledem $ciany (przesunigcie z
wewngtrznego lica $ciany na lico zewngtrzne) przewiduje wyrwanie istniejgcych parapetow wraz z
podpierajacymi je konsolami, naklejenie ptyt o grubosci 10cm twardych ptyt XPS (700kPa) i nastepnie
zamocowanie na kleju do kamienia nowych parapetow.

W budynku A przewiduje si¢ pozostawienie istniejacych parapetow z obcieciem ich w licu Sciany, naklejenie phyt
o grubosci ok. 6cm twardych ptyt XPS (700kPa) i nastepnie zamocowanie na kleju do kamienia nowych
parapetow.

W obu budynkach (A i C1) nowe parapety beda wystawac na ok.10cm od lica Sciany podokiennej i beda
zamocowane na stalowych konsolach (wedtug detalu D-03). W obu budynkach (A i C1) nie przewiduje si¢
wymiany parapetéw na klatkach schodowych.

Kolejno$¢ prac przy otworach okiennych:

Obcig¢ lub wyrwaé parapet wewnetrzny

Zdemontowac istniejace okno i wycia¢ zaznaczone na rysunkach fragmenty zelbetowych zyletek
Zamontowa¢ nowe nadproze (stalowy HEB lub L19)

Oczysci¢ 1 wyrownac¢ powierzchni¢ Scianki podokienne;j

Zamontowac ,ciepty parapet” (XPS) — przyklei¢ do $cianki podokiennej + oprze¢ na konsolach wg
detalu

6. Zamontowac nowa stolarke okienng na cieptym parapecie

7. Osadzi¢ parapet zewnetrzny z blachy

8. Przyklei¢ XPS od wnetrza okna (podwyzszy¢ Scianke podokienng)

9.

1

A A

Osadzi¢ parapet z konglomeratu na konsolkach wg detalu i przyklei¢ do ptyt XPS
0. Wykonczy¢ powierzchnig §ciany podokienne;j
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Uwagi wykonawcze:

1. mocowanie parapetu z konglomeratu do ptyty XPS na klej + wsunigcie pod profil dolny o$cieznicy PCV okna
+ od spodu na konsolach - wedtug detalu D-03.1

2. wymiary podane w zestawieniach dostosowaé¢ do kamsymalnych wymiaréow produkcyjnych

Wymagane parametry i przyktadowe rozwigzania:

- plyty XPS Parametry: Wytrzymato$¢ na $ciskanie 700kPa, 1 =0,036W/mK, odpornos¢ na przenikanie pary
wodnej 200-150, kapilarnoé¢ 0, maks. temp. stosowania 75 stopni Celsjusza, klasyfikacja ogniowa — Euroklasa E,
powierzchnia gtadka, krawedzie schodkowe, np. Floormate 700-A (DOW), Styrodur 5000CS (BASF).

- parapety z konglomeratu marmurowego o grubosci 3cm o wymiarach podanych w zestawieniu.

Przyktadowy typ — Travertino (kolor - jasny bez, przebarwienia imitujace marmur). Wszystkie krawedzie
fazowane 2mm. Brak zaokraglen.

- na powierzchni XPS/éciana podokienna zastosowaé powierzchniowo klej jednokomponentowy poliuretanowy
niskoprezny (przyktady: TYTAN, Illbruck, Kreisel, Maxit, Izolbet)
- na powierzchni XPS/konglomerat zastosowa¢ liniowo klej do kamienia (np. Stone Flex, TIX E PLUS, K+D)

8.6 BALUSTRADY WEWNETRZNE

Po wymianie okien zapewniono spetienie § 301. Warunkéw Technicznych :

,»1. W budynku na kondygnacjach potozonych ponizej 25 m nad terenem odlegto§¢ miedzy gorng krawedzia
wewnetrznego podokiennika a podtoga powinna wynosi¢ co najmniej 0,85 m [...]2. W budynku na
kondygnacjach potozonych powyzej 25 m nad terenem migdzy gorng krawedzia podokiennika a podloga nalezy
zachowa¢ odleglo$¢ co najmniej 1,1 m, [...]”3. Wysokos¢ polozenia podokiennika, okreslona w ust. 1 i 2, moze
by¢ pomniejszona, pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia okna balustradg do wymaganej wysokosci.

Balustrady wewnetrzne (demontowane do mycia okien) umieszczono tylko w budynku A na poziomie +8, gdzie
nalezy zapewni¢ h=110cm npp. W pozostatych otworach okiennych przewiduje si¢ podwyzszenie poziomow
parapetow do wymaganego poziomu.

Balustrady wewngtrzne wykona¢ z rur o $rednicy okoto 30mm z wyttaczanych profili aluminowych.
Wykonczenie — powierzchnia eloksalowana na kolor naturalny. Diugo$¢ elementow poziomych = modut 2 okien
= okoto 210cm. Gniazda boczne, w ktorych beda osadzone balustrady oraz stupki podpierajace wykonac z
aluminium.

W klatkach schodowych budynku A i C1 nalezy pozostawi¢ istniejace grzejniki, ktére rownoczesnie shuzg jako
balustrady. W zwigzku z tym nie przewiduje si¢ wymiany balustrad na klatkach.

8.7 KRATKIWENTYLACYJNE W DRZWIACH

W budynkach A i C1 we wszystkich drzwiach prowadzacych z korytarzy do pomieszczen zastosowaé kratki
wentylacyjne z wyttaczanych profili aluminowych. Wykonczenie — powierzchnia eloksowana na kolor naturalny.
Wymiary kratek: 525x225mm oraz 525x325mm. Kierownice w ksztatcie odwrdconej litery V. Przyktadowy
producent —-TROX, seria AGS.

Osadzenie kratek w dolnej czesci drzwi — spdd otworu kratki okoto 15¢m ponad dolng krawedzig drzwi.

W celu osadzenia kratek nalezy zdemontowac kazde skrzydto drzwi, osadzi¢ kratke w warsztacie i ponownie
zamontowac kratke.

Uwaga — lokalizacja i zestawienie kratek w projekcie wentylacji mechanicznej.

8.8 WYCIERACZKI WEWNETRZNE

Na parterze wewnatrz tacznika A/Clzaprojektowano wycieraczki trudno zapalne, systemowe (wymiar w
profilach aluminiowych z wktadem z gumy ryflowanej oraz szczotek), np. Aximo typ A. Wycieraczki umiesci¢ w
ramce z katownika 12x12x5 (aluminium lub stal szlachetna) w przygotowanej wnece w podtodze o gltebokosci
13mm.
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9. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

9.1 DANE PODSTAWOWE

Budynek A

Wysoko$¢ budynku wg §6 Dz.U.75 poz.690 — 31,25m.

Iloé¢ kondygnacji nadziemnych: 9, Ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 1
Projektowany budynek zalicza si¢ do kategorii budynkow wysokich (W).

Wg § 209 Warunkéw Technicznych ze wzgledu na przewidywang liczbe uztkownikow w jednym pomieszczeniu
(<50) kategoria zagrozenia ludzi to: ZL III. Osobne strefy PM stanowig archiwa i magazyny i pomieszczenia
techniczne.

Budynek B

Wysokos¢ budynku wg §6 Dz.U.75 poz.690 — 12,95m.

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2. Ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 0
Projektowany budynek zalicza si¢ do kategorii budynkow $redniowysokich (SW).

Wg § 209 Warunkéw Technicznych ze wzgledu na przewidywang liczbe uzytkownikéw w jednym
pomieszczeniu (>50) kategoria zagrozenia ludzi to: ZLI.

Budynek C1

Wysoko$¢ budynku wg §6 Dz.U.75 poz.690 — 21,55m.

Ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 6. Ilo§¢ kondygnacji podziemnych: 1
Projektowany budynek zalicza si¢ do kategorii budynkow sredniowysokich (SW).

Wg § 209 Warunkéw Technicznych ze wzgledu na przewidywana maks. liczbe uzytkownikow w jednym
pomieszczeniu (<50) kategoria zagrozenia ludzi to: ZL III. Osobne strefy PM stanowia magazyny i
pomieszczenia techniczne.

Stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Strefa zagrozenia wybuchem w poziomie terenu (do wysokos$ci 2,7m npt) wynosi 1 m wokot obudowy.Strefa
zagrozenia wybuchem (II) wynosi 2,26m. W zadnym wypadku nie jest ona przekroczona.

9.2 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ CZESCI BUDYNKU

Budynek A
Dla wysokich budynkéw kategorii ZLII przyjmuje sie klase odpornosci pozarowej nadziemnej czeéci budynku
jako ,,B”.

Budynek B

Dla $redniowysokich budynkéw kategorii ZLI przyjmuje si¢ klase odpornosci pozarowej nadziemnej czesci
budynku jako ,,B”.

Budynek C1

Dla $redniowysokich budynkow kategorii ZLIII przyjmuje si¢ klas¢ odpornosci pozarowej nadziemnej czesci
budynku jako ,,B”.

9.3 KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU

Wymagania dla klasy odpornos$ci pozarowej ,,B” wg § 216.1

Klasa odpornosci ogniowe;j rozprzestrzenianie
elementéw ognia

Gloéwna konstrukcja no$na R120 NRO

Stropy REI 60 NRO
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Sciany zewnetrzne El 60 NRO
Sciany wewnetrzne El 30 NRO
Konstrukcja dachu R30 NRO
Przekrycie dachu RE30 NRO

NRO — nierozprzestrzeniajace ogien

Wymagania dla pozostalych elementow

biegi i spoczniki schodéw na drogach ewakuacyjnych

(NIEPALNE) R 60

Obudowa klatek schodowych ewakuacyjnych
(Sciany i stropy)

(NIEPALNE) REI 60

przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej
(EI) wymagang dla tych elementow

El 60 lub EI 120

Pozostate przepusty instalacyjne

Klasa odpornosci ogniowej (E I) wymaganej dla
tych elementow (§ 234)

przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej
nie obstuguja, obudowane elementami o klasie odpornosci
ogniowej (EI),

wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych
stref pozarowych

EI 60 lub EI 120

Sufity

niepalne lub niezapalne, niekapiace i
nieodpadajace pod wplywem ognia

Elementy poziome elewacji

Warstwa izolacji z welny mineralnej lub
styropianu

Mocowania sufitow podwieszonych, welny mineralnej, kabli,
przewoddéw wentylacyjnych oraz innych elementow
wymagajacych no$nosci ogniowej na systemowe dyble i kotki.

stosowac wyltacznie taczniki i kotwy ze stali
nierdzewnej lub rozwigzania systemowe —
zaleznie od wymagan w tym zakresie.

Posadzki

— trudno zapalne.

I1zolacje instalacji

co najmniej z materiatdw nierozprzestrzeniajacych
ogien.

Odpornos¢ ogniowa drzwi

drzwi do pomieszczen technicznych na poz. -1 ElI 60
Drzwi w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego El 60
Drzwi wydzielajace klatki schodowe El 30

Wszystkie drzwi o wymaganej odpornosci ogniowej posiadajg samozamykacze

9.4 STREFY POZAROWE
Budynek A

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku wysokiego ZLII1 wynosi 2500m2
Powierzchnia ta jest obecnie przekroczona, a bedzie spetniona w wypadku realizacji wydzielenia pozarowego

obu klatek schodowych z oddymianiem nadci$nieniowym.

Budynek B

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku sredniowysokiego ZLI wynosi 5000m2. Powierzchnia

ta nie jest przekroczona.

Budynek C1

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku sredniowysokiego ZLIIT wynosi 5000m2
Powierzchnia ta jest obecnie przekroczona, a bedzie spetniona w wypadku realizacji wydzielenia pozarowego

obu klatek schodowych.

Projekt nie przewiduje zwigkszania powierzchni stref pozarowych przez zastosowanie urzadzen tryskaczowych.

49




Projekt wykonawczy zamienny termomodernizacji budynkéw SUW w Kielcach
Inwestor: Swietokrzyski Urzad Wojewodzki w Kielcach
Projektant: Studio Architektury Format

9.5 ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE

Projekt nie przewiduje wprowadzenia elementéw oddzielenia przeciwpozarowego.

W przyszlosci ze wzgledu na doprowadzenie do stanu zgodnego z aktualnymi przepisami w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, niski koszt i znaczaca poprawe bezpieczenstwa mozliwe jest utworzenie nastgpujacych scian
oddzielenia przeciwpozarowego W budynku A:

1. Sciana w osi ,,24” ($ciana szczytowa w budynku , na odcinku mi¢dzy osig ,,A”i ,,C”)

Wymieniona $ciana jest samonosna i spetnia parametry wymagane dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego podane ponizej:

Sciany Drzwi przeciwpozarowe +
Samozamykacz
Klasa ,,B” REI 120 El 60

Ponadto $ciany oddzielenia przeciwpozarowego zgodnie z §235.1 opierajg si¢ na wlasnym fundamencie lub na
stropie, opartym na konstrukcji nos$nej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz REI120.

Powierzchnia $ciany w osi ,,24” wynosi 434,6m2, a taczna powierzchnia otworow wynosi 60,7m2, co daje
13,9%. Zgodnie z §232,2 taczna powierzchnia otworow nie przekracza dla wymienionej $ciany 15%.

9.6 DOJSCIA I PRZEJSCIA EWAKUACYJNE

BUDYNEK A
W budynku zapewniono ewakuacj¢ zgodnie z § 236.1 oraz § 236.2 Warunkéw Technicznych, tzn. bezposrednio
na zewnatrz budynku, lub poprzez inng stref¢ pozarowa.

Parametry przej$¢ ewakuacyjnych
Ze wzgledu na stosunkowo niewielkie pomieszczenia biurowe w zadnym z pomieszczen dlugosc przejscia
ewakuzacyjnego nie przekracza 40m. Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych jest wigksza od 120cm.

Parametry doj$¢ ewakuacyjnych
Dhugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynosza obecnie — dla skrajnych pomieszczen odpowiedni 16 1 19m, dla
pomieszczen znajdujacych sie¢ w czgsci srodkowej budynku — 20m

W budynku ZLIII dopuszczalne dlugosci doj$¢ ewakuacyjnych (zgodnie z §256.3 przy co najmniej 2 dojsciach)
wynosza 60m oraz 30m przy jednym dojsciu. Wynika z tego, ze dlugosci doj$¢ oraz warunek o nieprzekroczeniu
20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej sa spetnione.

Szerokosc korytarzy wynosi 200cm, co zapewnia mozliwo$¢ ewakuacji ponad 330 oséb z 1 kondygnacji.
Wymagane parametry sa spelnione z zapasem

Po obudowaniu central wentylacji mechanicznej wysokos$¢ drog ewakuacyjnych w kazdym przypadku bedzie
wynosi¢ 221cm, co spetnia zapis §242. Ust.3 Warunkoéw Technicznych.

Na korytarzach brak odcinkéw dtuzszych od 50m, brak stopni oraz innych przeszkod.

BUDYNEK B

W budynku zapewniono ewakuacj¢ zgodnie z § 236.1 oraz § 236.2 Warunkéw Technicznych, tzn. bezposrednio
na zewnatrz budynku.

Parametry przejs¢ ewakuacyjnych
W zadnym z pomieszczen dtugosc przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40m. Szerokos¢ przejsé
ewakuacyjnych jest wigksza od 120cm.

Parametry dojs¢ ewakuacyjnych

Z wszystkich pomieszczen w przyziemu ewakuacja jest mozliwa bezposrednio na zewnatrz budynku.

Z pomieszczen umieszczonych na 1. pigtrze zapewniono ewakuacj¢ bezposrednio na zewnatrz poprzez korytarz i
zewnetrzng klatke schodowa.

W budynku ZLI dopuszczalne dlugos$ci doj$¢ ewakuacyjnych (zgodnie z §256.3 przy co najmniej 2 dojsciach)
wynoszg 40m oraz 10m przy jednym dojsciu.
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Maksymalne dlugosci doj$¢ ewakuacyjnych wynoszg obecnie 37m. Spetnienie warunku nieprzekroczenia
dtugosci dojs¢ zapewnia kolista komunikacja pozioma (2 dojscia niepokrywajace si¢). Wynika z tego, ze dlugosci
dojs¢ sa spetnione.

Szeroko$c korytarzy wynosi 220cm, co zapewnia mozliwo$¢ ewakuacji ponad 360 os6b. Wymagane parametry sa
spelnione.

Na korytarzach brak odcinkéw dtuzszych od 50m, brak stopni oraz innych przeszkod.

BUDYNEK C1

W budynku zapewniono ewakuacj¢ zgodnie z § 236.1 oraz § 236.2 Warunkéw Technicznych, tzn. bezposrednio
na zewnatrz budynku, lub poprzez inng stref¢ pozarowa.

Parametry przej$s¢ ewakuacyjnych
Ze wzgledu na stosunkowo niewielkie pomieszczenia biurowe w zadnym z pomieszczen dtugosc przejscia
ewakuzacyjnego nie przekracza 40m. Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych jest wicksza od 120cm.

Parametry doj$é ewakuacyjnych
Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynosza obecnie — dla skrajnych pomieszczen odpowiednio 13,6 i 19,5m, dla
pomieszczen znajdujacych sie¢ w czgsci srodkowej budynku — 20m

W budynku ZLIII dopuszczalne dlugosci doj$é ewakuacyjnych (zgodnie z §256.3 przy co najmniej 2 dojsciach)
Wwynosza 60m oraz 30m przy jednym dojsciu. Wynika z tego, ze dtugosci dojs$¢ oraz warunek o nieprzekroczeniu
20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej sa spetnione.

Szerokosc korytarzy wynosi 195¢cm, co zapewnia mozliwo$¢ ewakuacji ponad 325 osob z 1 kondygnacji.
Wymagane parametry sa spetnione z zapasem

Po obudowaniu central wentylacji mechanicznej wysoko$§¢ drog ewakuacyjnych w kazdym przypadku bedzie
wigksza od 220cm, co spetnia zapis §242. Ust.3 Warunkow Technicznych.

Na korytarzach brak odcinkéw dtuzszych od 50m, brak stopni oraz innych przeszkod.

9.7 KLATKI SCHODOWE
BUDYNEK A ORAZ C1

W kazdym z budynkéw Przewidziano 2 klatki schodowe, ktore docelowo zostang obudowane i zamknigte
(wedhug odrebnych opracowan). Aktualnie 1 klatka ma zapewnione oddymianie, w drugiej jest ono realizowane.
Wyjscia z obu klatek schodowych prowadzg na poziom -1 i stamtad bezposrednio na zewnatrz budynku.

Ze wzgledu na wymagania § 245 oraz § 246 Dz.U. Nr 75 poz.690. klatki schodowe w budynku wysokim ZLII1 sa
docelowo zaprojektowane jako obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone w oddymianie
nadci$nieniowe.

Szerokosci obu klatek schodowych wynosi 190cm, co zapewnia mozliwo$é ewakuacji ponad 310 oséb z
kondygnacji. Zapewniono wysokosci, posuw oraz ilo$ci stopni zgodne z §68.1 oraz §69.1 Warunkow
Technicznych.

Sciany stanowigce obudowe klatek schodowych przy petnym obciaZeniu majg klase odpornosci ogniowej REI60
- sg wykonane z zelbetu o grubosci 25cm, co spetnia wymagania § 249 W.T.

Schody sa zelbetowe, balustrady - stalowe azurowe z wstawka z drewna, konstrukcja nosna — zelbetowa.

BUDYNEK B

Przewidziano 2 otwarte Klatki schodowe — jedna wewngtrzna, druga zewngtrzna. Klatka wewngtrzna nie stanowi
drogi ewakuacyjnej i z tego wzgledu nie spetnia zapiséw o obudowaniu i zapewnieniu oddymiania. Klatka
zewngetrzna jest otwarta i ma konstrukcje zelbetowa o parametrach
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Szeroko$¢ klatki wewnetrznej wynosi 180cm, klatki zewnetrznej - 196cm. Zapewniono wysokosci, posuw oraz
ilosci stopni zgodne z §68.1 oraz §69.1 Warunkéw Technicznych.
Schody sa zelbetowe, balustrady - stalowe azurowe z wstawka z drewna, konstrukcja no$na — zelbetowa.

9.8 WYJSCIA EWAKUACYJNE

Budynek A

Z catego budynku zapewniono tacznie 4 wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz:

- dwa wyjscia z poziomu -1

- jedno wyjscie poprzez tacznik A/C1

- jedno wyjscie z hallu gldéwnego przez drzwi rozsuwane, ktore spetniajg parametry okreslone w §240 ust.4 W.T.

Zapewniono wysoko$¢ wszystkich drzwi, w tym ewakuacyjnych >200cm.

Szeroko$¢ wszystkich drzwi jednoskrzydlowych wynosi 100cm, szeroko$¢ drzwi wyjsciowych dwuskrzydtowych
z budynku wynosi 200cm, ze skrzydtami nieblokowanymi o szeroko$ci 90cm. (§62.1).

Brak drzwi wahadtowych i obrotowych na drogach ewakuacyjnych.

Budynek B

Z calego budynku zapewniono tacznie 5 wyj$¢ ewakuacyjne na zewnatrz w poziomie przyziemia oraz 1 wyjscie
W poziomie parteru.

We wszystkich pomieszczeniach, w ktorych moze znajdowac si¢ ponad 50 osob znajduja si¢ 2 wyjscia
ewakuacyjne w odlegtosci =>5m od siebie.

Zapewniono wysoko$¢ wszystkich drzwi, w tym ewakuacyjnych >200cm.

Szerokos$¢ wszystkich drzwi jednoskrzydtowych wynosi 100cm, szeroko$¢ drzwi wyjsciowych dwuskrzydtowych
z budynku wynosi 200cm, ze skrzydtami nieblokowanymi o szerokos$ci 90cm. (§62.1).

Brak drzwi wahadtowych i obrotowych na drogach ewakuacyjnych.

Budynek C1

Z catego budynku zapewniono tacznie 2 wyj$cia ewakuacyjne na zewnatrz:
- jedno wyjscie na parterze (pomiedzy osiami 4 i 5)

- jedno wyjscie poprzez tacznik A/C1

Zapewniono wysoko$¢ wszystkich drzwi, w tym ewakuacyjnych >200cm.

Szerokos¢ wszystkich drzwi jednoskrzydtowych wynosi 100cm, szerokos$¢ drzwi wyjsciowych dwuskrzydtowych
z budynku wynosi 200cm, ze skrzydtami nieblokowanymi o szeroko$ci 90cm. (§62.1).

Brak drzwi wahadtowych i obrotowych na drogach ewakuacyjnych.

9.9 WYKONCZENIE WNETRZ
Do wykoniczenia wnetrz uzyto materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapiagcych i nieodpadajacych pod
wptywem ognia - zgodnie z § 258,259,260,261,262,263 oraz § 264.

9.10 PRZEPUSTY INSTALACYJNE

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (E 1)
wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 40mm w $cianach i stropach nie
bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci co najmniej
EI 60 Iub REI 60 bgda mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) tych elementow. Dla przewodow o srednicy
zewnetrznej rownej lub mniejszej niz 50 mm zastosowano przepusty instalacyjne ze §rodkiem pegczniejacym
spetniajagcym wymagania klasy odpornosci ogniowej E T 120. Dla uszczelnienia przejs¢ rur z tworzyw sztucznych
o §rednicach rownych lub wigkszych niz 50 mm przez stropy i $ciany ogniochronne zaprojektowano kasety i
wypehienie np. firmy Hilti, spelniajagce wymagania klasy odpornosci ogniowej E T 120.
Przej$cia rur niepalnych przez stropy i $ciany ogniochronne oraz kanalizacji sanitarnej z tworzyw sztucznych
przez Sciany szachtu zabezpiecza¢ opaskami. Opaski zatozy¢ na rurach niepalnych jedna warstwa na skraju
wewnatrz przegrody, a na rurach z tworzyw sztucznych na catej dtugosci rury w $cianie.
Przewody Zeliwne zabezpieczy¢ na odcinku 1,0 m od przegrody izolacja z welny mineralnej w plaszczu
aluminiowym.
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Przepusty instalacyjne przez zewngtrzne sciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poz. terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.

9.11 CERTYFIKATY | DOPUSZCZENIA

Wykonawca zapewni, aby zastosowane elementy i urzadzenia stuzace ochronie przeciwpozarowej, jak tez
materiaty i elementy budowlane oraz instalacyjne miaty stosowne deklaracje zgodnosci, certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania w Polsce.

10. BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI

Zgodnie z zapisem § 206,2 Warunkow Technicznych: ,,Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana
przeznaczenia budynku powinny by¢ poprzedzone ekspertyza techniczng stanu konstrukeji i elementow budynku,
z uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego.”

Projekt sporzedzono na podstawie takiej ekspertyzy i zgodnie z jej zaleceniami.

11. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Obiekt spetnia wymagania okreslone w Dziale VII Dz.U. 2002 nr 75 p0z.690 — m.in.:
e Nad wejsciami budynkow zapewniono zadaszenia o wysiggu =1,5m

Minimalny prze§wit pomig¢dzy elementami wypehienia balustrad <12cm.

Konstrukcja niepodatna na drgania.

Porg¢cze schodéw oddalone od krawedzi $cian o min.5cm.

Brak krat zewngtrznych na oknach. Nie dotyczy pigtra VII w budynku A w czgéci , gdzie znajduje si¢

kancelaria tajna.

e Wysokos¢ podokiennikow w budynkach A i C1 znajduje si¢ na poziomie okoto 75cm npp.
Zaprojektowano jednak balustrady wewnetrzne na wysokosci odpowiednio 85cm oraz 110cm n.p.
posadzki na poziomie +8 w budynku A (powyzej 25m npt.)

e Zapewniono wejscie na dach i dostgp do urzadzen tam zamontowanych.

12. HIGIENA I ZDROWIE, OCHRONA PRZED HALASEM

Obiekt spetnia wymagania okres$lone w Dziale VIII i IX Dz.U. 2002 nr 75 poz.690 , m.in.:

e Nie wprowadza si¢ nowych funkcji wytwarzajacych emisje szkodliwe dla $srodowiska ponad poziom
dopuszczany przez przepisy i Polskie Normy.
Brak wplywu projektu na istniejacy drzewostan.
Nie zastosowano materiatow szkodliwych dla zdrowia.
Obiekt nie wplywa negatywnie na glebeg.
Nie projektowano urzadzen wptywajacych szkodliwie na srodowisko przyrodnicze ani zdrowie ludzi.
Zapewniono odpowiednie izolacje przeciwilgociowe.
Zapewniono uksztatltowanie budynku umozliwiajace odprowadzenie wod opadowych od budynku.
Zapewniono wlasciwe odwodnienie dachow i tarasow.

Uwaga: szczegotowe informacje na temat poziomow hatasu generowanego przez urzadzenia wentylacji
mechnicznej oraz GHP znajdujg si¢ w projekcie wentylacji mechnicznej.

13. UWAGI DOTYCZACE ZMIAN PARAMETROW
ENERGETYCZNYCH

Po wprowadzeniu zmian w aktualnej rewizji do projektu wykonawczego oraz przeliczeniu efektéw termicznych
tych zmian przez inz. Waldemara Zwolskiego hie stwierdzono zmian w projektowanej charakterystyce
energetycznej w stosunku do charakterystyki przekazanej Inwestorowi w kwietniu 2012 i obliczanej dla
podstawowego projektu w kwietniu 2012. Z tego wzgledu nie wykonano ponownie ww. opracowania.
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14. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z
poz. zmianami) o§wiadczam, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcym Prawem
Budowlanym, Warunkami technicznymi oraz Normami Polskimi i zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem
wpisany na list¢ cztonkow stosownej izby oraz optacitem sktadki i posiadam stosowna aktualng polisg OC.

Oswiadczam takze, ze zmiany wprowadzone w niniejszym projekcie wykonawczym sg nieistotne w rozumieniu

definicji Prawa Budowlanego i nie wymagaja ponownego wystgpowania o pozwolenie na budowe.

Autor oraz opracowanie
dr inz. arch. Adam Gorczyca
Studio Architektury Format

Sprawdzajacy
mgr inz. arch. Jolanta Wasztyn Culicka
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