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. KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW

URZAD WOJEWODZEK:
w KIELCACH
W!dﬂﬂgosggd&&ﬁiel’:‘ésgz““m Kielce, 1992 - 02 - A /l

Nr ewid. KL 1/92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2, § 2 ust. 1 pkt 1, ,§ 6
ust, ‘¥ i 2, .8 4 ust, 2, § 7,85 ust. I pkt 1, § T3 -uat, 1 pkt 2,

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46 - z pdZniejszymi zmianami/stwierdza
sieg, ze

PAN SOKOLOWSKI KAZIMIERZ

MAGISTER INZYNIER BUDOWNICTWA

urodzony 1 lipca 1955 r. w Rutkach-Kossakach

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samo-
dzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdét w specjal-
no$ci konstrukcyjno - budowlanej.

PAN SOKOLOWSKI KAZIMIERZ jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowla-
nych budynkéw i innych budowli ,z wylgczeniem linii, wezléw i
stacji kolejowych,drdg oraz nawierzchni lotniskowych,mostéw,budowli
hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzan architektonicznych
budynkéw inwentarskich i gospodarczych,adaptacji projektédw powta-
rzalnych innych budynkdéw oraz sporzadzania planéw zagospodarowania
dziatki zwigzanych z realizacjag tych budynkoéw,

3/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i
robét, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz kontrolowania stanu technicznego w
zakresie wszelkich budynkéw i innych budowli z wylaczeniem linii,
wezldéw i stacji kolejowych ,drég oraz nawierzchni lotniskowych,
mostdw,budowli hydrotechnicznych melioracji wodnych.

Otrzymuje:

Pan Kazimierz Sokolowski
ul. Sobieskiego 24 a
25-124 Kielce

Sloway| Axchitekt Wejewddskd
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Autorzy

SWIETOKRZYSKA

OKREGOWA Kielce, du. 5 gradzied 2012
| Vi B A

INZYNIEROW

‘| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Sokotowski Kuzimiery
migfsce zamieszhani :
wul. Sohieskiego 24 A
25-124 Kiefce
Jest cztonkiem Swictokrzyskici Okregowef Izby frzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyinym : SWK/BOM632/01
i posiada wymagane ubezpicczenie od odpowiedzialnoser cywilney.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2013 do 31-12-2013

Swigtokzyska Okragowa Izba Inzyrieréw Budowniciwa
25-304 Kigics. vl Leonarda 18! tel. 41 344 94 13, (el kom. 554 812 632, fax 41 344 63 82
wWyAY. Swic piib.ong.pl, e-mail: swkiEipih.orq.p!
Bank Pekao S.A. | OiKisloe, nrrach. 98 12401372 1111000012505214
Godeiny pracy biura: poniedzigiek, wlorek, cewarles, piglek - od 10:00 do 16:00, $rods - nieczynne
Godziny pracy czyteini: wiorex - od 10:00 do 16:00
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UHEAR WOINWORET] i maEETE /é;
s w SALELAIACE
Wi v s U S, Rt
TR e Ve N

Nr ewid. Kl -434/94
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOREGO

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTNIE

Na podstawie § 13 ust.l pkt.2, § 2 ust.l pkt.l, § 6 ust.2,
§ 5 ust.l pkt.1l, § 13 ust.l pkt.2 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz,
46 - z pdézniejszymi zmianami/ stwierdza sie, Ze

PAN  WOJCICKI ARTUR

magister inzynier budownictwa

urodzony dnia 12 stycznia 1967r. w MILANOWKU posiada przygotowanie
zawodowe, upowazniajqce do wykonywania samodzielnej funkcji projek-
tanta oraz kierownika budowy i robbt w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanei.

PAN WOJCICKI ARTUR jest upowazniony do:

L/ sporzgdzania projektow w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budow-
lanych budynkéw i innych budowli, z wylgczeniem linii, wezlow
i stacji kolejowych, drég oraz nawierzchni lotniskowych, mostéw,
budowli hydrotechnicznych i melioracji woénych, '

2/ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan architektonicznych
budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektoéw
powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzgdzania plandw zagospo-
darowania dzialki zwiazanych z realizacjg tych budynkdw,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy
i robot, kierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnbch
elementéw budowlanych oraz kontrolowania stanu technicznego
w zakresie wszelkich budynkéw i innych budowli - 2z wylgczeniem
linii, wezlow i Stacji kolejowych, drdg oraz nawierzchni lotnisko-
wych, mostow, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych.

OTRZYMUJE : )
73 EATTS WOoDY
PAN ARTUR WOJCICKI g e Noweiski
zam. Kielce © ARBAMSTYX, )
1 ARG GaN '

ul. Dziatkowa 33
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Zaswiadczenie
© numerze wenyT keacyjryT:
SWK-GV2-O0PL-KRX *

Pan Artur Wajcicki o numerze ewidencyjrym SWE/BO/2035/02

adres zamieszkania ul. Dziatkowa 33/1, 25-626 Kielce

jest czionkiem §wi¢tukmrskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-01-01 do 2013-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-07 roku przez:

Andrzej Pienigiek, Przewodniczacy Okregowej Rady Swistokrzyskiej Okregowej Izby InZyniercw Budownictwa.

|Zgrednie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
elektroniczre) opatrzone bezpieconym podpi icznym weryfik ¥m przy pomocy waineso kwalifitowaneso certyfikate sy
' it pOG WIZigdem skutkow P ych opetrzonym podpisami wiasnorecomymi.)

. j poprewnosc danych w niniejszym zaswisdczeniu modne sprawdzic 28 pomocy numery weryfikaojnesn acwindoeenia ne

stronie Polskiej kzby Indynisrow Budownichwa wiww.piib_org.pl lub kontaktujge sie z biurem winsciwej Olregowej Izby InZynierow
Budowmicten.
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.WYKAZ RYSUNKOW WYKONAWCZYCH

11.1 Rysunki wykonawcze zawarte w dokumentacji pierwotnej, nie

podlegajace zamianie i dalej obowiazujgce

KW-01-1 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, piwnice budynek ,,A”
KW-01-2 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, parter budynek ,,A”
KW-01-3 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, I p. budynek ,,A”
KW-01-4 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, II p. budynek ,,A”
KW-01-5 Wzmaocnienie pod otwory wentylacyjne, I1I p. budynek ,,A”
KW-01-6 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, IV p. budynek ,,A”
KW-01-7 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, V p. budynek ,,A”
KW-01-8 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, VI p. budynek ,,A”
KW-01-9 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, VII p. budynek ,,A”
KW-01-10 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, VIII p. budynek ,,A”
KW-01-11 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, dach budynek ,,A”
KW-02-1 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, piwnica budynek ,,C”
KW-02-2 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, parter budynek ,,C”
KW-02-3 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, I p. budynek ,,C”
KW-02-4 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, II p. budynek ,,C”
KW-02-5 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, III p. budynek ,,C”
KW-02-6 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, IV p. budynek ,,C”
KW-02-7 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, V p. budynek ,,C”
KW-02-8 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, dach budynek ,,C”
KW-03-1 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, piwnica budynek ,,C”
KW-04 Wzmocnienie stropéw pod otwory wentylacyjne typl i typ2
KW-05 Wzmocnienie stropoéw pod otwory wentylacyjne typ2 sasiadujace z podpora
KW-06 Wzmocnienie stropéw pod otwory wentylacyjne typ3

KW-07 Konstrukcja wsporcza pod urzadzenia budynki A, C1

KW-08 Konstrukcja wsporcza pod urzadzenia - przekroj

KW-09 Konstrukcja wsporcza pod urzadzenia tacznik AB

KW-10 Zestawienie wszystkich otworéw ze wzmocnieniami w stropach
KW-18 Schody zewngtrzne

KW-19 Rampa zatadunkowa 1 - budynek c1

KW-20 Rampa zatadunkowa 2 - budynek c1

KW-21 Podesty na dachu

KW-22 Daszek nad wejsciem

KW-23 Mocowanie L100x6 do $ciany kolankowe;j

11.2 Rysunki wykonawcze zamienne, podlegajace zamianie W zamian

za analogiczne rysunki w dokumentacji pierwotnej

KW-11 Rysunek zestawczy - bud.A — rysunek zamienny za rys. Nr KW-11;
czerwiec 2012
KW-12 Belki, stoliki oraz taczniki do mocowania zyletek - bud.A -— rysunek

7
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zamienny za rys. Nr KW-12; czerwiec 2012

KW-13 Zyletki stalowe - bud.A — rysunek zamienny za rys. Nr KW-13;
czerwiec 2012

KW-14 Rysunek zestawczy - bud.C1- rysunek zamienny za rys. Nr KW-14;
czerwiec 2012

KW-15 Belki, stoliki oraz taczniki do mocowania zyletek - bud.C1- rysunek
zamienny za rys. Nr KW-15; czerwiec 2012

KW-16 Zyletki stalowe - bud.C1- rysunek zamienny za rys. Nr KW-16;
czerwiec 2012

KW-17 Mocowanie daszkéw_bud.C1- rysunek zamienny za rys. Nr KW-17,;
czerwiec 2012

11.3 Wykazy stali do rysunkéw zamiennych

KW-12 —rewizja 1 bud.A Zestawienie stali
KW-13 —rewizja 1 bud.A Zestawienie stali
KW-15 —rewizja 1 bud.C1 Zestawienie stali
KW-16 —rewizja 1 bud.C1 Zestawienie stali
KW-17 —rewizja 1 bud.C1 Zestawienie stali
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1. OPIS TECHNICZNY

1.0 Informacje ogéine
1.1.Inwestor:
Swietokrzyski Urzad Wojewodzki w Kielcach
1.2.Zleceniodawca: j.w.
1.3.Adres inwestycji: Kielce Al. IX Wiekow Kielc 3

2 .0 Podstawa opracowania

[1] Zlecenie wykonania projektu.

[2] Uzgodnienia z Inwestorem.

[3] Wizja lokalna.

[4] Obowiazujace normy, przepisy prawne.

[5] Literatura techniczna.

[6] Dokumentacja projektowa konstrukcji-tom obliczenia autorstwa mgr inz.

J. Kawiorskiego z 1966 oraz 1967 roku wykonana przez Miastoprojekt Kielce.

[7] Ekspertyza techniczna dotyczaca zmiany sposobu uzytkowania

pomieszczen numer: 504, 544; 542, 543; 545, 546. Dr inz. A. Wojcicki;1997r.

[8] Ekspertyza techniczna dotyczaca mozliwosci wprowadzenia zmian w ustroju
konstrukcyjnym budynkéow A,B,C1 Swietokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego w
Kielcach w zakresie :usytuowania urzadzen klimatyzacji na dachu obiektow; wymiany
elementow elewacyjnych tzw. zyletek; zmian w $cianach elewacyjnych. Dr inz. A.
Wojcicki, dr inz. K. Sokotowski;2012r.

[9] Projekt budowlany w branzy konstrukcyjnej termomodernizacji budynkow SUW
w Kielcach wraz z wymiang o$wietlenia wewnetrznego na energooszczgdne dz. ewid.
1032/1,1033/2,1033/4,1033/7 obreb 0010 Aleja IX Wiekoéw Kiele 3, 25-516 Kielce. Dr
inz. K. Sokotowski, dr inz. A. Wojcicki; 2012r.

[10]Projekt wykonawczy termomodernizacji budynkow SUW w Kielcach z wymiang
o$wietlenia na energooszczedne dz. ewid. 1032/1,1033/2,1033/4,1033/7 obrgb 0010
Aleja IX Wiekow Kiele 3, 25-516 Kielce.. Dr arch. Adam Gorczyca

Studio Architektury Format, arch. Jolanta Wasztyn Culicka. 2012r.
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3.0 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny w branzy
konstrukcyjnej termomodernizacji budynkéw SUW w Kielcach wraz z wymiana o$wietlenia
wewnetrznego na energooszczedne dz. ewid. 1032/1,1033/2,1033/4,1033/7 obr¢b 0010 Aleja
IX Wiekéw Kiele 3, 25-516 Kielce . Zamianie podlega konstrukcja zyletek z stalowych na
aluminiowe oraz konstrukcja nadprozy nad oknami zewngtrznymi. Powyzsze opracowanie jest
opracowaniem kompletnym w branzy konstrukcyjnej obejmujace stan pierwotny oraz
wprowadzone zmiany. Wykaz rysunkow wyszczegdlnia grupe rysunkéw zawarta w
dokumentacji pierwotnej dalej obowigzujaca oraz grupe rysunkow nowych bedacych rysunkami
zamiennymi w zamian za rysunki zawarte w dokumentacji pierwotnej, ktore przestaja
obowigzywac 1 posiadaja nowe zamienniki. Powyzsze zmiany uwzgledniono roOwniez w opisie

technicznym i specyfikacjach technicznych.

4.0 Opis obiektéw — stan istniejgcy
Budynek ..A” Swietokrzyskiego Urzedu Wojewoddzkiego w Kielcach wykonano w

1970r. jako o$miopictrowy (dziewieciokondygnacyjny), wolnostojacy, podpiwniczony w catosci
o konstrukcji szkieletowej, zelbetowej. Konstrukcje stanowig ramy prefabrykowane typu ,,H”
rozmieszczone w uktadzie poprzecznym. Sztywno$¢ uktadu konstrukcyjnego zabezpieczono
uktadem $cian usztywniajacych. Sciany fundamentowe pod konstrukcje nadziemia wykonano
jako betonowe, wylewane. Sciany piwnic — z betonu wylewanego o gr. 30,0 m, ptyty widrowo-
cementowe o grubosci 5,0 cm. Sciany zewnetrzne wypehiajace szkielet zelbetowy — z
bloczkow gazobetonowych odm. 07 o gr. 24,0 cm, tynk jednostronny, okltadzina zewngtrzna z
marblitu. Sciany wewnetrzne - cegta ceramiczna petna o gr. 38,0 cm, bloczki gazobetonowe o gr.
24,0 cm, tynk dwustronny. Podloga na gruncie — wyktadzina PCW lub warstwa zwirobetonowa,
warstwa zuzlu wielkopiecowego o gr. 15,0 cm, podkiad z gruzobetonu o gr. 13,0 cm, warstwa
piasku ubitego, grunt rodzimy pod budynkiem.

Dach wykonano z prefabrykowanych ptyt korytkowych (KB3-1.4.9(16)-EL/2106)
opartych zasciankach azurowych z cegly kratowki. Strop najwyzszej kondygnacji wykonano z
ptyt kanalowych (aktualnie pokryte welng mineralng oraz foliag PCW). Stropy nizsze takze z ptyt
kanatowych opartych na ryglach ram dostosowane nosnoscia do funkcji pomieszczen.

Ramy parteru oraz pierwszego pigtra zaprojektowano z betonu Rw=250 at natomiast 2-go
I 3-go pigtra z betonu Rw=200 at. Kondygnacje wyzsze zaprojektowano z betonu Rw=170 at.
Stropodach maszynowni — tynk c-w, strop gestozebrowy DMS o gr. 24,0 cm, styropian o gr. 4,0

cm., warstwa wyrdOwnawcza cementowa, papa. Stropodach tgcznika z budynkiem C1 — tynk c-
10
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w, plyta zelbetowa o gr. 15,0 cm, zuzel wielkopiecowy o gr. 15,0 cm, styropian o gr. 4,0 cm,
warstwa wyrdwnawcza cementowa, papa.

Slusarka okienna aluminiowa wymieniona, oszklone szyba zespolona. Stan techniczny
dobry. Slusarka o wspétczynniku U okoto 2,70 W/m2 * K. 9. Pozostata stolarka okienna
drewniana, zespolona. Stan techniczny kwalifikuje ja do wymiany. Stolarka okienna o
wspotczynniku U okoto 2,00 W/m2* K. 10. Drzwi wejsciowe do budynku stalowe, oszklone
szyba pojedyncza. Stan techniczny kwalifikuje je do wymiany. Drzwi o §rednim wspdtczynniku
U okolo 5,10 W/m2 * K.

Budynek podzielono dwiema dylatacjami na catej wysokosci.

Budynek ..B” jest obiektem dwukondygnacyjnym wybudowanym w 1973r. bez

podpiwniczenia. Obiekt potaczony lacznikiem z budynkiem A. Sciany zewnetrzne wypelniajace
z bloczkéw gazobetonowych odm. 07 o gr. 24,0 cm, tynk dwustronny c-w. Konstrukcja no$ng
stanowi szkielet zelbetowy.

Sciany wewnetrzne wykonano z cegly ceramicznej pelnej o gr. 38,0 cm oraz bloczkow
gazobetonowych o gr. 24,0 cm, obustronnie otynkowane

.Podtoga wykonana na gruncie: lastrico, warstwa wyrdwnawcza cementowa, warstwa
zuzlu wielkopiecowego 0 gr. 15,0 cm, podkiad z gruzobetonu o gr. 13,0 cm, warstwa piasku
ubitego, grunt rodzimy pod budynkiem. Stropodach niewentylowany sal konferencyjnych i
hollu — konstrukcj¢ stanowia: styropian o gr. 3,0 cm, plyty zelbetowe wylewane o gr. 5,0 cm,
ptyty styropianowe o gr. 5,0 cm, warstwa wyréwnawcza cementowa, papa asfaltowa.

Dach nad salg obrad stanowi koputa z ptyty zelbetowej wylewanej o gr. 15,0 cm, szkto
piankowe biale o gr. 7,0 cm, warstwa wyrOwnawcza cementowa, papa asfaltowa.

Stolarka okienna po wymianie, oszklona szybg zespolong. Stan techniczny dobry.
Stolarka okienna o wspotczynniku U okoto 1,80 W/m2K. Drzwi wejsciowe do budynku po
wymianie, aluminiowe, oszklone szyba zespolong. Stan techniczny dobry. Drzwi o $rednim
wspotczynniku U okoto 2,60 W/m2 K.

Budynek ..C1” zlokalizowany jest obok i polaczony z ,,A” tacznikiem o konstrukcji

zelbetowej takze szkieletowej. Jest obiektem pigciokondygnacyjnym, wybudowany w 1971r.
Uktad konstrukcyjny jest podobny jak budynku ,,A”. Budynek jest wykonany jako
szkieletowy, prefabrykowany z zelbetowych ram typu ,,H” w poprzecznym ukladzie
konstrukcyjnym. Ramy rozstawione osiowo co 4,50 m. Podluzne usztywnienia budynku
stanowig S$ciany Kkorytarzy. Stropy wykonano z zelbetowych, prefabrykowanych ptyt
wielootworowych. Strop strychowy ocieplono styropianem. Sciany piwnic — z betonu

wylewanego o gr. 30,0 m, ptyty wiérowo-cementowe o gr. 5,0 cm, tynk c-w. Sciany zewngtrzne

11
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wypetniajace szkielet zelbetowy — z bloczkéw gazobetonowych odm. 07 o gr. 24,0 cm, tynk
dwustronny cementowo — wapienny.

Sciany wewnetrzne - cegla ceramiczna pelna o gr. 38,0 cm, bloczki gazobetonowe

0 gr. 24,0 cm, tynk dwustronny. Stropodach maszynowni — tynk c-w, strop gestozebrowy
DMS o gr. 24,0 cm, styropian o gr. 4,0 cm, warstwa wyrownawcza cementowa, papa. . Stolarka
okienna parteru wymieniona, oszklona szybg zespolong. Stan techniczny dobry. Stolarka okienna
o wspotczynniku U okoto 1,60 W/m2K. Pozostala stolarki okienna drewniana, zespolona. Stan
techniczny kwalifikuje ja do wymiany. Stolarka okienna o wspotczynniku U okoto 2,60 W/m2K.
Drzwi wejsciowe do budynku stalowe, oszklone szyba pojedyncza. Stan techniczny kwalifikuje
je do wymiany Drzwi o $rednim wspotczynniku U okoto 5,10 W/m2 K.

Przejazd nad ulicg — tynk c-w, plyty wiérowo-cementowe o gr. 7,0 cm, styropian o gr. 4,0
cm, styropian o gr. 4,0 cm, strop gegstozebrowy DMS o gr. 24,0 cm, ptyty pilSniowe porowate o
gr. 2,50 cm, warstwa wyrownawcza, wyktadziny podtogi.

W elewacjach budynkéw zamontowano co okoto 107 cm pionowe elementy zelbetowe —
zyletki o geometrii jak na rysunkach ponizej. Rysunki pochodza z dokumentacji archiwalnej
dotyczacej obiektu A. Zyletki zamocowano w specjalnie przygotowanych weztach do skrajnych
pasm stropowych (plyty prefabrykowane) oraz w znacznej czes$ci zatopiono je w S$cianach
ostonowych zewngtrznych. Miejsca potaczen wyposazono w blachy czolowe kotwione w
elementach stropowych 1 zyletkach. Tym co r6zni je od konstrukcji wykonanej na obiekcie A
jest brak pelnej ciaggtosci pomigdzy kolejnymi kondygnacjami oraz brak w $wietle ram
konstrukcyjnych. Posiadaja one rowniez przerwe na odcinku nadprozy miedzyokiennych. W
pasie nadokiennym znajduja si¢ za$ zelbetowe ostoy typu brise -soleil (zaluzje poziome nad
oknami) ktorych brak jest na obiekcie A w zwigzku z nieco innym rozwigzaniem $cian
ostaniajacych. Zaluzje te rowniez projektowane sa do usuniecia. Cze$é zaluzji znajdujaca sie na

bud. C2 (identyczna konstrukcja) zostata usunieta.

5.0 Stan projektowany

5.1 Podstawowy zakres prac
1. Zamurowanie okien w piwnicach budynkéw A i C1 oraz w $cianie szczytowej budynku
A. Uzupetnienie powietrza przy pomocy systemowych nawiewnikow.
2. Zmniejszenie rozmiardw istniejacych otwordéw okiennych (do wysokosci 180cm- facznie
z roleta) w budynkach A 1 C.W efekcie obnizenia okien w budynkach biurowych tworzy
si¢ pas nadproza, w ktorym zmieszczg si¢ dwa elementy: skrzynka rolety okiennej oraz
(nie we wszystkich modutach) — kratka wentylacji mechaniczne;.

3. Zakrycie jednolita maskownicg w formie lamelek otworéw wentylacyjnych
12
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4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.

Usunigcie zelbetowych ,,zyletek” w celu uproszczenia izolowania otworéw okiennych.
Po dociepleniu odtworzenie lamelek z innego materiatu.

Usunigcie fasady aluminiowej w tgczniku miedzy budynkami A 1 C1 1 zastgpienie jej
murowanymi $cianami z malymi otworami okiennymi. Parter przeszklony.

Usunigcie zelbetowych elementéw typu brise-soleil w potudniowej elewacji budynku
C1, ze wzgledu na zly stan techniczny.

Usunigcie indywidualnych klimatyzatorow zewnetrznych przed demontazem zyletek i
oktadzin elewacji.

Wstawienie jednolitych modutow okiennych. Wszystkie skrzydta otwierane tylko do
mycia okien.

Wstawienie na $cianie szczytowej budynku A zegara.

Pomalowanie i oczyszczenie elewacji aluminiowej w hallu gtownym budynku A (lub jej
wymiana)

Zerwanie istniejacych paneli Sciennych od strony zewngtrznej (dotyczy budynku A) i
obtozenie elewacji styropianem + tynk (docieplenie systemowe).

Docieplenie budynku B styropianem-zgodnie z audytem energetycznym, zmiana
kolorystyki tynkow.

Wstawienie w budynku A i C1 nowej stolarki okiennej PCV oraz aluminiowej
Poszerzenie otwordéw przy wyjsciach ewakuacyjnych z budynku A

Obudowanie central wentylacji mechanicznej umieszczonych w korytarzach w
budynkach A1 C1

Obudowanie kanatoéw wentylacji mechanicznej prowadzacych z korytarzy przez
pomieszczenia biurowe do §cian zewnetrznych.

Obudowanie nowych instalacji wentylacji mechanicznej w budynku B

Wstawienie barierek wewnetrznych zabezpieczajacych zbyt niski poziom okien
(budynki A'i C1).

Wymiana parapetow wewnetrznych w budynkach A 1 C1

Wymiana parapetow zewnetrznych w budynkach A,B,C1

Zatozenie nowych obrobek blacharskich w budynku A, B, C1

Remont dwoéch czerpni terenowych

Prace terenowe zwigzane z budowa zewngtrznych instalacji gazowych oraz o§wietlenia
zewnetrznego.

Prace zwigzane z budowg schodow zewngtrznych przy taczniku A/C1 oraz remontem

ramp w budynku C1. Zaozenie daszkéw nad rampami i nad jednym wejsciem.

13
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5.2 Prace przygotowawcze

W ramach tych robdt wymagane jest:

Zdemontowanie krat oraz okien w piwnicach

Zamurowanie otworoOw okiennych w piwnicach

Ustawienie rusztowan na $cianach budynkéw z podziatem na etapy

Zdemontowanie istniejacej stolarki okiennej z podziatem na etapy.

a ~ w D P

Zdemontowanie istniejacego docieplenia i oktadziny z marblitu w budynku A z

podziatem na etapy

6. Zdemontowanie obrobek blacharskich, parapetow, itp. przy oknach

7. Odcigcie zelbetowych zyletek z podziatem na etapy

8. Przygotowanie powierzchni pod nowe docieplenie — wyrownanie, uzupetnienie
ubytkow, odtluszczenie powierzchni $cian

9. Sprawdzenie przyczepnosci i wytrzymato$ci na odrywanie istniejagcego tynku w

budynku B i C1.

5.3. Elementy wykonczenia zewnetrznego

5.3.1. Ogodlna charakterystyka elewacji — budynek A

e W elewacji budynku A pierwsza czynnoscia jest demontaz wszystkich zewnetrznych
klimatyzatorow, zerwanie oktadzin marblitu, plyt z welny mineralnej, demontaz okien
oraz odcigcie w pionie zelbetowych zyletek w ten sposob, aby nie naruszy¢ Scianek
podokiennych.

e Zostang zamurowane otwory wskazane w projekcie okienne (w piwnicach oraz w
Scianie szczytowej)

e Nastepnie zostang osadzone nowe — stalowe nadproza rozpigte pomiedzy stupami w
osiach co 450cm. Ponad nadprozami zostang wyprowadzone czerpnie i wyrzutnie
wentylacji mechanicznej, a nastgpnie otwory te beda zastoniete aluminiowymi staltymi
lamelkami

e Nastepnie zostang zamocowane nowe okna wraz z roletami zewngetrznymi

e Elewacja zostanie docieplona styropianem lub wetng mineralng o grubosci 12cm (lub
innej wedlug rysunkéw).

e Do docieplonej elewacji zostang zamocowane nowe ,,zyletki”.

e Cokot (poziom -1) zostanie docieplony 8cm ptytami styroduru, a nastgpnie obtozony

ptytami granitowymi lub tynkiem mozaikowym.
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5.3.2.

5.3.3.

W hallu gtdwnym zostanie wymieniona lub pomalowana aluminiowa §lusarka oraz
ponad tacznikiem A/B zostang podwyzszone okna.

Wyjscia ewakuacyjne z klatek schodowych beda poszerzone.

Na poziomie pi¢tra 7 w $cianie szczytowej (potudniowej) zostanie wstawiony zegar

WieZowy

Ogolna charakterystyka elewacji — budynek B

Elewacja budynku B zostanie docieplona styropianem grubosci 12cm z zachowaniem
istniejacej stolarki aluminiowej w kolorze ciemnozielonym.

Istotne jest, aby w pasie nad- podokiennym na 1.pi¢trze w grubosci docieplenia ,,ukry¢”
zelbetowe wsporniki. Tym samym pasy nadokienny i podokienny beda ciagle.
Oktadzina ze styropianu pod wysunigtym stropem oraz na trapezowych wspornikach
bedzie miata okoto 6¢cm grubosci.

Lacznik A/B bedzie docieplony,

Dodane zostang nowe obrobki blacharskie na $ciance attykowej oraz nowe parapety

zewnetrzne.

Ogdlna charakterystyka elewacji — budynek C1

W elewacji budynku C1 pierwszg czynnoscig jest demontaz zewnetrznych
klimatyzatorow, odciecie zelbetowych oston brise-soleil, a nastepnie odcigcie poziome
»Zyletek” na wysoko$ci $cianek podokiennych oraz spodu stropu.

Nastepnie zostang osadzone nowe — stalowe nadproza rozpigte pomi¢dzy stupami w
osiach co 450cm. Ponad nadprozami zostang wyprowadzone czerpnie i wyrzutnie
wentylacji mechanicznej, a nastepnie otwory te beda zastoniete aluminiowymi staltymi
lamelkami

Zostang zamurowane otwory wskazane w projekcie okienne (w piwnicach)

Nastegpnie zostang zamocowane nowe okna wraz z roletami zewnetrznymi

Elewacja zostanie docieplona styropianem o grubosci 12cm (lub innej wedtug
rysunkow)

Nastepnie zostang zamocowane nowe ,,zyletki”.

Cokot (poziom -1) zostanie docieplony 8cm ptytami styroduru, a nastgpnie obtozony

tynkiem mozaikowym w kolorze szarym.
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e Woyjscia na rampy zatadunkowe zostang lekko poszerzone i zostang nad nimi dodane
zadaszenia.

e Nowe zadaszenie bedzie dodane nad wejsciem od elewacji zachodniej

e Lacznik A/CI (czes$c budynku C1 ) bedzie miat zdemontowang elewacj¢ aluminiowa w
bardzo zlym stanie technicznym, a pozostale otwory zostang zamurowane wedlug
rysunku elewacji. W taczniku tym zostanie dodane zadaszenie nad dwoma wej$ciami
oraz z obu stron bedg wyburzone stare schody i dodane nowe- szersze. Istniejgca

pochylnia dla niepetnosprawnych bedzie zachowana.

5.4 Opis rozwigzan konstrukcyjnych

5.4.1. Rozbidrka zelbetowych zyletek i zelbetowych zaluzji (oston brise-

soleil), konstrukcja nowych zyletek

Technologie demontazu zelbetowych zyletek w budynkach ,,A”, ,,C1” oraz poziomych
zelbetowych zaluzji nadokiennych w budynku ,,C1” zawiera stanowiacy element dokumentacji
projektowej — projekt rozbiorki. W budynkach A i C1 zaprojektowano nowe zyletki z profili
aluminiowych o przekroju poprzecznym 25x10cm. Profile zamknigte (rura prostokatna ze
stopu aluminium EN AW 6063 T66). Grubos¢ scianki 3mm.

Wszystkie elementy i pomalowane proszkowo na kolor RAL wg. opisu architektury.

Mocowanie zyletek do elewacji — kazdy modut podparty w 2 punktach zakotwionych:

1) do lica stropu na kazdej kondygnacji,

oraz
2) do stalowego nadproza nad oknem.

Kazdy punkt mocowania sktada si¢ z dwoch ceownikow rozdzielonych wzajemnie
przektadka elastomerowa gr.10mm lub z gumy silikonowej, co pozwoli na czgsciowg eliminacje
punktowych mostkow termicznych. Zapewni¢ A min=0,17W/mK. Wszystkie elementy
ocynkowane i pomalowane farbg na bazie zywicy poliwinylowej (nie reagujacej z ocynkiem) na
kolor RAL wg. opisu Architektury.

Aby uzyska¢ mozliwo$¢ pionowej regulacji elementéw oba ceowniki bedg miaty otwory
typu ,,fasolki”, przez ktore przejda $ruby. Szczegdly wg rysunkow wykonawczych. Ceowniki
beda zamocowane pod katem ok. 2 stopni na zewnatrz elewacji — w celu zapewnienia
wlasciwego kierunku odptywu wody. Jeden z ceownikdw bedzie zamocowany na state do
elewacji, a drugi przykrecony — do ,,zyletki”.

Konstrukcja zyletek w postaci modutow o dtugos$ci zblizonej do wysokosci 1 kondygnacji, za

wyjatkiem gornego i dolnego. Moduty te posiadajg przesuwne potaczenie teleskopowe gdzie ze
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wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng pozostawiono przerwy ok. 2-3mm. Szczegodty potaczen
wedtug projektu konstrukcji.

Zatozono ze w budynku A pierwszy modul od gory ma wysokos¢ 485c¢m, kolejne 330cm.
Dhugo$¢ modutéw dolnych jest rozna. W budynku C1 pierwszy modut od goéry ma wysoko$¢
434cm, kolejne 330cm. Dhugos¢ modutdow dolnych jest rozna. Wszystkie wymiary skorygowac
na budowie.

Attyka budynku A — profile zamknigte jak zyletki i pomalowane proszkowo na kolor

RAL (wg. opisu Architektury) mocowane do pionowych ,,zyletek”.

5.4.2. Nadproza stalowe w budynkach A, C1

Zostang zamurowane otwory okienne wskazane w projekcie (w piwnicach oraz w $cianie
szczytowej)

W pozostatych otworach okiennych budynkéw A i C1 ( w budynku B otwory bez zmian)
zostang osadzone nowe — stalowe nadproza rozpigte pomiedzy stupami w osiach co 450cm.
Ponad nadprozami zostang wyprowadzone czerpnie i wyrzutnie wentylacji mechanicznej, a
nastepnie otwory te beda zastonigte aluminiowymi statymi lamelkami . Konstrukcja nadprozy z
dwuteownikéw HEB 160 (belki BS-1) opartych na wspornikach stalowych (stolikach)
kotwionych do stupow Zelbetowych za pomoca kotew Hilti typu HAS. Szczegoly mocowania
konstrukceji zawieraja rysunki wykonawcze. Do belek mocowane sg potowki wspornikdéw
nos$nych(LS-1) stanowigcych oparcie dla ,,zyletek”. Czes¢ belek nadprozy ( belki BS-2) z uwagi
na zalamanie b¢da dodatkowo podwieszone do stropu za pomoca odpowiednio
wykonstruowanych wieszakow (LS-4).

Ta cz¢s$¢ konstrukeji bedzie zabezpieczona przeciwkorozyjnie za pomoca powtok

malarskich zgodnie z p.5.4.13.

5.4.3. Konstrukcja wsporcza pod urzadzenia na dachu

Ze wzgledu na potrzebe oparcia stalowej konstrukcji nosnej, pod urzadzenia
przewidziane na dachu, osiowo na stupach ram najwyzszej kondygnacji konieczne jest
wykonanie dodatkowych elementéw zZelbetowych. Elementy przewiduje si¢ od géornego poziomu
stup6w ram do poziomu potaci dachowej (przestrzen stropodachu) w postaci stupkow
zelbetowych wylewanych w $wietle istniejacych kominéw wentylacyjnych. W miejscach gdzie
mi¢dzy kominami znajduja si¢ $cianki azurowe pod ptytami dachowymi przewiduje si¢ ich
zabetonowanie co pozwoli uniknaé rozbiorki dachu wokot (bez naruszania konstrukcji potaci
dachowej). W przestrzeniach bez $cianek azurowych projektuje si¢ shupki pelne. Deskowanie

zewnetrzne beda stanowi¢ $cianki murowane komindw oraz dekowanie miedzy kominami na
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przestrzeni wskazanej na schematach ponizej (Rys.S1). Wykonanie betonowania wymaga
rozkucia plyt dachowych jedynie na przestrzeni miedzy kominami. Kolorem czerwonym na
rysunkach oznaczono obszar zabetonowania i potrzebny obszar rozkucia potaci dachowe;j
migdzy kominami. Rys.S2 pokazuje analogiczng sytuacje w przypadku obecnosci $cianki
azurowej miedzy kominami. Wolne przestrzenie mi¢dzy cegtami pozwalaja na przeprowadzenie

zbrojenia poprzecznego.

Rys.S1. Widok przestrzeni stropodachu do wypetnienia stupkiem zelbetowym mig¢dzy

kominami w przypadku obecnosci $cianki azurowe;.

obszar do
zabetonowania w
przypadku
obecnosci scianki
azurowej w
Aprzestrzeni
stropodachu
gmiedzy kominami-

“fwidok
jiednostronny
iscianki !

obszar planowanego
betonowania zelbetowego

$cianki azurowej

Rys.S2. Widok przestrzeni stropodachu do wypehnienia stupkiem zelbetowym migdzy

kominami w przypadku obecnosci $cianki azurowe
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T S T T R x:mmu—1
schemat wykonania stupka pod konstrukcje stalowg
EEmiedzy istniejacymi kominami w przestrzeni stropodachu

Obszar do
abetonowania
przestrzeni

scianki azurowej

idok pod
stropodachem w osi
ramy najwyzszej
kond. osie kanatow

godne z osiami
kominéw powyzej

os projektowanégo elementu

Konstrukcje wsporcza zaprojektowano z dwuteownikow stalowych typu HEB 220, HEB

280 HEB, 160 i HEB 120 pokazang na zalaczonych rysunkach konstrukcji. Dla budynkow A i
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C1 majacych rozstaw ram nosnych co 4,5m obowigzuje konstrukcja wsporcza pokazana na rys.
KW-07 i KW-08 , za$ dla urzadzen posadowionych na fgczniku pomiedzy budynkiem A i B
konstrukcja pokazana na rys. KW-09. Lokalizacja wg. rzutow dachu. Zabezpieczenie
antykorozyjne elementoéw stalowych za pomoca powlok malarskich zgodnie z p.5.4.13.
Przejscia instalacji przez warstwy stropodachu wykona¢ zgodnie z detalem P.W.

architektury.

5.4.4. Pomosty techniczne

Ze wzgledu na dhugie trasy rur uktadanych na dachach budynkéw A i C1 w obu tych
budynkach przewidziano po dwa pomosty techniczne dla kazdego z budynkow, ktore utatwig
przejsécie na drugg stron¢ dachu bez koniecznos$ci przechodzenia przez wszystkie instalacje.

Zaprojektowano pomosty stalowe ze stali ocynkowanej, z wypetnieniem stopni i podtogi
podestu z kratki Wema antyposlizgowej. Profile wedlug rysunku konstrukcji KW-21 .
Docigzenie po obu stronach pomostu ptytami chodnikowymi bez mocowania kotwami do

stropodachu. Lokalizacja wg. projektu architektury.

5.4.5. Przejscia instalacyjne na stropodachu

Zaprojektowano przej$cia instalacyjne w formie murowanych ,.kominéw”, przykrytych
od gory czapg zelbetowg z otworem w $ciance bocznej. Czape zelbetowa wykonac z betonu
C25/30 zbrojong siatka z pretéw #8 o oczku 10/10cm. Po osadzeniu rury otwor bedzie
uszczelniony pianka montazowa. Obrobka z gory i przy zakonczeniu wywinigcia papy z blachy
ocynkowanej. Od spodu konieczne wzmocnienie ptyty poprzez wymurowanie $cianki w
przestrzeni stropodachu pomiedzy stropem a stropodachem z ptyt korytkowych. Scianka gr.
12cm z cegly kratowki 10MPa na zaprawie cem-wap. 3 MPa, powinna by¢ wymurowana przed
wykonaniem otworu w ptycie korytkowej . Lokalizacja przej$¢ wg. rzutdw dachu w branzy
konstrukcyjnej oraz instalacyjnej. Przejscia instalacji przez warstwy stropodachu wykonac

zgodnie z detalem P.W. architektury.

5.4.6. Sciany attykowe
Budynek A

Po odcigciu zyletek zostanie takze odcigta zelbetowa maskownica nad korytkiem
odpltywowym. Po dodaniu nowych, zyletek z profili zamknietych aluminiowych 10x25x3
planuje si¢ odtworzenie Scianki attykowej z identycznych belek aluminiowych (10x25x3
elementy M i N) pomalowanych proszkowo na kolor RAL wedtug rysunkow elewacji.
Potaczenie ,,zyletek” oraz belki attykowej mechaniczne na $ruby.

Budynek B
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Przewiduje si¢ docieplenie po obwodzie murkow attykowych, co zwigkszy ich wysoko$¢
o okoto 12cm. Po dociepleniu zamontowa¢ nowe obrobki blacharskie (obecnie w budynku jest
tylko wywinigta papa).

Budynek C1

Przewiduje si¢ docieplenie murka attykowego w $cianie szczytowej. Wzdtuz dluzszych

elewacji znajduja si¢ rynny i nie przewiduje si¢ zadnych dodatkowych dziatan.

5.4.7. Otwory w stropach istniejacych

Projektuje si¢ wykonanie nowych otwordw w istniejacych stropach pod szachty
wentylacyjne wg. rysunku konstrukcji KW-04, KW-05, KW-06 . Lokalizacja otworé6w pokazana
na rzutach poziomych poszczegdlnych kondygnacji oraz na rysunkach branzowych.

Technologia wykonania:
*  Podstemplowac strop w rejonie wykonywanego otworu.
*  Wykona¢ obrys otworu na stropie.

*  Wykona¢ wzmocnienia wg. rysunkow KW-04, KW-05, KW-06 stosujac od dotu
stropu wymian z dwuteownika HEB 160 oraz szereg klamer zpreta #16 stal A-ll.
Wzmocnienia zlokalizowa¢ w odleglosci 5 cm od krawedzi otworu prostopadtych do
dlugosci plyt kanalowych Diugo$¢ klamer domierzy¢ na budowie. Od gory stropu skué
warstwe wylewki w miejscu projektowanej ptyty — w ktorej wykonaé otwory na klamry.
Przed montazem nad belka oraz pod ptyta zastosowaé podlewke z zaprawy montazowej o
konsystencji plastycznej. Po zamontowaniu klamer dokreci¢ $ruby w celu wyci$nigcia

nadmiaru podlewki. Klamry przyspawa¢ do dwuteownika na styku z dolng potka.

*  Po 6 dniach wykona¢ otwor nawiercajgc w linii jego krawedzi szereg otworéw
Sprzetem bez udarowym a nastgpnie wycigé wew. element przy pomocy tarcz do betonu.
*  Wyrownac i1 otynkowac krawedzie ptyty, uzupelni¢ ewentualne ubytki
podlewki.
*

Po kolejnych 2 dniach zdja¢ stemple.

*  Wykona¢ obudowe ptyta G-K o odpornosci ogniowej 1 godziny.
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5.4.8. Wejscie do tacznika A/C1

W sasiedztwie wejscia zostang wykonane nastepujace elementy:

e Schody wejsciowe z obu stron tacznika z pozostawieniem pochylni
wejsciowej od ul. Nowy Swiat,

e Gazony z obu stron tacznika,

e Nowe zadaszenie o konstrukcji zelbetowej nad wejsciami z dwoch stron,

e Napis ozdobny na $cianie frontowej,

e Demontaz starej fasady aluminiowej i wymurowanie $cianek z bloczkow
YTONG na istniejgcych stropach. W otwory w tych stropach nalezy
zamontowaé nowg $lusarke aluminiowa.

e Usunigcie bankomatu wewnatrz.

Schody zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej posadowione na gruncie naSypowym
zageszczonym mechanicznie do wskaznika zageszczenia Is=1.0. Nasyp wykona¢ z piasku
stabilizowanego cementem. Na nasypie pod ptyta chudy beton gr. 10cm, na betonie izolacja z
papy termozgrzewalnej. Ptyta gr. 12cm. Szczegoly konstrukcyjne zawiera rys. nr KW-18.
Zadaszenie nad wejsciem zaprojektowano jako samonos$ne oddylatowane zaréwno od budynku
A, C1 jak i samego lacznika. Zadaszenie jest zelbetowe podparte na 2 stupach zelbetowych
okragtych o §rednicy 20cm posadowionych na stopach fundamentowych, oraz na $cianie i tawie
zelbetowej . Cato$¢ docieplona i otynkowana wedtlug rysunku (Widok 10). Na bocznej $cianie
zadaszenia przewidziano miejsca na tablice urzgdowe. Odprowadzenie wody ze spadkiem ok.
1,5% w strong budynku C1, gdzie pomigdzy ,,zyletkami” nalezy ukry¢ rur¢ spustowa. Wylew
wody na powierzchni¢ gazonow z obu strona tacznika. Konstrukcja zadaszenia wg. rysunku
KW-22. Fundamenty w postaci tawy zelbetowe;j i stop fundamentowych zelbetowych
posadowione na gtebokosci min.110 cm ponizej poziomu terenu. Jezeli w poziomie
posadowienia bgdg grunty nasypowe lub rodzime w stanach plastycznym, migkkoplastycznym to
nalezy je wymieni¢ na chudy beton lub piasek stabilizowany cementem zageszczony do Is=1, do
glebokosci 2m p.p.p. lub ptycej do warstwy nosnej (jezeli wystapi). Konstrukcja fundamentow,
stupoéw, schodow, ptyty zadaszenia z betonu B30 (C25/30) zbrojona stalg A-IIIN. Szczegoty
wykonawcze pokazano na rys.KW-18, KwW-22.

5.4.9. Daszki nad wejsciami do budynku C1

W trzech miejscach na elewacji budynku C1 zaprojektowano systemowe szklane daszki

o kacie nachylenia 5 stopni.
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Wszystkie daszki majg wysieg 150cm od czota elewacji i szeroko$¢ 390cm lub 270cm.
Poziom gorny plaszczyzny zadaszenia = +2,62 dla daszkow na elewacji pdéinocnej i +1,31 dla
daszka w elewacji zachodniej.

Zaprojektowano systemowe wsporniki od spodu kazdej tafli oraz systemowe zawiesia od
gory. Szklo bezpieczne, hartowane, klejone bez ramki. Mocowanie do wspornikow punktowe
wg. rysunku konstrukcji KW-17_A . Przewidzie¢ obciazenie 2,4kN/m?

Mocowanie i grubo$¢ szkta wedtug detalu w opracowaniu architektury.

5.4.10. Rampy roztadunkowe

W budynku C1 na elewacji poéinocnej przewidziano likwidacje jednej z ramp
roztadunkowych. Dla pozostatych dwoch ramp przewidziano zadaszenie o wysiggu 1,5m oraz
zburzenie starych schodéw zelbetowych i wykonanie nowych schodéw o szerokosci 110cm.

Szczegoty konstrukceji zawiera rysunek wykonawczy KW-19.

5.4.11. Zamurowania otworéw istniejacych

Zamurowania czg¢sci otworow okiennych i inne wykona¢ wmurowane gr. 24cm
z bloczkow YTONG gladkich PP4/0,6, zapewnione EI 240, wytrzymatos$¢ na $Sciskanie 1,6MPa,
U=0,71W/m2K. Zaprawa cementowo-wapienna 1.5MPa. Lokalizacja zamurowan pokazana w
projekcie architektonicznym. Na $cianie tynk i od zewnatrz warstwy ocieplenia wg. opisu w
projekcie architektury.

5.4.12. Czerpnie terenowe

Projekt przewiduje remont istniejacych zelbetowych czerpni terenowych prowadzacych
do budynkow A oraz C1, pokazanych na projekcie zagospodarowania' .
W obu przypadkach przewidziano wyczyszczenie istniejacych czerpni, przebicie otworu w
plycie stropowej z gory, zamurowanie zbyt nisko lezacych otworow, podwyzszenie otwordow do
poziomu 2m npt. oraz zachowanie istniejgcej powierzchni otworow.
Sciany czerpni wykonane jako azurowe lamelowe. Lamele w ksztalcie litery Z o wysokosci
76mm, grubos¢ profili min. 1,2mm, rozstaw migdzy lamelami 65mm. Profile aluminiowe Al Mg
S1 0,5, uchwyty z poliamidu PA 6.6 wzmocnionego wtoknami szklanymi. Rozstaw miedzy
lamelkami 75mm. Odleglo$¢ miedzy uchwytami 140cm, Pod lamelkami - siatka ze stali
nierdzewnej - oczka 6x6mm.
Wizualna powierzchnia otwarta 75%, rzeczywista pow. Otwarta 52%.
Kolor RAL 9007 (szare aluminium). Przyktadowy produkt - ESCO Ducowall 50Z
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Zamocowanie na stupkach stalowych RK50x50x5 poprzez przyspawang blache podstawy
20x40x8 pod stupki srodkowe 1 20x20x8 pod stupki narozne. W blasze nawiercone otwory F12
odpowiednio 4szt. Dla blach §rodkowych i 3 szt. Dla naroznych. Lokalizacja wg rysunku TB-
390 Czerpnie terenowe w opracowaniu architektury. Konstrukcja przekrycia czerni w postaci
ram stalowych z RK50x5 w rozstawie ~115cm. Usztywnienia ram z RK50x50x5 w ptaszczyznie
dachu. Potagczenia konstrukcji spawane - spoina 3mm na dlugosci przylegania elementow.
Mocowanie stupkéw ram do $cian murowanych za pomocg kotw wklejanych HILTI HAS
M10*90*21-5.8+HIT HY 70 (stupki w narozach $cian — 3 sztuki, stupki srodkowe —4 sztuki).
Stal S235JR. Zabezpieczenie antykorozyjne jak w p.5.4.13 .

5.4.13. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

Wszystkie elementy stalowe konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ na warsztacie, co najmniej w

nastgpujacy sposob:
-czys$ci¢ metodg strumieniowo-§cierng do klasy czystosci SA 2,5
-malowac jedng warstwa farby podkladowe;j. Zaleca si¢ emali¢ epoksydowa o gr. min 80 um.

-Malowa¢ 2x farbg nawierzchniowg. Zaleca si¢ emali¢ poliuretanowg o gr. min 60 um w

kolorze wg projektu architektonicznego.
-Konkretny dobdr zestawu malarskiego uzgodni¢ z projektantem.

Po montazu konstrukcji cato§¢ wymy¢, a miejsca uszkodzen powtoki malarskiej naprawié

poprzez ich oczyszczenie i1 nakladanie emalii j.w.

5.4.14. Termomodernizacja scian zewnetrznych

Doktadny opis przyjetych materiatow, grubosci izolacji, technologii wykonania i
lokalizacji zawiera projekt branzy architektonicznej.
W uzupehieniu podano ponizej dodatkowe wytyczne:
Sciany zewnetrzne tynkowane - budynki A i C1
Izolacja termiczna metodg lekka mokrg — styropian Ap = 0,031 W/(m2K). Zapewni¢ rozwigzanie
systemowe docieplenia,
Sciany zewnetrzne tynkowane - budynek A powyzej poziomu +23,80

Izolacja termiczna metodg lekka mokrg - plyty z welny mineralnej, zapewni¢ Ap=0,036

W/mK oraz klase palnosci A1 badz A2. Plyty z welny mineralnej twarde, typu fasadowego o

gestosci nie mniejszej niz 140 kg/m3 z widkna szklanego, o wytrzymato$ci ptyt na rozrywanie w
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kierunku prostopadtym >10KPa, spetniajagce wymogi normy EN 13162.2001 stosowania dla
scian zewnetrznych budynkéw o wysokosci ponad 25m.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w:

- Instrukcji ITB Nr 334/2002 ,, Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych
budynkow”.oraz zgodnie z wymogami wlasciwej dla danego systemu aprobaty technicznej

- Instrukcja ITB Nr 447/2009 ,,Zlozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych
ETICS. Zasady projektowania i wykonania.”

6.0 Rozwigzania materiatowe, uwagi ogéine

Wszelkie materialy, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny odpowiada¢ Polskim
Normom, odno$nym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacja
zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami i przepisami Ministra
Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z p6zniejszymi zmianami.

Wszystkie materialy i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny
posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i $wiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych
wymaganych instytucji, wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z Projektantem.

Roboty budowlano — montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami,
przepisami BHP i p.poz. oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych” Warszawa 1989.

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zwany ,,Planem BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).

Wszystkie zamienniki produktéw i rozwigzan elewacyjnych (o podobnym wygladzie i
wlasciwos$ciach) uzgodni¢ z projektantem.

Z uwagi na fakt, iz wigkszo$¢ projektowanych robot dotyczy elementéw zakrytych, ktore
zostang odstonigte dopiero w trakcie realizacji podane na rysunkach wymiary nalezy kazdorazowo
weryfikowac przed przystapieniem do realizacji, a w przypadku istotnych niezgodno$ci powiadomié o

tym projektantow.

7.0 Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoSci.

— PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

— PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i technologiczne.
— PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia pojazdami.

— PN-82/B-02010/Az1 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiatrem.
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— PN-82/B-02011/Az1 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie $niegiem.

— PN-82/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

— PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

— PN/B-0300 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

— PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentow palowych.

— PN-78/B-02483 Pale wielko$rednicowe wiercone. Wymagania i badania.

— PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Pale wiercone.

— PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

— PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

— PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.

— PN-S-96011 Stabilizacja gruntow wapnem do celow drogowych.

— PN-82/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-B/10736:1999- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

— Instrukcja ITB  Nr 334/2002 ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych
budynkow”.

— Instrukcja ITB Nr 447/2009 ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej §cian zewngtrznych ETICS.
Zasady projektowania i wykonania.”

8.0. Oswiadczenie projektantéw
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207

z 2003 r. poz. 2016 z poz. zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym, Warunkami technicznymi oraz Normami
Polskimi i zasadami wiedzy technicznej, oraz Ze jestem wpisany na list¢ cztonkdéw stosownej

1zby oraz optacitem sktadki i posiadam stosowng aktualng polis¢ OC.

Projektant:
dr inz. Kazimierz SOKOLOWSKI

up. bud.. KL 1/92 UW Kielce
cztonek SOIIB nr SWK/B0/0632/01

Sprawdzajacy:
dr inz. Artur WOJCICKI

upr bud KL-434/94 UW Kielce
upr bud KL-78/92 UW Kielce
cztonek SOIIB nr SWK/B0/2039/02
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11.3 Wykazy do rysunkow zamiennych
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