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AG-1.272.1.25.2013 Kielce, 2 pazdziernika 2013 .

Informacja dla Wykonawcéw nr 4 oraz zmiana tresci SIWZ

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: ,,Termomodernizacja budynkéw Swietokrzyskiego Urzedu Wojewédzkiego w Kielcach wraz
z wymiang oswietlenia wewnetrznego oraz robotami towarzyszacymi”, znak: AG-1.272.1.25.2013.

Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2013.907 ze zm.), w zwigzku z zadanymi pytaniami udziela wyjasnien:

Pytanie 1:
Czy Zamawiajacy uzna za spetnienie warunku wiedzy i do$wiadczenia wykonanie 3 przegladdéw silnika

agregatow GHP zrealizowanych na innych budowach niz budowy wykazane w wykazie robét na ktorych
byly wykonywane roboty polegajace na dostawie i montazu gazowej pompy ciepta - jako warunku
okreslonego przez Zamawiajacego w rozdziale Xl pkt, 2 SIWZ,

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci SIWZ w zakresie warunku wiedzy i do$wiadczenia (rozdziat Xl

ust 1 pkt 2).

Pytanie 2:
Czy Zamawiajacy uzna jako rozwigzanie rownowazne zastosowanie w realizacji przedmiotu przetargu

- zespotu gazowych pomp ciepta GHP wspdtpracujacych z gazowymi generatorami energii elektrycznej
(zespot trigeneracji - jednoczesna produkcja ciepta chtodu, energii elektrycznej), ktdre jest rownowazne
technicznie do zespotu gazowych pomp ciepta GHP z wbudowanymi generatorami energii elektryczne;.

Odpowiedz:

Tak - o ile zostanie wykorzystane ciepto gazowego generatora pradu. Zaproponowane rozwigzanie
wigze sie ze zmiang/zamiang instalacji odzysku ciepta, gazu, ogrzewania, wentylacji i konstrukcji. Bez
wykonania dokumentacji zamiennej przez \Wykonawce takie rozwigzanie jest niemozliwe.

Pytanie 3:
Ad. zapisu dziatu XIIl pkt. 6 ppkt. 1) SIWZ: jesli Wykonawca ma zamiar zleci¢ do wykonania

specjalistycznej firmie podwykonawczej zakres rob6t zwigzany z uktadem GHP, czy w takiej sytuacii
mozna do oferty zataczy¢ oswiadczenie producenta/przedstawiciela producenta w Polsce, iz to
podwykonawca posiada autoryzacje producenta w zakresie montazu i serwisowania uktadéw GHP?

Odpowiedz:

Zamawiajacy zrezygnowat z wymogu posiadania autoryzacji producenta w zakresie montazu
i serwisowania uktadow GHP. Zamawiajacy zmodyfikowat tres¢ SIWZ w tym zakresie (Informacja dla
Wykonawcéw nr 3).

Pytanie 4:
Ad. zapisow §14 ust. 1, Wzoru umowy: z uwagi na charakter zamdwienia, tj, praca na czynnym

obiekcie, wnosimy o obnizenie wysoko$ci kar z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia nieprzewidzianych



zdarzen niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na terminy realizacji catego zadania
i poszczegbinych jego etapdw. Sugerujemy zmniejszenie kar w nastepujacy sposéb:

-wust. 1. pkt. 1) zmniejszenie kar z 10% do 5%,

- w ust. 1 pkt. 2) zmniejszenie kar z 0,2% do 0,1%,

- w ust. 1 pkt. 3) zmniejszenie kar z 1% do 0,5%,

- w ust. 1 pkt. 4) zmniejszenie kar z 0,2% do 0,1%,

- w ust. 1 pkt. 5) zmniejszenie kar z 10% do 5%.

Odpowiedz:
Ponizej Zamawiajacy zamieszcza zmodyfikowane zapisy SIWZ- Projektu umowy.

Pytanie 5:
Jednocze$nie zwracamy sie¢ z prosbg o obnizenie wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktérym mowa w §12, z 10 % ceny oferty brutto do 5% ceny oferty brutto. Zadanie tak
wysokiego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — maksymalnego dopuszczanego zapisami
ustawy pzp, w pofgczeniu z bardzo wysokimi karami i dtugim okresem gwarancji spowoduje
niewatpliwie wzrost kosztow realizacji kontraktu, co znajdzie odzwierciedlenie w cenach ztozonych ofert.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6:
Dot. Wzoru umowy, §14 ust. 1 pkt. 2): wnosimy o zmiane kazdorazowo terminu ,0pdznienie” na

,Zwtoka”. Przy obecnym ksztatcie zapisow Wykonawca odpowiada za czynniki od siebie niezalezne.

Odpowiedz:

.....

Pytanie 7:
Dot. Wzoru umowy, §16 ust. 2 pkt. 3): wnosimy o dopuszczenie zmiany terminu realizacji umowy

w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie
prac zgodnie z technologig i sztukg budowlana. W naszej opinii sformutowanie ,warunkéw
atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla regionu wykonywania prac” nie jest wystarczajace,
poniewaz na obszarze Kielecczyzny warunki pogodowe typowe dla tego regionu niejednokrotnie nie
dajg mozliwosci prowadzenia prac budowlanych, np. zbyt niskie temperatury.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8:
W zwigzku z faktem, ze standardowo producenci materiatdw i urzadzen udzielajg na swoje produkty

gwarancji krotszej niz 60-miesiecznej, zwracamy si¢ z prosbg o wprowadzenie zapisu, ze na
wbudowane materiaty, urzadzenia, maszyny i wyposazenie udziela sie gwarancji na okres zgodny
z gwarancjg udzielang przez producenta.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9:
Brak dokumentacji projektowej dotyczacego wykonania instalacji automatyki sterujgcej instalacjami

HVAC. W przedmiarach robét dotyczacych automatyki instalacji HVAC uwzgledniono pare pozyciji
zwigzanych z przewodami, rurkami, ktére nie majg zadnego odniesienia do dokumentaciji ani instalacji
sanitarnych ani elektrycznych. Brak dokumentami technicznej niskopradowej w zakresie przedmiotowe;j
automatyki catkowicie pozbawia oferenta na weryfikacje projektu, prawidtowg wycene tych instalacji
oraz poprawng realizacje zadania w tym zakresie. W wytycznych branzy sanitarnej (HVAC) co do



automatycznej regulacji znajdujg zapisy o konieczno$ci zaprojektowania instalacji automatyki.
W zwigzku z tym, ze po stronie Inwestora jest kompletna dokumentacja projektu budowlanego prosze
0 uzupetnienie dokumentaciji technicznej o projekt automatyki sterujgcej Instalacjami HVAC w tym
zakresie.

Odpowiedz:
Wykonawca uwzgledni w swojej ofercie wykonanie automatyki sterujgcej do przyjetych w realizacji
przedmiotu zamowienia urzadzen.

Pytanie 10:
W projekcie wykonawczym weztdw ciepinych dla potrzeb co i et poszczegdlnych budynkéw okreslono

regulatory pogodowe z podaniem producenta i z zaznaczeniem ,komunikujacy sie z BMS". W zwigzku
z powyzszym prosze o informacje czy taki system zarzadzania BMS bedzie realizowany, a jezeli tak to
prosze o uzupetnienie dokumentaciji projektowej dotyczacy takiego systemu. W wytycznych dla branzy
elektrycznej tego projektu jest sprecyzowane, ze nalezy zaprojektowac instalacje sterowania. Niestety w
dokumentaciji Inwestora nie wystepuije jakiekolwiek opracowanie dotyczace takiego sterowania.

Odpowiedz:
System zarzadzania BMS nie bedzie realizowany.

Pytanie 11:
Majac na uwadze, ze system tri generacyjny wytwarza energie elektryczng z silnika w agregacie na

potrzeby tego agregatu, czyli jest wbudowany juz przez producenta i nie wymaga jakichkolwiek
naktaddéw wiedzy ani pracy, aby go zamontowa¢, Wykonawca zwraca sie z pytaniem jakie okolicznosci
majq potwierdzi¢ zadane przez Zamawiajacego referencje? Bowiem zgodnie z wyrokiem KIO z dnia
7 wrzesnia 2009 roku, KIO/UZP 1092/09 referencje stuzg potwierdzeniu nalezytego wykonania
zamdwienia u innego Zamawiajacego, jednakze majac na uwadze wyzej wskazane okolicznosci,
sformutowany przez Zamawiajacego zakres referencji nie bedzie stanowit potwierdzenia nalezytego
wykonania Zamowienia, tym bardziej, ze wskazany przez Zamawiajacego system GHP w wykonaniu tri
generacyjnym wykonuije tylko jeden producent.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonat modyfikaciji tresci SIWZ w zakresie warunku wiedzy i do$wiadczenia (rozdziat XI

ust 1 pkt 2).

Pytanie 12:
Wykonawca, majac na uwadze wskazany w pkt. 1 btad logiczny w opisie dotyczacym zakresu

zadanych referencji zwraca sie z pytaniem, czy Zamawiajacy dopuszcza przedtozenie referencji na
wykonanie instalacji w systemie GHP, ktdre w rzeczywistosci potwierdzityby nalezyte wykonanie
zamdwienia u innego zamawiajacego?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonat modyfikaciji tresci SIWZ w zakresie warunku wiedzy i do$wiadczenia (rozdziat XI
ust 1 pkt 2).

Pytanie 13:
Dotyczy pkt. XI1.3.2) SIWZ. Prosimy o potwierdzenie, ze wykaz robo6t budowlanych jaki nalezy zataczyé¢

do oferty mozna ograniczy¢ do obiektow wymaganych dla potwierdzenia posiadania oczekiwanej przez
Zamawiajgcego wiedzy i do$wiadczenia, tj. do obiektéw wymienionych w pkt. XI.1.2) SIWZ.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.



Pytanie 14:
Prosimy o informacje, czy zapewnienie dostawy przez Zamawiajacego ptytek $ciennych i podtogowych

o ktérych mowa w §4 ust.2 pkt 3) Umowy dotyczy ptytek do wszelkich oktadzin czy tez do oktadzin $cian
i posadzek niezbednych do modernizacji tazienek w budynku C1 zgodnie z Zat. Nr 1 do SIWZ ( Opis
Przedmiotu Zamowienia, pkt. 2, C-1)

Odpowiedz:
Zamawiajacy zapewni dostawy ptytek Sciennych i poditogowych do oktadzin Scian i posadzek

niezbednych do modernizacji tazienek w budynku C1. Zamawiajacy w dalszej cze$ci niniejsze;
Informacji dokonuje modyfikaciji tresci SIWZ — Projektu umowy.

Pytanie 15:
Dotyczy §4 ust.3 pkt.1) Umowy. Zapis tego punktu stanowi nieuprawniong prébe Zamawiajacego

przeniesienia na Wykonawce odpowiedzialno$ci za opracowanie wszelkiej niedostarczonej przez
Zamawiajgcego a niezbednej do wykonania robot dokumentacji . Jest to sprzeczne z trescig §5 ust 1.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 w sprawie ,Szczegdotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, stwioir oraz pfu.” wg ktoérego ,Projekty wykonawcze powinny
uzupetnia¢ i uszczegdtawia¢ Projekt Budowlany w stopniu doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia
oferty i realizacji rob6t budowlanych.”. Ponadto taki zapis moze oznacza¢ ze opis przedmiotu
Zamowienia jest wadliwy. Prosimy o dostarczenie owej ,brakujacej dokumentacji” oraz wykreslenie tego
punktu z Umowy.

Odpowiedz:
Wykonawca uwzgledni w swojej ofercie wykonanie dokumentacji uzupetniajacej lub zamiennej przy

zastosowaniu rozwigzan rownowaznych technicznie, a koniecznej do realizacji przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy w dalszej czesci niniejszej Informacji dokonuje modyfikacji tresci SIWZ — Projektu umowy.

Pytanie 16:
W zamieszczonej na stronie internetowej dokumentacji przetargowej wystepujq w wielu plikach

i folderach te same elementy dokumentaciji ( opisy, rysunki, przedmiary itp.) lub rézne opisy, rysunki czy
tez przedmiary opisujgce te same =zakresy robot. Prosimy o jednoznaczne skompletowanie
obowigzujacej dokumentacji przetargowej poprzez usuniecie nieaktualnych lub zbednych plikow
i folderow.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zamiescit na stronie internetowej cato$¢ posiadanej dokumentacji budowlanej, budowlano-

wykonawczej oraz zamienng (rewizja) dotyczacq zmian w dokumentacji budowlano-wykonawczej,
architektury, konstrukcji i instalacji.

Pytanie 17:
W nawigzaniu do pytania 5.

W zamieszczonej na internetowej stronie Zamawiajacego dokumentacji przetargowej (w pliku:
,2al12_termomodernizacja_2013.zip") znajdujq sie dwa foldery opisane jako: ,Zatacznik nr 41 —
PRZEDMIARY” i ,Zatacznik nr 42 — PRZEDMIARY”, ktére zawierajg identyczne pod wzgledem nazw
plikdw i tresci przedmiary na instalacje elektryczne w budynkach A, B i C1. Prosimy o wyjasnienie
powodu tego zdublowania i odpowiedz, ktdry z ww. zatgcznikdw jest niepotrzebny, oraz o usunigcie
zbednego zatacznika z wykazu zawartosci Projektu Wykonawczego zamieszczonego w Zatgczniku nr 1
do SIWZ ,Opis przedmiotu zamdwienia”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy pomytkowo zatgczyt dodatkowo zatgcznik nr 42 — zatacznik ten zostat usuniety.

Pytanie 18:
W nawigzaniu do pytania 5.



W dokumentacji przetargowej na instalacje elekiryczne w budynku A wydane zostaty trzy przedmiary.
Dwa identyczne, zamieszczone w zatacznikach nr 41 i 42 (o ktérych mowa w pytaniu powyzej) oraz
trzeci, zamieszczony w Zataczniku nr 36 (plik: ,Elekrt.A 12-08 PRZED.pdf") i majacy na stronie
tytutowej, obok nazwiska sporzadzajacego kalkulacje, dopisek: ,aktualizacja 16.07.2013 - Wactaw”.
Przedmiar zamieszczony w Zatgczniku 36 w sposob znaczacy rozni sie od przedmiarow z Zatgcznikow
nr41i42, gdyz zostaty w nim:

- wyzerowane ilosci w pozycjach: 1+10, 27, 30 i 48+51;

- Zmniejszone ilosci w pozycjach: 28 i 35.
Prosimy o wyjasnienie jak nalezy traktowaC opisane powyzej zmiany? Czy wyzerowanie pozyciji
oznacza, ze roboty te zostaty przez Zamawiajacego wytaczone z zakresu przetargu?

Odpowiedz:
Zamawiajacy usunat zatgcznik nr 42.

Wyzerowane pozycje Zamawiajacy wytaczyt z zakresu przetargu.

Pytanie 19:
Przedmiar robét instalacji elektrycznych budynku A zamieszczony w Zataczniku nr 36 (plik: ,Elekrt.A

12-08 PRZED.pdf’) zawiera w stosunku do przedmiaréw z zatacznikow nr 41 i 42 jeszcze jedng zmiane:
na koncu przedmiaru dodany zostat dziat nr 10 zatytutowany ,Programowalny system sterowania rolet”
zawierajacy jedng pozycje nr73d.10 opisang: ,kalk. wilasna - Zaprojektowanie i wykonanie
programowalnego systemu sterowania zamykaniem i otwieraniem rolet — kpl. 1.

Zamieszczony w dokumentacji przetargowej Projekt Wykonawczy nie przewiduje Zadnego
programowalnego systemu sterowania roletami.

Wedtug punktu 2.1.3 opisu technicznego do PW i schematu na rysunku nr ES/A-20 sterowanie rolet
zaprojektowane zostato przy pomocy przetgcznikéw zaluzjowych dwuklawiszowych wspotpracujacych
ze sterownikami R1S/G, jako lokalne — w pokojach oraz grupowe - centralnie z portierni, i taki wtasnie
system sterowania zostat uwzgledniony w pozycjach dziatu nr 2 przedmiaru robot.

Poniewaz przedmiotem przetargu jest tylko wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynkow na
podstawie wymienionej w Zataczniku nr 1 do SIWZ dokumentacji, a nie zaprojektowanie i wykonanie,
to naszym zdaniem zapis w przywotanej pozycji przedmiaru jest nieuprawniony i w zwigzku z tym
wnioskujemy 0 usuniecie z przedmiaru dziatu nr 10 z pozycjq 73d.10 jako nie majacych
odzwierciedlenia w Projekcie.

Jesli Zamawiajacy oczekuje wykonania programowalnego systemu sterowania roletami, to zgodnie
z obowigzujacymi przepisami winien wyda¢ dokumentacje projektowg wykonawczg zawierajacq
zaakceptowane przez siebie rozwigzanie techniczne takiego systemu.

Odpowiedz:
W opisie przedmiaru znajduije sie btgd — powinno by¢ napisane ,Manualny system sterowania rolet”.
Rys. nr ES/C-09 przedstawia rozwigzanie systemowe sterowania kondygnacjami rolet.

Pytanie 20:
W opisie technicznym do Projektu Wykonawczego instalacji elektrycznych budynku A, punkt 2.1.1,

widnieje zapis: ,W obiektach obecnie wystepujg czynne rozdzielnice RG ktore nalezy rozbudowac
0 dodatkowe pola zasilajgce.”. Oprocz tego ogdlnikowego zapisu projekt nie zawiera zadnego schematu
pokazujacego projektowang rozbudowe rozdzielnicy RG. Réwniez w przedmiarze rob6t nie znalezlismy
pozycji dotyczacy takiej rozbudowy.

Identyczne zapisy zawierajg opisy techniczne do Projektéw Wykonawczych budynkéw B i C1 i w nich
rowniez brak jest schematow rozbudowy rozdzielnic gtownych a przedmiary nie zawierajg pozycji
dotyczacych tych prac.

Prosimy o wyjasnienie, czy rozbudowa rozdzielnic RG w budynkach A, B, i C1 wchodzi w zakres prac
Wykonawcy. Jesli tak — prosimy o uzupetnienie Projektéw Wykonawczych o niezbedne schematy
pozwalajace na sporzadzenie przedmiardéw i wycene tego zakresu robdt.



Odpowiedz:

Budynki A i C-1 posiadajq dwie niezalezne rozdzielnie RG. Rozdzielnie nalezy rozbudowac
0 roztgczniki bezpiecznikowe umieszczone w obudowie.

Rysunki tablic elektrycznych zostaty uszczegotowione o zapisy punktu poczatkowego zasilania
i rozmiaru kabla oraz informacje, jezeli WLZ przechodzi przelotowo przez tablice.

Zamawiajacy informuje, Zze zamieszcza na stronie internetowej dodatkowy zatacznik nr 14 do SIWZ
zawierajacy wszystkie potrzebne rysunki.

Pytanie 21:
W opisach technicznych do Projektdw Wykonawczych instalacji elektrycznych budynkéw A i C1,

w punkcie 2.1.2 widniejg zapisy: ,WLZ-y ukfadac w istniejgcym szachcie na drabince kablowej.” Prosimy
0 wyjasnienie, czy sq to drabinki kablowe istniejgce, czy tez nalezy zainstalowa¢ nowe drabinki. Jesli
majg by¢ nowe — prosimy o okreslenie ich wymiarow.

Odpowiedz:
W szachtach kablowych obecnie znajdujg sie drabinki kablowe ktére winny umozliwi¢ montaz linii WLZ
i rozbudowe w przysztoci. Ze wzgledu na utrudniony dostep do szachtu, brak jest mozliwosci oceny
czy na catej ciggtosci znajdujg sie koryta i drabiny. Weryfikacja ciggtoci drabinek kablowych bedzie
mozliwa po rozebraniu obudowy. W przypadku stwierdzenia braku drabin lub koryt nalezy je
zainstalowac.

Pytanie 22:
Poniewaz projekty nie zawiera schematow zasilania projektowanych rozdzielnic pietrowych prosimy

0 potwierdzenie, ze projektowane wiz-ty majq zasilac je przelotowo, jak wnioskujemy z opisu w punkcie
2.1.2 opisdw technicznych do projektow.

Odpowiedz:

Projekty zostaty uzupetnione o schemat ideowy rozdzielni RG. Rysunki tablic pietrowych zostaty
uzupetnione o informacje dotyczacg o poczatkowym punkcie zasilania i informacje jezeli tablica jest
zasilana przelotowo.

Pytanie 23:
W opisie technicznym do Projektu Wykonawczego instalacji elektrycznych budynku A, w punkcie 2.1.6

jest mowa o projektowanej instalacji odgromowej, natomiast projekt nie zawiera planu tej instalaciji,
co uniemozliwia Wykonawcy weryfikacje przedmiaru robét, ktéry zgodnie zapisem w Zatgczniku nr 1 do
SIWZ stanowi wytacznie materiat informacyjny i pomocniczy.

Prosimy o pilne uzupetnienie dokumentaciji o plan projektowanej na budynku A instalacji odgromowe;.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dofgczyt rysunki instalacji odgromowe;.

Zamawiajacy informuje, ze zamieszcza na stronie internetowej dodatkowy zatacznik nr 14 do SIWZ
zawierajacy wszystkie potrzebne rysunki.

Pytanie 24:
W Projekcie Wykonawczym instalacji elektrycznych budynku A, na rysunku nr E/A-12 pokazane sg

lokalizacje opraw o$wietlenia zewnetrznego, natomiast nigdzie w tym projekcie nie znalezli$my
informacii, z ktorej rozdzielnicy, jaka trasq i jakim kablem nalezy zasili¢ te oprawy. W przedmiarze robot
rowniez nie ma takich informacji, gdyz pozycja dotyczaca wykonania zasilania tych opraw (nr 33d.4)
dobrana zostata z katalogu KSNR 5 0405-04 iopisana jako ,Wypusty wykonywane przewodami
zasilenie oswietlenia zewnetrznego” w ilosci 35 sztuk, bez okreslenia typu, przekroju i dtugosci kabla.
Prosimy o pilne uzupetnienie projektu o:

- informacje dotyczaca projektowanego typu i przekroju kabla;

- schemat oSwietlenia zewnetrznego;

- rysunek/rysunki pokazujace projektowang trase prowadzenia obwodu/obwodéw zasilajgcych

oprawy, zarowno w obszarze budynku, jak i terenie zewnetrznym.



Odpowiedz:
Zamawiajacy zataczyt rysunki uzupetniajace w zakresie oSwietlenia zewnetrznego.

Zamawiajacy informuje, Zze zamieszcza na stronie internetowej dodatkowy zatacznik nr 14 do SIWZ
zawierajacy wszystkie potrzebne rysunki.

Pytanie 25:
W Projekcie Wykonawczym instalacji elektrycznych budynku A, na rysunku nr E/A-12 podane zostaty

typy i moce opraw oSwietlenia zewnetrznego, natomiast brakuje okre$lenia typu zrédta $wiatta.
Zaprojektowana oprawa asymetryczna ze stali nierdzewnej AISI 316, do zabudowania w gruncie, typu
1855 Floor o mocy 70W, zgodnie z zatgczong do opisu technicznego kartg katalogowag wystepuje
w trzech wariantach zrodta: CDM-TS, SAP-TS i JM-TS.

Ponadto w projekcie wystepuje tylko jeden typ oprawy do zabudowania w gruncie, wymieniony wyzej
1855 Floor, natomiast w przedmiarze robdt wystepujg dwa typy, 1850 Floor w poz. 11d.2 i 1855 Floor
w poz. 12d.2.

Prosimy o podanie typu zrodta Swiatta jakie majg by¢ zastosowane oraz o wyjasnienie rozbieznosci
pomiedzy projektem a przedmiarem co do typu opraw.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zataczyt rysunki uzupetniajace w zakresie o$wietlenia zewnetrznego.

Lampy Disano Elfo 1524. Rysunek E/A-1, E/A-12 oraz ES_A-10. Uwaga — na rysunku E/A-1 na lezy
uwzgledni¢ dodatkowe 2 lampy montowane w osiach 14 i 15 na poziomie ponad gtownym wejsciem
(zasilanie wyprowadzi¢ z poziomu +1).

Zamawiajacy informuje, ze zamieszcza na stronie internetowej dodatkowy zatacznik nr 14 do SIWZ
zawierajacy wszystkie potrzebne rysunki.

Pytanie 26:
W nawigzaniu do pytania Nr 5. W dokumentacji przetargowej zamieszczone zostaty trzy projekty

dotyczace wykonania instalacji elektrycznych w budynku B:
1)  Projekt zasilania systemu GHP. Budynek B, Czerwiec 2012 zamieszczony w Zatgczniku nr 36;
2) Projekt zasilania systemu GHP i modernizacji oSwietlenia wewnetrznego. Budynek B,
Listopad 2012, rewizja 03, zamieszczony w Zataczniku nr 37;
3) Projekt instalacji odgromowej bud. B, Listopad 2012, rewizja 03, zamieszczony w Zataczniku
nr 38;
oraz pie¢ przedmiarow robot:
1) Przedmiar z czerwca 2012 zamieszczony w Zatgczniku nr 41 (plik ,przedmiar SUW Kielce-bud
B.pdf’);
2) Przedmiar z czerwca 2012 zamieszczony w Zatgczniku nr 42 (plik ,przedmiar SUW Kielce-bud
B.pdf’, identyczny z przedmiarem z Zatgcznika nr 41);
3) Przedmiar z listopada 2012, rewizja 03, zawierajacy instalacje oswietleniowa, przebicia
i demontaze, zamieszczony w Zatgczniku nr 37 (plik ,przed B.pdf");
4) Przedmiar z listopada 2012, rewizja 03, zawierajacy koryta i odgromdwke, zamieszczony
w Zataczniku nr 37 (plik ,SUW Kielce-bud B.ath-przed.pdf’);
5) Przedmiar z czerwca 2012, z uwagg po nazwisku sporzadzajacego ,aktualizacja 16.07.2013 —
Wactaw”, zamieszczony w Zatgczniku nr 36 (plik ,ELEKRT.B PRZED.pdf", identyczny
z przedmiarem zamieszczonym w Zataczniku nr 41 i w Zatgczniku nr 42).
Prosimy o jednoznaczne i precyzyjne okre$lenie, ktére z tych projektéw i przedmiaréw rob6t majg
stanowi¢ podstawe sporzadzenia przez Wykonawce kosztorysow ofertowych i pozniejszej realizacji
robot.

Odpowiedz:

Podstawa sporzadzenia kosztoryséw ofertowych - zatgcznik nr 36, 37, 38.

Zamawiajacy usunat zatgcznik nr 42.

Przedmiary majg charakter pomocniczy, prosze wyceni¢ oferte zgodnie z wiedzg i doswiadczeniem
uwzgledniajac specyfike i technologie wykonywanych prac zgodnie z dokumentacjg techniczng,
a wszystkie koszty uwzgledni¢ w ofercie.



Pytanie 27:
Zaden z wymienionych w poprzednim pytaniu przedmiarbw na wykonanie instalacji elektrycznych

w budynku B nie zawiera utozenia, podtgczenia i pomiaréw kabla YKY 5x25 mmz2, ktory stanowi¢ bedzie
linie zasilajaca projektowang rozdzielnice TW1 z istniejacej rozdzielnicy RG.
Prosimy o uzupetnienie przedmiarow o niezbedne pozycje.

Odpowiedz:
W ofercie winien by¢ ujety montaz instalacji i pomiar kabla YKYZo 5x25 mm2.

Pytanie 28:
W dokumentaciji przetargowej zamieszczone zostaty dwa projekty dotyczace wykonania instalacji

elektrycznych w budynku C1:
1)  Projekt zasilania systemu GHP oraz zaluzji wewnetrznych i modernizacji oSwietlenia
wewnetrznego. Budynek C1, Czerwiec 2012 zamieszczony w Zatgczniku nr 36;
2) Projekt zasilania systemu GHP oraz Zaluzji wewnetrznych i modernizacji o$wietlenia
wewnetrznego. Budynek C1, Listopad 2012, rewizja 03, zamieszczony w Zataczniku nr 39;
oraz cztery przedmiary robot:
1) Przedmiar z czerwca 2012 zamieszczony w Zatgczniku nr 41 (plik ,przedmiar SUW Kielce-bud
C1.pdf’) zawierajacy dziaty:

zasilanie oraz rozdzielnice - poz. 1+8

instalacja oswietleniowa, system rolet - poz. 9+30

instalacja gniazd wtyczkowych - poz. 31+32

przebicia rury roboty poinstalacyjne - poz. 33+37

wypusty - poz. 38+52

Instalacja odgromowa - poz. 53+63

Koryta, rury - poz. 64+67

Demontaz - poz. 68+73

. Kable grzewcze - poz. 74+79
10. Pomiary - poz. 80+89

2) Przedmiar z czerwca 2012 zamieszczony w Zatgczniku nr 42 (plik ,przedmiar SUW Kielce-bud
C1.pdf’, identyczny z przedmiarem z Zatgcznika nr 41);

3) Przedmiar z czerwca 2012, z dopiskiem po nazwisku sporzadzajacego: ,aktualizacja
16.07.2013 — Wactaw”, zamieszczony w Zatgczniku nr 36 (plik ,ELEKTR.# C1 12-08
PRZED.pdf"), prawie identyczny jak przedmiary zamieszczone w Zatacznikach nr41i42, z
podanymi ponizej roznicami:

- poz. 1+8 — wyzerowane iloSci;
- poz. 30 — wyzerowana ilo$¢;
- poz. 38+42 — zmienione iloSci;
- poz. 44 — zmieniona il0$¢;
- poz. 50 — zmieniona ilos¢;
- poz. 70 — z mieniona ilos¢;
- poz. 72 — dodana nowa;
- poz. 91 — dodana nowa.
4) Przedmiar z listopada 2012, rewizja 03, zawierajacy dziaty:
1. instalacja oSwietleniowa - poz. 1+19
- typy i ilosci zamieszczonych w tym dziale opraw sg inne niz w dziale 2 przedmiardw,
o ktoérych mowa w podpunktach 1) i 2);
- pozycje nr 14+19 sg identyczne z pozycjami 21+26 przedmiaréw, o ktérych mowa
w podpunktach 1) i 2).
2. wypusty pod wentylacje - poz. 20+24.
3. Przebicia, rury, roboty poinstalacyjne - poz. 25+29, identyczne z pozycjami
zamieszczonymi w dziale 4 przedmiaréw, o ktorych mowa w podpunktach 1) i 2).
4. Instalacja odgromowa - poz. 30+40, identyczne z pozycjami zamieszczonymi w dziale 6
przedmiardw, o ktérych mowa w podpunktach 1) i 2).
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5. Koryta, rury dla potrzeb zasilania wentylacji, zaluzji i oSwietlenia - poz. 41+44, identyczne z
pozycjami zamieszczonymi w dziale 7 przedmiaréw, o ktdrych mowa w podpunktach 1) i
2).
6. Demontaze - poz. 45+50; wiekszo$¢ pozycji identyczna z pozycjami zamieszczonymi
w dziale 8 przedmiaréw, o ktérych mowa w podpunktach 1 2).
7. kable grzewcze - poz. 51+57; poz. 51 identyczna z poz. 52 przedmiaru, o ktorym mowa w
p.1)
i 2); pozycje 52+57 identyczne z pozycjami zamieszczonymi w dziale 9 przedmiarow, o
ktorych mowa w podpunktach 1) i 2).
8. Pomiary - poz. 58+67; wigkszosci identyczna z pozycjami zamieszczonymi w dziale 10
przedmiardw, o ktoérych mowa w podpunktach 1) i 2)
Przedmiar z listopada 2012, rewizja 03, nie zawiera pozycji dotyczacych montazu
projektowanych rozdzielnic i uktadania kabli zasilajacych te rozdzielnice, mimo ze elementy te
sq nadal objete zakresem projektu z listopada 2012, rewizja 03.
Prosimy o jednoznaczne i precyzyjne okreslenie, ktore z tych projektow i przedmiarow robdt majg,
stanowi¢ podstawe sporzadzenia przez Wykonawce kosztorysow ofertowych i pdzniejszej realizacji
robot.

Odpowiedz:

Zamawiajacy usunat zatgcznik nr 42.

Rewizja stanowi integralng cze$¢ dokumentacji przetargowej dla oferentow.

Przedmiary majg charakter pomocniczy, prosze wyceni¢ oferte zgodnie z wiedzg i doSwiadczeniem
uwzgledniajac specyfike i technologie wykonywanych prac zgodnie z dokumentacjg techniczng,
a wszystkie koszty uwzgledni¢ w ofercie.

Pytanie 29:
Przedmiar robét instalacji elektrycznych budynku C1 zamieszczony w Zataczniku nr 36 (plik: ,ELEKTR.#

C1 12-08 PRZED.pdf") zawiera na koncu dziat nr 11 zatytutowany ,Programowalny system sterowania
rolet” zawierajacy jedng pozycje nr 91d.11 opisana: ,kalk. wiasna - Zaprojektowanie i wykonanie
programowalnego systemu sterowania zamykaniem i otwieraniem rolet — kpl. 1”.

Zamieszczony w dokumentaciji przetargowej Projekt Wykonawczy (zaréwno w wersji z czerwca 2012 jak
i z listopada 2012, rewizja 03) nie przewiduje Zadnego programowalnego systemu sterowania roletami.
Wedtug punktu 2.1.4 opisu technicznego do PW i schematu na rysunku nr ES/C-09 sterowanie rolet
zaprojektowane zostato przy pomocy przetacznikow Zaluzjowych dwuklawiszowych wspdtpracujacych
ze sterownikami R1S/G, jako lokalne — w pomieszczeniach oraz grupowe - centralnie z portierni.
Poniewaz przedmiotem przetargu jest tylko wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynkow na
podstawie wymienionej w Zataczniku nr 1 do SIWZ dokumentacji, a nie zaprojektowanie i wykonanie,
to naszym zdaniem zapis w przywotanej pozycji przedmiaru jest nieuprawniony i w zwigzku z tym
wnioskujemy o usuniecie z przedmiaru dziatu nr 11 z poz. 91d.11 jako nie majacych odzwierciedlenia
w Projekcie.

Jesli Zamawiajacy oczekuje wykonania programowalnego systemu sterowania roletami, to zgodnie
z obowigzujacymi przepisami winien wyda¢ dokumentacje projektowg wykonawczg zawierajacq
zaakceptowane przez siebie rozwigzanie techniczne takiego systemu.

Odpowiedz:
W opisie przedmiaru znajduije sie btad — powinno by¢ napisane ,manualny system sterowania rolet”.

Rys. nr ES/C-09 przedstawia rozwigzanie systemowe sterowania kondygnacjami rolet.

Pytanie 30:
W zatgczniku nr 43 Zamawiajgcy zamieScit przedmiar robot obejmujgcy modernizacje tazienek

w budynku C1, w ktérym zamieszczone sg pozycje o numerach 72d.1.7 i168d.2.7 zawierajace
nastepujacy opis robét — cytat: ,Montaz z podfaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych
Zarowych - plafoniera hermetyczna: nascienno-sufitowa podstawa iklosz szklany lub z tworzywa
sztucznego , zasilanie 230V, zrodfo swiatta zgrowa 60W, IP44".



W punkcie 2.1.3 opisu technicznego do projektu zasilania systemu GHP oraz zaluzji zewnetrznych
i modernizacji o$wietlenia wewnetrznego, budynek C1, wersja z listopada 2012, rewizja 03, widnieje
uwaga: ,Oprawy w pomieszczeniach WC nalezy uzy¢ ponownie po zmianie instalacji elektrycznej”.
Rowniez na planach instalacji, na wszystkich kondygnacjach nadziemnych, w obszarach fazienek
zamieszczony jest napis ,Oprawy istniejgce”.

W zwigzku z tym prosimy o potwierdzenie, ze w pozycjach 72 i 168 wymienionego powyzej przedmiaru
nalezy wyceni¢ tylko montaz uprzednio zdemontowanych opraw.

Gdyby okazato si¢ jednak, ze Zamawiajacy oczekuje zainstalowania w fazienkach nowych opraw
o$wietleniowych - prosimy o usunigcie cytowanej powyzej uwagi z opisu do projektu, wydanie nowych,
uzupetnionych o lokalizacje tych opraw plandw instalacji oraz o podanie projektowanego typu oprawy,
co umozliwi Wykonawcy weryfikacje wydanego przedmiaru.

Odpowiedz:
W pomieszczeniach WC nalezy uwzgledni¢ demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych i montaz

nowych na platformie hermetyczne;.

Pytanie 31:
W opisie technicznym do Projektu Wykonawczego instalacji elektrycznych budynku C1, w punkcie 2.1.7

jest mowa o projektowanej instalacji odgromowej, natomiast projekt nie zawiera planu tej instalacj,
co uniemozliwia Wykonawcy weryfikacje przedmiaru robét, ktéry zgodnie zapisem w Zatgczniku nr 1 do
SIWZ stanowi wytacznie materiat informacyjny i pomocniczy.

Prosimy o pilne uzupetnienie dokumentacji o plan projektowanej na budynku C1 instalacji odgromowe;.

Odpowiedz:
Projekt zostat uzupetniony o rozmieszczenie i typy masztéw na dachu w budynku C1.

Zamawiajacy informuje, ze zamieszcza na stronie internetowej dodatkowy zatgcznik nr 14 do SIWZ
zawierajacy wszystkie potrzebne rysunki.

Pytanie 32:
W projekcie zasilania systemu GHP oraz Zaluzji wewnetrznych budynku A, na zadnym z planéw

instalacji nie sq pokazane korytka kablowe i rury ochronne, ktore ujete sgq w przedmiarze robdt
w pozycjach 48d.6+51d.6.

Prosimy o pilne uzupetnienie dokumentacji o rysunki zawierajgce te elementy, gdyz bez nich
Wykonawca nie ma mozliwosci zweryfikowania prawidtowosci przedmiarow, ktére zgodnie z zapisem
w Zataczniku nr 1 do SIWZ stanowig wytacznie materiat informacyjny i pomocniczy.

Odpowiedz:
W budynku juz istniejq trasy koryt oraz orurowanie, ktére nalezy wykorzysta¢ w razie mozliwosci.

Przedmiar obejmuje szacunkowe ilosci koryt i orurowania , ktére majgq pozwolic na zapewnienie
ciggtosci prowadzenia tras.

Pytanie 33:
W przedmiarze robét elektrycznych budynku A, dziat nr 7, pozycje 52d.7+55d.7, ujete sq demontaze

rur, przewodow i tablic bezpiecznikowych.

Ani w opisie technicznym do Projektu Wykonawczego, ani na zadnym z rysunkéw nie znalezliSmy
zadnych informacji na temat ewentualnych projektowanych demontazy.

Prosimy o wyjasnienie tych rozbiezno$ci pomiedzy projektem a przedmiarem.

Jedli opisane w ww. pozycjach przedmiaru demontaze faktycznie wystepujg — prosimy o pilne
uzupetnienie projektu o opisy i rysunki, wg ktérych bedzie mozna zweryfikowa¢ podane w przedmiarze
ilosci.

Odpowiedz:
Zamawiajacy przewiduje demontaze i ponowne montaze elementow instalacji elektrycznej w przypadku
wystagpienia kolizji z juz istniejacymi instalacjami w budynku.



Pytanie 34:
W opisie technicznym do projektu zasilania systemu GHP oraz Zaluzji wewnetrznych budynku A,

w punkcie 2.1.2 podane jest, ze wewnetrzne linie zasilajace rozdzielnice TP1+TP9 i TW0+TW8 nalezy
wykona¢ przewodami typu YLYZo, natomiast wedtug schematow tych rozdzielnic sg to kable typu
YKYZo.

Prosimy o wyjasnienie tej rozbieznosci i odpowiedz, czy ww. WLZ-ty nalezy wykona¢ przewodem
YLYZo czy kablem YKYZo.

Odpowiedz:
WLZ -ty nalezy wykonac kablami typu YKYZo.

Pytanie 35:
Prosimy o wyjasnienie, czy w projektowanych w budynkach A, B i C1 rozdzielnicach pietrowych TP i TW

nalezy przewidzie¢ rezerwe miejsca pod ewentualng przyszitg rozbudowe - w zadnym z projektow
instalacji elektrycznych nie ma o tym mowy.
Jesli tak, to jak duzg — prosimy o podanie wielko$ci rezerwy procentowo.

Odpowiedz:
Wszystkie rozdzielnie nalezy tak wykonac by posiadaty min 30% wolnego miejsca w celu umozliwienia

ich rozbudowy w terminie pozniejszym.

Pytanie 36:
W projekcie zasilania systemu GHP oraz Zaluzji wewnetrznych budynku A, na rysunku nr E/A-12 —

Oswietlenie zewnetrzne, pokazane sg cztery sztuki lamp punktowych Disano Elfo 1524 zlokalizowanych
w rejonie facznika pomiedzy budynkami A i C1.

Z ww. rysunku mozna wnioskowac, ze dwie z tych lamp majg by¢ zainstalowane na dachu facznika,
czyli na poziomie ok. +17 m, a dwie — na daszku nad wej$ciem do tgcznika od strony wschodniej, na
poz. ok. +3 m.

Prosimy o odpowiedz, czy nasze wnioski sg prawidtowe oraz o precyzyjng informacje na jakim poziomie
majg by¢ zainstalowane ww. lampy i jakq trasg nalezy prowadzi¢ do nich zasilanie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zataczyt rysunki uzupetniajace w zakresie oswietlenia zewnetrznego.

Lokalizacja lamp znajduije sie na rysunku architektonicznym WIDOK 11 (rys A-14A) -2 lampy sg POD
daszkiem nad wejéciem do tacznika (o$wietlajg tablice informacyjng), a dwie lampy NAD daszkiem
(oSwietlajg napis nad wejsciem). Poziomy +320 oraz ok. +263.

Zamawiajacy informuje, ze zamieszcza na stronie internetowej dodatkowy zatacznik nr 14 do SIWZ
zawierajacy wszystkie potrzebne rysunki.

Pytanie 37:
W paragrafie 13 w p.4 zawarto informacje, ze , Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie do

wykonania nieodptatnych przegladow uktadéw GHP (silnikow, central wentylacyjnych i agregatéw
skraplajacych freon).

Prosze o potwierdzenie, ze nieodptatne przeglady w okresie gwarancji dotyczy¢ bedg jedynie uktadow
GHP.

Odpowiedz:
Przeglady w okresie gwarancji dotyczy¢ bedq uktadow GHP i wentylacii.

Pytanie 38:
W opisie do projektu wykonawczego Wentylacji mechanicznej, ogrzewania, cwu — Budynek A, B, C1 -

rewizja 01 z grudnia 2012r. na stronie 34 w punkcie 4.4,4.5,4.6 okreslono, ze grzejniki dostarcza
Zamawiajacy.

W przedmiarach na budynki ,A” i ,C” nie uwzgledniono montazu w/w grzejnikéw. Czy nalezy wyceni¢ w
ofercie montaz grzejnikow dostarczonych przez Zamawiajacego?



Odpowiedz:
Tak.

Pytanie 39:
W punkcie 4.6 opisu technicznego do projektu wykonawczego Wentylacji mechanicznej, ogrzewania,

cwu — Budynek A, B, C1 - rewizja 01 z grudnia 2012r w cz. C1 jest informacja, ze wezet cieplny
obstuguje warsztaty i nalezy na zasileniu zamontowa¢ zawor odcinajacy , a na powrocie zamontowac
zawor balansowy.

W zwigzku z brakiem takiego oznakowania na rysunku, prosze o dostanie przedmiotowego rysunku.

Odpowiedz:

W projekcie wezta cieplnego na rys. nr MS-C-W-01 jest przewidziana armatura odcinajgca dla bud.
Warsztatu/garazy. Zamiast jednego zaworu odcinajgcego na powrocie jest dobrany zawor balansowy
Ballorex Venturi DN65H . W specyfikacji pozycja nr 1.2.4.

Pytanie 40:
W opisie technicznym do projektu wentylacji instalacje mechaniczne A,B,C1 z czerwca 2012 sg

zaprojektowane centrale wentylacyjne ,Frapol”, natomiast w rewizji 01 do tego projektu z grudnia 2012
preferencyjne centrale okreslono jako firmy ,Ventia”. Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy
wyklucza centrale firmy ,Frapol?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wskazuje konkretnego typu urzadzenia.
Oferta winna zawierac tylko urzadzenia spetniajace wymagania projektu wykonawczego.

Pytanie 41:
Prosimy o dostarczenie projektu wykonawczego na roboty modernizacyjne wod.kan. ic.0 w budynku

C1, wymienione w przedmiarze (zatacznik 43).

Odpowiedz:

Roboty modernizacyjne wod.kan. w WC w budynku C-1 polegajg na wymianie, natomiast instalacji c.o.
ujeto w Projekcie wykonawczym TOM IlI, CZESC 1, 2, 3 Projekt wentylacji mechanicznej, ogrzewania,
c.w.u. — Budynek A, B i C-1.

Pytanie 42:
Dotyczy rysunku KW-12 z Projektu Wykonawczego konstrukcji — detal mocowania zyletek A1, E, G, H.

Na detalu pokazano, ze wiw zyletki sg mocowane tak jak pozostate do podtuznego wzmocnionego
zebra skrajnej ptyty stropowej. W rzeczywisto$ci zyletki A1, E, G i H mocowane bedg do Scian
szczytowych. Prosimy o wyjasnienie sposobu mocowania w/w zyletek.

Odpowiedz:

Odpowiedzi na to pytanie mozna udzieli¢ po wykonaniu odkrywki na Scianie szczytowej. Obrzeza
stropdw zazwyczaj byly wylewane z Zelbetu. Wstepnie projektant zaktada podobny detal, jak
narysowano na rysunku K-12. W przypadku gdy po wykonaniu odkrywki okaze sie niezbedne
opracowanie nowego detalu, zostanie on dostarczony przez projektanta.

Pytanie 43:
Wg rzutéw budynkéw A i C1, nowe piony instalacji klimatyzacji i wentylacji zlokalizowane zostaty

w miejscu istniejacej zabudowy meblowej przy $cianach korytarzowych. Rowniez rozprowadzenie
( poziomy ) instalacji oraz nowe sufity podwieszane nie uwzgledniajg tej zabudowy. Jednocze$nie
przedmiary robdt nie uwzgledniajg zadnych robot zwigzanych z likwidacja badz przerdbka istniejace;
zabudowy przysciennej. Prosimy o potwierdzenie, ze w zakres przedmiotu zaméwienia nie wchodzg
zadne roboty zwigzane z rozbiorkg lub przebudowg istniejacej zabudowy meblowej, a jesli nie, to
prosimy o przedstawienie stosownej dokumentacji wykonawczej spetniajacej wymagania §5 ust 1.



Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie ,Szczegdtowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, STWIOR oraz PFU.”

Odpowiedz:
Piony instalacyjne sgq obudowane $ciankg Sw-1 (wg. PW architektury). Miejsca przebi¢ instalacji przez

istniejace zabudowy meblowe nie sg ujete w dokumentacji ze wzgledu na brak decyzji Inwestora
w zakresie demontazu. Projekt nie zaktada wymiany zabudowy meblowej, a tylko przebicia przez $ciany
boczne i frontowe zabudowy. Jest to sktadnik projektow wykonawczych w zakresie HVAC. Drzwi
drewniane od frontu zabudowy powinny zosta¢ przyciete na poziomie -1cm ponizej projektowanego
sufitu podwieszanego (poziom ten wynika z rzutéw i przekrojow). W budynku A nalezy zatozy¢, ze
w kazdej szafce bedg obciete drzwi. llo$¢ sztuk wynosi (parter -34, 1p -10,2p- 65, 3p- 47, 4p- 71, 5p-76,
6p-70, 7p-74, 8p- 74) w sumie 521 sztuk. Szafki majg rézne dtugosci, ale mozna zatozy¢ srednio 60cm,
co daje ok. 312mb ciecia + demontaz i ponowny montaz.

Pytanie 44:
Zgodnie z Zatacznikiem Nr 1 do SIWZ ( Opis Przedmiotu Zamowienia ) ,zyletki” do montazu na

elewacjach budynku A i C1 dostarcza Zamawiajacy. Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach dostawy
Zamawiajgcego zostang réwniez dostarczone aluminiowe profile attyki dla budynku A ( jest to istotne
z punktu widzenia zachowania jednolitej kolorystyki elementow zyletek i attyki).

Odpowiedz:
Nie - w ofercie nalezy uja¢ zakup i montaz aluminiowych attyk.

Pytanie 45:
W opisie technicznym do projektu wykonawczego zamiennego — Architektura —Budynek A,B,C1

w punkcie 8.2 opisano wykonanie rozbidrki czesci istniejacego sufitu podwieszonego w Budynku B.
Zgodnie z zapisem to wszystkie sufity w pomieszczeniach 116(foyer), 103(komunikacja),110,111 =
284m2 nalezy zdemontowac¢ i odtworzy¢. Natomiast podsumowujgc powierzchnie ww. pomieszczen
zgodnie z rys. A-02B otrzymujemy warto$¢ = 382,52m2. Ktorg wartos¢ nalezy przyja¢ do oferty?

Odpowiedz:

Obowigzujaca jest wieksza wartos¢ (382,52m2). Rozbiezno$¢ wynika z uproszczenia zawartego
w opisie, ktory nie uwzglednia widocznych na rysunku A-02B paséw w pomieszczeniach sasiadujacych
z komunikacjg, np. 112.114,115.

Pytanie 46:
Dotyczy rysunku A-03B z Projektu Architektoniczno-Budowlanego Budynek B — ,Elewacje pd.,Zach.

| pn.-Widoki — 4,5,6.” Przy odno$niku ,istniejace schody do pozostawienia” zatozono wyczyszczenie
balustrady. Prosze o sprecyzowanie gdyz nigdzie w opisie technicznym nie zostato to opisane na czym
ma polegac to ,0czyszczenie”.

Odpowiedz:
Przewiduje sie: 1. Piaskowanie, 2. Malowanie proszkowe, wg wytycznych jak dla ,zyletek” (pkt 7.10
opisu PW architektury)

Pytanie 47:
W opisie technicznym do projektu wykonawczego zamiennego — Architektura —Budynek A,B,C1

w punkcie 6.4 w przekroju S-4 (Sciany zewnetrzne budynku B) opisano wykonanie izolacji termicznej
styropianem Platinum Plus Fasada gr 12cm. Natomiast powotujac sie na rys A-03B z Projektu
Architektoniczno-Budowlanego Budynek B - ,Elewacje pd.,Zach. | pn.-Widoki — 4,5,6."odnosnik legendy
J. wskazuje na docieplenie cokotu STYRODUREM 8cm.

Jaki faktycznie materiat nalezy przyja¢ do oferty?



Odpowiedz:
Wiasciwe sg dane z opisu, ktore pokrywajg sie z rysunkiem (12cm styropianu). W legendzie rysunku
w pozycji J jest niescistosc.

Pytanie 48:
W dokumentach przetargowych nie ma Zadnej informacji jak Zamawiajacy przewiduje udostepnianie

pomieszczen do przeprowadzenia robot. Zakres jednorazowo udostepnionej powierzchni oraz terminy
ich udostepniania maja duzy wptyw na cene wykonywanych robét. Rozwigzania projektowe konstrukcji
nadprozy stalowych wymuszajg realizacje rob6t rownoczesnie w obszarze od dylatacji do dylatacji po
jednej stronie budynku. Z uwagi na zakres robdt zwigzanych z poziomami instalacji jednorazowo
udostepniang przestrzenig powinna by¢ minimum cafa kondygnacja na dtugosci od dylatacji do dylatacji,
a najlepiej caty segment w granicach dylatacji. Prosimy o informacje jakie mozliwosci w tym zakresie
widzi Zamawiajacy.

Odpowiedz:
Pomieszczenia bedg udostepnione wedtug mozliwosci organizacyjno-technicznych Zamawiajgcego.

Odpowiedzi na pozostale zadane przez Wykonawcow pytania ukaza sie w najblizszym czasie
na stronie internetowej BIP Swietokrzyskiego Urzedu Wojewodzkieqo w Kielcach oraz zostana
przekazane do Wykonawcow, ktérzy zadali pytania.

Zamawiajacy, na podstawie art. 38 ust. 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2013.907 ze zm.) dokonuje zmiany tresci SIWZ w ten sposéb, ze:

1. W rozdziale Xlll ust. 3 pkt 2 SIWZ wprowadza sie nastepujace zmiany:

Bylo:

2) wykaz robdt budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku wiedzy
i doSwiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
I wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z zataczeniem dowodéw dotyczacych najwazniejszych
robét, okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych, czy
zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone — wg wzoru
okreslonego w Zataczniku nr 7 do SIWZ,

Na mocy § 1 ust. 4 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie
rodzajow dokumentdw, jakich moze Zzada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogg by¢ sktadane, Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca jest obowigzany wskazaé
w wykazie oraz dotgczy¢ dowody, iz wykonat (zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukonczyt) co najmniej 3 roboty o wartosci tacznej nie mniejszej niz 15.000.000,00 zt brutto,
w ramach, ktorych tacznie wykonano w budynkach uzytecznosci publicznej lub budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych, lub budynkach zamieszkania zbiorowego:
- docieplenie Scian wraz z wymiang stolarki budowlanej zewnetrznej;
- montaz konstrukcji wsporczych i nadprozy stalowych;
- remont lub wymiane instalacji c.o., i c.w.u;
- remont lub wymiang instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
- inwestycje polegajaca na dostawie i montazu gazowej pompy ciepta GHP w wykonaniu
trigeneracyjnym (produkujacq ciepto, chtod i energie elektryczna);
- inwestycje polegajaca na zintegrowaniu uktadu automatyki centrali wentylacyjnej
z automatyka sterujacg uktadem GHP;



- minimum 3 przeglady silnika agregatéw GHP, przy czym przez ,przeglad” rozumie si¢ czynnosci
konserwacyjne wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa, takie jak: regulacja
zaworow, wymiana swiec, czy wymiana ptynow eksploatacyjnych);

- instalacje elektryczng zasilajacg urzadzenia wentylacyjne lub klimatyzacyjne.

Dowodami sa:

- posSwiadczenie;

- inne dokumenty, jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskac¢ po$wiadczenia, o ktorym mowa wyzej;

Uwaga:
Wykonawca w miejsce poswiadczenia, o ktorym mowa wyzej, moze przedktada¢ dokumenty

potwierdzajace wykonanie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidtowe ukonczenie,
okreSlone w §1 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

W przypadku, gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego roboty budowlane wskazane
w wykazie robét zostaty wczesniej wykonane, Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania wyzej
wymienionych dowodow.

Jest:

2) wykaz robdt budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku wiedzy
i do$wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z zatgczeniem dowodow dotyczacych najwazniejszych
robdt, okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych, czy
zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukorczone - wg wzoru
okreslonego w Zataczniku nr 7 do SIWZ,

Na mocy § 1 ust. 4 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie
rodzajéow dokumentow, jakich moze Zzada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogq by¢ sktadane, Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca jest obowigzany wskazac¢
w wykazie oraz dotgczy¢ dowody, iz wykonat (zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukonczyt) w budynkach uzyteczno$ci publicznej lub budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, lub
budynkach zamieszkania zbiorowego co najmniej 3 roboty o wartosci facznej nie mniejszej niz
15.000.000,00 zt brutto, w ramach ktérych tacznie wykonano:

- docieplenie $cian wraz z wymiang stolarki budowlanej zewnetrznej;

- montaz konstrukcji wsporczych i nadprozy stalowych;

- remont lub wymiang instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowey;

- remont lub wymiane instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacj;

- inwestycje polegajacq na dostawie i montazu gazowej pompy ciepta GHP;

- inwestycje polegajacq na zintegrowaniu ukfadu automatyki centrali wentylacyjnej z automatykg
sterujgcq uktadem pomp ciepta;

- instalacje elektryczng zasilajacg urzadzenia wentylacyjne lub klimatyzacyjne.

Dowodami sa:

- pos$wiadczenie;

- inne dokumenty, jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyska¢ po$wiadczenia, o ktorym mowa wyzej;

Uwaga:
Wykonawca w miejsce poswiadczenia, o ktdrym mowa wyzej, moze przedktada¢ dokumenty

potwierdzajace wykonanie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidtowe ukonczenie,
okre$lone w §1 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2009 roku



w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

W przypadku, gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego roboty budowlane wskazane
w wykazie robét zostaty wczesniej wykonane, Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania wyzej
wymienionych dowodow.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajagcy wymienia na stronie internetowej BIP Swietokrzyskiego
Urzedu Wojewodzkiego w Kielcach zmodyfikowany Zatacznik nr 7 do SIWZ — Wykaz robét.

2. §14 Projektu umowy stanowiacego zatacznik nr 10 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

1. Strony ustalaja, Ze obowigzujacg je formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy bedg stanowi¢ kary umowne. Zamawiajacy moze zada¢ od
Wykonawcy zapfaty kar umownych:

1) w przypadku nierozpoczecia lub niezakonczenia wykonania danego etapu/czesci robot
przewidzianego do odrebnego odbioru, w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie
rzeczowo - finansowym, o ktérym mowa w §1 ust. 5 pkt 6 umowy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §9 ust. 1 umowy,

2) w przypadku opOznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — danego etapu/ cze$ci robét
przewidzianego do odrebnego odbioru, w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym, o ktorym mowa w §1 ust. 5 pkt 6 umowy — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §9 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

3) w przypadku op6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do termindw kofcowych
okre$lonych w §7 pkt a, b, lub ¢ umowy — w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §9 ust. 1 umowy za kazdy dzieri opdznienia,

4) za opOznienie w usunieciu wad, usterek, awarii stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi/gwarancji — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia,

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

2. W przypadku opo6znienia w terminie wykonania rocznego etapu zadania, lezacego po stronie
wykonawcy, okreslonego harmonogramem rzeczowo - finansowym, objetego dofinansowaniem
zaliczkowym, o ktorym mowa w umowie nr 510/2013/Wn-13/OA-TR-KU/D o realizacje zadania
panstwowej jednostki budzetowej zakwalifikowanego do dofinansowania, wykonawca jest
obowigzany zapfaci¢ na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci odpowiadajacej
nierozliczonej kwocie uzyskanej przez Zamawiajacego ze $rodkow z rezerwy celowej na realizacje
zadania powiekszonej o0 odsetki w wysokosci jak dla zalegtosci podatkowych. Odsetki nalicza sie za
okres od dnia nastepujacego po dniu przekazania zaliczkowego dofinansowania na rachunek
biezacy dochodow budzetowych ministra wiasciwego do spraw $rodowiska do dnia zapfaty kary
umowne;j.

3. W przypadku wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy nr 510/2013/Wn-13/OA-TR-KU/D przez
NFOSIGW, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, wykonawca jest obowiazany zaptacié
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci odpowiadajacej kwocie przekazanego na rzecz
Zamawiajgcego dofinansowania powiekszonej o odsetki w wysokosci jak dla zalegtoSci
podatkowych. Odsetki nalicza sie za okres od dnia nastepujgcego po dniu przekazania
zaliczkowego dofinansowania na rachunek biezacy dochodéw budzetowych ministra wtasciwego do
spraw srodowiska do dnia zaptaty kary umowne;.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

5. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.,

3. §1 ust. 6 Projektu umowy stanowiacego zatacznik nr 10 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami, ktore sg niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci Programem priorytetowym System Zielonych
Inwestycji (GIS-Green Investment Scheme), umowg nr 510/2013/Wn-13/0A-TR-KU/D o realizacje




zadania panstwowej jednostki budzetowej zakwalifikowanego do dofinansowania, ustawg z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.),
ustawg z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzadzania emisjami gazow cieplarnianych i innych
substancji (Dz. U. 2013 poz. 1107), posiada wiedze, uprawnienia i do$wiadczenie zawodowe
gwarantujace wykonanie umowy z najwyzszg staranno$cia, oraz, ze przedmiot umowy zostanie
wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, w/w zasadami i przepisami,
oraz innymi obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i polskimi normami.

§ 9 ust. 9 Projektu umowy stanowiacego zatacznik nr 10 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Dla zakresu robét dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie (NFOSiGW), termin ptatnosci wynosi do 60 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzonych faktur, wystawionych na podstawie protokotow
odbiorow czesciowych oraz protokotu odbioru koncowego. Faktury lub inne dokumenty
rozliczeniowe powinny zosta¢ opisane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Na fakturach
dodatkowo Inspektor Nadzoru potwierdza, ze materiaty zostaty wbudowane, a roboty wykonane
zgodnie z umowa,.

§ 11 Projektu umowy stanowiaceqo zatacznik nr 10 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

. Obowigzki kierownika robot w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej ze strony Wykonawcy petni

Pan/i ... ,otel

Obowigzki kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych ze strony Wykonawcy petni Pan/i ... :
tel. o

Obowigzki kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych ze strony Wykonawcy petni
Panfi ............ el

§ 4 ust. 2 pkt 3 Projektu umowy stanowiacego zatacznik nr 10 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
wykonania przedmiotu umowy z materiatbw witasnych wprowadzonych do obrotu zgodnie
z odpowiednimi przepisami, w szczegolnosci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.). Zamawiajacy zapewnia zyletki, grzejniki oraz ptytki
$cienne i podiogowe do tazienek w budynku C-1.

W § 4 ust. 3 Projektu umowy zostaje wykreslony pkt 1.

Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze z Zatacznika nr 1 do SIWZ — Opisu przedmiotu
zamc’;vyienia oraz z Zatacznika nr 1 do Projektu umowy usuwa Zatacznik nr 42 - TOM IV
CZESC 6. Przedmiary. Budynek A, B i (C1 o$wietlenie + sterowanie rolet).

Zamawiajacy informuje, Ze zamieszcza na stronie internetowej dodatkowy zatacznik nr 14 do
SIWZ zawierajacy wszystkie potrzebne rysunki i jednocze$nie dopisuje qo do wykazu
zatacznikow w Rozdziale XXVIII SIWZ.

Powyzsza zmiana tre$ci SIWZ stanowi jej integralng czes¢ i nie powoduje przedtuzenie terminu
sktadania i otwarcia ofert.

Zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany ogtoszenia, dlatego Zamawiajacy zamiescit ogtoszenie
dodatkowych informacii, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie w Dzienniku

Urzedowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej BIP Swietokrzyskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Kielcach.



