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Przedmiar robét

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
Wymiana piyt i bramy wjazdowej na placu przy budynk u warsztatowym
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
1|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtég folig m2
d.1/1216-01
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
2|KNR 0-19 Demontaz naswietla aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych (2 szt.) na lll |m2
d.1/1024-01 pietrze w budynku A, zwracajgc uwage na przewody instalacji automatyki i ins-
analogia talacji przyzywowej. M i S =0. Przyjeto wspotczynnik zmniejszajacy R=0,5
1.79*0.50*2 m?2 1.790
RAZEM 1.790
3/KNR 0-19 Demontaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych (2 szt.) na lll pietrze w budyn- |m2
d.1/1024-08 ku A, zwracajgc uwage na przewody instalacji automatyki i instalacji przyzywo-
wej. Odcigcie i izolacja przewodow elektrozaczepu Mi S = 0. Przyjeto wspot-
czynnik zmniejszajacy R=0,5
1.89*2.08*2 m?2 7.862
RAZEM 7.862
4/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cm na murachz |m
d.1/0705-01 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
(1.89+2.95*2*2)*2 m 27.380
RAZEM 27.380
5/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach i sufitach w miejs- |m?2
d.1/0815-05 cach styku osciezy ze $cianami
13.69*0.15*2 m?2 4.107
RAZEM 4.107
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw wewnetrznych w ko- |m2
d.1/1204-01 lorze istniejacym
13.69*0.5*2 m?2 13.690
RAZEM 13.690
7|KNR 0-1211  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik wys. 11 cm uktadane |m
d.1/1120-04 na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
0.40*2 m 0.800
RAZEM 0.800
8/NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomiesz-|m
d.1/202 2809-02 |czeniach - ptytki zapewnia Zamawiajgcy
0.40*2 m 0.800
RAZEM 0.800
9/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
5.50%4.40+9.20*2.2 m?2 44.440
RAZEM 44.440
10/KNR 4-01 Skrdcenie istniejgcego ogrodzenia do diugosci montowanej bramy z przesta- |m?2
d.1/1301-01 wieniem stupka ogrodzeniowego
analogia
0.8*1.0 m?2 0.800
RAZEM 0.800
2145111291-4 |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
11/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. |-V - 10 cm glebo- |m2
d.2|0102-01 kosci koryta
5.50%4.40+9.20*2.2 m?2 44.440
RAZEM 44.440
12|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - za kazde dal- |m?2
d.2/0102-02 sze 5 cm glebokosci koryta
Krotnos¢ = 2
5.50%4.40+9.20*2.2 m?2 44.440
RAZEM 44.440
13/KNR 4-01 Przewdz ziemi taczkami na odlegto$¢ $rednio 20 m w gruncie kat. 111 m3
d.2|0105-05
0105-07
(5.50*4.40+9.20*2.2)*0.2 m3 8.888
RAZEM 8.888
14/KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow m3
d.2|0415-02
8.88 m3 8.880
RAZEM 8.880
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
18.5*0.20*0.20 m3 0.740
RAZEM 0.740
16| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
18.5 m 18.500
RAZEM 18.500
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
17/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po za- |m?2
d.2|0105-01 geszczeniu
5.50%4.40+9.20*2.2 m?2 44.440
RAZEM 44.440
18/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.2/0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
5.50%4.40+9.20*2.2 m?2 44.440
RAZEM 44.440
19/KNR 2-01 Uktadanie placéw z ptyt zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2 |m2
d.2|0129-03
44.44 m?2 44.440
RAZEM 44.440
20|KNR 2-01 Wypetnienie ptyt drogowych azurowych zwirem m?2
d.2|0130-03
analogia
44.44 m?2 44.440
RAZEM 44.440
21|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokosci do 3.0 m w gruncie |m3
d.2|0103-05 kat. Il
0.50*2.0*1.2+0.50*0.50*1.2 m3 1.500
RAZEM 1.500
22|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow m3
d.2|0415-02
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
23|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych faw i stop fundamentowych z betonu monolitycz- |m3
d.2/0203-01 nego B20
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane fi 16 mm
0.040 t 0.040
RAZEM 0.040
25/KNR 2-02 Demontaz, przewiezienie i ponowny montaz bramy przesuwna samonosna ze |kpl.
d.2/1808-02 stupami, kompletem jezdno-prowadzgcym, zamkowym oraz montazowym, na-
kalk. wtasna |pedem elektrycznym - Zapewnia Zamawiajgcy. Do R przyjeto wspot. 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej cm na podsypce piaskowej z wy-  |m2
d.2|0807-01 petnieniem spoin piaskiem - kostka do ponownego wbudowania
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
27|KNR 2-31 Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m?2
d.2/23104-03 podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 7 cm - kostka betonowa z rozbiorki
2.5 m?2 2.500
RAZEM 2.500
28|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy ogrodzeniu murowanym m3
d.2|0104-03
0.90*0.44*0.25 m3 0.099
RAZEM 0.099
29|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw po terenie m3
d.2|0415-02
0.099 m3 0.099
RAZEM 0.099
30|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw gtebokosci do 8 cm i $rdo 10 mm  |szt.
d.2/0803-01 dla potaczenia z istniejgcym ogrodzeniem
10+10 szt. 20.000
RAZEM 20.000
31|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2/0202-02 nych o ér. 8 mm
1.1*5*0.222+0.30*5*0.222 kg 1.554
RAZEM 1.554
32/KNR 2-02 Ogrodzenia murowane wysokosci do 1.2 m z ser. 0,40 - kolor dobra¢ do istnie- |m
d.2|1806-02 jacego (piaskowiec czerwony)
analogia
0.90 m 0.900
RAZEM 0.900
3/45311200-2 |Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
33|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w [cm
d.3/0103-01 cegle
4*0.30 cm 1.200
RAZEM 1.200
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34|/KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 60 mm - podtoze inne niz |m
d.3|0111-02 betonowe
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
35/KNNR 5 Rury ochronne z PCW lub stalowe uktadane w ziemi - zasilanie bramy prze- m
d.3/0113-01 suwnej o $r. do 80 mm
analogia
<~>20 m 20.000
RAZEM 20.000
36|KNR 5-08 Montaz tablicy bezpiecznikowe garazowej np. szesciopolowej lub réwnowaznej |szt.
d.3/0404-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 5-08 Montaz wytgcznikow modytowych tablicowe nadprgdowych S301 16 A lub ma- |szt.
d.3/0402-01 teriatdw réwnowaznych do obwodéw zasilania
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNNR 5 Montaz fotokomorki z kablem o dt. okoto 15 cm - typ wotokomoérki uzgodni¢ z  |szt.
d.3/0406-01 Zamawiajgcym
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNNR 5 Zakup i montaz modutu do pilotéw - typ modutu uzgodni¢ z Zamawiajgcym szt.
d.3/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.3/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych i rurach - owy 3x2,5 mm2 lub materiat réwno-
analogia wazny
40 m 40.000
RAZEM 40.000
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