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AG-1.272.1.25.2013 Kielce, 11 pazdziernika 2013 r.

Informacja dla Wykonawcéw nr 6

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: ,,Termomodernizacja budynkéw Swietokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego w Kielcach wraz
z wymiang oswietlenia wewnetrznego oraz robotami towarzyszacymi”, znak: AG-1.272.1.25.2013.

Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2013.907 ze zm.), w zwigzku z zadanymi pytaniami udziela wyjasnien:

Pytanie 1:
Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej ( Opis do PW Architektury pkt. 8.1. ) w budynku

A nalezy przenie$¢ na sufity podwieszone istniejace oprawy o$wietleniowe i inne elementy instalacji
w tym czujki. Istniejgce oprawy oSwietleniowe nie sg dostosowane do montazu na sufitach
podwieszonych ( zaprojektowano w czesci pomieszczen biurowych sufity modularne 60x120 cm ). Nie
wiadomo, czy czujki nalezy tylko przenie$¢, czy tez zastosowac drugi poziom czujek. Roboty te nie
zostaty ujete w Zadnym przedmiarze robét. Nie zostaly réwniez ujete w dokumentacji w sposob
umozliwiajacy oszacowanie ilosci robdt oraz okreslenia jej ceny. Prosimy o uzupetnienie dokumentacii
zgodnie z wymaganiami §5 ust 1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004
w sprawie ,Szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, STWiOR oraz PFU.”

Odpowiedz:
W czasie prac nalezy zapewni¢ dziatanie oswietlenia oraz systeméw SAP i wykrywania dymu. Nalezy
zabezpieczy( instalacje przed zniszczeniem.

Pytanie 2:
Jak wynika z wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 27.03.2000, sygn.akt Ill CKN 629/98 ,Wykonawca nie

ma obowigzku szczegdtowego sprawdzenia dostarczonego mu projektu w celu wykrycia jego wad”.

Z uzasadnienia w/w wyroku: ...z brzmienia art. 651 k.c. nie sposdb wyprowadzi¢ wniosku,
iz wykonawca ma obowigzek dokonywaC w kazdym przypadku szczegbétowego sprawdzenia
dostarczonego projektu w celu wykrycia jego ewentualnych wad. Wykonawca robdt budowlanych nie
musi bowiem dysponowac specjalistyczng wiedzg z zakresu projektowania; musi jedynie umiec
odczytac projekt i realizowac inwestycje zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej.
Obowigzek natozony na wykonawce przez art. 651 k.c. nalezy rozumie¢ w ten sposob, ze musi on
niezwtocznie zawiadomi¢ inwestora o niemozliwoSci realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego
projektu lub tez o tym, Ze realizacja dostarczonego projektu spowoduje powstanie obiektu wadliwego.
W tym ostatnim przypadku chodzi jednak tylko o sytuacje, w ktorych stwierdzenie nieprawidtowosci
dostarczonej dokumentacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania.” (podobnie
wyrok z dn. 20.09.2012, sygn. akt VACa 286/12, wyrok z dn. 26.06.208, sygn. akt Il CSK 101/08).

Stad prosimy o potwierdzenie, ze postanowienia §4 ust. 1 umowy ograniczajg odpowiedzialno$¢
Wykonawcy zgodnie z w/w tezami.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.



Pytanie 3:
Zgodnie z § 8 ust. 8 umowy odbidr ostateczny jest przeprowadzany w terminie 7 dni od daty zgtoszenia

wykonania cato$ci przedmiotu zaméwienia i przedtozenia kompletnych dokumentoéw niezbednych do
dokonania odbioru ostatecznego. Umowa nie okre$la terminu trwania czynnosci odbiorowych. Wobec
czego prosimy o0 wskazania w jakim terminie Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru ostatecznego
(jak maksymalnie dtugo te czynno$ci moga trwag).

Odpowiedz:
Czynno$ci odbioru ostatecznego mogg trwa¢ maksymalnie do 7 dni.

Pytanie 4:
Nalezy wyraznie wskazac, ze wykonawca nie jest strong umowy o dofinansowanie zatem nie mozna

w proponowany w postanowieniu par. 14 ust. 3 sposob przerzuca¢ na Wykonawce represji zwigzanych
z wypowiedzeniem lub odstgpieniem od tej umowy. Jezeli zatem Zamawiajacy wymaga do utrzymania
dofinansowania zachowania szczegélnych wymagan, to powinien implementowac¢ do umowy zawierane;
z Wykonawcg odpowiednie postanowienia okreslajace w sposdb wyrazny przestanki wypowiedzenia lub
odstgpienia od umowy o dofinansowanie badz dotaczy¢ od umowy zatgcznik z umowg na
dofinansowanie. Prosimy o wprowadzenie modyfikacji w w/w zakresie lub wykreslenie przywotanego
postanowienia w cato$ci.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuije zapisy SIWZ.

Pytanie 5:
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwotawczej z dn. 23 sierpnia 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1698/10

celem wprowadzenia kar umownych jest dyscyplinowanie stron do prawidtowego i terminowego
wywigzywania sie z przyjetych w umowie obowigzkow. Dotyczy to w réwnej mierze wszystkich
uczestnikow stosunku umownego. Zadne z przepisow prawa, czy to cywilnego, czy to zaméwien
publicznych, nie zakazuja, iz pewne obowigzki czy zobowigzania nie mogq by¢ natozone réwniez na
Zamawiajacego, zwilaszcza jezeli to od tej strony stosunku umownego zalezy w duzej mierze
terminowo$¢ realizowanego kontraktu. Wobec czego prosimy o wprowadzenie stosownych zapisow,
naktadajacych na Zamawiajacego kary umowne w szczegolnosci z tytutu odstgpienia od umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, opdznienia w przystepowaniu do czynno$ci odbiorowych,
przekazaniu placu budowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuije zapisy SIWZ.

Pytanie 6:
Zamawiajgcy postanawia, ze przestankami odstapienia od umowy na podstawie §17 umowy mogq

by¢ sytuacje, w ktdrych Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni
(ust. 1 pkt 3)) oraz nieosiggniecie w terminie efektu rzeczowego zadania (ust. 1 pkt 8)) bez odniesienia
do przyczyn tej sytuacji. Prosimy o uzaleznienie prawa do odstgpienia od umowy od tego czy przerwa
w realizacji robét oraz brak osiggniecia efektu rzeczowego byto uzasadnione okolicznosciami zaleznymi
od Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7:
Okoliczno$ci wymienione w §16 ust. 2 umowy wptywajace na zmiane tresci umowy takie jak: odmienne

od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub terenowe (pkt 5), konieczno$¢
usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej (pkt 6)), brak mozliwosci
przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy (pkt 8) oraz wystapienie odmiennych od przyjetych



w dokumentacji budowlanej i wykonawczej lub specyfikacjach warunkéw geologicznych, terenowych
(ust. 2 pkt 2 lit. e) i f)), sprzeczno$¢ w dokumentacji (ust. 2 pkt 2 lit. h) jako okolicznosci niezalezne od
Wykonawcy i niemozliwe do przewidzenia na etapie oferowania nie powinny obcigza¢ Wykonawce
w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Wobec czego czy zaistnienie ww. okoliczno$ci uprawnia
Wykonawce do zadania zwiekszenia jego wynagrodzenia ryczattowego? Prosimy o wprowadzenie
stosownego zapisu do umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8:
Zgodnie z legalng definicjg kary umownej stanowi ona zastrzezenie zgodnie z kiérym naprawienie

szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania niepienieznego nastapi
przez zapfate okreslonej sumy pienieznej. Zastrzezenie kary umownej musi wskazywac zobowigzanie
pierwotne i rodzaj jego naruszenia, z ktorym zwigzany bedzie obowigzek $wiadczenia kary oraz
oznaczenie sumy pienieznej, stanowigcej kare umowng. W par. 14 ust. 1 pkt 1) Zamawiajacy
postanawia, ze kazdy rodzaj niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy obarczony
jest sankcjg naliczenia kary umownej. Niezaleznie od tej kary, Zamawiajacy przewidziat kary umowne
za opoznienie w wykonania przedmiotu umowy-danego etapu robdt, za zwioke w wykonaniu przedmiotu
umowy w stosunku do terminéw koricowych, za zwtoke w usunieciu wad, a takze za odstgpienie od
umowy przyczyn zaleznych od Wykonawcy. Tym samym okreSlenie kary umownej tj. za przypadek
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy jest zbyt ogolne i restrykcyjne, niweluje
charakter kary umownej jako surogatu odszkodowania. Nalezy wyraznie podkresli¢, iz Zamawiajacy
w sposob wystarczajacy zabezpieczyt mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy poprzez precyzyjny opis konkretnych przyktadow
niespetnienia $wiadczenia lub jego spetnienia nienalezytego w § 14 ust. 1 pkt 2 do 5) umowy. Wobec
czego prosimy o wykreslenie tresci § 14 ust. 1 pkt 1 umowy w catosci.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonat modyfikacji zapisow SIWZ — Projektu umowy (Informacja dla Wykonawcow nr 4).

Pytanie 9:
W przedmiarze na instalacje elektryczne w budynku A, aktualizacja 16.07.2013, w pozycji 33d.4 ujeto

,Wypusty wykonywane przewodami zasilenie oswietlenia zewnetrznego” w ilosci 35 wypustow.

Aby sporzadzi¢ prawidtowg kalkulacje wykonania takiego wypustu niezbedne sg dane dotyczace
ujetego w pozyciji typu i przekroju przewodu oraz jednostkowego naktadu.

Prosimy o uzupetnienie opisu pozycji o te dane lub opublikowanie ,$lepego kosztorysu” (najlepie;
w wersji elektronicznej jako pliku programu Norma), w ktérym takie informacje sie znajduja.

Prosimy réwniez o wyjasnienie dlaczego do kalkulacji zostata przyjeta podstawa wyceny na wykonanie
wypustow przewodami pod tynkiem, podczas gdy prawie wszystkie oprawy oswietlenia zewnetrznego
bedg instalowane w gruncie.

Odpowiedz:
Przedmiary majq charakter pomocniczy, prosze wyceni¢ oferte zgodnie z wiedzg i doswiadczeniem

uwzgledniajac specyfike i technologie wykonywanych prac zgodnie z dokumentacjg techniczng,
a wszystkie koszty uwzgledni¢ w ofercie.
W budynku A przyjeto wypust 10,71 m przewodu YKY 3x2,5 mm?.

Pytanie 10:
W przedmiarze na instalacje elektryczne w budynku A, aktualizacja 16.07.2013, w pozycji 35d.4 ujeto

,Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi pod sterowniki rolet” w ilosci 709 wypustow.
W pozyciji tej wystepuje rozbiezno$¢ pomiedzy podang podstawg wyceny (KSNR 0409-09 — Wypusty
wykonywane przewodami wcigganymi do rur stalowych n.t) a opisem w pozycji (Wypusty wykonywane
przewodami wtynkowymi ).



Aby sporzadzi¢ prawidtowa kalkulacje koszéw wykonania takiego wypustu niezbedne sg dane
dotyczace ujetego w pozycji typu i przekroju przewodu oraz jednostkowego naktadu.

Prosimy o uzupetnienie opisu pozycji o te dane lub opublikowanie ,$lepego kosztorysu” (najlepie;
w wersji elektronicznej jako pliku programu Norma), w ktorym takie informacje sie znajduja.

Ponadto prosimy o wyjasnienie rdznicy pomiedzy podang w tej pozycji iloscig wypustow pod sterowniki
(709 wypustdw), a podang w poz. 19d.2 ilocig sterownikow (1458 szt.).

Odpowiedz:

Przedmiary majg charakter pomocniczy, prosze wyceni¢ oferte zgodnie z wiedzg i doSwiadczeniem
uwzgledniajac specyfike i technologie wykonywanych prac zgodnie z dokumentacjg techniczng,
a wszystkie koszty uwzgledni¢ w ofercie.

W budynku A przyjeto wypust 8,87 m przewodu YDY 2x1,5 mm2

Pytanie 11:
W przedmiarze na instalacje elektryczne w budynku A, aktualizacja 16.07.2013, w pozycji 36d.4 ujeto

,Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi pod przewody grzejne.” w ilosci 1 wypust.

Aby sporzadzi¢ prawidtowa kalkulacje koszéw wykonania takiego wypustu niezbedne sg dane
dotyczace ujetego w pozycji typu i przekroju przewodu oraz jednostkowego naktadu.

Prosimy o uzupetnienie opisu pozycji o te dane lub opublikowanie ,$lepego kosztorysu” (najlepie;
w wersji elektronicznej jako pliku programu Norma), w ktérym takie informacje sie znajduja.

Prosimy réwniez o wyjasnienie rozbieznosci w ilosci wypustow, gdyz wedtug rys E/A-11 sg cztery takie
wypusty.

Odpowiedz:

Przedmiary majg charakter pomocniczy, prosze wyceni¢ oferte zgodnie z wiedzg i doSwiadczeniem
uwzgledniajac specyfike i technologie wykonywanych prac zgodnie z dokumentacjg techniczna,
a wszystkie koszty uwzgledni¢ w ofercie.

W budynku A przyjeto wypust 8,87 m przewodu YDY 3x4 mmz2.

Pytanie 12:
W przedmiarze na instalacje elektryczne w budynku B, aktualizacja 16.07.2013 zamieszczony zostat

dziat nr 7 zatytutowany ,koryta, odgroméwka” i zawierajacy siedem pozycji przedmiarowych o numerach
28d.7+34d.7. Rdwnoczesnie w dokumentaciji przetargowej zostat wydany oddzielny przedmiar robét na
instalacje odgromowg na budynku B zawierajacy dziewietnascie pozycii, ktérych zawartos¢ odpowiada
zawartosci Projektu instalacji odgromowej bud. B z listopada 2012/rew. 03.

Prosimy o wyjasnienie tego zdublowania oraz odpowiedz, ktory przedmiar jest wtadciwy?

Odpowiedz:

Przedmiary majq charakter pomocniczy, prosze wyceni¢ oferte zgodnie z wiedzg i doswiadczeniem
uwzgledniajac specyfike i technologie wykonywanych prac zgodnie z dokumentacjg techniczng,
a wszystkie koszty uwzgledni¢ w ofercie.

Wiasciwym projektem jest projekt instalacji odgromowej budynku B z listopada 2012/rew. 03.

Pytanie 13:
W przedmiarze na instalacje elektryczne w budynku C1, aktualizacja 16.07.2013, w pozycji 50d.5 ujeto

,Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi pod sterowniki rolet’ w ilosci 140 wypustow. Aby
sporzadzi¢ prawidtowa kalkulacje wykonania takiego wypustu niezbedne sg dane dotyczace ujetego
w pozyciji typu i przekroju przewodu oraz jednostkowego nakfadu.

Prosimy o uzupetnienie opisu pozycji o te dane lub opublikowanie ,$lepego kosztorysu” (najlepie;
w wersji elektronicznej jako pliku programu Norma), w ktérym takie informacje sie znajduja.

Ponadto prosimy o wyjasnienie réznicy pomiedzy podang w tej pozycji iloscig wypustow pod sterowniki
(140 wypustdw), a podang w poz. 29d.2 ilocig sterownikow (756 szt.).



Odpowiedz:
Przedmiary majg charakter pomocniczy, prosze wyceni¢ oferte zgodnie z wiedzg i doswiadczeniem

uwzgledniajac specyfike i technologie wykonywanych prac zgodnie z dokumentacjg techniczng,
a wszystkie koszty uwzgledni¢ w ofercie.
W budynku C1 przyjeto wypust 8,87 m przewodu YDY 2x1,5 mm2. Sterownikow 756 szt.

Pytanie 14:
Jaka ilos¢ opraw wymaga wymiany ze wzgledu na niedostosowanie ich do sufitow modutowych?

Odpowiedz:

Przedmiary majg charakter pomocniczy, prosze wyceni¢ oferte zgodnie z wiedzg i doswiadczeniem
uwzgledniajac specyfike i technologie wykonywanych prac zgodnie z dokumentacjg techniczna,
a wszystkie koszty uwzgledni¢ w ofercie.

Pytanie 15:
Czy uwzgledni¢ uktadanie przewoddw do przediuzenia istniejacych wypustéw o$wietleniowych?

Odpowiedz:
Przedmiary majg charakter pomocniczy, prosze wyceni¢ oferte zgodnie z wiedzg i doswiadczeniem

uwzgledniajac specyfike i technologie wykonywanych prac zgodnie z dokumentacjg techniczng,
a wszystkie koszty uwzgledni¢ w ofercie.

Pytanie 16:
dot. instalacji grzewczych:

W opisie dotyczacym projektu wentylacji mechanicznej, ogrzewania, cwu- Budynek A,B,C1 znajduje sie
zestawienie materiatowe wraz z ilo$ciami i typami grzejnikow w bud. A i C1. Prosze o informacje, czy
dane grzejniki podlegajg wycenie, poniewaz brak ich w zamieszczonych przedmiarach.

Odpowiedz:
Nie

Pytanie 17:
dot. robdt branzy budowlanej:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie skrzynek do rolet okiennych o wys. 17 cm? W opisie do
architektury dotyczacym rolet zewnetrznych podano przyktadowego producenta i ich typ. Przy takim
typie rolet niemozliwie jest osiggniecie 14 cm wysokos$ci skrzynki, lecz 17 cm.

Odpowiedz:
Nie

Pytanie 18:
Z uwagi na temat przetargu, ktérego celem jest termomodernizacja i energooszczedno$¢ budynku,

najbardziej zasadnym wydaje sie zainstalowanie urzadzen o najwiekszym, dostepnym na rynku odzysku
ciepta, bez konieczno$ci zastosowania dodatkowych zewnetrznych zrddet ciepta w postaci nagrzewnic
wodnych badz elektrycznych. Wymagania takie spetniaja np. centrale wentylacyjne Onyx SkyP prod. Frapol
(w zataczeniu zestawienie podstawowych parametrow) lub urzadzenia innych producentow o réwnowaznych
parametrach. W wyniku takiego rozwigzania Zamawiajacy uzyska dtugotrwaty efekt w postaci znacznie
nizszego zuzycia energii w poréwnaniu do rozwigzania zawartego w rewizji do projektu instalacji
wentylacji z 12.2012 r., co jest wg nas intencjqg Zamawiajacego. Dlatego zwracamy sie z prosbg do
Zamawiajgcego o rozwazenie wniesionych przez nas uwag i ewentualna korekte wymagan zawartych
w obowigzujacej do przetargu dokumentacji projektowej branzy wentylacyjnej. Nadmieniamy,
ze centrale nawiewno wywiewne z odzyskiem ciepta typu Onyx, zostaty wyréznione w Programie
Greenevo organizowanym przez Ministerstwo Ochrony Srodowiska oraz zostaty ocenione w czasie



audytu prowadzonego przez niezaleznych ekspertow Ministerstwa Ochrony Srodowiska jako wiodace
na rynku pod katem energooszczednosci.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie okresla producenta central wentylacyjnych, centrale muszg spetniaC parametry
techniczne central zastosowanych w projekcie.

Pytanie 19:
Czy poprzez sformutowanie ,rotorowy odzysk ciepta", zawarte w opisie technicznym dotyczacym central

wentylacyjnych, nalezy rozumie¢ zastosowanie urzadzen zawierajacych regeneracyjny wymiennik
ciepta o sprawnosci 94 % (wg Normy PN-EN 13141 cz.7), w ktdrych strumien powietrza jest sterowany
przez system przepustnic zabudowanych wraz z wymiennikiem w centrali wentylacyjnej.

Odpowiedz:
Parametry central wentylacyjnych zgodnie z projektem.

Odpowiedzi na pozostate zagiane przez Wykonawcow pytania ukaza sie w najblizszym czasie
na stronie internetowej BIP Swietokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego w Kielcach oraz zostang
przekazane do Wykonawcow, ktérzy zadali pytania.




