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gniazdo do osadzenia 
balustrady wewn.

mocowanie punktowe 
"żyletek" wg P.T. 
konstrukcji - do czoła 
stropów żelbetowych
zapwnić możliwość 
regulacji (otwory "fasolki")
skręcenie z dwóch 
profili "C"

13.5

linia parapetu zewnętrznego
obróbka musi schować się 
za tylną powierzchnią "żyletki"

biały tynk
wg opisu
i elewacji
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barierka wewnętrzna
h=110cm tylko dla poz +8
odkręcana do mycia okien

profile aluminiowe 
250x100 - wg opisu
malowane proszkowo 
(moduł = 1kondygnacja) 

istniejąca ściana 
pod parapetem
(do pozostawienia)

istniejąca ściana istniejąca ściana

docieplenie słupów 12cm styropian

13.5

SZCZEGÓŁ 1

biały tynk
wg opisu
i elewacji

profil 
skrajny
ramki M30

RZUT POZIOMY - WIDOK 1-1RZUT POZIOMY - WIDOK 5-5RZUT POZIOMY - WIDOK 2-2

miejsce cięcia żelbetu w pionie

S-2
styropian gr. 12cm wg opisu 

a
a

75

izolacja z wełny mineralnej
grubości 6cm dookoła otworu
między kanałem w.mech 
a bokami otworu

otwór 940x250, 750x250,550x250 
(odpowiednio dla przekrojów 
800x125, 600x125,400x125)
went.mech. 
zawsze osiowo między żyletkami

systemowa izolacja przewodów 
wg P.T. wentylacji mechanicznej 
wzdłuż całej długości przewodu

uwaga: balustrada 
tylko na poziomie +8

dystans żyletki
od lica elewacji
zapewnić spadek 
w kierunku zewn.

lamelki aluminiowe stałe wg opisu
na całej długości pomiędzy słupami
- dopasować do wielkości otworu
ok 397x25cm
wełna mineralna gr 12cm + od zewnątrz
za lamelkami welon hydrofobowy 
(kolor czarny)

nadproże wg. P.T. konstrukcji 
- stalowa belka HEB 160 szerokostopowa 
zakotwiona od czoła 
do boków słupów żelbetowych

gładź gipsowa, malowanie w kolorze białym
od spodu glifu oraz od wnętrza

25 64.5 12 12 8 1

istniejąca ściana
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prowadnica rolety
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pianka poliuretanowa

słupek balustrady wewn.

projektowane okna
pcv - lico zewnętrzne
okna wyrównać z licem 
ściany podokiennej 
przed dociepleniem

18 9 25

docieplenie słupów 
12cm styropian
+ tynk biały

12 24 1.510

istniejące "żyletki" żelbetowe
po obcięciu w pionie

linia parapetu zewnętrznego
obróbka musi schować się 
za tylną powierzchnią "żyletki"

50
50

50
50

50
50

50
50

a
a

istniejący tynk 

stalowy kątownik 60x60x2 mocowany 
na kołki M10 na osi każdego okna
podtrzymuje ciepły parapet

blacha ocynk 0,5mm  10x10cm 
zatopiona w siatce,+ wkręt M6 
(lokalizacja na osi żyletek)

łącznik - taśma aluminiowa szer 2cm
kotwiona do parapetu i ściany

kątownik stalowy zimnogięty 80x50x3
szerokość >60mm, osiowo co 50cm
mocowanie do istn. parapetu 
na wkręty M8 

Wspornik stalowy mały 
75x75mm ocynk jasny, 
np. DOMAX WSM75
mocowanie na śruby 2xM10

bloczki z betonu komórkowego
wymiary 599x399x115,
λ =0,135W/mK, Ra=35dB
np. YTONG INTERIO PP3/0,5

pas styropianu gr. 8cm, λ = 0,031 W/(mK) 

Istniejąca ściana podokienna
z bloczków SIPOREX (odmiana  600)  
na zaprawie cementowo-wapiennej

docieplenie 12cm styropian
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istniejąca ściana działowa
(przykładowa lokalizacja)

ścianka Sw-2 dodana na 
nowym parapecie do wys. 
nadproża

mocowanie profili do muru
i słupka okiennego
wg technologii producenta

pianka poliuretanowa
niskoprężna 

10

przekładka 10mm
z gumy silikonowej
np. Larkis
zapewnic λ min 0,17 W/mK

połączenie stałe
wg P.T.
konstrukcji

połączenie z możliwością 
regulacji - otwory typu 
"fasolki", łączenie na śruby 
wg P.T. konstrukcji

przekładka 10mm
z gumy silikonowej
np. Larkis
zapewnic λ min 0,17 W/mK

połączenie stałe
wg P.T.
konstrukcji

profile aluminiowe 
10X25cm
malowane proszkowo

śruby wg P.T. konstrukcji

połączenie z możliwością 
regulacji - otwory typu 
"fasolki", łączenie na śruby 
wg P.T. konstrukcji

Eliminacja mostków termicznych

Eliminacja mostków termicznych

SZCZEGÓŁ 1, SKALA 1:5

ten fragment pozostawić nieocieplony
wypełnić wełną mineralną i otynkować 
po ostatecznym zamocowaniu "żyletki"

ten fragment pozostawić nieocieplony
wypełnić wełną mineralną i otynkować 
po ostatecznym zamocowaniu "żyletki"

śruby wg P.T. konstrukcji

nadproże wg. P.T. konstrukcji 
- stalowa belka HEB 160 

ceownik stalowy LS-2 zabezpieczony
antykorozyjnie i malowany proszkowo wg opisu

profile aluminiowe 
10X25cm malowane 
proszkowo wg opisu

ceownik stalowy LS-1 zabezpieczony
antykorozyjnie wg opisu 
nie może wystawać poza
grubości izolacji 

ceownik stalowy LS-2 zabezpieczony
antykorozyjnie i malowany proszkowo wg opisu

blacha wg P.T.konstrukcji
mocowana do lica stropu
na kołki systemowe lub spawana 
do istniejących marek

ceownik stalowy LS-1
zabezpieczony antykorozyjnie 
wg opisu, nie może wystawać 
poza grubości izolacji 

pas styropianu gr. 6cm+8cm
λ = 0,031 W/(mK)

pas styropianu gr. 10cm+8cm
λ = 0,031 W/(mK)

lico ściany po dociepleniu
tynk + siatka

lico ściany po dociepleniu 12cm docieplenia
tynk + siatka

istniejący strop 
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+13.20

+16.50

+19.74

wdmuchiwana izolacja stropodachu

3

istniejące warstwy stropodachu
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nadproże wg. P.T. konstrukcji 
- stalowa belka HEB 160 szerokostopowa 
zakotwiona od czoła 
do boków słupów żelbetowych

sufit podwieszony wg opisu techn.

roleta nadstawna zintegrowana z oknem
np. Apolloplast skt+mkt wariant 3
wymiar około 14x14, w razie różnic wymiaru
skorygować wielkość okna
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profil maskujący - 
część okna PCV

25 6.5 14 24 1.5

gładź gipsowa, malowanie w kolorze białym
od spodu glifu oraz od wnętrza

konstrukcja stropu kanałowego 
i belki przyściennej widoczna 
na P.T. konstrukcji

T-
1

10

25 6.5 14 24 1.5

istniejąca żyletka żelbetowa
obciąć na poziomie parapetów
oraz pod stropem - wg P.T. konstrukcji
reszta pozostanie w pasie podokiennym 
ukryta w termoizolacji

25 6.5

2 12 24

zamknięcie ostatniego segmentu 
każdej "żyletki" - 
Zapewnić spadek do wnętrza ok.5%

2 2

73
12

85

lamelki - osłona otworów 
w elewacji

lamelki aluminiowe stałe wg opisu
na całej długości pomiędzy słupami
ok 397x25cm

mocowanie punktowe 
góry "żyletek" 
do belki HEB 160 - spawanie

prowadnica rolety

wełna mineralna gr 12cm + od zewnątrz
za lamelkami welon hydrofobowy 
(kolor czarny)

istniejące żelbetowe osłony
słoneczne do rozbiórki
wg P.T. konstrukcji

mocowanie punktowe 
spodu "żyletek" 
do czoła stropu żelbetowego

przerwa technologiczna
ok. 3mm - ze wzgl. 
na rozszerzalność terminczną

3

BUDYNEK C1 - SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA I MOCOWANIA "ŻYLETEK"

SZCZEGÓŁ 4

przerwa technologiczna

nowy parapet zewnętrzny
montowany na kleju poliuretanowym
niskoprężnym
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25
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25

10
5

SZCZEGÓŁ 5

ubytki w ściance podokiennej 
otynkować i pomalować

istniejący parapet zdemontowany
wraz z konsolami stalowymi

nowy parapet z konglomeratu gr. 3cm 
wymiary wg zestawień 
osadzony na klej do kamienia

SZCZEGÓŁ 6

pas styropianu gr. 10cm, 
λ = 0,031 W/(mK) 

pas styropianu gr. 8cm, λ = 0,031 W/(mK) 

pas styropianu gr. 4cm, 
λ = 0,031 W/(mK) 

bloczki z betonu komórkowego
wymiary 599x399x115,
λ =0,135W/mK, Ra=35dB
np. YTONG INTERIO PP3/0,5

płyty XPS grubości ok.10cm wg opisu
λ =0,034W/mK
wytrzym. na ściskanie 700kPa

SZCZEGÓŁ 1

SZCZEGÓŁ 2

mocowanie punktowe 
góry "żyletek" 
do belki HEB 160 - spawanie

parapet

wymienione okno PCV

parapet

wymienione okno PCV

4
4

mocowanie punktowe 
spodu "żyletek" 
do czoła stropu żelbetowego

wdmuchiwana izolacja stropodachu

obróbka blacharska

otwór

docieplona ściana

docieplona ściana

lamelki - osłona otworów 
w elewacji

przerwa technologiczna przerwa technologiczna
ok. 3mm - ze wzgl. 
na rozszerzalność terminczną

mocowanie punktowe 
spodu "żyletek" 
do czoła stropu żelbetowego

nieregularnie rozmieszczone
otwory na wentylację mechaniczną 
lokalizacja wg rzutów

3
3

istniejące warstwy stropodachu

mocowanie punktowe 
spodu "żyletek" 
do czoła stropu żelbetowego

istniejące koryto odprowadzające 
wodę z dachu

nowa obróbka blacharska
po dociepleniu attyki

22

PRZEKRÓJ 4-4
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BUDYNEK A - SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA I MOCOWANIA "ŻYLETEK"

mocowanie punktowe 
góry "żyletek" 
do belki HEB 160 - spawanie

zamknięcie ostatniego segmentu 
każdej "żyletki" - 
Zapewnić spadek do wnętrza ok.5%

25 6.5

attyka - profil aluminiowy
zamknięty 250x100x3
malowany proszkowo 
detal mocowania wg P.T. konstrukcji

lamelki aluminiowe stałe wg opisu
na całej długości pomiędzy słupami
ok 397x25cm

wełna mineralna gr 12cm + od zewnątrz
za lamelkami welon hydrofobowy 
(kolor czarny)

prowadnica rolety

POZIOM +8

5 5

85

istniejąca marka zespawana
z parapetem wewn. oraz z 
podstawą żyletek żelbetowych
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h=110cm tylko dla kondygnacji 8
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mocowanie punktowe 
góry "żyletek" 
do belki HEB 160 - spawanie SZCZEGÓŁ 1
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parapet

wymienione okno PCV

parapet

wymienione okno PCV

25 6.5 14 24 1.5

gładź gipsowa, malowanie w kolorze białym
od spodu glifu oraz od wnętrza

konstrukcja stropu kanałowego 
i belki przyściennej widoczna 
na P.T. konstrukcji

T-
1

krawędź pionowa rozcinania 
istniejących żyletek 

25 6.5 14 24 1.5

11
0

SZCZEGÓŁ 2

SZCZEGÓŁ 3

SZCZEGÓŁ 2

10

istniejący parapet docięty
do lica ściany wewnętrznej
ubytki w ściance podokiennej 
otynkować i pomalować

krawędź pionowa rozcinania 
istniejących żyletek 

3 8.
54 8.
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nowy parapet zewnętrzny
montowany na kleju poliuretanowym
niskoprężnym

nadproże wg. P.T. konstrukcji 
- stalowa belka HEB 160 szerokostopowa 
zakotwiona od czoła 
do boków słupów żelbetowych

roleta nadstawna zintegrowana z oknem
np. Apolloplast skt+mkt wariant 3
wymiar około 14x14, w razie różnic wymiaru
skorygować wielkość okna

sufit podwieszony wg opisu techn.

27.5

27.5

systemowe profile stalowe do mocowania 
rolety do belki nadprożowej

10

SZCZEGÓŁ 1

SZCZEGÓŁ 5

płyty XPS grubości 6cm wg opisu
λ =0,036W/mK
wytrzym. na ściskanie 700kPa

pas styropianu gr. 10cm, 
λ = 0,031 W/(mK) 

pas styropianu gr. 8 i 6cm, λ = 0,031 W/(mK) 

bloczki z betonu komórkowego
wymiary 599x399x115,
λ =0,135W/mK, Ra=35dB
np. YTONG INTERIO PP3/0,5

pas styropianu gr. 10cm i 8cm
λ = 0,031 W/(mK) 

wełna mineralna
styropian

+23.80

nowy parapet z konglomeratu gr. 3cm 
wymiary wg zestawień 
osadzony na klej do kamienia

istniejąca ściana działowa
(przykładowa lokalizacja)

ścianka Sw-2 dodana na 
nowym parapecie do wys. 
nadproża

SZCZEGÓŁ 6

ponad ścianka Sw-2 między nadprożem 
a istniejącą ścianą działową 2x płyta GKBI
+ uszczelnienie pianką poliuretanową

16
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25 4.5

4 14 24 10

istniejący słup ramy H 25x40

istniejąca ściana 
pod parapetem
(do pozostawienia)

linia nowego parapetu wewn.

profile aluminiowe 
250x100 - wg opisu
malowane proszkowo 
(moduł = 1kondygnacja) 

linia parapetu zewnętrznego
obróbka musi schować się 
za tylną powierzchnią "żyletki"

zapwnić możliwość 
regulacji (otwory "fasolki")
skręcenie z dwóch 
profili "C"

mocowanie punktowe 
"żyletek" wg P.T. 
konstrukcji - do czoła 
stropów żelbetowych

istniejąca żyletka żelbetowa
obciąć na poziomie parapetów
oraz pod stropem - wg P.T. konstrukcji
reszta pozostanie w pasie podokiennym 
ukryta w termoizolacji

prowadnica rolety
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istniejący profil stalowy
zamocowany do słupa żelbet.
(do pozostawienia)

25

14 24 1.510

40

25

RZUT POZIOMY - WIDOK 1-1 RZUT POZIOMY - WIDOK 2-2

docieplenie słupów 
12cm styropian + tynkowanie 

istniejący profil stalowy
zamocowany do słupa żelbet.
(do pozostawienia)
istniejący tynk zlicowany 
ze ścianą podokienną

pianka poliuretanowa

projektowane okna
pcv - lico zewnętrzne
okna wyrównać z licem 
ściany podokiennej

25

14.5 15 40 1

linia starego parapetu wewn.
parapet oraz konsole stalowe,
na których jest zamocowany 
do wyrwania i utylizacji

linia starego parapetu wewn.
parapet oraz konsole stalowe,
na których jest zamocowany 
do wyrwania i utylizacji

linia parapetu zewnętrznego
obróbka musi schować się 
za tylną powierzchnią "żyletki"

50
50

50
50

50
50

50
50

istniejący słup ramy H 25x40

docieplenie słupów 
12cm styropian
+ tynkowanie 

istniejąca żyletka żelbetowa
obciąć na poziomie parapetów
oraz pod stropem - wg P.T. konstrukcji
reszta pozostanie w pasie podokiennym 
ukryta w termoizolacji

profile aluminiowe 
250x100 - wg opisu
malowane proszkowo 
(moduł = 1kondygnacja) 

istniejący tynk 

Istniejąca ściana podokienna
z bloczków SIPOREX (odmiana  600)  
na zaprawie cementowo-wapiennej

linia nowego parapetu wewn.

a
a

S-2

stalowy kątownik 60x60x2 mocowany 
na kołki M10 na osi każdego okna
podtrzymuje ciepły parapet

łącznik - taśma aluminiowa szer 2cm
kotwiona do parapetu i ściany

mocowanie punktowe "żyletek" 
wg P.T. konstrukcji - do czoła 
stropu żelbetowego - w tym 
miejscu skuć "żyletkę"

blacha ocynk 0,5mm  10x10cm 
zatopiona w siatce,+ wkręt M6 
(lokalizacja na osi żyletek)

Wspornik stalowy mały 
75x75mm ocynk jasny, 
np. DOMAX WSM75
mocowanie na śruby 2xM10

kątownik stalowy zimnogięty 75x75x4
szerokość >60mm
mocowanie na wkręty M8
osiowo co 50cm

pas styropianu gr. 12cm, 
wg opisu λ = 0,031 W/(mK) 
+ tynk zewnętrzny

19

6 8

27.5

Uwaga: po wyrwaniu istniejącej stolarki okiennej 
w zależności od stanu podłoża 
szerokości parapetów mogą okazać się inne

nowy parapet z konglomeratu gr. 3cm 
wymiary wg zestawień 
osadzony na klej do kamienia

12
3

16

ściankę podokienną wykończyć:
uzupełnić ubytki tynku + pomalowac

wyrwanie istniejącego parapetu
oraz stalowych konsoli 

10

Wspornik stalowy mały 
75x75mm ocynk jasny, 
np. DOMAX WSM75
mocowanie na śruby 2xM10

Uwagi do parapetów:
1. wsunąć pod profil progowy ościeżnicy PCV
2. na bokach otworu wykonać wydry pod warstwą tynku
3. w razie konieczności na długości zapewnić dodatkowe 
profile usztywniające
4. co ok 250cm wykonać dylatację
5. zapewnić ciągłość izolacji

okno PCV zlicowane od zewnątrz
z licem niedocieplonej ściany

prowadnica rolety zewnętrznej

4

SZCZEGÓŁ 4, SKALA 1:5 (BUDYNEK C1)

1.5 12 24 1.5

za "żyletkami" przytwierdzić wkrętami
parapet do styroduru
najpierw osadzić parapet, na nim okno
potem docieplić elewację

stalowy kątownik 60x60x2 mocowany 
na kołki M10 na osi każdego okna
podtrzymuje ciepły parapet

4.5łącznik - taśma aluminiowa szer 2cm
kotwiona do parapetu i ściany

11
0.

5

lico istn. żyletki żelbetowej 

blacha ocynk 0,5mm  10x10cm 
zatopiona w siatce,+ wkręt M6 
(lokalizacja na osi żyletek)

kątownik stalowy zimnogięty 75x75x4
szerokość >60mm
mocowanie na wkręty M8
osiowo co 50cm

tzw ciepły parapet 
styrodur 19x4cm docięty pod kątem,
na nim osadzone okno

nowy parapet zewnętrzny z blachy wg opisu
montowany na kleju poliuretanowym
niskoprężnym + kołki wg rysunku
wsunięty po profil podokienny płyty XPS grubości ok.10cm wg opisu

λ =0,034W/mK
wytrzym. na ściskanie 700kPa

pianka poliuretanowa
niskoprężna 
+dyble mocowane do muru
co ok.40cm
wg zaleceń producenta 

4

nowy parapet z konglomeratu gr. 3cm 
wymiary wg zestawień 
osadzony na klej do kamienia

27.5

Uwaga: po wyrwaniu istniejącej stolarki okiennej 
w zależności od stanu podłoża 
szerokości parapetów mogą okazać się inne

19

6 8

istniejąca marka zespawana
z parapetem wewn. oraz z 
podstawą żyletek żelbetowych

3
7

3

16

1.5 10

Wspornik stalowy mały 
75x75mm ocynk jasny, 
np. DOMAX WSM75
mocowanie na śruby 2xM10

istniejący parapet docięty
od lica ściany wewnętrznej

ściankę podokienną wykończyć:
uzupełnić ubytki tynku + pomalowac

prowadnica rolety zewnętrznej

Uwagi do parapetów:
1. wsunąć pod profil progowy ościeżnicy PCV
2. na bokach otworu wykonać wydry pod warstwą tynku
3. w razie konieczności na długości zapewnić dodatkowe 
profile usztywniające
4. co ok 250cm wykonać dylatację
5. zapewnić ciągłość izolacji

okno PCV zlicowane od zewnątrz
z licem niedocieplonej ściany

4.5

SZCZEGÓŁ 3, SKALA 1:5 (BUDYNEK A)

1.5 12 24 1.5
stalowy kątownik 60x60x2 mocowany 
na kołki M10 na osi każdego okna
podtrzymuje ciepły parapet

za "żyletkami" przytwierdzić wkrętami
parapet do styroduru
najpierw osadzić parapet, na nim okno
potem docieplić elewację
łącznik - taśma aluminiowa szer 2cm
kotwiona do parapetu i ściany

30
.5

6
0.

5 3

blacha ocynk 0,5mm  10x10cm 
zatopiona w siatce,+ wkręt M6 
(lokalizacja na osi żyletek)

kątownik stalowy zimnogięty 80x50x3
szerokość >60mm, osiowo co 50cm
mocowanie do istn. parapetu 
na wkręty M8 

nowy parapet zewnętrzny z blachy wg opisu
montowany na kleju poliuretanowym
niskoprężnym + kołki wg rysunku
wsunięty po profil podokienny
tzw ciepły parapet 
styrodur 19x4cm docięty pod kątem,
na nim osadzone okno

płyty XPS grubości ok.6cm wg opisu
λ =0,036W/(mK)
wytrzym. na ściskanie 700kPa

pianka poliuretanowa
niskoprężna 
+dyble mocowane do muru
co ok.40cm
wg zaleceń producenta 

sufit podwieszony wg opisu techn.

2.5
2.5

12 12 8 1.5

14
.5

16
25

1 10 14 1 10 1.5

pianka poliuretanowa

roleta nadstawna zintegrowana z oknem
np. Apolloplast skt+mkt wariant 3
wymiar około 14x14, w razie różnic wymiaru
skorygować wielkość okna

nadproże wg. P.T. konstrukcji 
- stalowa belka HEB 160 szerokostopowa 
zakotwiona od czoła 
do boków słupów żelbetowych

systemowe profile stalowe do mocowania 
rolety do belki nadprożowej

pas styropianu gr. 6cm, λ = 0,031 W/(m2K) 

pas styropianu gr. 8cm, λ = 0,031 W/(m2K) 

gładź gipsowa, malowanie w kolorze białym
od spodu glifu oraz od wnętrza

wełna mineralna gr 12cm + od zewnątrz
za lamelkami welon hydrofobowy 
(kolor czarny)

lamelki aluminiowe stałe wg opisu
na całej długości pomiędzy słupami
ok 397x25cm

mocowanie punktowe 
góry "żyletek" 
do belki HEB 160 - spawanie

tynk zewnętrzny na siatce 
barwiony w masie, wg opisu

projektowane okna
pcv - lico zewnętrzne
okna wyrównać z licem 
ściany podokiennej 
przed dociepleniem

prowadnica rolety

10 8

pas styropianu gr. 10cm, 
λ = 0,031 W/(mK)

pas styropianu gr. 10cm
λ = 0,031 W/(mK)

pas styropianu gr. 8cm
λ = 0,031 W/(mK)

bloczki z betonu komórkowego
wymiary 599x399x115,
λ =0,135W/mK, Ra=35dB
np. YTONG INTERIO PP3/0,5

strop

śc
ia

na

systemowy wieszak regulowany co 1200mm
maks. odległość od ściany 600mm
kątownik przyścienny ocynk 24x19mm

płyta meblowa biała gr. 16mm
wymiary 2070x2800 cięta na pasy 

profil CD60 ocynkowany

32

10

kątownik aluminium 60x30 
malowany proszkowo na biało 

kątownik przyścienny
mocowany co 30cm

40płyty mineralne 
raster 60x60 lub 60x120
wg opisu

SZCZEGÓŁ 6, SKALA 1:10

Uwagi:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

2. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI KONSTRUKCJI,WYMIARÓW
LUB INNYCH ELEMENTÓW STANU ISTNIEJĄCEGO Z PROJEKTEM 
NALEŻY POWIADOMIĆ NADZÓR 
 
3. OZNACZENIA WARSTW PRZEKROJOWYCH, MATERIAŁÓW 
ELEWACYJNYCH ORAZ TYPÓW ŚCIAN 
WEDŁUG OPISU TECHNICZNEGO

4. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

5.ELEMENTY INSTALACJI OSADZIĆ ZGODNIE 
Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA. 

6. WYOBLIĆ KRAWĘDZIE ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA W SPOSÓB 
ZABEZPIECZAJĄCY PRZED SKALECZENIEM.

7. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE ZABEZPIECZYĆ
PRZECIWWILGOCIOWO WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

8. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PRZEDSTAWIĆ DO 
AKCEPTACJI  PRÓBKI MATERIAŁÓW INWESTOROWI 
ORAZ GENERALNEMU PROJEKTANTOWI.  
WYMAGANIE TO OBOWIĄZUJE TAKŻE W SYTUACJI, 
GDY JAKIŚ ELEMENT NIE ZOSTAŁ PRZEDSTAWIONY NA RYSUNKACH 
LUB W OPISIE.

9. RYSUNEK DETALU ZAWSZE JEST PRIORYTETOWY 
WZGLĘDEM POZOSTAŁYCH RYSUNKÓW

10. WSZYSTKIE ELEMENTY UJĘTE NA RYSUNKACH A NIE UJĘTE 
W SPECYFIKACJACH I OPISIE ORAZ UJĘTE W SPECYFIKACJACH 
I OPISIE A NIE UJĘTE NA RYSUNKACH NALEŻY TRAKTOWAĆ 
TAK, JAKBY BYŁY UJĘTE WSZĘDZIE. 

4

19

1.5 12 24 1.5

istniejąca marka zespawana
z parapetem wewn. oraz z 
podstawą żyletek żelbetowych 
(budynek A)

pozostawienie istniejącego parapetu
ew. szczelinę wypełnić silikonem

4

Uwaga: poziomy parapetów z zewnątrz 
na klatkach schod. i w pozostałych pomieszcz. 
muszą być identyczne

pozostałe elementy 
nieopisane tutaj
zgodne ze szczegółami 3 i 4

SZCZEGÓŁ 7- KLATKI SCHODOWE
SKALA 1:5 (BUDYNEK A/C1)

profil maskujący z PCV 
zintegrowany z oknem - wymiar dopasować 
w zależności od wybranego producenta okien

pianka poliuretanowa
niskoprężna 
+dyble mocowane do muru
co ok.40cm
wg zaleceń producenta 
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Detale okien i mocowania "żyletek"
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Rewizja 2- 10. 2013

BUDYNEK A BUDYNEK A BUDYNEK A

w/s = 1020 / 841 (0.86m2) Allplan 2009

BUDYNEK ABUDYNEK A

BUDYNEK C1 BUDYNEK C1

BUDYNEK C1 BUDYNEK C1 SZCZEGÓŁ 5, SKALA 1:5 (BUDYNEK A i C1)

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 
Biuro Administracyjno Gospodarcze, 
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3

Termomodernizacja budynków ŚUW
w Kielcach wraz z wymianą oświetlenia
wewnętrznego na energooszczędne
dz.ewid. 1032/1,1033/2,1033/4,1033/7
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Uwaga: ścianka Sw-2 pokazana jest na przekroju 4-4
oraz widoku 1-1 dla budynku A. 
Dla budynku C1 rozwiązanie analogiczne.


