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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCJ

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
w ramach realizacji zadania pn.. ,Remont ogrodzenia przy ul. Skrajnej 61 (strona wschodnia
i potudniowa)”.

1.2. Zakres stosowania.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt stanowi dokument przetargowy
I kontraktowy przy zleceniu , zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych i realizacji oraz rozliczenia
robot w pkt. 1.1.

2. Okreslenia podstawowe

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z przedmiarem i Specyfikacjg
Techniczng

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywania robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego typu robot.

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktory Wykonawca zatrudnia na
placu budowy, a ktéry moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikow
Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcdw, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy
w realizacji robot.

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba
wyznaczona jako podwykonawca dla czesci robot oraz prawni nastepcy kazdej z tych oséb.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby Zawodowe;j,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji
kontraktu.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajaca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis do Izby Zawodowej.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

Wewnetrzny Dziennik budowy — nalezy rozumie¢ dziennik (jezeli bedzie wymagany) dostarczony
i zatozony przez Wykonawce , zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie prowadzenia rob6t
bez rejestrowania go we wkasciwym organie.

3. OgdéIne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonanych robot oraz za ich
zgodno$¢ ze Specyfikacjq Techniczng oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.



Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robot
poza tym terenem w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koricowego robét.
Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnoSci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$ci ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic Inspektora, ktory dokonana odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca jest zobowigzany do:

Urzadzenia placu budowy - w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania instalacji
z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa poruszania sie po
terenie  budowy oraz poza nim zarébwno dla uczestnikbw procesu budowlanego jak
i dla 0s6b postronnych;

4, Zgodnos$¢ robdt z SST.

Dane okre$lone w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementdw  budowli powinny by¢ jednorodne i  wykazywa¢ bliskg  zgodno$¢
z okres$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony w SST to nalezy przyja¢ przecietne tolerancie,
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne ze Szczego6towag Specyfikacjg Techniczng
I wptyneto to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie
rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

5. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy.

6. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru korcowego rob6t. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca powinien przestrzega¢ ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca winien utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy,
magazynach.  Materialy  tatwopalne  powinny by  sktadowane w  sposéb  zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej

| prywatnej.



Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wkasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca  powinien  zapewni¢  wszelkie  urzadzenia  zabezpieczajgce oraz  sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzgledniane w cenie kontraktowe.

10. Sprzet.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

11. Materialy.

Materiaty i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiada¢ Polskim  Normom,
a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie wydane
przez jednostki do tego upowaznione. Za jakosS¢ materiatow i urzadzen przeznaczonych do robot
odpowiada wykonawca rob6t. Nie dotyczy to materiatow dostarczonych bezposrednio do Inwestora.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach, certyfikatach).

12. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Szczegotowa Specyfikacja Techniczna przewiduje mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatow w wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora Nadzoru o swoim
wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu, w celu uzyskania akceptacji Inspektora
Nadzoru .

13. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce usunigte z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, jezeli ten zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét, niz te dla ktdrych zostaty kupione.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, nie posiadajace
atestow, certyfikatow lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



14. Wymagania dotyczace sSrodkéw transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktdre pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdw i nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatéw. 1los¢ uzywanych $rodkow transportu musi zapewnia¢
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.
Do transportu materiatow i urzadzen stosowaé sprawne $rodki techniczne transportu.Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Materiaty i wyroby powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych. W czasie transportu
nalezy zachowa¢ ostroznos¢, aby nie spowodowaé uszkodzenia materiatow. Stupki powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wytadunek stupkéw powinien odbywac sie
z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie stupkow.

15. Warunki przechowywania materiatow.

Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do montazu powinny by¢ przechowywane i magazynowane
w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen pytowych oraz gazow i par cieczy
agresywnych chemicznie. Materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane w fabrycznych
opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym (temperatura
i wilgotno$¢) - wedtug instrukcji producenta wyrobow i materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdbw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

16. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do budowy ogrodzenia.

Materiaty i wyroby przeznaczone do rob6t montazowych mogg by¢ przyjete na budowe jesli spetniajg

nastepujace warunki:

e sg zgodne z ich wyszczegbtowieniem i charakterystykg podang w opracowanej Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej;

e sg wlasciwie oznakowane i opakowane;

e posiadajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;

e producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych fabrykatow - réwniez
karty katalogowe wyrobow i firmowe wytyczne stosowania wyrobow;

Stosowanie materiatébw i wyrobdw nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest catkowicie

zabronione.

17. Ogélne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot .



Nastepstwa  jakiegokolwiek btedu  spowodowanego przez  Wykonawce w  wytyczeniu
i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczania wysokoSci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosSc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, w Specyfikacji Technicznej, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

17.1. Demontaz istniejagcego ogrodzenia.
Ogrodzenie nalezy zdemontowac tacznie ze stupkami, oraz rozku¢ istniejgcy cokot betonowy.

17.2.Wykonanie wykopow.

Wykopy pod fundamenty stupkdw, cokotu betonowego i drenazu opaskowego , wykonac recznie, jako
wykopy wasko przestrzenne, nieumocnione. Wymiary wykopow nalezy dostosowac do wielkosci
fundamentow. Stopy pod stupki i cokoty betonowe zagtebi¢ do gtebokosci ok. 1 m i dokfadnie
obetonowac do poziomu terenu.

Jesli ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne i na zatamaniach
ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych odcinkow ogrodzenia, a nastgpnie dokona¢ podziatu
odcinkdw prostych na odcinki modutowe. Prefabrykowang podmuréwke betonowg montowac zgodnie
z instrukcjg montazu.

17.3. Ustawienie stupkéw
Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia,
z uwzglednieniem spadkéw terenu. Stupki doktadnie obetonowac do poziomu terenu betonem.

17.4. Montaz ogrodzenia panelowego
Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem
wymiarow opisanych w pkt. 17.2.

18. Zakres rohét objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
w szczegbInosci z:

- demontaz istniejacego ogrodzenia z siatki w katowniku z furtkq i brama tacznie z cokotem

(od strony potudniowej i wschodniej),

- Wywoz ztomu na sktadowisko,

- Wyw0z gruzu betonowego na wysypisko,

- udroznienie odptywu wéd opadowych wzdtuz ogrodzenia oraz budynku magazynowo-garazowego.

- montaz ogrodzenia systemowego panelowego z pretdw ocynkowanych ogniowo na cokole
systemowym z desek prefabrykowanych i tacznikéw prefabrykowanych do desek ogrodzeniowych (od
strony wschodniej i potudniowe;).



19. Kontrola jakosci roboét.

Wszystkie elementy robét ogrodzenia podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
a) zgodnosci z dokumentacjq i przepisami,

b) poprawnego montazu,

c) kompletno$ci wyposazenia,

20. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopu$cic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
I dokumentow technicznych;

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z  Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja.
W przypadku materiatow, dla ktdrych w/w dokumenty sgq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badann wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedq
odrzucone.

21. Zakres kontroli.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco,
w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych
rob6t z wymaganiami Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

W szczegdlnosci obejmuja:

e badanie dostaw materiatow;

e  Kkontrole prawidtowo$ci wykonania robot;

e ocene estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatow z wymogami prawa i norm.

22. Odbior robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

e odbiorowi ostatecznemu;

e  odbiorowi pogwarancyjnemu.

22.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
rob6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior rob6t zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
I poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.W przypadku usterek sporzadzony bedzie protokét
z wyznaczonym terminem usuniecia wad.



22.3. Odbidr ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci ,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw,wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania ze Specyfikacjg Techniczng. W toku
odbioru robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych.
W przypadku nie wykonania w/w robét komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

22.4. Odbior gwarancyjny i pogwarancyjny.
Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

23. Rozliczenie robot.
Wedtug szczegbtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

24. Podstawa ptatnosci.
Podstawg ptatnosci jest umowa miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

25. Przypisy zwigzane.

25.1. Ustawy.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z
pozniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pbzniejszymi zmianami).

25.2. Rozporzadzenia.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
98, poz. 2041).



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki,  tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

25.3. Dokumenty odniesienia.

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia
PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogélne
wymagania i badania

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wasnoéci mechaniczne $rub i wkretéw
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-68/B-10020 Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztagcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni



Szczegdbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Wznoszenie ogrodzen — KOD CPV 4532000-6

1. CZESC OGOLNA.
1.1. Nazwa zamowienia.
Remont ogrodzenia przy ul. Skrajnej 61 (od strony wschodniej i potudniowe).

1.2. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru:

- 0grodzenia panelowego,

- udroznienie odptywu wéd opadowych.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Informacje o terenie budowy .
Zgodnie z dokumentacjg podstawowa.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie sktadajace sie z paneli z wykonanych technologig
zgrzewania poziomych i pionowych pretow o roznych wysokosciach i $rednicach, stupkow
montazowych, systemu mocowan oraz prefabrykowanej podmurowki cokotu betonowego.

Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

I z definicjami podanymi w dokumentacji podstawowe;.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Zgodnie z dokumentacja podstawowg,

2. MATERIALY

2.1.0grodzenie z paneli zgrzewanych

Panele ogrodzeniowe o wysokosci min. 1,50 m i dtugosci 2,50 m, wykonane z pretow stalowych
zgrzewanych punktowo ($rednica preta 5 mm). Panel 4W - z czteroma wzmocnieniami.

System montazu paneli na stupach o profilu zamknietym min. 60 x 40 mm za pomocg obejm
montazowych.

Stupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym. Cokot prefabrykowany betonowy
W rozwigzaniu systemowym wysoko$¢ min. 20 cm.

Rozstaw stupkow dopasowany do dtugo$ci panela i prefabrykowanych elementow.

Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie powtokg cynkowa, przez proces
cynkowania ogniowego zgodnie z normg EN-ISO 1491 [DIN 50976].
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2.2. Prefabrykowane cokotu ogrodzenia systemowe.
Ogrodzeniowe deski prefabrykowane betonowe wysoko$ci 20 cm plus taczniki.

3. SPRZET.
Wykonawca moze uzywa¢ dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jako$ci robot
I dotrzymaniu terminéw umownych.

4. WYKONANIE ROBOT.

4.1. Wykonanie dotéw pod stupki.

Jesli SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki i cokoty betonowe powinny mie¢
gtebokosci min. 1,0 m. Jesli SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac doty pod stupki
narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkdw prostych na
mniejsze odlegto$ci uwzgledniajace osiowy rozstaw stupkow.

4.2. Ustawienie stupkéw.
Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia.
Stupki doktadnie obetonowa¢ do poziomu terenu.

4.3. Montaz ogrodzenia panelowego.
Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem
wymiaréw opisanych w pkt. 2.1 .

4.4 Wykonanaie fundamentéw pod ogrodzenie.
Wykona¢ fundamenty metodg ,na mokro” z betonu B20. Powierzchnia gérna fundamentu
na poziomie terenu.

5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Ogrodzenia.

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada $wiadectwo
dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbada¢: zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardéw, prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,
poprawno$¢ ustawienia stupkdw, prawidtowo$¢ wykonania ogrodzenia.

5.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.

Wszystkie elementy rob6t nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowient SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest m [metr]. Obmiar polega na okre$leniu rzeczywistej dtugosci
ogrodzenia, wytaczajac brame, dla ktérej jednostka obmiarowa jest 1 komplet.

7. ODBIOR ROBOT.
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Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanego ogrodzenia.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg pfatnosci jest cena oferty ryczattowa brutto, ktéra nie podlega zmianie w okresie
obowigzywania umowy

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy obejmujace zakresem elementy robdt wystepujace przy wykonywaniu ogrodzen
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne $rub i wkretow
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-68/B-10020 Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni
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