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Przedmiar robét

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
Wymiana ogrodzenia przy ul. Skrajnej 61 (stronaws  chodnia i potudniowa)
1/45342000-6 |Wznoszenie ogrodzenia - Remont ogrodzenia
1|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki stalowej w ramkacj - rozebranie m2
d.1/0319-02
(23.5+87)*1.6 m?2 176.800
RAZEM 176.800
2|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegtosé 5 km. Wykonawca pomniejszy wynagrodzenie o koszt
1107-04 spraedazy ztomu
2.20 t 2.200
RAZEM 2.200
3 Pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy o koszt sprzedazy ziomu t
d.1|kalk. wkasna
-2.0 t -2.000
RAZEM -2.000
4/KNR 4-04 Rozebranie taw, betonowych o grubosci (wysokosci) do 100 cm - istniejacy m3
d.1/0302-02 cokét ogrodzenia
(23.5+87)*0.2*1.2 m3 26.520
RAZEM 26.520
5 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1|kalk. wkasna
26.100 m3 26.100
RAZEM 26.100
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legto$¢ 19 km
0108-12
26.10 m3 26.100
RAZEM 26.100
7|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe - oczyszczenie terenéw - udroznie- |m
d.1/0401-02 nie odptywu dla wod opadowych do studzienki deszczowej
<~>70.0 m 70.000
RAZEM 70.000
8/KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie zagajnikéw gestych na zewnatrz ogrodzenia ha
d.1/0109-01 oraz do studzienki deszczowej (udroznienie odptywu wéd opadowych wzdtuz
ogrodzenia i do studzienki zbiorczej)
0.04 ha 0.040
RAZEM 0.040
9/KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikdw gestych - budynek mahazynowo- |ha
d.1/0109-01 garazowy
<~>0.02 ha 0.020
RAZEM 0.020
10|KNR 2-01 Reczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0106-02
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
11/KNR 2-01 Wywozenie galezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-03
3.0 mp 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.1/0110-05 Krotnos¢ = 5
4.0 mp 4.000
RAZEM 4.000
13/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm - do istniejacej stu- |m2
d.1/0810-03 dzienki deszczowej w drodze wewnetrznej
5.0*0.60 m?2 3.000
RAZEM 3.000
14/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm - uzupeienie boto- |m?2
d.1/0308-01 nu po zakonczeniu robot
3.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebo- |m3
d.1/0102-03 kosci do 1.5 m w gruncie kat. IV - grunty nawodnione - rozmieszczenie stu-
z.52.2.2. dzienek uzgodni¢ z Zamawiajgcym
9902-02
<~>17.0*0.6*1.0 m3 10.200
RAZEM 10.200
16| KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15 cm , trasa kanatu
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
d.1/0209-01 zwirowego o grubosci do 10 cm
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
18/KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy szt.
d.1/0305-01 400 i 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowana) - zwienczenie telesko-
powe, lub materiat rbwnowazny
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.1/0501-02
17.0*0.6 m?2 10.200
RAZEM 10.200
20|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC gczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/0408-03
<~>17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
21|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1/0804-02
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
22|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m |m3
d.1/0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1l z dowozem piasku
analogia
9.6-0.15*0.60*16.0 m3 8.160
RAZEM 8.160
23|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m |m3
d.1/0105-03 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV - uzupetnienie wykopdw po ro-
analogia botach rozbiérkowych
9.6 m3 9.600
RAZEM 9.600
24|KNR 4-01 Przewdz ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. IV m3
d.1/0105-06
9.6 m3 9.600
RAZEM 9.600
25/KNR 4-01 Przewdz ziemi taczkami - dodatek za kazde nastepne 10 m - przujeto $rednio |m3
d.1/0105-07 50
Krotnos¢ = 5
9.6 m3 9.600
RAZEM 9.600
26|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie |m
d.1/0701-0201 |kat. 1l - odwodnienie liniowe
20 m 20.000
RAZEM 20.000
27|KNR 2-01 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) - rury drenars- |m
d.1/0612-04 kie z NPCW w otulinie filtracyjnej 80-150 mm lub materiaty rbwnowazne (caty
wykop wypetniony zwirem)
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
28|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. Il - uzupeti¢ wykopy po cokotach ogrodzeniowych
5.16 m3 5.160
RAZEM 5.160
29/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill - niwelacja lokal-  |m2
d.1/0505-01 nych nieréwnosci terenu przed ustawieniem ogrodzenia
(23.5+87.0)*2.0 m?2 221.000
RAZEM 221.000
30|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.1/0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) - czes¢ bez tawy betonowej
24*1.20*0.20 m3 5.760
RAZEM 5.760
31|KNR 2-25 Montaz ogrodzenia systemowego panelowe ocynkowane z pretéw zgrzewa- m?2
d.1/0319-01 nych (przesta + stupki + obejmy + sruby samozrywajgce + obejmy montazowe)
analogia w przygotowanych wykopach z uzupetnionych betonem. Panele wykonane wy-
konane z pretéw zgrzewanych - 4 przettoczenia modutowe, $rednica pretow
poziomych i pionowych 5 mm dlugo$¢ panela okoto 2,5 m, wysoko$¢ 1500,
obustronne zakonczenie pretami pionowymi dtugosci 30 mm, stupki wykonane
z profilu 40x60 mm zamkniete zatyczkg z tworzywa mrozoodpornego wys. do
2400 mm. Np. system ogrodzeniowy MKSTAL lub systemy réwnowazne Do
zamontowania przyjeto 24 szt stupkéw, ilos¢ nalezy doktadnie sprawdzi¢ po
wykonaniu plantowania i niwelacji terenu wzdtuz ogrodzenia
<~>(23.5+35.0)*1.5 m?2 87.750
RAZEM 87.750
32/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe (cokdt), prostokatne szerokosci do 0,6 m - m3
d.1/0201-01 reczne uktadanie betonu, wykonanie taw schodkowych dla obsadzenia stup-
kéw i desek ogrodzeniowych (gniazda w tawie pod stupki), zatozono uskoki co
20 cm szczegolnie na duzym spadku terenu (okoto 10 m zatozono rozstaw
stupkéw w tawach co 80 cm) - strona potudniowa
52.00*0.25*1.2 m3 15.600
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Poszcz

Razem

RAZEM

15.600

KNR 2-25
0319-01
analogia

Montaz ogrodzenia systemowego panelowe ocynkowane z pretéw zgrzewa-
nych (przesta + stupki + obejmy + sruby samozrywajgce + obejmy montazowe)
w tawach betonowych (cokdt) Panele wykonane wykonane z pretow zgrzewa-
nych - 4 przettoczenia modutowe, $rednica pretéw poziomych i pionowych 5
mm dtugos$é panela okoto 2,5 m, wysokos¢ 1500, obustronne zakonczenie
pretami pionowymi dtugosci 30 mm, stupki wykonane z profilu 40x60 mm za-
mkniete zatyczka z tworzywa mrozoodpornego wys. do 2400 mm. Np. system
ogrodzeniowy MKSTAL lub systemy réwnowazne Do zamontowania przyjeto
28 szt stupkow, ilos¢ nalezy doktadnie sprawdzi¢ po wykonaniu plantowania i
niwelacji terenu wzdtuz ogrodzenia

<~>52*1.5

m2

m2

78.000

RAZEM

78.000

KNR 2-31
0407-03
analogia

Montaz na zabetonowanych stupkach cokotéw prefabrykowanych desek ogro-
dzeniowych i tgcznikéw do desek ogrodzeniowych uwzgledniajgc spadki w te-
renie,. Wymiary i ilosci sprawdzi¢ przed wbudowaniem,

23.50+87.0

m

110.500

RAZEM

110.500

Obstuga geodezyjna - wytyczenie lini ogrodzenia, wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej przez geodete
1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000
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