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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktdre
zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn. ,,Remont izolacji $cian fundamentowych oraz chodnika
za budynkiem C-2”.

1.2. Zakres stosowania.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot
w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
poszczegodlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia.

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Przedmiar robdt — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robot w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja szczegdtowa ceny oferty. Materiaty, wszelkie tworzywa i produkty, niezbgdne
do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw.

Wewnetrzny Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik (jezeli bedzie wymagany) dostarczony
i zatozony przez Wykonawce, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie prowadzenia robdt bez rejestrowania
g0 we wlasciwym organie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ ze specyfikacja
techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

1.6. Warunki przekazania placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy front robot.
1.7. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa.

Przedmiar robo6t oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czg$¢é umowy.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy i dokona wiasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanego
przedmiaru oraz proponowanej technologii rob6t.

Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny
przedmiotu zamdwienia.

Wszystkie uzyte w dokumentach przetargowych znaki towarowe, patenty, nazwy produktow oraz firm maja na
celu wylacznie okreslenie parametréw technicznych i jakosciowych urzadzen i materiatdw wymaganych przez
zamawiajacego do realizacji zadania.

Wykonawca moze w tych przypadkach zaoferowaé produkty ,roéwnowazne” z tym, Ze obowigzkiem
Wykonawcy jest wykazanie, ze oferowane produkty posiadajg parametry techniczne i jako$ciowe co najmnigj
takie jak produkty okreslone przez Zamawiajacego w dokumentach przetargowych.

Cigzar wykazania ,,rownowaznosci” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawione przez Wykonawce
dokumenty, zamawiajacy dokona weryfikacji tych twierdzen na etapie badania ofert.

1.8. Warunki zabezpieczenia placu budowy.

Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru
robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wlaczony w ceng ofertows i nie podlega odrebnej zaptacie.
1.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
1.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej.
1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji zamowienia Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow tak, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehniajacych
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odpowiednich wymagan sanitarnych. Za bezpieczne zorganizowanie pracy zgodnie z przepisami bhp odpowiada
Wykonawca.
1.13. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaé maja materialy, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania norm i przepisoOw, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom
wykonania, pod warunkiem wcze$niejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédia uzyskania materialow.

Materialy przeznaczone do wykonania przedmiotu umowy winny spelnia¢ wymagania specyfikacji
technicznej oraz posiada¢é wymagane prawem atesty i certyfikaty. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$é
za spelnienie wymagan jako$ciowych materialow uzytych do realizacji robot.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do ich wbudowania byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci. Miejsca czasowego skltadowania materialow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza nim w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce na
koszt wihasny.

2.3. Réwnowazne stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja przewiduje okreSlone normy i rodzaje materiatbw w wykonywanych robotach,
Wykonawca winien zastosowaé ten materiat lub rownowazny.

2.4 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nicodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢
niezaakceptowane materialty Wykonawca wykazuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

3. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4. SPRZET.
Wykonawca zobowigzany jest stosowal sprzet, ktory gwarantowaé bedzie wymagana jako$¢ oraz
terminowo$¢ wykonywanych robot.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej.
5.2. Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg specyfikacji technicznej
oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on rdwniez upowazniony
do kontroli robét i materiatow dostarczonych na budowe.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie
spelniaja wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikacji techniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli jakosci robot jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢ zatozona
jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt i1 jakosci materiatow.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja :

- aprobate techniczng ITB

- obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,.B” lub ,,CE” lub:

- dobrowolny certyfikat zgodnoS$ci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,,E”, ,,Q”) lub
deklaracj¢ zgodnos$ci z obowiazujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1 Rodzaje odbiorow.
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych roboty podlegaja
nast¢pujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbior koncowy
- odbiér pogwarancyjny.



Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu, ponoszac wszelkie koszty zwigzane z w/w
odbiorami.
7.1.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robot Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru
zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak iz w ciagu trzech dni od daty zgloszenia,
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze szczegétowa specyfikacja
techniczng i uprzednimi ustaleniami.

7.1.2. Odbidr czesciowy.
Odbiodr czeSciowy polega na ocenie ilo$ci i jakoSci wykonywanych robot. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
7.1.3. Odbiér koncowy zadania.
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt na danym zadaniu pod wzgledem ich ilo$ci, jakosci
i wartosci.
1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A. zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.

B. odbidr koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakonczenia robot i prawidlowosci ich wykonania oraz kompletnosci dokumentow
do odbioru koncowego.

C. odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy

D. komisja dokonuje oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan

i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét ze szczegdélowymi specyfikacjami
technicznymi,

E. podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokot odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzorca

przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy .
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robo6t jest protokot odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementow robot,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
7.1.4. Odbidr pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢gciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
lub zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny
wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg ptatno$ci jest cena oferty ryczattowa brutto, ktéra nie podlega zmianie w okresie obowigzywania
umowy

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks Cywilny , Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
11.1. Roboty rozbiérkowe - KOD CPV 45111300-1

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegbtowe dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych, wyburzen i demontazu elementdéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych.
1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot rozbiérkowych w czasie budowy
lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:
- rozebranie uszkodzonych obrzezy chodnikowych,
- rozebranie zniszczonych plyt chodnikowych z betonu,
- wywoz i utylizacja materiatdéw pochodzacych z rozbiorki,
1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ ze SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Materialy pochodzace z rozbiorki.
Gruz, papa, deski, drewno, ziemia itp..

3. SPRZET.
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci p.t. Wymagania ogodlne niniejszej specyfikacji
Do wykonania rob6t rozbiérkowych oraz usuni¢cia gruzu nalezy uzywac:
- narzedzia reczne ( topata, szpadel, kilof, wiadra, pity) ,
- lekkie narzedzia mechaniczne (wiertarki, szlifierki itp.),
- taczki,
- samochody samowytadowcze,
- koparki,
Sprzet stosowany do prac rozbidrkowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.

4. TRANSPORT.

Do wywozenia gruzu i ziemi stosuje si¢ $rodki transportowe uzywane powszechnie przy robotach
budowlanych.

Transport gruzu i materiatdéw porozbiorkowych powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byl hamowany
dowo6z materiatdw przeznaczonych na budowe.

Wybér rodzaju transportu materiatow porozbiérkowych powinien by¢ dostosowany do objetosci mas gruzu,
odlegtosci transportu, szybkosci i pojemnosci $rodkow transportowych, uksztaltowania terenu, sposobow
rozbiorek i wydajnosci urzadzen stosowanych do robo6t rozbidrkowych, pory roku oraz wystepujacych
warunkéw atmosferycznych i przyjetej organizacji robét. Srodki transportowe pod zatadunek gruzu powinny byé
ustawione w odleglosci nic mniejszej niz 2,0 m od miejsca sktadowania materiatdw porozbidrkowych.
Wykonawca zapewnia wywoz i zlozenie materiatow z rozbiorki w odpowiednim miejscu. Ze wzgledu na sposob
przemieszczania sktadowanego materiatu porozbiérkowego moze by¢ stosowany:

- transport reczny;

- transport mechaniczny.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czgsci p.t. Wymagania ogolne niniejszej
specyfikacji.
Rozbiorka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nos$ne (usunigcie elementu nie moze
spowodowac uszkodzenia badz naruszenia statecznosci elementow przylegtych).
Przy rozbidrkach nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP i wykonaé stosowne zabezpieczenia.
Podczas prac rozbiorkowych nalezy obserwowac¢ zachowanie konstrukcji (spekania, pekniecia, rysy itp.)
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu materiatdw pochodzgcych z rozbiorki.
5.2. Prace przygotowawcze.



Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie konstrukeji 1 stanu
technicznego poszczegdlnych elementéw, ustali¢ organizacje robot Nalezy rowniez wykonaé niezbgdne
elementy zagospodarowania placu budowy:

- Zapewnione dojazdu do budynku;

- Zapewnienie bezpieczenstwa osobom postronnym przebywajacym w poblizu terenu budowy i bezpieczenstwa
uzytkowania obiektow sgsiadujgcych z remontowanym budynkiem;

- Zabezpieczenie materialdéw, maszyn i urzadzen wykonawcow robot;

- Sktadowanie niektorych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czgécei p.t. Wymagania Ogdlne.
Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

7. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikacji.
Poszczegdlne etapy robdt rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu
robot Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne zasady dotyczace platnosci robot podano w czgsci pt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy.

- Szczegolowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych - Rozp. Min. Bud. i Przem.

Mat. Bud z dnia 28 marca 1972r. - Dz., U. Nr 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.

9.2. Inne dokumenty.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bez ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.
953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBOT
BUOWLANYCH
11.2. WYMIANA NAWIERZCHNI - kod CPV 45233251-3

1. WSTEP.
11. Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace prac przy wykonywaniu
nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:
- wykonanie koryt,
- rozscielenie i ubicie podsypki,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,
- rozplantowanie ziemi po terenie,
- ulozenie obrzezy chodnikowych,
- ulozenie nawierzchni chodnika z betonowej kostki betonowej,

2. MATERIALY .

2.1. Stosowane materialy.

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04/ (9) i BN-80/6775-03/01 (8),
- betonowa kostka brukowa,

- zwir - BN-B-11111 (5),

- piasek — PN-B-11113 (6),

- cement - PN-B-19701 (7),

- piasek do zapraw - PN-B-06711 (3)

- krawezniki drogowe (betonowe, granitowe),

- kruszywo mineralne - PN-B-11111.

2.2. Materialy do produkcji obrzezy i kostki brukowej.
2.2.1. Cement

Do produkcji nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701[4].
2.2.2. Kruszywo do betonu.

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.2.3. Piasek (wg PN-B-11113).

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana. Sktadowanie piasku powinno by¢ zorganizowane w sposob
chronigcy go przed zanieczyszczeniem, przemieszaniem z innymi kruszywami lub nadmiernym zawilgoceniem.
2.2.4. Dodatki.

Do produkcji kostki brukowej stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikoéw, zgodnie z recepta
laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajag gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢é, mniejsza nasigkliwos¢ i wigksza
odporno$¢ na dzialanie niskiej temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate
zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki organiczne.
2.2.5. Beton i jego skladniki.

Do produkecji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250[2], klasy B 25 i B 30.
2.2.6. Materialy na lawe i do zaprawy.

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111[5], a piasek wymaganiom
PN-B-11113[6]

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania.
2.2.1. Aprobata techniczna.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢é¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie
powinny przekraczac:



- 2 mm, dla kostek o grubosci do 80 mm,
- 3 mm dla kostek o grubosci ponad 80 mm.
2.2.3. Ksztalt kostki brukowe;j.

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugos¢ + 3 mm,
- na szeroko$ci + 3 mm.
-na grubos¢  + 3mm.
2.2.4. Wytrzymalo$¢ na Sciskanie.

Wytrzymato$¢ na sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymalo$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasiakliwos¢.

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250[2] i wynosi¢ nie
wigcej niz 5%.

2.2.6. Opornos¢ na dzialanie mrozu.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06250[2].
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania jest wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje pgknigé,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrozonych nie jest wigksza
niz 20%.

2.2.7. Scieralnosé.

Scieralno$é¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehnnego wg PN-B-04111[1] powinna wynosi¢ nie
wigcej niz 4 mm.

2.3. Krawezniki drogowe..

Do obramowan nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawezniki:
- uliczne betonowe wg PN-80/6775-03/04 [6],

- granitowe drogowe i uliczne, rodzaj A wykonane zgodnie z normg PN-EN 1343:2003
Standardowe wymiary: 25x35 cm, 15x35 cm, 20x30 cm, 20x25 cm, 15x25 cm.
Dtugoscei kraweznikow: 80-120 cm, 60-120 cm, 40-60 cm.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w czgséci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej Specyfikacji.
3.2. Sprzet do ukladania nawierzchni z kostki brukowej.
Matle powierzchnie wykonuje si¢ recznie. Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona
z tworzywa sztucznego.
3.3. Sprzet do ustawiania obrzezy chodnikowych i kraweznikow drogowych.
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzg¢tu pomocniczego.
3.4. Sprzet do wykonywania robot ziemnych — korytowanie.
Wykonawca przystepujac do wykonywania korytowania podtoza powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- koparki z lemieszem bezzebnym,
- zageszczarki mechaniczne;j.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania transportu podano w czeséci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikacji.
4.1. Transport obrzezy betonowych.

Obrzeza betonowe nalezy transportowaé tylko na paletach dowolnymi $rodkami transportowymi
po osiagnigciu przez beton wytrzymalosci na S$ciskanie minimum 0,7 wytrzymalosci projektowane;j.
Materiat w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wykonanie koryta
Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 (1).



Paliki lub szpilki nalezy ustawi¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob.
Rozmieszczenie sznurkéw powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wigkszych , niz co 10 metrow.

Koryto mozna wykona¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach, chodnikach lub w przypadku robét o matym zakresie.

5.2. Podloze.

Podloze moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty, podsypka ze zwiru lub piasku o grubosci od 3 do 10 cm
po zaggszczeniem.
5.3. Podbudowa.

Podloze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty —
rodzimy, lub nasypowy o WP > 35. Grunt powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
przemarzaniem.

Podbudowe moze stanowi¢ w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych”
- zaprawa cementowo-piaskowa, beton wilgotny B 10,.

- grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych i kraweznikéw drogowych.

Obrzeza chodnikowe, krawezniki nalezy ustawi¢ na wykonanym podlozu. Zewnetrzna $ciana obrzeza
powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny
o szerokosci 1 cm nalezy wypetni¢ piaskiem lub zaprawag cementowg w stosunku 1:2. Spoiny muszg by¢
wypetnione calkowicie na petng gigbokosc.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru. Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczelina miedzy kostkami
wynosita od 2 do 3 mm. Kostke uktada si¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagg¢szczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢
piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ ulozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych Iub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢
wibratory ptytowe z ostong z tworzyw sztucznych dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie
poprzecznych ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehic szczeliny piaskiem i zamie§¢ nawierzchnie.

Do zaggszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikacji.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada aprobaty

techniczne.
6.3. Badania w czasie robét.
6.3.1. Przygotowanie podloza, podsypki i podbudowy.

W czasie robot nalezy sprawdzié:
- koryta pod podsypke — zgodnie z wymaganiami pkt 5.1.
- podtoze - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.
- podbudowy - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3.
6.3.2. Ustawienie obrzezy chodnikowych i kraweznikdéw drogowych.

W czasie robot nalezy sprawdzic:
C- ustawienie betonowego obrzeza chodnikowego i kraweznikow drogowych —zgodnie z wymaganiami pkt 5.4.
6.3.2. Ulozenie kostki betonowej brukowej.
6.3.2.1. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci z wymaganiami w pkt 5.5:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidlowosci ubijania,
- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.3.2.2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.
- nierowno$ci podtuzne podloza mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04[8]8 nie
powinny przekraczaé 0,8 cm,
- spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ wykonane z tolerancjg + 0,5%,
- dopuszczalna szerokos$¢ nawierzchni nie powinna przekraczaé¢ + 5 cm,
- dopuszczalne odchytki grubosci warstw podbudowy nie powinny przekraczac¢ + 1,0 cm.
6.4. Czestotliwos¢ pomiaréw.



Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3.3 byly przeprowadzane nie rzadziej
niz 2 razy na 100 m® nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgsci pt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacji.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkami obmiaru sg:
- m? - wykonanej nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z podbudowa,
- m - ulozenie obrzeza chodnikowego,
-m - utozenie krawe¢znikéw drogowych,

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robot podano w czgséci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej Specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

4. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
5. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty betonowe. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk

tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.

8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty betonowe. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza..

9. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwoscei, produkcja i zgodnos¢.

10. PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

11. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

12. PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zaprawy.

13. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehnego.
14. PN-B-06711 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.
15. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

16. BN-64/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
11.3. Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000-6

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych.
1.2. Zakres robét objetych SST.
a. lzolacja przeciwwilgociowa pionowa:
- gruntowanie podtoza oraz uzupehienie ubytkow i nier6wnosc,
- izolacja typu cigzkiego o gr. min. 4 mm,
- ochrona izolacji folig wyttaczana.
b. Wykonania drenazu opaskowego.
c. Likwidacja zaciekéw w pomieszczeniach garazy:
- Usunigcie zaciekow, roboty malarskie i oktadzinowe.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania , podano w czgsci ,,Wymagania
ogélne”
2.1. Asfaltowo-zywiczny roztwér gruntujacy
Dane techniczne:
- Sktad: mieszanka asfaltow, rozpuszczalnikow i dodatkow uszlachetniajgcych,
- Temperatura zaptonu wg Martensa-Penskiego: od 31°C do 40°C
- Lepko$¢ umowna w temp. 23 + 0,5°C (mierzona kubkiem wyptywowym nr 4): od 30 do 150 s,
- Czas schniecia: 12 h,
- Temperatura stosowania: od + 5°C do + 25°C,
- Zgodnos$¢ z norma; PN 24620:1998/Azt1:2004
2.2. Masa szpachlowa.
Dane techniczne:
- Sktad: asfalty izolacyjne, dodatki,
- Temperatura zaptonu wg Martensa-Penskiego: > 40°C,
- Czas schnigcia: nie dtuzszy niz 10 h,
- Przyczepnos¢ konicowa do betonu: nie mniej niz 0.08 MPa,
- Temperatura stosowania: od + 5°C do + 250C,
- Zgodno$¢ z norma; PN-B-24620:1998/Az:2004
2.2. 1zolacyjna masa szpachlowa.
Dane techniczne:
- Sktad: asfalty modyfikowane polimerem, wtdkna zbrojace, rozpuszczalniki organiczne,
- Temperatura zaptonu: niemniej niz 53°C,
- Czas wysychania: 10 h,
- Przyczepnos$¢ koncowa do betonu: nie mniej niz 0.08 MPa,
- Odpornos¢ na wode pod ci$nieniem przy warstwie gr. 4 mm,
- Mostkowanie rys: 1-1,5 mm,
- Temperatura stosowania: od + 50C do + 250C,
- Zgodno$¢ z norma; PN-B-24620:1998/Azt1:2004
Wszelkie materiaty do wykonania izolacji musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
Panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do stosowania w budownictwie.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow producenta stwierdzajacych ich jakoé¢
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Nie mozna stosowa¢ materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
2.3. Materialu do wykonania drenazu opaskowego.
- Odcinki drenazy nalezy wykonac¢ z rurek drenarskich o $rednicy min 100 mm w otulinie filtracyjne np. rury
drenarskie z NPCV w otulinie filtracyjnej
- Studnie kontrolno-rewizyjne z rur karbowanych o $rednicy min 400 mm z wtazem zeliwnym, np. firmy
WAVIN,
- Zwir do wykonania podsypki oraz warstwy odsaczajace;.
- rury z PVC laczone na wecisk o ér. zewnetrznej 200 mm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki
transportu. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkOw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT IZOLACYJNYCH
5.1 Wymagania ogdlne

Wszystkie izolacje wykona¢ zgodnie ze szczegoétowa instrukcja producenta zastosowanych materiatow
izolacyjnych.
5.2 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje wodochronne nalezy uktadac:
- Podczas bezdeszczowej pogody, po wykonaniu wszelkich rob6t poprzedzajacych gtéwne prace izolacyjne
po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustdw przy temperaturze powyzej 5 °C przy uzyciu materiatow
bitumicznych i 15 °C przy ukladaniu folii z tworzyw sztucznych, o ile nie sa podane przez producenta odrgbne
wymagania.
- Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.
- Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatow bitumicznych
powinna by¢ rowna, bez wgtebien, wypuktosci oraz peknigé, czysta, odttuszczona i odpylona i zatarta na
ostro, a pod izolacje z tworzyw sztucznych réwniez gtadka.
-W przypadku nieréwnosci wigkszych niz 5 mm/m nalezy zastosowaé warstwe wyréwnawcza z zaprawy
cementowej 1:3 + 1:4, za$ przy nierdbwnos$ciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy wykonaé¢ warstwe
wyréwnawcza z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu  winylu,
z gotowych zapraw wyrdéwnujacych lub mas szpachlowych.
- Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
fazowane pod katem 45° na szerokos$¢ i wysoko$¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.
- Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwowdnych nalezy przeprowadzad
w temperaturze powiej 5 °C i ponizej 35 °C lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podktad
powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. W elementach nowobudowanych
gruntowanie mona rozpocza¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukoniczenia betonowania. Zaleca si¢ jednak,
aby beton byt co najmniej 28 dniowy.
Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsja asfaltowa
wg BN-82/6753-01.
- lzolacje z mas bitumicznych (powloki bitumiczne) nalezy naktada¢ pgdzlem. lzolacje naktada¢ warstwami
tak, aby kazda warstwa stanowita jednolita ciggta powloke przylegajaca do powierzchni podktadu.

6. WYKONANIE ROBOT.
6.1. Gruntowanie podloza.

Przed wykonaniem gruntowania preparatami gruntujacymi nalezy odpowiednio przygotowaé powierzchnie
podtoza. Podloze powinno by¢ czyste, suche, oczyszczone ze starych, luznych powtok, naciekéw i innych
substancji zmniejszajacych przyczepnosc.

Doktadnie wymieszang mas¢ naktada si¢ na gruntowane powierzchni¢ szczotka dekarska lub pedzlem.

6.2. Uzupelnienie ubytkéw masa szpachlowa.

Przed wykonaniem gruntowania preparatami gruntujacymi nalezy odpowiednio przygotowaé powierzchnig
podloza. Podloze powinno by¢ czyste, suche, oczyszczone ze starych, luznych powlok, naciekow i innych
substancji zmniejszajacych przyczepnosé, a nastepnie zagruntowane.

Mase nalezy naktada¢ paca lub szpachla, nie przekraczajac grubosci 2 mm przy jednorazowym na tozeniu.
Jesli trzeba wyrdéwnaé glebsze nieréwnosci nalezy to przeprowadzi¢ w kilku operacjach roboczych, kazda nowa
warstwe aplikuje si¢ po wyschnigciu poprzednie;.

6.3. Nakladanie izolacyjnej masy szpachlowej.

Masg¢ nalezy naktada¢ paca lub szpachla, nie przekraczajac grubosci 3 mm przy jednorazowym na tozeniu.

Utlozenie kazdej nastgpnej warstwy mozna przeprowadzi¢ po wyschnigciu poprzedniej.

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT IZOLACYJNYCH
7.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow transportu podano
W czgécei p.t. ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy.
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano czesci p.t. ,,Wymagania ogélne".
8.1.1. Izolacja pionowa $cian
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robat:
- po dostarczeniu na budowe materialow izolacyjnych po:
- po przygotowaniu podktadu pod izolacje,
- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki.
Odbidr powinien obejmowac:
- sprawdzenie jako$ci materiatow,
- sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu,
- sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych,
- sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem,
- sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.
8.1.2. Drenaz opaskowy.
Podczas uktadania drenazu nalezy kontrolowac:
- odleglo$¢ od budynku i gtgbokos¢ wykonywanego drenazu,
- czystos¢ rurek drenarskich,
- spadek odcinkéw drenazu,
- frakcje zZwiru oraz grubos$¢ obsypKi,
- prawidlowo$¢ wykonania studni zbiorczych.

9. OBMIAR ROBOT
9.1. Og6lne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgsci pt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacji.

10. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w czgéci p.t. ,Wymagania og6lne niniejszej
Specyfikacji".

11. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST - ,,Wymagania og6lne”.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
goraco

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Instrukcje producentéw wybranych materiatow
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