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Przedmiar robét

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Razem
Remont izolacji $cian fundamentowych gara 2y oraz chodnikéw za budynkiem C-2
1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe - rozbiérka nawierzchni
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betono- |m?2
d.1/0815-02 wych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, tgcznie ze schodami
<p6in przy garazach>40.50*5.0+53.5*5.0+6.5*0.5+<chodnik Nowy Swiat>15.0*3.0 m2
518.250
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
<~>48.50+40.50+6.50+40.50+48.50+1.50*2+15.0*2 m
217.500
3/KNR 2-31 Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych o grubosci 10 cm na podsypce piaskowej |m
d.1/0817-01
40.5 m
40.500
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 19 |m3
d.1/0108-11 0108- |km
12
39.85 m3
39.850
5 Optata za sktadowanie ziemi i gruzu m3
d.1|kalk. wlasna
39.85 m3
39.850
2/45320000-6  |lzolacja $cian
2.1 Izolacja $cian fundamentowych
6/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw o |m3
d.2.1/0104-03 gtebokosci do 2.5 m w gruncie kat. IV
analogia
<~>(<p6in>41.0*1.5+<zach>6.5*1.5)*2.6 m3
185.250
7|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gteb.do 3m balami drewniany- |m?2
d.2.1/0323-02 mi w gruntach nawodnionych kat.lI-IV wraz z rozbiérka
(<p6in>41.0+<zach>6.5)*2.6 m?2
123.500
8/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é 19 km grunt kat. IV m3
d.2.1/0108-07 0108-
08
185.250 m3
185.250
9 Optata za sktadowanie ziemi i gruzu m3
d.2.1|kalk. wiasna
185.25 m3
185.250
10|KNR 4-01 Rozbidrka izolacji z papy ze $cian fundamentowych m2
d.2.1/0519-06 Krotnos¢ = 2
analogia
<~>(<p6in>41.0+<zach>6.5)*2.6 m?2
123.500
11|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni scian w (wykopie ) trudno dostepnych o powierzchni do 5 m?2
d.2.1/0619-05 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
123.50 m?2
123.500
12|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podiozach z betonéw zwiro- |m?2
d.2.1/0728-06 wych, bloczkéw (do 5 m2 w 1 miejscu ). Przyjeto 30 % pow.
123.50*0.3 m?2
37.050
13|KNR 2-02 Gruntowanie $cian fundamentowych preparatem asfalto-zywicznym IZOHAB 1IZOBUD |m?2
d.2.1/0603-03 Br (zuzycie 0,3 kg/m2) lub materiatem o réwnowaznych parametrach technicznych -
analogia pierwsza warstwa
123.50 m?2
123.500
14|KNR 2-02 Wypetnienie nieréwnosci mm na powierzchni $cian fundamentowych masg szpachlowg |m?2
d.2.1/0603-05 IZOHAN IZOBUD (zuzycie 1,0 kg/m2/mm, maksymalna gr. 2 mm przy jednorazowym
analogia potozeniu ) lub przy uzyciu materiatdbw o réwnowaznych parametrach. Przyjeto dwukrot-
ne uzupetnienie ubytkéw na 30% powierzchni.
Krotnos¢ = 3
123.50*0.3 m?2
37.050
15|KNR 2-02 Izolacje $cian fundamentowych z izolacyjnej masy szpachlowej IZOHAN 1IZOBUD IMS  |m2
d.2.1/0603-05 (zuzycie 1,0 kg/m2/mm, przyjeto maksymalna gr. 2 mm przy jednorazowym potozeniu) -
analogia pierwsza warstwa
123.50 m?2
123.500
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16|KNR 2-02 Izolacje $cian fundamentowych z izolacyjnej masy szpachlowej IZOHAN IZOBUD IMS  |m2
d.2.1/0603-05 (zuzycie 1,0 kg/m2/mm, przyjeto maksymalna gr. 2 mm przy jednorazowym potozeniu) -
analogia druga warstwa
123.50 m?2
123.500
17|KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni |m2
d.2.1/0207-01
123.50 m?2
123.500
18|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem na styku chodnika ze |m
d.2.1/0617-06 $cianami fundamentowymi i fawy fundamentowej ze $ciang
analogia
(<p6in>41.0+<zach>6.5)*2 m
95.000
19|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem m
d.2.1/0617-12
6.0 m
6.000
20/ KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - przejscie przez mur oporowy |m3
d.2.1/0212-03
<~>1.0 m3
1.000
21/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.2.1/0208-01 bosci do 10 cm
2 Szt.
2.000
22|/KNR 4-01 Zasypanie wykopow z ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV. przy uzyciu ubija- |m3
d.2.1{0105-03 + kéw. Doliczy¢ dostawe piasku
KNR 2-01
0236-01
185.25 m3
185.250
23|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kamiennego - do ponownego wbudowania m2
d.2.1/0804-03
<~>17.00*0.5 m?2
8.500
24|/KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia obrobionego o wym. 16-20 cm - brukowiec z roz- |m2
d.2.1/0205-05 biorki
<~>8.5 m?2
8.500
25/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych - pod kanat z PCV m3
d.2.1/0106-01
18.0*0.5*0.5 m3
4.500
26 KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km grunt kat. IV m3
d.2.1/0108-07
4.50 m3
4.500
27 Optata za sktadowanie ziemi i gruzu m3
d.2.1|kalk. wlasna
4.5 m3
4.500
28|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm podsypka m2
d.2.1/0501-01
18*0.5 m?2
9.000
29/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - obsypka rury m?2
d.2.1/0501-02
18*0.5 m?2
9.000
30|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 25 cm - zasypka nad rurg m2
d.2.1/0501-04
18.0*0.5 m?2
9.000
31/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.1/0408-03
<~>18.0 m
18.000
32/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2.1/0804-02
18.0 m
18.000
33/KNR 2-01 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) - rury drenarskie z m
d.2.1/0612-04 NPCW w otulinie filtracyjnej 100-150 mm lub materialy o parametrach rownowaznych
analogia (caty wykop wypetniony zwirem)




Przedmiar robét

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
41.0+8.0 m
49.000
34/ KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych giebokosci okoto 2,5 m o $rednicy 4001 |szt.
d.2.1/0305-01 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - zwienczenie teleskopowe z wtazem
metalowym, lub materiat rwnowazny
3 szt.
3.000
2.2 Usuni ecie zaciekdw w gara zach nr 1, 2, 10 z robotami towarzysz gcymi
35/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.2.2/0820-08
<garaz 10>2.45*0.7+2.455*0.7 m?2
3.434
36 KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowej na scianach, filarach, pilastrach o |m2
d.2.2|0701-03 powierzchni odbicia do 5 m2
<garaz 10>2.45*2.30+2.45*2.30 m?2
11.270
37 KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni scian tatwo dostepnych o powierzchni do 5 m2 z cegly przy  |m?2
d.2.2|0619-02 uzyciu szczotek stalowych
<~>5.0 m2
5.000
38|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian o powierzchni ponad 5 m2 metodg smarowania m2
d.2.2/0621-05
<~>5.0 m?2
5.000
39/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podiozach z betonéw zwiro- |m?2
d.2.2|0728-06 wych, bloczkéw (do 5 m2 w 1 miejscu )
<garaz 10>11.27 m2
11.270
40|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"lub |m?2
d.2.2|1134-02 materiaty ro(wnowazne - powierzchnie pionowe
<garaz 10>11.27 m?2
11.270
41|NNRNKB 202 |(z.VI) Licowanie scian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. 33x33 m2
d.2.2|2802-05 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - plytki gresowe zapewnia Zamawiajgcy
<garaz 10>3.434 m2
3.434
42/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami NP. "CERESIT CT 17" - powierzchnie $ciani |m2
d.2.2/1134-02 sufitow
<garaz 10><$ciany>(2.45+2.15)*0.5*6.05*2+2.72*2.15+<sufit> 2.72*6.05 m?2
50.134
43|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.2.2/1204-02
<garaz 10>50.134-3.434 m2
46.700
44|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej o |szt.
d.2.2|0709-05 powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakdw ceramicznych, betonu na $cia-
nach
<garaz nr 1i24.0>4 Szt.
4.000
45|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian - Przy- |m2
d.2.2|1204-02 jeto 50% pow.
<garaz 1, 2><$ciany>((2.45+2.15)*0.5*6.05*2+2.72*2.15+<sufit> 2.72*6.05)*2*0.5 m?2
50.134
3]45233252-0  |Wymiana nawierzchni
3.1 Remont chodnikéw
46| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie ha
d.3.1/0121-02 placéw postojowych
<~>0.08 ha
0.080
47|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z m?2
d.3.1/0125-04 przewozem taczkami
12.0*2.0 m?2
24.000
48|KNR 4-01 Przewdz ziemi taczkami na odlegto$¢ $rednio 20 m w gruncie kat. 111 m3
d.3.1/0105-05 0105-
07
24.0*0.15 m3
3.600
49|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow m3
d.3.1/0415-02
3.6 m3
3.600
50|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill - wykonanie skarp do koryta |m?2
d.3.1/0505-01 odwadniajgcego
12.0*2.0 m?2
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24.000
51|KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowéw gtebokosci do 0,6 m i szerokosci dna do 0.4 w gruncie kat. Il I- |m
d.3.1{0701-0201 dla korytek sciekowych w trawniku
12.0 m
12.000
52/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.3.1/0510-01
<~>30.0 m2
30.000
53/KNR 2-31 Studnie chtonne o wymiarach 1.0x1.0 m i gtebokosci 2.0 m szt.
d.3.1/0603-01
1 szt.
1.000
54 KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i giebokosci do |m3
d.3.1/0102-02 1.5 m w gruncie kat. Ill - sgczki drenarskie
15.0*0.30*0.80*0.30 m3
1.080
55/KNR 2-01 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) - rury drenarskie z m
d.3.1/0612-04 NPCW w otulinie filtracyjnej 100-150 mm lub materialy o parametrach réwnowaznych
analogia (caly wykop wypetniony zwirem +odtworzenie trawnika)
15.0 m
15.000
56 KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km grunt kat. IV m3
d.3.1/0108-07
12.0*0.20*0.30+1.08+2.0 m3
3.800
57 KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.3.1/0108-08 Krotnos¢ = 19
3.80 m3
3.800
58 Optata za sktadowanie ziemi i gruzu m3
d.3.1|kalk. wkasna
3.80 m3
3.800
59 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosé warstwy po zageszcze- |m2
d.3.1/0105-01 0105- |niu
02
41.5*0.40+12.0*0.40 m?2
21.400
60 KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o wym. 25*33 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.3.1/0606-03 wej - odwodnienie powierzchniowe budynku.
41.0 m
41.000
61|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o wym. 25*33 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.3.1/0606-03 wej - odwodnienie powierzchniowe budynku garazowo-magazynowego - odprowadzenie
wody w trawnik
<~>12.0 m
12.000
62 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. IlI-IV m?2
d.3.1/0101-07 gtebokosci do 20 cm .
<p6tn przy garazach>40.50*5.0+53.5*5.0+6.5*0.5+<chodnik Nowy Swiat>15.0*3.0 m?2
518.250
63 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w  |m2
d.3.1/0103-02 gruncie kat. IlI-IV
518.25 m?2
518.250
64 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - dla wy- |m?2
d.3.1/0109-03 konania schodéw z kostki betonowej
15.0 m?2
15.000
65/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm |m2
d.3.1/0114-01
<p6in przy garazach>40.50*5.0+53.5*5.0+6.5*0.5+<chodnik Nowy Swiat>15.0*3.0 m2
518.250
66 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po|m?2
d.3.1|0114-02 zageszczeniu
Krotnos¢ = -4
518.25 m?2
518.250
67 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej BEHATON grubos$¢ 6 cm na podsypce z kru- |m?2
d.3.1{0511-01 szywa naturalnego (wymiary 200X165 mm) lub materiatéwi o réwnowaznych lub lep-
szych parametrach - chodniki. schody
518.25 m?2
518.250
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68|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.|-II m
d.3.1/0401-01
<~>48.50+40.50+6.00+40.50+48.50+1.50*2+15.0*2 m
217.000
69 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypel- |m
d.3.1/0407-05 nieniem spoin zaprawg cementowg
217.00 m
217.000
70|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin |m
d.3.1/0407-04 zaprawg cementowg - schody
15 m
15.000
71 KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11l przy obrzezach chodniko- m2
d.3.1/0505-01 wych
<~>100.0 m2
100.000
72 Dostawa i montaz tawki parkowej betonowej np. tawka Rogal" 4114 , wysokos$¢ catkowi- |kpl
d.3.1|kalk. wlasna |ta 62 cm, $rednica gérna 61 cm i dolna 60, materiat; kamien ptukany, grysy, lub stosu-
jac materialy rbwnowazne.
kpl
4.000
73 Dostawa i montaz kosza betonowego szesciokgtnego 40 litréw , wysokosc¢ catkowita 46 |kpl
d.3.1|kalk. wlasna |cm, dtugos$c¢ catkowita 157 cm, szereokos¢ catkowita 43 cm, grubos$¢ listew 4 cm, lub
stosujac materialy rownowazne
1 kpl
1.000
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