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OPIS INWESTYCJI
1. Wstep

Obiekt : WIZUALIZACJA CELEM ADAPTACJI POMIESZCZEN POD
NOWA SIEDZIBE WOJEWODZKIEGO CENTRUM POWIADAMIANIA

Nazwa inwestyci: RATUNKOWEGO W KIELCACH W BUDYNKU ,C1"
SWIETOKRZYSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO

Adres dziatki: KIELCE aleja IX — Wiekéw Kielc 3

Inwestor: Swietokrzyski Urzgd Wojewodzki

Adres: Kielce, al. IX Wiekéw Kielc 3

2. Parametry inwestycji

Dane liczbowe ogdlne o obiekcie:

Powierzchnia uzytkowa na parterze 541,40 m?
Wymiary zewnetrzne 11,98 x 95,07m
Wysokos¢ budynku 21,60 m

llos¢ kondygnaciji nadziemnych 6

3. Opis inwestyciji
Stan istniejgcy

Budynek jest 6 - kondygnacyjny, podpiwniczony, szkieletowy - ramy  zelbetowe
prefabrykowane wypetniono $cianami zelbetowymi, prefabrykowanymi — wewnatrz i murowanymi z
gazobetonu - Sciany zewnetrzne, podpiwniczony, stropy zelbetowe wylewane, schody zelbetowe
wylewane, stropodach ptaski zelbetowy, wentylowany, nieprzetazowy, potacie dachowe o nachyleniu
5% z ptytek korytkowych na Sciankach azurowych z cegty kryty papq. Rynny okapowe wiszqce,
zamocowane nad korytami odptywowymi. Stwierdzono przecieki z dachu, szczegélnie w czasie odwilzy.
W poziomie dachu znajdujq sie dwie bryty, wystajgce nad dach: jedna zawiera maszynownie dzwigu,
druga maszynownie i pomieszczenie na naczynie wzbiorcze.

Projekt
Rozwiqzania przesirzenno-architektoniczne

e Projekiuje sie adaptacie pomieszczen parteru i dwa pomieszczenia w piwnicach miedzy
klatkami schodowymi dla Wojewé6dzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

e Wprowadzono dwie duze sale dla operatoréw WCPR i telefonu alarmowego 112. Oprécz sal
operatoréw projekiuje sie pokoje biurowe, pokéj dla psychologa, serwerownie
pomieszczenie kuchenne — aneks kuchenny i wypoczynkowy. W piwnicach zlokalizowano
dwie szatnie z natryskami.
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e W elewacji pétnocnej projektuje sie wejscie bezposrednie do WCPR z wiatrotapem. Obok
wejscia projekiuje sie pomieszczenie pomocnicze - recepcja, magazynek.

e Dla pracownikéw bedzie dostepny istniejgcy, przebudowany zespét sanitarny obok
zachodniej klatki schodowe;.

Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

Fundamenty

e Bez zmian - nie dotyczy

Konstrukcja gtéwna
e Bez zmian- nie dotyczy

Roboty murowe:

e Projektowane $cianki dziatowe systemowe z ptyt gipsowo — kartonowych na stelazu
stalowym z wypetnieniem z wetny mineralnej

¢ Izolacja akustyczna stropu nad piwnicg — styropian grubosci 3,0 cm.

e Izolacja pod ptytq zelbetowq posadzki parteru- 2x folia polietylenowa

e Izolacja akustyczna z wetny mineralnej gr. 6 cm — w Sciankach dziatowych
¢ Dylatacje posadzek ze styropianu

Slusarka

o Slusarka drzwiowa aluminiowa — zewnefrzna i wewnetrzna (drzwi ewakuacyjne i
techniczne)
Okna zewnetrzne wg osobnego opracowania, rozwierano-uchylne
Drzwi do pomieszczen biurowych — drewniane ptytowe
Drzwi do toalet, szatni, pomieszczen porzgdkowych — drewniane ptytowe
Drzwi systemowe z ptyt laminowanych stanowiqce czesé scianek systemowych WC
Drzwi aluminiowe, rozwierane przeciwpozarowe w $cianach oddzielenia
przeciwpozarowego klatek schodowych, o odpowiedniej odpornosci pozarowej
Balustrady schodéw wewnetrznych
e Kraty rolowane

e Rolety zwijane

Sufity podwieszane

e W korytarzu sufity podwieszane z ptyt z wetny mineralnej, modularny 60x60cm, na
podkonstrukciji stalowe;.

Oktadziny wewnetrzne

e Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych na profilach stalowych, gr. 10cm, w
pomieszczeniach mokrych z ptyt wodoodpornych

e tynki wewnetrzne cementowo-wapienne
e oktadzina Scian z ptytek ceramicznych

Posadzki
e  Plytki ceramiczne lub wyktadzina PCV lub dywanowa ( pom. biurowe)

Roboty malarskie
e Roboty przygotowawcze
e Malowanie powierzchni tynkéw i podtozy gipsowych farbg emulsyjng
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Instalacje sanitarne wewnetrzne
e instalacja wodociggowa i p-poz
¢ kanalizacja sanitarna
e instalacja wentylacji mechanicznej i chtodzenia
¢ instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje elekiryczne i niskoprgdowe

¢ instalacje elekiryczne wewnetrzne
rozdzielnie elektryczne
instalacja odgromowa
instalacje elekiryczne zewnetrzne
instalacje teletechniczne wewnetrzne
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CZESCI

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA.

AK-1
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych w ramach budowy: ,Adaptacja pomieszczern pod nowq siedzibe
Wojewédzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, w budynku ,C1” Swietokrzyskiego
Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach przy alei IX — Wiekéw Kielc 3”.

Specyfikacje Techniczne stanowiq czes¢ integralng programu funkcjonalno — uzytkowego stanowigcq
czes¢ dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac przy wykonywaniu robét opisanych w niniejszej
specyfikacii.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacija Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w
punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych
poszczegblnymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczajaq:

Specyfikacie techniczne- oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegélnosci
zawartych w dokumentacji zaméwienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu,
produktu lub dostawy, pozwalajqgce obiektywnie scharakteryzowaé roboty budowlane, materiat, produkt
lub dostawe, opisane w taki sposéb, aby spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje
techniczne obejmujg poziom jakosci, wykonania, bezpieczeristiwa lub rozmiaréw, uwzgledniajgc
wymagania stawiane materiatowi, produkfowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli,
testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajq one takze reguty
zwigzane z koncepcjq i obliczaniem kosztéw robét budowlanych, warunkéw badania, kontroli i
przyjimowania robét budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o
charakterze technicznym, o jakich zamawiajgcy moze postanowi¢, drogg przepiséw ogdlnych lub
szczegobtowych, co sie tyczy robét budowlanych zakoriczonych i odnosnie materiatéw i elementéw
tworzqcych te roboty;

Aprobata techniczna - pozytywna ocena tfechniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budowniciwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Budowla- obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy
catosé techniczno-uzytkowg albo jego czes¢ stanowiqgcq odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny.
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Budynek — obiekt budowlany, kitéry jest trwale zwiqzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Dokumentacja budowy- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koficowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzqce realizacji obiekiu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodq montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy —dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, kiérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacjq Projektowaq.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowq
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Materiaty — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjq projektowq i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Obiekt budowlany

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

Plac budowy- oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majq byc
dostarczone Urzqdzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegélnione
jako stanowigce czesci Placu Budowy

Podwykonawca- oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek
osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt, oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych
0s6b;

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Procedura — dokument zapewniajqgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuie i kontroluje
poszczegblne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

Projektant —uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii projekfowe;.
Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczego6towy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiekiu budowlanego.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przesirzeniq
zajmowangq przez urzqdzenia zaplecza budowy.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wtasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych.

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

Ustalenia projektowe — dane opisujqgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujqce
roboty niezbedne do jego wykonania,

1.5. Ogéine wymagania dotyczqce robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
Rob6t, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacii technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzqgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzqdzajgcego realizacjg umowy.
Nastepsiwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét, jesli wymagacé tego bedzie zarzqdzajgcego realizacia umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzqdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzqgdzajgcemu realizacig umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punkiéw przez personel wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaijg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o pofrzebie ich usuniecia i bedzie
zobowiqgzany do przeniesienia tych punktdw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych
robo6t.

Decyzje zarzqgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robét bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzqdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcii i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badain naukowych oraz inne czynniki
wptywajqce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzqgdzajqgcego realizacjg umowy bedqg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z fego tytutu poniesie wykonawca.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacii projektowej i dwa komplety ST.

Okresli terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zatgczeniem planu okreslajgcego jego
granice), informacje o mozliwosciach korzystania z mediéw, niezbedne dane geodezyjne.

W czasie przekazania terenu zamawiajqcy przekazuje wykonawcy:
e dokumentacje techniczng
e kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
e kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizaciji
przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
rob6t. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedq utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy
zarzgdzajgcego realizacig umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuije swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzqgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
efc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzqgdzenia zabezpieczajgce muszq by¢ zaakceptowane przez zarzqdzajgcego realizacjg
umowy.
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Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budowniciwa.

1.5.1. Ochrona wtasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzqgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etfc. Przed
rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, kiére sq witascicielami instalagiji i
urzgdzen, informacie podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wiasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizaciji robét .

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzqdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzqdzajgcego realizacjg
umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego.

1.5.2. Ochrona srodowiska w trakcie realizaciji rob6t

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakoriczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé
sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza
jego terenem, unika¢ dziatarn szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym tferenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

1.5.3. Zapewnienie bezpieczerisiwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczefisiwa. Zapewni wyposazenia w urzqgdzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sie, ze koszly zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sq wliczone w cene umownag.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczensiwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzqgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedq przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w okresie
realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktére wptywajqg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét muszg byé poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla sSrodowiska. Materiaty, ktére sq niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) mogq byé dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczqce
ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od
odpowiednich wtadz administracji paristwowej, jesli wymagaijq tego odpowiednie przepisy.
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1.5.4. Projekt organizaciji rob6t wraz z towarzyszqcymi dokumentami

e Przygotowanie dokumentéw wchodzqcych w sktad projektu organizacii rob6t
Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:
1) projekt organizacii robét,
2) szczegb6towy harmonogram robét i finansowania,
3) plan bezpieczerisiwa i ochrony zdrowida,
4) program zapewnienia jakosci
e Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizaciji robét musi by¢ dostosowany do charakferu i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, kiére zapewniq realizacie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzqgdzajgcego realizacjg umowy
oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie prakiyczne
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélinych elementéw
rob6t

e Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowiqzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowacé i przedstawi¢ do akceptacji zarzqgdzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczensiwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sq niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

e Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakosé robét. W tym celu przygotuje program zapewnienie
jakosci i uzyska jego zaiwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacig umowy. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogolng opisujqca:

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizméw sterujqcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;

b) cze$¢ szczegdtowq opisujqcg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatéw.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzqdzen przed utratq ich wiasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek
legalizacja i sprawdzanie urzqdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

- wylwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robét,

- sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
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1.5.5. Dokumenty budowy

e Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezqgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakorczenia robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na
biezgco i powinny odzwierciedlaé¢ postep robédt, stan bezpieczefistwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuije. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pézniejszych dopiskéw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzqdzajgcego realizacjq
umowy.

W szczegdblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepuijqce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajgcego;

- zaiwierdzenie przez zarzqdzajgcego redlizacjg umowy  dokumentéw  wymaganych
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakorczenia realizacji poszczegélnych elementéw robét;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizaciji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzgdzajqcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robét do czesciowych i korcowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegdinych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycie wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny byé na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzqdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy,
muszq by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, kiéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzqgdzajqcy realizacjg umowy jest takze zobowiqzany przedstawi¢ swoje stanowisko na femat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

e Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozycii i jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

e Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach powyzej, dokumenty budowy zawierajq tez:
a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;
b) Pozwolenie na budowe ;



Inwestor:  Swietokrzyski Urzad Wojewddzki, al. IX Wiekéw Kielc 3 Strona: 12
Obiekt: Aranzacja pomieszczen Wojewodzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w bud C1  Nr projektu
Stadium: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych Data: 12.2013

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
d)  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarzqgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
fi  Protokoty odbioru robét,
g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,
h) Korespondencja dotyczgca budowy.

e Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedq przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odiworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedq stale dostepne do wglgdu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

1.5.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w frakcie trwania budowy
e Informacje ogélne
W trakcie frwania budowy i przed zakoriczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploataciji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny byé wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia.

Przedktadane dane winny byé na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramaw,
rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce
nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stqd koszty ponoszone bedq wytqgcznie
przez wykonawce.

e Rysunkirobocze

Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktérych zarzgdzajgcy realizacig umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie bedq wykonywane, uzywane ani instalowane dopéki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzqgdzajqcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i
w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzqdzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej
koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w
umowie.

Wykonawca przedktada zarzqgdzajgcemu realizacig umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, kidre nie
mogq by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedq przedktadane
zarzqdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzgdzenn wspétzaleznych ze sobq, nalezy
koordynowaé w taki sposéb, aby zarzgdzajqcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak,
zeby mogt poza przeanadlizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przeglgdu ich wzajemnych
powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢é doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujqgce informacie:

1) Nazwa inwestycij:

2) Nr umowy:
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3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4) Tytut dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku
6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozyciji w specyfikaciji, w ktérym oméwione jest dane urzgdzenie, materiat lub element
Data przekazania
O ile zarzgdzajqcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedq przez

wykonawce, kiéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi
innymi elementami. Zarzgdzajqcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac
akceptacii sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

1.5.7. Aktualizacja harmonogramu robé6t i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosé robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie rob6t przestawia do zatwierdzenia
szczeg6towy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten
w miare postepu robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po
zatwierdzeniu przez zarzqdzajgcego realizacig umowy.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1.  Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzqdzeri

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszq byé
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét
statych wykonawca przedtozy szczegétowq informacje o zrédle produkii, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacii
zarzgdzajqcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzqdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego
Zzrodta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzqce z tego Zrédita sq akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb
materiatéw ofrzymanych z zatwierdzonego Zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikaciji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzqcych z jakiegokolwiek miejscowego
Zzrodta, wigczajgc te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego Zrédta wykonawca ma obowiqzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowq eksploatacie.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw
lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzqgcych z
lokalnych Zrédet wymaga akceptaciji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W przypadku realizacji rob6t z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest swiadeciwo, ze uzyte
materialy i urzadzenia pochodzq z krajéw nalezqcych do Unii Europejskiej

2.2. Kontrola materiatéw i urzqgdzen

Zarzqdzajqgcey realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty
i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacii
technicznych.

Zarzqdzajgey realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogqg podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatéw. Zarzgdzajqgcy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytworniach materiatéw i urzqdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
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wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzqdzen;

b) Zarzqdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sq wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robét.

23.  Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcych w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzgdzajgcy
realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy
petng zgodno$¢ tych materiatdw  z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszq posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badarn. Kopie wynikéw tych badari muszq by¢ dostarczone
przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzqdzenia — wazng legalizacie, mogg by¢é badane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie siwierdzona
niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzqdzen z wymaganiami zawartymi
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

24. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzqdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi muszq by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzqdzajqcey realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla
ktdrych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze byé odpowiednio skorygowana
przez zarzqdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw,
ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzqdzajgcego realizacig umowy, bedzie
wykonany na witasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg byé
odrzucone fj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5.  Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzqdzeri

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materiaty i urzgdzenia fymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wiasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszq one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzqdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang
uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzqdzen bedg zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzqdzajgcym realizacig umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze fymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedq zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢é w jakims$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzqdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3
zarzqdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie
moze by¢ zmieniany w ferminie p6zniejszym bez akceptacii zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
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zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzqdzajgcego realizacjg umowy. Lliczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robét.

Sprzet bedqcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacie techniczne przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptaciji przez zarzqdzajgcego realizacig umowy. Nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzqdzajqcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Liczba i rodzaje Srodkéw fransportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszq one
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w
terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszqg spetnia¢ wymagania dotyczqce przepiséw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedq Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacig umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Technologia wykonania robét wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegétowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogélnych
przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano — montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowq oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyijng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robét okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w
ST,

a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspekiora Nadzoru dotyczqce realizacji robét bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Zasady koniroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajqc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzqdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.
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Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajqgcy realizacjg umowy moze
zazqdac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢é pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwosciqg zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w szczegétowych specyfikacjach technicznych, normach
i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzqdzajqcy realizacjg umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z umowaq.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy $Swiadectwa siwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2.  Pobieranie prébek

Prébki do badan bedq z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq byé z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Zarzqdzajgey realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostanqg przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do
badan wykonywanych przez zarzqdzajgcego realizacig umowy bedq odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajqcy.

6.3.  Alesty jakosci materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla kiérych szczegétowe specyfikacje techniczne wymagajg atestéow,
kazda partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan  Wykonawca
przedstawia Menadzerowi Projektu.

6.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, kiéra obejmuie:
a) dziennik budowy
b) ksigzke obmiaru robét
c) dokumentacje laboratoryjng ( atesty materiatéw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)
d) inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczqce realizacji budowy
- dokumentacje projektowq
- protokét przekazania placu budowy
- protokéty z narad i ustalen
- protokéty odbioréw czesciowych robét
Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Menadzera Projektu i przedstawione mu na kazde zgdanie.
Dokumenty te stanowiqg zatgczniki do odbioru robét.

6.5. Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez zarzqdzajgcego realizacig umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzqdzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i ferminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
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badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacie o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczqacych urzagdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne,
ze mogqg wptyngé ujemnie na wyniki badan, zarzqdzajgcy realizacig umowy natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatéw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzqdzaijqcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw
badan.

Zarzgdzajqcy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty wykonawcy sq niewiarygodne,
to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytqcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badari i pobierania prébek zostang
poniesione przez wykonawce.

7. OBMIARY ROBOT

7..  Ogoine zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ fakityczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, aich
ilos¢ podaije sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w sktad
umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzqdzajgcego realizacjq
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sq wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robét lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukdii
zarzgdzajqcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie
wymagaijq tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?®, jako dtugos¢é pomnozona przez sredni
przekrdj. llosci, kidre maijq by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2.  Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, muszq by¢ zaakceptowane przez zarzqdzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzqdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiadaé wazne
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Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Rob6t.

7.3.  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedq takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustaler odpowiednich szczegétowych specyfikaciji technicznych roboty podlegajq
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera Projektu przy udziale Wykonawcy:
- odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbidr czesciowy
- odbidr koricowy
- odbiér ostateczny
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wiascicielom sieci, ponoszqgc
wszelkie koszty zwiqgzane z w/w odbiorami.

8.2.  Odbior rob6t zanikajqgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér polega na ocenie iloci i jakosci robdt, ktdre w dalszej realizacji zostang zakryte. Wykonawca
zgtasza do odbioru dang czesé robét wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje
odbioru. Jakos¢ i ilos¢é robét ocenia Menadzer Projekiu na podstawie dokumentéw biezqcej kontroli
jakosci, na podstawie zgodnosci robét z dokumentacjg projektowq i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3.  Odbior czesciowy robét

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamdéwienia protokét
odbioru czesciowego robét stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4.  Odbior koricowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,
jakosci i wartosci.
1. Zasady dokonywania odbioru koricowego:
- zakoniczenie robét oraz gotowosé do odbioru powinna byé stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego.
- odbiér korncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczgc od dnia
potwierdzenia przez Menadzera Projektu zakoriczenia robét i prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru koricowego.
- odbioru korncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Menadzera
Projektu i Wykonawcy
- komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowq,
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadzera Projekiu
- w czasie odbioru koricowego komisja zapoznaije sie réwniez z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciu
- w czasie odbioru koncowego mogqg byé dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane
przy odbiorach koricowych wg odpowiednich szczegétowych specyfikaciji technicznych
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- podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koricowego robét sporzgdzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt
budowy
2. Dokumenty wymagane przy odbiorze koficowym robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korficowego robét jest protokét odbioru koricowego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- dokumentacije projektowq z naniesionymi zmianami
- powykonawczq dokumentacje geodezyjng obiektu
- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegélne asortymenty robét
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru
- uwagi i zalecenia Menadzera Projektu , zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen
- recepty robocze i ustalenia technologiczne
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych zgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakosciowe wbudowanych materiatéw
- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementéw robét, obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Menadzera Projektu, Zamawiajgcego i jednostke wspétfinansujgcg
zamodwienie (UE).

W przypadku, gdy komisja siwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sqg gotowe do odbioru koricowego, to komisja wyznaczy ponowny termin
odbioru.

8.5.  Odbior ostateczny rob6t

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawq ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.
Cena powinna obejmowac:
- robocizne bezposredniq,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie: ptace personelu i kierowniciwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzgdzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,
- oznakowanie robét, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzqdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
- nadzér, badania archeologiczne, obstuge geodezyjnqg, koszty mediéw, energii niezbedne do realizacji
przedmiotu zamoéwienia
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych
wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA:

Petnigcym nadzér inwestorski jest Kierownik Projektu, ktdry dysponuje branzowymi inspektorami
nadzoru. Jezeli w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostata zmieniona nazwa - Inspektor
Nadzoru, Nadzér lub Zarzqgdzajgcy projektem nalezy rozumiec je jako Kierownik Projektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowiqgzujgce normy oraz przepisy
Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacig Techniczng jako
obowiqzujgce nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN
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nalezy
wylyczn

przyjg¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzgledniaé
e i przepisy producentéw. W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ ponizszych norm.

Przepisy prawne

wiadze

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
parnstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sq w jakiejkolwiek sposéb

zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i

wytyczn

ych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1.

2.

~No

10.

1.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczqcej bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz

z p6zniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowniciwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) wraz z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosziéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

AK-2
ROBOTY ROZBIORKOWE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
(kod CPV 45111100-9)

2. WSTEP

1.1

Przedmiot ST
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Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dotyczgca wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiérkq elementéw budynku celem adaptacji pomieszczen pod nowq siedzibe
Wojewodzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, w budynku ,C1” Swietokrzyskiego
Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach przy alei IX — Wiekéw Kielc 3.

12.  Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych ST
Zakres rob6t objetych specyfikacjq techniczng:

- rozebranie wewnetrznych Scian dziatowych,
- rozbiérka podtég

- wywiezienie gruzu

- uporzgdkowanie terenu

14.  Definicie poje¢
Okreslenia podstawowe dotyczqce robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.5.  Ogoéine wymagania dotyczqce robét
Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w niniejszej ST ,Wymagania ogéine” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Nie dotyczy.
3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ,Wymagania ogéine” pkt. 3.

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkqg elementéw obiekidw budowlanych nalezy
stosowac:
- samochody ciezarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt.4.

Wyb6r miejsca sktadowania materiatéw z rozbiérki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwoleri i
kosztéw sktadowania nalezg do Wykonawcy. Wybér srodkéw transportu zalezy od warunkéw
lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
Kolejnos¢ robét rozbidrkowych:
- rozbiérka urzqdzen i instalacji wewnetrznych — demontaz urzqdzen i elementéw instalaciji
pozostatych wewngtrz budynku - instalacja elektryczna, wentylacyjna, sanitarna, itp.,
- demontaz drzwi,
- rozbidrka podtég,
Gruz nalezy na biezqgco usuwaé z terenu budowy. Po zakoriczeniu prac nalezy teren robét
oczyscic i uporzgdkowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Wymagania ogélne” pkt. 6.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

W m? powierzchni oblicza sie:
- demontaz elementéw stolarki i Slusarki budowlanej powierzchni,
- rozebranie posadzek,

W mb powierzchni oblicza sie:
- demontaz rynien i rur spustowych

W m?® powierzchni oblicza sie:
- rozbiérke nadprozy,
- rozbiérke muréw Scian,
- rozebranie betonowego podtoza pod posadzki,
- wywiezienie gruzu.

W tonach oblicza sie:
- ilos¢ gruzu do przyjecia na wysypisko,
- wywoz ztomu z terenu rozbidrki.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Przed przystgpieniem do wykonywania rozbiérki Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z terenem,
na kiérym bedg wykonywane roboty. Odbiér frontu robét powinien byé dokonany komisyjnie z udziatem
zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformutowanym protokotem przekazania
placu rozbiérki.

Kierownik budowy jest obowigzany do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania rob6t

rozbiérkowych z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.
Odbioru dokonuije Inspektor nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne zasady podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegétowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przem. Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. - Dz. U. Nr 13 poz.93 z p6zniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pbzZniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2007 r. Dz. U. Nr 99 poz. 665).

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczernsiwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

AK-3
ROBOTY MUROWE
(CPV 45262500-6)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacii technicznej (ST) sq wymagania ogdine dotyczqce
wykonania i odbioru robét murowych w obiekcie budowlanym: ,Adaptacja pomieszczen pod nowq
siedzibe Wojewdédzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, w budynku ,C1”
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach przy alei IX — Wiekéw Kielc 3.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych ST
-§ciany wewnetrzne dziatowe z ptyt gipsowo - kartfonowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w ST sq zgodne z zamieszczonymi w ST ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqgce rob6t
Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

2. MATERIALY

21.  Og6lne wymagania dotyczqce materiatéw
Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,Wymagania ogélne”.

2.2.  Bloczki betonowe YTONG ENERGO
Przeznaczone do wykonania $cian tgczone na piéro wpust na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Sciany gr. 36,5 cm, wymiary 60x20x36,5 cm, Uk =0,29 /m2K

23. Zaprawy budowlane

Bloki YTONG nalezy uktadaé na cienkie spoiny. Wykorzystuje sie zaprawe murarskqg YTONG wg
Aprobaty technicznej ITB nr AT-15-2795/2001. Zaprawa ta sprzedawana jest w workach jako sucha
mieszanka do zarobienia wodq na placu budowy.

Bloki wapienno piaskowe nalezy uktadaé na zaprawach do cienkich spoin klejowych” lub
zapraw zwyktych. Do zapraw zwyklych zalicza sie zaprawe cementowo-wapienng oraz
cementowq. Z zapraw cementowych zaleca sie stosowanie klasy M5 lub M10. Jednak z uwagi na
korzysci wynikajgce z zastosowania w zaprawie wapna hydratyzowanego przede wszystkim zaleca
sie stosowanie zaprawy cementowo-wapiennej klasy M5. Proporcje sktadnikéw w zalecanych
zaprawach, przy cemencie klasy 35.

Rodzqj Klasa Kompozycja Piasek Cement Wapno
zaprawy
Cementowo- | M10 wagowda 0,99m3 265kg 74kg
wapienna M5 objetosciowa | 4,5 1 0,5
1. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”
2. TRANSPORT
41 Og6lne wymagania dotyczqce transporiu

Ogélne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”.

42. Transport elementéw murowych
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Elementy murowe nalezy przewozic na paletach dowolnymi $Srodkami transportu i w
odpowiedni spos6b zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami. Materialy murowe mogq byé przechowywane na otwartych placach sktadowych.
Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona, wyréwnana i przystosowana do
odprowadzania opadéw atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

3. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania rob6t

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacjg co do odsadzek, wyskokdw i
otworéw. Sciany nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potqczenia
muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione koricowe. Wneki i
bruzdy instalacyjine nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem $cian. W murach
wykonywanych niejednoczes$nie w miejscu potqczen nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.
5.2. Warunki przystgpienia do robét

Nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian, oczyscicé pomieszczenia z gruzu i
odpadéw przed przystgpieniem do robét wewnetrznych.

53. Mury z bloczkéw YTONG

Bloczki mozna w dowolny sposéb przycina¢ i dopasowywaé do dowolnych ksztatéw za
pomocq pity recznej. Dzieki temu mozliwie jest wykonywanie $cian o dowolnych ksztattach. Mury z
bloczkéw YTONG sg murami bez spoiny podtuzne;.

Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢é wodq, aby beton komérkowy
odznaczajgcy sie duzg nasigkliwoscig, nie odciggat wody z zaprawy. W chwili wbudowania
wilgotnosc¢ bloczkéw nie powinna by¢ wieksza niz 20%

- grubos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin
pionowych.

- odchytki grubosci spoin nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm.

Mury powinny by¢é wznoszone na catej ich dtugosci, a sciany poprzeczne i podtuzne wykonywac
jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub kotwieniem elementami przewigzujgcych
prostopadte Sciany dziatowe. (frzpienie stalowe, kotwy ptaskie, wsuniete bloczki prostopadte w co 2
warstwie).

Narozniki muréw wykonywaé wg zasad wigzania pospolitego muru, stosujgc na przemian
przenikanie sie poszczegdélinych warstw obu Scian. Kiedy Scianki bloczkéw YTONG stykajq sie ze
Scianami wykonywanymi z innych elementéw murowych, tqczy sie je zazwyczaj w dotyk. W takim
przypadku wymagane jest, w miejscu przewigzania elementéw murowych, potqczenie $cian co
najmniej 3 tgcznikami o przekroju 3X30mm, siegajgcymi na 150mm w gtgb spoiny w fym samym
poziomie w obu tqczqcych Scianach.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady

Ogdlne wymagania dotyczqgce kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
6.1.Badania w czasie wykonywania robé6t

Czestotliwosé oraz zakres badan powinny byé zgodne normq PN-68/B-10024 ,Roboty murowe.
Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania
i badania przy odbiorze”, PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.
Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inzynierem.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci  wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
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W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowaé konsystencie, w
spos6b podany przez Producenta zaprawy.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inzyniera.

5. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady
Ogélne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie cian murowanych okresla sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.
7.3. Wielkosci obmiarowe
Okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
6. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady
Ogdblne wymagania dotyczqce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
8.2. Warunki odbioru Scian
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjq techniczng,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,
- wyglgdu zewnetrznego powierzchni Scianek, narozy i obrzezy,
-Dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegiet ceramicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w tabeli:
Lp. | Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki dla muréw
Z cegty ceramicznych Z drobnowymiar.
mury mury elementéw
spoinowane niespoinowane | z betonu
[mm] [mm] komaorkowego [mm]
1 Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni muréw:
na dtugosci 1 m na catej 3 6 4
powierzchni Sciany pomieszczenia | 10 20 -
2 Odchylenia od pionu powierzchni i
krawedzi:
na wysokosci 1 m 3 6 3
na wysokosci 1 kondygnaciji 6 10
na catej wysokosci $ciany 20 30 15
3 Odchylenia kierunku poziomego
goérnej powierzchni kazdej warstwy
muru:
na dtugosci Tm 1 2 2
na catej dtugosci budynku 15 30 30
4 Odchylenia kierunku poziomego
goérnej powierzchni ostatniej
warstwy muru pod stropem:
na dtugosci Tm 1 2 -
na catej dtugosci budynku 10 20 -
5 Odchylenia przecinajqcych sie
powierzchni muru od kgta
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przewidzianego w projekcie
(najczesciej prostego) na dtugosci1 | 3 6 10
m na catej diugosci budynku - - 30
6 Odchylenie wymiaréw otworéw w
Swietle osciezy dla otworéw o
wymiarach: 10
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -10 +15, -10
Powyzej 100 cm szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$¢ +15, -10 +15, -10

- wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byé wpisane do Dziennika Budowy.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawq ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmuie :
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, nadprozy,
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowar
- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B -10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komaérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek

PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komérkowy.

PN-B-19301 (1997 r.) Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego.

PN-EN-679 (1998 r.) Oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie autoklawizowanego betonu komérkowego.
PN-EN-1353 (1999 r.) Oznaczenie wilgotnosci autoklawizowanego betonu komérkowego

PN-EN-1352 (1999 r.) Oznaczenie modutu sprezystosci autoklawizowanego betonu komérkowego lub
betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukiurze.

PN-EN-1351 (1999 r.) Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie autoklawizowanego betonu komérkowego.
PN-B-19320 (1999 r) Metoda badania wytrzymatosci na Sciskanie autoklawizowanego betonu
komérkowego sklerometrem ABA

PN-EN-19355 (1999 r.) Oznaczenie petzania przy Sciskaniu autoklawizowanego betonu komérkowego
lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze.

PN-EN-680 (1998 r.) Oznaczenie skurczu przy wysychaniu autoklawizowanego betonu komérkowego.
PN-EN-678 (1998 r.) Oznaczenie gestosci w stanie suchym autoklawizowanego betonu komérkowego.
PN-EN-ISO 9001 norma jakosciowa wyrobu.

Dokumentacie i specyfikacie w zaméwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

JWarunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Tom | “Budownictiwo ogélne” Czes¢ 2,
Arkady, Warszawa, 1990

AK-4
IZOLACJE
(CPV 45320000-6)

1. WSTEP

11 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacii technicznej (ST) sq wymagania ogdine dotyczqgce
wykonania i odbioru robét izolacyjnych w obiekcie budowlanym: ,Adaptacja pomieszczer pod nowq
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siedzibe Wojewddzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, w budynku ,C1”
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewé6dzkiego w Kielcach przy alei IX — Wiekéw Kielc 3”

1

2.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
-Izolacja z 2x folii PE —pod posadzka czesci socjalno-gastronomicznej na gruncie
-Izolacja paroizolacyjna z folii - posadzka
-Izolacja akustyczna z wetny mineralnej w $ciankach dziatowych G-K
-Dylatacje ze styropianu
14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w ST sq zgodne z zamieszczonymi w ST ,Wymagania ogélne”.
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzqgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:
Izolacja przeciwwilgociowa — chronig obiekty przed dziataniem wody niewywierajgcej cisnienia na
dany element,
Izolacie parochronne (paroizolacia) — zabezpieczajg przed przenikaniem pary wodnej,
wykonywane najczesciej jako jednowarstwowe przektadki z folii polietylenowej lub papy utozone
"na sucho", czyli bez przyklejania do podtoza,
wetna mineralna - nieorganiczne tworzywo witékniste sktadajgce sie z luzno utozonych cienkich
widkien, otrzymywane roznymi metodami ze stopu surowcéw mineralnych.
5. Ogélne wymagania dotyczqce robét
Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcy dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do kiérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajq uzyte oraz nalezytq przyczepnosé¢ do
sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badari podanych w normach paristwowych i
Swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach parstwowych i Swiadectwach ITB.

tgczenie folii izolacyjnej z PCV z materiatami asfaltowymi jest niedopuszczalne.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac¢ zaleceniom podanym
w kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnosnie stanu podtoza,
temperatury i wilgotnosci.

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny byé prowadzone z zachowaniem wymagan
dokumentacji projektowej odpowiednich norm, kart fechnicznych producenta i aprobat
technicznych.

2.2. Izolacje przeciwwilgociowe
Folia PE hydroizolacyjna

Folia PE petni funkcje zabezpieczenia izolacji poziomych (przeciwwilgociowych i termicznych)

posadzek przed przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podktadéw cementowych i
betonowych. Szczelnos¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw sgsiednich arkuszy folii
tasmq uszczelniajgcq i obustronnie klejgcg.
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Wymogi techniczne:

- grubosé min. 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie [1 60 N/mm,

- przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka

- op6r dyfuzyjny [160 m2 hPa/g

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

Zastosowanie:

Folia zastosowana jako warstwa zabezpieczajgca izolacje termiczne przed przenikaniem wilgoci z
wykonywanych szlicht.

23. Izolacje paroizolacyjne

Folia paroizolacyjna
Materiat konstrukcyjny lekki, elastyczny, tatwy w montazu, obojetny dla srodowiska, odporny na
dziatanie czynnikéw Srodowiska i procesy starzenia, w tym promieniowanie UV.

24. Izolacje termiczne
Zastosowane materiaty powinny odpowiadaé normom i $wiadectwom dopuszczenia w
budownictwie
i powinny odznaczac sie:
- niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplne;,
- matq gestoscig objetosciowq,
- matqg wilgotnosciq zaréwno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania,
- duzq trwatosciq i niezmiennosciq wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,
- odpornosciq na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaiq,
- brakiem wydzielania substancii toksycznych,
- dostateczng wytrzymatoscig na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornosciq.
e wetna mineralna - wymagane parametry techniczne:
Wymagania fizyczne i chemiczne - wg PN-75/B-23100
Plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowq $cisliwosc.
Parametry techniczne wetny mineralnej powinny byé zgodne z PN-EN 13162:2002
Wymagania:
-wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,
-ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowq twardosé oraz Scisliwosc.
3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

42 Zatadunek, fransport, roztadunek i sktadowanie materiatéw
Powinny odbywac¢ sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegb6lnym materiatom przez producentéw.
Preparaty do gruntowania dostarczane sq w pojemnikach. W suchym pomieszczeniu, w
temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywac co najmniej 6
miesiecy.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producentaq,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
- date produkgiji i nr parti,
- wymiary,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
-znak budowlany.
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Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajqcy je przed przesuwaniem
podczas jozdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Og6lne zasady wykonania rob6t
Ogdline wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

52 Izolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podtoza

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy,
nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce
czesci fundamentéw nalezy potraktowaé ze szczegding pieczotowitosciq. Mleczko cementowe,
resziki zaprawy i inne obnizajqgce przyczepnos¢ czesci nalezy usungé z catej powierzchni za
pomocqg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowq wyréwnaé zaprawq cementowq, a
nastepnie przetrzeé, ale nie wygtadzaé. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od
smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy
sfazowaé (zukosowaé) zas naroza odpowiednio zaokrgglic.

Do tworzenia wyobler najlepiej nadaie sie kielnia z zaokrgglonym narozem. Promien zaokrgglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonaé z zaprawy cementowej lub
zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, kiére przykleja sie do podtoza.

Izolacje z folii

Folia przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warsiw przegréd
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza.

Izolacje przeciwwilgociowe zaprojektowane zostaty jako jednowarstwowe. Folia jest klejona do
podktadu. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowar i
zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada sie zgodnie z kierunkiem sptywu wéd.
Szczelnos¢ uktadéw zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw sgsiednich arkuszy folii tasmq
uszczelniajgcg i obustronnie klejgcq. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie
arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementéw okalajgcych tasmg klejacq
aluminiowq. Uszkodzenia folii mozna naprawiaé stosujqc taty z zastosowanej folii klejone tasmg
dwustronng.

Izolacje pionowe powtokowe bitumiczne

Podtoze powinno by¢ suche, pozbawione rakéw i pekniec.

Suche oczyszczone podtoze zagruntowaé Abizolem R.

Na zagruntowane i wysuszone podtoze natozy¢ warstwe Abizolu P o grubosci 1,5 mm. Po
wyschnieciu pierwszej warstwy natozy¢ warstwe drugq.

5.3. Izolacje fermiczne

Przygotowanie podfoza

Stan powierzchni ocieplanych powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do robét:

- ubytki i uskoki powinny byé wyréwnane zaprawg cementowq lub przez naklejenie dodatkowej
warstwy materiatu ocieplajgcego,

- powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu,

- materiaty stosowane w stanie powietrzno-suchym,

-roboty wykonywane w temperaturze dodatnie;,

-warstwy ocieplajgce powinna by¢ ciggta i o statej grubosci

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Og6lne zasady

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Wymagana jakosé materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.
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Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, izolacji z dokumentacjq
projektowq.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych , ktérych witasciwosci  nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7. Ogélne zasady
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:
- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie robét,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robét,
- wyniki badarn laboratoryjnych, jesli byty zlecane przez wykonawce.

8. ODBIOR IZOLACU

8.l Ogélne zasady
Ogdblne wymagania dotyczqce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

8.2. Odbiér izolacii

Odbiér hydroizolacji odbywa sie w dwéch etapach:
- odbiory miedzyfazowe (czesciowe)
- odbiér ostateczny (koricowy)

Odbiory miedzyfazowe polegajq na kontroli:

- jakosci materiatéw

- podktadu pod izolacje

- kazdej warstwy izolacyjnej

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki.
Odbiér materiatéw polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjq techniczng.

Odbiér podktadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie:

- wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

- poprawnosci spadkéw podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkéw kanalikéw
Sciekowych,

- poprawnosci zagruntowania podktadu,

- oraz rejestracie wszelkich usterek (nieréwnosci, peknie¢ i ubytkéw w podktadzie, braku
zaokrqglen lub sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzenia wpustéw itp.).

Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji powinien obejmowac sprawdzenie:

- ciggtosci warstwy izolacyjnej

- poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewodéw i innych elementéw
przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki.

- oraz rejestracie wszelkich usterek (uszkodzern mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan,
odspojen, niedoklejenia zaktadéw itp.).

Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wktadki dylatacyjne byty
wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach
krzyzujgcych sie — aby byty doktadnie ze sobg potgczone bez mozliwosci rozerwania lub Sciecia,
ale z mozliwosciq wydtuzen lub skurczéw.



Inwestor:  Swietokrzyski Urzad Wojewddzki, al. IX Wiekéw Kielc 3 Strona: 31
Obiekt: Aranzacja pomieszczen Wojewddzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w bud C1  Nr projektu
Stadium: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych Data: 12.2013

Odbiér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- ciggtosci izolacii i jej zgodnosci z projektem,

- potgczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

- wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- w przypadku gdy to jest niezbedne, nalezy wykonaé prébe wodng lub inne badania pozwalajgce
na prawidtowq ocene wykonanych robét izolacyjnych.

9. PODSTAWA P:ATNOSCI

Podstawq ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmuije : dostarczenie
materiatéw, przygotowanie i oczyszczenie podtoza, zagruntowanie podtoza, wykonanie izolacji wraz z
ochronq, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produkiu do prébki.
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej.
PN-EN I1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania”.
PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatéw budowlanych”.
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynku. Wymagania ogélne i klasyfikacja”.
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budowniciwie. Wyroby ze styropianu  (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i
plyty.
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatéw
budowlanych
PN-B-04631:1982 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Metody badan.
Inne dokumenty i instrukcije

Instrukcje montazu materiatéw termoizolacyjnych wydane przez poszczegélnych producentéw.
Dokumentacja i specyfikacie w zaméwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997.

AK-5
SLUSARKA

(CPV 45421110-8 Instalowanie metalowych okien i drzwi)
(CPV 45421140-7 Instalowanie metalowych z wyjqgtkiem okien i drzwi)

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji fechnicznej (ST) sq wymagania ogéine
dotyczqce wykonania i odbioru robét Slusarki w obiekcie budowlanym: ,Adaptacja pomieszczer
pod nowq siedzibe Wojewddzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, w budynku
.C1” Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach przy alei IX — Wiek6w Kielc 3”
1.2. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Montaz Slusarki drzwiowej aluminiowej - zewnetrznej
Montaz drzwi do pomieszczen biurowych - stalowe

Drzwi do toalet, szatni, pomieszczen porzgdkowych — ptytowe
Drzwi systemowe stanowigce czes$¢ scianek systemowych WC
Kabiny ustepowe systemowe

Balustrady klatek schodowych

Wycieraczki stalowe

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w ST sq zgodne z zamieszczonymi w ST ,Wymagania ogélne”.
Okna i drzwi
Okna i drzwi z ksztattownikéw stalowych w systemie okienno-drzwiowym w kolorze wedtug
dokumentaciji projektowe;.
Oscieznica
Obejma zabudowy otworu w Scianie, stanowiqca jej zewnetrzny element

1.5. Og6lne wymagania dotyczqce rob6t
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

2.1 Og6lne wymagania dotyczqce materiatéw
Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Wbudowacé nalezy slusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2. Slusarka drzwiowa zewnetrzna
Drzwi zewnetrzne wejsciowe i ewakuacyjne - stalowe , dwuskrzydtowe, rozwierane, z
naswietlami bocznymi i gérnymi, oscieznice w kolorze szarym; przeszklone szktiem przejrzystym,
bezbarwnym, bezpiecznym, izolowane termicznie, z zamkiem antypanicznym Uy < 1,8W/ m’K.
Szklenie drzwi:
Wypetnienie drzwi 1,0 x 1,5 m - SGG Securit Planilux 4mm / 16 / SGG Securit Planitherm UN 4mm
Parametry :
L = 80%
L=1%
g=0,63
U=11W/m2xK
Wypetnienie drzwi szktem ppoz. klasa El 60 - SGG Contraflam El 60 - Grubo$¢ : 23 mm.
Wypetnienie drzwi - szkto hartowane - SGG Securit Planilux 6 mm

Wymiary drzwi systemu
300x300 cm

Wymiary w Swietle
180230 cm

ilos¢
4
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-Drzwi zewnetrzne ewakuacyjne - aluminiowe, dwuskrzydtowe, nie blokowane skrzydto o

szerokos$ci minimalnej 0,9 m, przeszklone szktem przejrzystym, izolowane termicznie Uy < 1,8W/
2

m-K;

23. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

-Drzwi do pomieszczen biurowych - ptytowe, petne, bez progu, ze szczotkq,

-Drzwi do toalet, szatni, pomieszczern porzqgdkowych, ptytowe, wyposazenie standardowe,
oscieznica regulowana, kratki wentylacyjne w drzwiach wg wymagan, samozamykacze w
toaletach,

-Drzwi systemowe, stanowiqce czes¢ scianek systemowych WC z ptyt laminowanych gr. 3cm

24. Drzwi przeciwpozarowe
- Drzwi aluminiowe - przeszklone, dwuskrzydtowe, o odpornosci pozarowej El 30, w Scianie klatki
schodowe;.

2.5. Roleta zewnetrzna- antywtamaniowa okienna

System rolet podtynkowy np. ,Integro” firmy Vertico lub natynkowy.

Skrzynka roletowa po otynkowaniu jest niewidoczna. Nie ingeruje w konstrukcje drzwi i nadproza,
ogranicza do minimum utrate ciepta.

Profile aluminiowe wypetnione sg piankg poliuretanowq i pokryte specjalnie wypalong farbg,
gwarantujgcg wysokq odporno$¢ na Scieranie. Profile sq formowane rolkowo. Materiatem
wyjsciowym do produkgiji sq wysokogatunkowe blachy aluminiowe spetniajgce wymogi jakosciowe
normy europeijskiej EN 1396. Dzieki piance wypetniajgcej profile odznaczajq sie one dobrg
izolacyjnosciq termiczng i dzwiekowq. Profile te nalezg do produktéw ekonomicznie czystych ,
wypetniajgca jg pianka poliuretanowa wolna jest od zwigzkéw freonu, a farby uzywane do
powielania profili nie zawierajg kadmu.

Profil ekstradowany o wysokiej wytrzymatosci i duzych walorach zabezpieczajgcych.

Profil PER 77
Wysokos¢ profilu 77mm
Grubos¢ profilu 18,5mm
llos¢ listew na 1 metr wysokosci 13szt.
Ciezar1m2 12,0kg
Maksymalna szerokosé 5000mm
Maksymalna powierzchnia rolety 9,0m2
2.6. Kabiny ustepowe systemowe

System przestrzennej zabudowy pomieszczen sanitarnych sciankami dziatowymi wykonanymi z
wysokocisnieniowego laminatu posiadajgcego  Atest Higieniczny i Klasyfikacje Ogniowg oraz
Aprobate Techniczng ITB AT-15-6437/2004 dla systemu Scian dziatowych i drzwi, przeznaczonych
do zabudowy sanitariatéw, natryskéw i innych pomieszczen sanitarnych lub przebieralni, o
grubosci 10 mm - wspartymi na specjalnych podporach. Sztywnosé konstrukciji zapewniajq profile
pionowe mocujgce ptyte bezposrednio do Scian pomieszczenia i zwiericzajqgce profile gérne
tqczone réwniez pomiedzy sobg specjalnie skonstruowanymi tgcznikami. Wszystkie elementy
systemu (tgcznie z wkretami i zaslepkami) wykonane sq z materiatéw nie ulegajgcych korozji
(aluminium, mosigdz, stal nierdzewna i tworzywa sztuczne). Podpory regulowane; zamek z
mozliwosciq awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu "wolne/zajete” : zawiasy z pochylong
ptaszczyzng $lizgowq zapewniajg samoczynne zamykanie drzwi. Wymiary Scianek sanitarnych
wedtug projektu architektury.

27. Balustrady
Balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej z poziomymi elementami ze szkta bezpiecznego
biatego (10mm) w profilach stalowych.

2.8. Wycieraczki obiektowe
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Samonos$na konstrukcja z profili tréjkgtnych ze stali nierdzewnej AISI 304, wymiary: 500 x 800 x
30 mm. Montowana wewngtrz wpustu posadzki lub obnizeniu kostki betonowej. Na zewnqtrz
wymaga odwodnienia.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

4, TRANSPORT

41. Og6line wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”.

42 Transport elementéw

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac w odrebnych opakowaniach.

Elementy mogqg by¢ przewozone dowolnym srodkiem fransportu ale muszq byé zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci. Drzwi, oraz wyroby wchodzqce w
sktad zestawu do wykonywania przegréd statych ECONOMY50/60 powinny byé dostarczane w
opakowaniach producenta.

Swietliki powinny by¢ dostarczane w opakowaniach w sposéb zabezpieczajqcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem.

Spos6b oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z obowiqzujgcymi
przepisami w zakresie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych  dopuszczonych do stosowania w  budownictwie.
Przechowywanie wyrobéw powinien odbywacé sie zgodnie z instrukcjq Producenta, dostarczong
odbiorcom w jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkciji i nr parti,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty techniczne;j,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statq gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach
pétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny byé one odizolowane od
materiatéw i substanciji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby,

itp.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania montazu Slusarki powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, ocieplenia, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie.

5.2 Og6lne zasady wykonania rob6t

Konstrukcje Slusarki nalezy wykonywaé wedtug wymiaréw z natury i wedtug zatwierdzonych
rysunkéw warsztatowych, przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréw.
Projekt sporzqdzi Wykonawca i przedtozy je Inzynierowi we wiasciwym, pozwalajgcym na
terminowe rozpoczecie robét na budowie. Projekt zastosowanego systemu powinien uwzglednic
wymagania niniejszej specyfikacii.

5.2.1. Elementy slusarki
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Wszystkie konstrukcje zewnetrzne Slusarki muszq byé catkowicie izolowane, dzielone, z
ciggtym zabezpieczeniem przed mostkami termicznymi (przekroje oddzielone termicznie).

5.2.2. Srodki mocujqgce

Mocowanie elementéw nastepuje poprzez montaz na kotkach rozporowych. Kotki mocujqgce
muszq odpowiada¢ aktualnym przepisom o kotkach tego rodzaju. Kotki z tworzywa sztucznego
do mocowan konstrukcyjnych, nosnych nie sqg dozwolone. Mocowania nalezy tak zwymiarowag,
aby sity powstajgce od obcigzen pionowych i poziomych mogty byé z dostateczng pewnoscig
przeniesione przez Srodki mocujqce.

Materiaty potqczeniowe i mocujqce

Elementy potqgczeniowe, jak Sruby, sworznie itd. muszg by¢ chronione przed korozjg, a w
potgczeniach z aluminium muszq by¢ ze stali nierdzewnej (klasy min. A2). W elementach nie
obcigzonych statycznie mozna tez stosowac elementy potgczeniowe z aluminium (np. nity).
Wszystkie tqczniki umieszczone na zewnagtrz muszq by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy A4,
tqczniki umieszczone od wewnatrz — klasy A2.

Maksymalny rozstaw tgcznikéw nie moze by¢ wiekszy niz 300 mm.

5.2.3. Statyka konstrukgii

Konstrukcje drzwi, okien wraz ze wszystkimi elementami tqczgcymi muszg w sposéb pewny
przejmowaé wszystkie dziatajgce na nie sity i przenosi¢ je na wsporcze elementy budowli bez
niedozwolonych odksztatcern poszczegélnych elementéw lub ich uszkodzenia na skutek
odksztatcenn konstrukcji. Wymienione wyzej elementy konstrukcji nie mogq przejmowac
pionowych obcigzen komunikacyjnych. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy sprawdzic
statycznie.

Ugiecia maksymalne dla szyb i elementéw konstrukgii:

1/300 dtugosci (rozpietosci), wzdtuz krawedzi podparcia, lecz nie wiecej niz 8 mm, max 3 mm
ugiecia rygli i porzeczek poziomych od ciezaru przeszklenia.

Wszystkie obcigzenia nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z tematycznymi Polskimi Normami i
instrukcjami.

Na wysokosci 110 cm nad poziomem podtogi, nalezy uwzgledni¢ obcigzenie poziome

od ,naporu ftumu”. W oparciu o te wartosci Wykonawca powinien wykona¢ wymiarowanie
przekrojow nosnych i kompletnej konstrukcji przez uprawnionego inzyniera i po udzieleniu
Zlecenia, a przed rozpoczeciem robét przedtozy¢ je do oceny projektantowi i producentowi
systemu.
Zamocowania nalezy zwymiarowac tak, aby sity od obcigzen pionowych i poziomych byly z
dostateczng pewnosciq przenoszone na konstrukcie stanu surowego. Nalezy przy tym
uwzgledni¢ takze dodatkowe sity powstajgce na skutek mozliwego mimosrodowego podparcia
elementéw konstrukcji. Potgczenia muszg wykazywaé dostateczng wytrzymatosé, sztywnos¢ i
szczelnos¢ na catym przekroju poprzecznym.

Wszystkie elementy tqczgce elewacje ze stanem surowym nalezy uksztattowaé tak, aby
mozna byto zastosowac tolerancie bez spowodowania odksztatcenia elewacji lub jej
uszkodzenia przez obcigzenia Sciskajgce albo rozciggajqce.

5.2.4. Ochrona odgromowa

W przeznaczonych do wykonania robotach nalezy przestrzega¢ przepiséw polskich i
uwzgledni¢ odpowiednie zaciski przytgczeniowe do potgczenia z istniejgcq juz sieciq
uziemienia. Konstrukcje stalowe nalezy zaprojektowaé jako konstrukcje o ciggtej przewodnosci.

5.2.5. Prace spawalnicze

Podczas wykonywania prac spawalniczych na ferenie budowy nalezy podjgé
odpowiednie Srodki bezpieczerstwa. Przy pracach spawalniczych gasnica powinna znajdowaé
sie w widocznym miejscu (w bezposrednim poblizu). Nalezy chroni¢ graniczgce branze i
zabezpieczy¢ je przed przenoszeniem sie iskier i pozarem. Zleceniobiorca musi potwierdzi¢
istnienie zabezpieczenia przeciw szkodom pozarowym.
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53. Wykonanie robé6t
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidtowos¢ wykonania osciezy
- mozliwos¢ mocowania elementéw do Scian
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq.
Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicq lub Sciang tak aby
nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie
wykona¢ z elastycznej masy uszczelniajqcej.
Montaz elementéw $lusarki winien odbywac sie zgodnie z wytycznymi dostawcy, producenta oraz
po akceptacji projektanta i Inzyniera.
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.l Ogélne zasady

Ogdline wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania materiatéw

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz
zaswiadczenn wykonawcy z kontroli jakosci elementéw sitwierdzajgcych zgodnosé uzytych
materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementéw
przeprowadzit badania jakosci materiatéw we wtasnym zakresie, wyniki tych badar powinny byé
zatqczone do dokumentacji odbiorczej. Wykonawca powinien przedstawi¢ dowdd akceptadii
projektanta dla zastosowanych rozwiqzan.

6.3.1. Przygotowanie do prac montazowych

. Sprawdzenie kompletnosci zestawu narzedzi stuzgcych do montazu (na podstawie
instrukcji montazowej producenta).

o Sprawdzenie wymaganych uprawnien ekipy montazowej (np. do pracy na wysokosci.

o Sprawdzenie wyposazenia ekipy montazowej w wymagane Srodki BHP.

o Identyfikacja zestawu systemowych czesci sktadowych wyrobu (metalowe profile
konstrukcyjne, elementy ztgczne, elementy wypetniajqce).

. Identyfikacja zestawu niesystemowych elementéw skiadowych na podstawie
dokumentaciji projektowej (np. oszklenie, elementy kotwigce, montazowe masy uszczelniajgce).

o Okreslenie usytuowania prac montazowych na podstawie dokumentacji projektowe;.

6.3.2. Prace montazowe

Kontrola w trakcie prac montazowych powinna obejmowac:
- sprawdzenie potozenia elementdw kotwigcych,
- sprawdzenie montazu profili konstrukcji nosnej, tgczenie profili i regulacija,
- sprawdzenie wypetnienia ram szkieletu konstrukcyjnego taflami oszklenia i / lub ptytami
nieprzejrzystymi,
- sprawdzenie montazu uszczelek (montaz naroznikéw i / lub klejenie uszczelek w narozach) i
listew szklenia,
- sprawdzenie wypetnienia wnetrza dla scian materiatami izolacyjnymi i montazu oktadzin
wewnetrznych,
-wszystkie szyby hartowane muszg mie¢ krawedzie min. ,zatepione”.
-elementy po zamontowaniu muszg mie¢ zapewniong mozliwos¢ rozszerzalnosci termicznej i
wiasciwg tolerancje wymiarowq dla warstwy wykornczeniowej
-na zamontowanych elementach nalezy utrzymywaé folie zabezpieczajgce przed
uszkodzeniami i zabrudzeniami, az do odbioru koricowego;

6.3.3. Badania jakosci wbudowania
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowaé: sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw
pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i
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7.

9.

sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania czesci ruchomych,
stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnosé z dokumentacjq.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan klap oddymiajgcych i wtazéw powinna by¢ zgodna oraz z PN

i Aprobatami Technicznymi ITB dla poszczegdlnych materiatéw. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maijq
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane:

- ksztatt i wymiary - przez ogledziny i poréwnanie z dokumentacjg fechniczng Producenta,
wymiary nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- zgodno$¢ materiatéw — przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych

i poréwnanie ich z zastosowanymi materiatami,

- odpornos$¢ na dziatanie wysokiej temperatury — powinny wykaza¢ odporno$é na dziatanie
wysokiej femperatury zgodnie z procedurq badawczq ITB LP-12,

- zabezpieczenie wyrobéw przed korozjg — zgodnie z Instrukcjg ITB nr 305,

- oznakowanie wyrobu - przez odczytanie informacji na opakowaniu

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady
Ogdblne wymagania dotyczqce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowq dla slusarki okiennej, drzwiowej, bram, krat, rolet, wycieraczek jest m?,
dla drabin, balustrad — metry biezqce.

7.3. Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoine zasady
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujqce cechy:
- zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjq techniczng,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
- prawidtowo$¢ wykonania potqgczen (przekroje, dtugosé i rozmieszczenie spawoéw, Srub), srednice
ofwordw,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, kgtach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,
- zabezpieczenie wyrobéw przed korozjq.

8.3. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykoriczeniu

Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich powinny byé sprawdzone:
- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;,
- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

PODSTAWA PLATNOSCI
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Cena jednostki obmiarowej obejmuje: wyitworzenie elementéw, transport, dostawaq,
magazynowanie montaz elementéw z obstugg geodezyjng, zewnetrzne i wewnetrzne obrébki
blacharskie oraz uszczelnienia, prace wykonczeniowe tj. szklenie, montaz uszczelek i akcesoridw,
czyszczenie koricowe elementéw, usuwanie ewentualnych usterek i wad.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-76/H-04606/03 Odpornos¢ powtoki na korozje

PN-B-13079:1997 Wymaogi dotyczqgce szyb zespolonych

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badan.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Metoda badan.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produkiu do prébki
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczgce systemow

zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci ogniowej
elementéw budynkéw.

PN-61/B-02153 Akustyka budowlana. Nazwy i okreslenia.

10.2. Normy DIN:

DIN 1050 Stal w budownictwie

DIN 4100 Konstrukcje spawane

DIN 4102 Wtasciwosci materiatéw budowlanych i elementéw budowli w warunkach pozaru
DIN 4115 Lekkie konstrukcje stalowe

DIN 7168 Odchytki wymiaréw elementéw gotowych

DIN 16936 Folie elastyczne/ kauczuk butylowy

DIN 18360 Prace dot. konstrukcji metalowych

DIN 18364 Prace antykorozyjne na stali i aluminium

DIN 18545 Uszczelnienie oszklenia za pomocq materiatéw uszczelniajgcych

DIN 50975 Powtoki cynkowe, cynkowanie ogniowe

DIN 50976 Ochrona antykorozyjna, wymogi dot. powtok cynkowych prefabrykatéw z zelaza
DIN EN ISO 13920 Tolerancije dla konstrukcji spawanych

DIN 18201 Tolerancje w budownictwie

AK-6
SUFITY PODWIESZANE
(CPV 45421146-9)

1. Wstep

11 Przedmiot ST
Przedmiofem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczqce wykonania i
odbioru sufitéw podwieszanych w obiekcie budowlanym: ,Adaptacja pomieszczen pod nowq siedzibe
Wojewodzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, w budynku ,C1” Swietokrzyskiego
Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach przy alei IX — Wiekéw Kielc 3”.

12 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
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Niniejsza pozycja specyfikacji dotyczy montazu sufitbw podwieszanych w pomieszczeniu
komunikacii:
- gtadki z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie systemowym, malowany
14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w ST sq zgodne z zamieszczonymi w ST ,Wymagania ogélne”
konstrukcja — uporzadkowany zespét potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci.
sufit podwieszony - sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajacy
miejsca dla instalacii.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz
za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogé6ine wymagania dotyczgce materiatéw
Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,Wymagania ogéine”

2.2. Profile stalowe zimnogicte
Do wykonania rusztéw stropéw podwieszonych powinny byé¢ stosowane ksztattowniki
zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020
lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997:
Dla stropéw z ptyt dekoracyjnych :
- profile gtéwne teowe 24x38 mm, 1=3600 mm,
- profile poprzeczne teowe 24x38 mm, |=1200 mm,
- profile poprzeczne teowe 24x38 mm, =600 mm,
- profil przyscienny kgtowy perforowany 19x24 mm, |=3600mm.
Dla profili powlekanych grubo$¢ powtoki poliestrowej powinna wynosi¢ 20um, odporno$¢ na
odrywanie powtoki — stopieni 0.
Nie dopuszczalne jest odchylenie ksztattownika od prostoliniowosci.
Dopuszczalne odchylenie ksztattownika od prostoliniowosci wynosi T mm/m.
Ksztattowniki stalowe powinny byé powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokq
cynkowq (nanoszong ogniowo) charakferyzujqcg sie :
- gruboscig ~7um (100g/m? lub ~19 pm (275g9/m? badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
- przyczepnosciq — brak ztuszczern wg PN-EN 10142+A1: 1997,
- wyglgdem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

23. Akcesoria stalowe
Akcesoria stalowe stuzg do tgczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy
sobq:

- tgczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie dtugie,

- uchwyty bezposrednie krétkie,

- wieszaki kotwowe,

- wieszaki dwu hakowe,

- wieszaki sprezynkowe,

- prety wieszakowe o dtugosciach 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm
- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny byé wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikéw stalowych.

24. Wkrety
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5.

Do mocowania ksztattownikéw nosnych, tqgczenia ksztattownikéw miedzy sobg oraz
mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:
wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm, & 3,5 mm x 35 mm,
blachowkrety samowiercgce: @3,5 mm x 25 mm, & 3,5 mm x 35 mm,
Wkrety powinny odpowiada¢ normie:
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujqce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym,
PN-EN I1SO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje. Czes¢ 4: Wkrety samogwintujgce i by¢ zabezpieczone przed korozjq.

2.5. Piyly gipsowo-kartonowe

Plyty g-k powinny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405 — wymagania dla
ptyt gipsowo-kartonowych.

Potqgczenia ptyt wykonczy¢ tasmg spoinowq, antyrysowq oraz gipsem szpachlowym o
zwigkszonej przyczepnosci do podtoza narozniki  wykoriczy¢ systemowymi naroznikami
prefabrykowanymi z blachy aluminiowej.

2.6. Plyta ze sprasowanej wetny mineralnej (sufity podwieszane modutowe)

27. Piyta ze sprasowanej wetny mineralnej (sufity podwieszane modutowe)

Sufit modutowy wykonany z wetny mineralnej AMF THERMATEX SCHLICHT ptyta sufitowa z wetny

mineralnej, o gtadkiej pokrytej biatq farbg powierzchni; tworzy spokojny, pozostajgcy w tle obraz
sufitu, zaakcentowany poprzez konstrukcie.
Plyty 0 wymiarach: 600/600mm; 625/625mm; 600/1200mm; 625/1250mm;
panele: 300/(1200-2500) mm; 312,5/(1200-2500) mm; 400/(1200-2500) mm. Wspdtczynnik
przewodzenia ciepta A 0,052-0,057 W/(mK) zgodnie z DIN 52612.0dpornos¢ na wilgo¢ do 95%
wzglednej wilgotnosci powietrza

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

TRANSPORT

41 0Og6lne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”.

42, Pakowanie i magazynowanie materiatow
Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajqgcy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byc
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowaé sie
etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
- date produkgiji i nr parti,
- wymiary,
- liczbe sztuk w pakiecie,
- numer aprobaty technicznej lub nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podktadzie.
43. Transport materiatéw

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajqcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w
instrukciji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

WYKONANIE ROBOT
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51 Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

52 Warunki przystgpienia do rob6t

Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny byé zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu
i odpadéw.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°'C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza
miesci sie w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

53. Montaz oktadzin na rusztach stalowych

5.3.1. Zasady doboru konstrukciji

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwéch warstw:
dolnej stanowiqcej bezposrednie podtoze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz gérnej czyli warstwy
gtéwnej.
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy nosnej.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sq ksztattowniki stalowe. Dokonujgc wyboru
rodzaiju konstrukciji rusztu.
Projektant bierze pod uwage czynniki:
a) ksztatt pomieszczenia:
- jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
- w pomieszczeniach wgskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,
- spos6b zamocowania rusztu do konstrukciji przegrody,
- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskq konstrukcja przegrody, to mozna zastosowaé ruszt
jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukgii
dwuwarstwowe;j,
- rozstaw elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,
b) grubos¢ zastosowanych ptyt:
- rozmieszczenia piyt,
- sztywnoS¢ piyt,
c) funkcje jakg ma spetnia¢ sufit:
- jezeli sufit stanowi bariere ogniowq, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi byé zawsze
prostopadty do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze byé wykonany z
ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wptywu na odpornos$é ogniowq, poniewaz o wiasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina
gipsowo-kartonowa.

5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt
-styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem (réwnolegte
do kierunku naswietlania pomieszczenia)
- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusziu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,
- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta byé mocowana petna ilos¢ phyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krarncach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci
zblizonej do potowy dtugosci piyty,
- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny byé przesuniete wzgledem siebie o
odlegtosé zblizong do potowy dtugosci ptyty,
- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢é dwuwarstwowa, to
drugq warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajqc
i o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusziu.
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5.3.3. Kotiwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukeiji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszq spetniaé warunek
pieciokrotnego wspdtczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe
obcigzenia wyrywajgce musi byé wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajgcego
na kazdy tqcznik lub kotwe.
Konstrukcjie sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce
konstrukcje sufitéw, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukciji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe stuzqgce do kotwienia muszq posiadaé zabezpieczenia antykorozyjne.

5.3.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusziu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli
wymagajg tego warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci
ogniowej o grubosci 12,5 i 20 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe mogq byé mocowane do elementéw
no$nych w dwojaki sposéb:
- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,
- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuie sie do profili stalowych blachowkretami.

5.3.5. Kierunek mocowania spoin ptyt gipsowo-kartonowych

Grubos¢ ptyty w mm Grubos¢ ptyty w mm | Dopuszczalna rozpieto$é miedzy
elementami nosnymi w mm
6,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420

54. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie
potqczenia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowq lub z widkna szklanego w
trzech cyklach:
wypetnienie spoin masqg szpachlowq i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej
warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietq spoine
natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu
tasmqg samoprzylepnqg stosowane sq dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie
spoin masq szpachlowq, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masq nawierzchniowaq.
Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocq
struga kgtowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia
i szpachlowania. R6znica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, kiérg wykonuije sie na
szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

5.5. Montaz sufitu z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym
Zgodnie z instrukcjami producenta danego systemu

5.6. Montaz sufitu z ptyt ze sprasowanej wetny mineralnej
Zgodnie z instrukcjami producenta danego systemu

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Og6lne zasady
Ogdlne wymagania dotyczqgce kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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9.

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

Czestotliwosé oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majq zaswiadczenia
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robét w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia
materiatéw:
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary (zgodnie z tolerancjq),
- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ ptyt sufitowych,
- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt,
- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.
Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

OBMIAR ROBOT

74. Ogélne zasady
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”

7.5. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnia sufitéw obliczana w m? ich rzutu w $wietle Scian surowych na ptaszczyzne poziomag.

ODBIOR ROBOT

8.3. Ogélne zasady
Ogdlne wymagania dotyczqce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

8.4. Warunki odbioru Scian

Ogédlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbiér poditoza - nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
oktadzinowych.
Podtoze powinno by réwne i czyste. Dokonanie odbioru podtoza jak i oktadzin ptytami uznaje sie
za zgodne z dokumentacjg projektowq i ST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze:
Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ z dokumentacjq techniczng,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,
- przygotowanie podtoza,
- prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykorczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- wichrowato$¢ powierzchni
Dopuszczalne odchytki powierzchni:
1) odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej — nie
wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 szt.
- pionowego - nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5 m,
- poziomego - nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej
powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp.
3) odchylenie przecinajqcych sie ptaszczyzn od kgta przewidzianego w dokumentaciji nie wieksze
niz 2 mm

PODSTAWA P:ATNOSCI
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Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogélnych niniejszej
specyfikacii.

9.1 Utozenie sufitow
Podstawq ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z
Inwestorem, ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowar o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie i przygotowanie podtoza,
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu metalowego za pomocq wkretéw wraz z przycieciem i
dopasowaniem,
- szpachlowanie potqgczen i stykdw ptyt ze Scianami i stropami, zabezpieczenie spoin tasmg
papierowq,
- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwiqgzane

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

Norma ISO (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczgce systemoéw

zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czes¢ 2: Sufity.

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badar.

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujqgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym.
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych.
PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczqce systeméw zapewnienia jakosci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno ofwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety Scian dziatowych.

PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dziatowych.
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AK-7
OKtADZINY WEWNETRZNE

(CPV 4541000-4 Tynkowanie)
(CPV 45432210-9 Wyktadanie Scian)

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiofem niniejszej standardowej specyfikacii technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczqgce
wykonania i odbioru oktadzin wewnetrznych w obiekcie budowlanym: ,Adaptacja pomieszczen pod
nowq siedzibe Wojewddzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, w budynku ,C1”
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewédzkiego w Kielcach przy alei IX — Wiekow Kielc 37,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
- oktadzina scian zaplecza socjalnego do wysokosci 2m zmywalne, nienasigkliwe, wytozone
glazurg

- wykonczenie wewnetrzne Scian - tynk cementowo-wapienny — 1,5cm
- oktadziny i Scianki dziatowe na pietrze z ptyt gipsowo-kartonowych,
- oktadziny scian z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych do sufitu,
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Sciany w zmywalni, pomieszczeniach porzgdkowych muszg by¢ pokrytle materiatem tatwo
zmywalnym, nienasigkliwym, nietoksycznym, odpornym na dziatanie wilgoci do petnej wysokosci,
mierzqc od poziomu podtogi.

Sciany pomieszczeni sanitarnych nalezy wytozy¢ oktadzing tatwo zmywalng, trwatq i odporng na
dziatanie wilgoci i srodkéw dezynfekcyjnych do wysokosci wykonywanych prac lecz nie mniej niz
2,05 m. Potqczenie podtég ze Scianami, stupkami i filarami powinny byé wyoblone. Petne
spoinowanie ptytek ceramicznych. Narozniki Scian przy ciggach komunikacyjnych powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w ST sq zgodne z zamieszczonymi w ST ,Wymagania ogélne”

Marka zaprawy - symbol liczbowy odpowiadajgcy wartosci Sredniej na $ciskanie, w MPa, wg
obowiqzujgcych norm przedmiotowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczqgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,Wymagania ogélne”.

2.2 Tynki zwykte cementowo-wapienne

Tynk cem-wap. kat. lll sktada sie z:

zaprawy cementowej M 20

Zzaprawy cem-wap. M4

zaprawy wapiennej MOQ,6

Charakferystyka tynku: tynk tréjwarstwowy zatarty packg na ostro.

Zastosowanie: na wszystkich scianach murowanych i czesciowo betonowych z wyjgtkiem pod
ptytkami ceramicznymi.

Sposéb wykonywania tynkéw wielowarstwowych okreslony jest w normie PN-70/B-10100.
Wymagania dla spoiw:

Cement Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jok cement, wapno i gips,
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach pansiwowych. Do
przygotowania zapraw murarskich zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajgcego
wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach
spetnigjgcych  wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonych
pomieszczeniach.

Wapno  Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spetnia¢ wymagania normy PN 69/B
30302. W celu dogaszania niezgaszonych czgstek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno
hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem. Wapno nalezy przechowywaé w suchych,
szczelnych magazynach.

Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i
innych miejsc. Woda do zapraw powinna byé ,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-
32250. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np.
grudek.

Piasek

Piasek wchodzgcy w sktad kazdej zaprawy powinien byé kwarcowy lub ze skat twardych, czysty
bez itu, gliny i ziemi roslinnej. Wielko$¢ ziaren powinna sie miesci¢ w granicach 0,25 — 2,0 mm.
Wiasciwosci kruszywa powinny byé okreslone na podstawie badarn laboratoryjnych wykonanych
zgodnie z normg PN-79/B-06711.

Zaprawa budowlana

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wiasciwosci wigzqce, dobrqg przyczepnosé do podtoza
oraz odpowiednie wiasciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne powinny
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spetnia¢ wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-
14504.

23. Plytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Katalog: np. Marazzi - Enduro Matt

Wymiary: 38,5x38,5

Kolory: wg ustalen projektanta np. Bario New
Odpornos¢ szkliwa na pekanie wtoskowate nie mniej niz 1600C
Absorpcja wody-ponizej 0,5 %

Klasa Scieralnosci 3

Plytki uktadane na zaprawie klejowej wg instrukciji producenta.
Profile naroznikowe standard

Spoiny max. 3 mm z zaprawy wg instrukcji producenta

2.3.1. Przygotowanie podtoza
Podstawowe wtasciwosci podtoza:

- nosne,

- stabilne,

- czyste,

- wolne od rys i elementéw ruchomych,
- réwne i nienasigkliwe.

2.3.2. Podktad gruntujgcy

Podktad jest gotowg do uzytku, nie zawierajgcg rozpuszczalnikéw dyspersiq z zywic
sztucznych przeznaczong do wstepnego przygotowania podtozy o silnej i zréznicowanej
chtonnosci.
Temperatura stosowania +5 'C + +30 C
Czas schniecia 2 + 4 h - na podtozach o duzej chtonnosci 12 +14 h - na podtozach o stabej
chtonnosci.
Zuzycie 100 = 200 g/m2 - w zaleznosci od chtonnosci podtoza
Zastosowanie: do redukowania silnej i zréznicowanej chtonnosci, wzmocnienia piaszczqcych
powierzchni, zwigzania kurzu i luznych czgstek, poprawienia przyczepnosci pomiedzy
podtozem i uszczelnieniem zespolonym.

2.3.3. Elastyczna powtoka uszczelniajgca
Gotowa do uzycia, jednosktadnikowa, wysoko elastyczna ptynna masa do uszczelnienia
powierzchni $cian i podtég pod ptytkami i ptytami oktadzinowymi.
Temperatura stosowania +5 C.
Czas schniecia warstwy 1,5-2,5 h
Mozliwos¢ klejenia 3,0-5,0 h - po potozeniu ostatniej warstwy
Zuzycie 1,0 kg/m2 - dwie warstwy
Zastosowanie: jako uszczelnienie pod oktadziny ceramiczne, zabezpieczenie przed penetracig
wilgoci wody, np. w tazienkach, zespotach sanitarnych.
2.3.4. Elastyczna zaprawa klejowa wewnetrzna
Hydraulicznie wigzqca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i uktadania
ptytek ceramicznych. Powinna charakteryzowaé sie dobrg przyczepnosciq kontaktowq,
stabilnosciq i wysokq zdolnoscig akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornosciq na zmienne
temperatury.
Temperatura stosowania +5 'C + +30 'C
Czas dojrzewania 5 min
Czas przydatnosci do uzycia 3 + 4h (zaschnieta zaprawa nie nadaije sie do uzdatniania i uzytku)
Czas otwartego schniecia >30 min
Mozliwos¢ fugowania po 24 h
Mozliwosé chodzenia po 3 dniach
Mozliwos¢ obcigzenia po 7 dniach
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Zuzycie 1,2 kg/m* — na 1 mm grubosci warstwy (ptytki 15x15:0k. 2,3-2,6 kg/m? ceramika
budowlana: ok. 2,6 kg/m?*w zaleznosci od ceramiki i sposobu uktadania).

Zastosowanie: do ptytek ceramicznych w sanitariatach.

23.5. Fuga

Cementowa, elastyczna nie przepuszczajgca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa
o tatwej obrébce o trwatym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm.

Temperatura stosowania +5C++30°C

Czas przydatnosci do uzycia ok. 2h

Zastosowanie: do fugowania ptytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych.

24. Oktadziny i scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych

2.4.1 Profile zimnogiete

Do wykonania rusztéw $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki ziimnogiete z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0OS wg PN-88/H-84020 lub
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997:

- pionowe (stupki) CW 50 lub 70, z blachy stalowej 0,6 mm,

- poziome (sufitowe i podtogowe) UW 50 lub 70 z blachy stalowej 0,55 mm,

- narozne LW60 z blachy stalowej 0,6 mm.

Dopuszczalne odchylenie ksztattownika od prostoliniowosci wynosi T mm/m.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokq
cynkowq (nanoszongq ogniowo) charakteryzujqcq sie :

- gruboscig ~7um (100g/m? lub~ 19 um (275g/m? badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnosciq — brak ztuszczer wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wyglagdem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

2.4.2. Ptyty gipsowo-kartonowe

Plyty gipsowo- kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie:
PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowePN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

Lp. Wymagania Zwykle
1 Powierzchnia réowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw,
) krawedzi
2 Przyczepno$¢ kartonu do karton przy odrywaniu rwie sie nie powodujqgc
. rdzenia gipsowego odklejania od rdzenia
3 Wymiary i tolerancie w mm:
grubosé, 6,0+0,5;12,5+0,5; 15,0+0,5
szerokoscé, 1200 (+0,0; -5,0)
diugosc, 2000-3000 (+0,0; -6,0)
ksztatt

prostokgtny, réznica dtugosci przekgtnych [15,0

4| Masa Im2 w kg ptyty o grubosci:

6,0 5,5-6,5
12,5 ~12,5

5 Wilgotnosé w % ~10,0

6 Nasigkliwos¢é w %

7 Oznakowanie:  napis na nazwa, symbol rodzaju piyty, grubosé, PN
tylniej stronie data prod.

Akcesoria

Akcesoria stalowe stuzg do tgczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy
sobq:

- tgczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie dtugie,

- uchwyty bezposrednie krétkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazuy,
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- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jok dla
ksztattownikéw stalowych.

Inne akcesoria stosowane do wykonania systemoéw suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z witékna szklanego, samoprzylepna z wiékna szklanego, perforowana
papierowa - do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10
mm-

do uszczelniania potgczer konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

Klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i

warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegéinych Producentéw.

3.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, tgczenia ksztattownikéw
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm,

@ 3,5mmx 35 mm,

@ 3,5 mm x 45 mm,

@ 3,5mmx 55 mm,

@ 4,2 mmx70 mm,

blachowkrety samowiercqce: R 3,5 mm x 25 mm,

@ 3,5mm x 35 mm,

@ 3,5 mm x 45 mm,

@ 3,9 mm x 11 mm,

@ 3,5mmx9,5mm.

Wkrety powinny odpowiada¢ normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujqce z tbem stozkowym, z wgtebieniem

krzyzowym, PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali
nierdzewnych, odpornych na korozje. Cze$¢ 4: Wkrety samogwintujgce i by¢ zabezpieczone
przed korozjq.

Masa szpachlowa

Do wykonywania potgczern miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢é stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania. Do koricowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych
okreslajq instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

SPRZET

3.1 Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania tynkéw

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach

murowych:

kielnia, mtotek murarski, fopata, paca, pedzel,

czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa

pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski, listwy i gwozdzie tynkarskie,
mieszarka do wytwarzania zapraw, sito.

33. Sprzet do wykonywania oktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
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- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia ptytek,

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12 mm do rozprowadzania
kompozycii klejgcych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice

- wktadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do przygotowania kompozycii klejgcych,

- ggbki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.

34. Sprzet do wykonywania systeméw suchych zabudéw
Wykonywanie zabudéw z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé przy uzyciu elektronarzedzi
i drobnego sprzety budowlanego.

4. TRANSPORT

5.

41 Og6lne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

42 Transport materiatéw do tynkéw

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie odpowiednimi srodkami
transportu. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem oraz gotowe tynki w pojemnikach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych. Gotowe wyprawy tynkarskie przechowuie sie i transportuje w gotowych oryginalnych
pojemnikach z nazwq producenta.

43. Transport ptyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny byé pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilki podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety
tasmq stalowq dla usztywnienia w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym
podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do 5 pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami).

Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie przy pomocy wézka widtowego o udzwigu co najmniej
2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

44 Transport ptytek ceramicznych

Piytki glazurowane w opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami. Sktadowac w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze
dodatniej.

45, Transport pozostatych materiatéw
Zgodnie z wymogami producentéw.

WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystgpienia do rob6t
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Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny byé¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania fynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw. Tynki

nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajqcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych
w okresie obnizonych femperatur”. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny
by¢ w czasie wigzania i twardnienia, 1j. w ciggu 11tygodnia, zwilzane wodaq.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100.

53. Przygotowanie podtoza pod tynki

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobrg przyczepno$¢ zaprawy do podtoza, byc
trwate, sztywne i nie zmienia¢ wymiaréw (np. przez ugiecie). Powinny by¢ réwne, aby unikngé
zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w ktérych istniejqce tynki sq stabe, odparzone i nieréwne
nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowaé pod naprawe. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne,
nalezy je wyskrobaé na gtebokos¢ 10 — 15 mm od lica muru lub zastosowaé specjalne srodki
zapewniajqce nalezytg przyczepnos¢ tynku do podtoza. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substancji ftustych mozna usunq¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub wypalenie
lampg benzynowq. Nadmiernie suchq powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodaq.
Podtoze pod tynki gipsowe nalezy zagruntowaé emulsig gruntujgcg w celu zmniejszenia
chtonnosci podtoza w zaleznosci od materiatu z jakiego wykonane jest podtoze (beton, cegta
wapienno-piaskowa).
54. Przygotowanie zapraw
Przygotowanie zapraw do robét fynkowych z zasady powinno by¢é wykonane mechanicznie, w
takiej ilosci by zaprawa mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa
cementowo — wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciggu 2
godzin. Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, fo jest dostatecznie urabialna.
Do zapraw nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. 2.2.
Zaprawy cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywa¢ sie
bedzie recznie czy mechanicznie, nalezy najpierw wymieszac sktadniki sypkie, a nastepnie dolaé
wode i catos¢ wymieszac do chwili uzyskania jednolitej masy. W przypadku stosowania dodatkéw
ciektych, np. ciasta wapiennego zamiast wapna hydratyzowanego nalezy je rozprowadzi¢
w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw sypkich.
Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo — wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych,
odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcii.
Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowacé w zaleznosci od przeznaczenia.

5.5. Uktadanie fynkéw
Uktadanie tynkéw sktada sie z nastepujqcych faz:
a) wyznaczenie powierzchni tynku (fzw. natrysku lub szprycy)
b) wykonanie narzutu
c) wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku
d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku.

5.5.1. Wykonanie obrzutki

Obrzutke wykonuije sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nie przekraczajgcej 4 + 5 mm na
Scianach i 4 mm na suficie. Gestos¢ zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna wynosié 10 = 12
cm zanurzenia stozka. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju podtoza.
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5.5.2. Wykonanie narzutu

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywanq po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu
iej wodq. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 = 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna
przekracza¢ 9 ¢cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nalezy réwnaé go za pomocq taty.
Narzut w narozach wyréwnuie sie za pomocq pac w ksztatcie kgtownika, zas narzut na wrebach,
na stupach itp. — specjalnymi wzornikami. Narzut powinien byé wyréwnany i zatarty jednolicie na
ostro (kat. ll) lub na gtadko (kat. lll). Narzut wierzchni powinien byé nanoszony po zwigzaniu zaprawy
obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociskaé
pacq przesuwang stale w jednym kierunku. Na narzut powinny byé stosowane nastepujgce
zaprawy cementowo — wapienne; do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1: 2 : 10, do tynkéw
zewnetrznych 1:1,5 : 5, do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1: 0,3 : 4.

5.5.3. Wykonanie gtadzi
Gtadz wykonuije sie z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianego przez sito o przeswicie
oczek”™ mm. Zaprawa powinna byé¢ bardziej ttusta niz do narzutu; grubosé gtadzi 1+ 3 mm.
Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza pacqg. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packg
drewniang, stalowq lub drewniang obtozonq filcem, zaleznie od wykorczenia tynku. W czasie
zacierania nalezy zwilzac tynk, skrapiajgc go wodq za pomocg pedzia.
5.5.4. Warunki bhp
Narzucanie zapraw na $Sciany, a szczegélnie sufity, tynkarze powinni wykonywaé w okularach
ochronnych. Zewnetrzne obramienia okienne mogg by¢ tynkowane z rusztowan zewnetrznych,
a nie otworéw okiennych. Przy tynkowaniu wewnetrznym osciezy okiennych ofwér okienny
powinien by¢ zabezpieczony balustradq. Reperacie tynkéw po instalatorach mogg by¢
wykonywane z rusztowan przestawnych, nie wolno natomiast stawa¢ na urzqgdzeniach i rurach
wszelkich instalaci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Og6lne zasady

Ogélne wymagania dotyczqgce koniroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Tynki zwykte powinny spetnia¢ wymagania normy PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze. Tynki zmywalne powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-64/B-
8841-08 Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki fechniczne wykonania.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/10100
p.4.3. i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegélnosci: zgodnosci z dokumentacjqg
projektowq i zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatéw i
wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtozy, przyczepnosci tynkéw do podtoza, grubosci
tynkéw, wyglgdu powierzchni tynkéw, prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw,
wykoriczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.4. Dopuszczalne usterki dla tynkéw zwyktych
Kategoria | Dopuszczalne Dopuszczalne Dopuszczalne Dopuszczalne
tynku odchylenia odchylenia odchylenia odchylenia
powierzchni od powierzchni od powierzchni od przecinajgcych
ptaszczyzny i kierunku pionowego kierunku sie ptaszczyzn
odchylenia krawedzi poziomego od kata
linii prostej przewidzianego
w dokumentacii
1] Nie wieksze niz 3mm Nie wieksze niz 2 mm | Nie wieksze niz 3 Nie wieksze niz 3
na catej dtugoscitaty | na 1 m i ogétem nie mmnalmi mm nalm
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kontrolnej (2m) wiecej niz 4 mmw og6tem nie wiecej

pomieszczeniach do niz 6 mm dla catej
3,5 m wysokosci oraz | powierzchni
nie wiecej niz 6 mmw | ograniczonej

pomieszczeniach pionowymi
powyzej 3,5 m przegrodami
wysokosci

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Og6lne zasady
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowq jest m? powierzchni wykonanego i odebranego tynku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
odbiorem oczysci¢ i zmy¢ wodq.

8.3. Odbior tynkéw
Przy odbiorze tynkéw sprawdza sie ich grubosé, gtadkos¢ oraz przyczepnosé do podtozg na

catej powierzchni.

Minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza powinna wynosi¢: dla tynkéw cementowo —wapiennych
0,025 MPa a dla cementowych 0,050MPa.

Na powierzchni tynku nie mogq wystepowac:

a) trwate zacieki

b) wykwity

) wypryski i specznienia

d) pekniecia

e) widoczne miejscowe nieréwnosci wynikajqgce z techniki wykonania tynku

Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach powinny by¢ zabezpieczone przed
peknieciami przez przeciecie warstwy tynku na catq jej grubos¢ przy szerokosci przeciecia 2 +4 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena okladzin obejmuje: przygotowanie podtoza, przygotowanie zaprawy, dostarczenie

materiatéw i sprzetu, moczenie i docinanie ptytek, wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i
oczyszczeniem powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
0Czyszczenia miejsca pracy z pozostatosci materiatow.
Cena tynkéw obejmuije: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie
materiatéw i sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi, ustawienie i obstuge
rusztowan przenodnych umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m, przygotowanie
podtoza, umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek
wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, wykonanie tynkéw, reperacja tynkéw po dziurach i
hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
BN-64/8841-08. Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania.
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PN-88/B-30000. Cement portlandzki.

PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.

PN-65/B-14503. Zaprawy budowlane cemenfowo — wapienne.

PN-65/B-14504. Zaprawy budowlane cementowe.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-ISO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacija,

wiasciwosci i znakowanie.

AK-8
POSADZKI
(CPV 45432100-5)
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania ogdine dotyczqgce
wykonania i odbioru posadzek w obiekcie budowlanym: ,Adaptacja pomieszczen pod nowq siedzibe
Wojewodzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, w budynku ,C1” Swietokrzyskiego
Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach przy alei IX — Wiekéw Kielc 3”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres rob6t objetych ST
Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych- antyposlizgowe i
zmywalne np. Marazzi- Enduro Matt o wymiarach 30x30 w kolorze Neon.
Wykonanie posadzek z wyktadziny PCV ( pom. biurowe).
Wykonanie posadzek z ptytek gresowych na kleju - klatki schodowe np. Marazzi- Monolith.
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w ST sq zgodne z zamieszczonymi w ST ,Wymagania ogélne”.

Posadzka - wyktadzina stanowigca wierzchnig warstwe podtogi bedgca jej zewnetrznym
wykonczaniem.
Wyktadzina- suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku

1.5. Og6lne wymagania dotyczqce rob6t
Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.
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Podtoga w pomieszczeniach biurowych szatniach powinna by¢ ciepta, niescieralna tatwa do
utrzymania w czystosci, a w pozostatych pomieszczeniach gtadka, trwata, nienasigkliwa, tatwo
zmywalna, nie pylgca, antyposlizgowa, odporna na Scieranie i uderzenia mechaniczne.

2. MATERIALY

2.1 Og6line wymagania dotyczqce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,Wymagania ogélne”.
2.2. Plytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne Scienne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
-nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%
-wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0MPa
-odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniejsza niz 160 "C
-grupy B- ptytki formowane metodg prasowania na sucho, szkliwione, odporne na plamienia i
dziatanie srodkéw chemicznych
-zaprawa klejowa
-zaprawa fugowa
-listwy PCV
23. Plytki gresowe
Wymagania:
- antyposlizgowos¢ klasy R9
- nasigkliwosé 0,05%
- wytrzymatos¢ na zginanie ok. 47N/mm?
- odpornos¢ na scieranie —ok. 140 mm?
- podatnos¢ na wilgo¢ 0,1 mm/m
- odporne na dziatalno$é kwaséw i zasad
- odporno$¢ na plamienie - dajgce sie oczysci¢

24. Wyktadzina PCV

Wymagania: przeznaczona do pomieszczen biurowych, mozna uktadaé w pomieszczeniach z
meblami, fotelami na kétkach, trudnopalna i antyelektrostatyczna posiadajgca atest higieniczny i
certyfikat zgodnosci.

25. Warsiwy wyréwnawcze

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC: a w szczegdlnosci:
- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryinych mozna stosowa¢ wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Cement
Do zaprawy cementowej nalezy stosowaé cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 1008:2004.
Kruszywo do warstw wyréwnawczych cementowych i betonowych
W posadzkach maksymalna wielko$é ziaren kruszywa nie powinna przekroczyé 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren
wynoszq przy grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.
Zaprawy budowlane zwykte
Marka zaprawy do wykonania podktadéw i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami
normy PN-90/B-14501 “Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobaty techniczne;.
Zaprawa samopoziomujaca pod wyktadziny PCV.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”.

3.1 Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Do wykonania rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujqcy,
sprawny technicznie sprzet:
a) Urzgdzenie do przycinania ptytek
b) Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.
Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

TRANSPORT

41 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”.

42 Transport elementéw murowych

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzqdzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw fransportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

5.1 Og6lne zasady wykonania rob6t posadzkowych
Oktadziny ceramiczne

Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 C.
Temperature te nalezy zapewnié, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy.
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych posadzka z ptytek jest uktadana na
zaprawach i kitach z zywic syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15 ‘C w trakcie robét i przez
kilka dni po wykonaniu posadzki. Materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac
sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem
robét.
Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych, min. 1.5%.
Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktadaé¢ w poziomie wykoriczeniowym.
Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Dla pomieszczen nie zdefiniowanych
projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koricach scian)
miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny miedzy ptytkami przez catq dtugosé i szerokosé
pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste. Grubos¢ spoin miedzy ptytkami nie powinna byé
wieksza niz 2 mm.
Uktadanie wyktadzin

Temp. pomieszczen > 18 'C.
Wyktadzina powinna aklimatyzowaé sie w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna byc
rozluzniona). Po pocieciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzowaé sie w pomieszczeniu
kolejne 24 h.
W jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjne;.

5.2. Zakres rob6t przygotowawczych
Warsiwy podkiadowe
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Podktad ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wtasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi.
Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednia wytrzymatosé mechaniczna oraz réwng i
gtadka powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potozenie gérnej powierzchni
posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie.

Przygotowanie podtoza przed utozeniem posadzki:

Z powierzchni istniejgcego podtoza nalezy usungé wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak
rowniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudnigjgce przyczepnosc,
piaszczqce i ftuszczgce sie warstwy zapraw.

-Podtoze powinno by¢ nosne, a wytrzymatosé na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107
nie mniejsza niz 0.5 MPa.

Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin.
Wilgotno$¢ nie moze przekraczac 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

53. Zakres rob6t zasadniczych

Posadzki z ptytek ceramicznych

Posadzki z ptytek ceramicznych uktadaé na przygotowanym wczes$niej suchym i czystym
podktadzie.
Do uktadania stosowac klej, kiérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz
rodzaju ptytek.
Roboty posadzkowe rozpoczqé od utozenia spoziomowanych ptytek-reperéw, kiérych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢é w odstepach bedqgcych
wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, kiérych ptaszczyzne kontroluje sie tata opierana
na ptytkach reperach.
Prawidtowos$¢ ptaszczyzny uktadanych pél kontroluje sie tata przyktadana do paséw
kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawq do spoinowania.
Posadzki z ptytek wykoriczy¢ cokotami o wysokosci co najmniej 100mm, ktére powinny by¢ trwale
potgczone z posadzkg. Wykonanie cokolikéw jak oktadziny Scienne. Spoiny na styku
Sciana/podtoga spoinowac fuga silikonowa.

Montaz wyktadzin

Kompozycje klejgce musza spetnia¢ wymagania PN-EN 1841:2001 lub odpowiednich aprobat
technicznych.
Do wykonywania posadzek z wyktadzin powinny by¢ dobierane materiaty (wyktadziny, kleje, masy
wyréwnuijqce, Srodki gruntujqce itp.) odpowiadajgce normom parnstwowym lub $wiadectwom ich
dopuszczenia do stosowania w budowniciwie.
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych wykonuije sie posadzki nie powinna by¢
nizsza niz 18 sC i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w
trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. Wszystkie materiaty, a szczegélinie
wyktadziny podtogowe i kleje, nalezy dostarczy¢é do pomieszczen, w ktérych bedg stosowane, co
najmniej 24 godz. przed uktadaniem.
Przed instalacja nalezy wybraé rolki wyktadziny wg numeréw fabrycznych. Nalezy zachowaé
etykiety fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakoriczenia instalacji. W miare mozliwosci rolki
nalezy przewijaé¢ przed instalacja. Nalezy je przechowywaé w pozycji pionowe;.
Wyktadzina powinna byé na 24 h przed przyklejeniem rozwinietq z rulonu, pocietg na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podtozu.
Przed instalacjg wyktadzina powinna przyjgé temperature pomieszczenia (nie nizsza niz 18 sC).
Dopiero wtedy nalezy przycig¢ arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci nalezy roztozy¢ je na
ptaskim podtozu, by materiat pozbyt sie naprezen i sprzyjat temperature pomieszczenia.
Do przyklejania wyktadzin nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta okreslonej wyktadziny
i w instrukcjach technologicznych.
Kleje dyspersyjne powinny by¢ nanoszone na podktad réwnomierng warstwg, przy uzyciu packi
zgbkowanej.
Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe nalezy nanosi¢ na podtoze i spéd wyktadziny za pomocg
packi gtadkiej. Powinny one zapewniac trwate potqgczenie przyklejanej wyktadziny z podtozem oraz
nie powinny oddziatywa¢ szkodliwie na podtoze i wyktadzine.
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Wyktadziny powinny by¢ przyklejone do podtoza catq powierzchniq, zapewniajgc posadzce mocne
i trwate zwigzanie z podtozem. Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc
nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajgcych brzegéw itp.

Wyktadzine nalezy utozy¢ szczelnie; dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz
0,5 mm. Powierzchnia posadzki z wyktadziny powinna byé réwna i pozioma. Dopuszczalne
nieréwnosci badane przez przytozenie dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie
powinny by¢ wieksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny
poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/Im i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Og6lne zasady
Ogdblne wymagania dotyczqce kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania ptytek w czasie wykonywania rob6t

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczqcych posadzek z ptytek powinien obejmowaé sprawdzenie
prawidtowosci utozenia ptytek, odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocq taty
kontrolnej, prostoliniowosci spoin za pomocq cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci, sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki
miotkiem drewnianym, sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocq ogledzin
zewnetrznych i pomiaru.

6.3. Badania betonu
Badanie mieszanki betonowej i wtasciwosci betonu.
Badaniu podlegajq nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscig i w
sposéb podany w PN-B-06250:
- konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowe;j,
- wytrzymato$¢ na Sciskanie,
- nasigkliwosc.
Pozostate rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza sie w
przypadku powstania watpliwosci co do jakosci betonu po wykonaniu konstrukgiji.
Czestotliwos¢ badan betonu nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-06250.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady
Ogdline wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

8.2. Warunki odbioru posadzek

1. Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjq projektowq.

2. Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan).

3. Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét, na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy.

4. Odbiér posadzki:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

- sprawdzenie grubosci warstw metodg wykonania otworéw 4x4cm w ilosci 3 szt. Na 100m?, albo
wg wskazan Inzynieraq,

- sprawdzenie wytrzymatosci posadzki na Sciskanie i rozcigganie — na podstawie badani na
prébkach,

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia szczelin
dylatacyjnych,
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9.

- badania prostoliniowosci i pomiaréw odchyler z doktadnoscig do Tmm, a szerokosci szczelin
szczelinomierzem,

- ogledziny wykoriczenia posadzki, listew i cokotéw,

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchnie poziomqg lub o
okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywaé nieréwnosci powierzchni mierzonych jako
przeswity miedzy dwumetrowq tatq kontrolng a posadzkq wiekszych niz 3mm. Odchylenia
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wigksze niz +/-5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci posadzki i nie powinny powodowaé zaniku zatozonego w
projekcie spadku.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki:

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- wykonanie posadzki

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06256 Beton odporny na Scieranie.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za

pomocq miotka Schmidta typu N

PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukciji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa

badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na Sciskanie

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-EN 98 : 1996 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
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AK-9
ROBOTY MALARSKIE
(CPV 45442100-8)
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania ogdine dotyczqce
wykonania i odbioru robét malarskich w obiekcie budowlanym: ,Adaptacja pomieszczen pod nowg
siedzibe Wojewdédzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, w budynku ,C1”
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewdédzkiego w Kielcach przy alei IX — Wiekow Kielc 37,

12. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty malarskie przygotowawcze, malowanie powierzchni tynkéw cem-wap. i gipsowych
farbg emulsyjng, malowanie konstrukcji dzwigaréw i ptatwi farbami epoksydowymi w kolorze
ciemnym matowym. Powierzchnie Scian i sufitbw w pomieszczeniach zaplecza kuchennego
powinny by¢ biate lub w jasnych kolorach. Sciany w zmywalni, pomieszczeniach porzgdkowych
muszq byé pokryte farbami tatwo zmywalnymi, nienasigkliwymi, odpornymi na dziatanie wilgoci
np. akrylowymi.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w ST sq zgodne z zamieszczonymi w ST ,Wymagania ogélne”
Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Podtoze malarskie - powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

1.5. Og6lne wymagania dotyczqce rob6t
Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.
MATERIALY

2.1 Og6lne wymagania dotyczqce materiatéw
Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdine”.
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2.2. Srodki gruntujgce

23. Farby emulsyjne, akrylowe, epoksydowe
Gotowe, produkowane fabrycznie

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”.
4, TRANSPORT

41. Og6lne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”.
S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5 'C i nie wyzszej niz
22C, podczas malowania wewngtrz pomieszczen okna powinny byé zamkniete. Podtoze
posiadajgce drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkéw szpachlg gipsowq.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy
poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawq cementowo -wapienng.

5.1.1.  Gruntowanie
Przed malowaniem farbami powierzchnie nalezy gruntowaé preparatami do grunfowania.

5.1.2. Powtoki malarskie
Powtoki powinny réwnomiernie bez przeswitéw pokrywaéc podtoze lub podktad , nie wykazujqc
odpryskéw ,spekan, nie przylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i Sladéw pedzla,
dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi struktury pokrywanej
powierzchni.
Barwa powierzchni powinna byé zgodna z projekiem kolorystyki, oraz powinna byé¢ jednolitq,
bez uwydatniajgcych sie poprawek lub potgczen o réznym odcieniu i natezeniu. Nie dopuszcza
sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach wbicia gwozdzi ,linie styku odmiennych barw
powtok mogg wykazywaé odchylenia liczone od przyjetej teoretycznej linii zmiany barw do 2
mm na 1 m i do 3 mm na catej dtugosci linii zmiany barw.
Powtoki powinny wytrzymywacé prébe na przyczepno$¢ oraz byé odporne na wycieranie i
wsigkliwosé, przykra won z powtok i zawarto$¢ substancji szkodliwych dla zdrowia sq
niedopuszczalne.
5.2 Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:
- catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych, ti. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzqdzen sanitarnych oraz armatury
o$wietleniowej,
- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata
wykoriczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po:

- wykonaniu biatego montazu

- utozeniu posadzek (z wyjqgtkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotéw,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Elementy, kiére w czasie rob6t malarskich mogq ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczyc i ostonic.

Farby mozna naktadaé pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie:

Naktadanie pedzlem
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- Na podtozach mineralnych stosuie sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw)
ze wzgledu na niskq wydajnos¢;
-Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. fiksotropowych) pedzlem moze powodowaé
powstawanie charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu;
-Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu
w podtoze.
Naktadanie watkiem
-Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na
prostote i duzq wydajnos¢;
-Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokryé wszystkie nieréwnosci
podtoza.
Natrysk powietrzny
-Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagaijgca bardziej skomplikowanego sprzetu;
-Nalezy pamietac o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usunqé ewentualne zanieczyszczenia
mogaqce zatka¢ dysze pistoletu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Og6lne zasady
Ogdblne wymagania dotyczqce kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola jakosci rob6t malarskich
Sprawdzenie wykonania rob6t malarskich polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji projekiowej i ST.
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic na:
-sprawdzenie podtozy — zgodnosci z dokumentacjq i jakosci powierzchni
-sprawdzenie podktadéw — wyglgdu powierzchni , wsigkliwosci , wyschniecia
-sprawdzenie powtok — wyglgdu zewnetrznego, przyczepnosci, odpornosci na wycieranie, na
zmywanie wodg, wsigkliwosci wg normy PN-69/B-10280.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 14 dni po ich wykonaniu.
Ocenie podlega: wyglad zewnetrzny - wizualnie w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m,
zgodno$¢ barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym wyschnietej powtoki z
wzorcem producenta, odpornos¢é na wycieranie — przez lekkie pocieranie powierzchni szmatkq
Iniang lub bawetniang w kolorze kontrastowym. Powtoke nalezy uznaé¢ za odporng na wycieranie,
jezeli nie wystgpity na szmatce $lady farby, przyczepnos¢ powtoki, na podtozach mineralnych i
wiéknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku 5 mm, po 10
oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki
nalezy uzna¢ za dobrq, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie, na podtozach drewnianych i
metalowych zgodnie z normg PN-EN-ISO 2409, odporno$é na zmywanie — przez pieciokrotne silne
potarcie mokrg namydlong szczotkq z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg
za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cata badana powtoka po wyschnieci bedzie jednakowej
barwy i bez przeswitow.

Wyniki kontroli i badar powinny byé odnotowane w formie protokotu z kontroli badar i wpisu do
Dziennika Budowy. W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest
spetnione, nalezy uznaé, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonaé dziatania
korygujqce, majgce na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z
wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

7.0 Ogoine zasady
Ogdblne wymagania dotyczqce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
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8.

9.

Jednostkg obmiarowq jest m? (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni.

ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

8.2. Warunki odbioru

Podstawe do odbioru wykonania rob6t malarskich stanowi ich zgodno$¢ wykonania z
dokumentacjg projektowq i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac,
podanymi w dokumentacji powykonawcze;.
Zgodno$¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych z
wymaganiami norm, aprobat technicznych. Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z
wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajq
wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i
przedstawi¢ do ponownego odbioru. Wykonawca zobowigzany jest przedstawié: petng
dokumentacje powykonawczq wraz z o$wiadczeniami stwierdzajgcymi zgodno$é w/w robét z
projektem,  protokoty badar kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyroboéw,
stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badar robét byty pozytywne.
Protokét odbioru powinien zawieraé: zestawienie wynikéw badar miedzyoperacyjnych i koricowych
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem, wykaz wad i usterek ze
wskazaniem sposobu ich usuniecia.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilosé m? robot malarskich wg ceny , ktéra obejmuie:

- dostarczenie i przygotowanie materiatéw,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- przygotowanie farb, pomalowanie powierzchni

- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,
- oczyszczenie stanowiska pracy.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne i alkaidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw.

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczqce systeméw zapewniania
jakosci i zarzqgdzanie systemami zapewniania jakosci.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.
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CZESCII
Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robét  Budowlanych.
INSTALACJE SANITARNE.
IS-1

WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ, CYRKULACYJINEJ | P- POZ.
(Kod CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robét
instalacji wodociggowej wody zimnej uzytkowej, cieptej uzytkowej, cyrkulacyjneji zimnej do celéw ppoz.
w ramach budowy: ,Adaptacja pomieszczen pod nowq siedzibe Wojewddzkiego Centrum
Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, w budynku ,C1” Swietokrzyskiego Urzedu Wojewédzkiego w
Kielcach przy alei IX — Wiekéw Kielc 3*.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w
robo6t.

1.3.  Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa robét w zakresie
instalacji wody zimnej, instalacji cieptej wody uzytkowej, cyrkulacyjne;, instalacji  wody
przeciwpozarowej i ich kontroli oraz odbioru.

Projekt zakresem swym obejmuie:

- doprowadzenie wody zimnej, cieptej do przyboréw sanitarnych (umywalki, zlewy, wc, pisuary, i
zawory ze ztqczkq) oraz doprowadzenie wody do zasilania hydrantéw wewnetrznych o $rednicy
@25mm.

Roboty ktoérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na

celu wykonanie i odbiér robét zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym, a

w szczegolnosci: uzyskanie od producentow badz opracowanie dokumentow koniecznych do

uzyskania aprobat i atestow dla urzadzen i elementéw instalacji, dopuszczajgcych do stosowania

jako materiaty budowlane w Polsce,
e dostarczenie i montaz orurowania instalacji wraz z osprzetem i armaturg,
e wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw instalaciji,
e dostarczenie i montaz izolaciji: izolacji termicznej i izolacji ppoz.,
e wykonanie préb, regulaciji i pomiaréw instalacji wraz ze sporzgdzeniem protokotéw,
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e wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajgcej faktyczne trasy prowadzenia
przewodéw wodnych, rozmieszczenie i doktadng lokalizacje pozostatych elementéw instalacii,
ich wymiary, parametry oraz wszystkie elementy niezbedne do prawidtowej eksploatacii
instalaciji,

rozruch, odbiér i przekazanie do eksploataciji instalacji wraz ze sporzgdzeniem protokotéw,
wykonanie i przekazanie instrukcji obstugi i konserwaciji urzgdzen, osprzetu i instalacii

biezgca wspétpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym

koordynacja rob6t w okresie realizacji zadania z pozostatymi branzami

zapewnienie konserwaciji w okresie gwarancyjnym

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej ST sq zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociggowa - zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzqcych do zaopatrywania w
wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catosé techniczno - uzytkowaq.

Instalacja wody zimnej - czes¢ instalacji wodociggowej stuzqca do przygotowania i doprowadzenia do
punktéw czerpalnych wody zimnej.

Instalacja wody cieptej — czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do
punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowaq.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa - instalacja wodociggowa nawodniona lub sucha, zasilana
ze 7rédia, zainstalowana wewngtrz budynku, z ktérej za pomocg hydrantéw wewnetrznych lub
zawordéw hydrantowych pobiera sie wode do gaszenia pozaru.

Hydrant wewnetrzny - zespét obudowany sktadajqcy sie z zaworu hydrantowego, weza pozarniczego
i z prgdownicy wodnej, zasilany bezposrednio z instalaciji.

Podtqczenie wodociggowe - odcinek przewodu tqczgcy Zrédto wody z instalacjg wodociggowq.
Przyb6r sanitarny- urzqdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczer ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych

Posrednie zaopatrzenie w wode - zasilenie instalacji wodociggowej z wodociggu komunalnego z
zastosowaniem urzqdzer do podnoszenia ci$nienia wody.

1.5. Og6lne wymagania dotyczqce rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania raz ich zgodno$é z dokumentacjq
projektowq, specyfikacig techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogélne warunki
dotyczqgce robé6t podano w czesci ogélnej specyfikacii.

2. MATERIALY | URZADZENIA

21.  Og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw , ich pozyskiwania i sktadowania podano czesci ogéinej
specyfikacji techniczne;.

2.2. Instalacja wody zimnej

2.2.1. Przewody wody zimnej - rury stalowe ocynkowane wg PN-H-74200 tqczone na ztqczki
gwintowane,

2.2.2. Podtgczenia pod przybory sanitarne oraz prowadzone w Sciankach systemowych
wykonane z PP tqczone przez zgrzewanie firmy Wavin lub réwnowazne.

2.2.3. lzolacja termiczna rur stalowych —rury DN15-20nalezy izolowa¢ otuling grubosci 10mm,
DN 25-32 : 15mm, DN 40: 20mm oraz DN 50 : 25mm zgodnie z dokumentacjg
projektowq, firmy Thermaflex lub réwnowazne;.

2.2.4. Miski ustepowe wiszgce Koto Nova lub réwnowazne, na stelazach wedtug przyjetego
systemu ze sptuczkq podtynkowq i przyciskiem chromowanym.

2.2.5. Elementy montazowe (stelaze) do misek ustepowych, umywalek i pisuaréw firmy Geberit
lub réwnowazne.
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2.2.6. Umywalki ceramiczne nablatowe i zwykte Koto Nova Top lub réwnowazne.

2.2.7. Pisuary z odptywem i doptywem podtynkowym, ze stelazem montazowym, Koto Felix
lub réwnowazne z doptywem z tytu, z sitkiem ze stali nierdzewnej, syfonem i natynkowq
sptuczkg cisnieniowq.

2.2.8. Zlewy jednokomorowe porzgdkowe. Zlewozmywaki z blachy Koto lub réwnowazne.

2.2.9. Przybory dla niepetnosprawnych w sanitariatach dla niepetnosprawnych.

2.2.10. Miska ustepowa lejowa z deskg sedesowq z tworzywa dla niepetnosprawnych Koto lub
rownowazne, umywalka dla niepetnosprawnych Koto Nova Top bez barier lub
réwnowazne.

2.2.11. Baterie stojgce jednouchwytowe przy umywalkach, baterie Scienne przy zlewach
gospodarczych firmy Oras lub réwnowazne.

Armatura

2.2.12. Wodomierz typu JS-10-NK DN40, PoWoGaz lub réwnowazny.

2.2.13. Zawory antyskazeniowe typ EA -DN50 na przytgczach wody zgodnie z PN-EN 1717:2003

2.2.14. Zawory antyskazeniowe - izolator przeptywu zwrotnego typ HA — nakrecane na
wylewke zaworu zgodnie z PN-EN 1717:2003

2.2.15. Zawory kulowe odcinajqce

2.2.16. Zawory spustowe

2.2.17. Zawory ze ztgczkq do weza

23. Instalacja wody cieptej i cyrkulacii

23.1.
23.2.
2.3.3.

234.
2.3.5.
2.3.6.

237.

2.3.8.
23.9.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji - rury stalowe ocynkowane wg PN-H-74200 tgczone
na ztgczki gwintfowane,

Przewody wody cieptej i cyrkulacji — PP tgczone poprzez zgrzewanie

Izolacja termiczna rur stalowych —rury DN15-20 nalezy izolowac¢ otuling grubosci 10mm,
DN 25-32 : 15mm, DN 40: 20mm oraz DN 50 : 25mm zgodnie z dokumentacjqg
projektowq firmy Thermaflex lub réwnowazne;.

Zawory kulowe odcinajgce

Zawory bezpieczenstwa 3/4” o ci$nieniu otwarcia 6 bar, firmy SYR lub réwnowazne.
Pompy cyrkulacyjne ALPHA2 25-60 180 z wbudowanym sterownikiem zgodnie z
dokumentacjg projektowq firmy Grundfos, lub réwnowaznej.

Wielofunkcyjne termostatyczne zawory cyrkulacyjne MTCV DN15 (wersja B) firmy Danfoss
lub réwnowazne;.

Zegar sterujgcy pompami

Manometry.

2.4. Instdlacja hydrantowa

24.1.
242.

243.

3. SPRZET

Rury stalowe ocynkowane ze szwem wg PN-H-74200 o potgczeniach gwintowanych.
Hydranty wewnetrzne natynkowe i podtynkowe dn25 mm wyposazone w weze
potsztywne 20m oraz 30m i prgdownice wg PN-EN 671-1 w szafkach ppoz. z miejscem
na gasnice wg PN-EN671-2:1999. Hydrant HW-25-N-K-20/30 — GRAS lub réwnowaznej.
Izolacje- otuliny z pianki polietylenowej rury DN15-20 nalezy izolowaé otuling grubosci
10mm, DN 25-32 : 15mm, DN 40: 20mm oraz DN 50 : 25mm firmy Thermaflex lub
réwnowazne;.

Ogdlne wymagania dotyczqce Sprzetu podano w ST - ,Wymagania ogélne”.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien posiadaé¢ ustalone parametry techniczne, odpowiadajgce
ogblnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez wytrzymatosci. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakoS¢ wykonywania robét, zarébwno w miejscu tych robét, jok tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw i sprzetu.

Do wykonania robét montazowych instalacji wewnetrznej wodociggowo-kanalizacyjnej
Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwosciq korzystania ze specjalistycznych narzedzi i
elekironarzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych, szczegélnie w zakresie
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instalacji rur z tworzywa sztucznego. Do robét montazowych i izolacyjnych Wykonawca winien
dysponowac systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych / podno$nikami nozycowymi.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczqce transportu zostaty przedstawione w czesci ogélnej specyfikacii
technicznej. Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Nalezy stosowac sie do instrukciji transportu opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie
materiatdw (m. in. rur i ksztaltek) muszqg byé przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wiasciwosci
materiatu i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawane
zadnym szkodom. Materiaty mogq by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio przystosowanymi
do przewozu elementéw, konstrukcii itp. niezbednych do wykonania robét.

Rury w wigzkach muszq byé transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkq (trawersem).
Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub taricuchéw.

Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy)
przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjqc¢ rury "wewnetrzne".

Gdy rury sq roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika
widtowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Przewozone Srodkami transportu elementy powinny byé
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
wymaganiami  producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych
bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy. Drobny osprzet powinien by¢ przewozony w skrzyniach i zabezpieczony przed
uszkodzeniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ urzgdzenia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogélne zasady wykonania Rob6t

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST ,Wymagania ogélne”. Ponadto:
Instalacje wodno-kanalizacyjne powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano,
mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcii,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we witasciwym zakresie
wymagan powotanych przepiséw techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.
W przypadku kolizji z istniejgcymi instalacjami zmiane prowadzenia przewodéw ustalaé na biezgco w
trakcie realizacii.

5.2.  Szczegbtowe zasady wykonywania Robét - wylyczne projektowe.

5.2.1. Instalacja wody zimnej.
Prowadzenie
Gtéwne przewody rozprowadzajgce wody zimnej montowane bedg w hali wszystkie réwnolegle do
przewodow wody cieptej i cyrkulacii.
Poziomy w czesci socjalnej jak i kuchni prowadzi¢ nad sufitem podwieszonym.
Podtqczenia do przyboréw wykonane bedg w bruzdach sciennych oraz w przestrzeniach lekkich scian z
ptyt gipsowo kartonowych.
Na czesci odgatezien przewodéw wody zaprojektowano armature odcinajgcg umieszczong w
miejscach ogdlnodostepnych .
Dla podwieszania i mocowania poziomego lub pionowego przebiegu rurociggéw instalacyjnych
instalacji wody zimnej w budynku projekiuje sie podwieszenia systemowe.
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Rozstaw podp6r (zawieszen) zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz danymi producenta przewodoéw.
Przejscia ppoz. przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych stalowych o $rednicach
2 dymensije wiekszych od przewodu.

5.2.2. Instalacja cieptej wody uzytkowej.
Prowadzenie

Gtéwne przewody rozprowadzajgce wszystkie rownolegle do przewodéw wody zimnej.
Poziomy w czesci socjalnej prowadzi¢ pad stropem.

Podtgczenia do przyboréw wykonane bedg w bruzdach sciennych oraz w przestrzeniach lekkich $cian z
ptyt gipsowo kartonowych.

Dla podwieszania i mocowania poziomego lub pionowego przebiegu rurociggdw instalacyjnych
instalacji wody cieptej w budynku projektuje sie podwieszenia systemowe.

Rozstaw podpér (zawieszen) zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz danymi producenta.

PrzejScia ppoz. przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych stalowych o $rednicach 2
dymensje wiekszych od przewodu.

Przewody instalacji z polietylenu montowaé¢ do elementéw konstrukcyjnych zgodnie z instrukcja
montazu zalecana przez producenta rur.

Kompensacja wydtuzen termicznych
Wydtuzenia rurociggéw rozprowadzajgcych w zwiqzku z rozszerzalnosciq cieplng przewodoéw,
kompensowane poprzez naturalne zatamania na trasie prowadzenia przewoddéw (odcinki poziome).

Regulacja

Regulacja przeptywéw w instalacji cieplej wody z cyrkulacig odbywaé sie bedzie przy pomocy
wielofunkcyjnych termostatycznych zaworéw cyrkulacyjnych MTCV wersja B firmy DANFOSS.

Zawoér fen zapewnia fermiczne réwnowazenie w instalacji cyrkulacyjnej utrzymujgc jednakowqg
temperature w catym uktadzie, jednoczesnie ograniczajgc przeptyw cyrkulacyjiny do niezbednego
minimum , koniecznego do uzyskania zgdanych temperatur.

Parametry zaworu MTCV wersja B:

- maksymalne cisnienie robocze 10 bar

- ci$nienie prébne 16 bar

- maksymalna temperatura czynnika 100°C

Dla instalacji wody cyrkulacyjnej zaprojektowano pompy cyrkulacyjne o parametrach.

Dobrano pompy firmy Grundfos. Typy zgodne z dokumentacjq projektowaq.

5.2.3. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zasilana bedzie z dwéch niezaleznych zrédet . z
istniejgcego zewnetrznego przytgcza wodociggowego.
Instalacje ppoz. projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych ze szwem wg PN-H-74200 o potgczeniach
gwintowanych.
Szafki hydrantowe zamykane na zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na
drzwiczkach.
Zawory hydrantowe nalezy umieszczaé tak, aby 0§ zaworu znajdowata sie na wysokosci 1.35 m, a
dolna krawedz szafki na wysokosci ok. 0.8 m nad podtogaq.
Przejscia przez przegrody konstrukcyjne budynku w tulejach przepustowych z rur stalowych, przejscia
przez strefy pozarowe uszczelni¢ masq elastyczng ogniochronnag.

5.2.4. Wylyczne wykonania.

— Catosé instalacji nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych czesé Il - Roboty Instalacji sanitarnej i przemystowej”.

— Instalacje wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta z polietylenu PP

— Montaz urzgdzen prowadzi¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.

— W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomic projektanta.

— Ze wzgledu na duze nasycenie instalacji nalezy przestrzegac¢ rzednych prowadzenia przewodéw.

— Przed wykonaniem powyzszej instalacji nalezy bezwzglednie zapoznaé sie z dokumentacijq
dotyczqgcq instalacji wentylacii i klimatyzacii, instalacji chtodniczej oraz instalacji branzowych: c.o., ks,
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— Wszystkie instalacie wodne muszg byé poddane prébie cisnienia. Cisnienie prébne musi wynosi¢
1,5-krotnq wartos¢ cisnienia roboczego.

— Instalacje wody pitnej poddaé dezynfekcii.

— Montaz urzgdzen prowadzi¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.

— Na gtéwnych przewodach nalezy zamontowaé podpory przesuwne oraz punkty state w
odlegtosciach zgodnych z zaleceniami producenta.

— Koordynacije realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przed montazem.

— Dobrane materiaty, urzqdzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogq by¢ zastgpione
innymi réwnorzednymi o parametrach zgodnych z przyjetymi w projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogélne zasady kontroli
Ogélne wymagania dotyczqgce kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.
6.2.  Zakres badarn prowadzonych w czasie budowy

6.2.1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacii

1. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolaciji cieplnej.

2. Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czesc
przewodoéw instalaciji, przed catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

3. Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone wodq. Podczas odbioréw czesciowych instalacii,
w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej
iej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

4. Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimng
a. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodq, instalacja (lub jej cze$é) podlegajgca

badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodq. Czynnos¢ te nalezy wykonywaé przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w kiérym jest instalacja nie moze byc
przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie podejscia powinny by¢ catkowicie zaslepione.

b. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i nalezy dokonaé¢ starannego przeglgdu instalacii
(szczegdlnie potqczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujq przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

5. Przebieg badania szczelnosci wodg
a. Po napetnieniu instalacji wodqg zimng i utrzymaniu jej przez 24h nalezy dokonaé¢ starannego

przeglgdu instalacji (szczegblnie potqczen i ditawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujq
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelnosci

b. Po przeprowadzeniu badar powinien by¢ sporzqdzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okreslic termin w ktérym instalacja powinna byé
przedstawiona do ponownych badan.

6.2.2. Préby szczelnosci instalacii- wylyczne projektanta

Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowq, doktadnie
odpowietrzajgc system. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catej instalacji zwracajgc
szczegding uwage na szczelnosé potgczen przewoddw i armatury. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy
instalacje poddaé prébie podwyzszonego cisnienia podnoszqc cisnienie do wartosci 1,5 cisnienia
roboczego lecz nie wigkszym niz 0,9 MPa.

Podwyzszone cisnienie nalezy dwukrotnie podnosic w okresie 30 minut po pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczyé 0,06 MPa.

W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.

Przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu, zwtaszcza potgczen.

W przypadku wystgpienia przeciekéw podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usung€ i
ponownie przeprowadzi¢ catq prébe od poczagtku.

Instalacje wodociggowq przeciwpozarowq nalezy po zmontowaniu poddac prébie cisnieniowej na cisnienie
prébne 1,0 MPa.



Inwestor:  Swietokrzyski Urzad Wojewddzki, al. IX Wiekéw Kielc 3 Strona: 70
Obiekt: Aranzacja pomieszczen Wojewddzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w bud C1  Nr projektu
Stadium: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych Data: 12.2013

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptukaé w celu usuniecia zanieczyszczen
montazowych.

Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych
wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajgcych.

Prébe szczelnosci przewodéw instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzic zgodnie z  wytycznymi
producenta przewodow.

6.2.3. Badania armatury przy odbiorze instalacji - Badania armatury odcinajacej, zwrotnej,
wpustéw, rewizji

Badania armatury, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuie sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
b) szczelnosé¢ potqczen armatury,
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzqdzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna byé przedstawiona do
ponownych badan.

7. OBMIARY ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.
Obmiar robé6t nalezy wykonaé wedtug stosownych ustalenn przed wykonaniem robét z Inzynierem,
potwierdzonych protokotem. Obmiary wykonywaé w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.
Jednostkg obmiaru jest:

- mb, m?, m®

- sztuka, komplet

- kg

8. ODBIORROBOT

8.6.  Odbior miedzyoperacyjny rob6t poprzedzajgcych wykonanie instalacii

1. Odbiory miedzyoperacyjne sq elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonywanie
instalaciji i w szczegdlnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe
wykonanie elementdéw tej instalacii.

2. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikéw.

3. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych

rodzajoéw robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzqdzi¢ protokédt stwierdzajgcey jakosc
wykonania robét oraz potwierdzajqgcy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokéle nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

4. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i fermin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.7.  Odbior czesciowy instalacii

Odbiér techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodéw
utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych,
przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien
przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, kiérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koricowego (technicznego).

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projekiem



Inwestor:  Swietokrzyski Urzad Wojewddzki, al. IX Wiekéw Kielc 3 Strona: 71
Obiekt: Aranzacja pomieszczen Wojewodzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w bud C1  Nr projektu
Stadium: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych Data: 12.2013

wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym
projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach nin. specyfikacji, a w przypadku odstepsiw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzqdzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektami wykonawczymi, pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktdre byly objete odbiorem czesciowym. Do protokétu nalezy zatgczyc
protokéty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru czesciowego.

8.8.  Odbior koricowy instalacji

1. Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru tfechnicznego-koficowego po spetnieniu

nastepujgcych warunkéw:

a) zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacii, tgcznie z wykonaniem izolacii cieplne;j,

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym,

c) zakoriczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegélnosci regulacie montazowq
zapewniajgcqg uzyskanie zatozonych parametréw czynnikdw: przeptyw, cisnienie

d) zakoriczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne, majgce wptyw na prace
instalacji

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacii z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokdty odbioréw miedzyoperacyjnych,

fi  protokéty odbioréw technicznych-czesciowych,

gl protokéty wykonanych badar odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzqgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

k) instrukcje obstugi instalacii.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

b)  sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepsiwa,

c) sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokéty zawierajgce wyniki badar odbiorczych,

fi  uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

5. Odbiér koricowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

6. Protokét odbioru koricowego nie powinien zawieraé postanowiei warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi
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przyczynami.

9. PODSTAWA PLtATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla pozyciji kosztorysu.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawq ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez wykonawce w danej pozyciji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosdi,
wymagania, badania oraz pomiary sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w kosztorysie i
w dokumentaciji projektowe.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposredniq wraz z towarzyszqcymi kosztami
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, fransportu i magazynowania
- warto$¢ pracy sprzetu z towarzyszgcymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania”

2. PN-81/B-10700/01 ,Instalacje  wewnetrzne  wodociggowe i kanalizacyjne.  Wymagania

i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”

PN-84/B-01701 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach”

PN-80/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

PN-80/C-89203 ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami (Dz.U. Nr

75/2002 poz.690)

8. Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ,Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” z 1994r

No s w
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IS-2
KANALIZACJA SANITARNA

(Kod CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne wykonania i
odbioru robét instalaciji kanalizacji sanitarnej, technologicznej deszczowej oraz podcisnieniowego
odwodnienia dachu w ramach budowy: ,Adaptacji pomieszczen pod nowq siedzibe Wojewddzkiego
Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, w budynku ,C1” Swietokrzyskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Kielcach przy alei IX — Wiekéw Kielc 3*.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w
robo6t.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa robét w zakresie
instalacii:
- kanalizacji sanitarnej wewnetrznej
- kanalizacji technologicznej
i ich kontroli oraz odbioru.
Roboty ktérych dotyczy Specyfikacia obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbiér robét zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym, a w
szczeg6lnosci:
e uzyskanie od producentéw bqdz opracowanie dokumentéw koniecznych do uzyskania aprobat
i atestéw dla urzqdzen i elementéw instalacji, dopuszczajgcych do stosowania jako materiaty
budowlane w Polsce

e dostarczenie i montaz orurowania instalacji wraz z osprzetem i armaturg

e wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw instalacii

e dostarczenie i montaz izolacji: izolacji termicznej i izolacji p.-poz.

e wykonanie préb, regulacji i pomiaréw instalacji wraz ze sporzgdzeniem protokotéw

e wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajgcej faktyczne trasy prowadzenia
przewodéw wodnych, rozmieszczenie i doktadng lokalizacje pozostatych elementéw instalacii,
ich wymiary, parametry oraz wszystkie elementy niezbedne do prawidtowe| eksploatacii
instalacji

e rozruch, odbiér i przekazanie do eksploatacii instalacji wraz ze sporzqdzeniem protokotéw

e wykonanie i przekazanie instrukcji obstugi i konserwacji urzgdzen, osprzetu i instalacii

e biezgca wspbtpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym

e koordynacja rob6t w okresie realizacji zadania z pozostatymi branzami

e zapewnienie konserwaciji w okresie gwarancyjnym

Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego innego producenta, réwnowaznego,

zapewniajgcego zatozone wymagania i rozwigzania przyjete w Specyfikaciji i dokumentacii:

1. Urzqdzenia, elementy instalacji i producenci zostaty przyjete w projekcie do celéw wymiarowania
instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowiq one poziom odniesienia - ,na
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zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajgcego takie
same lub lepsze parametry techniczne. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ standardu
instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.

2. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione z
Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie wykonywania robét muszq byc
potwierdzone wpisem Inspekiora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach zmian urzgdzen i
materiatéw potwierdzone przez Projekianta.

3. Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a w przypadku urzqdzen i materiatéw nie mogq powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnei.

4. W przypadku zmian rozwigzan technicznych dokonanych przez producentéw urzqdzen nalezy
opracowa¢ dokumentacje zamienng w zakresie dokonanych zmian urzqdzen i uzyskaé¢ akceptacie
projektanta.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej ST sq zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
Podejscie- przewodd tqczqcy przyb6ér sanitarny lub urzqdzenie z przewodem spustowym lub
odptywowym.
Przew6d spustowy (pion)- przewdd stuzqcy do odprowadzania Sciekéw z podejsé¢ kanalizacyjnych,
rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego
Przew6d odptywowy (poziom)- przewdd stuzqcy do odprowadzania Sciekéw z pionéw do podtgczenia

kanalizacyjnego lub innego odbiornika

Pozostate okreslenia sq zgodne z obowigzujgcymi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
Wymagania ogélne”.

1.5. Og6ine wymagania dotyczqce rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania raz ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, specyfikacig techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogélne warunki
dotyczqgce rob6t podano w czesci ogélnej specyfikacii.

2. MATERIALY | URZADZENIA

21.  Og6lne wymagania

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw , ich pozyskiwania i skladowania podano czesci ogéinej
specyfikacji techniczne;.

2.2. Instalacja wewnetrzna kanalizaciji sanitarnej

2.2.1.  Rury z PVC kielichowe, tgczone na uszczelki gumowe i wcisk w systemie grawitacyjnym,
wg PN-74/C-89200

2.2.2. Rury wywiewne produkcji Wavin lub réwnowazne

2.2.3. Rewizje

2.2.4. Klapy zwrotne antyzapachowe z zasyfonowaniem DN50 firmy KESSEL lub réwnowazne

2.2.5. Zawory ze ztqczkq do weza dla zimnej i cieptej wody

2.2.6. Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego oraz zeliwne firmy KESSEL lub réwnowazne

Lokalizacja zgodnie z dokumentacjq projektowq.

23. Instalacja odprowadzania skroplin.

2.3.1. Przewody PE tqczone poprzez zgrzewanie. Podejscia pod aparaty grzewczo-
chtodnicze, chtodnicze oraz klimatyzatory za pomocq weza gietkiego. Srednice
przewodéw odprowadzajgcych skropliny pokazano na poszczegélnych rzutach w
dokumentaciji.

2.3.2. Wiqgczenia przewodéw odprowadzajgcych skropliny dokona¢ do pionéw kanalizaciji
sanitarnej i technologicznej poprzez syfon.

2.3.3. Przewody skroplin prowadzi¢ w izolacji Armaflex AC gr.9mm.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczqgce Sprzetu podano w ST - ,Wymagania ogélne”.
Sprzet uzywany przez wykonawce powinien posiadaé ustalone parametry techniczne, odpowiadajgce
ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jok réwniez wytrzymatosci. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakoS¢ wykonywania robét, zarébwno w miejscu fych robét, jok tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw i sprzetu.

Do wykonania robét montazowych instalacji wewnetrznej wod- kan. i c.w.u. Wykonawca
powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania ze specjalistycznych narzedzi i elekironarzedzi z
uwzglednieniem najnowszych rozwiqgzan fechnicznych, szczegélnie w zakresie instalacji rur z tworzywa
sztucznego. Do robét montazowych i izolacyjnych Wykonawca winien dysponowaé systemem
rusztowan przejezdno-przesuwnych / podnosnikami nozycowymi.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczqce transportu zostaty przedstawione w czesci ogdlnej specyfikacii
technicznej. Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Nalezy stosowac sie do instrukcji fransportu opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie
materiatéw (m. in. rur i ksztattek) muszg byé przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wiasciwosci
materiatu i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawane
zadnym szkodom. Materiaty mogq by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio przystosowanymi
do przewozu elementéw, konstrukdii itp. niezbednych do wykonania robé.

Rury w wigzkach muszq byé transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkq (trawersem).
Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin stalowych lub taricuchéw.

Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewngtrz rur o wiekszej srednicy)
przed roztadunkiem wiqzki nalezy wyjq¢ rury "wewnetrzne".

Gdy rury sq roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie lub z uzyciem podnosnika
widtowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny byé
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
wymaganiami  producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych
bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy. Drobny osprzet powinien by¢ przewozony w skrzyniach i zabezpieczony przed
uszkodzeniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ urzgdzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.3. 0Og6lne zasady wykonania Robé6t

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Ponadto:
Instalacje wodno-kanalizacyjne powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano,
mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcii,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
Instalacie powinny byé wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie
wymagan powotanych przepiséw techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.
W przypadku kolizji z istniejgcymi instalacjami zmiane prowadzenia przewodéw ustalaé na biezgco w
trakcie realizacii.

5.4. Szczeg6towe zasady wykonywania Rob6t - wytyczne projektowe.

5.4.1. Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej
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e Montaz rurociggébw wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta, w trakcie wykonywania robét

budowlanych rury nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem

Poziomy kanalizacyjne nalezy uktadac ze spadkiem min. 1,5%

Piony i podejscia kanalizacyjne mocowaé do Scian pod kielichami uchwytami typowymi

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych i uszczelnic

Przejscia przewoddw przez strefy p-poz. uszczelni¢ masg ogniochronng z atestem

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej ( wg PN-81/B-10700.01 ) powinno odpowiadaé

nastepujgcym warunkom: podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekéw nalezy

sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody, o kanalizacyjne
przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki sprawdza sie na szczelno$¢ po
napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

e Odcinki przewodéw odpowietrzajgcych prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku pionéw i
wigczaé poszczegdlne odejscia do pionu gtéwnego wentylacyjnego poprzez tréjniki.

e Rury kanalizacyjne nalezy mocowacé do Scian i stropéw.

e Na przejsciach przez stropy i Sciany nalezy zamontowacé stalowe tuleje ochronne (TO).

e Przybory sanitarne nalezy podtgczy¢é do przewodéw kanalizacyjnych za pomocqg syfonéw z
tworzywa sztucznego.

e Na pionach kanalizacji sanitarnej (zlokalizowanych zgodnie z rysunkami) zaprojektowano
rewizie.

e Dostep do rewizji nalezy zapewnic¢ poprzez pozostawienie otworéw rewizyjnych w obudowach
gipsowo-kartonowych i zamontowanie drzwiczek lub zastosowanie innego rozwigzania
zamiennego.

e Catosé robét wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury
i urzgdzen, normami i warunkami technicznymi oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”,

e Zmiany wprowadzone do rozwigzan projekiowych sq mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej
kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i fechnicznie.
Propozyciji takiej winna towarzyszy¢é kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje,
kalkulacia cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro
Projektéw i Zamawiajgcego.

5.4.2. Instalacja odprowadzania skroplin
Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw montowanych w suficie podwieszanym jak i montowanych
w dachu zaprojekiowano z rur PE o potgczeniach zgrzewanych. Srednice przewodow
odprowadzajqcych skropliny pokazano na poszczegéinych rzutach w dokumentacii.
Woda odptywajgca z tac ociekowych klimatyzatoréw bedzie odprowadzana wezem gietkim do
przewodoéw z PE, nastepnie wigczana do pionéw instalacji kanalizacji sanitarnej oraz technologiczne;.
Trase przewodoéw skroplin oraz punkty wigczen skroplin do instalacji kanalizacyjnych pokazano na
rzutach zamieszczonych w niniejszej dokumentacii.
Wiqgczenia do pionéw kanalizacji sanitarnej i technologicznej nalezy dokonaé poprzez syfon.
Przy montazu stosowac ksztattki typowe dla danego producenta rur.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym 1,5%. Kierunek spadkéw pokazano na rysunkach w
dokumentaciji.

5.4.3. Wylyczne wykonania.

e Catosé instalacji nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano-Montazowych tom Il — ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe, rozdziat 6 —
Instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacyjne”.

e Wykonane przytgcza kanalizacyjne nalezy podda¢ prébie szczelnosci na cisnienie prébne 10
atm zgodnie z normq PN-92-B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i
badania przy odbiorze”.

e Odcinki przewodu ttocznego muszg byé poddane prébie cisnienia. Cisnienie prébne musi
wynosic 1,5-krotng warto$¢ cisnienia roboczego nie mniejszg niz 0,9MPa

e Montaz urzgdzen prowadzi¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.

e W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta.
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Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonywaniem pozioméw kanalizacyjnych (sanitarnych
i deszczowych) nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie rzedng kanalizacji zewnetrznej i dostosowaé do
nich rzedne projektowanej kanalizaciji przy zachowaniu minimalnych spadkéw

Przed wykonaniem powyzszej instalacji nalezy bezwzglednie zapoznaé sie z dokumentacjq
dotyczqcg instalacji wentylacii i klimatyzacii, instalacji chtodniczej oraz instalacji branzowych:
c.0., c.t., wz, cwu.

PrzejScia przewoddw przez strefy p.poz. nalezy zabezpieczy¢ obejmami ogniochronnymi

W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomié projektanta.

Ze wzgledu na duze nasycenie instalacji nalezy przestrzegaé rzednych prowadzenia
przewodow.

Wszystkie instalacie wodne muszq byé poddane prébie cisnienia. Cisnienie prébne musi
wynosic 1,5-krotng warto$¢ cisnienia roboczego.

Koordynacie realizacji nalezy wykonaé bezposrednio na budowie przed montazem.

Dobrane materiaty, urzgdzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogq by¢ zastgpione
innymi réwnorzednymi o parametrach zgodnych z przyjetymi w projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Og6lne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczqgce kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”.

6.2.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestoftl

iwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02 , PN-81/B- 10725 i

PN-91/B-10728.
W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:

zbadanie materiatéw pod kagtem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacii
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczeristwa pracy,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjq techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie szczelnosci catego przewodu

Instalacja kanalizacji sanitarnej

6.3.

sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatéw,

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalaciji z projektem,

sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

sprawdzenie szczelnosci podej$¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody,

sprawdzenie szczelnosci poziomdéw kanalizacyjnych,

sprawdzenie spadkéw przewodow.

Zakres badar prowadzonych w czasie budowy

6.3.1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacii

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolaciji cieplne;.

Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano
czes¢ przewodow instalacii, przed catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji, wéwczas
badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw
czesciowych.
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e Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji  lub
spowodowania nadmiernej jej korozji dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci
sprezonym powietrzem.

e Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimng

a. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodq, instalacja (lub jej czesé) podlegajgca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynno$¢ fe nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze
zewnefrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie
podejscia powinny by¢ catkowicie zaslepione.

b. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i nalezy dokonaé¢ starannego przeglgdu instalacii
(szczegdlnie potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujq przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

e Przebieg badania szczelnosci wodq

a. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i utrzymaniu jej przez 24h nalezy dokonaé starannego
przeglgdu instalacji (szczegblnie potqczen i ditawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujq
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelnosci

b. Po przeprowadzeniu badar powinien by¢ sporzqdzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ fermin w kiérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.3.2. Badania armatury przy odbiorze instalacji - Badania armatury odcinajgcej, zwrotnej,
WpuUstow, rewizji

Badania armatury, przy odbiorze instalaciji, obejmujg sprawdzenie:
c) doboru armatury, co wykonuie sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,
d) szczelnosé potqczen armatury,
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzqdzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w profokéle nalezy okreslic termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badarn.

7. OBMIARY ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”.
Obmiar robé6t nalezy wykona¢ wedtug stosownych ustalern przed wykonaniem rob6t z Inzynierem,
potwierdzonych protokotem. Obmiary wykonywaé w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.
Jednostkg obmiaru jest:

- mb,m’m?

- sztuka, komplet

- kg

8. ODBIORROBOT

8.1.  Odbior miedzyoperacyjny rob6t poprzedzajacych wykonanie instalaciji

1. Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonywanie
instalacji i w szczegélnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne
znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i
prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacii.

2. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedqg
wykonywane przez innych pracownikéw.

3. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajéw robot:

a) wykonanie przej$¢ dla przewodéw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
ofworu,

b) po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzqdzi¢ protokét stwierdzajgcy
jakos¢ wykonania robét oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé do prawidtowego
wykonania instalacji. W protokéle nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres
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rob6t objetych odbiorem.

4. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru
miedzyoperacyjnego.

8.2.  Odbior czesciowy instalacii

Odbiér techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacii, do
ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodéw utozonych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw
uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w
przepustach przez przegrody budowlane, kiérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koricowego (technicznego).

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projekiem
wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym
projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach nin. specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzqdzi¢ protokét potwierdzajqcy prawidtowe wykonanie
rob6t, zgodnos¢ wykonania instalaciji z projektem wykonawczymi, pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktdre byly objete odbiorem czesciowym. Do protokétu nalezy zatgczyc
protokéty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru czesciowego.

8.3.  Odbior koricowy instalacji

1 Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego-koricowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkéw:
a) zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacii, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
b) dokonano badar odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym,
c) zakoriczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegélnosci regulacie montazowq
zapewniajgcg uzyskanie zatozonych parametréw czynnikdw: przeptyw, cisnienie
d) zakoriczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne, majgce wptyw na prace
instalacji
2 Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
b) projekt powykonawczy instalacii z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy),
c) dziennik budowy,
d poiwierdzenie zgodnosci wykonania instalacii z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,
e) obmiary powykonawcze,
fi  protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,
gl protokéty odbioréw technicznych-czesciowych,
h)  protokéty wykonanych badani odbiorczych,
i) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z kiérych
wykonano instalacje,
i) dokumenty wymagane dla urzqdzen podlegajgcych odbiorom technicznym,
k) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,
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) instrukcje obstugi instalacii.

3 Wramach odbioru korcowego nalezy:

m) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

n)  sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepsiwa,

o) sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

p) sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czesciowych,

q) sprawdzi¢ protokéty zawierajqce wyniki badan odbiorczych,

r)  uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

4 Odbiér koricowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

5 Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowieri warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami
elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej
lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla pozycji kosztorysu.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawq ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosdi,
wymagania, badania oraz pomiary sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w kosztorysie i
w dokumentaciji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, fransportu i magazynowania
- wartos¢ pracy sprzetu z towarzyszgcymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania”

2. PN-81/B-10700/01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”

PN-92-B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”.

PN-84/B-01701 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach”

PN-80/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

PN-80/C-89203 ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690) wraz z

po6zniejszymi zmianami.

6. Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ,Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” z 1994r.

;BN
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IS-3

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | CHLODZENIA.
(Kod CPV: 45331200-8 Instalowanie urzgdzer wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji fechnicznej (ST) sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robét
instalacji wentylacji mechanicznej i chtodzenia w ramach budowy: ,Adaptacja pomieszczen pod nowqg
siedzibe Wojewoddzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, w budynku ,C1”
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewédzkiego w Kielcach przy alei IX — Wiekéw Kielc 3.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w
robét.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia wykonawsiwa robét w zakresie
instalacji wentylacji mechanicznej i chtodzenia, ich kontroli oraz odbioru.

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacija obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiagjgce i majgce na celu
wykonanie i odbiér robét zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym, a w
szczegblnosci:

e uzyskanie od producentéw bqdz opracowanie dokumentéw koniecznych do uzyskania aprobat
i atestéw dla urzqgdzen i elementéw instalacji, dopuszczajgcych do stosowania jako materiaty
budowlane w Polsce

e dostarczenie i montaz urzqdzen instalacji: centrale wentylacyjne, klimatyzatory, wentylatory
wyciggowe, kurtyny powietrzne.

e dostarczenie i montaz kanatéw i ksztattek wentylacyjnych wraz z osprzetem: nawiewniki,
wywiewniki, czerpnie i wyrzutnie powietrza, przepustnice, ttumiki akustyczne, zawieszenia
kanatéw wentylacyjnych, osprzetu i urzgdzen.

e dostarczenie i montaz orurowania dla klimatyzatoréw wraz z osprzetem

e wykonanie préb, regulaciji i pomiaréw instalacji wraz ze sporzqgdzeniem protokotéw

e wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajgcej faktyczne trasy prowadzenia

kanatéw wentylacyjnych, rozmieszczenie i doktadng lokalizacje pozostatych elementéw
instalacji, ich wymiary, parametry oraz wszystkie elementy niezbedne do prawidtowej
eksploataciji instalacii

rozruch, odbiér i przekazanie do eksploatacii instalacji wraz ze sporzgdzeniem protokotéw.
wykonanie i przekazanie instrukcji obstugi i konserwacii urzqdzen, osprzetu i instalaciji

biezgca wspétpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym

koordynacja rob6t w okresie realizacji zadania z pozostatymi branzami

zapewnienie konserwaciji w okresie gwarancyjnym

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej ST sq zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzqdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci,
majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego, bedgca wynikiem dziatania urzqgdzen mechanicznych wprowadzajgcych powietrze w
ruch.

Instalacja wentylaciji- zestaw urzqdzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania
i rozprowadzenia powietrza.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniv — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw -
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intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, femperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci
ruchu powietrza, poziomu hatasu -w strefie przebywania ludzi.

Strefa przebywania ludzi - czes¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 1,8 m nad podtogg, a takze
nad pomostami, gdzie przebywajq ludzie, w kiérej za pomocg instalacji wentylacyjnej lub
klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Mikroklimat pomieszczenia — warunki klimatyczne istniejgce w pomieszczeniu, bedgce wynikiem
jednoczesnego oddziatywania stopnia czystosci, sktadu chemicznego, temperatury, wilgotnosci
wzglednej i predkosci ruchu powietrza.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni.

Niezbedny strumieri objetosci powietrza zewnetrznego - strumieri powietrza zewnetrznego, ktéry ze
wzgleddéw higienicznych nalezy doprowadzi¢ do oséb przebywajgcych w pomieszczeniu w celu
utrzymania odpowiedniej jakosci powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia $wiezosci
powietrza, odprowadzenia przykrych zapachéw i utrzymanie na wymaganym poziomie zawartosci
tlenku wegla i dwutlenku wegla.

Krotnos¢ wymian powietrza - ilo§¢ wymian powietrza — liczbowa wartos¢ intensywnosci wentylacji
pomieszczenia, liczba okreslajgca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien
powietrza o objetosci rownej objetosci pomieszczenia.

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu $rodkéw technicznych, majgce na celu
zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzujgcych stan i jako$¢ powietrza.

Filtracja powielrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub
ciektych

Odzyskiwanie ciepta— wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto przez instalacje wentylacyjng.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
Mymagania ogélne”.

1.5. Og6ine wymagania dotyczqce rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é z dokumentacjq
projektowq, specyfikacig techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogélne warunki
dotyczqgce rob6t podano w czesci ogélnej specyfikacii.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Ogo6ine wymagania

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw , ich pozyskiwania i sktadowania podano czesci ogdinej
specyfikacji techniczne;.

2.2. Instalacja wentylacji mechanicznej

2.2.1. Uktad N1

Uktad N1 -centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typ KLME 04 firmy LENNOX lub
réwnowazna wraz z nagrzewnicq wodng o parametrach wody grzewczej 90/70°C, oraz
odzyskiem ciepta realizowanym w wymienniku krzyzowym.

llos¢ powietrza:

V,=3600 m*/h

V,,=3600 m*/h

2.2.6. Instalacja kanatowa
e Przewody wentylacyjne ze stali ocynkowanej wg PN-89/H-92125,
e Przewody wentylacyjne z pomieszczen zaplecza kuchennego (wyciggowe) ze stali
nierdzewnej (Uktady WD3.3 i WD3.4).
e Przewody elastyczne typu flex
e Kanaly izolowane termicznie i paroszczelnie matami z wetny mineralnej ze zbrojonej
folii aluminiowej.
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Wszystkie kanaty czerpne na zewngtrz izolowaé matami z wetny mineralnej 80mm w
ptaszczu z blachy stalowej ocynkowane.

Kanaty dla systemu N2W2 izolowane na zewngtrz matami z wetny mineralnej 80mm,
wewnagtrz 40mm.

2.2.7. Osprzet
Nawiewniki i wywiewniki w skrzynkach rozpreznych z przepustnicami

Zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne

Wyrzutnie dachowe

Ttumiki kanatowe prostokgtne firmy TROX lub réwnowazne.
Czerpnie powietrza dachowe

Rewizje

2.3. Instalacja chtodzenia

e Rurociqgi z rur stalowych czarnych bez szwu tqczone przez spawanie zabezpieczone
antykorozyjnie

Aparaty grzewczo-chtodnicze typu LHKW-9/B/C firmy HOVAL lub réwnowazne

Aparaty chtodnicze typu DKV-9/D firmy HOVAL lub réwnowazne.

Zawory regulacyjne typu Hydrocontrol firmy OVENTROP lub réwnowazne

Izolacja termiczna kauczukowa grubosci potowy srednicy firmy Armacell lub réwnowazne.
Zbiorniki odpowietrzajgce typu LA firmy Reflex lub réwnowazne

Zawory odcinajgce

Filtr siatkowy gwintowany przed aparatami chtodniczymi i grzewczo- chtodniczymi firmy Valvex
lub réwnowazny

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST - ,Wymagania ogélne”.

Do wykonania robét instalacyjnych i montazu urzgdzen Wykonawca robét powinien wykazaé sie
mozliwosciq korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

e do robét montazowych: zestawem specjalistycznych narzedzi i elekironarzedzi z
uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych,

e do montazu przewoddw wentylacyjnych na wysokosci 6-10m — mechaniczne pomosty robocze
jednomasztowe np. MPR-061 o wysokosci masztu do 20 m wyposazone w zurawik do
transportu pionowego materiatéw. W trakcie montazu ciggu przewodéw urzgdzenie bedzie
przestawiane co 2 m.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu. Urzqdzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcii itp. niezbednych do
wykonania robét. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie
dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Drobny osprzet powinien by¢ przewozony w skrzyniach i zabezpieczony przed uszkodzeniem.

Centrale wentylacyjne, wentylatory, ftumiki, nawiewniki i wywiewniki, przepustnice nalezy przewozi¢ w
fabrycznych opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ urzgdzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogélne zasady wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST - ,Wymagania ogdlne”.
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1.

Przed wykonaniem powyzszej instalacji nalezy bezwzglednie zapoznaé¢ sie z dokumentacjq
dotyczqgcg instalacji wody chtodniczej, instalacji ciepta technologicznego oraz instalacji branzowych:
c.0., wod.-kan. Koordynacje realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przed montazem.
Ksztattki wentylacyjne wykonywaé etapowo w miare wykonywania instalacji. Nalezy liczy¢ sie z
koniecznosciq dopasowywania ksztattek bezposrednio na budowie.

. Elementy wyposazenia instalacji (wentylatory, nawiewniki, ttumiki i inne) zostaty opisane w

specyfikacji (wykaz ksztattek) oraz w opisie w dokumentacji. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
nalezy skontaktowac sie z projektantem przed zaméwieniem.

Przed zaméwieniem central wentylacyjnych, wydruki techniczne stanowiqce podstawe zaméwienia
nalezy ponownie potwierdzi¢ przez projektanta.

Izolacja cieplna kanatéw wentylacyjnych (LAMELLA MATT) dla ttumikéw musi byé wykonana starannie
(doktadne docisniecie maty do powierzchni kanatu) z uwagi na mozliwosé powstawania zjawiska
pogtosu i przestuchu.

Przed przystgpieniem do wykonywania uktadu automatyki skontaktowaé sie nalezy bezwzglednie z
projektantem wentylacji i automatyki w celu potwierdzenia wytycznych technologicznych pracy
poszczegblnych uktadéw automatyki.

Sterowanie uktadami wentylacyjnymi ujeto w PW automatyki.

5.2.  Wykonywanie przewodéw wentylacyjnych.

e Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zatamari i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych(np.
ocynkowania) nie powinny mie¢ ubytkéw, pekniec¢ i tym podobnych wad.

e Wymiary przewoddw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

e Szczelnosé przewodéw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN - B -
76001.

e Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom normy
PN —89/H-92125.

e Potgczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN
—70/8865-32.

5.3.  Montaz przewodéw wentylacyjnych.

e Przewody wentylacyijne powinny by¢é zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potqgczenn poprzecznych. W przypadku potqczen
kotnierzowych odlegtosc¢ ta powinna wynosié co najmniej 100 mm.

e Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych wymiary
sq od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw z izolacig na
podktadkach z miekkiej gumy lub filcu.

e Przy uktadaniu przewodéw nalezy przewidzie¢ mozliwosé korekty dtugosci niektérych prostek
dla dostosowania ich do rzeczywistych wymiaréw pomieszczen

e Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potqczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna byé ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

e lzolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcq przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mieé¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej
powierzchni.

e Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornosé na korozie w
miejscu zamontowania.

e Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna byé odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

e Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato na jej
szczelnos¢, whasnosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukgii.
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54,

5.7.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszern do konstrukcji budowlanej powinny miec¢
wspotczynnik bezpieczerstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od
Zrédta drgan powinny byé wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw
elastycznych lub wibroizolatoréw.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalaciji.

Urzgdzenia.
Sposéb zamocowania wentylatoréw i central powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcie budynku (przez montaz na ramach nosnych stosowanie ptyt
amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na
instalacje przez stosowanie tqcznikéw elastycznych.
Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikéw elastycznych powinny byé zgodne z wymiarami i
ksztattem otworéw wentylatora.
tqczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika
podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na
instalacje.

Filtry powietrza.
Filiry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce
konieczno$¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracii.
Zamocowanie filtra powinno byé¢ trwate i szczelne. Szczelnosé zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.
Spos6b uksztattowania instalacji powinien zapewniaé réwnomierny naptyw powietrza na filtr.
Wktady filtrujgce nalezy montowaé po zakoriczeniu brudnych” prac budowlanych lub
zabezpieczaé je przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki.
Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwosciq ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.
Nawiewnikéw nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkéd majgcych zaktécajgcy wptyw
na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb trwaty i
szczelny.
Przewdd tqczqcy sie¢ przewodéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrétszq trasq, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw.
W przypadku tqczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z siecig przewodéw za pomocq
przewodéw elastycznych nie nalezy: zgniataé tych przewodéw oraz stosowac przewodow
dtuzszych niz 1,5 m.
Sposéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia przegrody. Nawiewniki i
wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny byé zamontowane w pozyciji
catkowicie otwarte;.
Przepustnice.
Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone
w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu.
Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych
powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalaciji.
Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwq zmiane potozenia topat w petnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i
zamknietego.
Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadac co najmniej
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.
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e Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadaé co najmniej klasie A wg klasyfikacii
podanej w PN-EN 1751

e Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano- Montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe oraz z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

5.8.Montaz instalacji chtodu
Catos¢ robét wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano-Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i przemystowe, DTR Producentéw urzqdzen i

systemaéw oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogo6ine zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczqgce kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”.
6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacii
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegélne elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory, wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajqg efektywnie.

6.2.1.Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujqce prace wstepne:

a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;

c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

d) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie kierunku
wyptywu powietrza z nawiewnikéw;

e) Nastawienie i sprawdzenie urzqdzen zabezpieczajgcych;

f) Nastawienie uktadu regulaciji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

g) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

h) Nastawienie elementéw dtawigcych urzgdzen umiejscowionych w instalacjach grzewczej i
chtodzgcej, z uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych;

i) Nastawienie elementéw zasilania elekirycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

i) Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

k) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istniejq.

6.2.2. Wymagania ogéine Rozruch instalacii i préby.
1. Po zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolaciji, instalacie poddaé prébie
szczelnosci na cisnienie do 800 Pa - wymadg konieczny.
2. Rozruch urzgdzen - central wentylacyjnych, systeméw VRV dokonaé w porozumieniu z serwisem
producenta.
3. Na przewodach w wentylatorniach po zamontowaniu izolacji oznaczy¢ trwale nazwy uktadoéw i
kierunki przeptywow.
W pomieszczeniu zamiesci¢ schematy ideowe uktadéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzqdzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegdine uktady instalacji (np. grzewczy, chtodniczy itp.) do catych instalacii.
Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny byé doprowadzone do okreslonych
warunkéw pracy (np. ogrzewanie/chtodzenie, uzytkowanie/nie uzytkowanie pomieszczen,
czesciowa i petna wydajnosé, stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady
i wspoétdziatanie réznych uktadéw regulacji, jak réwniez sekwencije regulacji i symulacie
nadzwyczajnych warunkéw, dla ktérych zastosowano dany uktad regulaciji lub wystepuije okreslona
odpowiedz uktadu regulacji. Nalezy obserwowacé rzeczywistg reakcje poszczegélnych elementéw
sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i
innych posrednich wskaznikach.
W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzqgdzer regulacyjnych nalezy réwniez obserwowaé

o s
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zalezno$¢ miedzy sygnatem wymuszajgcym, a dziataniem tych urzqdzen. Dziatanie regulatora
sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajgc jednoczesnie
dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat
wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowac stabilnos¢ dziatania instalacii jako catosci. W czasie kontroli
dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i reguladii
wstepnej instalacii.

7. OBMIARY ROBOT

Ogélne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST - ,Wymagania ogéine”.
Jednostkg obmiaru jest:
-m, m’>, m?
- sztuka
- komplet

8. ODBIOR ROBOT

a)
b)

a

8.1. Odbidr czesciowy:

Odbiér czesciowy obejmuije prébe szczelnosci kanatéw wentylacyjnych oraz rurociggéw przed
ich zaizolowaniem

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ elementy urzqdzen instalacii, ktérych w wyniku postepu
robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzqdzony protokét i
dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.2. Odbiér koricowy:

8.2.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano

wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujqce dziatania:

a)

b)

c

Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowq, zaréwno w
zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci
zamiennych;

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

Sprawdzenie czystosci instalacii;

Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploataciji instalacii.

8.2.2. Badanie ogé6lne:

Dostepnosci dla obstugi;

Stanu czystosci urzqdzen, wymiennikéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzqdzen i przewodow;

Kompletnosci znakowania;

Readlizacji zabezpieczenn przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych itp.);

Zainstalowania urzqgdzen, zamocowania przewodéw itp. w sposéb nie powoduijgcy
przenoszenia drgar;

Srodkéw do uziemienia urzqgdzen i przewodow.

8.2.3 Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzqgdzer wentylacyjnych.

Sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposéb;

Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

Sprawdzenie konstrukgji i wiasciwosci (np. podwaéjna obudowa);

Badanie przez ogledziny szczelnosci urzqdzen i tgcznikéw elastycznych;
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e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

f)

g)
h)
i)
i)
k)
)

m)

a)

b)

Sprawdzenie zamocowania silnikéw;

Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

Sprawdzenie naciggu i liczby paséw klinowych (wigcznie z dostawq czesci zamiennych);
Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora ftopatki zakrzywione do przodu lub do tytu);
Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
znamionowe;.

Centrala musi by¢ wyposazona w elementy rozdzielajgce strumienie powietrza nawiewanego i
wyrzucanego.

8.2.4. Badanie filiréw powietrza.

Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtréw na podstawie oznaczer z danymi projektowymi;
Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

Sprawdzenia wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i
prawidtowosci poziomu ptynu pomiarowego;

Sprawdzenie zestawu zapasowych filtréw (zgodnie z umowaq);

Sprawdzenie czystosci filtra.

8.2.5. Badanie sieci przewod6w.

Badanie wyrywkowe szczelnosci potqczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowq;

Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

8.2.6. Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow.

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

a)
b)
c
d)

)

DD e e o o o

8.2.7. Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych.
Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacii;
Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;

Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odnosnie:
umiejscowienia, dostepu

rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;

systemu zabezpieczen;

wentylacii;

oznaczenia;

typéw kabili;

uziemienia;

schematéw potgczen w obudowach.

Przy odbiorze koricowym powinny zosta¢ dostarczone dokumenty:

protokét przeprowadzonych badarn szczelnosci instalacii

protokoty pomiaru przeptywéw powietrza

Swiadectwa jakosci wydane przez producentéw materiatéw

dokumenty stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiatéw i urzgdzen
przy odbiorze koricowym sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentaciq techniczng po
uwzglednieniu  udokumentowanych odstepsiw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych,

przy odbiorze urzqdzen i instalacji nalezy przedtozyé protokoty odbioréw czesciowych i préb
oraz protokét odbioru urzqdzen przez UDT

nalezy dostarczy¢é Zamawiajgcemu ,, Instrukcje obstugi” urzgdzen wentylacyjnych i chtodniczych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla pozyciji kosztorysu.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez wykonawce w danej pozyciji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania, badania oraz pomiary sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w kosztorysie i
w dokumentacii projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania

- warto$¢ pracy sprzetu z towarzyszqcymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

N

0V NGOk

1.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projekiowaniu

PN-B-01706: 1999/Az 1 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i badania
PN-B-76002: 1976 Wentylacja - Potqczenia urzqdzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacija budynkéw -Urzgdzenia wentylacyjne koricowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwosci
mechaniczne

ENV 12097: 1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczgce czesci
sktadowych sieci przewodéw utatwiajgce konserwacije sieci przewodéw

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji

PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw - Wymagania
wytrzymatosciowe

PN-EN 779+AC:1998 - Przeciwpytowe filtry powietrza dla wentylacji ogélnej — wymagania, badania,
oznaczenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami (Dz.U. Nr
75/2002 poz.690)

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastrukiury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL -
Zeszyt 5 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.

IS-4
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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(Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacii technicznej (ST) sa wymagania techniczne wykonania i
odbioru robét instalaciji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego w ramach budowy:
Adaptacja pomieszczen pod nowa siedzibe Wojewddzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w
Kielcach, w budynku ,C1” Swigtokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego w Kielcach przy alei IX — Wiekow
Kielc 3”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w
robét.

1.3.  Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa robét w zakresie
instalacji centralnego ogrzewania ich kontroli oraz odbioru.

Instalacja grzewcza ujeta w Specyfikacji i dokumentacji obejmuije:

- zasilenie w ciepto grzejnikéw

- zasilenie w ciepto aparatéw grzewczo-wentylacyjnych

- zasilenie w ciepto nagrzewnic central wentylacyjnych

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacia obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbiér robét zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym, a w
szczeg6lnosci:

e uzyskanie od producentéw bgdz opracowanie dokumentéw koniecznych do uzyskania aprobat i
atestéw dla urzgdzen i elementéw instalacji, dopuszczajgcych do stosowania jako materiaty
budowlane w Polsce
dostarczenie i montaz urzqdzen instalacii
dostarczenie i montaz orurowania dla instalaciji co. wraz z osprzetem
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw instalacii
dostarczenie i montaz izolacji fermiczne.
wykonanie préb, regulacii i pomiaréw instalacji wraz ze sporzqgdzeniem protokotéw
wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajgcej faktyczne frasy prowadzenia
przewodoéw co, doktadng lokalizacje pozostatych elementéw instalacii, ich wymiary, parametry
oraz wszystkie elementy niezbedne do prawidtowej eksploatacii instalacii
rozruch, odbiér i przekazanie do eksploatacii instalacji wraz ze sporzgdzeniem protokotéw
wykonanie i przekazanie instrukcji obstugi i konserwacii urzqdzen, osprzetu i instalacji
biezgca wspétpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym
koordynacija robét w okresie realizacji zadania z pozostatymi branzami
zapewnienie konserwaciji w okresie gwarancyjnym

14.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej ST sq zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja ogrzewcza wodna - instalacje ogrzewczq wodng stanowi uktad potgczonych przewodéw
napetnionych wodq instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w
tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.),
oddzielony zaworami od Zrédta ciepta.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego- instalacja ogrzewcza w ktérej przestrzern wodna (ztad) nie
ma swobodnego potqczenia z atmosferq.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowigca czesé lub catosé instalacji ogrzewczej
wodnej, stuzqca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w
pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu
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Woda instalacyjna (czynnik grzejny)- woda lub wodny roztwér substanciji zapobiegajgcych korozji lub
obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajqcy instalacje ogrzewczg wodng.

Zrédto ciepta- kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompq ciepta, uktad z
kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspétpracy.

Pozostate okreslenia sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
Mymagania ogéine”.

1.5.  Ogéine wymagania dotyczqgce rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania raz ich zgodno$¢ z dokumentaciq
projektowq, specyfikacig techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogélne warunki
dotyczqgce rob6t podano w czesci ogélnej specyfikacii.

2. MATERIALY | URZADZENIA

21.  Og6lne wymagania
Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw , ich pozyskiwania i skladowania podano czesci ogéinej
specyfikacji techniczne;.

2.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Elementy grzejne

2.2.1.  Grzejniki wg PN-EN 442-1:1999 stalowe , ptytowe typu C (zasilane z boku), firmy PURMO
lub réwnowazne

2.2.2. Grzejniki drabinkowe odporne na wilgo¢ w pomieszczeniach sanitarnych fypu Santorini
firmy PURMO lub réwnowazne

2.2.3. Kurtyny powietrzne typu Windbox oraz Max firmy ROSENBERG lub réwnowazne

Rurociqggi

2.2.4. Przewody c.o. - rury stalowe czarne bez szwu w/g PN-EN 10244:2006 o potgczeniach
spawanych.

Armaiurg

2.2.5. Pompy obiegowe do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych typu UPS 32-80, oraz
ALPHA2 15-40 130 firmy GRUNDFOS lub réwnowazne.

2.2.6. Zawory regulacyjne z gtowicami termostatycznymi — na zasilaniu grzejnikéw

2.2.7. Zawory odcinajgce z mozliwoscig spuszczania wody — na powrocie z grzejnikéw.

2.2.8. Zawory regulacyine przy aparatach grzewczo-chtodniczych, chtodniczych, oraz
kurtynach powietrznych cieptych typu Hydrocontrol, firmy OVENTROP lub réwnowazne;.

2.2.9. Automatyczne odpowietrzniki

2.2.10. Kurki spustowe

2.2.11. Odpowietrzniki instalacji wg PN-91/B-02420 (zlokalizowane w najwyzszych punktach
instalacji) oraz reczne zawory odpowietrzajgce na grzejnikach.

2.2.12. Izolacja termiczna-grubo$¢ zgodnie z Rozporzqgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002) wraz z pdzniejszymi zmianami.

2.2.13. Filtry siatkowe na zasilaniu kurtyn powietrznych cieptych, nagrzewnic.

2.2.14. Sterownie kurtynami poprzez termostat i przez czujnik otwarcia drzwi.

2.2.15. Manometry

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb szczelnosci, rurociqgi nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie poprzez natozenie powtok malarskich. Nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie az do
osiggniecia co najmniej do stopnia ST-3 wg PN-ISO 8501-1. Projekiuje sie zabezpieczenie farbg
antykorozyjng samogruntujgca Ecochron firmy Sigma Kolon. Farbe nalezy naktadaé zgodnie
z zaleceniami producenta.
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Lokalizacja oraz typy urzqdzen wraz z producentami zgodnie z dokumentacjq projektowq.

3. SPRZET

Do wykonania robét montazowych instalacji wewnetrznej grzewczej Wykonawca powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwigzan technicznych, szczegélnie w zakresie rur z tworzywa sztucznego. Montaz rurociqggéw
stalowych wymaga specjalistycznego przygotowania pracownikéw w zakresie rob6t spawalniczych . Do
rob6t montazowych i izolacyjnych Wykonawca winien dysponowaé systemem rusztowan przejezdno-
przesuwnych /podnos$nikami nozycowymi.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu zostaty przedstawione w czesci ogélnej specyfikacii
techniczne;.

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i skladowanie
materiatéw (m. in. rur i ksztattek) muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci
materiatu i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawane
zadnym szkodom. Materiaty mogq by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio przystosowanymi
do przewozu elementéw, konstrukcii itp. niezbednych do wykonania robét.

Rury w wigzkach muszq by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkq (trawersem).
Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub taricuchéw.

Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy)
przed roztadunkiem wiqzki nalezy wyjqc¢ rury "wewnetrzne".

Gdy rury sq roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie lub z uzyciem podnosnika
widtowego.

Nie wolno rur zrzucaé lub wlec.

Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie
materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Drobny osprzet powinien by¢ przewozony w skrzyniach i zabezpieczony przed uszkodzeniem.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ urzgdzenia.

Urzgdzenia nalezy przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach krytymi sSrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Og6lne zasady wykonania Robé6t

Ogélne zasady wykonywania robét podano w czesci ogdlnej specyfikacii technicznej.
Wykonywanie robét w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla
pozostatych branz.

5.2. Instalacja co

e Przewody z rur stalowych spawanych prowadzi¢ na konstrukcjach wsporczych pod stropem
konstrukcyjnym .

e Trasy przewodéw z rur stalowych prowadzi¢ w taki sposéb , aby umozliwi¢ samokompensacije
rurociqgéw. Przy potgczeniach pionéw z poziomami wykonaé ramiona kompensacyjne o
dtugosci 0,9 m.

e Przejscia rurociqgébw przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé wg
technologii firmy Promat zgodnie z Aprobatg AT-15-3656/2007 poprzez uszczelnienie przejscia
wetng mineralng o gestosci nie mniejszej niz 40 kg/m?® lub wypetnienie ogniochronng zaprawg
PROMASTOP® - MGlII. Wetne lub zaprawe oraz rury na dtugosci 40 cm z obu stron przegrody
pomalowaé masqg PROMA - STOP - Coating.

e Po wykonaniu préby hydraulicznej instalacji uzyskaniu pozytywnego wyniku i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego przewody instalacji grzewczej nalezy zaizolowaé otulinami z
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wetny skalnej pokrytymi zbrojong folig aluminiowa typ Alu Coat T firmy Paroc lub réwnowazne;.
Przed przystgpieniem do badan, préb i uruchomieniem instalacji , nalezy dokonaé przeglgdu
zamontowanych urzgdzen co do zgodnosci z dokumentacjq.

e Catosc instalaciji ptuka¢ bardzo starannie przy catkowicie otwartych zaworach

e W czasie prébnego ruchu urzgdzen nalezy wykonaé regulacje i pomiary urzqdzen.

e Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykonaé¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z
naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzqdzen. Zamawiajgcy dokonuje  weryfikacii
sprawozdania.

e Zmiany wprowadzone do rozwigzan projekiowych sq mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej
kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i fechnicznie.
Propozycji takiej winna towarzyszy¢é kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje,
kalkulacia cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro
Projektéw i Zamawiajgcego.

e Catos¢ robo6t wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym. Cato$¢ instalacji wykonaé wg
procedur ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych® Zeszyt 6
wydawnictwo COBRTI —INSTAL.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.4.  Og6lne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczqgce kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Program zapewnienia jakosci robét.
e Zasady kontroli jakosci rob6t.
e Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.
o Certyfikaty i deklaracje.
e Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacjqg ogdlng i specyfikg robét.

7. OBMIARY ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”.
Obmiar robét nalezy wykonaé¢ wedtug stosownych ustalern przed wykonaniem rob6t z Inzynierem,
potwierdzonych protokotem. Obmiary wykonywaé w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.
Jednostkg obmiaru jest:

- mb,m? m®

- sziuka, komplet

- kg

8. ODBIORROBOT

8.1.  Odbior miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych wykonanie instalaci

1 Odbiory miedzyoperacyjne sq elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonywanie
instalacji i w szczegélnosci powinny im podlegaé prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe
wykonanie elementdéw tej instalacii.

2 Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlinie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikéw.

3 Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajoéw robot:

- wykonanie przej$¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,
- po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzqdzi¢ protokét stwierdzajgcy jakosc
wykonania rob6ét oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania instalacji. W
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protokéle nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem.

4. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokéle nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2.  Odbior czesciowy instalacii

Odbiér techniczny-czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacii j,
do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewoddw utozonych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw
uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w
przepustach przez przegrody budowlane, kiérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koricowego (technicznego).

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projekiem
wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym
projekcie,

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach nin. specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzqdzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robét, zgodnos$¢ wykonania instalaciji z projektem wykonawczymi, pozytywny wynik niezbednych badarn
odbiorczych. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktdre byly objete odbiorem czesciowym. Do protokétu nalezy zatgczyc
protokéty niezbednych badar odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w profokéle nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru czesciowego.

8.3.  Odbiér koricowy instalacji

1. Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego-koricowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkéw:

e zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacii, tgcznie z wykonaniem izolacii cieplne;j,

e dokonano badarn odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym,

e  zakoriczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlinosci regulacie montazowq zapewniajgcg
uzyskanie zatozonych parametréw czynnikéw: grzejnego i chtodniczego temperatura zasilania,
przeptyw, cisnienie dyspozycyjne)

e zakoriczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne, majgce wptyw na efekt
chtodzenia w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacie i spetnienie wymagan w
zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednosciq energii.

2. Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

e projekt powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

e dziennik budowy,

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

obmiary powykonawcze,

protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

protokéty odbioréw fechnicznych-czesciowych,

protokéty wykonanych badar odbiorczych,

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budowniciwie wyroby budowlane, z ktérych
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wykonano instalacie,

e dokumenty wymagane dla urzqdzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw, k) instrukcje obstugi instalacii.

3. Wramach odbioru koricowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekiem powykonawczym,

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepsiw, sprawdzic w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,
sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,
sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czesciowych,
sprawdzi¢ protokéty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

4. Odbidr koricowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

5. Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowiern warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym siwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalaciji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla pozyciji kosztorysu.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawq ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez wykonawce w danej pozyciji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania, badania oraz pomiary sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w kosztorysie i
w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, fransportu i magazynowania
- warto$¢ pracy sprzetu z towarzyszqgcymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

2. PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

3. PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

4. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

5. PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

6. PN-EN ISO 13789:2001 Whasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynniki strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania

7. PN-90/B-01430 Ogrzewniciwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

8. PN-82/B-02403 Ogrzewniciwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

9. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji wodnych systemu

zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

10. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewarn wodnych.
Wymagania

1. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzqdzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

12.  PN-EN-12831:2006 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

13.  PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogélne
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14.  PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

15. PN-EN 1736:2003 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Elementy podatne rurociggdw, tumiki drgan i ztgcza
kompensacyjne

16. PN-EN 378-1:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony srodowiska. Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru

17. PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczqce bezpieczeristwa i
ochrony srodowiska. Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumenfowanie

18. PN-EN 378-3:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczqce bezpieczenstwa i
ochrony srodowiska. Usytuowanie instalacji

19. PN-EN 378-4:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczqce bezpieczenstwa i
ochrony srodowiska. Obstuga, konserwacja

20. Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastrukiury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL —
Zeszyt 6 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

CZESC I

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IE-1
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

(Kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elekirycznych wewnetrznych)
(Kod CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodéw instalaciji elekirycznych)
(Kod CPV 45311100-2 Roboty w zakresie montazu opraw, osprzetu, urzqdzen i odbiornikéw energii
elektrycznej)

1.  WSIEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robét
instalacii elektrycznych wewnetrznych (uktadanie kabli i przewodéw, montaz osprzetu, opraw
o$wietleniowych, urzqdzen i odbiornikéw energii elekirycznej) w ramach budowy: ,Adaptacja
pomieszczen pod nowq siedzibe Wojewddzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, w
budynku ,C1” Swietokrzyskiego Urzedu Wojewdédzkiego w Kielcach przy alei IX — Wiekéw Kielc 3*.

1.2 . Zakres stosowania ST

Specyfikacija Techniczna stanowi opracowanie stosowane jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji mogqg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedqg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru
robé6t zwigzanych z:

e uktadaniem kabli i przewodéw elektrycznych: typu YDY, YKY, YKXS 1, 2, 3, 4, 5 zylowe o
przekrojach zyt 1,5 + 300mm2 o napieciu izolacji 450/750V (dla przewoddéw) i 0,6/1,0kV (dla
kabli), w korytkach kablowych, kanatach kablowych oraz na tynku i pod tynkiem.

e montazem opraw oS$wietlenia podstawowego i awaryjnego, gniazd 230V i 400V, osprzet
instalacji oswietlenia , zestawdw gniazd, odbiornikéw wentylacyjnych i grzewczych zgodnie z
wytycznymi branzy sanitarnej, wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszgcymi, dla
obiektéw kubaturowych oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich
czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

e kompletacjq wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

e wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczeg6lnosci
roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego, korytek
kablowych itp.),

e utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjq techniczng,

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjq techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacii,

e utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknietych),
utatwiajgcego docelowe wcigganie zaprojektowanych przewodoéw,

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych
kabli i przewodéw,

e przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacii elekiryczne;.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicie

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, a takze podanymi
ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajqcy zespét cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréow fechnicznych, jakosci, wymogdéw bezpieczenstwa,
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wielkosci charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania,
metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajqgcy przydatnosé danego wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowaznionqg jednostke badajacg (certyfikujgca),
stwierdzajgcy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzqcy, wchodzgcey w sktad instalacii

elekirycznej lub urzgdzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze byé¢ pod
napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sq czesciq
czynnaq).

Potqczenia wyréwnawcze — elektryczne potqczenie czesci przewodzqgcych dostepnych lub obcych w
celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespét materiatéw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodoéw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniami, wytyczajqcy trasy ciqgéw réwnolegtych przewodoéw itp.

Grupy materiatéw stanowiqcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw:

- przepusty kablowe i ostony krawedszi,

- drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujqce,

- puszki elektroinstalacyjne,

— koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodéw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i szyny,
zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elekiryczne — wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elekirycznej — urzqdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng
forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechanicznq itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia ze wzgledu na
iego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elekiryczna ) — kompletne urzqdzenie stuzqce do przymocowania i potgczenia
z instalacjq elektryczng jednego lub kilku Zrédet swiatta, ochrony Zrédet swiatta przed wptywami
zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrédta $wiatta, a takze do uzyskania
odpowiednich parametrow $Swietinych ( bryta fotometryczna, luminancja), utatwia wiasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiane Zrédet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sq ostony lub elementy ukierunkowania zrédet swiatta w
formie : klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopieri ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdblnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwoad instalacii elektrycznej — zesp6t elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem
energii elekirycznej za pomocq chronionego przed przetezeniem wspdélnym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednio potgczonych przewoddéw elekirycznych. W skiad obwodu elekirycznego
wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzqdzenia zmieniajgce
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parametry elekiryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem
zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podfoza - zespét czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzgdzenia elekirycznego, odbiornika energii  elekirycznej, uktadaniem kabli i
przewodéw maijqcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjq;

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujqgce grupy czynnosci:

- Wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— Kucie bruzd i wnek,

- Osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- Montazu uchwytéw do rur i przewodéw,

- Montaz konstrukciji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodéw,

- Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych

1.5 Ogéine wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacig
projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczqgce robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6 Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacii elekirycznej stanowiq:

o projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.

664),
e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku  zaméwien
publicznych), sporzqdzone zgodnie z rozporzqgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy  informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

e dokumenty $wiadczqce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub
zalecenia producentéw dotyczqce stosowania wyrobéw,

o protokoty odbioréw czesciowych, koricowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badar kontrolnych, dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pbzZniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elekirycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacii

projektowej i szczegdtowe| specyfikacji fechnicznej wykonania i odbioru robét montazowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

2. MATERIALY

Materiaty zastosowane w obiekcie muszg posiada¢ dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu ich do
obrotu albo jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym na terenie Unii Europejskiej zgodnie
z dyrektywami obowigzujgcymi w UE.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikaciji stuzq ustaleniu pozgdanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych w dokumentacii
technicznej dla projektowanych rozwigzan.
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Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:
— spetniania fych samych wtasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia dostosowania, uzyskanie akceptaciji projektantal).

2.1 Wymagania Ogéine

Wymagania Ogdlne dotyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt. 2
Do wykonania i montazu instalacji, urzqgdzen elekirycznych i odbiornikéw energii elekirycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzqdzenia
elekiryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i
stosowania uznaie sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracie zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elekirotechniczng
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepiséw bezpieczeristwa Miedzynarodowej Komisiji ds. Przepiséw Dotyczqcych Zatwierdzenia
Sprzetu Elekirycznego (CEE), aprobaty techniczne,

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

e wydat deklaracie zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa,

e wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentaciqg
projektowq, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budowniciwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzqdzen elekiroenergetycznych w  obiekcie
budowlanym.

2.2 Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elekirycznej powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kableiprzewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacie wg wymogéw dla

rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng. Jako materiaty przewodzqce mozna stosowaé miedz i
aluminium, liczba zyt: 1, 2, 3, 4, 5.Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV, a przekroje
przewidzianych kabli: 2,5 do 300 mm?
Napiecia znamionowe izolacji przewidzianych przewodéw wynosi 450/750 V, przekroje uktadanych
przewodéw bedg wynosi¢ 1,5 do 10 mm2. Jako materiaty przewodzqce nalezy stosowaé miedz.
Uktadanie kabli i przewodéw nalezy wykonaé w kanatach kablowych, korytach kablowych, w rurkach
na tynku i pod fynkiem

2.2.2. Osprzetinstalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w
miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodéw przy przejsciach przez
Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane
bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy
podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane
systemowo lub samono$ne stanowiq osprzet réznych elementéw instalacji elekirycznej. Pozwalajg na
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swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodéw, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z
nich budowaé skomplikowane ciggi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe
oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 100 do 400 mm. Wszystkie
rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajgcych uktadanie wg
zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewodéw dla
nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadajq tgczniki tukowe, umozliwiajgce ptynne
uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt). Rury instalacyjne wraz z osprzetem
(rozgatezienia, tuleje, tqczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie
stalowe - zasadq jest uzywanie materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujq ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze
gazy nie sq szkodliwe dla cztowieka. Rurowe

instalacje wnetrzowe powinny byé odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze
wzgledu na wytrzymatosé, wymagajqg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.
Jednoczesnie podtgczenia silnikéw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy
wykonywaé przy uzyciu rur stalowych. Dobér Srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju
poprzecznego kabli i przewodéw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej.
Rury z tworzyw sztucznych mogqg by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne;
Srednice typowych rur gtadkich: od 16 do 763 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg
potrzeb do 200 mm2) natomiast Srednice typowych rur karbowanych: od F16 do ¥54 mm. Rury stalowe
czarne, malowane lub ocynkowane mogq by¢ gtadkie lub karbowane - srednice typowych rur gtadkich
(sztywnych): od 713 do 42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od ¥7 do 48 mm i
sztywnych od F16 do 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodéw w instalacjach
podtogowych stosuie sie gietkie ostony kablowe

- spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Dla instalacji wykonanej przewodami/kablami ognioodpornymi nalezy uktada¢ je na korytach
kablowych ognioodpornych o odpornosci E90 wraz z zawiesiami.

2.2.3. Systemy mocujqce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy mogq by¢ wykonane takze z
metali). Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane). Puszki
elektroinstalacyjne mogq by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i tgcznikéw
instalacyjnych, wystepuig jako tqczqce, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sq
z materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podirzymuijg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla
cztowieka, jednoczesnie zapewniajq stopiert ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony
jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepujg puszki natynkowe,
podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszq
spetnia¢ nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa ¥60 mm, sufitowa lub korficowa
60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub
czteroweijsciowa dla przewodoéw o przekroju do 6 mm2. Puszki elekiroinstalacyjne do montazu gniazd i
tgcznikéw instalacyjnych powinny byé przystosowane do mocowania osprzetu za pomocq ,pazurkéw” i
/ lub wkretéw.

Korcowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzqgcych prad elektryczny
jak aluminium, miedZ, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich
zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytgczanie przewodéw do
instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania korficéw przewodu oraz umozliwia
systemowe izolowanie za pomocq oston izolacyjnych. Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwieksza
bezpieczeristwo obstugi; wyrézni¢ mozna kilka grup materiatéw: oznaczniki przewodéw, dtawnice,
ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny
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tqczniki ogéinego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:
a) tgczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach 60 mm

za pomocq wkretéw lub ,pazurkéw”.

b) tgczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sq do instalowania bezposrednio na
podtozu (Scianie) za pomocg wkretéw.
c) Zaciski do tgczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm?Z.
d) Obudowy tqgcznikéw powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujqcych
ptomienia.
e) Podstawowe dane techniczne:
— napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 16 A,
— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
— stopief ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

2.2.5. Gniazda wiykowe ogéinego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wiynkowych:

a) Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w sityk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach ¥60 mm za pomocq wkretéw lub ,pazurkéw”.

b) Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocq wkretéw lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszqg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodéw, w tym do
podtqgczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potgczenia przewodéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewoddw o przekroju od 1,5+25
mm? w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wiykowego. Obudowy gniazd nalezy
wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niepodirzymujgcych ptomienia.

Podstawowe dane fechniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,

- prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywaé na podstawie projekiu oswietlenia, zawierajgcego
€O najmniej:

— dob6r opraw i zrédet Swiatta,

— plan rozmieszczenia opraw,

— obliczenie rozktadu natezenia oswietlenia oraz spadkéw napiecia i obcigzen,

Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ zgodnie z projewktem

Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedgcych pod napieciem
orazprzedostawaniem sie ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujgce oznaczenie
zwiqgzane ze stopniami ochrony:

—zwykta IP 20

— zamknieta IP 4X

- pytoodporna IP 5X

- pytoszczelna IP 6X

— kroploodpornalP X1

- deszczodporna IP X3

- bryzgoodporna IP X4

- strugoodporna IP X5

- wodoodporna IP X7

- wodoszczelna IP X8

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych
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Wyroby do robdt montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

- sq zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakferystykg podang w dokumentacji projektowej i

specyfikacji techniczne;j,

- sq witasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczqce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
iednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez
karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobéw i materiatéw nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacii elekirycznych.

Wszystkie materiaty pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegélnosci kable i przewody
nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krgzkach (oznaczenie K”), korice przewodéw
producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewngtrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciqgtoS¢ zyt, przekréj). Pozostaty sprzet, osprzet i
oprawy oS$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczeg6lnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” , pkt 3.
Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine
Ogélne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”, pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostroznosé
aby nie uszkodzi¢ materiatbw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie
tfransportu wynoszq dla bebnéw: — 15C i — 5C dla krgzkéw, ze wzgledu na mozliwosé uszkodzenia
izolacji. Nalezy stosowaé¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine”, pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umowq oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢é wykonanych robét. R boty winny by¢
wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspekfora nadzoru.

5.2. Montaz przewodéw instalacji elekirycznych

Zakres rob6t obejmuie:
e przemieszczenie w strefie montazowej,
e ztozenie na miejscu montazu wg projektu,
e wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,



Inwestor:  Swietokrzyski Urzad Wojewddzki, al. IX Wiekéw Kielc 3 Strona: 104
Obiekt: Aranzacja pomieszczen Wojewddzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w bud C1  Nr projektu
Stadium: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych Data: 12.2013

e roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozy,
przekucia Scian i stropéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢é kanatéw
instalacyjnych, wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub podtozach,

e osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli,
wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

e montaz na gotowym podiozu elementéw osprzetu instalacyjinego do montazu kabli i
przewodow (pkt 2.2.2.),

e tuki z rur sztywnych nalezy wykonywacé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze byé wieksze niz 15%
wewnetrznej Srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sq ponizej.
Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

e tqgczenie rur nalezy wykonaé za pomocq przewidzianych do tego celu zigczek (lub przez
kielichowanie),

e puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna)  krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

e przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowanych do
Srednicy wprowadzanych rur,

e koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokosé do 5 mm,

e wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm
dla utatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej, uktadanie (montaz) kabli i przewodéw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i
charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej (szczegétowei) ST.
W przypadku tatwosci weciggania kabli i przewodéw, wcigganie drutu prowadzqcego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody muszq by¢ utozone swobodnie i nie mogq by¢
narazone na naciqgi i dodatkowe naprezenia,

e oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projekiowej i specyfikacji technicznej lub
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczefstiwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczania i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyine przewodéw
barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

e roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie
bruzd, naprawa Scian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢
kanatéw instalacyjnych,

e przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii

elekirycznej

Te elementy instalacji montowaé w koricowej fazie robét, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikéw
energii elekirycznej montowanego na $cianach.
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzic¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potgczen.
Zrodta swiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy
zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbioréw 1-
fazowych. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd witykowych w puszkach powinno zapewniaé
niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wiyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie wytqcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac
takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda wiykowe ze stykiem ochronnym nalezy
instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u géry. Przewody do gniazd wtykowych 2-
biegunowych nalezy podtgczac w taki sposéb, aby przewéd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a
przewéd neutralny do prawego bieguna. Przewdd ochronny bedqgcy zytg przewodu wielozytowego
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powinien miec izolacje bedgcq kombinacjg barwy zielonej i zéttej. Typy opraw, trasy przewodéw oraz
sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacii
i schematami.

5.4. Instalacja potqczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzgdzen i przewoddw, na ktdrych nie wystepuje trwale potencjat elekiryczny,
nalezy wykonac instalacie potgczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z  potgczenia
wyréwnawczego: gtéwnego (gtéwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci
przewodzqcych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest
przewdod wyréwnawczy. Potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybraé tqczgc przewody
ochronne z czesciami przewodzqgcymi innych instalacji. Potgczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy
wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do gtéwnej szyny uziemiajqgcej podtgczyé metalowe rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania
itp., sprowadzajqgc je do wspdlnego punktu — gtéwnej szyny uziemiajgce;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pki 6.

6.2.5zczego6towy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i
korcowych polegajgcych na kontroli:
- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentaciji powykonawcze;,
- stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewodéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodéw,
stanu i kompletnosci dokumentacii dotyczgcej zastosowanych materiatéw,
- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddéw wystepujgcych w danej instalaciji,
- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacii elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,
- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elekiryczne;,
- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,
— pomiarach rezystancii izolaciji,

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢é mniejsza niz 0,5 QM. Rezystancja izolacji
poszczegblnych obwoddéw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 0,2 MQ. Pomiaru nalezy
dokona¢ miernikiem rezystanciji instalacji o napieciu 0,5 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzqdzi¢ protokéty z przeprowadzonych badar zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzqgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacii, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagar zostaty wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny
koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspekior nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcq
zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustalic zakres i wielko$¢ potrgcen za
obnizonq jakos¢.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Wymagania ogéine
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” , pki 7.

7.2. Szczeg6towe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalaciji elekirycznej
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Obmiaru robét dokonuije sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujqc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacii i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodéw: m,

- dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzgdzen i odbiornikéw energii elekirycznej: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogéine

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”, pkt 8.
8.2. Warunki odbioru instalaciji i urzadzen zasilajgcych

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu robét majgcych
wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogqg podlegac m.in.:
- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodéw, tgcznikéw, gniazd, opraw oswietleniowych,
urzqdzen i odbiornikéw energii elekirycznej oraz innego osprzetu,
- instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne  branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakoriczenia robét instalaciji elektrycznej np. zasilanie

pomp.
8.2.2. Odbi6r czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robét zanikajgcych oraz elementéw
urzqdzen, ktére ulegajq zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajqce), uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci
ich wykonania po catkowitym ukoriczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
montazu oraz zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wiynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbi6r koricowy

Badania pomontazowe jako fechniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét elekirycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen
zasilajgcych.

Zakres badan obejmuije sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1kV pomiar rezystancii izolaciji instalacii,

- dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciggtosci zyt i zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuie sie
tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-

61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru korncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Wymagania og6lne
Ogédlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne” , pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elekirycznych moze byé dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
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Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych
robét obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elekirycznych lub kwoty ryczattowe obejmujqgce roboty
instalacyjne uwzgledniajg réwniez:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
—ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
rob6t na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuie),
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie rob6t,
- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatéw w sposéb podany w specyfikaciji
technicznej szczegétowej,
— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sq réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowar
niezbednych do wykonania rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robét
wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowarn mogq byé uwzglednione w
tych cenach lub stanowié¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacii
technicznej rob6t w zakresie instalacji oraz opraw elekirycznych opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamoéwienia.

10. PRZEPISY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-HD 60364-4-47:2007 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczeristiwa. Postanowienia
ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elekirycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Postanowienia ogédlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé prgdowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Instalacje bezpieczersiwa.
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PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczqgce
specjalnych instalaciji lub lokalizaciji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalaciji lub lokalizaciji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczqgce specjalnych instalacii lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczqgce
specjalnych instalacii lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidérki.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytqczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacii
domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacii elekirycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspétdziataniu cziowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzqdzen i zakoriczen zyt przewodéw
oraz ogélne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzqdzen elekirycznych w uktadach niskiego napiecia.
Czesc¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody posredniczqce.
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytqgczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czesé 1: Wytqczniki do obwodéw prgdu przemiennego.

PN-EN  60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elekiroinstalacyjny. Wytqczniki do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddéw prgdu
przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN  60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwodéw prgdu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elekiroinstalacyjny. Wytqczniki réznicowoprgdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia
ogélne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elekiroinstalacyjny. Wytqczniki réznicowoprgdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia
ogdlne.

PN-E-04700:1998 Urzgdzenia i uktady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badar odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzqgdzenia i uktady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do
750V do przewodéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elekiroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998 Sprzet elekiroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220
Vi 230 Vi prgdy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zmianami).

10.3. Rozporzqdzenia
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— Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) z p6Zniejszymi zmianami.

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczernstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania

zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.

Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczqce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i insfrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czesé 4) Arkady,

Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elekiryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine.

Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.
— Poradnik montera elekiryka WNT Warszawa 1997 r.

IE-2
ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE

(Kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elekirycznych)
(Kod CPV 45315700-5 Montaz rozdzielnic elekirycznych)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotfyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z prefabrykacjq i montazem rozdzielnic elekirycznych niskiego napiecia w w
ramach budowy: ,Adaptacja pomieszczei pod nowqg siedzibe Wojewoddzkiego Centrum
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Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, w budynku ,C1” Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w
Kielcach przy alei IX — Wiekéw Kielc”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardowa opracowanie stosowane jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji mogq mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedqg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania robét
zwigzanych z prefabrykacjqg i montazem rozdzielnic elekirycznych dla obiektéw kubaturowych oraz
obiektéw budowniciwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie
rob6t zwigzanych z:
— kompletacjg wszystkich materiatéw i urzgdzen potrzebnych do wykonania (prefabrykacii) rozdzielnicy,
- wykonaniem wszelkich robét pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy (w
szczeg6lnosci roboty Slusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montazu wyposazenia rozdzielnicy,
— zamontowaniem wszystkich elementéw, aparatéw i urzqdzen rozdzielnicy w sposéb i w  miejscu
zgodnym z dokumentacjq techniczng,
- dokonaniem wszelkich potgczen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnetrznych przy uzyciu materiatéw
oraz srodkéw wg dokumentaciji techniczne;j,
- wykonaniem wewnetrznych potgczeri ochronnych oraz potqgczer ochronnych konstrukcji pomiedzy
poszczegdlnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szynq uziemiajgcq obiektu,
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjq techniczng wszystkich elementéw rozdzielnicy
zawartych w dokumentacji,
- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
prefabrykat do montazu, jako element instalacii elekiryczne;j,
- opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,
— montazem rozdzielnicy w miejscu okreslonym w dokumentaciji techniczne;,
- przeprowadzeniem wymaganych préb, badar i pomiaréw ze sporzgdzeniem

protokotéw kwalifikujgcych rozdzielnice (prefabrykat) do eksploatacii.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicie

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-07, a takze podanymi
ponizej:
Rozdzielnica elekiryczna (tablica) — zespdt aparatury odpowiednio dobranej i potgczonej w bloki
funkcjonalne (pola), stuzgcy do zasilania, zabezpieczania urzqdzen elekirycznych przed skutkami zwaré
i przecigzen, redlizacji wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli linii i obwodéw instalacii
elekirycznej. Aparatura, stanowiqgca wraz z obudowqg (obudowami) rozdzielnice, w zaleznosci od
potrzeb moze spetnia¢ nastepujgce funkcjie: zmiany napiecia instalacji, tgczeniowe, rozdzielcze,
zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.
Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzqgdzenia, ze wzgledu na
iego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Stopieri ochrony obudowy IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementéw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdblnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.
Wyposazenie rozdzielnicy elekirycznej - zespdét aparatury i systeméw potgczen wewnetrznych
potrzebnych do realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy.
Obwaéd instalacii elekirycznej — zespét elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem
energii elekirycznej za pomocq chronionego przed przetezeniem wspélnym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednio potgczonych przewodéw elekirycznych. W skiad obwodu elekirycznego
wchodzq przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce
parametry elekiryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane danym punktem
zasilania w energie (zabezpieczeniem).
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Deklaracia zgodnosci — os$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela

stwierdzajgce, na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyréb budowlany jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjq techniczng, a w przypadku braku takiej z Polskg Normg wyrobu, nie
majgcq statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczng.

1.5. Og6ine wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine
wymagania dotyczqgce robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych i prefabrykacyjnych
Dokumentacje robét montazowych i prefabrykacyjnych stanowig:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z

02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwier publicznych),
sporzqdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z p6ézn. zmianami,

— dokumenty $wiadczqgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawq z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty fechniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw
dotyczqce stosowania wyrobéw,

— protokoty odbioréw czesciowych, koricowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z

zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

—Dz.U.z2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Prefabrykacje i montaz rozdzielnic nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych i prefabrykacii,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w
dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w
oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
— spetniania fych samych wtasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacii projektanta).

21.  Wymagania og6ine
Ogélne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

ST ,Wymagania ogélne” ,pkt 2.

Do wykonania i montazu instalacji i urzgdzen elektrycznych w obiektach budowlanych nalezy
stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elekiryczne posiadajgce dopuszczenie
do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:
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- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego  systemu
oceny zgodnosci,
- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z
uwzglednieniem przepiséw bezpieczerisiwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczqcych
Zatwierdzenia Sprzetu Elekirycznego (CEE), aprobaty techniczne,
- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczensiwa,
- wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjq projektowq,
sporzgdzongq przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.
Zastosowanie innych wyroboéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budowniciwie i uwzglednienia ich w zaiwierdzonym projekcie
dotyczgcym montazu urzqdzen elekiroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do prefabrykacji i montazu rozdzielnic powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Obudowy

Stanowiq element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elekirycznej (samodzielnie nie sq
elementem instalacji elekirycznej); spetniajg role zabezpieczajgcqg przed dotykiem elementéw pod
napieciem, sg elementem tgczgcym podzespoty rozdzielnicy, chroniq przed przedostawaniem sie do
wewngtrz ciat obcych (stopieri ochrony obudowy IP), poprzez montaz wyposazenia dodatkowego
umozliwiajg prawidtowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniajgcych sie warunkach zewnetrznych i
przy réznym obcigzeniu, podnoszq estetyke instalacii elektrycznych, umozliwiajg prawidtowy montaz.
Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikéw obudéw, kiére wymieniane sq jako marka
referencyjna. Wykonuijqcy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegdlne elementy obudowy (lub
cata obudowa) posiadajqg certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng bgdz nadang przez wytwérce
deklaracje zgodnosci. Wymagania ogélne dotyczqgce pustych obudéw rozdzielnic i sterownic
niskonapieciowych podane sq w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U). Podczas przygotowywania
obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzqdzenia lub prefabrykaty sktadowe,
muszq zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczgce metod tgczenia
obudéw w zestawy, sposobu montowania lub usuwania Scianek bocznych wg potrzeb, zastosowania
zalecanych materiatéw ztgcznych i uszczelniajgcych obudowy sktadowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz
wzmochienia transportowe montowaé zgodnie z instrukcjg producenta obudéw. Nalezy stosowac
wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujgce porzgdek wewnqtrz rozdzielnicy
(uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowac
odpowiednie zabezpieczanie elementéw po obrébce mechanicznej zaprawki).
Listwy oraz linki uziemienia powinny wyréznia¢ sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN
60446:2004.

2.2.2. Wyposazenie wewngirzne rozdzielnic
Sktad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie wykonujqcy
prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego
posiadajg nadany przez wyiwoérce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng bqgdz deklaracje
zgodnosci. Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikéw elementéw wewnetrznych
rozdzielnicy, kiére wymieniane sq jako marka referencyjna. Osprzet ten nalezy montowaé do obudowy
za pomocg: ptyly montazowej lub piyty zabudowy, szyn lub belek nosnych zunifikowanych lub
zaprojektowanych, pétek i szuflad. Potgczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywaé za pomocg:
szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskéw przytgczeniowych lub przewodéw.
Przewody o przekroju zyly do 2,5 (4) mm2 nalezy pocynowaé, natomiast na przewody powyzej 4 mm2
nalezy montowac korncdwki kablowe wg instrukeji producenta.

2.2.3. Elementy mocujqce rozdzielnice
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Wykonujgcy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentéw powinien sprawdzi¢ czy wszystkie
zaprojektowane elementy mocujgce posiadajg nadany przez wytwoérce certyfikat zgodnosci lub
aprobate techniczng bqdz deklaracje zgodnosci.
Podstawowe sposoby montazu:
- zabetonowanie w podtozu lub Scianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,
- osadzenie w podtozu przy uzyciu kotkéw kotwigcych lub rozporowych (otwory do mocowania
przygotowane w obudowie),
- przykrecenie za pomocg materiatéw ztgcznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukgii
wsporcze.
2.2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrob6éw do rob6t montazowych i prefabrykacii rozdzielnic
Wyroby do robét montazowych i prefabrykacii rozdzielnic mogq by¢ przyjete na budowe, jesli
spetniajg nastepujgce warunki:
- sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji  projektowej i
specyfikacji techniczne;j,
- sq wihasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie  przygotowanych prefabrykatéw
réwniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych i prefabrykacji — wyrobéw i materiatow
nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone
wpisem do dziennika obudowy.

2.3. Warunki przechowywania wyrobéw do montazu i prefabrykacii rozdzielnic

Wszystkie materiaty i prefabrykaty pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe
do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt 3.

Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Spawanie powinno odbywaé sie przy uzyciu spawarek o parametrach wymaganych dla
grubosci materiatéw uzytych na poszczegéine elementy obudowy, dla tqczenia elementéw
miedzianych nalezy stosowac spawanie gazowe lub tukowe w ostonie gazowej.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine
Ogélne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”, pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Podczas transportu na budowe z miejsca sktadowania po prefabrykacji nalezy zachowaé
ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ zamontowanych elementéw wewnetrznych. Duze rozdzielnice nalezy
przygotowac do transportu dzielgc na elementy o wadze umozliwiajgcej tatwe dostarczenie na miejsce
zabudowywania. Stosowaé opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzeri transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania Ogélne
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine”, pkt. 5.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjq techniczng i
umowq oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢é wykonanych robét. Roboty winny byc
wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspekfora nadzoru.

5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elekirycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny,
uwzgledniajgcy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogéw nalezq: stopien
ochrony, ilo$¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane
dotyczqce sieci zasilajgcej, miejsce zasilania i odptywéw oraz przekroje kabli, specyfikacja
wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane nalezy sporzqdzi¢ schemat ideowy, kidry zwykle jest
zatqgcznikiem do dokumentacji. Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia
rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy
nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna pomingé. Po skompletowaniu wszystkich
potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy nalezy dokona¢ mocowania i potgczen aparatéw
i urzqdzen wg zalecen producentéw. Przy skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzqdzic
karte technologiczng dla prefabrykacji, stanowi ona zatgcznik do protokétu zdawczego rozdzielnicy.
Prefabrykacja rozdzielnicy elekirycznej powinna uwzgledniaé wszelkie wytyczne projektanta co do
wymaganych cech obudowy, a w szczegdlnosci:
- stopien ochronnosci,
- wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,
- typ rozdzielnicy ze wzgledu na spos6b montazu: wolnostojgca, przyscienna, nascienna, wnekowa
- typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: Sredniego napiecia, niskiego napiecia,
staboprgdowa,
- spos6b zasilania i odptywu: ,od géry” lub ,od dotu”,
- typ przytgczenia do instalacii: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytgczenie bezposrednie,
- spos6b mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy dystansowe,
szyny nosne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan normy PN-EN 60439-
2:2004,
- rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,
- spos6b zabezpieczenia przed dostepem oséb nieuprawnionych, opracowane wg wymagarn normy
PN-EN 60439-3:2004,
- kompletnos¢é montazu wyposazenia dodatkowego,
— kompletnosé i prawidtowos¢ opiséw oraz znakéw wytypowanych dla danej rozdzielnicy;

znaki znajdujgce sie wewnqtrz i na zewnatrz rozdzielnicy,
- oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposéb czytelny
najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywaé danych technicznych aparatéw i osprzetu,
- w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowaé sie kieszen przeznaczona na
rysunek schematu rozdzielnicy.
Ze wzgledu na funkcje jakg spetniajqg, mozna wyrédznic rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic mogg
by¢ wykonane jako: gtéwne, podrozdzielnice i rozdzielnice odbiorcze np. obwodowe, pietrowe lub
wydzielone dla konkretnych instalacii.
Rozdzielnica musi spetnia¢ wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z miedzynarodowq |IEC-439-

1). Wymagane jest $wiadectwo badan dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww.
wymogami normy. Rozdzielnica przeznaczona do zainstalowania na terenach budéw musi spetniac
wymogi norm PN-EN 60439-4:2008. Rozdzielnica przeznaczona do zainstalowania w miejscach
ogdblnodostepnych musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 60439-5:2002.
Rozdzielnica powinna byé wyposazona w maskownice z tworzywa sztucznego, chronigcq przed
skutkami napiecia dotykowego, jesli wystepuje mozliwosé kontakiu bezposredniego z elementami pod
napieciem. Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic powinny zapewniaé dostep do kompletu
elementéw wykonawczych od frontu.
Przy konstruowaniu rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajgce na ewentualng
rozbudowe uktadu, bez koniecznosci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np.
dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaze sie niewystarczajgca). Sposéb rozmieszczenia
monfowanego wewnaqtrz wyposazenia powinien uwzglednia¢ zasade jednorodnosci w ramach
wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz réwnomiernosci rozktadu w ramach dysponowanej
powierzchni.
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Na drzwiach rozdzielnicy winien znajdowac sie szyld z nazwq rozdzielnicy zgodng z nazwq rozdzielnicy
ze schematu gtéwnego zasilania budynku. Szyld winien by¢ przymocowany w sposéb trwaty.

5.3. Montaz rozdzielnic elekirycznych
Zakres rob6t obejmuije:
- przemieszczenie w strefie montazowej,
- rozpakowanie,
— ustawienie na miejscu montazu wg projektu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania,
— trasowanie,
- wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, Scianach lub podtozach,
- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw wraz z
zabetonowaniem,
- montaz wraz z regulacig mechaniczng elementéw odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki,
klamki, zamki, pokrywy),
- podtgczenie uziemienia,
- sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegdlnosci zachowania
minimalnych szerokosci przejsc¢ i drég ewakuacyjnych,
- sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,
— przeprowadzenie préb i badan.
Przy podtgczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamietaé aby wszystkie kable odptywowe
wyposazy¢é w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegélnie wazny przy duzej ilosci kabli
odptywowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt. 6.

6.2. Szczegdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan rozdzielnic zawarty jest w PN-EN
60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajqgce sie z ogledzin czesciowych i
koricowych polegajgcych na kontroli:
- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci potgczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,
- napiséw informacyjno-ostrzegawczych,
- dziatania przyrzgddw kontrolno-pomiarowych i rejestrujqcych (liczniki energii elektrycznei),
- dziatania sygnalizacji stanu potozenia tqcznikéw,
- stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napedéw tgcznikéw,
- stanu kanatéw kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,
- stanu ochrony przeciwporazeniowej,
- schematu rozdzielnicy,
- stanu i kompletnosci dokumentaciji eksploatacyjne;,
- sprawdzenie ciggtosci przewodéw fazowych, neutralnych i ochronnych,— poprawnosci wykonania
potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu.
Dla uktadéw sterowniczo- sygnalizacyjno- pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegajq na:
- pomiarach rezystancii izolacji,
- sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,
- zbadaniu przyrzgdéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (analizatory sieci),
- zbadaniu wartosci nastawczych wytqgcznikéw, przekaznikéw termicznych, przekaznikéw
r6znicowo prgdowych, itp.
Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢é mniejsza niz 0,5 MQ. Rezystancja izolacij
poszczegblnych obwoddéw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 0,2 MQ. Pomiaru nalezy
dokonaé miernikiem rezystancii instalacji o napieciu 0,5 kV.
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Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzqdzi¢ protokéty z przeprowadzonych badar zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzqdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty, urzqgdzenia i aparaty nie spetniajgce
wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspekfor nadzoru moze uznaé¢ wade za nie majgcg
zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania urzgdzenia (aparatu itp.) i ustali¢ zakres i wielkosé
potrgcen za obnizong jakosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Wymagania ogélne
Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt 7.
7.2. Szczeg6towe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych i prefabrykacii
Obmiaru robét dokonuije sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujqc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacii i tak:
- dla rozdzielnicy: szt., kpl.,
- dla osprzetu montazowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,
- dla aparatéw montazowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,
- dla przewodéw, kabili, rur, listew: m, kpl.
7.3. W specyfikacji technicznej szczeg6towej dla montazu i prefabrykacji  rozdzielnic, opracowanej
dla konkreinego przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady przedmiaru i
obmiaru przedmiotowych robé6t
W szczegélnosci mozna przyjg¢ zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich rob6t.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania og6ine
Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”, pkt. 8.
8.2.Warunki odbioru instalaciji i urzadzer zasilajgcych
8.2.1. Odbi6r miedzyoperacyjny
Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakorczeniu danego etapu robdt majgcych
wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu podlegajq m.in.:
- wykonanie i montaz konstrukgiji,
- ustawienie rozdzielnicy,
- obwody zewnetrzne gtéwne i pomocnicze,
- instalacje oswietleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.
8.2.2. Odbior czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robét zanikajgcych oraz elementéw urzqdzen,
ktére ulegajqg zakryciu, uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukoriczeniu
prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projekfem:
- instalacji wiynkowych i podtynkowych,
- sieci uziemiajqcej, kablowej i odwadniajgcej uktadanej bezposrednio w ziemi,
- fundamentéw i przepustéw umieszczonych w fundamentach.
8.2.3. Odbior koricowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét elekirycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen
zasilajgcych. Zakres badar obejmuije sprawdzenie:
— izolacji toréw gtéwnych,
— izolacji toréw pomocniczych,
- dziatania funkcjonalnego obwodéw pomocniczych,
- dziatania mechanicznego tqcznikéw, blokad itp.,
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- instalacji ochronne;.
Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sq okreslone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Badania napieciem probierczym wykonuie sie tylko jeden raz. Jezeli producent dostarczyt protokét z tych
badan, rozdzielnice SN sprawdza sie napieciem obnizonym do 75% napiecia probierczego, a
rozdzielnice o napieciu do 1 kV - induktorem, sprawdzajqc tylko rezystancije izolacji. Badania dziatania
obwodéw pomocniczych polegajg na sprawdzeniu prawidtowosci dziatania uktadéw zabezpieczen,
sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego zatgczania rezerwy. Badania nalezy
przeprowadzi¢ wedtug programu, ktéry powinien by¢ czescig dokumentaciji eksploatacyjnej. Badania
dziatania mechanicznego tqcznikéw, blokad itp. wykonuije sie na napedach tgcznikéw oraz zwigzanych
z nimi blokadach mechanicznych. Nalezy wykona¢ 5 normalnych cykli roboczych (zamkniecie -
otwarcie) kazdego tqcznika. Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug instrukciji rozdzielnicy. Wyniki badarn
trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Wymagania ogéine

Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt. 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych i prefabrykacyjnych rozdzielnic moze byé dokonane wytgcznie
wedtug zasad okreslonych w umowie. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcq nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t

zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania, montazu i prefabrykacji rozdzielnic lub kwoty ryczattowe obejmujqgce
roboty ww. uwzgledniajq:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
rob6t na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuie),
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,
— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w specyfikaciji technicznej
szczego6towej,
- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sq réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowar mogq
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia
kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robét na wysokosci
powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegétowej) ST montaz
rozdzielnicy elekirycznej, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi
PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Zestawy badane w petnym
i niepetnym zakresie badan typu
PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 2: Wymagania dotyczgce
przewodow szynowych
PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 3: Wymagania dotyczgce
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe
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PN-EN 60439-4:2008 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 4: Wymagania dotyczgce
zestawdw przeznaczonych do instalowania na terenach budéw (ACS)
PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 5: Wymagania szczegétowe
dotyczqce zestawéw napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogélnie
dostepnych.Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu energii w sieciach
PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem prgdem
elekirycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych
czynnych
PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapigciowych. Wymagania ogéine
PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ogélne wymagania dotyczgce
niskonapieciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elekiroenergetycznych  staciji
rozdzielczych
PN-EN 62208:2005(U) Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogélne
PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete. Wytyczne badania w warunkach
wytadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzqdzenia i uktady elekiryczne w obiektach elekiroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1)
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢  4) Arkady,
Warszawa 1990 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
2: Instalacje elekiryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zmianami).
- Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projekiowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).
- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczerstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

IE-4
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

(Kod CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elekiryczne)
(Kod CPV 45315300-1 Linie energetyczne kablowe)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji fechnicznej (ST) sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robét
instalacii elektrycznych zewnetrznych w ramach budowy: ,Wizualizacja celem adaptacji pomieszczen
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pod nowq siedzibe Wojewddzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, w budynku ,C1”
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach przy alei IX — Wiekéw Kielc 3*.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacija Techniczna stanowi opracowanie stosowane jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.0dstepstwa od wymagar podanych
w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla kiérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robé6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru
rob6t zwigzanych z:
- uktadaniem kabli w ziemi, w kanatach i tunelach, na mostach i pomostach kablowych

oraz w budynkach,

- montazem muf i gtowic kablowych,
- montazem konstrukcji wsporczych do uktadania kabli, wraz z transportem i sktadowaniem
materiatéw, trasowaniem linii i miejsc posadowienia fundamentéw pod kontenery, robotami ziemnymi
i fundamentowymi, przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszgcymi. ST dotyczy wszystkich
czynno$ci majqcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
- kompletacjg materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty
ziemne, murarskie, $lusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),
— utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacijq techniczng,
— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacijq techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacii,
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjq techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i
lini,
- przeprowadzeniem wymaganych préb i badari oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element linii energetycznej do eksploataciji.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicie

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-07, a takze podanymi
ponizej:

Kabel elekiroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzqgca do przesytania energii elektryczne;.

Kabel sygnalizacyjny — przewéd wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych,
kontrolno-pomiarowych, zabezpieczajgcych.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli potgczonych réwnolegle, ktére wraz z osprzetem utozone sq na wspdlinej trasie, tqczqc zaciski
dwaéch urzgdzen elekiroenergetycznych.

Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzen, w ktérej osi symetrii utozono jedng lub wiecej linii
kablowych.

Skrzyzowanie — miejsce na frasie kabla, w ktérym rzuty poziome réznych linii kablowych pokrywaijq sie
lub przecinajg.

Zblizenie — miejsce na trasie kabla, w kiérym odlegtos¢ pomiedzy réznymi liniami kablowymi,
urzqgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla
danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajgcych i nie wystepuje
skrzyzowanie.

Studzienka kablowa - przestrzern podziemna przeznaczona do instalowania muf kablowych,
utatwiajgca przecigganie i tgczenie kabli prowadzonych pod ziemiq oraz w kanatach, rurach, blokach
betonowych itp.).

Blok kablowy - ostona otaczajgca kabel; posiada otwory przeznaczone do wciggania kabii.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U — napiecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym
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Uo - napiecie pomiedzy zytq a ziemiq lub ekranem kabla, natomiast U — napiecie miedzyprzewodowe
kabla.

Przewidziano do zastosowania kable elektroenergetyczne na napiecia znamionowe: 0,6/1 kV. oS¢ zyt
tych kabli wynosi od 3 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 2,5 do 300 mm2

Zyka robocza - izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, stuzy
do przesytania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym stuzy do przesytania lub odcinania
sygnatu, impulsu itp. Jako czes¢ przewodzgca moze wystepowac drut o przekroju kotowym, owalnym
lub wycinek kota (sektorowe) lub linka, ztozona z wielu drutéw o mniejszym przekroju. Ze wzgledu na
duze natezenie pola elektrycznego na ostrych krawedziach ogranicza sie stosowanie kabli z zytami
sektorowymi do napie¢ znamionowych 0,6/1 kV i przekrojach powyzej 16 mm?. zylty wielodrutowe
zapewniajg wiekszq elastycznosé kabla, sq jednak drozsze.
Sploty poszczegdlnych wigzek, zawierajgcych po kilka zyt splatane sq we wspétosiowe warstwy w
kierunkach przemiennych. Kable sygnalizacyjne posiadajg w swej budowie dodatkowo zyte licznikowq
(brgzowaq) i kierunkowq (niebieskq) dla utatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla.
Zyta ochronna ,Z0" - izolowana zyta w kablu elekiroenergetycznym, oznaczona barwq zielono-zétq
izolacji, bezwzglednie wymagana przez okreslone Srodki ochrony przeciwporazeniowej. tqczy
metfalowe czesci przewodzqce - dostepnego urzgdzenia elekirycznego (ktére mogg przypadkowo
znalez¢ sie pod napieciem), czesci przewodzgce obcych instalacji elektrycznych, gtéwng szyne (zacisk)
uziemiajqcy i uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na napiecie od 0,6/1 kV, przy czym dla
napiec¢ znamionowych do 12/20 kV przekréj zyty nie musi by¢ identyczny z przekrojem roboczym kabla
(np. dla zyly roboczej do 50mm2 — przekréj zyty ochronnej minimum 16 mm2, natomiast powyzej 95
mm2 — minimum 50 mm2).
Zyta neutralna - izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozytowych
peti role przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekréj uzalezniony od przekroju roboczego kabla,
zwykle mniejszy np. dla przekrojéw roboczych powyzej 35 mm2 moze wynosi¢ 50% tego przekroju.
Mufa kablowa - osprzet kablowy stuzqcy potgczeniu odcinkéw kabla lub kabili.
Gtowica kablowa - osprzet kablowy stuzqgcy wykonaniu zakoriczen kabli, utatwiajqcych ich podtqgczenie
do innego elementu instalacji elekiryczne;.
Przygotowanie podtoza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli majgcych na celu
zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacjq; zalicza sie tu nastepujgce grupy
Czynnosci:
— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,
- osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
- montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powtok z tworzyw

sztucznych lub metalowych,
- montaz konstrukcji wsporczych, kablowych.

1.5. Og6lne wymagania dotyczqce robét

Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacig
projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementéw instalaciji elekirycznej stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz  programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U.z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacie techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku Zamoéwien
publicznych), sporzqdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.

2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
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zawierajgcego dane dotyczqgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw
dotyczqce stosowania wyrobéw,

— protokoty odbioréw czesciowych, koricowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych  zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipcal994 r.
- Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami). Montaz elementéw instalacji kablowych
linii  energetycznych oraz transformatoréw kontenerowych nalezy wykonywaé na podstawie
dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
montazowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w
dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w
oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

— spetniania fych samych wtasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST .Wymagania ogéine”, pkt. 2.

Do wykonania i montazu instalacji, urzqgdzen elekirycznych i odbiornikéw energii elekirycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowaé kable, osprzet oraz aparature i urzqdzenia elektryczne
posiadajqgce dopuszczenie do stosowania w budowniciwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:
- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,
- wydat deklaracie zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowq Komisje Elekirotechnicznqg (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe

Opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczeristwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw
Dotyczqcych Zatwierdzenia Sprzetu Elekirycznego (CEE), aprobaty techniczne,
- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobéw maijqgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczensiwa,
- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym z indywidualng dokumentacjq projektowq,
sporzqdzong przez projektanta obiekiu lub z nim uzgodniong. Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie
wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzgdzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elekirycznej powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Jednoczesnie praktyczne
przyktady zastosowania elementéw linii kablowych, w tym urzqdzen elekiroenergetycznych zawierajq
opracowania typ izolacyjne - szczegélnie albumy producentéw lub specjalizujgcych sie w tym zakresie
biur naukowo-badawczych i projektowych, kiére mogq by¢ wykorzystane w prakiyce.

2.2.1. Kable elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne - rodzaje i uktady
a) Izolacja zyt - jako izolacje stosuje sie papier, gume i tworzywa sztuczne.
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Izolacja papierowa wykonana jest z tasm z papieru kablowego przesyconego syciwem
elektroizolacyjnym, dla polepszenia witasnosci dielektrycznych i utrudnienia procesu zawilgocenia
izolacji. Syciwa mogqg byé sciekajgce (dla kabli uktadanych standardowo) lub niesciekajgce (dla kabli
uktadanych przy duzych réznicach pozioméw) — kable te dodatkowo zabezpiecza powtoka (pancerz
otowiany).
b) Powtoka - chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtéwnie wilgocig, szkodliwymi
zwigzkami chemicznymi, podwyzsza takze bezpieczensiwo uzytkowania kabla w okreslonym
Srodowisku. Stosuje sie powtoki metalowe: otowiane i aluminiowe oraz z tasm stalowych lub z tworzyw
sztucznych. Obecnie coraz szersze zastosowanie znajdujg kable z powtokq z tworzyw sztucznych
usieciowanych, o zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia - klasa ich ognioodpornosci zawarta jest
w symbolu kabla np. (NJHXH FE180/E90 0,6/1 kV.
c) Wypetnienie — materiat izolacyjny, stosowany pomiedzy zytami kabla a powtokq, w celu ograniczenia
mozliwosci jonizacji powietrza w przestrzeni wnetrza kabla. Jako wypetnienie stosuje sie: papier,
tworzywa sztuczne, materiaty wiéknopochodne nasycone olejami.
d) Pancerz - stosowany dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, w formie drutéw lub
tasm stalowych zabezpieczonych przed korozjg np. ocynkowanych, nawinietych spiralnie na ostone
powtoki kabla.
e) Ostona zewnetrzna — (warstwa wyttoczona lub zewnetrzny obwéj) chroni kabel przed szkodliwym
wptywem czynnikéw chemicznych i wilgoci. Ostony wykonuje sie z materiatéw wiéknopochodnych,
pokrytych warstwg polewy ochronnej lub z tworzyw sztucznych (polwinitu lub polietylenu).
fl Oznaczenia kabli — w celu tatwiejszego rozrézniania i identyfikacji kabli opracowano krajowe systemy
oznaczania kabli, réznigce sie miedzy sobg symbolikg, zwykle zbiezne z zawartoscig informaciji o
danym kablu np. polskie oznaczenie OWY 300/500V i odpowiednik wg symboliki DIN: HO5VV-F. W
opisie symbolami zawarte sg najczesciej dane na temat: materiatu zyt, typu izolacji, ochronnosci
ogniowej (lub o rozprzestrzenianiu sie ognia), typu powtoki, izolacji, opancerzenia, rodzaju syciwa, typu
zyt specjalnych itp., za symbolem literowym umieszcza sie symbol cyfrowy, zawierajgcy dane o
napieciu fazowym i miedzyprzewodowym oraz na koricu symbolu ilos¢ i przekréj zyt.
2.2.2. Wsporniki i drabinki kablowe
Stuzg do uktadania kabli, miedzy innymi, w tunelach i kanatach i produkowane sq jako stalowe

elementy z blachy o dtugosci przewaznie 2 lub 3 m. Jako materiat na drabinki kablowe uzywa sie blach
o zwiekszonej odpornosci korozyjnej na powietrzu np. blachy stalowe ocynkowane o grubosci 0,5 do 1,0
mm. Istnieje szereg wzoréw przekroju drabinek, najczesciej jest to ,C” lub ,U”; dodatkowo produkuije sie
szereg tgcznikéw utatwiajgcych prowadzenie linii kablowej wg PT. Drabinki uktada sie na wspornikach
lub mocuje bezposrednio do podtoza, przy czym odlegtosé pomiedzy punktami podparcia powinna by¢
mniejsza niz 3 m. Kable uktadane poziomo nie wymagajg mocowania, z wyjgtkiem kabli jednozytowych
tworzqcych jedng linie. Kable uktadane pionowo nalezy mocowaé do drabinki przy uzyciu uchwytéw
indywidualnych, systemowych lub tasm do mocowania kabli.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych linii

energetycznych

Wyroby do robét montazowych mogq byé przyjete na budowe, jesli spetniajq nastepujgce warunki:

- sq zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii
projektowej i specyfikaciji fechnicznej ST,

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez
karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw,
- dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywaé sie przy
temperaturze wyzszej niz -15C, natomiast b ebny z nawinigtym kablem nie mogq by¢ zrzucane i
przewracane na ich tarcze (na ptask).
Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobéw i materiatéw nieznanego
pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacii elekirycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjq
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Kable nalezy przechowywaé na bebnach lub jesli
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ilos¢ kabla jest niewielka zwiniete w fzw. ,6semke”. Korce kabli producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli
parametréw (ciggtos¢ zyt, przekr6j), w przypadku gdy dokonuje sie odciecia czesci kabla — nalezy
zabezpieczy¢ pozostajgcy w magazynie odcinek zalutowang ostong otowiang lub kapturkiem, naijlepiej
termokurczliwym. W magazynie o miekkim podtozu nalezy utozy¢ twarde podktady pod tarcze bebna i
zabezpieczy¢ klinami przed samoczynnym toczeniem. Pozostaty sprzet i osprzet podstawowy i
pomochiczy nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych
itp. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéline”, pkt 3.

Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw

Podczas transportu na budowe ze sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy
zachowa€ ostroznosé aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury wykonywania
tfransportu ze wzgledu na mozliwosé uszkodzenia izolacji, wynoszg dla kabli nawinietych na bebny: -
15°C oraz -5°C dla zwinietych w ,6semke” odcinkéw. Stosowaé dodatkowe opakowania materiatéw w
przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Wymagania ogéine

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”, pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjq techniczng i
umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jakosé wykonanych robét. Roboty winny byc
wykonane zgodnie z projekiem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspekiora nadzoru. Przed
przystqgpieniem do rob6t nalezy dokonaé przy udziale geodety trasowania przebiegu linii energetycznej,
z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktéw.

5.2 Uktadanie kabli
Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres rob6t obejmuije:
- wyznaczenie trasy linii kablowej,
- wykonanie robét ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotéw oraz
wymiane gruntu w przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,
- nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,
- uktadanie kabli w rowach i wykopach,
- uktadanie kabli w rurach i blokach, utozonych w ziemi,
— utozenie folii oznaczeniowej,
- zasypanie rowéw i wykopow kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.
Uwagi dodatkowe:
1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywa¢ uprawniony geodeta, lub za zgodq inwestora —
wykonawca robdt, na podstawie projektu fechnicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy
wyznaczajq wbijane w grunt paliki drewniane lub prety metalowe. Nalezy jednoczesnie prowadzic trase
kablowg w taki sposéb, aby zachowaé odpowiednie odlegtosci od innych elementéw znajdujqcych sie
w ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 cm od fundamentéw budynkéw i granicy pasa jezdni, 150 cm
od rosnqgcych drzew, itp. Szczegétowe wartosci odlegtosci kabli od innych elementéw znajdujqgcych sie
w ziemi zawiera norma N SEP-E-004.
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2. Roboty ziemne: ze wzgledu na podobieristwo do wykopéw wykonywanych przy robotach liniowy
dla instalacji sanitarnych nalezy przyja¢ zasady zawarte w ST Kod CPV 45111200-0pt.: ,Roboty
ziemne przy wykonywaniu wykopéw liniowych pod rurociqgi w gruntach kat. I-IV”.

3. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robét prowadzonych w ferenie zabudowanym lub
dostatecznie nierozpoznanym, nalezy zwréci¢ szczegélng uwage aby nie uszkodzi¢ istniejgcego
uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu duzej ostroznosci, nalezy dokonaé przekopéw prébnych
na gtebokos¢ wiekszg od projektowanego dna wykopu i o dtugosci okoto 2 m przez linie trasy
kablowej, prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotyczg wykopéw prowadzonych przy
istniejgcych budynkach i budowlach. Szerokos¢ rowu kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli
uktadanych réwnolegle, jednak nie powinna by¢ mniejsza od: 30 cm dla gtebokosci do 60 cm i 40
(50) cm w pozostatych przypadkach. Gtebokosé minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zalezy
od rodzaju, przeznaczenia oraz napiecia znamionowego kabla (ze wzgledu na warstwe podsypki
piaskowej oraz srednic kabla wykop jest kilkanascie centymetréw gtebszy):

- 50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania o$wietlenia,
zwigzanego z ruchem drogowym,

—70 cm dla pozostatych rodzajéw i przeznaczen kabli o napieciu do 1kV,

Reczne wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i wg zalecen jak w ST

.Roboty w zakresie przygotowania ferenu pod budowe i roboty ziemne” kod CPV45111200.

4. Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi nalezy prowadzi¢ w ostonach otaczajgcych

(rury ochronne lub bloki kablowe), uktadanych w wykopach. W niektérych przypadkach mozna dokonac

utozenia oston bez koniecznosci rozbiérki drogi, toru lub ulicy, stosujgc technologie podkopdw i

przeciskéw. Podkopy wykonuije sie specjalnymi topatami, ktdre posiadajg zmniejszong powierzchnie

roboczqg oraz wydtuzone trzonki, w celu utatwienia kopania. Przeciski wykonuije sie specjalnie do tego
celu przystosowanymi urzqdzeniami.

5. Uktadanie kabli w rowach i wykopach:

- Kabel nalezy utozyé na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm - dopuszcza sie

pominiecie podsypki dla gruntéw piaszczystych. Linia uktadanego kabla powinna by¢ falista, aby ilos¢

utozonego kabla byta wigksza o 1-3% od dtugosci wykopu. Zasadg jest uktadanie w jednym rowie kabli
na jednym poziomie, przy czym odlegtos¢ minimalna od kabli sgsiednich zalezy od napiecia
znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1kV i 25 cm dla kabla powyzej 1 kV. Dla kabli uktadanych
na ferenie zaktadu przemystowego dopuszcza sie warstwowe uktadanie kabli, z zachowaniem
odlegtosci 15 cm pomiedzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie przegrodami np. z cegiet lub
bloczkéw betonowych. Dla utatwienia lub umozliwienia robét naprawczych nalezy przewidziec
uktadanie kabli z zapasem, przy kazdym elemencie, gdzie nastepuje potgczenie lub podtgczenie kabla

(mufy, ztgcza kablowego, stacji fransformatorowe;j itp.),

— Stosuije sie dwa sposoby uktadania kabli:

- reczny:

a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach,

b) przesuwanie kabla na rolkach

— mechaniczny:

a) przemieszczanie kabla, znajdujgcego sie na bebnie, wozonym przez pojazd (traktor z przyczepq
lub skrzyniowy samochdéd ciezarowy o napedzie terenowym, stojaki do bebnéw),

b) przy pomocy rolek napedzanych (skrzyniowy samochéd ciezarowy, wyposazony w ciggarke i
zurawik, zesp6t rolek i zasilanie ich napedéw poprzez agregat prgdotwérczy lub zestaw kabili
przenosnych, stojaki do bebndw),

c) przy pomocy ciggarki (tzw. ucigg czotowy) — podobny zestaw jak dla uktadania przy pomocy rolek
napedzanych, dodatkowo komplet uchwytéw na zyty i poriczoch stalowych. W celu unikniecia
uszkodzen kabla wciggarka musi byé wyposazona w ogranicznik sity ciggniecia, jej wartosé
dopuszczalng wyznacza sie w zaleznosci od catkowitego przekroju kabla.

— Zasypanie nastepng warstwq piaskowg grubosci min. 10 cm i ubicie warsiwy, a nastepnie gruntem

rodzimym ubijanym warstwami grubosci do 15 cm (wiekszo$¢ inwestoréw wymaga wymiany gruntu

wykopu na piasek),

- Ulozenie folii oznaczeniowej o grubosci powyzej 0,5 mm i o szerokosci powyzej 20 cm,

przykrywajqcej przysypany warstwg piasku kabel. Kolory folii uzywanych do oznaczert wskazujq

napiecie znamionowe kabla: niebieska do 1kV i czerwona powyzej 1kV.

6. Uktadanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi:
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Kable uktadane w miejscach, gdzie sg szczegdlnie narazone na uszkodzenia, chroni sie poprzez
ostony kablowe z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych lub gietkich, stalowych oraz
jedno- lub wielootworowych blokach betonowych. Instalacje ostonowe diuzsze niz 60 m lub
posiadajgce rozgatezienia i zmiany kierunku prowadzenia linii kablowej wyposaza sie w studnie
kablowe. Studnie zelbetowe sq najpopularniejsze i posiadajg wymiary minimalne 800x800 mm,
powinny posiada¢ odwodnienie (kanalik) i zamykany witaz lub przykrycie z ptyty betonowej lub
zelbetowej, a takze odpowietrznik dla umozliwienia odptywu ewentualnych gazéw jakie mogg sie
zebra¢ w studzience. Srednica otworu ostony kabla powinna mie¢ co najmniej 1,5 Srednicy kabla,
jednak nie mniej niz 50 mm. Zasadq jest prowadzenie jednego kabla w danym otworze, jednak
dopuszcza sie odstepstwa od tej zasady w przypadku zestawu kabli jednozytowych tworzgcych
wiqzke wielofazowq, zestawu kabli sygnalizacyjnych podtqgczonych do jednego urzqgdzenia, zestawu
kabli energetycznych i sygnalizacyjnych podtqgczonych do jednego urzgdzenia. Po wprowadzeniu
kabla (lub kabli) do ostony nalezy oba korice uszczelnié, szczegdlnie kiedy nastepuje przejscie
pomiedzy odrebnymi strefami wydzielenia pozarowego (stosuje sie wtedy przepusty ogniowe lub
specjalne materiaty izolujgce, w zaleznosci od wymaganego stopnia ochrony pozarowej). Wcigganie
kabli do rur mozna wykonywaé przy budowie nowych linii, niekiedy wystepuje koniecznosc
wykonania oston kablowych na utozonych wczesniej kablach lub ich odcinkach — wtedy stosuje sie
technologie z zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych.

7. Uktadanie kabli w budynkach
Wszelkie typy kabli z wyjgtkiem, posiadajgcych ostone ochronng wiéknistg, uktada sie bezposrednio
na $cianach lub sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych w elementach konstrukcyjnych
budynku oraz kanatach - niektére sposoby uktadania oméwiono w pozycjach poprzednich.
Szczegbing uwage nalezy zwrdci¢ przy przejsciach kabli przez Sciany i stropy z zastosowaniem
przepustéw kablowych. Rura lub specjalny przepust powinny by¢ zabetonowane lub wmurowane w
otwér, oba korce uszczelnione materiatem niepalnym na dtugosci 8 cm dla stropéw i 10 cm dla
Scian. Dodatkowe zabezpieczenia wykonuije sie w przypadkach szczegblnych np. izolacja od zrqgcych
oparéw (pomieszczenia akumulatorowni) lub ppoz. przy przejsciu pomiedzy wydzielonymi strefami
ochrony pozarowej i wewnairz stref. Dla pomieszczeh zagrozonych pozarem lub wybuchem
przepusty powinny by¢ oddzielne dla kazdego kabla, réwniez jednozytowego. Skrzyzowania kabli
nalezy wykonaé w taki sposéb, aby minimalne odlegtosci pomiedzy kablami wynosity: 5 cm dla kabili
na napiecie do 1kV i 15 cm dla kabli na napiecie powyzej 1 kV. Odlegtosci minimalne od rurociggéw
podaje N SEP-E-004 i wynoszq od 20 do 150 cm. Jesli nie mozna spetni¢ warunkéw minimalnej
odlegtosci, podanych w normie jw., nalezy bezwzglednie prowadzi¢ kable w rurach ochronnych.

5.3. Montaz osprzetu kablowego i oznaczanie linii kablowych — montaz muf kablowych,

Uwagi dodatkowe:

1. Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywaé pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez

producenta lub organ uprawniony, w czasie tego samego dnia.

2. Stosowany osprzet powinien by¢ nowy, chyba ze inwestor wyda pisemng zgode na ponowne

zastosowanie osprzetu pochodzgcego z demontazu.

3. Osprzet powinien by¢ montowany w miejscu docelowego utozenia lub jesli to jest niemozliwe w

najblizszym sqsiedztwie np. obok rowu kablowego. Nie wolno wykonywaé potqczenia gtowic

kablowych na poziomie terenu, a nastepnie umieszczaé je na wymaganej wysokosci, na stupie.

4. Nie wolno stosowa¢ muf w miejscach zagrozonych wybuchem, natomiast w miejscach

og6lnodostepnych powinny znajdowac sie w studzienkach kablowych np. na mostach.

- oznaczanie linii kablowych.

Uwagi dodatkowe:

1. Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedgcych pod napieciem
kabli. Rozmieszczenie oznacznikéw powinno utatwiaé prace pracownikom dokonujgcym
rozpoznania i dlatego nalezy oznaczniki montowaé: na koricach i tukach kabla, w sgsiedztwie
osprzetu (mufy i gtowice) oraz w miejscach charakterystycznych takich jak, skrzyzowania, przepusty,
zblizenia, a takze w prostych odcinkach linii kablowej utozonej w ziemi co 10 m, natomiast w
kanatach, tunelach, pomostach co 20 m.

2. Prawidtowe oznaczenia kabla powinny zawieraé nastepujqce dane:

- uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowe;,
— rok utozenia kabla,
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- symbol typu i przekréj kabla wg odpowiedniej normy,
- znak fazy (przy kablach jednozytowych),
3. Znakowanie frasy kablowej

W terenie nie zabudowanym oznacza sie trase poprzez wkopanie wzdtuz trasy stupkéw betonowych
z literg K" oraz nazwq uzytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania: poczqgtek i koniec
trasy, skrzyzowania, zblizenia, zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych co 100 m. Zaleca sie
podobnie oznacza¢ miejsca montazu muf z tym, ze stosuje sie wtedy oznaczenie literowe ,M".
Miejsce zainstalowania muf mozna takze oznaczaé na budynkach lub innych trwatych elementach
zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na wysokosci 1,5 m nad poziomem terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania og6ine
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”, pkt. 6.

6.2. Szczegbtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badarn kabli i przewodéw
zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajqgce sie z ogledzin
czesciowych i koricowych polegajgcych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
— jakosci i zgodnosci wykonania robét z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami,
przepisami budowy oraz bhp,
- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczenn  Srubowych instalacji  elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,
- pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajgcych z dokumentacii fechnicznej, norm,
przepiséw budowy i eksploatacji lub uzgodnien z Inwestorem.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzqdzi¢ protokoty z przeprowadzonych badar zgodnie z

wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniagjgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wtasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé
wade za nie majgcq zasadniczego wptywu na jakosé funkcjonowania instalacii i ustali¢ zakres i
wielko$¢ potrqcen za obnizong jakosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Wymagania ogéline
Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt. 7.
7.2. Szczeg6towe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacii linii kablowych
Obmiaru robét dokonuije sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujqc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacii i tak:
— dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, 1,
- dla kabli: km, m lub kpl.,
— dla osprzetu linii: szt., kpl.,
- dla robét ziemnych: m lub m3.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegétowej dla rob6t montazowych budowy linii  kablowej,

opracowanej dla konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczeg6towe zasady

przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét

W szczegélnosci mozna przyjgé zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robét jak np. 1 km linii.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Wymagania ogéine
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt. 8.
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8.2. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzqdzer

8.2.1. Odbi6r miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu robét majqgcych
wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogqg podlega¢ m.in.:
- kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe,
— montaz koryt, drabinek, wspornikéw,
— podsypki i zasypki,

8.2.2. Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robét zanikajgcych oraz elementéw
urzqgdzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukoriczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projektem:
- wydzielonych instalaciji np. instalacja uziemiajgca,
- wykonanie wykop6w, jakos¢ i prawidtowos$¢ wykonania fundamentéw.

8.2.3. Odbior koricowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét elekirycznych przed przekazaniem uzytkownikowi catosci linii
elekiroenergetycznych. Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sq okreslone w
normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/ Az1:2000.
Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Wymagania ogéine

Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt. 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét montazowych linii i instalacji elekiroenergetycznych moze byé dokonane

wytqcznie wedtug zasad okreslonych w umowie.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych
rob6t obliczona na podstawie:
- okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robét instalacii elektroenergetycznych lub kwoty ryczattowe obejmujqgce
roboty ww. uwzgledniajq:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuije),
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,
- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w specyfikaciji technicznej
szczegotowej,
- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sq réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowar
niezbednych do wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowarn mogq
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia
kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robét na wysokosci
powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegétowej) ST robét
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w zakresie robét instalacji elektroenergetycznych opracowanych dla realizowanego przedmiotu
zamowienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-IEC 60050(604):1999
Miedzynarodowy stownik terminologiczny elekiryki — Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie energii
elekirycznej — Eksploatacija.
PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Cze$¢ 1: Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badar typu.
PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes¢ 1: Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu.
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z
maszynq, oznaczanie i identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.
PN-90/E-05029cKod do oznaczania barw.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze.
PN-E-04700:1998 Urzqdzenia i uktady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badar odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzqdzenia i uktady elekiryczne w obiektach elekiroenergetycznych -
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
N SEP-E-0004 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-HD 605 S1:2002 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badar.
PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U) Kable elekiroenergetyczne. Dodatkowe metody badar (Zmiana A3).

10.2. Inne dokumenty, instrukcije i przepisy

Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (czes¢ V)
Wydanie 2 Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 .

CZESC IV
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

IT-1
INSTALACJE TELETECHNICZNE WEWNETRZNE
(Kod CPV 45000000-7)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru instalacji
teletechnicznych wewnetrznych w ramach budowy: , Adaptacja pomieszczen pod nowq siedzibe
Wojewddzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach, w budynku ,C1” Swietokrzyskiego
Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach przy alei IX — Wiekéw Kielc 3”.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
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Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z

dokumentéw kontraktowych przy zleceniu i realizaciji robét zwigzanych.
1.3 Zakres rob6t objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce montazu: systemu
automatyki wentylaciji, klimatyzacji i ogrzewania, systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru telewizji
przemystowej CCTV; okablowania strukturalnego; komputerowego systemu zarzgdzania BMS; instalacij
elektrycznych wspélnych dla instalaciji staboprgdowych — korytka kablowe

1.4 Ogélne wymagania dotyczqgce robé6t

Technologia wykonania rob6t wynikac¢ powinna z dokumentacii Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegétowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogélnych
przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
rob6t budowlano — montazowych.
Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona witasnej weryfikacii
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentaciji oraz proponowanej technologii robét. Wszelkie
niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjaciji. Po ztozeniu oferty przyjmuie sie, ze
Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamdwienia.
Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za wtasne, za wszystkie btedy, uchybienia i
szkody jakie ewentualnie wyrzgdziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas
wykonywania robét i dostaw.
Zamawiajgcy , w ferminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowq i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikaciji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projekiu organizacii robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
W zakres obowigzkéw Wykonawcy bedg wchodzity geodezyjne pomiary istniejgcego budynku, a
zwlaszcza poziomy istniejgcych posadzek, ugie¢ elementéw konstrukcji, odchytek wymiarowych
elementéw budowlanych i wykonczeniowych w stosunku do dozwolonych normg i wymiaréw
dokumentacyjnych.
Obowigzkiem Wykonawcy bedzie natychmiastowe zgtaszanie rozbieznosci pomiedzy pomiarem
geodezyjnym stanu istniejgcego , a rozwigzaniami projektowymi zawartymi w dokumentacii projektowej
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét, jesli wymagacé tego bedzie zarzqdzajgcego realizacia umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzqdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, kiéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocq zarzqdzajgcemu realizacig umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajq ich
usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia fych punkitéw.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.
Decyzje zarzqdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzqgdzajqgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badari materiatéw
i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcii i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.
Polecenia zarzqdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie wykonawca.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania raz ich zgodnosé z dokumentacjq projektowq,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdlne warunki dotyczgce robét
podano w czesci ogblnej specyfikacii.

1.5. Definicje pojec¢

Okreslenia zawarte w niniejszej ST sq zgodne z okresleniami zalecanymi przez normy polskie i
zgodne z ST ,Wymagania ogélne”.
Maijgc na uwadze, ze wiekszos¢ stosowanych okreslen jest powszechnie znana nie przewiduje sie
tworzenia dodatkowych definicji, oprécz ponizszych:
Trasy kablowe - kanaty metalowe, PVC oraz rury sztywne i karbowane zamontowane w budynku
tworzqc cigg elementéw nosnych i ostonowych dla kabli pomiedzy punktami i podtgczenia.
Wspéine kanaty kablowe - kanaty kablowe metalowe, prowadzone na odcinkach gtéwnych ciggéw
kablowych, wspdélnych dla réznych instalacji teletechnicznych. Kanaty te dostarczane i montowane sq
przez wykonawce branzy elekirycznej. Na rysunkach bedqgcych zatgcznikiem do projekiu zaznaczono
odcinki kanatéw kablowych bedgcych wspélnymi kanatami kablowymi.
Kable trasowe - kable uktadane w kanatach kablowych lub rurach na terenie obiektu budowlanego -
strona budynku patrzqc z perspekiywy zakoriczern w punktach dystrybucyjnych.
Kable przytqczeniowe - kable uktadane w szafach punktéw dystrybucyjnych- strona urzqdzen patrzqc z
perspektywy zakorczen zlokalizowanych w szafach punktéw dystrybucyjnych.
Gtéwna szyna uziemiajgca (GSU) - szyna, listwa lub zacisk przeznaczona do przytqgczenia do uziomu
przewodéw ochronnych, w tym przewodéw potgczern wyréwnawczych oraz przewoddw uziemien
roboczych, jesli takie wystepuiq.
Trasa kablowa - pas przestrzeni, w ktérym utozone sqg jedna lub wiecej linii kablowych.
Linia gtosnikowa - potgczenie miedzy kazdym z gtosnikéw a wyjsciem wzmacniacza mocy i modutem
konica linii wykonane odcinkiem przewodu o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.
Gtosnik sufitowy - gtosnik przystosowany do mocowania w stropie podwieszonym.
Gtosnik nascienny - gtosnik mocowany na $cianie w obudowie ognioodpornej metalowe.
Stacja mikrofonowa - zestaw mikrofonu z zespotem przyciskéw sterujgcych, stuzqcy do
zorganizowanego kierowania zapowiedzi stownej do wybranej strefy lub grupy stref nagtosnienia.
Mikrofon strazaka - zestaw mikrofonu z zespotem przyciskéw sterujqcych, o najwyzszym priorytecie w
systemie, stuzqcy do zorganizowanego kierowania ewakuacjq przez dowodzgcego akcjqg ratowniczg.
Strefa nagtosnienia - zespét gtosnikéw potgczonych wspdéing linig gtosnikowaq.
Modut korica linii gtosnikowej - urzqdzenie pozwalajgce na automatyczng kontrole ciggtosci linii
gtosnikowe;.

2. MATERIALY
2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania.
Warunki podano w czesci ogélnej specyfikacji techniczne;.
W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych Oferent jest zobowigzany udowodnié
rownowazno$¢ oferowanych elementéw i urzgdzen. W takim przypadku konieczne jest dotgczenie do
oferty szczegdtowej specyfikacji technicznej i kompletu kart katalogowych potwierdzonych przez
producenta wszystkich zastosowanych elementéw i urzgdzer.
2.2. System automatyki wentylacii, klimatyzaciji i ogrzewania
Zgodnie z projektem
2.3. System wykrywania i sygnalizacji pozaru
Zgodnie z projektem
2.4 Telewizja przemystowa CCTV
Zgodnie z projektem
2.5. System nagtosnienia DSO
Zgodnie z projektem
2.6 Okablowanie strukturalnego
Zgodnie z projektem
2.7. Komputerowy system zarzqdzania BMS
Zgodnie z projektem
2.8. Instalacje elektryczne wsp6lne dla instalacji stabopradowych — korytka kablowe
Zgodnie z projektem
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3. SPRZET

Do wykonania robét montazowych instalacji Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwosciq
korzystania ze specjalistycznych narzedzi i elekironarzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan
technicznych, szczegdlnie w zakresie instalacji sieci strukturalnej, montazu kabli i ich zarabiania i
obsadzania osprzetu.

Do robét montazowych i izolacyjnych Wykonawca winien dysponowa¢ systemem rusztowan przejezdno
- przesuwnych / podnosnikami nozycowymi.
4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu i narzedzi
muszq byé sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetniaé wymagania wynikajgce z
obowiqzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi Srodkami
tfransportu powinny gwaranfowac przew6z bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa
pracy
Potrzebne srodki fransportu - samochéd dostawczy 0,9t
4. WYKONANIE ROBOT

Wykonywanie robét w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla
pozostatych branz. Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sq mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej
kosztownych, ale co najmniej rownorzednych konstrukcyijnie, funkcjonalnie i fechnicznie.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych osprzetu i urzqdzen,
schematami potgczen, normami i warunkami technicznymi a w szczegélnosci z uwzglednieniem
remis6w norm i przepiséw pozarowych.

Przed przystgpieniem do badar i uruchomieniem urzqdzer nalezy dokonaé przeglgdu zamontowanych
urzgdzen, co do zgodnosci z dokumentacjq.

Nalezy sprawdzi¢ ciqgtos¢ przewoddéw i jakos¢ potqczen, pomiary i badania sieci okablowania
informatycznego wykonaé wg PN-EN 50346:2004 i dotgczy¢ certyfikat jakosci i zgodnosci kategorii.

Po zakoriczeniu pomiaréw nalezy wykonaé sprawozdanie i dotgczy¢ do dokumentéw odbiorowych.
Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeszkoli¢ personel przeznaczony do obstugi systemow i
instalacii.

5.1. Instalacja okablowania strukiuralnego
Wykonanie oprzewodowania
Kable swiattowodowe instalacyjne do gniazd koricowych, wprowadzaé do oston z rur Peschla 18 mm w
taki sposéb aby mozliwie wszystkie kable instalacyjne swiattowodowe z pomieszczenia prowadzi¢ w
jednej rurce ostonowej utozonej w kanale metalowym (jezeli nie bedzie takiej mozliwosci zastosowac
kolejng ostone). W pomieszczeniach okablowanie prowadzi¢ w rurach ostonowych Peschla, PVC lub
kanatach instalacyjnych - zaleznie od rodzaju pomieszczen.

Zakoriczenia swiattowodowe

Zakonczenia kablowe $Swiattowodowe wykonaé metodq spawania zigcza z pigtail do wiékien
okablowania swiattowodowego. Tak wykonane wiyki nalezy zamocowaé w adapterach montowanych
w panelach dystrybucyjnych. Nalezy zapewni¢ kolejnos¢ rozszycia poszczegdinych wiékien po obu
stronach zakoriczen.

Montaz podtynkowy

W technologii podtynkowej do kazdego punktu nalezy prowadzi¢ osobne rurki Peschla 18mm na kazde
dwa kable swiattowodowe lub kabel instalacyjny. Przejscie przez Sciany nalezy wykonaé o takiej
Srednicy aby zapewni¢ przeprowadzenie catosci okablowania do wszystkich zakoriczen przewidzianych
w okreslonym/okreslonych pomieszczeniach. Przejscie nalezy wykonaé w rurce ostonowej Peschla o
Srednicy wystarczajqcej do przeprowadzenia okablowania.

W pomieszczeniach, okablowanie nalezy prowadzi¢ w Scianach w odlegtosci ok. 20 cm (do ustalenia
na etapie realizacji) od sufitu do miejsca gdzie nalezy wykonaé zejScie pionowe do zakorczenia
kablowego RJ45. Zejscie wykonaé w spos6b nastepuijgcy:

instalacje w pionie prowadzi¢ podtynkowo, zachowaé odlegto$é min. 5 cm pomiedzy rurkami Peschla z
okablowaniem zasilajgcym oraz logicznym (uwaga dotyczy réwniez prowadzenia w przestrzeni
sufitowej), rurki Peschla zakoriczyé w miejscu wprowadzenia okablowanie do puszek podtynkowych.
Montaz natynkowy
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Montaz nalezy wykonac¢ z wykorzystaniem kanatéw PVC prowadzonych poziomo na wysokosci 25 cm
lub puszek natynkowych. Okablowanie w pomieszczeniu prowadzi¢ zawsze réwnolegle lub
prostopadle do Scian. Wskazanym jest, gdzie uzasadnione, wykonanie pionéw PVC przy krawedziach
scian. Dodatkowo, ze wzgledu na sposéb wykonania $cian (konstrukcje typu Zelbet) przewidziano
prowadzenie instalacji réwniez natynkowo z wykorzystaniem rurek pvc 18 mm. Gniazdo koricowe
montowane jest w puszce natynkowej 2-modutowej. Instalacje nalezy montowaé do sufitu za pomocq
uchwytéw mocujqcych. PrzejScie na Sciane nalezy wykonaé w miejscu montazu zakonczenia. W
przypadku rozgatezien nalezy zastosowac tzw. tréjniki.

Pod sufitami podwieszanymi okablowanie z kanatéw metalowych do wejscia do kanatu PVC prowadzic
z wykorzystaniem rurek ostonowych Peschla.

Wykonanie punktéw dystrybucyjnych

W punkcie dystrybucyjnym dysponujemy zakoriczeniami kablowymi wykonanymi na panelach
przytgczeniowych RJ45 kat 6 (okablowanie FTP kat. 6). Zapewnienie ustugi sieci komputerowej polega
na wykonaniu krosowania pomiedzy, odpowiednim dla punktu koficowego, gniazdem RJ45 w panelu
przytgczeniowym a portem przetqcznika sieciowego. Réwniez i krosowanie zakoriczen
Swiattowodowych z punkiéw koricowych sprowadza sie do wykonania krosowania pomiedzy
odpowiednim gniazdem w panelu (adapter) a portem przetgcznika lub innym  panelem
Swiattowodowym. Rodzaj zastosowanego kabla krosujgcego zalezy od rodzaju zakorczen w
przetqcznikach sieciowych.

Wykonanie pomiaréw oprzewodowania - okablowanie miedziane

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary testowe statyczne i dynamiczne wszystkich linii
okablowania wykonanego z zastosowanie elementéw spetniajgcych wymagania kategorii 6.
Testowanie nalezy wykonac zgodnie z normg europejskg IEC 61935-1. Catos¢ okablowanie musi spetnic
wymagania okreslone normq 1SO 11801 dla systeméw kategorii 6. Wyjgtek stanowig zakoriczenia w
puszkach ZT gdzie trakt kablowy z zakoriczeniami musi spetnia¢ wymagania kategorii

5.2. System wykrywania i sygnalizacji pozaru
Kolejnos¢ rob6t
Kolejnos¢ wykonywania robét instalacji sygnalizacji pozarowej wynika¢ bedzie z zatwierdzonego
0g6lnego harmonogramu robét na obiekcie.
Instalacje w poszczegdlnych pomieszczeniach powinny byé rozpoczynane po przekazaniu
pomieszczenia przez Kierownika Budowy dla robét elekirycznych.
Montaz urzqdzen moze byc¢ rozpoczety w chwili, kiedy zaawansowanie rob6t innych branz nie narazi
tych urzqgdzen na uszkodzenie lub dewastacje czy kradziez.
Koordynacja elementéw sufitowych jak czuiki, tryskacze, oprawy oswietleniowe, nawiewniki, gtosniki
itp., ma by¢ wykonana przez wykonawce sufitdw podwieszonych.
Trasowanie
Trasy instalacji sygnalizacji pozarowej powinny przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzqdzeniami, powinny by¢ przejrzyste, proste i dostepne dla prawidtowej konserwacii oraz remontéw.
Wskazane jest aby przebiegaty w liniach poziomych i pionowych.
Montaz konstrukciji wsporczych oraz uchwytéw
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do montazu urzqdzen oraz utozenia na/w nich instalacii
staboprgdowych powinny by¢é zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacii.
Przejscia przez Sciany i stropy.
Przejscia przez sciany i stropy powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania:
- wszystkie przejscia obwodéw instalacji sygnalizacji pozarowej przez Sciany, stropy itp. muszqg byé
chronione przed uszkodzeniami.
- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,
- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢é wykonywane w sposéb
szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewow,
- w celu uniemozliwienia rozprzestrzeniania sie pozaru, wszystkie projektowane przepusty pionowe
pomiedzy pietrami i przepusty przez Sciany stref pozarowych nalezy uszczelni¢ wykorzystujgc materiaty
ognioodporne o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej, posiadajgce atesty Instytutu Techniki
Budowlanej i Paristwowego Zaktadu Higieny.
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Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, itp.

Uktadanie kabli przewod6w.

Linie kablowe prowadzi¢ w korytkach teletechnicznych instalacji okablowania strukturalnego lub
korytkach dla linii gtosnikowych DSO (linie kablowe z zachowaniem funkgiil. Poza korytami instalacja
prowadzona w rurach ostonowych PCV bezhalogenowych, a zejscia ponizej poziomu sufitu
podwieszanego prowadzone w miare mozliwosci podtynkowo w rurach ostonowych typu PCV.
Wykonanie instalacji p/t wymagaé bedzie utozenia rurek oraz zainstalowania osprzetu przed
wykonaniem fynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych Scianach niezbedne
bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod rurki oraz slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
Rury nalezy instalowa¢ jednowarstwowo, w przygotowanych bruzdach.

Wecigganie kabli do rur nalezy wykonaé przy uzyciu linki stalowej.

Uktadanie kabli (rurek) na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé uchwyty. Odlegtosci od uchwytéw nie powinny byc
wieksze od 0.5 m. dla kabli (dla kabli ognioodpornych z zachowaniem funkgii - 0,3 m.) oraz 1.0 m. dla
rur PCV.

Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych byty
jednakowe, znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony
oraz aby zwisy przewodéw pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

Uktadanie kabli w rurkach stalowych nalezy stosowaé w miejscach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne jak np. ciggi pionowe w klatkach schodowych. Rury nalezy instalowaé na uchwytach lub
wspornikach mocowanych do podtoza przez kotwienie lub mocowanie wkretami i Srubami do
odpowiednich kotkéw lub konstrukcii.

Uktadanie kabli w korytkach kablowych

Linie kablowe zwykte lub uniepalnione nalezy uktadaé w korytkach kablowych security oraz w rurkach
kablowych bezhalogenowych lub dodatkowych korytkach w przypadku wiekszej wigzki kablowej.

Linie kable ognioodporne, nalezy prowadzic w niezaleznych, wydzielonych korytkach kablowych
wydanych w projekcie DSO dla potrzeb linii gtosnikowych uktadanych wzdtuz tras niskoprgdowych
instalacji teletechnicznych. Sg to trasy kablowe zapewniajgce odpowiedni czas funkcjonowania
projektowanych linii kablowych. Poza korytkami kablowymi, kable uktadaé przy pomocy wykonanego z
metalu, specjalnego osprzetu do mocowania kabli przeznaczonych do pracy w podwyzszonej
temperaturze, oraz w warunkach pozaru.

W przypadku wiekszej ilosci kabli i braku na danej trasie w/w korytek nalezy utozy¢é dodatkowe korytka
w wykonaniu zwyktym (dla linii zwyktych) i w wykonaniu z zachowaniem funkcji dla tego typu linii
kablowych.

Wszystkie korytka kablowe powinny byé wykonane ze stali galwanizowanej odpornej na obcigzenia
mechaniczne. Powierzchnie montowanych korytek powinny by¢ prowadzone doktadnie poziomo lub
pionowo. Wszedzie tam, gdzie te wymagania nie mogg by¢ spetnione, korytka powinny byc
prowadzone réwnolegle do linii budynku. Do realizacji wszystkich potqczenr i zmian kierunkéw tras
kablowych powinny byé uzyte standardowe elementy tgczeniowe producentéw korytek. Nie jest
dozwolone wykonywania cie¢ i zagie¢ korytek celem tworzenia kotnierzy i przytqczy.

Korytka powinny by¢ wtasciwie osiowane i bezpiecznie utwierdzone w regularnych odstepach 1,5 + 2 m
na odcinkach prostych (dla linii z zachowaniem funkcji — 1,25 < 1,5m).

W przypadkach, gdy korytka prowadzone sq przez Sciany, podtogi i stropy, powinny by¢ instalowane
niepalne i niemetaliczne bariery ogniowe w trasach korytek kablowych.

Odcinki tras korytek kablowych powinny by¢ efektywnie tgczone jeden z drugim poprzez uzycie tasmy
miedzianej o wymiarach 12 mm x 1,5 mm, mocowanej przy pomocy nakretek mosieznych, Srub i
zgbkowanych podktadek.

W przypadkach, gdy w czasie zainstalowania korytek niezbedne bedq ciecia, wzglednie pojawiq sie
uszkodzenia, powinny zosta¢ podjete stosowne dziatania wykariczajgce. Wszystkie zadziory i
chropowate brzegi powinny zosta¢ usuniete. Miejsca, w ktérych pojawi sie korozja powinny zostaé¢
oczyszczone, d obszary te nalezy pokryé¢ srodkiem antykorozyjnym. Po zabiegach tych, przedmiotowe
strefy powinny zosta¢ pokryte podktadem epoksydowym bogatym w cynk lub inng alternatywng
substancjq.

Przewody i kable nalezy uktada¢ w ciggach poziomych korytek luzno, bez mocowania. Mocowanie
wigzek przewodéw lub kabli nalezy stosowaé w pionowych ciggach korytek.
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Montaz zakoriczen

Zakorczenia nalezy wykonac ze szczegélna starannosciq aby nie wprowadzaé dodatkowych zaktécen
do toréw transmisyjnych. Ekrany kabli nalezy doktadnie potqczyé z uziemieniem urzqgdzen. Przy realizacii
zakonczen nalezy stosowac sie do zalecen i wskazéwek producenta urzgdzen zawartych w instrukgiji
instalacii.

Wykonanie oznaczeri

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony urzqdzen, jak i na
trasie kablowej. Sposéb oznaczen zgodny ze schematami i z opisem zawartym w projekcie.

Wykonanie pomiaréw i testow

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proéby montazowe obejmujgce badania i pomiary oraz
testy systemu potwierdzajqce, Ze zatozona instalacja pracuje poprawnie.

Zakres podstawowych pomiaréw i testéw obejmuie:

Parametry instalacii elektryczne;:

a) poprawno$c¢ podtgczenia przewodow,

b) zwarcie w parze,

c) brak potgczenia.

Badania i préby rozruchowe,

a) wszystkie czuiki i reczne ostrzegawcze sq sprawne,

b) informacje przekazywane przez centrale sygnalizacji pozarowej sq poprawne oraz spetniajq
wymagania zawarte w dokumentaciji,

c) wszystkie podtqgczenia do stacji monitoringu pracuijqg, oraz ze komunikaty sq poprawne i jasne,

d) sygnalizacja swietlna pracuije pracuje poprawnie,

e) wszystkie funkcje pomocnicze mogq by¢ uruchomione,

f) dokumenty i instrukcje zostaty dostarczone.

Sprawdzenie poprawnosci dziatania systemaow:

a) instalaciji sterowania oddymianiem i ochrony przed zadymieniem,

b) instalacji monitorowania statych instalacji gasniczych wodnych i gazowych,

c) sterowanie wentylacjq i klimatyzacjq uzytkowq,

d) sterowanie elementami oddzieler pozarowych (klapy, drzwi),

e) sterowanie systemami kontroli dostepu i wiamania,

f) sterowanie i monitorowanie systemu nagtosnienia ewakuacyjno-alarmowego.

Sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich systemoéw zgodnie z projektem.

Powyzsze sprawdzenia powinny by¢ dokonane w normalnym $rodowisku roboczym, wiqcznie z
dziataniem systemaow wentylacii i klimatyzacji uzytkowej oraz pozarowe.

Do dokumentacji nalepy dotqczyé raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

5.3. Telewizja dozorowa CCTV

Wykonanie oprzewodowania

Okablowanie prowadzone w korytkach teletechnicznych instalacji okablowania strukturalnego, o
rozmiarach dobranych do ilosci przewodéw. Poza korytami instalacja prowadzona w rurach
ostonowych typu RB/RL, a zejscia ponizej poziomu sufitu podwieszanego prowadzone podtynkowo w
rurach ostonowych typu RB/RL.

Montaz zakoriczen

Zakorczenia nalezy wykonaé ze szczegdlna starannosciq aby nie wprowadzaé dodatkowych zaktécen
do toréw transmisyjnych. Przy realizacji zakoriczen nalezy stosowaé sie do zalecen i wskazéwek
producenta zakorczen zawartych w instrukgiji instalacii.

Wykonanie oznaczen

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony urzgdzenia, jok i
od strony zakonczen w pomieszczeniu felewizji dozorowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w
sposéb trwaty w punktach przytgczeniowych na panelach. Sposéb oznaczeri zgodny z opisem
zawartym w dokumentacii projektowe;.

Wykonanie pomiaréw oprzewodowania
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Pomiary nalezy wykonaé miernikiem, ktéry umozliwia pomiar parametréw wedtug aktualnie
obowigzujgcych standardéw (dotyczy okablowania $wiattowodowego). Miernik musi posiada¢ aktualny
certyfikat potwierdzajgcy doktadnosé jego wskazan.

Do dokumentacji nalezy dotqczy¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

Wykonanie montazu

Montaz elementéw i urzqdzen instalacji wykonawca bezwzglednie musi wykona¢ zgodnie

z Dokumentacjqg Projektowq oraz dostarczanymi wraz ze sprzetem instrukcjq producenta. Poszczegdine
urzgdzenia nalezy instalowaé w miejscach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. Przy montazu
nalezy przestrzega¢ m.in. zachowania odpowiednich odlegtosci od elementéw sgsiadujgcych.
Urzgdzenia przetwarzajgce oraz transmitujgce sygnat powinny byé instalowane wewngtrz chronionych
pomieszczen, w miejscu ukrytym lecz zapewniajgcym dostep w celach serwisowych. Powinny one by¢
umieszczone w obudowie na sztywno, bez mozliwosci przemieszczania sie. To samo dotyczy montazu
obudéw.

Podtqczenie wejs¢ i wyjs¢ powinno by¢ przeprowadzone na podstawie wczesniej przygotowanej
dokumentacji, tak aby w pézniejszym etapie utatwi¢ konfiguracie oprogramowania, oraz maéc
diagnozowac ewentualne awarie. Do wyj$¢ nie nalezy podtqcza¢ wyzszego napiecia oraz urzgdzen o
mocy przekraczajqcej okreslony w dokumentaciji systemu poziom.

Zastosowane, do redlizacji zadania, kamery sq urzqgdzeniami kolorowymi. Cechujg sie wysokq
rozdzielczosciq - minimum 400 linii.

5.4. Montaz nagtosnienia
Trasy kablowe
Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody przeciwpozarowe muszg byé wypetnione masg
ognioodporng spetniajgcq te same wymagania techniczne, co Sciany i stropy, w ktérych sie znajdujq.
Wykonanie tras kablowych zgodnie z rysunkami dokumentacii projektowej oraz wykazem
okablowania statego, z wykorzystaniem koryt i rur elektroinstalacyjnych metalowych trwale
przymocowanych do elementéw konstrukcyjnych budynku.
Zachowa¢ odpowiednig odlegtos¢ kabli mikrofonowych od tras kabli zasilajgcych. Kable zasilajgce nie
powinny by¢é prowadzone réwnolegle z elekirycznymi kablami fonicznymi. Zalecana minimalna
odlegtos¢ miedzy tymi przewodami wynosi 50 cm. Skrzyzowania tras kablowych nalepy wykonywaé
pod kagtem 90Q. Odlegtos¢ miedzy przewodami fonicznymi mikrofonowymi a gtosnikowymi powinna
wynosi¢, co najmniej 10 c¢cm. Pozgdane jest, aby taka sama odlegtos¢ zachowana byta miedzy
przewodami gtosnikowymi a sygnalizacyjnymi i sterujgcymi.
Podczas realizacji potgczen kablowych nalezy zostawiaé zapasy kabla nie mniejsze niz 1,0 m.
Ekrany kabli sygnatowych, ktérymi potgczono urzgdzenia foniczne, nalezy jednostronnie uziemiaé w
celu unikniecia zaktécen od przeptywu prgdéw wyréwnawczych przez ekrany tych kabli.
Instalacja zestaw6éw gtosnikowych
Zamontowa¢ na linkach pod stropem ramy do zawieszenia zestawéw gtosnikowych, w miejscach
okreslonych w dokumentacii projektowe;.
Zamontowac tabliczki przytgczowe gtosnikéw nagtosnienia.
Montaz zestawéw gtosnikowych na zawiesinach fabrycznych.
Wykonanie przewodéw potgczeniowych wraz z obszyciem ztqczy pomiedzy tabliczkami przytgczowymi
a urzgdzeniami gtosnikowymi.
Uruchomienie i przetestowanie dziatania urzqdzen gtosnikowych.
Pomiary kontrolne charakterystyki przenoszenia systemu nagtasniajgcego.
Korekcja charakterystyki przenoszenia systemu na podstawie dokonanych pomiaréw.
Regulacja opéznien czasowych dla poszczegdlnych elementéw systemu nagtasniajgcego.
Wykonanie pomiaréw i testéw
Sprawdzenie ciggtosci i polaryzacji przewodéw sygnatowych.
Pomiar zaktécen i znieksztatcen w torach mikrofonowych.
Sprawdzenie ciggtosci i polaryzacji przewodéw gtosnikowych.
Sprawdzenie synchronizacji pomiedzy urzgdzeniami przesytajgcymi sygnaty cyfrowe.

5.5 .Montaz zasilania instalaciji teletechnicznych
Budowa tras kablowych
Rury i kanaty kablowe PVC nalezy montowaé mocujqc je do stropu lub Sciany za pomocg kotkéw
rozporowych wkrecanych lub wbijanych w odstepach nie wiekszych niz 0,7m. Zaktada sie
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wykorzystanie wspélnych kanatéw kablowych na odcinkach prowadzenia okablowania réznych
instalacii.

Wszystkie trasy kablowe w pomieszczeniach technicznych nalezy wykonywaé wedtug nastepujqcej
zasady:

trasy poziome — kanaty metalowe lub rury PVC montowane pod stropem zgodnie z rysunkami tras
kablowych,

pionowe doprowadzenia do tablic, listew przytgczeniowych i urzgdzen - kanaty natynkowe PVC 230x60
lub 90x60 w zaleznosci od wymaganej pojemnosci zgodnie z rysunkami aranzacii tablic sterowniczych.
Wymogi i Zalecenia

Przejscia kablowe przez $ciany pozarowe wypetniaé¢ pianqg lub masg uszczelniajgcg ognioodporng.
Przebicia z szachéw kablowych uszczelniaé materiatami ognioodpornymi

Kanaty metalowe mocowaé nie rzadziej niz co 1 mb za pomocq wspornikéw $ciennych lub sufitowych,
Wszelkiego typu mocowania kabli jak np. rurki, listwy muszg umozliwiaé przesuwanie sie kabla podczas
kurczenia lub wydtuzania. Kabel nie moze byé przymocowany na sztywno,

Ewentualne przejscia przez stropy nalezy wykonaé¢ w postaci otworéw wierconych, w kiérych nalezy
osadzi¢ przepusty z rur instalacyjnych winidurowych, PVC lub stalowych,

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen przeciwpozarowych w zakresie stref posagowych w
budynku i tak nalezy przed odbiorem instalacji upewni¢ sie czy zostaty zabezpieczone wszystkie
przejscia przez strefy pozarowe, ‘

Kanaty kablowe metalowe nalezy uziemia¢ przewodem Zéto-zielonym do najblizszej listwy
wyréwnawczej uziemienia.

Stosowac pokrywy kanatéw metalowych

Przejscia kablowe przez sciany wykonywaé z wykorzystaniem rur PVC fi 80 lub fi 32 w zaleznosci od
wymaganego przekroju otworu, wypetniajqgc przestrzern pomiedzy kanatem lub rurg kablowg a rurg
PVC materiatem ognioodpornym.

Uktadanie okablowania.

Wszelkie zejscia kabli z kanatéw metalowych nalezy zabezpieczaé przed uszkodzeniem powtoki kabla,
Stosowac zaciskowe korncowki kabli linkowych

Stosowaé oznaczniki numeracyjne kabli

Montaz elementéw pasywnych i obudéw

Stosowane obudowy tablic sterowniczych powinny posiadaé stopiefi ochrony min. IP55.

Obudowy nalezy montowaé na wysokosci wiekszej niz 15cm od poziomu posadzki.

W obudowach nalezy stosowa¢ przepustnice kablowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca powinien zapewnic kierowanie robotami, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja,
przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje formalne i doswiadczenie zawodowe. Kwalifikacje
formalne kierownika budowy okresla Prawo Budowlane. Kierownik budowy ma obowigzek Scistej
wspétpracy z Inzynierem Budowy.

Roboty powinny by¢ wykonywane ze szczegélng dbatoscig o ich jako$é, przy zachowaniu
wymagan przepiséw i zasad sztuki budowlanej. Jesli zastosowane wyroby maijq instrukcje producenta
okreslajgcqg sposob ich stosowania, nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w fej instrukcii.

Podczas realizacji robét obowiqzuje wykonywanie ich w Scistej zgodnosci z projektem. Wszelkie
odstepstwa od projektu muszq byé poprzedzone odpowiednim wpisem dokonanym przez kierownika
budowy do dziennika budowy i wpisem Inzyniera akceptujgcym propozycje zmiany.

Roboty budowlane (kable), kiére w dalszej fazie robét bedq ukryte przed bezposrednig oceng, powinny
by¢ przedmiotem odbioru zanim zostang ukryte. Odbiér taki wymaga sporzgdzenia ,Protokétu odbioru
czesciowego”.

Na wykonanie robét zanikajgcych musi byé sporzqdzony ,Protokét odbioru robot zanikajgcych”,
podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie, w kiérym ocena ilosciowa i jakosciowa
tych robét byta mozliwa. Na wykonanie robét dodatkowych musi byé sporzqdzony ,Protokét
koniecznosci wykonania robét dodatkowych”, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawiony Inwestorowi do akceptaciji przed wykonaniem tych robét.

Roboty muszq by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny dla pracownikéw Wykonawcy i pozwalajgcy na
bezpiecznq prace personelowi przysztych uzytkownikéw.
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Wykonanie robét objetych projektem powinno by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, z postanowieniami normy Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe oraz z pozostatymi normami wymienionymi w p. 10. Kontrola
jakosci wykonanych robét budowlanych powinna odbywacé sie na biezgco i powinna byé dokonywana
przez kierownika budowy i Inzyniera.
Po zakoriczeniu robét kierownik budowy i Inzynier powinni wpisa¢ do dziennika budowy oswiadczenie o
ich zakoriczeniu, a takze o wykonaniu robét zgodnie z projektem i zmianami wpisanymi w trakcie
realizacji do dziennika budowy oraz zgodnie z powotanymi przepisami i normami. W ramach
przygotowania do odbioru koricowego kierownik budowy powinien, zgodnie z Ustawg Prawo
budowlane, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg wykonanych robét budowlanych.
Instalacje zabezpieczer - Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:
Kontroli podlega jakos¢ dostarczanych materiatéw, sposéb prowadzenia oprzewodowania, wykonanie
zabezpieczenia przepustéw montaz, lokalizacja i oznaczenie zakoriczen oraz montaz i konfiguracja
urzqdzen systemowych.
Sprawdzeniu podlega sposéb uktadania i montazu oprzewodowania, jakos¢ montazu zakoriczen
kablowych i montazu w szafie dystrybucyjnej. W szczegélnosci nalezy zwrécié uwage na uktadanie
okablowania w zakresie zachowania zalecanego przez producenta promienia zgiecia i dtugosci
odcinkéw kablowych co do zgodnosci z istniejgcymi normami, zabezpieczenie odejs¢ od gtéwnych
kanatéw kablowych, realizacja przejs¢ przez kondygnacje, sprawdzenie przez rzeczoznawce ppoz.
sposobu wykonania i zabezpieczenia przepustéw kablowych. Kontroli podlega zgodnosé konfiguracii
urzqdzen z wytycznymi producenta oraz zasadami zawartymi w czesci opisowej niniejszej
dokumentaciji.
System Sygnalizaciji Pozaru
Kontroli podlega jakos¢ dostarczanych materiatéw, sposéb prowadzenia oprzewodowania, wykonanie
zabezpieczenia przepustéw oraz montaz urzqdzen, lokalizacja i oznaczenie zakonczen. Sprawdzeniu
podlega sposéb uktadania i montazu oprzewodowania, jakos¢ montazu. W szczegélnosci nalepy
zwroci¢ uwage na uktadanie okablowania w zakresie zachowania zalecanego przez producenta
promienia zgiecia i dtugosci odcinkéw kablowych co do zgodnosci z istniejgcymi normami,
zabezpieczenie odej$¢ od gtéwnych kanatéw kablowych, realizacja przejs¢ przez kondygnacie,
sprawdzenie przez rzeczoznawce p.poz, sposobu wykonania i zabezpieczenia przepustéw kablowych.
Instalacja okablowania strukiuralnego
Kontroli podlega jakos¢ dostarczanych materiatéw, sposéb prowadzenia oprzewodowania, wykonanie
zabezpieczenia przepustéw oraz montaz, lokalizacja i oznaczenie zakornczen.
Sprawdzeniu podlega sposéb uktadania i montazu oprzewodowania, jakos¢ montazu zakoriczen
kablowych i montazu szaf dystrybucyjnych. W szczegélnosci nalezy zwrécié uwage na uktadanie
okablowania w zakresie zachowania zalecanego przez producenta promienia zgiecia i dtugosci
odcinkéw kablowych co do zgodnosci z istniejgcymi normami, zabezpieczenie odejs¢ od gtéwnych
kanatéw kablowych, realizacja przejs¢ przez kondygnacie, , sprawdzenie przez rzeczoznawce ppoz,
sposobu wykonania i zabezpieczenia przepustéw kablowych oraz utrzymanie przewidzianych normg
parametréw logicznych.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokonywacé zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 ,Wymagania ogéine”.
Jednostkg obmiaru jest:
kable, przewody - 1 mb
urzqdzenie - 1 szt. (kpl.)
Nie dolicza sie ubytkéw technologicznych powstatych w wyniku ciecia kabli o dtugosciach fabrycznych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajq:
- przebieg tras kabli i przewodoéw,
- jakos¢ potqczen elekirycznych,
- typ zastosowanych przewodéw i kabli, sposéb ich prowadzenia i mocowania, stan izolacij,
oznaczenia,
- lokalizacja osprzetu i urzgdzen, zgodnosé typéw z dokumentacjq projektowq i
prawidtowo$¢ oznaczen
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- sprawdzenie tabliczek znamionowych, oznacznikéw itd.

8.2. Odbiér czesciowy:

Odbiorowi czeSciowemu nalezy podda¢ elementy urzqdzen instalacii, ktérych w wyniku postepu
rob6t, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego, w szczegdlnosci
dotyczy to odbioréw robét zanikajgcych. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego
powinien by¢ sporzqgdzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.3. Odbidr koricowy

Przy odbiorze linii kablowych nalezy przedtozy¢ protokét odbioréw czesciowych przed zasypaniem.
Przy odbiorze instalacji teletechnicznych wewnetrznych nalezy przedtozy¢é protokét odbioréw
czesciowych przewodoéw przed tynkowaniem, w szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

-uzycie whasciwych materiatéw, elementéw i urzqdzen,
-prawidtowos¢ wykonania i zabezpieczenia potgczen,
-jakos¢ zastosowanych materiatéw,
-odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie, wzgledem przegréd budowlanych i innych instalacii,
-prawidtowos¢ dziatania zabezpieczen,
-skutecznos¢ ochrony od porazen,
-stan izolacji,
-wartosci rezystancji uziemien,
-prawidtowos¢ zainstalowania aparatéw i urzgdzen,
-zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjq techniczng.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena okreslona w umowie z Wykonawcq bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i
specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
NORMY:
PN-EN 60947-4-1 (2001) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.  Czes¢ 4-1. Styczniki i
rozruszniki do silnikéw. Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silnikéw
PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane |EC
PN-IEC 60050-826:2000. Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elekiryczne w
obiektach budowlanych
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych
charakferystyk
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-442: 1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tgczeniowymi
PN-EN 50310: 2002 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych, w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym
PN-IEC 60364-1: 2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe
PN-IEC 60364-3: 2000 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie o0gélnych
charakferystyk
PN-I EC 60364-441: 2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Postanowienia ogéine
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Oprzewodowanie.
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PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé dtugotrwata przewodéw

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-54: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Instalacje bezpieczernsiwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.

Sprawdzenia odbiorcze.

PN-EN 54 :2002 Systemy sygnalizacji pozarowe.

PN-B-02877-2:1998 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta. Klapy dymowe. Wymagania i metody badar

PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie
dymu i ciepta. Zasady projektowania

PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbidr, ksploatacja i
konserwacja instalacji

PN-92/N-01256-01 Znaki bezpieczernstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej

PN-EN 54-3:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 3: Pozarowe sygnalizatory akustyczne
PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 5: Czuiki ciepta. Czujki punktowe

PN-EN 54-7:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 7: Czuiki punktowe dziatajgce z
wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, swiatta przechodzqgcego lub jonizacii

PN-EN 54-10:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 10: Wykrywacze ptomieni. Czujki punktowe
PN-EN 54-11:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 11: Reczne ostrzegawcze pozarowe

PN-EN  61280-2-1:2004 Podstawowe procedury badan  Swiattowodowych  podsysteméw
telekomunikacyjnych - Czes¢ 2-1: Procedury badar systeméw cyfrowych - Pomiar czutosci

PN-IEC 60027-3:2004 Oznaczenia wielkosci i jednostek miar stosowanych w elekiryce Czesé 3: Wielkosci
logarytmiczne i wielkosci z nimi zwigzane; IDT IEC 60027-3:2002 (gr. cen. G). Data publikacii:

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Ochrona przed porazeniem prgdem
elekirycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych
czynnych; IDT EN 50274:2002 (gr. cen. H). Data publikacji: 2004-03-26.

A1); IDT Al: 2003 do EN 60931-1: 1996 (gr. cen. C). Data publikacji: 2004-03-25

PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes$¢ 1.
Wymagania ogéline i strefy biurowe; IDT EN 50173-1:2002+AC:2003 (gr. cen. XA). Data publikacji: 2004-
03-12.

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania; IDTEN 50346:2002 (gr. cen. P). Data publikacji: 2004-03-26

EN 60268-16:2003 Sound system equipment- Part 16: Objective rating ofspeech intelligibility by speech
tfransmission index

PN-EN 60268-16:2004 ( Urzqdzenia systemoéw elektroakustycznych - Cze$¢ 16: Obiektywna ocena
zrozumiatosci mowy z wykorzystaniem wspétczynnika jakosci transmisiji

EN 61606-1:2004 Audio and audiovisual equipment - Digital audio parts - Basic measurement methods
of audio characteristics - Part I: Generat

PN-EN 61606-1:2004 (Urzgdzenia foniczne i audiowizualne- Cyfrowe tory fonii - Podstawowe metody
pomiaréw parametréw fonicznych - Czes¢ 1: Postanowienia ogéine Z

EN 61606-2:2004 Audio and audiovisual equipment - Digital audio parts - Basic measurement methods
ofaudiocharacteristics - Part 2: Consumeruse .

PN-EN 61606-2:2004 (UJ Urzgdzenia fonicznei audiowizualne- Cyfrowe tory fonii ~Podstawowe metody
pomiaréw parametréw fonicznych - Czes$¢ 2: Zastosowania powszechnego uzytku
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EN 61883-1:2003 Consumer audio/video equipment- Digital interface - Part 1: General PN-EN 61883-
1:2004 (Urzgdzenia foniczne/wizyjne powszechnego uzytku - Interfejs cyfrowy - Czes¢ 1: Postanowienia
0golne

EN 62087:2003 Methods of measurement for the power consumption of audio, video and related
equipment

PN-EN 62087:2004 Metody pomiaru mocy pobieranej przez urzqdzenia foniczne, wizyjne i podobne
PN-EN 50310:2002 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach

z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami (Du z 2004 poz 1138)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z 16 07.1999 w sprawie warunkéw
technicznych ubytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. z 1999r nr 74 poz.836),

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie
wymagan metrologicznych, kiérym powinny odpowiadaé liczniki energii elekirycznej czynnej prqdu
przemiennego, klasy doktadnosci 0,2; 0,5; 1i 2.

Instalacje elektryczne i teletechniczne. Poradnik montera i inzyniera elektryka. Obliczanie.

Projektowanie. Montaz. Eksploatacja — stan prawny na styczer 2006 r.



