Znak: AG-1.272.2.16.2014 Zatacznik nr 1 do Zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.
, Modernizacija sieci teleinformatycznej w budynkach C-1 i B oraz A Swietokrzyskiego

Urzedu Wojewoddzkiego”.

Nazwy i kody CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Przedmiotem zamédwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej modernizacji
sieci teleinformatycznej w budynkach A, B i C-1 Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach
przy al. IX Wiekow Kielc 3 w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Modernizacja sieci teleinformatycznej
w budynkach C-1 i B oraz A Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego”.

Dokumentacje nalezy wykonac zgodnie z przepisami prawa, a w szczegdlnosci: Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U. 2013 r. p0z.1129) wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien
i pozwolen wymaganych przepisami prawa.

Zakres prac obejmuje:

— uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zezwolen i pozwolen, ktérych obowigzek uzyskania
wynika z przepiséw prawa,

— opracowanie Projektu Wpykonawczego, przedstawiajgcego szczegétowe rozwigzania,
ich parametry wymiarowe i techniczne,

— sporzadzenie przedmiarow, kosztoryséw inwestorskich, Specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych.

— opracowanie informacji dotyczacej bezpieczennstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120 poz. 1126),

— zapewnienie nadzoru autorskiego przez caty czas trwania inwestycji, tj. max. do 15 grudnia 2015
roku.



Stan istniejgcy:
Dane techniczne budynkéw:

Budynek A:
e 9 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacja podziemna
e Powierzchnia uzytkowa Pu=10.433,00 m?
e Wysokos¢ budynku =31,50 m
e Rok budowy —1970

Budynek B:
e 2 kondygnacje nadziemne i 0 kondygnacji podziemnych
e Powierzchnia uzytkowa Pu=2099 m?
o Wysokos¢ budynku=12,95m
e Rok budowy —1973

Budynek C1:
e 6 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacja podziemna
e Powierzchnia uzytkowa Pu=8063 m?
o Wysokos¢ budynku =21,55m
e Rok budowy—1971

Siec telefoniczna:

W budynku C1 znajdujg sie dwie facznice telefoniczne o tacznej ilosci 400 par (przy kazdej klatce
schodowej).

W budynku A na kazdym pietrze w pomieszczeniach gospodarczych znajdujg sie tgcznice telefoniczne po
40 par.

W budynku B w Sali 13 znajduje sie tgcznica telefoniczna.

Sie¢ elektryczna gwarantowana:
W budynku A w piwnicy znajduje sie UPS potgczony z agregatem.
Zasilanie elektryczne komputerowe:

W budynku Cl1 w pomieszczeniach technicznych za windg zlokalizowanych jest 6 rozdzielnic
elektrycznych dedykowanych do zasilania komputerowego.



W budynku A w piwnicach w kazdym skrzydle budynku znajdujg sie dwie rozdzielnie do zasilania

komputerowego w pomieszczeniach pod pokojami gospodarczymi.

Zatozenia projektowe:

Dokumentacja projektowa powinna obejmowac:

1. okablowanie poziome (miedziane),

2. okablowanie swiattowodowe szkieletowe tgczgce wezty sieci,

3. zasilanie dedykowane 230 V dla zespolonych punktéw komputerowych (ZPK) wraz z siecig rozdzielcza.

Przewidywane ilosci gniazd — wg zataczonych tabel.

Ad. 1. Projektowane okablowanie poziome (miedziane) - wymagania:

a)
b)

f)
g)

h)

j)

k)

okablowanie ma by¢ oparte o system pofgczen miedzianych w ostonie zewnetrznej LSFRZH;

system musi posiada¢ wydajnos¢ klasy FA, natomiast jego budowa ma pozwala¢ na skonfigurowanie
potagczen do pracy z innymi wydajnosciami, okreslonymi przez obowigzujgce dokumenty
normalizacyjne, jak réwniez uwzglednia¢ zastosowania wykraczajgce poza zakres standaryzacji
okablowania, aby zagwarantowa¢ powtarzalne parametry minimum kategorii 6A;

kabel poziomy dolny musi posiadaé pozytywne parametry transmisyjne do 2 GHz;

4-ro parowy kabel transmisyjny typu S/FTP musi by¢ podwdjnie ekranowany o srednicy zewnetrznej
7,9 mm i srednicy zyty 0,50 — 0,65 mm (23AWG);

kabel miedziany ma byé w ostonie zewnetrznej trudnopalnej ( 40 minut odpornosci na dziatanie
ognia) — zgodnie z normg EN 50266-2-2 lub IEC 60332-3-22;

zmiana interfejsu ma nie powodowac zmiany statego zakoriczenia kabla i jego szycia;

budowa systemu okablowania ma gwarantowac wielokrotng wymiane interfejsu na dowolnie inny w
czasie uzytkowania, np. 2xRJ45, 3xRJ45, 2x1Gb/sRJ45, 2xRJ45+TV(F), RS-485, ztgcze typu F CATV 862
MHz;

system okablowania miedzianego ma pozwoli¢ na realizacje transmisji wielokanatowe;j (kilka aplikacji
zrealizowanych na tym samym kablu), np. 2xRJ45, 3xRJ45, 4xRJ45;

funkcjonalnos$¢ interfejsu musi by¢ realizowana w osprzecie potaczeniowym (wewngtrz zespotu
gniazd), a nie poza nim;

interfejs gniazda RJ45 musi by¢ odporny na uszkodzenia w wyniku podfgczenia wtykéw RJ11 lub
RJ12;

panel krosowy musi pozwalaé na instalacje réznego rodzaju osprzetu do potaczen poziomych oraz
szkieletowych w wersji miedzianej i Swiattowodowej.



Ad. 2. Projektowane okablowanie Swiattowodowe szkieletowe — wymagania:

a) okablowanie szkieletowe stanowi¢ muszg potaczenia s$wiattowodowe - nalezy zastosowad
Swiattowody jednomodowe zakoriczone adapterem swiattowodowym LC;

b) pomiedzy kazdg szafg dystrybucyjng a Gtéwnym Punktem Dystrybucji zlokalizowanym na 3 pietrze w
budynku A nalezy zapewni¢ potaczenie kablem $wiattowodowym o minimum 12 witdknach
jednomodowych;

c) pomiedzy poszczegdlnymi szafami zlokalizowanymi w budynkach nalezy zapewni¢ potaczenia
minimum 4 wtékien swiattowodowych i 2 toréw miedzianych, niezaleznie od potgczen realizowanych
z GPD.

Ad. 3. Projektowane zasilanie dedykowane 230 V dla zespolonych punktéw komputerowych (ZPK) wraz

Z siecig rozdzielczg — wymagania:

Przewidzie¢ jeden obwdd zasilania na maksimum 5 ZPK.

Topologia projektowanej sieci okablowania strukturalnego musi uwzglednia¢ aktualnie realizowane

projekty instalacyjne z zakresu termomodernizacji budynkéw SUW wykluczajgce prowadzenie

okablowania w sufitach ciggow komunikacyjnych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie akceptacje propozycji rozwigzan projektowych.

Wymagania dotyczace zgodnos$ci systemu okablowania strukturalnego z normami:

- System okablowania strukturalnego musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi normami europejskimi
i miedzynarodowymi dotyczgcymi wymagan ogdlnych;
- System okablowania oraz wydajnos¢ komponentéw instalacji musi by¢ zgodna z normami
PN-EN 50173-1:2011 oraz ISO/EC 11801:2011;
- Zgodnos¢ z normami PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna — wymagania ogdlne systemu
okablowania strukturalnego;
- Zgodno$¢ z normami PN-EN 50173-2:2008/A1:2001 — System okablowania strukturalnego : Budynki
biurowe;
- Zgodnos¢ z normami PN-EN 50173-1:2010/A1:2011 — Specyfikacja i zapewnienie jakosci;
- Zgodnos¢ z normami PN-EN 50173-2:2010/A1:2011 — Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz
budynku;
- Zgodnos¢ z normami PN-EN 50346:2004/A2:2010 — Technika informatyczna — Badania zainstalowanego
okablowania;
- Zgodnos¢ z normami PN-ISO/EC 14763-3:2009/A1:2010 — Testowanie Okablowania Swiattowodowego.
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Wymagania dotyczgce gwarancji systemu okablowania strukturalnego:

Zaprojektowana instalacja okablowania strukturalnego musi by¢ objeta gwarancja systemowa
producenta i obejmowac okres nie krdtszy niz 25 lat.

Forma dokumentacji technicznej:

e Forma drukowana
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zaméwienia cztery egzemplarze kompletne;j
dokumentacji wraz ze spisem opracowan i oswiadczeniem, ze Dokumentacja projektowa wykonana jest
zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest w stanie kompletnym
z punktu widzenia jej przydatnosci do zrealizowania celu, ktéremu ma stuzyc.

e Forma elektroniczna
Wersja elektroniczna Dokumentéw Wykonawcy musi zosta¢ wyedytowana w formie zapisu na nosniku
elektronicznym (CD)- 2 sztuki w formacie ath i dwg, w kolejnosci, jak w wersji papierowe;.

Zataczniki:

- Tabela gniazd w pomieszczeniach w budynkach A, B i C-1 — 3 szt.
- Rzuty kondygnacji budynkéw A, B, C-1.



