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Zatacznik nr 3 do Zapytania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

L.p. Parametry
Parametry wymagane oferowane
Wypetnia Wykonawca
TAKINIE*
1 Budowa z aluminium i szkta hartowanego, drzwi otwierane i zamykane automatycznie
2
Wysokosc max. do 2700 mm Wskaza¢ konkretny parametr
3 Praca w obiegu zamknietym — niezalezna od wentylacji
4 Pojemnos¢ kabiny: 14 osdb jednocze$nie
5 Hermetyczna popielnica
6 System filtracji eliminujgcy minimum 99,9 % szkodliwych substancii
7 Gwarancja na wszystkie komponenty urzadzenia: na okres 3 lat
8 Czas reakcji serwisowej w wypadku awarii - 48 godzin od powiadomienia przez Zamawiajacego
9 Dostarczenie bezptatnie kabiny zastepczej w przypadku gdy wezwany serwis nie bedzie w stanie usunaé
usterki na miejscu
10 Kabina spetnia w 100% zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami prawa:

- Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. 0 zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed nastepstwami uzywania
tytoniu i wyrobdw tytoniowych oraz ustawy o ,Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej”, Dz. U. 81, poz. 529

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz. U. nr 173, poz. 1034 precyzujacymi
czym jest ,palarnia” i posiada na to stosowne potwierdzenia

* Nalezy wpisa¢ TAK lub NIE

dnia 2014 roku

(podpis Wykonawcy)




