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Program funkcjonalno-uzytkowy

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:

»Viodernizacja systemow Sygnalizacji Alarmu Pozaru

w budynkach SUW .

Adres obiektu budowlanego, ktorego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy.
25-516 Kielce, al. IX Wiekéw Kielc 3.
Nazwa zamawiajgcego oraz jego adres:

Skarb Panstwa — Swietokrzyski Urzad Wojewoédzki
25-516 Kielce al. IX Wiekow Kielc 3

Nazwy i kody CPV:

71000000-8 — Ushugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45312100-8 — Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
45316200-7 — Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych

45000000-7 — Roboty budowlane

45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

Imie i nazwisko osoby opracowujgcej program funkcjonalno-uzytkowy.

Waclaw Ksigzek
Urszula Zapala
Kielce 12.08.2015r.



Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego:

I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogodlny przedmiotu zamdwienia.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych.
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.
1.3. Ogoblne wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
1.4. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.
2.1. Wymagania do projektu.
2.2. Wymagania do robot budowlanych.

1. CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

2. Wykaz zalacznikow.
2.1. Rzuty kondygnacji budynkow AiB .
2.2. Instalacja oddymiania poziomych i pionowych droég ewakuacyjnych -

Rozbudowa - Projekt budowlany Czes¢: Instalacje Elektryczne.



I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie kompletnego zakresu

modernizacji systemoéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru w budynkach A i B Swietokrzyskiego

Urzegdu Wojewoddzkiego w Kielcach zlokalizowanych przy al. IX Wiekow Kiele 3

wykorzystujac istniejacy system oddymiania poziomych i pionowych drog ewakuacji, w skiad

ktoérego wchodzi system wykrywania pozaru ( budynek A).
Obecnie w budynku A , B zainstalowane sg systemy:
I. System oddymiania pionowych i poziomych droég ewakuacji budynku A

Swietokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego

1. System wykrywania dymu

1. Centrala EDWARDS 2864 8 linii 2 szt
2. Optyczne czujniki dymu 698 szt
3. ROP 47 szt
4. Modut ster IO 208 szt

2. System nadcisnieniowy DELTA f-my CIAT dla klatek schodowych i drogi ewakuacji

piwnicy
1.Centrala sterowania systemem DELTA 3.5zt
2. Szafa sterowniczo-serwisowa falownikow 2 szt
3.Klapa upustowa DEP DELTA 3 szt
4 Wyrzutnia ISOLAR z mechanizmem impuls GRYFIT 2 szt
5. Presostaty 10 szt
6. Centrale wentylacyjne 5 szt

3. System oddymiania poziomych drog ewakuacji

1. Centrale wentylacyjne 6 szt
2. Szafa sterowniczo-zasilajaca 2 szt
3. Sterowane klapy p.poz wentylacji 64 szt
4. Wentylatory oddymiajace 6 szt
5. Zasilacze pozarowe 4 szt

4. System zwalniania drzwi p.poz
1. Centrala sterujaca 1 szt
2. Zasilacze pozarowe 2 szt

3. Trzymacze drzwi p.poz 72 szt



4. Mechanizmy zamykajace drzwi p.poz 36 szt
5. System zasilania podstawowego i rezerwowego 0,4/0,23 kV uktadow oddymiania poziomych

1 pionowych drog ewakuacji

1. Szafy zasilajaco-rozdzielcze 2. szt

2. Bloki SZR (samoczynnego zalgczenia rezerwy) 2 szt

3. Moduty wykonawcze GWP 2 szt
6. System roznicowania cis$nien dla szybow windowych

1. Centrale wentylacyjne 2 szt

2. Szafa sterowniczo-zasilajaca 2 szt

7. Wizualizacja sytemu wykrywania dymu i oddymiania pionowych i poziomych drog

ewakuacji
1. Serwer wizualizacji z panelem LCD 1 szt
2. Moduly sprzgtowe sprzegajace 1 kpl
3. Oprogramowanie systemowe 1 kpl

Il. System Sygnalizacji Pozarowej TELSAP 2000 budynek A i B w Swigtokrzyskim

Urzedzie Wojewoddzkim
1. Centralka 3 kpl
2. Czujka elektroniczna 697 szt
3. Przycisk elektroniczny 23 szt
4. Bariera ochronna 1 szt
5. Wskaznik 445 szt
6. Akumulator 6 szt
7. Adapter ADC 32 szt
ZespOt ZZA 1 2 szt

System TELSAP 2000 podlega demontazowi.

Korytarze budynku A i budynek B nalezy wyposazy¢ w nowa czujnikowg instalacje
wykrywania pozaru w miejsce zdemontowanej instalacji TELSAP.

Centralg pozarowa umiesci¢ w pomieszczeniu ochrony bud. A 1 wlaczy¢ w sie¢ z istniejacymi
centralami pozarowymi oraz zaktualizowa¢ wizualizacja sytemu wykrywania dymu
i oddymiania pionowych i poziomych drog ewakuacji.

Zmodernizowany System Sygnalizacji Alarmu Pozaru podtaczy¢ do Jednostki Strazy Pozarnej

(do monitoringu pozarowego) poprzez urzgdzenie do transmisji alarmow UTA.
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Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot budowlanych.

Zakres robot budowlanych obejmuje:

a.
b.

C.

o

o «Q —H~ o

Demontaz instalacji i czujek pozarowych systemu w korytarzach budynku A.

Demontaz instalacji i czujek pozarowych w budynku B.

Demontaz central sygnalizacji pozaru TELSAP 2000 w pomieszczeniach w budynku A.
Wykonanie instalacji dla modutéw sterujacych klapami oddymiania poziomych i
pionowych drog ewakuacji

Wykonanie instalacji i montaz r¢cznych ostrzegaczy pozarowych

Wykonanie instalacji i montaz optycznych czujek dymu.

Wykonanie instalacji i montaz wskaznikow zadzialania.

Wykonanie instalacji i montaz modutéw sterujacych do sterowania systemami.

Montaz central sygnalizacji pozaru.

J. Programowanie i przeprowadzenie testow systemow.

Wykonanie planu sytuacyjnego obszaru dozorowanego z zaznaczeniem dojs¢ do
poszczegbdlnych pomieszczen , instrukcja obstugi, wskazowki jak nalezy postgpowac
podczas pozaru lub uszkodzenia, ksigzki kontroli w ktoérej nalezy wpisywac
przeprowadzone kontrole, dokonywane naprawy, zmiany i uzupelnienia instalacji,

wszystkie alarmy z podaniem daty godziny i przyczyny ich wywolywania.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Budynek A wykonany jest jako szkieletowy, ramy zelbetowe prefabrykowane,

wypelnione $cianami zelbetowymi, prefabrykowanymi wewnatrz i murowanymi z gazobetonu —

Sciany zewng¢trzne, podpiwniczony, stropy zelbetowe wylewane, schody Zelbetowe wylewane,

stropodach plaski Zelbetowy, potacie dachowe o nachyleniu 5% z plyty korytkowych na

$ciankach azurowych z cegly, kryty papa. Obiekt od poinocy przylega tagcznikiem do budynku

sredniowysokiego C-1 Swictokrzyskiego Urzedu Wojewoddzkiego, od zachodu przylega do

budynku $redniowysokiego B Swietokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego.

Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy — 1187,85 m?
Powierzchnia uzytkowa — 10433,10 m?

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — 9

Ilo$¢ kondygnacji podziemnych — 1

Wysoko$¢ — 31,25 m ( budynek wysoki)

Budynek administracyjno-biurowy ze wzglgdu na petniong funkcje klasyfikuje si¢ do
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kategorii zagrozenia ludzi; parter 1 I pigetro ZL 1, pozostate kondygnacje ZL III.
Budynek zostat wybudowany w 1971 roku w oparciu o ,,warunki techniczne” obowigzujace

w czasie jego budowy.

Budynek B wykonany jest jako szkielet zelbetowy, rama typu H betonowa, stropodach
ptaski wentylowany, odwodnienie do srodka budynku, w czesci centralnej koputa zelbetowa.

Obiekt od wschodu przylega tacznikiem do budynku wysokiego A Swictokrzyskiego

Urzedu Wojewodzkiego.
Dane liczbowe:
Powierzchnia zabudowy — 1048 m?
Powierzchnia uzytkowa — 2099 m?
[lo$¢ kondygnacji nadziemnych — 2
[lo$¢ kondygnacji podziemnych — 0
Wysoko$¢ — 12,95 m (budynek $redniowysoki)

Budynek administracyjno-biurowy ze wzgledu na petlniong funkcje klasyfikuje si¢ do
kategorii zagrozenia ludzi; parter i I pigtro ZL L.
Budynek zostal wybudowany w 1973 roku w oparciu o ,,warunki techniczne” obowiazujace
w czasie jego budowy.

Szczegoty dotyczace aktualnych uwarunkowan w zatgczniku ,,Rzuty budynkow A i B”.

1.3. Ogdlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Dla prac projektowych:

1. Wykonanie projektu wykonawczego we wszystkich branzach.

2. Wykonanie przedmiaru robot.

3. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robét budowlanych
(STWIORB).

4. Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen dokumentacji
projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajacym,
rzeczoznawcami do spraw zabezpieczen p.poz. z listy Komendanta Gtownego
Panstwowej Strazy Pozarnej, sanit.-hig., bhp, i inne.

5. Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktorym mowa w ustawie
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

6. Wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

Dokumentacj¢ projektowa nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
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Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.2004 , Nr 202, poz. 2072).

Zamawiajqcy zastrzega sobie akceptacje propozycji rozwigzan projektowych.

Dla robot budowlanych:

W oparciu o w/w dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ prace instalacyjno-
montazowe W celu wykonania modernizacji systemow Sygnalizacji Alarmu Pozaru w budynkach
A i B Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach. Wykonanie robot budowlanych
1 oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢ zrealizowane w sposob okreslony
w obowiazujacych przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z obowigzujacymi
normami i zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spetnienie warunkow 1 wymagan, o ktorych
mowa w Art. 5.1. ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409 ze zm.).

1.4.  Szczegolowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
1.4.1. Dla budynkow A i B nalezy wykona¢ instalacje sygnalizacji pozaru (SAP) w sktad,
ktorej wejdzie:

- instalacja kablowa dla modutéw sterujacych klapami oddymiania poziomych i
pionowych drég ewakuacji, optycznych czujek dymu, rgcznych ostrzegaczy
pozarowych (ROP), modutow sterujacych systemami;

- instalacja r¢cznych ostrzegaczy pozarowych (ROP);

- instalacja optycznych czujek dymu;

- instalacja wskaznikow zadziatania;

- instalacja central SAP na parterze budynku A (przy centrali sygnalizacji pozaru
nalezy dodatkowo umiesci¢: plan sytuacyjny obszaru dozorowanego
z zaznaczeniem doj$¢ do poszczegdlnych pomieszczen, instrukcje obstugi,
wskazowki, jak nalezy postepowaé¢ w wypadku alarmu pozaru lub uszkodzenia,
ksigzke kontroli w ktorej nalezy wpisywac przeprowadzone kontrole, dokonywane
naprawy, zmiany 1 uzupelnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty
godziny 1 przyczyny ich wywolania);

- instalacja modutoéw sterujgcych systemami.

1.4.2. Integracja w/w systemow z istniejacymi instalacjami p.poz. w budynku A.
Zamontowa¢ w pomieszczeniu portierni w budynku A panel umozliwiajacy
sterowanie, monitorowanie oraz wizualizacj¢ dla systemu sygnalizacji alarmowania

pozarowego.



Zamawiajacy nie przewiduje naruszania konstrukcji nosnej budynku, jedynie wykonanie

otworow w Scianach 1 sufitach.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przygotowa¢ komplet dokumentéw
wymaganych przy odbiorze (protokoét z pomiarow oraz uruchomienia 1 prob zadziatania
elementow calego systemu oraz sterowania).

Nalezy dostarczy¢ karty katalogowe systemow i urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia 0s6b wyznaczonych przez

Zamawiajacego, ktore beda obslugiwaé system sygnalizacji alarmu pozaru.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
2.1. Wymagania do projektu.
a) Projekt wykonawczy wielobranzowy musi by¢ przedstawiony do akceptacji

Zamawiajacemu.

Dokumentacj¢ projektowa nalezy sporzadzi¢ w wersji drukowanej i elektronicznej
po 2 egz. Powyzsze opracowania nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu w wersji
elektronicznej na ptycie CD w formie plikow edytowalnych DWG oraz PDF (rozmiesci¢ na
plycie w sposob czytelny i w kolejnosci jak w wersji papierowe;).

Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilo§¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz
dla potrzeb wykonawstwa robot.

Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami,
rozporzadzeniami 1 przepisami dotyczacymi formy sporzadzania dokumentacji.

b) Przedmiary robodt nalezy sporzadzi¢ w wersji drukowanej i elektronicznej po 2 egz.
Powyzsze opracowania nalezy sporzadzi¢ 1 przekazaé Zamawiajacemu Ww  wersji
elektronicznej na ptycie CD w formie plikow edytowalnych ATH oraz PDF (rozmiesci¢ na
ptycie w sposob czytelny 1 w kolejnosci jak w wersji papierowej).

b) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWIORB)
nalezy sporzadzi¢ w wersji drukowanej i elektronicznej po 2 egz. Powyzsze opracowania
nalezy sporzadzi¢ 1 przekaza¢ Zamawiajagcemu w wersji elektronicznej na ptycie CD w formie
plikow edytowalnych DOC oraz PDF (rozmies$ci¢ na ptycie w sposob czytelny i w kolejnosci

jak w wersji papierowej).

2.2. Wymagania dla robot budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich urzadzen i instalacji, ktorych na
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czas wykonywania robdt nie mozna zdemontowaé ze wzgledu na zapewnienie cigglosci
funkcjonowania Zamawiajacego.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa ludzi i mienia.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw 1 za
wyniki dziatalno$ci w zakresie:
- organizacji robot budowlanych,
- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,
- ochrony §rodowiska,
- warunkow bezpieczenstwa pracy.

Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych robot budowlanych
muszg spetniaé wymagania obowigzujacych przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajagce wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg wbudowanych materiatow i wykonywanych
robdt budowlanych.

W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie os6b upowaznionych
do zarzadzania i nadzorowania realizacja umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow: odbior dokumentacji projektowej, odbior
koncowy robot, odbior gwarancyjny.

Kompletna dokumentacja projektowa przed rozpoczgciem prac budowlanych musi by¢
zatwierdzona przez stuzby Zamawiajacego w terminie 3 dni.

Zamawiajacy wymaga, aby:

- udzielona byta rekojmia na okres 36 miesigcy dla prac projektowych liczona od
koncowego odbioru dokumentacji;

- udzielona byla rgkojmia 36 miesigcy dla robot budowlanych liczona od dnia koncowego
odbioru robot budowlanych oraz

- udzielona byla gwarancja na okres 36 miesiecy dla urzadzen zamontowanych na

budynkach.

I1. CZESC INFORMACYJNA

1.  Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:
1) Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.);

2) Ustawa Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.);



3)
4)

5)

6)

7)
8)
9

10)

11)

Ustawa Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowania kosztow robot budowlanych (Dz.U. z 2004 Nr 130, poz. 1389);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 z 2013 r. poz.
1129);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji  dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 ze zm.);

Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232);

Ustawa o odpadach (Dz.U. z 2013, poz. 21 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690, ze
zm.)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow 1 innych obiektow budowlanych 1 terenow

(Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719).

Przepisy og6lne bhp.

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany W/w rozporzadzen, ustaw, przepisow

itp. oraz uwzgledniaé¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas

prowadzenia robot.

2. Wykaz zatacznikow.

2.1. Rzuty kondygnacji budynkow A 1 B

2.2. Instalacja oddymiania poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych -

Rozbudowa - Projekt budowlany Czesé: Instalacje Elektryczne.
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