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1. OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego ZJAZD PUBLICZNY Z ULICY TARGOWEJ
W KIELCACH

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem
- Mapa do celow projektowych w skali 1:500.
- Decyzja Znak: MZD/WD/RDZ/425.024.2015.AJ. o wyrazenie zgody na lokalizacj¢
zjazdu o charakterze publicznym z ulicy Targowej

- Decyzja Nr 49/2015 o warunkach zabudowy, AU-11.6730.328.2014.KM z dnia 29.01.2015 roku,
wydana przez Prezydenta Miasta Kielce wydana przez MIEJSKI ZARZAD DROG W
KIELCACH z dn. 24.03.2015r

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
- Katalogi + Normy .

1.2. LOKALIZACJA

Projektowany zjazd znajduje si¢ w Kielcach przy ul. Targowe;j i stuzy jako dodatkowy wyjazd z
parkingu dla samochod6w osobowych na dzialce S.U.W. w Kielcach.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja dotyczy wytacznie robot branzy drogowe;.

Opracowanie obejmuje zjazd z ulicy Targowej, ktory bedzie obstugiwat parking zlokalizowany na
dzialce S.U.W. jako dodatkowy wyjazd z parkingu na ulice Targowa.

Zjazd bedzie mial charakter publiczny 1 bedzie o szerokosci 6.0 m 1dlugosci 2,0 m (w granicach
pasa drogowego). Na przecigciu krawedzi nawierzchni zjazdu 1 ulicy Targowej zastosowano tuki
R=5,0 m i R=2,0m.

Zjazd ograniczono kraweznikami wystajacymi , a tylko w miejscu przecigcia z chodnikiem
krawegznikami wtopionymi do poziomu projektowanego chodnika .

Szczegdlowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawia rys. D-2

1.4. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE .

Zjazd z ulicy Targowej w Kielcach wysokos$ciowo nawigzano do istniejacej ulicy , oraz do
rzednych modernizowanego parkingu .
Zjazd bedzie posiadal nastepujace spadki:
- poprzeczny 1,0 %.
- podhuizny 0,5% na catej dlugosci
1.5. ODWODNIENIE .

Wody powierzchniowe na terenie modernizowanego parkingu zostaly wytapane do projektowanych
kratek $cieckowych , aby woda z projektowanego terenu nie sptywata na ulice Targowa , a jedynie
do odwodnienia niewielkiego odcinka zjazdu wykorzystuje si¢ Sciek uliczny przykraweznikowy t;.
nawierzchnia jezdni przylegajaca do kraweznika . w ulicy Targowe;.

Zaprojektowane spadki podtuzne i poprzeczne zjazdu zapewniajg odpowiednie odwodnienie
nawierzchni zjazdu.



1.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI .

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Dziennik Ustaw Nr. 43
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie.

Dane projektowe dla zjazdu :

Przyjeto konstrukcje dla drogi klasy ,,D”’

- Kategoria ruchu - KR1

- Grupa nos$nosci podloza - G2

- Warunki wodne - przecig¢tne

- Strefa przemarzania gruntu - Hz=1,2m.

W oparciu o w/w dane zaprojektowano konstrukcje nawierzchni zjazdu z betonu walowanego
na podbudowie z chudego betonu tak jak jezdnie manewrowe na modernizowanym parkingu SUW.

Przyjeta konstrukcja nawierzchni zjazdu :

- warstwa $cieralna z betonu walowanego RCC ( beton klasy C25/30) - gr.13cm
- podbudowa zasadnicza z chudego betonu B-7,5 -gr.17 cm
- warstwa ochronna z piasku - gr.20 cm

Nawierzchni¢ z betonu watowanego RCC zaprojektowano zgodnie z warunkami zaméwienia na
zyczenie Inwestora

W sytuacji ,gdzie w podlozu wystepuja grunty watpliwe , rzeczywista grubos$¢ wszystkich warstw
nawierzchni i ulepszonego podioza nie powinna by¢ mniejsza od : 0,40 Hz dla KR 1 czyli 0,40x
1,2 =0,48m

Zaprojektowana nawierzchnia gr. 50 cm dla KR1 spetnia warunek mrozoodpornosci wymagany
przy gruntach watpliwych 1 wysadzinowych.

Szczegbdlowe rozwigzanie konstrukcyjne przedstawiono na rys.nr.D-3

1.7 UWAGI KONCOWE

Podloze gruntowe przed utozeniem konstrukcji nawierzchni musi by¢ zaggszczone wg. BN
72/9832-02 ,,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”. W celu uzyskania oczekiwanej jakosci
obiektu muszg by¢ spetnione warunki normowe robdt dotyczace wykonania robot
nawierzchniowych natomiast materiaty uzyte do budowy muszg posiada¢ odpowiednie §wiadectwa
jakosci . Technologia wykonania rob6t wg. obowigzujacych norm

Ze wzgledu na specyfikacje proj. obiektu budowlanego nie zachodzi koniecznosé¢
sporzadzania informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PROJEKTANT

Marianna Jezierska
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