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1033/7, obreb 0010 W GRANICACH OZNACZONYCH NA
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PROJEKT BUDOWLANY

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
A CZESC OPISOWA

B CZESC GRAFICZNA:

—

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z-1
2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — w skali 1:250 Z-2

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zjazdu z ulicy Targowej jako
nowy wyjazd z rozbudowanego i przebudowanego istniejgcego parkingu o 90 miejsc
postojowych przed budynkiem Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach przy
alei IX — Wiekéw Kielc 3



2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Umowa z dnia 13.12.2013 znak: AG-1.273.100.2013.

2.2  Decyzja Nr49/2015 o warunkach zabudowy, AU-11.6730.328.2014.KM z dnia
29.01.2015 roku, wydana przez Prezydenta Miasta Kielce

2.3 Decyzja o pozwoleniu na budowe Nr 85/2015 z dnia 20.02.2015 r. wydana przez
Prezydenta Miasta Kielce

2.4  Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500

2.5  Decyzja na lokalizacje zjazdu , WD.RDZ.425.024.2015.AJ. z dnia 24.03.2015 r
wydana przez MZD Kielce

2.6  Uzgodnienie projektu zjazdu z MZD Kielce —pismo WD.RDZ.426.078.2015Tm z dnia
26.06.2015 .

2.6  Opinia ZUDP

2.7  Wizje lokalne i uzgodnienia

3. OPIS STANU AKTUALNEGO
SYTUACJA | LOKALIZACJA

Przedmiotowy parking zlokalizowany jest w centrum Kielc, na dziatce nr 1033/7 przy
Al. IX — Wiekéw Kielc 3, miedzy ulicami Targowq i Nowy Swiat, od wschodu dziatka
przylega do ulicy Targowej, od zachodu — do ulicy Nowy Swiat. Od pétnocy zlokalizowany
jest budynek ,C2” Swietokrzyskiego Urzedu Wojewédzkiego — dz. nr 1033/2.

Teren jest ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku zachodnim. Przy styku ulicy
Targowej z alejq IX Wiekéw Kielc wystepuje obnizenie terenu ze skarpg.

Aktualnie uktad parkingu jest wg pierwotnego projektu z lat siedemdziesigtych. Przy
ciggach jezdnych znajduijq sie stanowiska skrecone o 45° wzgledem osi jezdni.

Gtéwne ciqgi zorientowane sq w kierunku wschéd - zachéd, Miedzy tymi ciggami
znajdujq sie tqgczniki, ustawione w kierunku pétnoc - potudnie.

Miedzy stanowiskami znajdujg sie kwadratowe wysepki rozdzielajgce z
nasadzeniami drzew.

Jezdnie sq o nawierzchni asfaltowej, stanowiska z kostki granitowej i betonowe;,
rozdzielone pasami z cegty klinkierowe;.

Aktualna ilos¢ miejsc postojowych — ok 178 stanowisk.

Na parkingu woda deszczowa odprowadza na jest do kanalizacji deszczowe.

Przed budynkiem ,C2" i od budynku w kierunku ulicy Targowej biegngq ciqgi piesze o
nawierzchni z ptyt betonowych.

Parking jest ogrodzony ogrodzeniem stalowym z ptaskownikéw, na stupkach
stalowych,

Na parkingu jest jednokierunkowy uktad komunikacyjny: wiazd od ulicy Nowy Swiat
— w czesci potudniowej parkingu, wyjazd w czesci pétnocnej do ulicy Nowy Swiat. Przy
wijezdzie i wyjezdzie zlokalizowane sq szlabany. Alejka przy ulicy Nowy Swiat
przeznaczona jest dla VIP 6w, wydzielona jest barierkami otwieranymi na karty.

4, FUNKCJA PROJEKTOWANA
ZAKRES PRAC NA PARKINGU (zgodnie z warunkami zaméwienia):

L1 nowy wyjazd do ul. Targowej ze szlabanem o parametrach min. identycznych jak
posiadane dotychczas szlabany, obstugujgcy wyjazd dla biletéw parkingowych i kart
parkingowych,

[ instalacje podziemne - kable elekiryczne oswietlenia terenu, kanalizacje deszczowaq,
wodocigg.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zagospodarowanie terenu zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy
Nr 49/2015.

Ustalenia decyzji j.w.:
- rodzaj zabudowy - pas drogowy drogi pblicznej,
- Inwestycja dotyczy budowy obiektu niekubaturowego zatem nie okreslono parametréw i
wskaznikéw ksztattowania wnioskowanej zabudowy,
- Inwestycja potozona jest w granicach administracyjnych miasta na terenie okreslonym
symbolem ,dr” — drogi a zatem feren nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia
gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne
- Przy projektowaniu inwestycji nalezy zapewnic ochrone zieleni, drzew i krzewéw.
Realizacja nie moze spowodowac ich uszkodzeniq,
- Przedsiewziecie inwestycyjne objete decyzjq jest zaliczone do mogqgcych zawsze lub
potencjalnie znaczqco oddziatywaé na Srodowisko w rozumieniu rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U z dnia 12 listopada 2010 r., Nr 213, poz. 1397. Realizacja
wymaga zatem uzyskania ,decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach” o kiérej mowa w
art. 72 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko, — wydano decyzje znak SUK-1.6220.49.2012 z dnia
25.03.2013,
- Teren inwestycji nie jest potozony na terenie Checirisko - Kieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, stanowigcego otuline Checirisko — Kieleckiego Parku
Krajobrazowego, okreslonych rozporzqdzeniem Nr 85/2005 Wojewody Swietokrzyskiego z
dnia 14.07.2005.
- Teren inwestycji nie jest potozony na terenie Kieleckiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu ustanowionego Uchwatg Sejmiku Wojewéddziwa Swietokrzyskiego nr
XLI/729/10 z dnia 27.09.2010 r. w sprawie wyznaczenia Kieleckiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (Dz. U. Woj. Swietokrzyskiego z 05.11.2010 r. nr 293 poz 3020).
- Teren nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedziciwa kulturowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami /Dz. U. Nr 162
poz. 1568 z pézn. zm../,
- Zaopatrzenie w wode, odprowadzenie Sciekéw bytowych i zaopatrzenie w energie
elekiryczng nie dotyczg wnioskowanej inwestycji,
- Inwestycja nie moze spowodowacé ograniczer w sposobie zagospodarowania dziatek
sqsiednich, w dostepie do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z mediéw, nie
spowoduije ucigzliwosci ze wzgledu na hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne,
promieniowanie dla uzytkownikéw dziatek sgsiednich,
- Teren inwestycji nie znajduje sie w zasiegu terenu gérniczego, a zatem realizowany
obiekt budowlany nie podlega wymogom sprecyzowanych w ustawie z dnia 9 czerwca
2011 r Prawo geologiczne i gérnicze /Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981/,
- Teren inwestycji nie jest potozony w strefie ujecia wody podziemnej
Kielce - Biatogon,
- Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze ograniczen zabudowy w odniesieniu do
obiekiéw lotniciwa cywilnego.

Projektuje sie nowy wyjazd z parkingu na ulice Targowa.

Przewiduije sie nawierzchnie z betonu watowanego RCC dla jezdni. Chodnik z
kostki betonowej.

Projektowany zjazd publiczny — szerokos¢ jezdni — 6 m, tuki o promieniu 5 m.



5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI .

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z wymaganiami zaméwienia w
oparciu o Dziennik Ustaw Nr 43 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne iich usytuowanie.

Jezdnie wykona¢ z betonu watowanego.

Szczegdty przedstawiono w czesci drogowej.

6. OPIS INSTALACJI

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przewiduije sie o$wietlenie parkingu lampami LED na stupach parkowych,
zlokalizowanych w kwadratowych polach miedzy stanowiskami oraz wzdtuz parkingu i
chodnika.

Budowa nowego wyjazdu od ulicy Targowej jest zwigzana z ustawieniem nowego
szlabanu oraz czytnika kary magnetycznych, tferminala wyjazdowego i kamer telewizji
dozorowej. Drugi réwnolegty pas wyjazdowy zostanie zamkniety barierkg.

Istniejgcy wjazd na parking od ulicy Nowy Swiat zostanie rozbudowany o nowy
szlaban i czytnik kart magnetycznych.

Do projektowanych urzqdzen parkingowych przewody zasilajgce, sterujqce i wizyjne
zostanq utozone w nowej kanalizacji teletechnicznej wybudowanej od istniejgcych
urzqdzen do projekiowanych, jak pokazano na rysunkach Z-5 i T-2. Projektowane
urzqdzenia parkingowe oraz kamery zostang zasilane z sieci 230V od urzgdzen
istniejgcych.

Na parkingu zostanie zainstalowanych 7 nowych kamer. Dwie kamery w okolicy
nowego wyjazdu od ulicy Targowej. Jedna kamera na stupie o$wietleniowym skierowana
na automat rozliczeniowy oraz 4 kamery na dwéch stupach o$wietleniowych na srodku
parkingu. Do kamer zostang utozone dwa kable FTP. Kable te zostang utozone
bezposrednio do portierni w budynku ,A” w kanalizacji teletechnicznej projektowanej i
istniejgcej wzdtuz scian budynku ,C2"i A"

Projektuje sie nowe zasilanie elekiryczne oswietlenia kablem z budynku C 1.
Przejscie pod ulicg Nowy Swiat za pomocq przewiertu.

Szczegdty w opracowaniach branzowych, wg odrebnego opracowania.

INSTALACJE SANITARNE

Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej - przebudowa ze
wzgledu na rozbudowe oraz koniecznosé budowy separatora ropopochodnych.
Projektuje sie kanalizacje deszczowq, odprowadzajgcqg wody opadowe poprzez wpusty
uliczne i odwodnienie liniowe. Istniejgce przewody pozostajqg jako bufor spowalniajgcy
sptyw nawalny.

Projektuje sie doprowadzenie wody ([dwa punkty poboru wody do celéw
gospodarczych — jeden od potudnia, drugi od pétnocy od strony ul. Nowy Swiat oraz jeden
betonowy zdréj wodny postumentowy, zlokalizowany na matym placyku w pétnocnej
czesci parkingu.

Szczegdbty w opracowaniu branzowym, wg odrebnego opracowania..

7. ZIELEN



_ Drzewa istniejqce, pozostate po uporzqgdkowaniu terenu, pozostajq bez zmian.
Zywoptot istniejgcy od alei IX Wiekéw Kielc do pozostawienia. Istniejgcy w pétnocnej czesci
kwiaton wyburzy¢, pozostawiajgc rosnqce tam krzewy i wyréwnujgc grunt.

Na kwadratowych placach miedzy parkingami projekiuje sie nasadzenia nowych drzew.

Na terenie poza nawierzchnig utwardzong projekiuje sie teren zielony — trawnik ,
na ktérym bedqg nasadzenia drzew lisciastych i krzewoéw
Drzewa , krzewy , rosliny okrywowe i trawniki powinny by¢ posadzone lub zatozone
zgodnie ze sztukq ogrodniczq. Przy sadzeniu drzew nalezy zwrdci¢ uwage na ewentualne
kolizje z sieciami podziemnymi. W sqgsiedztwie sadzonych drzew sieci podziemne mozna
zabezpieczy¢ umieszczajqc je w ostonkach z rur. Umozliwi to w przysztosci tatwq ich
ewentualng wymiane. W sgsiedziwie rur wodociggowych, kabli elekirycznych
proponujemy zastosowanie zabezpieczen w postaci ekranéw korzeniowych . Sq to bariery
uniemozliwiajgce rozwdj korzeni w niepozgdanym kierunku. Umieszcza sie je w
sqsiedziwie zabezpieczanej instalaciji, na gtebokosci 0,1-1,1m czyli w warstwie w kiérej
rozwija sie bryta korzeniowa sadzonych drzew.

Grunt wokét sadzonych drzew musi byé oczyszczony z chwastéw. Po posadzeniu
powinno sie go doktadnie wymulczowaé kompostem z kory. Generalnie pozostawiamy na
terenie inwestycji fragmenty naturalnych muraw. Jednak wokét budowy drég i parkingéw
zawsze powstaje pas gruntu, ktéry wymagaé bedzie rekultywacji. Zaktadamy tam
ekstensywne trawniki , gdzie obok mieszanki traw rabatowych zostang wysiane gatunki
glebotwércze, takie rosliny motylkowe, jak koniczyny czy lucerny, sktadniki mieszanek
rodlin pastewnych. Tworzg one powierzchnie zielone bardziej odporne na niekorzystne
warunki i nie wymagaijqg one tak intensywnej pielegnaciji jak trawniki gazonowe.

Po zniwelowaniu terenu, nalezy uprawic ziemie, przekopujqc jq, hastepnie
wygrabuijqc pozostatosci chwastéw, kamieni. Teren wyréwnaé. Po wyréwnaniu, roztozyé
warstwe ok. 5 cm humusu. Wyréwnany humus ubié poprzez trzykrotne watowanie. W
razie potrzeby podla¢ wodg.

Na przygotowane podtoze wysia¢ trawe — zastosowaé mieszanke ogrodowq.

Po wysianiu watowaé. Stosownie do potrzeb podlewac.

8. DANE LICZBOWE

BILANS TERENU
LP NAWIERZCHNIA POWIERZCHNIA
1 POW TERENU W GRANICY OPRACOWANIA Nn671,7
2 JEZDNIA BETONOWA 3109,6
3 STANOWISKA — KOSTKA GRANIT 4126,9
4 CHODNIK 527,5
5 ZIELEN 3907,7
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