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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \Razem
1 MODERNIZACJA | ROZBUDOWA PARKINGU PRZED BUDYNKIEM SWIETOKRZYSKIEGO URZEDU WOJE-
WODZKIEGO W KIELCACH
11 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1. kod CPV 45231300-8 - ROBOTY DEMONTA ZOWE
1
1/KNNR 8 Demontaz osadnika deszczowego zeliwnego szt
d.1./0224-08 ana-|-demontaz wpustéw deszczowych fi 500mm
1.1/logia
S-
02.00.5.7.1.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 300 mm odc.20
d.1.|1612-04 ana-|-czyszczenie i ptukanie istn. kanalizacji deszczowej fi 300mm om
1.1/logia
S-
02.00.5.7.1.
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
3/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki |m3
d.1./1408-01 ana-|oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
1.1/logia -zabetonowanie istniejgcych rur w studzienkach istniejacych-0,2m3
S-
02.00.5.7.1.
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
4/ Kalkulacja in-|Reperacja istniejgcych studzienek fi 2000mm gt. ok. 2,0m, uzupetnienie ubyt- |szt
d.1.|dywidualna |kdéw zaprawa, poprawienie kinet, regulacja osadzenia wkazéw
1.1|s-
02.00.5.7.1.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.1. kod CPV 45111200-0 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
2
5/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1.2/S-02.00.5.3. |-trasa kanalizacji
0.48 km 0.480
RAZEM 0.480
6/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
1.2/S-02.00.5.3.
350 m3 350.000
RAZEM 350.000
7/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 11I-1V
1.2|S-02.00.5.3. |-wykop reczny
60 m3 60.000
RAZEM 60.000
8/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
1.2|S-02.00.5.3. |-dokop pod studzienki
33 m3 33.000
RAZEM 33.000
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1./0202-03 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- odw6z nadmiaru
1.2|S-02.00.5.3. |ziemi
44 m3 44.000
RAZEM 44.000
10/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I1-1V)
1.2|S-02.00.5.3. |-na odl. 10km
Krotnosé =5
44 m3 44.000
RAZEM 44.000
11|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1.2/S-02.00.5.3. |grunt kat. I-IV
377 m?2 377.000
RAZEM 377.000
12/KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.2|S- luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
02.00.5.7.2.
208.56 m3 208.560

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 26023 Uzytkownik: SUW




OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 26023 Uzytkownik: SUW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 208.560
13|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll-reczne
1.2|s-
02.00.5.7.2.
32 m3 32.000
RAZEM 32.000
14|Wycena in- |Inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji kpl
d.1.|dywidualna
1.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.1. kod CPV 45231300-8 - ROBOTY MONTA ZOWE
3
15/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
1.3/S-02.00.5.5.
38.8 m3 38.800
RAZEM 38.800
16|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02 ana- |- obsypka z materiatdw sypkich 15cm ponad rure
1.3/logia
S-02.00.5.5.
38.8 m3 38.800
RAZEM 38.800
17|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1./1308-01 -rury dwuscienne PP SN-8
1.3|RiSx1,93
S-
02.00.5.7.1.
14.1 m 14.100
RAZEM 14.100
18/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03 -rury dwuscienne PP SN-8
1.3|RiSx1,93
S-
02.00.5.7.1.
80.9 m 80.900
RAZEM 80.900
19/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1./1308-04 -rury dwuscienne PP SN-8
1.3|RiSx1,93
S-
02.00.5.7.1.
79 m 79.000
RAZEM 79.000
20|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1./1308-05 -rury dwuscienne PP SN-8
1.3|RiSx1,93
S-
02.00.5.7.1.
152.8 m 152.800
RAZEM 152.800
21|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa stud- |[m3
d.1./1413-08 ni betonowa
1.3|s-
02.00.5.7.1.
5.78 m3 5.780
RAZEM 5.780
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 gtebok. 3m
1.3|S- -z wkazem typu ciezkiego,
02.00.5.7.1.
13 stud. 13.000
RAZEM 13.000
23|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
1.3|s-
02.00.5.7.1.
18 [0.5m] 18.000
stud.
RAZEM 18.000
24|KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1.|1424-02
1.3|s-
02.00.5.7.1.
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18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
25|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1./1610-03 préb.
1.3|S-
02.00.5.7.1.
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
26|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1./1610-04 préb.
1.3|S-
02.00.5.7.1.
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
27|kalkul ind. Seperator szt.
d.1.
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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