Oddziat Techniczny Zatacznik nr 3 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45000000-7 Roboty budowlane
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI :  Modernizacja i rozbudowa parkingu przed budynkiem SUW.
ADRES INWESTYCJI  :  al. IX Wiekéw Kielc 3

INWESTOR . Swietokrzyski Urzad Wojewddzki w Kielcach

ADRES INWESTORA  :  al. IX Wiekow Kielc 3, 25 - 516 Kielce

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIE KALKULACJE : Wactaw Ksigzek (drogowa )

DATA OPRACOWANIA . 13 sierpien 2015

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

13 sierpien 2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Stanowiska parkingowe dla samochodéw osobowych
1/KNR 2-31 Wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne wraz z rozebranie istniejg- |m?2
d.1/0102-01 cych nawierzchni utwardzonych - 10 cm gtebokos$¢ koryta
2291.8 m?2 2291.800
RAZEM 2291.800
2|KNR 2-31 Jw. dodatek za kazde dalsze 5 cm giebok.koryta (catkowita gtebokosé koryto- |m?2
d.1/0102-02 wania 50 cm)
Krotnosé = 6
2291.8 m?2 2291.800
RAZEM 2291.800
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
2291.8 m?2 2291.800
RAZEM 2291.800
4/KNR 2-31 Wykonanie warstwy ochronnej z piasku - grub.warstwy po zageszczeniu 10 cm|m?2
d.1/0104-07
2291.8 m?2 2291.800
RAZEM 2291.800
5/KNR 2-31 Jw. - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszczeniu (za dalsze 10 cm - |m?2
d.1/0104-08 catkowita grubos¢ warstwy 20 cm)
Krotnosé = 10
2291.8 m?2 2291.800
RAZEM 2291.800
6/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z chudego betonu B-7,5 - grubo$¢ warstwy po zagesz-|m2
d.1/0109-01 czeniu 12 cm
2291.8 m?2 2291.800
RAZEM 2291.800
7|KNR 2-31 Jw.- za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu (za dalsze 5 cm |m?2
d.1/0109-02 - catkowita grubos¢ warstwy 17 cm)
Krotnosé = 5
2291.8 m?2 2291.800
RAZEM 2291.800
8/KNR 2-31 Warstwa $cieralna z kostki kamiennej 10x10 cm (grub. 5 cn - granit szary) na |m?2
d.1/0302-05 podsypce cementowo-piaskowej
2291.8 m?2 2291.800
RAZEM 2291.800
2 Jezdnie manewrowe dla samochodéw osobowych, droga w jazdowa na parking i wyjazdowa z parkingu
9/KNR 2-31 Wykonanie wykopéw pod warstwy konstrukcyjne - koryta w gruncie kat.lI-1V - |m2
d.2|0102-01 10 cm gtebokosé koryta
SST-14
1682.25 m?2 1682.250
RAZEM 1682.250
10|KNR 2-31 Jw. dodatek za kazde dalsze 5 cm giebok.koryta (catkowita gtebokos$é koryto- |m?2
d.2|0102-02 wania 50 cm)
Krotnosé = 8
1682.25 m?2 1682.250
RAZEM 1682.250
11/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
SST-14
1682.25 m?2 1682.250
RAZEM 1682.250
12|KNR 2-31 Wykonanie warstwy ochronnej z piasku - grub.warstwy po zageszczeniu 10 cm|m?2
d.2|0104-07
1682.25 m?2 1682.250
RAZEM 1682.250
13/KNR 2-31 Jw. - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszczeniu (za dalsze 10 cm - |m?2
d.2|0104-08 calkowita grubos¢ warstwy 20 cm)
Krotnosé = 10
1682.25 m?2 1682.250
RAZEM 1682.250
14/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z chudego betonu B-7,5 - grubo$¢ warstwy po zagesz-|m?2
d.2|0109-01 czeniu 12 cm
1682.25 m?2 1682.250
RAZEM 1682.250
15/KNR 2-31 Jw.- za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu (za dalsze 5 cm |m?2
d.2/0109-02 - catkowita grubos¢ wrstwy 17 cm)
Krotnosé =5
1682.25 m?2 1682.250
RAZEM 1682.250
16|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa Scieralna grub. 5 cm wykonana z betonu m2
d.2/0308-03 watowanego RCC - beton klasy C25/30
1682.25 m?2 1682.250
RAZEM 1682.250
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PRZEDMIAR
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17/KNR 2-31 Jw. - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 5 cm (dodatek za 8 cm - catkowita |m?2
d.2|0308-04 grubosé warstwy 13 cm)
Krotnosé = 8
1682.25 m?2 1682.250
RAZEM 1682.250
18/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
d.2|0401-02 v
1285.7 m 1285.700
RAZEM 1285.700
19/KNR 2-31 tawa o wym. 30x25x20 cm pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C8/ |m3
d.2|0402-04 10 (B-10)
(0.30*0.25-0.20*0.10)*1285.7 m3 70.714
RAZEM 70.714
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x35x100 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|0403-04 piaskowej 1:4 o grub.warstwy 5 cm
1285.7 m 1285.700
RAZEM 1285.700
21|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.2|0403-07
148.35 m 148.350
RAZEM 148.350
3 Chodniki
22|KNR 2-31 Wykonanie wykopdéw pod warstwy konstrukcyjne - koryta w gruncie kat.lI-1V - |m2
d.3/0102-01 10 cm gtebokos¢ koryta
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
23|KNR 2-31 Jw. dodatek za kazde dalsze 5 cm giebok.koryta (catkowita gtebokosé koryto- |m?2
d.3/0102-02 wania 19 cm)
Krotnosé = 1.8
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
24|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
SST-14
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
25|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej pod chodniki - |m?2
d.3/0104-07 grub.warstwy po zageszczeniu 10 cm
SST-14
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.3|0511-02 wo-piaskowej o grub. 3 cm po zageszczeniu
SST-14
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
27|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 6x20x100 cm utozone na podsypce piaskowej grub.|m
d.3/0407-02 3cm
SST-14
236 m 236.000
RAZEM 236.000
4 Roboty ziemne
5 Wywoz ziemi
28|KNR 4-01 Wywdz gruzu z rozebranych nawierzchni oraz ziemi z koryt pod nowe nawierz- |m3
d.5/0108-06 chnie, samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Il
1372.56 m3 1372.560
RAZEM 1372.560
29|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km (zato- |m3
d.5/0108-08 zono wywoz na odlegtos¢ 25 km na wysypisko)
Krotnosé¢ = 24
1372.56 m3 1372.560
RAZEM 1372.560
30 Optata za utylizacje 1327,56 m3 gruzu na wysypisko kpl
d.5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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