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po dociepleniu ścian piwnic

Drabinka kablowa H100x200 Elektryka

Drabinka kablowa H100x200 Teletechnika

Zasilanie gwarantowane + światłowody do budynku C-1

Trasy kablowe wewnątrz pomieszczeń

Uwaga: Do każdego gniazda LAN doprowadzić jeden kabel S/FTP

Kanał kablowy

PPD1/2

TK1/G1

PPD1/2

TK1/G1

2xRJ

2xK2xK

2xK2xK

3xRJ

PPD1/2

TK1/G1

3xRJ+F

2xK2xK

Struktura punktu elektryczno-logicznego

A

A

- uchwyt Mosaic

-  jedno z wymiennym gniazdem 2xRJ45 + F
A- jedno z wymiennym gniazdem 1xRJ45 kat. 6

Dwa gniazda ekranowane:

- uchwyt Mosaic
A

gniazdem 1xRJ45 kat. 6

Dwa gniazda ekranowane z wymiennym

- uchwyt Mosaic

-  jedno z wymiennym gniazdem 2xRJ45 kat. 6

- jedno z wymiennym gniazdem 1xRJ45 kat. 6

Dwa gniazda ekranowane:

Drabinka kablowa H50x100
światłowód, zasilanie gwarantowane

Istniejące RG

RASTER

Istniejący
UPS


