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5. Rysunki wg spisu

1. Informacje ogdlne

1.1 Zakres opracowania

Ponizsze opracowanie opisuje instalacje Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego dla kompleksu
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach. Obiekt sktada sie z dwéch budynkéw -
A oraz B, potaczonych ze sobga tacznikiem. Budynek A wysokosci 10 kondygnacji (w tym 1 podziemnej)
posiada 2 klatki schodowe. Mieszczg sie w nim pomieszczenia ogolne, techniczne, socjalne oraz
biurowe. Budynek B posiada wysoko$¢ 2 kondygnacji. Zlokalizowane sg w nim pomieszczenia
konwencyjne, sala obrad oraz zaplecze gastronomiczne.



1.2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia ponizsze dokumenty:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2006r. Nr 156, poz. 1118; Dz. U. 2007
Nr 99, poz. 656; Dz. U. 2007 Nr 191, poz. 1373), z pdzZniejszymi zmianami.

[2] Dz. U. z 2002 r., Nr 147, Poz. 1229 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, tekst ujednolicony.

[3] Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania.

[4] Dz. U. 2004r., Nr 195, Poz. 2011 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE.

[5] Dz. U. z 2003r., Nr 121, Poz. 1136 i 1137 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH
| ADMINISTRACIJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

[6] Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych. i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendéw.

[7] Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH
| ADMINISTRACIJI z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania.

[8] Dz. U. z 2010 r. Nr 85, poz. 553 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych. i Administracji z
dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronig zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania.

[9] Norma PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

[10] Norma PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

[11] PN-EN 61000-3-3:2011 ,Kompatybilnoé¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$é¢ 3-3: Poziomy
dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napiecia, wahan napiecia i migotania $wiatta w publicznych
sieciach zasilajgcych niskiego napiecia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym pradzie
znamionowym < lub = 16 A przytaczone bezwarunkowo”.



[12] PN-EN 54-4: ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 4: Zasilacze”.

[13] PN-EN 54-16: ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 16: Centrale dZzwiekowych systemow
ostrzegawczych”.

[14] PN-EN 54-24 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 24: Diwiekowe systemy ostrzegawcze -
Gtosniki”.

[15] Norma PN-EN-60268-16 ,Urzadzenia systemow elektroakustycznych; Obiektywna ocena
zrozumiatos$ci mowy za pomocg wskaznika transmisji mowy”.

[16] Piotr Koztowski, Pawet Dziechcinski : ,,Akustyczne i elektroakustyczne podstawy projektowania
dzwiekowych systemow ostrzegawczych”, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Politechniki Wroctawskiej.

[17] Jerzy Ciszewski: ,Wstep do projektowania Dzwiekowych Systemoéw Ostrzegawczych -
czes¢ | - Systemy sygnalizacji pozarowej - wprowadzenie”, Centrum Naukowo Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej.

[18] Jerzy Ciszewski: ,Wstep do projektowania Dzwiekowych Systemoéw Ostrzegawczych -
cze$¢ Il - Projekt elektryczny - wprowadzenie”, Centrum Naukowo Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej.

[19] Dokumentacja techniczna proponowanych urzadzen.



2. Zatozenia przyjete do budowy systemu DSO

Projekt Dzwiekowego Systemu  Ostrzegawczego opracowany zostat w  oparciu
o obowiazujace przepisy, udostepniong dokumentacje architektoniczno-budowlang budynku
oraz wiedze i doswiadczenie projektantow.

Kazdy z budynkéw wchodzacych w sktad kompleksu stanowi osobng strefe ppoz., ktéra moze byé
ewakuowana w niezalezny sposéb. Kazde pietro budynku wysokosciowego A oraz jego klatki
schodowe stanowig dodatkowo niezalezng strefe nagto$nienia. Z tego wzgledu zaktada sie instalacje
systemu umozliwiajagcego wieloetapowsg oraz rownolegta ewakuacje budynku.

2.1 Organizacja ewakuacji wspomaganej przez system DSO

Najwazniejsza funkcjg dzwiekowego systemu ostrzegawczego jest umozliwienie rozgtaszania
sygnatéw ostrzegawczych i komunikatéw glosowych dla potrzeb bezpieczenstwa o0séb
przebywajagcych w budynku. W tym celu system DSO powinien $ci$le wspdtpracowaé
z Systemem Alarmowania o Pozarze (SAP). Wykrycie zagrozenia przez centrale SAP powinno
skutkowac¢ aktywacjg alarmu Il stopnia. Wraz z aktywacjg alarmu Il stopnia centrala SAP powinna
wysterowacé DSO tak, aby w zagrozonej strefie pozarowej zostat nadany automatyczny komunikat
o ewakuacji mobilizujacy do natychmiastowego opuszczenia budynku, a w strefach bezposrednio
przylegtych do strefy zagrozonej zostat nadany automatyczny komunikat ostrzegawczy informujacy
o zaistniatym zagrozeniu.

Szczegbdtowy scenariusz ewakuacji wraz z matryca sterowan dla systeméw DSO i SAP powinien zostac
opracowany w oparciu o aktualng Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla danego budynku.
Zaktada sie, ze projektowany system bedzie w stanie realizowac jego ewakuacje wieloetapowa.

2.2 Tres¢ komunikatow

Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu proponuje sie nastepujgce tresci komunikatéw w jezyku
polskim oraz angielskim.

Komunikat EWAKUACYINY:

2Uwaga, uwaga. W budynku wykryto zagrozenie. Prosimy o natychmiastowe spokojne
opuszczenie budynku najblizszym wyjsciem ewakuacyjnym. Prosimy nie korzystac z wind.

Attention please! A hazard has been detected in the building. We are asking to stay calm and
leave the premises without delay through the nearest emergency exit. You are requested not
to use elevators.

Komunikat OSTRZEGAWCZY:

~Uwaga, uwaga. W budynku wykryto zagrozenie. Pomieszczenie w ktérym sie parstwo
znajdujq jest w tej chwili bezpieczne. Prosimy jednak o przerwanie wszelkich czynnosci,
pozostanie na miejscu i oczekiwanie na dalsze instrukcje.



Attention please! A hazard has been detected in the building. The room You are in is presently
safe. However, You are kindly requested to stop all activity, remain in Your place and wait for
further instructions.

Po ustgpieniu zagrozenia system DSO powinien umozliwi¢ nadanie 6wczes$nie wgranego komunikatu
odwotujacego alarm o proponowanej tresci np.:

Komunikat ODWOLAWCZY:

,Uwaga, uwaga. Informujemy, ze zagrozenie w budynku ustato. Parnistwa zdrowiu i Zyciu nie
zagraza juz zadne niebezpieczeristwo. Prosimy o spokojny powrdt do wczesniej
wykonywanych czynnosci.

Attention please! We would like to inform You that the hazard in the building has been
neutralized. Your health and life are not endangered in any way. We're ask You to return to
Your earlier work.

Ostateczna tresé¢ komunikatéw gtosowych jakie wgrane zostang do Systemu powinna na etapie
programowania systemu zostac uzgodniona z Inwestorem.

2.3 Reczne kierowanie ewakuacja

System powinien dawa¢ mozliwos$¢ swobodnego sterowania ewakuacjg w przypadku zagrozenia oséb
przebywajacych w budynku. W zwiagzku z tym system DSO wyposazony bedzie w pare mikrofonéw
strazaka dajacych mozliwo$¢ wgladu w rodzaj komunikatu (automatycznego lub stownego)
nadawanego do poszczegdlnych stref. System powinien takze umozliwiaé¢ zatrzymanie alarmowania
automatycznego przez pracownika PSP kierujgcego akcjg pozarowa, a nastepnie wyboru stref
zgodnie z wiedzg o rzeczywistym stanie zagrozenia ludzi w budynku i nadanie dowolnego komunikatu
do tych stref (komunikatéw automatycznych: ewakuacyjnego lub ostrzegawczego, albo komunikatu
stownego). Kazdy mikrofon strazaka bedzie w stanie sygnalizowac jakakolwiek usterke systemu DSO,
jesli taka wystapi, lecz nie pdzniej niz 100 sekund po jej wykryciu przez system.

Mikrofon strazaka umieszczony bedzie w dedykowanej nasciennej skrzyni ochronnej.
Pierwszy z mikrofonow zlokalizowany bedzie w centrali DSO na parterze budynku A - Pom.0.21.
Drugi z mikrofonéw ulokowany zostanie w pomieszczeniu nadzoru sytuacji kryzysowej - Pom.0.34,
mieszczacym sie rowniez na parterze tego samego budynku.

2.4 Kontrola systemu DSO

System DSO powinien regularnie przez caly czas pracy (w stanie dozoru, jak i alarmowania)
kontrolowaé¢ wszystkie obwody wewnetrzne, w tym: elementy wykonawcze zlokalizowane w centrali
SAP odpowiedzialne za wywotanie odpowiednich komunikatow w strefach pozarowych (przekazniki
sterujace), zZrédta automatycznych komunikatéw alarmowych, magistrale komunikacyjne,
przedwzmacniacze i wzmacniacze wraz ze wzmachniaczami rezerwowymi, a takze linie gto$nikowe
dotaczone do systemu. Nadzor réwniez obejmuje system zasilania podstawowego i rezerwowego.



System DSO powinien w ciggu 100 sekund zasygnalizowaé¢ kazdg mozliwg usterke
lub nieprawidtowos¢, jaka moze wystgpi¢ w systemie, w sposob widoczny okreslony w normie
EN 54-16. Fakt wystgpienia awarii powinien by¢ odnotowany w pamieci zdarzen. Przynajmniej
zbiorcza informacja o awarii (awaria ogoélna) powinna by¢ przekazana do centrali SAP.
Potaczenie to nadzoruje centrala SAP.

2.5 Wymagania stawiane systemom DSO

Zgodnie z wymaganiami okre$lonymi prawnie w stosownym rozporzadzeniu oraz normie EN54
system DSO powinien realizowac nastepujace funkcje podstawowe:

a) w momencie przyjecia alarmu system DSO przerywa realizacje jakichkolwiek funkcji
niezwigzanych z ostrzeganiem,

b) po wiaczeniu podstawowego lub awaryjnego (rezerwowego) Zzrodta zasilania system jest
zdolny do rozgtaszania w ciggu max 10s,

¢) od zaistnienia stanu zagrozenia wynikajacego ze zmiany potozenia przekaznikow strefowych
SSP system jest zdolny do rozgtaszania sygnatu ostrzegawczego, nadawanego przez operatora
lub automatycznie, w ciggu max 3s,

d) system jest zdolny do nadawania sygnatow ostrzegawczych i komunikatéw stownych do
jednego lub kilku obszaréw jednoczesnie, zgodnie z przyjetym sposobem alarmowania,

e) uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza lub linii glosnikowe]j nie powoduje catkowitej utraty
obszaru pokrycia,

f) uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza w systemie spowoduje automatyczne podtaczenie
wzmacniacza rezerwowego,

g) operator systemu jest w stanie stwierdzi¢ na podstawie wskazan DSO prawidtowo$¢ dziatania
lub nie dziatania systemu,

h) uszkodzenia wystepujace w DSO s3g przekazywane do SSP za posrednictwem nadzorowanego
przez CSP potaczenia. Przerwa w obwodzie taczacym przekaznik alarmu o uszkodzeniu DSO z
CSP powinna by¢ wykrywana przez CSP,

i) przerwa w ktorejkolwiek linii strefowej spowoduje wyemitowanie sygnatu alarmu o
uszkodzeniu.

2.6 Zakres zabezpieczenia

Dzwiekowy System Ostrzegawczy ma petni¢ role systemu ostrzegania oraz radiowezia
umozliwiajacego rozgtaszanie stownych komunikatéw porzadkowych lub informacyjnych. Wszystkie
pomieszczenia (poza obszarami wytgczonymi z alarmowania) sg objete instalacjg DSO. Do obszarow
wytagczonych z alarmowania zalicza sie:

- niewielkie pomieszczenia gospodarczo-techniczne, w ktérych przewiduje sie sporadyczne
przebywanie ludzi w krétkim czasie (np.: szachty instalacyjne, szachty wind, mate magazyny. itp.)



- niewielkie pomieszczenia przejsciowe, w ktérych czas przebywania ludzi jest ograniczony do czasu
potrzebnego na przejscie pomiedzy pomieszczeniami objetymi DSO (np. przedsionki,
mate korytarzyki, itp.)

- pomieszczenia gdzie nie przewiduje sie obecnosci ludzi.

2.7 Podziat budynku na strefy nagtosnieniowe

Zamieszczone w tym paragrafie zestawienia zawierajg proponowane przyporzadkowanie
poszczegblnych  linii  gtosnikowych do  grup  stanowigcych  strefy  rozgtaszania.
Jako, ze awaria pojedynczej linii gtoSnikowej nie moze prowadzi¢ do catkowitego zaniku dzwieku
w strefie, kazda ze stref zostata nagtosniona przy uzyciu przynajmniej jednej pary linii gto$nikowych
poprowadzonych z przeplotem metodg A-B.

Tabela 1 Zestawienie stref nagltosnienia i linii gto$nikowych

tacznie
Lp Strefa rozgtaszania Nr linii BS-680 SC-630M F-1000
1 Poziom -1; BUD.A LO1A 22 0 0
2 komunikacja, magazyny, pom. techniczne LO1B 20 2 0
3 Parter; BUD.A LO2A 27 0 0
4 komunikacja + pomieszczenia LO2B 27 0 0
5 Pietro +1; BUD.A LO3A 23 0 0
6 komunikacja + pomieszczenia LO3B 27 0 0
7 Pietro +2; BUD.A LO4A 33 0 0
8 komunikacja + pomieszczenia L04B 36 0 0
9 Pietro +3; BUD.A LO5A 33 0 0
10 komunikacja + pomieszczenia LO5B 34 0 0
11 Pietro +4; BUD.A LO6A 34 0 0
12 komunikacja + pomieszczenia LO6B 34 0 0
13 Pietro +5; BUD.A LO7A 31 0 0
14 komunikacja + pomieszczenia LO7B 32 0 0
15 Pietro +6; BUD.A LOBA 34 0 0
16 komunikacja + pomieszczenia LO8B 34 0 0
17 Pietro +7; BUD.A LO%A 33 0 0
18 komunikacja + pomieszczenia LO9B 33 0 0
19 Pietro +8; BUD.A L10A 30 0 0
20 komunikacja + pomieszczenia L10B 32 0 0
2; Piwnica; BUD B tﬂ: ﬁ é :
23 L12A 14 0 8
24 Parter; BUD B 128 1% o 7
25 BUD.A - Klatka schodowa 1 LKL1A 10 1 0
26 + nadszybie windy LKL1B 10 0 0
27 BUD.A - Klatka schodowa 2 LKL2A 10 1 0
28 + nadszybie windy LKL2B 10 0 0

Wszystkie linie gtosnikowe wykonaé nalezy przy pomocy niepalnych przewdd gtosnikowych
typu HTKSH 1x2x1,4mm lub 1x2x1,mm (zaleznie od wykazu linii gto$nikowych oraz schematu
blokowego systemu). Przekroje przewoddéw linii glosnikowych oraz obstugujace je szeregi
wzmacniaczy mocy dobrane zostaty w sposéb gwarantujacy zapas mocy na kompensacje napiecia
zwigzanego z jego spadkiem na dtugosci linii gto$nikowej. Szczegétows konfiguracje sekcji
amplifikacyjnej systemu odzwierciedla zataczony do opracowania schemat blokowy systemu.



2.8 Dobér zestawoéw gtosnikowych

Gtosniki, ich rozmieszczenie oraz odczepy mocowe dobrane zostaty celem zapewnienia optymalnego
poziomu gtosnosci oraz zrozumiato$ci mowy w strefach. Catos¢ systemu DSO obiektu zrealizowana
zostata w oparciu o gtosniki trzech rodzajow:

a) Gtosniki nascienne BS-680FC
b) Gtosniki skrzynkowe F-1000BTWP EB-Q
c) Tuby glosnikowe typu SC-630M EB-Q

BS-680FC to gtosnik nascienny w solidnej konstrukcji metalowej obudowie, ktéra moze by¢
mocowana bezposrednio do powierzchni $éciany badZ w niej zabudowana. Dopuszcza sie mozliwos$¢
wprowadzenia przewodu zaréwno po powierzchni tynku, jak i spod tynkowo. Za reprodukcje
wysokiej jakosci diwieku odpowiada pojedynczy przetwornik dwustozkowy $rednicy
16 centymetrow. Urzadzenie glosnikowe cechuje sie efektywnoscia rzedu 89 dB SPL,
mocg znamionowg 6 Wat oraz pasmem przenoszenia od 150 Hz do 20 kHz.

F-1000BTWP EB-Q to skrzynkowy zestaw gtosnikowy typu Bass-Reflex zbudowany na bazie gtosnika
stozkowego o S$rednicy 10 cm oraz tweetera koputkowego zamknietych we wspdlnej
obudowie z tworzyw sztucznych. Cato$¢ konstrukcji charakteryzuje sie pasmem przenoszenia
od 85 Hz do 20 kHz, moca znamionowg 30 Wat oraz efektywnoscig rzedu 87 dB SPL. Wbudowany
transformator mocy umozliwia zestawowi prace przy jednym z odczepéw: 15, 5, 3, lub 1 Wat.

Tubowy zestaw gtos$nikowy SC-630M EB-Q cechuje sie niezwykle wysokg efektywnoscig rzedu
113 dB SPL(A) oraz moca znamionowa 30W, co pozwala uzyskaé wysoki poziom ci$nienia
akustycznego. Urzadzenie zapewnia pasmo przenoszenia w zakresie od 250 Hz do 10 kHz.
SC-630M wykonane jest ze stali i aluminium. Konstrukcja obudowy zapewnia odpornos$é¢ rzedu IP65.
Wbudowany transformator umozliwia urzadzeniu prace przy jednym z odczepéw: 30, 15, 10,
lub 5 Wat.

Rozmieszczenie zestawdw gtosnikowych zobrazowane jest na podktadach budowlanych
stanowiacych zatacznik do tego opracowania.



2.9 System centralny i jego okablowanie

Centralny system DSO sktada sie z menadzera systemu, ram monitorujacych, wzmacniaczy mocy,
a takze akumulatoréw (stanowigcych zasilanie rezerwowe) wraz z tadowarkami. Cato$c¢ tego systemu
umieszczona bedzie w pojedynczej szafie technicznej rack 600x650 mm wysokosci 40 jednostek
standardowych, zgodnej z Certyfikatem na norme EN54 oraz Swiadectwem
Dopuszczenia dla systemu. Szafa rack ulokowana bedzie w pomieszczeniu centrali DSO Pom.0.21.

Szafe Rack systemu DSO nalezy podiaczy¢ do punktu wyréwnawczego zo6tto-zielonym przewodem
typu LgY16. Potaczenie tego typu powinno réwniez zosta¢ wykonane pomiedzy szkieletem szaf
oraz ich drzwiami. Do szafy systemu DSO powinny zostaé¢ doprowadzone nastepujgce przewody:

- linie gto$nikowe: wykonane kablami PH 90 typu HTKSK 1x2x1.4mm/1x2x1.8mm.
- linie do mikrofonu strazaka - wykonang kablem PH 90 typu HTKSHekw 4x2x1,

- linie do mikrofonu strefowego - wykonang kablem PH 90 typu HTKSHekw 4x2x1,
- linie zasilania 230V - wykonang kablem HDGs PH90 3x2.5.

2.10 Zasilanie systemu

Do systemu nalezy doprowadzi¢ podstawowe Zrédto napiecia w postaci zasilania o napieciu
sieciowym 230V. Okablowanie zasilania systemu wykona¢ przewodem niepalnym, zapewniajagcym
ciggtosc zasilania w czasie pozaru przez 90 min.

Dla pomieszczenia DSO nalezy w tym celu przewidzie¢ wydzielony obwéd elektryczny zapewniajacy
moc 3 kW. Obwadd ten powinien byé zabezpieczony oddzielnym zabezpieczeniem nadpradowym
typu ,C". Celem wyeliminowania ewentualnych zaktocen, a wiec zapewnienia ochrony urzadzen
systemu DSO jako ochrone przeciwporazeniowg oraz z uwagi na konieczno$¢ odprowadzenia pradéw
uptywowych z prostownikéw i wzmacniaczy, centrale DSO nalezy uziemi¢ przewodem LgY 16mm2
do gtéwnej szyny uziemiajacej. System DSO bedzie posiadat dodatkowe zasilanie rezerwowe -
akumulatorowe.

2.11 Szkolenie

Osoby, ktére przewidziane sg do obstugi, kontroli lub nadzoru urzadzen systemu DSO powinny zostaé
przeszkolone w zakresie obstugi systemu. Fakt przeszkolenia powinien by¢ potwierdzony
odpowiednim dokumentem podpisanym przez prowadzacego szkolenie, jak i osoby przeszkolone.



2.12 Konserwacja

W celu zapewnienia prawidtowej pracy Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego powinna zostac
zapewniona jego fachowa obstuga. Obstuga winna by¢ wykonywana w nastepujacych czasookresach:

a) Obstuga uzytkowa (codzienna i tygodniowa):
- systematyczne sprawdzanie prawidtowosci wskazan centrali oraz wskaznikow
umieszczonych na pulpitach mikrofonowych.

b) Obstuga pétroczna:
- weryfikacja prawidtowosci elementéow centrali, gtosnikdw, sprawdzenie stanu linii
i glosnikdbw zgodnie z programem konserwacji dostarczonym przez Producenta/Dostawe,
wykonywana przez osoby do tego upowaznione.

Administrator obiektu wyznacza osobe odpowiedzialng za terminowe wykonywanie przegladow
i konserwacji zgodnie z programem konserwacji producenta.

2.13 Konfiguracja systemu

Idee konfiguracji projektowanego systemu DSO przedstawiono w formie schematéw stanowigcych
zatacznik do tego opracowania.
Istniejgce syreny systemu SAP nalezy wytaczy¢ lub zdemontowac.

2.14 Uwagi koncowe

Réznice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie, a proponowanymi normami zamiennymi
muszg by¢ w petni opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
W przypadku, kiedy ustali sie, Ze proponowane odchylenia nie zapewniajg zasadniczo réownorzednego
dziatania, Wykonawca zastosuje sie do wymienionych w dokumentacji projektowe;j.

Przejscia kablowe przez strefy pozarowe zabezpieczy¢ masg ognioodporng o odpornosci ogniowej
PH90

Wykonawca powinien posiadaé¢ odpowiednie uprawnienia ,wiedze i certyfikaty do wykonywania
poszczegolnych instalacji

Wykonawca musi koordynowaé wszystkie powigzania pomiedzy poszczegélnymi instalacjami jak i
pomiedzy branzami w celu wykonania wszystkich wymagan zatozonych w projekcie.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy zweryfikowac ilo$¢ materiatow i urzadzen

Wszelkie zmiany nalezy nanie$¢ na dokumentacje powykonawcza.
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3.0SWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

, Projekt DZzwiekowego Systemu Ostrzegawczego budynkéw A i B -
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach

- zostat opracowany zgodnie z umowg i obowigzujacymi w kraju
normami oraz aktualnymi przepisami techniczno- budowlanymi

- jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc i
nadaje sie do realizacji

- zastosowane materiaty i urzadzenia posiadajg wymagane atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. Jan Madej inz. Stawomir Skrobisz

upr. Nr 160/85 ,SWKI/IE/0385/01 upr. Nr SWK/0138/POOE/06,
SWKI/IE/0029/07

( podpis (podpis)
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4. SPIS RYSUNKOW

Nrrys.

Tytul rysunku

INSTALACJA DSO-RZUT PIWNICY BUDYNEK ,,A”

INSTALACJA DSO-RZUT PA RTERU BUDYNEK ,A”

INSTALACJA DSO-RZUT 1 PIETRA BUDYNEK,A”

3

4 INSTALACJA DSO-RZUT 2 PIETRA BUDYNEK,A”
) INSTALACJA DSO-RZUT 3 PIETRA BUDYNEK,A”
6 INSTALACJA DSO-RZUT 4 PIETRA BUDYNEK,A”
7 INSTALACJA DSO-RZUT 5 PIETRA BUDYNEK,A”
8 INSTALACJA DSO-RZUT 6 PIETRA BUDYNEK ,A”
9 INSTALACJA DSO-RZUT 7 PIETRA BUDYNEK,A”
10 INSTALACJA DSO-RZUT 8 PIETRA BUDYNEK,A”
11 INSTALACJA DSO-RZUT PODDASZA BUDYNEK ,A”
12 INSTALACJA DSO-RZUT PA RTERU BUDYNEK,,B”
13 INSTALACJA DSO-RZUT PA RTERU BUDYNEK,,B”
14 INSTALACJA DSO SCHEMAT TOPOLOGIA SYSTEMU
15 INSTALACJA DSO SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU
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