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1. DANE OGOLNE

1. 1 Inwestor

Swietokrzyski Urzad Wojewddzki w Kielcach,
25-516 Kielce, al. IX Wiekow Kielc 3.

1. 2 Jednostka projektowa

»Uslugi Projektowe Kapusta Renata”,
25-364 Kielce, ul. Wojska Polskiego 6/9.

1. 3 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wody dla potrzeb ppoz. budynkéw A i C-1
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach w celu dostosowania obiektu do obowigzujacych przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Inwestycja realizowana w ramach zadania: ,Wyposazenie budynkéw A, B, C-1

w hydranty @25 oraz budynku A w zawory hydrantowe @52°. Budynki zlokalizowane w Kielcach przy

al. IX Wiekow Kielc 3.

W zakres instalacji objetych opracowaniem wchodza nastepujgce instalacje:

- instalacja wody dla potrzeb ppoz. zasilajgca hydranty wewnetrzne 25 mm oraz zawory hydrantowe 52 mm

w budynku A

- instalacja wody dla potrzeb ppoz. zasilajaca hydranty wewnetrzne @25 mm w budynku C-1.

Inwestycja obejmuje rowniez demontaze:

Budynek A
- szafek hydrantowych wraz hydrantami @52
- szafek na zawory hydrantowe suchych pionéw

- gatgzek przytaczeniowych

- gasnic bedacych w kolizji z projektowanymi szafkami hydrantowymi i na zawory hydrantowe

Budynek C-1
- szafek hydrantowych wraz hydrantami 52

- szafek na zawory hydrantowe suchych pionéw
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- gatazek przytaczeniowych

- gasnic bedacych w kolizji z projektowanymi szafkami hydrantowymi i na zawory hydrantowe.

1. 4 Podstawa opracowania
Umowa nr AG.IV.273.2.2016 zawarta w dniu 28.09.2016 r. w Kielcach pomiedzy Swietokrzyskim

Urzedem Wojewddzkim w Kielcach, a ,Ustugi Projektowe Kapusta Renata”,

Wizja lokalna na obiekcie,

Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem,

Obowigzujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegdlnosci:

(0]

ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze
zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690
z pbzniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1020 ze zm.),
rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 . poz. 762 ze zm.),
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze
zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126 ze zm.),

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016 poz. 191),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109
z2010r., poz. 719),

standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej.

2. Przeznaczenie budynkow

Budynki objete niniejszym opracowaniem to budynki administracyjno — biurowe Swietokrzyskiego Urzedu

Wojewodzkiego. Budynek A posiada 9 kondygnacji nadziemnych i jedng podziemna, a budynek C-1 posiada 6

kondygnacji nadziemnych i jedng podziemng. Budynek A zaliczony jest do trzeciej grupy wysokosci - budynkow

wysokich (wysokos¢ budynku ponad 25 m do 55 m wtacznie nad poziom terenu), a budynek C-1 zaliczony jest do
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drugiej grupy wysokosci - budynkow $redniowysokich (wysokos¢ ponad 12 m do 25 m wigcznie nad poziom
terenu). Oba budynki ze wzgledu na przeznaczenie zaliczane do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W budynkach
znajdujg sie pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne, toalety, pomieszczenia porzadkowe oraz

pomieszczenia techniczne jak: wentylatornia, rozdzielnia elektryczna, wezet cieplny itp..

3. Opis stanu istniejacego

Budynek A wyposazony jest w hydranty DN52 zlokalizowane na 2 i 4 pietrze oraz suche piony z zaworami na 6
i 8 pietrze. Budynek C-1 wyposazony jest w hydranty DN52 zlokalizowane na poziomie piwnic oraz suche piony
z zaworami na parterze, 2 i 4 pietrze. Instalacje, zaréwno w budynku A, jak i C-1 nie spetniajg obowigzujacych
przepisow, w zakresie wyposazenia w instalacje hydrantowa. Istniejace hydranty swym zasiegiem nie pokrywajq
catego budynku. Tym samym zachodzi konieczno$¢ zaprojektowania i wykonania nowej instalacji hydrantowej
i demontazu istniejacych zawordéw i hydrantéw w obu budynkach. Istniejace gasnice bedace w kolizji
z projektowanymi szafkami hydrantowymi z hydrantami DN52 i szafkami na zawory hydrantowe DN52 nalezy
zdemontowac. Projektuje sie szafki hydrantowe z miejscem na gasnice.

Oba budynki wyposazone sg w instalacie wody uzytkowej, z ktérej zasilane beda projektowane instalacje
hydrantowe.

W budynku A projektowana instalacja wody hydrantowej zasilana bedzie poprzez hydrofornie pozarowq
wyposazong w zestaw podnoszenia cisnienia. Zestaw wytgcznie dla potrzeb instalacji ppoz.. Zestaw zasilany
sprzed gtdwnego wytacznika pradu, tak by mozliwa byta praca zestawu w czasie pozaru. Hydrofornia wg
odrebnego opracowania. Pomieszczenie hydroforni stanowi niezalezng strefe pozarowa, tym samym przej$cia
przez $ciany pomieszczenia nalezy wykona¢ w odpornosci REI120.

W budynku C-1 projektowana instalacja wody hydrantowej zasilana bedzie bezpo$rednio z istniejacej
wewnetrznej instalacji wody uzytkowej — wiaczenie projektowanej instalacji hydrantowe] w instalacje wody

uzytkowej w pomieszczeniu wejécia przytacza wody do budynku.

4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych - budynek A

Dla budynku A projektuje sie niezalezng instalacje wody hydrantowej zasilang poprzez hydrofornie pozarowq
wyposazong w zestaw podnoszenia ci$nienia. Zestaw wylgcznie dla potrzeb instalacji ppoz.. Zestaw zasilany
sprzed gtdwnego wytacznika pradu, tak by mozliwa byta praca zestawu w czasie pozaru. Hydrofornia wg
odrebnego opracowania. Pomieszczenie hydroforni stanowi niezalezng strefe pozarowa, tym samym przejscia
przez $ciany pomieszczenia nalezy wykona¢ w odpornosci REI120.

Istniejace elementy instalacji hydrantowej, w tym szafki z hydrantami DN52, szafki z zaworami suchych pionéw
wraz z gatazkami przytaczeniowymi nalezy zdemontowac¢. Zdemontowac nalezy rowniez gasnice bedace w kolizji
z projektowanymi elementami instalacji (nowoprojektowane szafki z hydrantami posiadajg miejsce na gasnice
i zostang wyposazone w gasnice). Nie przewiduje sie do demontazu suchych pionéw zabudowanych
w szachtach instalacyjnych. Miejsca po zdemontowanych szafkach wnekowych nalezy zamurowaé, nastepnie

otynkowa¢, zaszpachlowa¢ i pomalowa¢ w kolorze Sciany.
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Projektowana instalacja zasila¢ bedzie hydranty ppoz. DN25 oraz zawory hydrantowe DN52. Lokalizacja zgodnie
z czescig rysunkowg opracowania. W instalacji zabudowane zostana;

- hydranty DN25 z wezem pdisztywnym zlokalizowane na komunikacji na poszczegdlnych kondygnacjach
(dtugos¢ weza 30 m + 3 m zasiegu strumienia wody), hydranty wyposazone kompletnie (zawér hydrantowy ZH25
mosiezny, zwijadto weza z osig wodng i wezem tlocznym potsztywnym o Srednicy 25 mm dtugosci 30 mb
zgodnym z normg PN-EN 694; waz zakonczony jest pradownicg hydrantowg PWh-25 spetniajgca wymagania
PN-EN 671-1 pofaczong na state z wezem za pomocg tulejki zaciskowej) z szafkami natynkowymi
(zawieszanymi) typu SLIM z miejscem na gasnice proszkowg w konfiguracji pionowej (wymiary szafki: wysokos¢
900 mm, szeroko$¢ 750 mm gteboko$¢ 180mm) w wykonaniu z blachy stalowej lakierowanej farbg proszkowg
poliestrowo-epoksydowg w kolorze biatym RAL9003, zawiasy drzwi kryte wewnatrz szafy, wykonanie petne
z blachy, z zamkiem patentowym z kluczem zapasowym umieszczonym na drzwiczkach. Zwijadto weza
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo w kolorze czerwonym RAL 3000 — zgodnie
zwymaganiem normy PN-EN 671-1, utozyskowane na osi wodnej wykonanej z mosigdzu, wyposazone
w hamulec do regulacji sity hamowania, wychylne o 180°. O§ wodna umozliwia uruchomienie hydrantu przy
rozwinieciu dowolnej dtugosci weza pdisztywnego. Oznakowanie: tabliczka znamionowa zgodnie z PN-EN 671-1,
znak bezpieczenstwa "HYDRANT WEWNETRZNY" wg PN-EN ISO 7010:2012, znak bezpieczenstwa
“GASNICA” wg PN-EN SO 7010:2012.

- zawory hydrantowe DN52 zlokalizowane na komunikacji na poszczegdlnych kondygnacjach (pojedyncze na
kondygnacjach nadziemnych do 7 pietra wigcznie; podwojne na poziomie piwnic i na 8 pietrze — szczegOly
w czesci rysunkowej opracowania). Zawory montowane w szafkach wykonanych w wersji uniwersalnej
(mozliwo$¢ wyboru strony przytacza z lewej lub prawej, lub od géry szafki), kolor biaty (RAL 9003), szafki stalowe
malowane proszkowo farbg poliestrowo-epoksydowa, wyposazone w specjalny zamek otwierany i zamykany za
pomocg dzioba gtowicy topora strazackiego lekkiego - zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02861, natynkowe
(zawieszane). Oznakowanie: znak bezpieczefistwa “ZAWOR HYDRANTOWY” PN- 92/N- 01256/01. Wymiary
szafek odpowiednio:

- dla pojedynczego zaworu hydrantowego DN52: wysoko$¢ 400 mm, szeroko$¢ 320 mm, gleboko$¢ 220 mm

- dla dwoch zawordw hydrantowych DN52 w uktadzie pionowym: wysokos¢ 520 mm, szeroko$¢ 390 mm,
gtebokos$¢ 240 mm.

Lokalizacja poszczegodlnych zaworéw hydrantowych DN52 i hydrantow wewnetrznych DN25 zgodnie z czeScig
rysunkowa_ niniejszego opracowania.

Z uwagi na fakt, iz liczba pionéw hydrantowych w budynku jest wieksza niz 3 (4 piony) przewody zasilajace
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej zostaty zaprojektowane jako obwodowe z doprowadzeniem wody
z dwoch stron. Dodatkowo z uwagi, na zaliczenie budynku do trzeciej grupy wysokosci - budynkéw wysokich,
i dwie klatki schodowe nawodnione piony zostaty potaczone ze sobg na najwyzszej kondygnacji przewodem

0 $rednicy DN100 — szczegdty w cze$ci rysunkowe]j opracowania.



Wewnetrzna instalacja ppoz. wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych ze szwem w/g PN - 82/H - 74200
0 pofaczeniach gwintowanych. Hydranty i zawory hydrantowe umieszczone bedg w specjalnych szafkach
natynkowych — szczegoly w czesci rysunkowej opracowania. Hydranty wyposazone bedg w weze pdisztywne
i pradownice. Przewody instalacji hydrantowej beda zaizolowane termicznie otuling z pianki poliolefinowe;
spetniajacej wymagania w zakresie obowigzujacych przepisow ppoz. zabezpieczonej ptaszczem z folii
aluminiowej. lzolacjia systemowa grubosci 9 mm dla przewodéw ponizej DN80, oraz grubosci 13 mm dla
przewodéw DN80 i DN100. Piony projektowanej instalacji nalezy obudowac ptytami g-k, zaszpachlowaé elementy
mocujace i pomalowa¢ w kolorze istniejacych $cian / ptytek. Przewody poziome, biegnace pod stropem
poszczegolnych kondygnacji, prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego, a w miejscach zageszczenia
istniejacych instalacji, przewody prowadzié pod stropem w obudowach. Obudowy wykona¢ z piyt g-k,
zaszpachlowa¢ elementy mocujace i pomalowac w kolorze sufitu / stropu podwieszonego.

Prowadzenie przewoddw na specjalnej konstrukcji wsporczej mocowanej do stropu.

Mocowanie przewoddw hydrantowych za pomocg typowych konstrukcji wsporczych do przewodéw rurowych ze
spetnieniem ponizszych wymagan:

— uchwyty przewodow rurowych powinny mie¢ takg wytrzymatosC, aby w przypadku wystapienia
dodatkowych obcigzen — na skutek upadku na przewody przedmiotow usytuowanych powyzej, nie
powstaty uszkodzenia uniemozliwiajace prawidtowe dziatanie hydrantow,

— ogrzanie uchwytéw od 20°C do 200°C nie powinno zmniejszy¢ ich wytrzymato$ci o wiecej niz 25%,

— nie nalezy stosowa¢ materiatéw palnych na uchwyty,

— materiat uchwytu powinien mie¢ grubos¢ co najmniej 3mm,

— minimalna gtebokos¢ zakotwienia kotkdw pod uchwyty 30mm,

— uchwyty przewoddw powinny bezposrednio taczy¢ przewody z budynkiem i nie powinny stuzy¢ jako
uchwyty dla innych przedmiotéw lub urzadzen, elementy budynku, do ktérych przymocowane bedq
uchwyty z przewodami, powinny mie¢ dostateczng wytrzymatos¢ mechaniczng lub nalezy zastosowaé
dodatkowe potaczenia do elementdéw nosnych budynku

— maksymalna odlegtos¢ pomiedzy uchwytami nie moze by¢ wieksza jak 3 m.

UWAGA: Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm
w Scianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej powinny mie¢ klase

odpornosci ogniowej (EIS) tych elementow.

Instalacje zaprojektowano jako nawodniong. Przewidziano piony hydrantowe doprowadzajace wode surowg do
hydrantéw 25 oraz zaworéw hydrantowych @b62. Lokalizacja hydrantéw i zaworéw hydrantowych zgodnie

zZ czescig rysunkowa opracowania. Zawory 52 i zawory odcinajace hydrantéw wewnetrznych nalezy montowac na



wysokosci 1,35£0,1 m od poziomu podtogi. Wszystkie przewody powinny mieC¢ sprawdzong czystos¢ przy
montazu.

Przejscia przez strefy ppoz. uszczelnic masg ogniochronng z atestem oraz zabezpieczy¢ pojedynczg tasma
ogniochronng lub z zastosowaniem ostony ogniochronnej. Dla $cian zabezpieczenie wykona¢ z obu stron Sciany
a dla stropéw tylko od spodul.

Przy przejsciach przewodow przez przegrody budowlane (z wytaczeniem przej$¢ przez przegrody ppoz.) nalezy
stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢é w sposdb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej. Tuleja winna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- CO hajmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- CO hajmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna winna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejSciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.
Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie
w niej naprezen Scinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowg na cisnienie 1,0 MPa. Po
przeprowadzeniu préby ciSnieniowej, instalacie nalezy przeptukaé w celu usuniecia zanieczyszczen
montazowych. Po plukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki
powietrza. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji sprawdzi¢ ci$nienie i wydatek na poszczegdinych

hydrantach i zaworach hydrantowych.

4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych — budynek C-1

Dla budynku C-1 projektuje sie niezalezng instalacie wody hydrantowej zasilang bezposrednio z istniejacej
wewnetrznej instalacji wody uzytkowej — wiaczenie projektowanej instalacji hydrantowe] w instalacje wody
uzytkowej w pomieszczeniu wejscia przytacza wody do budynku. Szczegdty zgodnie z czeScig rysunkowg
niniejszego opracowania. Na odgatezieniu instalacji hydrantowej od instalacji wody uzytkowej nalezy
zamontowac zawor antyskazeniowy kotnierzowy typ EA DN50. Na odgatezieniu wody uzytkowej przewidziano
montaz kotnierzowego zaworu regulacyjnego pozarowego (zaworu pierwszenstwa) DN50 umozliwiajacego
samoczynne odciecie instalacji wody uzytkowej przy rozszczelnieniu instalacji wody uzytkowej podczas pozaru.
Przed i za zaworem regulacyjnym nalezy zabudowaé zawory odcinajace — szczeg6ly zgodnie z czescig
rysunkowg niniejszego opracowania.

Istniejace elementy instalacji hydrantowej, w tym szafki z hydrantami DN52, szafki z zaworami suchych piondw
wraz z gatazkami przytaczeniowymi nalezy zdemontowa¢. Zdemontowaé nalezy réwniez gasnice bedace w kolizji
z projektowanymi elementami instalacji (nowoprojektowane szafki z hydrantami posiadajg miejsce na gasnice
i zostang wyposazone w gasnice). Nie przewiduje sie do demontazu suchych pionéw zabudowanych
w szachtach instalacyjnych. Miejsca po zdemontowanych szafkach wnekowych nalezy zamurowaé, nastepnie

otynkowac¢, zaszpachlowa¢ i pomalowa¢ w kolorze Sciany.
7



Projektowana instalacja zasila¢c bedzie hydranty ppoz. DN25. Lokalizacja zgodnie z cze$cig rysunkowq
opracowania. W instalacji zabudowane zostana;

- hydranty DN25 z wezem pdisztywnym zlokalizowane na komunikacji na poszczegdlnych kondygnacjach
(dtugos¢ weza 30 m + 3 m zasiegu strumienia wody), hydranty wyposazone kompletnie (zawér hydrantowy ZH25
mosiezny, zwijadto weza z osig wodng i wezem tlocznym potsztywnym o Srednicy 25 mm dtugosci 30 mb
zgodnym z normg PN-EN 694; waz zakonczony jest pradownicg hydrantowg PWh-25 spetniajgca wymagania
PN-EN 671-1 polaczong na state z wezem za pomocg tulejki zaciskowej) z szafkami natynkowymi
(zawieszanymi) typu SLIM z miejscem na gasnice proszkowg w konfiguracji pionowej (wymiary szafki: wysokos¢
900 mm, szeroko$¢ 750 mm gteboko$¢ 180mm) w wykonaniu z blachy stalowej lakierowanej farbg proszkowg
poliestrowo-epoksydowg w kolorze biatym RAL9003, zawiasy drzwi kryte wewnatrz szafy, wykonanie petne
z blachy, z zamkiem patentowym z kluczem zapasowym umieszczonym na drzwiczkach. Zwijadto weza
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo w kolorze czerwonym RAL 3000 — zgodnie
zwymaganiem normy PN-EN 671-1, utozyskowane na osi wodnej wykonanej z mosigdzu, wyposazone
w hamulec do regulacji sity hamowania, wychylne o 180°. O§ wodna umozliwia uruchomienie hydrantu przy
rozwinieciu dowolnej dtugosci weza pdisztywnego. Oznakowanie: tabliczka znamionowa zgodnie z PN-EN 671-1,
znak bezpieczenstwa "HYDRANT WEWNETRZNY" wg PN-EN ISO 7010:2012, znak bezpieczenstwa
“GASNICA” wg PN-EN 1SO 7010:2012.

Lokalizacja poszczegoinych hydrantdw wewnetrznych DN25 zgodnie z cze$cig rysunkowg niniejszego
opracowania.

Z uwagi na fakt, iz liczba pionéw hydrantowych w budynku jest wigksza niz 3 (6 piondéw) przewody zasilajace
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej zostaty zaprojektowane jako obwodowe z doprowadzeniem wody
z dwoch stron — szczegdty w czesci rysunkowej opracowania.

Wewnetrzna instalacja ppoz. wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych ze szwem w/g PN - 82/H - 74200
0 potgczeniach gwintowanych. Hydranty umieszczone bedg w specjalnych szafkach natynkowych — szczegéty
w czesci rysunkowej opracowania. Hydranty wyposazone bedg w weze pdtsztywne i pradownice. Przewody
instalacji hydrantowej bedg zaizolowane termicznie otuling z pianki poliolefinowej spetniajacej wymagania
w zakresie obowigzujacych przepisow ppoz. zabezpieczonej ptaszczem z folii aluminiowej. Izolacja systemowa
grubosci 9 mm. Piony projektowane;j instalacji nalezy obudowac ptytami g-k, zaszpachlowac¢ elementy mocujace
i pomalowa¢ w kolorze istniejacych $cian / ptytek. Przewody poziome, biegnace pod stropem poszczegdlnych
kondygnaciji, prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego, a w miejscach zageszczenia istniejgcych instalacji,
przewody prowadzi¢ pod stropem w obudowach. Obudowy wykona¢ z plyt g-k, zaszpachlowa¢ elementy
mocujace i pomalowaé w kolorze sufitu / stropu podwieszonego.

Prowadzenie przewoddw na specjalnej konstrukcji wsporczej mocowanej do stropu.

Mocowanie przewodéw hydrantowych za pomoca typowych konstrukcji wsporczych do przewodéw rurowych ze

spetnieniem ponizszych wymagan:



— uchwyty przewodéw rurowych powinny mie¢ takg wytrzymatosé, aby w przypadku wystapienia
dodatkowych obcigzen — na skutek upadku na przewody przedmiotow usytuowanych powyzej, nie
powstaly uszkodzenia uniemozliwiajgce prawidtowe dziatanie hydrantow,

— ogrzanie uchwytéw od 20°C do 200°C nie powinno zmniejszy¢ ich wytrzymatosci o wigcej niz 25%,

— nie nalezy stosowa¢ materiatow palnych na uchwyty,

— materiat uchwytu powinien mie¢ grubo$¢ co najmniej 3mm,

— minimalna gtebokos¢ zakotwienia kotkéw pod uchwyty 30mm,

— uchwyty przewoddw powinny bezpo$rednio taczy¢ przewody z budynkiem i nie powinny stuzy¢ jako
uchwyty dla innych przedmiotéw lub urzadzen, elementy budynku, do ktérych przymocowane bedq
uchwyty z przewodami, powinny mie¢ dostateczng wytrzymato$¢ mechaniczng lub nalezy zastosowac
dodatkowe potaczenia do elementow nosnych budynku

— maksymalna odlegtos¢ pomiedzy uchwytami nie moze by¢ wieksza jak 3 m.

UWAGA: Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm
w $cianach i stropach, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej powinny mie¢ klase

odpornosci ogniowej (EIS) tych elementéw.

Instalacje zaprojektowano jako nawodniona. Przewidziano piony hydrantowe doprowadzajace wode surowg do
hydrantéw @25. Lokalizacja hydrantéw zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania. Zawory odcinajgce hydrantow
wewnetrznych nalezy montowac¢ na wysokosci 1,35+£0,1 m od poziomu podtogi. Wszystkie przewody powinny
mie¢ sprawdzong czysto$¢ przy montazu.

PrzejScia przez strefy ppoz. uszczelnic masg ogniochronng z atestem oraz zabezpieczy¢ pojedynczg tasma
ogniochronng lub z zastosowaniem ostony ogniochronnej. Dla Scian zabezpieczenie wykona¢ z obu stron Sciany
a dla stropéw tylko od spodul.

Przy przejsciach przewodow przez przegrody budowlane (z wytaczeniem przej$¢ przez przegrody ppoz.) nalezy
stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢é w sposdb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej. Tuleja winna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- CO hajmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- CO hajmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna winna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejSciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.
Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie

W niej naprezen Scinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu.



Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowg na cisnienie 1,0 MPa. Po
przeprowadzeniu préby ciSnieniowej, instalacie nalezy przeptukaé w celu usuniecia zanieczyszczen
montazowych. Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki
powietrza. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji sprawdzi¢ ci$nienie i wydatek na poszczegdinych

hydrantach.

5. Zapotrzebowanie wody na potrzeby wewnetrznego gaszenia pozaru
Budynek A

Zapotrzebowanie wody dla hydrantéw i zaworéw hydrantowych wynosi 36,0m3h (zaktada sie réwnoczesnosé
dziatania 4 sasiednich hydrantow DN25 lub zaworéw DN52).

Budynek C-1

Zapotrzebowanie wody dla hydrantéw wynosi 7,2m¥h (zaktada sie réwnoczesno$¢ dziatania 2 sasiednich
hydrantéw 25).

6. Wytyczne branzowe

Branza budowlana

» wykona¢ przebicia pod instalacje wody hydrantowe;j,

» wykonac¢ reperacje po przebiciach i elementach demontowanych,

» wykona¢ obudowy pionéw i poziomych odcinkéw instalacji prowadzonych ponizej przestrzeni stropu

podwieszonego.

7. Warunki wykonania

» Calos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” wydanymi przez
COBRTI INSTAL.

o PrzejScia przez strefy ppoz. i elementy no$ne budynku uszczelni¢ masg ogniochronng z atestem.

» (Cato$¢ instalacji wykonaé¢ z materiatéw posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczenia.

»  Wykonanie robdt powierzy¢ ekipie posiadajgcej doswiadczenie w wykonywaniu tego typu instalacji.

* Roboty wykonywac z przestrzeganiem zasad BHP.

» Urzadzenia montowac¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.

* Instalacje wody ppoz. wykonac z rur stalowych ocynkowanych przeznaczonych do wody pitne;.

» Calos¢ ptuka¢ do uzyskania zadawalajacego efektu.

* Instalacje zaizolowa¢ otulinami systemowymi zgodnie z normg PN-B-02421:200 i obowigzujgcymi
przepisami.

* Po zamontowaniu hydrantéw i zaworéw hydrantowych dokona¢ testu szczelno$ci potaczen rurowych
oraz zaworow hydrantowych.

» Przed oddaniem do eksploatacji wykona¢ prdbe ci$nieniowg instalacji oraz sprawdzi¢ cisnienie i wydatek

na hydrantach.
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8. Informacja BIOZ

Inwestor

Swietokrzyski Urzad Wojewodzki w Kielcach

al. IX Wiekéw Kielc 3

25-516 Kielce

Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie przewidywanych zagrozen zwigzanych z realizacjq zadania
polegajacego na dostosowaniu budynkéw A i C-1 Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach do
obowigzujacych przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Inwestycja realizowana w ramach zadania: ,Wyposazenie
budynkéw A, B, C-1 whydranty @25 oraz budynku A w zawory hydrantowe @52". Budynki zlokalizowane
w Kielcach przy al. IX Wiekéw Kielc 3.

Zakres robot

Zakres rob6t obejmuje:

- instalacje wody dla potrzeb ppoz. zasilajacg hydranty wewnetrzne 25 mm oraz zawory hydrantowe 52 mm
w budynku A

- instalacje wody dla potrzeb ppoz. zasilajaca hydranty wewnetrzne @25 mm w budynku C-1

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

- organizacja placu budowy,

- roboty — montaz instalacji sanitarnych wewnetrznych,
- uporzadkowanie placu budowy.

W ramach robét instalacyjnych nalezy wykona¢:

- wykonanie instalacji hydrantowej,

- proby szczelnosci instalacji hydrantowej,

- montaz izolacji.

Elementy robot stanowigce zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia

Wykonanie instalacji wewnetrznych zwigzane bedzie z zapewnieniem odpowiednich drog komunikacyjnych
i ewakuacyjnych budynku, zabezpieczenie pracownikéw przy pracach zwigzanych zmontazem oraz
posadowieniem i uruchomieniem urzadzen.
Podczas prowadzenia rob6t, mogg wystapi¢ ponizej przedstawione zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia:
- zagrozenia wynikajace z uzywania narzedzi recznych i elektrycznych (pit, wiertarek, szlifierek, $rubokretow,
kluczy) - mozliwo$¢ urazdw mechanicznych, otaré, skaleczen;
- zagrozenia wynikajace z prac budowlanych (przekucia, wykucia) — mozliwo$¢ urazéw mechanicznych, otarg,
skaleczen;
- zagrozenia wynikajgce z transportu ciezkich elementéw wyposazenia — mozliwo$¢ przygniecenia koficzyn;
- zagrozenia wynikajace z prowadzenia prac na wysokosci (montaz rur - mozliwo$¢ upadku z rusztowania lub
drabiny;
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- zagrozenia wynikajace z prac przy podtaczaniu elektrycznych urzadzen (narzedzi) - mozliwo$¢ porazenia
pradem elektrycznym.

Szkolenie i instruktaz pracownikow

Kazdy pracownik zatrudniony na budowie powinien mie¢ wazne $wiadectwo ukonczenia okresowego szkolenia
bhp oraz przejs¢ na budowie szkolenie wstepne tzw. ,instruktaz ogoiny”. Znajomos¢ przepisow w zakresie bhp
oraz $wiadomos¢ potencjalnych zagrozen ma bardzo istotny wptyw na zmniejszenie liczby wypadkéw na
budowie.

Instruktaz pracownikéw nalezy prowadzi¢ przed przystapieniem do rob6t budowlanych. W ramach instruktazu
nalezy:

- wskazac obiekty i miejsca szczegolnie niebezpieczne;

- oméwi¢ rodzaje zagrozen;

- omoéwi¢ wymagane zabezpieczenia budowy ze szczegdtowym wskazaniem miejsc szczegdinie
niebezpiecznych;

- wskazac¢ bezpieczne sposoby wykonania robét oraz oméwi¢ obowigzujace w tym zakresie przepisy bhp;

- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozen;

- wskazac srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen, koniecznych do stosowania
przez pracownikéw;

- oméwi¢ organizacje robot oraz zasad bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegéinie niebezpiecznymi, ze
wskazaniem o0sob wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

Srodki organizacyjno - techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom

W czasie prowadzenia robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie nalezy
zapewni¢ wtasciwg organizacje robot i wyposazenie w $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom
a takze:

- wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi;

- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow;

- wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej;

- zapewni¢ faczno$¢ na terenie budowy;

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowy, stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie
przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Wykonawca prac ma obowiazek zapewni¢ swoim pracownikom niezbedny sprzet ochrony osobistej jak: rekawice
ochronne, okulary ochronne, ochronniki stuchu, odziez i obuwie robocze.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawno$¢ $rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
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- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢
$rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Stanowiska pracy powinny umoZliwia¢ swobodg ruchu, niezbedng do wykonywania pracy. W zwigzku
z prowadzeniem prac w uzytkowanym obiekcie, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$é, gdyz w trakcie
prowadzenia prac instalacyjnych wszystkie media w obiekcie bedg czynne. Przed wykonaniem prac nalezy
zapoznac¢ sie z lokalizacjg mediow, w tym celu nalezy zasiegna¢ opinii Uzytkownika obiektu. Przy wykonywaniu
robdt materiatami lub metodami pracy powodujacymi zagrozenie zdrowia dla wykonawcdw robot lub
bezpieczenstwa pozarowego nalezy $cile przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony zdrowia ludzi i mienia.
Teren budowy oznakowa¢ tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. Aby zapobiec
niebezpieczenstwom nie tylko w strefach szczegoélnego zagrozenia, ale i na catej budowie, nalezy przede
wszystkim stosowaé sie do zasad bezpieczenstwa okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, a szczegdlnie
zawartych w rozdziale 5, dotyczacych miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz obiektach poddawanych
remontowi lub przebudowie. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia zagrozenia. Wszelkie roboty budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, sztukg budowlana, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Uwagi koricowe:

» W widocznym miejscu umiescic tablice informacyjng z numerami telefonow ratunkowych,

e W znanym miejscu umiesci¢ apteczke ze $rodkami pierwszej pomocy medyczne;.

o Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

» Przed rozpoczeciem robét , kierownik budowy na podstawie wytycznych w informacji, opracowuje plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfikacje obiektu budowlanego i warunki

prowadzenia robot budowlanych.

Projektant (spec. sanitarna): Sprawdzajacy (spec. sanitarna):

mgr inz. Renata Kapusta mgr inz. Irmina Kwasniewska
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