Znak: AG-1.272.1.22.2016 Zatacznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamdwienia

A. Macierz typu NAS 24 TB

Specyfikacja techniczna :

Intel® Xeon® E3-1246 v3 Quad-core lub procesor rownowazny osiggajacy min 9900 pkt w tescie Passmark CPU
Mark

Pamie¢ RAM: 4GB DDR3 ECC, mozliwos¢ zwiekszenia do min. 32GB.

Pamie¢ Flash: 512DOM

Dwa porty wewnetrznej pamieci podrecznej oraz do 4 SSD do obstugi funkcji pamieci podreczne;

Predkos¢ przesytu danych 3500+ MB/s i 390.000+ operacji we/wy na sekunde (IOPS)

Kieszenie na dyski twarde: 12 x 3.5" / 2.5" SATA I/lI/lIl HDD lub SSD,

Kieszenie HotSwap x 12

Zainstalowane dyski 12 x 2TB 7200 obr./min, dyski dedykowane do pracy w systemach NAS, znajdujace sie na
liscie kompatybilno$ci urzadzenia, dyski wyposazone w wieloosiowy czujnik wstrzaséw automatycznie
wykrywajacy nawet delikatne drgania wystepujace w wiekszych systemach NAS oraz w technologie
dynamicznego sterowania wysokosScig gtowicy pomagajacq dostosowaC potozenie gtowicy zapisujacej
i odczytujacej, rownowazac drgania i chronigc dane.

Skalowalna konstrukcja, do 840TB pojemnosci pierwotne;

Porty LAN: 4 x RJ-45 Gigabit Ethernet + 2x10GbE SPF+

Port rozszerzen: 2x PCle (1x PCle Gen3x8, 1x PCle Gen3x4)

Porty: 1 x HDMI, 4 x USB 3.0, 4x USB 2.0

Przyciski: Zasilanie, Reset

Typ obudowy: RACK, max. 2U

Glosnik systemowy

Temperatura: 0~40C

Wilgotno$¢: 5~95%R.H

Chtodzenie: aktywne, 4 wentylatory

Zasilanie redundantne 400W.

Poziom ci$nienia akustycznego (LpAm) (pozycja obserwatora): 55,3 dB

Liczba Uzytkownikoéw / Grup / folderow: 4096 /512 /512

Max liczba jednoczesnych potaczen (CIFS) 1500

Specyfikacja programowa:

Wspierane systemy operacyjne: Windows 2003 i nowsze, Apple Mac OS X i nowsze, Linux & Unix
System plikow:
o EXT3 (wewnetrzny/ zewnetrzny HDD)
o EXT4 (wewnetrzny/ zewnetrzny HDD)
o FAT32 (zewnetrzny HDD)
o NTFS (zewnetrzny HDD)
o HFS+ (zewnetrzny HDD)
taczenie w sieci:
o TCPI/IP (IPv4 IPv6 Dual Stack),
Quad Gigabit NIC z obstugg ramek Jumbo (failover, multi-IP, port trunking/NIC teaming )
klient / serwer PROXY
klient / serwer DHCP
Serwer NTP
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Protokoty: CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS (v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI,
SNMP, SMTP, SMSC

UPnP & Bonjour Discovery

Obstuga adapteréw WiFi

o Kopia zapasowa:

o

o O O O O O

o

@)

@)

zdalna replikacja w czasie rzeczywistym

Kopia zapasowa za pomocg harmonogramu lub w czasie rzeczywistym,

Szyfrowanie, kompresja, filtrowanie plikow, ograniczenie transferu

Zdalna replikacja na poziomie blokowym:

Obstuga zaréwno Rsync Serwer oraz klient z kontrolg przepustowosci

Obstuga szyfrowanej replikacji pomiedzy serwerami

Kopia zapasowa dla klientéw sieci lokalne;

Obstuga Apple Time Machine i zarzadzanie kopiami

Kopia zapasowa nha zewnetrzne urzadzenie magazynowania danych

Kopia zapasowa Cloud Storage (Amazon S3, ElephantDrive, Symform, Google Drive)

e Bezpieczenstwo:

@)

@)

Filtracja IP

Ochrona dostepu do sieci z automatycznym blokowaniem: SSH, Telnet, HTTP (S), FTP, CIFS/SMB,
AFP

Potaczenie szyfrowane: HTTPS, FTP z SSL/TLS (Explicit), SSH/SFTP (tylko admin)

Szyfrowana zdalna replikacja (Rsync poprzez SSH)

CIFS: kontrola dostepu hosta dla wspdtdzielonych folderow

Ochrona antywirusowa

Import certyfikatu SSL

Powiadomienia o zdarzeniach za po$rednictwem Email i SMS i Windows Live oraz gto$nik systemowy
Szyfrowanie danych kluczem AES-256

e Zarzadzanie dyskiem:

o

o 0O 0O 0O O O ©o

Single Disk, RAID 0,1, 5, 6, 10, 5/6/10 + hot spares
Online RAID Capacity Expansion

Online RAID Level Migration

HDD SMAR.T.

Skanowanie uszkodzonych blokdw (pliku)

Przywracanie macierzy RAID

Obstuga map bitowych

iSCSI

Whbudowana obstuga iSCSI do 256 Target/LUN

Obstuga Thin-provisioned LUN wraz z Space Reclamation
Online LUN Capacity Expansion

Obstuga 8 napeddw wirtualnych

Wsparcie dla migawek woluminéw i LUN, snapshot manager, Snapshot agent dla Microsoft Windows i
VMware vSphere

o Wirtualizacja:

o

o

Obstuga funkcji VMware®, Citrix®, oraz Microsoft® Hyper-V
Obstuga 8 maszyn wirtualnych

e Zarzadzanie zasilaniem:

o

o

o

Wake on LAN
Obstuga harmonogramu wigczen/wytaczen, min. 15 ustawien
Automatyczne witaczenie, po utracie zasilania



o

Sieciowy UPS z obstugg SNNMP

e Zarzadzanie prawami dostepu:

o

o O O O O O O O O

o

Zarzadzanie kontami uzytkownikdéw

Zarzadzanie grupg uzytkownikéw

Zarzadzanie wspdidzieleniem w sieci

Tworzenie uzytkownikdw za pomocg makr

Importowanie/eksportowanie uzytkownikéw

Zarzadzanie Quota dla uzytkownikéw

Kontrola dostepu uzytkownikow dla CIFS, AFP, FTP, oraz WebDAV
Zarzadzanie dostepem do ustug

Obstuga uprawnien dla podfolderéw CIFS/SMB, AFP, FTP oraz File Station
Uwierzytelnianie w domenie

Microsoft Active Directory

LDAP Server

LDAP Client

Logowanie uzytkownikow do domeny poprzez CIFS/SMB, AFP, FTP oraz WFM
Ustuga prywatnej chmury

Darmowa rejestracja nazwy hosta DDNS

Automatyczna konfiguracja routera (poprzez UPnP)

potaczenia VPN (Windows VPN)

e Administracja:

o

o O O O O O

Ustawienia inteligentnego chtodzenia

DDNS

SNMP (v2 & v3)

Monitor zasobow

Kosz sieciowy dla CIFS/SMB oraz AFP

Monitor zasobow systemu w czasie rzeczywistym

Rejestr zdarzen

System plikéw dziennika

Catkowity rejestr systemowy (poziom pliku)

Zarzadzanie zdarzeniami systemowymi, rejestr, biezace potgczenie uzytkownikéw on-line
Klient SysLog

Aktualizacja oprogramowania

Mozliwos$¢ aktualizacji oprogramowania

Ustawienia: Back up, przywracania, resetowania systemu
Storage Plug&Play

Tworzenie i mapowanie udziatow sieciowych

Tworzenie i faczenie do iSCSI Target/LUN

Obstuga jezykéw: angielski, polski

Gwarancja 2 lata.



B. Macierz typu NAS 12 TB

Specyfikacja techniczna :

Intel® Xeon® E3-1246 v3 Quad-core lub procesor rownowazny osiggajacy min 9900 pkt w tescie Passmark CPU
Mark

Pamie¢ RAM: 4GB DDR3 ECC mozliwo$¢ zwiekszenia do min. 32GB.

Pamig¢ Flash: 512DOM

Predkos¢ przesytu danych 3700+ MB/s i 400.000+ operacji we/wy na sekunde (IOPS)

Dwa porty wewnetrznej pamieci podrecznej oraz do 4 SSD do obstugi funkcji pamieci podrecznej

Skalowalna konstrukcja, do 816TB pojemno$ci pierwotne;

Kieszenie na dyski twarde: 8 x 3.5" / 2.5" SATA I/II/lIl HDD lub SSD,

Kieszenie HotSwap x 8

Zainstalowane dyski 6 x 2TB 7200 obr./min, dyski dedykowane do pracy w systemach NAS, znajdujace sie na
liscie kompatybilnosci  urzadzenia, dyski wyposazone w wieloosiowy czujnik wstrzasow automatycznie
wykrywajacy nawet delikatne drgania wystepujace w wiekszych systemach NAS oraz w technologie
dynamicznego sterowania wysokosScia gtowicy pomagajacq dostosowaC pofozenie glowicy zapisujacej i
odczytujacej, rownowazac drgania i chronigc dane.

Porty LAN: 4 x RJ-45 Gigabit Ethernet + 2x10GbE SPF+

Port rozszerzen: 2x PCle (1x PCle Gen3x8, 1x PCle Gen3x4)

Porty: USB 4 x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x HDMI

Przyciski: Zasilanie, Reset

Typ obudowy: RACK, 2U

Gtosnik systemowy

Temperatura: 0~40°C

Wilgotnos¢: 5~95%R.H

Chtodzenie: aktywne, 4 wentylatory

Zasilanie redundantne 400W.

Poziom ci$nienia akustycznego (LpAm) (pozycja obserwatora): max 55,3 dB

Liczba Uzytkownikéw / Grup / folderow: 4096 /512 / 512

Max liczba jednoczesnych potaczen (CIFS) 1500

Specyfikacja programowa:

Wspierane systemy operacyjne: Windows 2003 | nowsze, Apple Mac OS X | nowsze, Linux & Unix
System plikow:
o EXT3 (wewnetrzny/ zewnetrzny HDD)
o EXT4 (wewnetrzny/ zewnetrzny HDD)
o FAT32 (zewnetrzny HDD)
o NTFS (zewnetrzny HDD)
o HFS+ (zewnetrzny HDD)
Laczenie w sieci:
o TCP/IP (IPv4 IPv6 Dual Stack),
Quad Gigabit NIC z obstugg ramek Jumbo (failover, multi-IP, port trunking/NIC teaming )
klient / serwer PROXY
klient / serwer DHCP
Serwer NTP
Protokoty: CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS (v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI,
SNMP, SMTP, SMSC
UPnP & Bonjour Discovery
o Obstuga adapterdw WiFi

o O O O O
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o Kopia zapasowa:

o

o O O O O O O O

o

zdalna replikacja w czasie rzeczywistym

Kopia zapasowa za pomocg harmonogramu lub w czasie rzeczywistym,

Szyfrowanie, kompresja, filtrowanie plikow, ograniczenie transferu

Zdalna replikacja na poziomie blokowym:

Obstuga zaréwno Rsync Serwer oraz klient z kontrolg przepustowosci

Obstuga szyfrowanej replikacji pomiedzy serwerami

Kopia zapasowa dla klientéw sieci lokalne;

Obstuga Apple Time Machine i zarzadzanie kopiami

Kopia zapasowa na zewnetrzne urzadzenie magazynowania danych

Kopia zapasowa Cloud Storage (Amazon S3, ElephantDrive, Symform, Google Drive)

e Bezpieczenstwo:

@)

@)

Filtracja IP

Ochrona dostepu do sieci z automatycznym blokowaniem: SSH, Telnet, HTTP (S), FTP, CIFS/SMB,
AFP

Potaczenie szyfrowane: HTTPS, FTP z SSL/TLS (Explicit), SSH/SFTP (tylko admin)

Szyfrowana zdalna replikacja (Rsync poprzez SSH)

CIFS: kontrola dostepu hosta dla wspdtdzielonych folderow

Ochrona antywirusowa

Import certyfikatu SSL

Powiadomienia o zdarzeniach za posrednictwem Email i SMS i Windows Live oraz gto$nik systemowy
Szyfrowanie danych kluczem AES-256

e Zarzadzanie dyskiem:

o

o O O

Single Disk, RAID 0,1, 5, 6, 10, 5/6/10 + hot spares
Online RAID Capacity Expansion

Online RAID Level Migration

HDD SMAR.T.

Skanowanie uszkodzonych blokdw (pliku)

Przywracanie macierzy RAID

Obstuga map bitowych

iSCSI

Wbudowana obstuga iSCSI do 256 Target/LUN

Obstuga Thin-provisioned LUN wraz z Space Reclamation
Online LUN Capacity Expansion

Obstuga 8 napeddw wirtualnych

Wsparcie dla migawek woluminéw i LUN, snapshot manager, Snapshot agent dla Microsoft Windows i
VMware vSphere

o Wirtualizacja:

o

o

Obstuga funkcji VMware®, Citrix®, oraz Microsoft® Hyper-V
Obstuga 8 maszyn wirtualnych

e Zarzadzanie zasilaniem:

o

o

o

o

Wake on LAN

Obstuga harmonogramu wigczen/wytaczen, min. 15 ustawien
Automatyczne wigczenie, po utracie zasilania

Sieciowy UPS z obstugg SNNMP

e Zarzadzanie prawami dostepu:

o

o

Zarzadzanie kontami uzytkownikow
Zarzadzanie grupa uzytkownikow
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o
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Zarzadzanie wspdidzieleniem w sieci

Tworzenie uzytkownikdw za pomocg makr

Importowanie/eksportowanie uzytkownikéw

Zarzadzanie Quota dla uzytkownikéw

Kontrola dostepu uzytkownikow dla CIFS, AFP, FTP, oraz WebDAV
Zarzadzanie dostepem do ustug

Obstuga uprawnien dla podfolderéw CIFS/SMB, AFP, FTP oraz File Station
Uwierzytelnianie w domenie

Microsoft Active Directory

LDAP Server

LDAP Client

Logowanie uzytkownikow do domeny poprzez CIFS/SMB, AFP, FTP oraz WFM
Ustuga prywatnej chmury

Darmowa rejestracja nazwy hosta DDNS

Automatyczna konfiguracja routera (poprzez UPnP)

potaczenia VPN (Windows VPN)

e Administracja:

Ustawienia inteligentnego chtodzenia

DDNS

SNMP (v2 & v3)

Monitor zasobow

Kosz sieciowy dla CIFS/SMB oraz AFP

Monitor zasobow systemu w czasie rzeczywistym

Rejestr zdarzen

System plikéw dziennika

Catkowity rejestr systemowy (poziom pliku)

Zarzadzanie zdarzeniami systemowymi, rejestr, biezace potgczenie uzytkownikoéw on-line
Klient SysLog

Aktualizacja oprogramowania

Mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania

Ustawienia: Back up, przywracania, resetowania systemu
Storage Plug&Play

Tworzenie i mapowanie udziatdw sieciowych

o Tworzenie i taczenie do iSCSI Target/LUN
o Obstuga jezykdw: angielski, polski

Gwarancja 2 lata.



