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Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt | ustawy z dnia 24 sierpnia T. O

Strazy Pozarncj (tj.: Dz. U. Nr 12 z 2009 r., poz. 68 z péin. zm.) oraz art. 104 i art. 107
§ 113 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj.: Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071
2 poin. zm.), w zwiazku z uchybieniami naruszajacymi przepisy przeciwpozarowe opisanymi
w protokole z czynnosci kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach 4 i 35
kwietnia 2012 r. przez:
st. kpt. mgr inz. Grzegorza Zielifiskiego ~ naczelnika wydzialn KM PSP w Kielcach
kpt. mgr inz. Grzegorza Mroza - z-c¢ naczelnika wydzialu KM PSP w Kiclcach
(stopien, tytul, imig i nazwisko, stanowisko, nazwe jednostki organizacyjnef)
w budynkach ,A”, ,,B”i,,C1” w Kielcach przy AL IX Wiekéw Kielc 3,
nakazuje sig Swigtokrzyskiemu Urzgdowi Wejewédzkiemu w Kielcach,
wykonanie w ustalonym terminie nizej wymienionych obowiazkdw:
1. Wyposazyé budynek ,,A” (wysoki) w dzwigkowy system ostrzegawczy.
Podstawa prawna: § 29 ust. | pkt 5 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
Termin wykonania: 31.12.2015 r.
2. Wyposazy¢ budynek ,,A” w hydranty 25 zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Podstawa prawna: § 19 ust. | pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony ‘przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
Termin wykonania: 31.12.2014 r.
Wyposazy¢ budynek ,,A” w zawory 52 zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Podstawa prawna: § 20 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
I Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.Nr 109, poz. 719).
Termin wykonania: 31.12.2014 r.
Zapewni¢ dodatkowy zapas wody do zasilania instalacji wodociagowej przeciwpozarowej
w budynku ,, A",
Podstawa prawna: § 24 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
t Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U.Nr 109, poz. 719).
Termin wykonania: 31,12.2015 r.
5. Wyposazy¢ budynek ,.CI1" w hydranty 25 zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
Termin wykonania: 31.12.2015 r.
6. Zapewni¢ do budynkéw ,A", ,B"i,Cl” droge pozarows zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. ;
Podstawa prawna: § 12 oraz § 13 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 24 lpca 2009 r. w Sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
W wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
Termin wykonania: 31.12.2015 r.
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7. Przeprowadzié przeglad tcchniczny i czynnosci konserwacyjne hydrantow 52
znajdujacych si¢ w budynku ,,B”.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obicktéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
Termin wykonania: 30.09.2012 r.
8. Zapewni¢ odpowiednig szeroko$é uzytkows biegu schodéw prowadzacych do wyjscia
ewakuacyjnego, ktora jest ograniczona torami dla wozkow transpertowych.
Podstawa prawna: § 4 ust. | pkt 16 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
Termin wykonania: 31.12,2012 r.
9. Opracowaé instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla budynkéw ,,A”, ,,B” 1,,C1".
Podstawa prawna: § 6 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie oclrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
Termin wykonania: 30.09.2012 r.
10. Przeprowadzi¢ w budynkach praktyczne sprawdzenie organizacji i warunkéw ewakuacji
oraz powiadomié¢ Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach o terminie tych dzialad, nie
pozniej niz na tydzien przed ich przeprowadzeniem.
Podstawa prawna: § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
Termin wykonania: 30.09.2012 r.

Jednoczesnie informuje sig, Ze:

1. W przypadkach szczegblnie uzasadnionych, dopuszeza si¢ stosowanie rozwigzai
zamiennych w stosunku do obowiazkéw wymienionych w punktach 1-5 zgodnie 2 § 1 ust.
2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 1.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719), oraz w stosunku do obowigzku wymienionego w punkcie 6
zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), z zachowaniem trybu postepowania okreslonego
w wymienionych przepisach.

2. Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, imnych
obiektéw budowlanych i terenéw urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny byé
wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 5 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terendw stosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego
jest wymagane w budynkach uzytecznosci publicznej wysokich. W czasie kontroli
stwierdzono, ze budynek ,A” zakwalifikowany jake budynek uzytecznosci publicznej wysoki
nie zostal wyposazony w diwigkowy system ostrzegawczy. Wyposazenie budynku ,A”
w dzwigkowy system ostrzegawczy pozwoli, w razie wysigpienia zagroZenia pozarowego, na



szybkie powiadomienie osob przebywajacych w zagrozonej strefie oraz na przeprowadzenie
sprawnej i skutecznej ewakuacji uzytkownikow obigktu.

Zgodnie z § 19 wust. 1 pkt 1 rozporza&izenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochmny przeciwpozarowej budynkéw,
innych obicktéw budowlanych i terendw-hydranty 25 powinny by¢ stosowane w strefach
pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenla ludzi ZL na kazdej kondygnacp .
budynku wysokiego. W czasie kontroli stwierdzond, ze w budynku wysokim ,,A" ti(gk jest
hydrantéw wewnetrznych. Wykonanie hydrantéw 25 w obiekcie zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, podniesie bezpieczenstwo pozarowe budynku i przebywajacych w nim oséb.
W zwiazku z brakiem hydrantéw nie ma mozliwosci podania skutecznego'pradu gasniczego
w przypadku powstania pozaru w obiekcie,

Zgodnie z § 20 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw zawory 52 powinny znajdowa¢é sie na kazdej kondygnacji, przy czym
w budynkach wysokich i wysokosciowych nalezy stosowaé po dwa zawory 32 na kazdym
pionie na kondygnacji podziemnej i na kondygnacji poloZonej na wysokosdci powyzej 25 m
oraz po jednym zaworze 52 na kazdym pionie na pozostalych kondygnacjach. W czasie
kontroli stwierdzono, ze w budynku ,A” na czeéci kondygnacjt brak jest zawordw 52,
a istniejace zawory hydrantowe zostaly umieszczone na pionie suchym. Wykonanie zaworéw
52 zgodnie z obecnie obowiazujacymi przepisami, podniesie bezpieczenstwo pozarowe
budynku i przebywajacych w nim os6éb oraz usprawni dzialanie jednostek ochrony
przeciwpozarowej w przypadku pozaru i pozwoli na szybkie jego ugaszenie.

Zpodnie z § 24 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terené6w do zasilenia w wodg instalacji wodociagowej przeciwpozarowej w
budynkach wysokich powinien byé¢ zapewniony dodatkowy zapas wody. W czasie kontroli
stwierdzono, ze dla budynku wysokiego ,,A” nie zapewniono dodatkowego zapasu wody.
Zapewnienie dodatkowege zapasu wody do zasilania instalacji wodociagowej
przeciwpozarowe]j umozliwi prowadzenie akcji ralowniczo-gasniczej w przypadku awarii lub
niedostatku wody z zewnetrznej sieci wodociagowej.

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektow budowlanych i terenéw hydranty 25 powinny byé stosowane na kazdej
kondygnacjl budynku innego niz tymczasowy, niskiegb i $redniowysokiego m.in. w strefie
pozarowej zakwahfikowane_] do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l o powierzchni
przekraczajacej 200 m® w budynku $redniowysokim. W czasie kontroli stwierdzomo, ze
budynek §redniowysoki ,,C1” zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III nie zostal
wyposazony w hydranty wewnetrzne, Wykonanie hydrantéw 25 w obiekcie zgodnie
z obowigzujacymi  przepisami, podniesie bezpieczenstwo pozarowe  budynku
i przebywajacych w nim oséb. W zwigzku z brakiem hydrantéw nie ma mozliwosci podania
skutecznego pradu gasniczego w przypadku powstania pozaru w obiekcie.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg orez drég
pozarowych droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwigjaca dojazd pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej do-obiektu budowlanego o kazdej porze roku, powinna
byé doprowadzona m.in. do budynku_zwierajace strefe pozarowa zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I, do budynku nalezacego do grupy wysokosci Sredniowysokie,
wysokie zawierajacepgo strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1II. Ponadto zgodnie z § 12 ust. 2 w/w rozporzgdzenia droga pozarowa powinna
przebiegaé wzdhiz dluzszego boku budynku, przy czym blizsza krawgdz drogi pozarowej



powinna byé¢ oddalona od $ciany budynku o 5 ~15 m, a pomiedzy ta droga i $ciana budynku
nie mogg wystgpowaé stale elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy
o wysokosci przekraczajacej 3 m., uniemozliwiajace dostgp do elewacji budynku za pomocg
podnoﬁnikéw i drabin mechanicznych. W czasie kontroli stwierdzono, ze istniejacy dojazd do
budynkdw nie spelnia wymagan dla drogi pozarowej. Stwierdzono m.in., ze pomiedzy drogq
pozarowa a budynidenr ' zmajduysigdrzewa oraz stale elementy z,agDSpodarowama terenu
powyzej 3 m (latarnie oraz zadaszenie przed wejéciem). Do budynkun ,B™ i ,,C1” nie ma
mozliwoéci dojazdu i powrotu pojazdéw bez koniecznoéci mm?ﬁga nie
przebiega na calej diugosci budynku ,,A” oraz 10 m przed i za budynkiem.. Zapewnicnie
odpowiednich parafetrow Wp_iﬂrcmej do budynkéw ,A", ,B" i ,,C1” ‘upmozliwi
natychmiastowe dotarcie jednostek ochrony przeciwpozarowej i dostep drabmy mechanicznej
lub podnosnika do okien kazdej kondygnacji w celu dokonania ewakuacji oséb lub podania
stodka pgasniczego, w przypadku ewentualnego zagroZzenia poiarowego lub innego
miejscowego zagrozenia.

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw urzadzenia ppoz. powinny byé poddawane przegladom technicznym
i czynnosciom konserwacyjnym, nie rzadziej niz raz w roku. W czasie kontroli nie
przedstawiono protokoldw z rocznej konserwacji hydrantéw 52  znajdujacych
si¢ w budynku ,,B”. Przeprowadzenie przegladu technicznego i czynnosci konserwacyjnych
istniejacych hydrantéw wplynie na utrzymanie ich w stanie sprawnodci technicznej,
a w konsekwencji na bezawaryjne i skuteczne zadzialanie w przypadku uzycia w razie
powstania pozarm,

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 16 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw w obiektach jest zabronione lokalizowanie
elementéw wystroju wnetrz, instalacji i urzadzen w sposéb zmniejszajacy wymiary drogi
ewakuacyjnej ponizej wartosci wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych. Podezas
kontroli stwierdzono, ze w gléwnej klatce schodowej bieg schodéw prowadzacy do wyjécia
ewakuacyjnego posiada w czesci srodkowej dwa tory dla wozkéw transportowych. Uklad ten
nie zapewnia wymaganej szerokosci uzytkowej biegu schodéw w przypadku ewakuacji oséb.
Zapewni¢ odpowiedniej szerokosci uzytkowej biegu schoddéw pozwoli na prowadzenie
skutecznej ewakuacji oséb korzystajacych z tej drogi ewakuacyjne;j.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw wlasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy obiektéw badZ ich czesci
stanowiacych odrgbne strefy pozarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji m.in.
uzytecznosci publicznej oraz o kubaturze brutto budynku lub jego czgsci stanowiacej odrebng
strefe pozarowa przekraczajacej 1000 m” maja obowiazek zapewnié i wdrozyé instrukcje
bezpieczeristwa pozarowego. Podczas kontroli przedstawiono instrukcje bezpieczenstwa
poZzarowego opracowang na podstawie nieobowiazujacych przepiséw prawnych oraz
zawierajgca nieakialne plany graficzne. Ponadto instrukcja nie zawierala planu przyleglego
terenu. Zapewnienie instrukcji bezpieczedstwa pozarowego dla obiektéw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami wplynie na wdrozenie odpowiedniego nadzoru nad sprawami
przeciwpozarowymi, zasadami - zaznajamiania pracownikdw 2 preepisami- ppoz, oraz
utrzymaniem instalacji technicznych i gasnic w stanie peinej sprawnosci technicznej
i funkcjonalne;j.

Zgodnie z § 17 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw wlasciciel lub zarzadca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 oséb



bedacych jego stalymi uzytkownikami, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzaé
praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunkéw ewakuacji z calego obiektu. O terminie
przeprowadzenia tych ¢wiczen nalezy powiadomié¢ Komendanta Miejskiego Panstwowej
Strazy Pozarnej, nie pézniej niz na tydzieri przed ich przeprowadzeniem. W czasie kontroli
nie przedstawiono informacji o przeprowadzeniu ostatniego praktycznego sprawdzenia

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji niniejszej deceyzji,

Od niniejszej decyzji shizy stronie odwolanie do Swigtok:zyskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarncj w Kielcach ul. Sandomierska 81, za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzvmuja: o
1. Swigtokrzyski Urzad Wojeufé__\‘
25-516 Kielee, Al. IX V\}'if:l{l w/Kigl
2. Ala, ;
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