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Zatgcznik nr 3 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

»Udroznienie systemu wentylacji w tazienkach
w budynkach A i C SUW”

Nazwa nadana zamdwieniu

Kody wedtug Wspodlnego Stownika Zamdwien:

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne



1. Wstep.
Przedmiotem niniejszego opracowania sa warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t udroznienia systemu
wentylacji w tazienkach w budynkach A i C SUW.

2. Okreslenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia.
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie.

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba wyznaczona
jako podwykonawca dla czesci robo6t oraz prawni nastepcy kazdej z tych oséb.

3. Ogdéine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz za ich zgodno$é¢
ze Specyfikacjg Techniczna.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz rob6t poza tym
terenem, w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koricowego robot. Utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu 0sdb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg, a takze zabezpieczy Plac
Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Wykonawca jest zobowigzany do:

Urzadzenia Placu Budowy - w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania instalacji
z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczefstwa poruszania sie po terenie
budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla 0séb postronnych.

4. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przekaze Wykonawcy plac budowy.

5. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0s6b trzecich
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Koszt zabezpieczenia
placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene ryczattowa.

6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca powinien przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publiczne;
| prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wkasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$¢. Stan naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzgledniane w cenie kontraktowe;.



9. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot.

10. Materiaty.

Materiaty i urzadzenia przeznaczone do robo6t powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie wydane przez jednostki do tego
upowaznione. Za jakos¢ materiatéw i urzadzen przeznaczonych do robdt odpowiada wykonawca robot.

11. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkdw transportu, ktore pozwolg unikngé uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatéw i nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

11.1. Armatura i urzadzenia.

Transport powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

12. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalaciji.

Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do montazu instalacji powinny byC przechowywane
I magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczer pytowych oraz gazéw
I par cieczy agresywnych chemicznie. Materialy i wyroby powinny by¢é przechowywane
w fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakornczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

13. Warunki przyjecia na budowe materiatdow do montazu instalacji.
Materiaty i wyroby przeznaczone do rob6t montazowych mogg by¢ przyjete na budowe jesli spetniajg
nastepujace warunki:

e posiadajg wymagane wiasciwo$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;

e producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych fabrykatéw - rowniez karty
katalogowe wyrobow i firmowe wytyczne stosowania wyrobdw;

Stosowanie materiatow i wyrobéw nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest catkowicie zabronione.

14. Wymagania materialtowe wymienianych instalac;ji.

14.1. Wymagania materiatowe instalacji.

Instalacje wewnetrzng kanalizacji nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC typu S o potgczeniach
kielichowych uszczelnianych za pomocg uszczelek gumowych.

14.2. Montaz instalacji.

Wywiewki na pionach nalezy wykona¢ z rur PVC. Przejscia przewodow przez $ciany wykonac
w tulejach ochronnych wystajgcych 3 cm od powierzchni $ciany lub podtogi. Przestrzen pomiedzy rurg, a tulejg
ochronng nalezy wypetni¢ szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw rury.

15. Kontrola jakosci robot.
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong jako$¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatow.

16. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopus$ci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.



17. Odbiér robét.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

— odbior koncowy.

17.1. Odbior koncowy.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
17.2. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t w okresie gwarancyjnym.

18. Podstawa ptatnosci.
Podstawg ptatnosci jest umowa miedzy Zamawiajacego a Wykonawca.

19. Przypisy zwigzane.
19.1. Ustawy.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane t,j. Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych tj. Dz. U. 2015 poz. 2164
ze zm.
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych t.j. Dz. U. 2014 poz. 883 ze zm.
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska tj. Dz. U. 2017 poz. 519
ze zm.
19.2. Dokumenty odniesienia.
PN-89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty — Wymagania.



