Znak: AG-1.272.2.17.2017 Zatgcznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest zakup wraz z dostawg urzadzen DSP do tacznosci (10 szt.). Urzadzenia
przeznaczone sg do pracy w systemie DSP-50.

2. Kazde urzadzenie DSP musi posiada¢ nastepujace funkcjonalnosci:
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petna wspdtpraca w systemie DSP-50 oraz wspotpraca z systemem sterowania Digitex CZK,

zdalne uruchamianie syreny alarmowej, w tym z wykorzystaniem sieci radiowej strazy pozarne;

w oparciu o funkcjonujacy Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludno$ci DSP-50;

sterowanie syrenami mechanicznymi i elektronicznymi, w tym serii DSE;

petna wspdtpraca z syrenami elektronicznymi;

zdalne testowanie stacji w zakresie poprawnej pracy;

zasilanie 230V z sygnalizacjg zaniku napiecia;

uruchamianie wszystkich zdarzen w systemie DSP-50;

mozliwos¢ programowania algorytmow pracy syreny;

sterowanie terminalem komorkowym DTG-53;

petna wspdipraca z dostarczonym przez Wykonawce terminalem komorkowym (reakcja na

wszystkie zdarzenia w systemie DSP-50), w tym posiadanie przez terminal komorkowy

nastepujace funkcjonalnosci:

a) obstuga kart (SIM) abonamentowych i prepaid;

b) powiadamianie przez SMS os6b wyposazonych w telefony komoérkowe o alarmach
wystepujacych w systemie DSP-50 (mozliwo$¢ samodzielnej konfiguraciji przez uzytkownika);

c) monitorowanie stanu akumulatora stacji obiektowej z mozliwoscia powiadamiania
o roztadowaniu przez SMS;

d) pamie¢ co najmniej 100 numeréw oraz co najmniej 10 tresci SMS;

e) zdalne sterowanie co najmniej. 4 wyjsciami (za pomocg SMS), umozliwiajace sterowanie
urzadzeniami zewnetrznymi;

f) odczyt stanu wejS¢ (za pomocg SMS), umozliwiajagce monitorowanie urzadzen zewnetrznych;

g) pamie¢ co najmniej 10 ostatnich zdarzen;

h) zmiana numerdw z lokalnej klawiatury;

i) sprawdzanie stanu konta za pomocg wiadomosci SMS (dotyczy kart prepaid),

j) retransmisja wiadomosci SMS (o dowolnej tresci) do grupy uzytkownikéw zapisanych
w pamieci terminala,

k) uruchamianie za pomocg wiadomo$ci SMS dowolnego zdarzenia na terminalu,

[) przycisk stuzacy do restartowania terminala lub wstrzymywania jego pracy.

obstuga pagerow serii DSP-90S oraz DSP-80S;

praca jako centralka alarmowa (mozliwo$¢ dotaczenia czujek alarmowych);

mozliwos¢ alarmowania na telefony komdrkowe, pagery i stanowisko kierowania w chwili

zatgczenia centralki alarmoweyj;

obstuga centralki alarmowej przy pomocy przyciskow klawiatury do wywotywania pagerow;

dowolnie programowane wejscia/wyjscia do ktérych mozna podtaczy¢ dowolne urzadzenia:

syrena alarmowa (gtdwna i rezerwowa), kompresor, o$wietlenie itp.;

mozliwo$¢ prowadzenia korespondencji radiowej ze stanowiskami kierowania PSP;

zasilanie 230V z sygnalizacjg zaniku napiecia;

podtrzymanie pracy urzadzenia w przypadku zaniku zasilania przez co najmniej. 20 godzin.

3. Kazde urzadzenie DSP musi zawieraC nastepujace elementy:
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radiotelefon analogowy o mocy min. 25 W, VHF 136 - 174 MHz w petni wspétpracujacy
z dostarczonym urzadzeniem DSP oraz systemem DSP 50,

modut kodera/dekodera;

zespot sterowania syrenami: gtéwna i rezerwows;

zasilacz 230V;

zasilanie rezerwowe: akumulator bezobstugowy 12V min. 7Ah wraz z automatycznym uktadem
kontroli tadowania i roztadowania;

oprogramowanie wewnetrzne do celéw alarmowania pozarowego, OC; oraz umozliwiajace
wywotywanie pagerow;

klawiature do wspdipracy z pagerami oraz terminalem GSM;

wewnetrzng centralke alarmowg;



9)  modut do wspétpracy z pagerami serii DSP-90S;

10) antene VHF z zyskiem co najmniej 2 dB;

11) terminal komdrkowy (wraz z anteng) w petni wspdtpracujacy ze stacjg obiektowg systemu DSP
50 posiadajacy funkcjonalnosci wymienione w pkt. 2 ppkt 10.

12) instrukcje obstugi wszystkich elementow stacji w jezyku polskim,

13) gwarancje na wszystkie dostarczone elementy na co najmniej 24 miesigce od dnia dostawy.

4., Wszystkie urzadzenia DSP, w tym akumulatory, muszg byC oryginalne, fabrycznie nowe,
wyprodukowane w 2017 roku.

5. Wszystkie urzadzenia DSP posiadaC zaprogramowane co najmniej akustyczne sygnaty alarmowe
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systeméw wykrywania
skazen i powiadamiania o ich wystgpieniu oraz wiasciwosci organéw w tych sprawach oraz sygnat
przywotawczy wykorzystywany w PSP.

6. Przedmiot zaméwienia musi by¢ dostarczony przez Wykonawce do magazynu Urzedu Wojewddzkiego
w Kielcach na adres w Kielcach wskazany przez Zamawiajacego.



