AG-1.272.2.25.2017 Zatgcznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa zamoéwienia:

Kompleksowa obstuga techniczna uroczystosci Narodowego Swieta Niepodlegtoéci na Placu
Wolnosci w Kielcach w dniu 11.11.2017r.

2. Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiot zamdwienia obejmuje realizacje nastepujgcych zadan:

Zadanie 1 — Zapewnienie nagtosnienia wraz z obstuga techniczna

a) system liniowy nagtosnienia:

system nagtosnienia gtdwnego powinien sktadaé sie z podwieszanego systemu
liniowego dalekiego zasiegu w ukfadzie stereofonicznym L-R zapewniajacego
rownomierne pokrycie placu;

Zamawiajgcy wymaga, aby zainstalowana aparatura nagtosnieniowa byfa sprzetem
audio zapewniajgcym wysokg jako$¢ dzwieku podczas imprezy;

minimalna ilo$¢ modutéw w gronie wynosi 8 sztuk;

kazdy modut powinien sktada¢ sie z minimum dwéch 10” przetwornikéw
Sredniotonowych oraz przetwornika wysokotonowego;

system musi by¢ zawieszony na samonosnej konstrukcji na wysokosci min. 6m od
poziomu placu;

zestawy niskotonowe w ilosci min. 8 sztuk;

Zamawiajgcy prosi o podanie marki i specyfikacji modutéw systemu liniowego
proponowanych do uzycia przez Wykonawce.

b) system dogtasniajacy strefy boczne:

sktadajacy sie z kolumn szerokopasmowych ustawionych na statywach w ilosci min.
6 sztuk o mocy min.1000W RMS kazda;

Zamawiajgcy prosi o podanie marki i specyfikacji kolumn szerokopasmowych
proponowanych do uzycia przez Wykonawce/

c) mikrofony:

min. 4 sztuki mikrofondw bezprzewodowych, 1 szt. mikrofonu do méwnicy, 10 sztuk
mikrofonéw wokalowych kablowych do realizacji spiewu chéru i solistdw podczas
koncertu;

d) mikser audio:

wysokiej klasy cyfrowy mikser audio;

min. 32 kanaty wejsciowe;

min.27 szyn wyjsciowych;

min. 8 grup VCA;

kazdy kanat powinien posiada¢ min. 4 punktowg korekcje parametryczna.

e) odstuchy sceniczne:
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monitory podtogowe (Wedge) w ilosci min.4 sztuki na scenie;
moc pojedynczego odstuch: min. 800W RMS;



e Zamawiajacy prosi o podanie marki i specyfikacji odstuchow scenicznych
proponowanych do uzycia przez Wykonawce.

Zadanie 2 — Zapewnienie oswietlenia sceny i widowni wraz z obstugg techniczng:
a) oswietlenie sceny:
e oswietlenie frontowe: min. 3 sztuki reflektoréw typu PC wyposazonych w zaréwke
min.500W;
e oswietlenie kontrowe: min. 3 sztuki reflektoréw typu PC wyposazonych w zaréwke
min. 500W.
b) oswietlenie widowni:
o dwie wieze oswietleniowe min. 4m wysokosci;
e na kazdej wiezy oswietleniowej min. 3 sztuki reflektoréw typu PC wyposazonych w
zaréwke min. 1000W.

Zadanie 3 — Konstrukcje sceniczne:
a) dostawa, montaz i demontaz sceny estradowej o wymiarach 6mx5m;
e zadaszenie sceniczne 6mx5m dwuspadowe aluminiowe o wysokosci stupdw min.5m;
e zadaszenie wyposazone w siatki przeciwdeszczowe z trzech stron;
e podesty sceniczne 6mx5m wyposazone z tytu w barierki bezpieczenstwa oraz schody
z poreczami (ustawione z lewej strony patrzac od przodu sceny);
e wysokos¢ podestu: 80 cm na 3 metrach (liczac od frontu sceny), 100 cm na 4 metrze,
120 cm na 5 metrze;
e Zamawiajacy prosi o przestanie wraz z ofertg specyfikacji technicznej zadaszenia
scenicznego oraz certyfikatu bezpieczenistwa na podesty sceniczne.
b) konstrukcja pod ekran LED:
e wolnostojgca konstrukcja wykonana z kratownic aluminiowych;
o wysokos¢ stupdw min.5m;
o szerokosé belki poprzecznej taczacej stupy: min.6m;
c) konstrukcja pod system liniowy nagtos$nienia:
e wolnostojgca konstrukcja wykonana z kratownic aluminiowych;
e wysokos$¢ stupdw min.7m

Zadanie 4 - Ekran LED wraz z realizacjy wizji za pomocg 4 kamer (w tym jedna
bezprzewodowa). Archiwizacja imprezy na nosnik dla Zamawiajacego. Transmisja internetowa
imprezy na zywo.
a) ekran LED:
e rozmiar: co najmniej 5m szerokosci, co najmniej 3m wysokosci;
e technologia LED: SMD 3 w 1;
e jasnosé: > 5000cd/m2;
e montaz: konstrukcja aluminiowa, dolna krawedz ekranu co najmniej 1,5m nad
poziomem ziemi;
o wejscie sygnatu: HDMI lub SDI;
e skaler wideo, z mozliwoscig podtgczenia sygnatu Full HD i przeskalowania do
rozdzielczosci ekranu.
b) kamera przewodowa:
e przetwornik: co najmniej 3-uktadowy przetwornik Exmor CMOS 1/3 — cala;
o efektywna liczba pikseli: 1920 (poziomo) x 1080 (pionowo);
e wbudowane filtry optyczne: przezroczysty, regulacja od % do 1/128;

2|Strona



e czas trwania migawki: od 1/32 do 1/2000s;
e przystona obiektywu: od F1,6 do F11;
e wyjscie 3G-SDI, ztgcze BNC.
c) zestaw do transmisji bezprzewodowej:
e opdznienie sygnatu <1ms;
e wejscie sygnatu: HDMI lub SDI;
e zasilanie bateryjne;
o ztgcze zasilania: DTAP;
e zewnetrzna antena panelowa dotgczona do odbiornika o wysokiej mocy;
e mocowanie nadajnika na gorgca stopke.
d) realizacja i nagranie:
e standard wideo: min.1080i50;
e kodek zapisu: ProRes lub DNxHD;
e przesyt sygnatu wideo: SDI/$wiattowdd;
e intercom dwukierunkowy (realizator - operator) do kazdej kamery przewodowej;
e realizator wideo z doswiadczeniem podczas realizacji tego typu wydarzen;
e) kran kamerowy:

e dtugosc co najmniej 6m z mozliwoscig sterowania ostroscig i ogniskowg kamery

Zadanie 5 - Agregat pradotwodrczy zapewniajacy zasilanie energetyczne do technicznej

realizacji imprezy wraz z potrzebnym okablowaniem i najazdami do zabezpieczenia
okablowania.

3. Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zamdwienia.

1)
2)

Zamawiajgcy nie dopuszcza uzycia przez Wykonawce sceny mobilnej na przyczepie;
Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie konstrukcje sceniczne byty gotowe do uzytku na dzien
10 listopada 2017 roku na godzine 18.00. Ochrona konstrukcji scenicznych pozostajgcych na
Placu Wolnosci po montazu w dniu 10 listopada 2017 roku spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiajgcy zapewni niezbedne zezwolenia do zorganizowania uroczystosci w dniu
11 listopada 2017 roku;

nalezy nie dopusci¢ do trwatego zabrudzenia powierzchni Placu Wolnosci;

po zakonczeniu imprezy Wykonawca zapewni uporzagdkowanie terenu;

Wykonawca poniesie we wiasnym zakresie niezbedne opfaty z tytutu praw autorskich na
rzecz ZAIKS;

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sprzet i wyposazenie dostarczone
i obstugiwane przez Wykonawce, w tym za uszkodzenia badZ zniszczenia wynikajgce
z dziatania badz zaniechania oséb trzecich, w tym uczestnikdw imprezy;

w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca dopuscit sie zniszczen i uszkodzen terenu Placu
Wolnosci, Zamawiajgcy rezerwuje sobie prawo do obcigzenia Wykonawcy dodatkowymi
kosztami wynikajgcymi z koniecznosci usuniecia stwierdzonych zniszczen i uszkodzen.
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