Zatacznik Nr 2 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45421160-3 Instalowanie wyrob6w metalowych
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45410000-4 Tynkowanie
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ jom. ‘ Poszcz Razem
Dostosowanie przejs¢ komunikacyjnych pomiedzy budynkami C i C2 do przepiséw p.poz
1|KNR-W 2-02 |Demontaz i ponowny montaz sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypet- |m2
2702-01 nieniem plytami . Uwaga: przyje¢to 30% materialéw nowych
kalk. wlasna
<~>6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
2|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
0349-02
2.95%2.0%0.25*3 m3 4.425
RAZEM 4.425
3|KNR-W 4-01 |Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z ptytek gresowychna |m2
0812-03 kleju.
<~>4.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
4/KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu m3
0106-05
4.425+4.0%0.02 m3 4.505
RAZEM 4.505
5|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 20 km |m3
0108-09
0108-10
4.505 m3 4.505
RAZEM 4.505
6 Opfata gruzu za sktadowanie na wysypisku m3
kalk. wlasna
4.505 m3 4.505
RAZEM 4.505
7/KNR 4-01 ‘Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. III o szeroko$ci do 30 cm na murach z cegiet |m
0705-02 lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami lub
dachéwkami
(2.95%2+2.0)*3 m 23.700
RAZEM 23.700
8 NNRNKB Obudowa drzwi p.poz. EI60 z ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpornymi na pojedyn- |m2
202 2024-03 |czych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100 o odpornos-
kalk. wlasna |ci EI60
<nadproze>2.0*0.65*3+<$cianki>0.15%*2.30*3 m?2 4.935
RAZEM 4.935
9/KNR 2-02 Wypetnienie zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych welna mineralng - zabudowa o |m?2
0613-06 odpornosci ogniowej 160
kalk. wlasna
4.935 m?2 4.935
RAZEM 4.935
10/KNR 4-01 Uszczelnienie stykow $cianek z ptyt G-K ze §cianami i stropem m
0320-10
kalk. wlasna
(2.5%2+2.0)*3 m 21.000
RAZEM 21.000
11/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi- akrylowymi powierzchni wewngtrznych |m?2
1505-05 - plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
<~>10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
12|KNR 0-19 Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwuskrzydtowe EI 60 o wymiarach 1,80x2,30 m?2
1024-08
kalk. wlasna
1.80%2.30*3 m?2 12.420
RAZEM 12.420
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