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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA I ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH –WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot specyfikacji.  

      Powyższa specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 
ramach realizacji zadania pn. „Dostosowanie przejść komunikacyjnych pomiędzy budynkami C i C2 do przepisów p. poż.” 

1.2. Zakres stosowania. 
      Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowi dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót  
w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót. 
      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych poszczególnymi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność ze specyfikacją techniczną i poleceniami 
Zamawiającego. 

1.5. Ochrona przeciwpożarowa. 
       Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

1.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
         Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

1.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
        Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej  
i prywatnej.  

1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
       Podczas realizacji zamówienia Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów tak, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Za bezpieczne 
zorganizowanie pracy zgodnie z przepisami bhp odpowiada Wykonawca. 
 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

      Materiały przeznaczone do wykonania przedmiotu umowy winny spełniać wymagania specyfikacji technicznej oraz posiadać 
wymagane prawem atesty i certyfikaty. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów 
użytych do realizacji robót. 
 

3. TRANSPORT. 
    Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 

4. SPRZĘT. 
     Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który gwarantować będzie wymaganą jakość oraz terminowość wykonywanych 
robót. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

      Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej. 

5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 
       Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją specyfikacji technicznej oraz dotyczących 
akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli robót i materiałów 
dostarczonych na budowę. 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w specyfikacji technicznej. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
    Celem kontroli jakości robót jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów.  
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają : 
         -  aprobatę techniczną ITB 
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         -  obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B” lub „CE” lub: 
         -  dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami  zgodności („PN”, „E”, „Q”) lub  
            deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT. 
7.1. Rodzaje odbiorów.  

       W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty  podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór końcowy, 
-  odbiór gwarancyjny, 
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu, ponosząc wszelkie koszty związane  
z w/w odbiorami. 

7.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji nie będą widoczne. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. 

7.1.2. Odbiór  końcowy zadania. 
          Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, jakości  
i wartości. 
 1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego: 

 zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona powiadomieniem  
Zamawiającego. 

 odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 
 potwierdzenia  przez Zamawiającego zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz      
 kompletności dokumentów  do odbioru końcowego. 

 odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy 

 podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony  
wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt budowy . 

 Dokumenty  wymagane przy odbiorze końcowym  robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót,  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

7.1.3. Odbiór gwarancyjny. 
      Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór gwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
     Podstawą płatności jest cena oferty ryczałtowa brutto, która nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny , Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz 
z późniejszymi zmianami. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
ST-II.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE - KOD CPV 45111300-1 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, wyburzeń i 

demontażu elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych. 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych w czasie budowy  

lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 
- demontaż istniejącego stropu podwieszonego, 
- rozebranie ścian z bloczków betony komórkowego. 
- odbicie odspojonych  tynków, 
- rozbiórka posadzki z płytek gresowych. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z SST i poleceniami przedstawiciela służb 

technicznych zamawiającego. 
 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Materiały pochodzące z rozbiórki. 

      Gruz ścienny, gruz z posadzek, drewno, szkło, elementy metalowe, itp. 
 

3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części p.t. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji  

Do wykonania robót rozbiórkowych oraz usunięcia gruzu należy używać: 
- narzędzia ręczne ( łopata, szpadel, kilof, wiadra, piły taczki, wiertarki, szlifierki, młoty udarowe) , 
 

4. TRANSPORT. 
Do wywożenia gruzu i ziemi stosuje się środki transportowe używane powszechnie przy robotach budowlanych. Wykonawca 

zapewnia wywóz  materiałów rozbiórkowych z terenu budowy i ponosi koszty ich składowania na wysypisku..  
 
5. WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części p.t. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 

Przy rozbiórkach należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.  
5.2. Prace przygotowawcze. 

- Zapewnienie bezpieczeństwa osobom postronnym przebywającym w pobliżu terenu budowy i bezpieczeństwa  
użytkowania obiektów sąsiadujących z remontowanym budynkiem; 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części p.t.  Wymagania Ogólne. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 

Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane zamawiającego. Odbioru robót dokonuje 
zamawiający, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru.  
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne zasady dotyczące płatności robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
9.1. Normy. 

- Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i Przem. 
 Mat. Bud z dnia 28 marca 1972r. - Dz., U. Nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 

9.2. Inne dokumenty. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bez ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
ST-II.2.  POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN - kod CPV 45430000-0 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 

        Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót  posadzkarskich. 
1.2. Zakres robót objętych SST. 

       Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót porywania podłóg i ścian, które obejmują: 
- przygotowanie i gruntowanie podłoża, 
- ułożenie posadzki i  cokolika z płytek gresowych ,  

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność SST i poleceniami przedstawiciela 

zamawiającego. 
 

2. MATERIAŁY. 
       Do wykonania robót posadzkarskich określonych w punkcie 1.2. przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004). 
        Do  przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze  
organiczne, oleje i muł. 

2.2. Cement (PN-EN 191-1:2002) 
2.3. Płytki gresowe 

2.3.1. Płytki gresowe uzupełnienia dostarczy Wykonawca, przy czym wzór tych płytek powinien odpowiadać płytkom istniejącym.   
2.4. Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych. 

       Stosować gotową cienkowarstwową zaprawę do mocowania płytek ceramicznych na typowych,  
nieodkształcalnych podłożach. 

2.5. Fuga do przestrzeni między płytkowych. 
       Stosować gotową zaprawę do spoinowania płytek gresowych, ceramicznych, szklanych oraz kamiennych (również marmurów), 
zarówno na powierzchniach pionowych i poziomych 
 

3. SPRZĘT.  
        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części p.t. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.  
Do wykonania robót murowych przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
- kielnie, szpachelki i pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania zapraw 
klejących, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania zapraw klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe, 
- poziomice i łaty do sprawdzenia równości powierzchni, 
 

4. TRANSPORT. 
       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części p.t. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. Materiały i elementy mogą 
być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały  
i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ułożenie posadzek i cokolika z płytek gresowych. 

     Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od plam tłuszczu. Farby, luźne ziarnka piasku i tynku  
oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć.. Zaprawę nanosić na przygotowane podłoże równą warstwą 3 do 
5 mm. Naniesioną warstwę wyrównać kielnią lub zębatą szpachelką (stalową nierdzewną lub plastikową). Płytki przyklejać w czasie 
do 20 minut od nałożenia kleju na podłoże. Położenie płytek można korygować w czasie do 10 minut od ich przyklejenia.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 

kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
     Jednostką obmiarowymi są: 
- 1m2  dla okładziny ścienne i podłogowe 
-1mb dla cokoliki 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

     Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór powinien obejmować: Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego. 

 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Zgodnie z umową. 
Cena obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-78/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe. 

PN-84/B-12033 Płytki i kształtki kamionkowe mrozoodporne ciągnione. 
PN-87/B-12038.01÷11 Metody badań płytek ceramicznych. Postanowienia ogólne. 
PN-89/B-12039 Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne kamionkowe. 
PN EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 
PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości  
i znakowanie. 
PN-EN 159:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III. 
PN-EN 176:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤3%. Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%< E ≤ 6%. Grupa B Iia. 
PN-EN 178:1998 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6% < E ≤ 10% Grupa B Iib. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-B-06190:1972 Szczegółowe wymagania i badania posadzek. 
PN-B-06190:1992 Zaprawy i kity. 
BN-76/8841-21 – Posadzki z wykładzin tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
ST-II.3.  ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45442100-8 

WSTĘP. 
1. Przedmiot SST. 
     Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. 
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami przedstawiciela 
zamawiającego. 
Zakres robót obejmuje w szczególności uzupełnienie malowania  pow. ścian i sufitów po robotach rozbiórkowych. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004). 
       Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Farby budowlane gotowe. 

Należy zastosować farby (emulsyjne, akrylowe, lateksowe itp.)o odporności na wielokrotne wycieranie. O tej właściwości 
farby informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-EN 13300 lub PN 92/81517. 
2.3. Środki gruntujące. 

Przy malowaniu farbami powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie wymaga gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę 
emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby,  
z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
 
3. SPRZĘT. 
 Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.  
Sprzęt dodatkowy: wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe. 
 
4. TRANSPORT. 
              Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +5°C.  W okresie zimowym 
pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +5°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +5°C.  
5.1. Przygotowanie podłoży. 
       Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-
wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy 
odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.  
5.2. Wykonywanie powłok malarskich. 
5.3.1 Farba emulsyjna, akrylowe, lateksowe itp. 
       Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilość warstw  1-2. 
Drugą warstwę nanosić po minimum 2 godzinach. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą. 
          
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
       Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
sprawdzenie wsiąkliwości, sprawdzenie wyschnięcia podłoża, sprawdzenie czystości. Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod 
malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne 
6.2. Roboty malarskie. 
   Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 
7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C 
przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.  
 
7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem 
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
      Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór podłoża. 
       Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione 
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przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.  
8.2. Odbiór robót malarskich. 
     Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego 
natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu  
i dostrzegalnych skupisk lub grudek pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub 
bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
    Zgodnie z umową. 
Cena obejmuje ustaloną ilość m2 powierzchni wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcieńczalne do gruntowania,  
do wielostrumieniowego polewania. 
PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania. 
PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania. 
PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe. 
PN-EN 927-(1÷6) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno 
zastosowane na zewnątrz. Część 1÷6. 
PN-EN ISO 4628-(1÷10) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności 
jednolitych zmian w wyglądzie. Część 1÷10. 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-69/B-10280 Ap1:1999   Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
ST-II.4.  TYNKOWANIE - kod CPV 45410000-4 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.2.1 Wykonania robót tynkarskich wewnątrz oraz na zewnątrz budynku i obejmują: 

 uzupełnienie tynków cementowo - wapiennych kategorii III, 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z SST i poleceniami przedstawiciela 
zamawiającego.  
 
2. MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części  
p.t. „Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji; 
2.1. Wymagania materiałowe dla zapraw tynkarskich 

 marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

 do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701:1997 „Cementy 
powszechnego użytku".  

2.2. Wymagania materiałowe dla gładzi gipsowych  
Zaprawy do wykonywania gładzi gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-30042:1997.Spoiwa gipsowe. 

Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” lub aprobatom technicznym. 
2.3. Woda 

Do przygotowywania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-
1008:2004 „Materiały budowlane. Woda zarobowa". Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. 
2.4. Gładzie gipsowe 

Gładź gipsową stosuje się do wykonania prac wewnątrz pomieszczeń jako ostateczną warstwę 
wykończeniową.  
2.5. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod kleje, gładzie, tynki, posadzki 

Emulsja powinna być jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich 
nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt 
cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo wapiennych. 
Emulsja powinna być doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem tynku, posadzki, podkładu podłogowego, 
gładzi szpachlowej, itp.  
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części p.t. „Wymagania ogólne" 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części p.t. „Wymagania ogólne". 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części p.t. „Wymagania ogólne” niniejszej specyfikacji. 
5.1. Tynki 
 Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Rodzaj obrzutki uzależniony jest od podłoża. Obrzutkę 
na podłożach ceramicznych należy wykonać z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12cm zagłębienia stożka 
pomiarowego o grubości 3-4mm. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, 
narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 
Tynki cienkowarstwowe zewnętrzne należy wykonać zgodnie z instrukcja producenta 
5.2. Gładzie gipsowe 

. Nakładanie gładzi należy wykonywać pacą stalową nierdzewną. Na ścianach wykonujemy gładź, zaczynając określoną 
szerokością od posadzki do góry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubość jednej warstwy gładzi wynosi minimum 2 mm. 
Wykończenie gładzi gipsowych wykonujemy po jej całkowitym wyschnięciu. Gładź wykańczamy poprzez wstępne przeszlifowanie 
ręczne na całej powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym albo specjalną siateczką do szlifowania  nr 100, a następnie 
doprowadzamy do idealnej gładzi szlifując siateczką nr 180. Zaleca się gruntowanie ich bezrozpuszczalnikowym środkiem, 
np."KNAUF Tiefengrund". 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części p.t. „Wymagania ogólne". 
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6.1. Tynki 
6.1.1. Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100  
p. 4.3 
6.2. Gładzie gipsowe 
6.2.1. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gipsy szpachlowe, gips tynkarski 
i klej gipsowy".   
6.2.2. Badania w czasie odbioru robót 
Badania gładzi gipsowych powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

  prawidłowości przygotowania podłoży, 

  prawidłowość wykonania gładzi. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części p.t. „Wymagania ogólne". 

Powierzchnię tynków i  gładzi gipsowych oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian  
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części p.t. „Wymagania ogólne" . 
8.1. Odbiór tynków 
a) dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i 
w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty, 
b) odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

 poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

8.2. Odbiór gładzi gipsowych 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni gładzi od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe 

niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniu, 

 poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm na całej powierzchni  między 
przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części p.t. „Wymagania ogólne". 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701 ; 1997 Cementy powszechnego użytku. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B — Roboty wykończeniowe, zeszyt 1  
„Tynki” wydanie ITB - 2003 rok. 
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
ST-II.5.  Instalowanie wyrobów metalowych - kod CPV 45421160-3 

ST-II.5.  Instalowanie okien i drzwi - kod CPV 45421100-5 
 

 
1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru część I p.t. „Wymagania Ogólne" zawiera informacje oraz wymagania 
wspólne dotyczące wykonania i odbioru robot. 
Roboty polegają na montaży drzwi, poprzez: 

 demontaż istniejących ścianek działowych na II, III, IV piętrze 

 montaż w otworach drzwi przeciwpożarowych EI 60; 

 naprawa i wykończenie płaszczyzn wewnętrznych ścianek z drzwiami. 

 obudowa drzwi p.poż z płyt gipsowo-kartonowych z wypełnieniem wełną mineralną o odporności ogniowej EI60, 

 demontaż  i ponowny montaż istniejącego stropu powieszonego 

1.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w 
związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

1.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji Robot Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Dopuszczenia stosowania materiałów 
 Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  
Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności 
ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE). 
Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a więc upoważniającym do znaku CE, jest 
Deklaracja 

a) Wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych 

2.1 Jakość stosowanych materiałów 
Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca 
Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robot i być 
zawsze dostępne do wglądu dla przedstawiciela zamawiającego. 
 

3. DOTYCZY MONTAŻU NOWYCH DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH 

3.1. Materiały 

3.1.1. Drzwi stalowe 
 Dane techniczne przeciwpożarowe/dymoszczelne drzwi stalowe w klasie odporności ogniowej  EI 60. 
Skrzydła drzwiowe wykonane są z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych o grubości min. 0,8 mm. Wypełnienie skrzydeł 
drzwiowych stanowi wełna mineralna. Całkowita grubość skrzydła wynosi 54 mm. Drzwi wykończone są standardowo w kolorze RAL 
7035. Skrzydła drzwiowe zawieszone są trzech zawiasach.  
W drzwiach dwuskrzydłowych do skrzydła biernego montowana jest belka przymykowa, w której osadzona jest uszczelka przymykowa 
oraz pęczniejąca. 
Drzwi przeciwpożarowe wykonywane są jako bezprogowe. Drzwi w wersji standardowej posiadają ościeżnicę aluminiową  narożną i 
wyposażone są w: 

•  zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, 

•  wkładkę patentową, 

•  kołek antywyważeniowy, 
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•  komplet klamek z szyldem Wymagania dodatkowe 
W drzwiach dla szerokości powyżej 1200 mm lub wysokości powyżej 2150 mm stosuje się trzy zawiasy. Rozmieszczenie trzeciego 
zawiasu standardowo znajduje się 500 mm poniżej górnego zawiasu. 
dokumenty dopuszczające 
Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2841/2011 
Certyfikat Zgodności ITB-1466/W 
Atest higieniczny HK/B/1167/01/2010 
kierunek otwierania 
Pokazane schematy przedstawiają prawidłowe określenie kierunków otwierania drzwi jednoskrzydłowych. 
Dla drzwi dwuskrzydłowych zasada określania kierunku otwierania jest taka sama jak dla drzwi jednoskrzydłowych, z tym że kierunek 
otwierania określa się dla skrzydła czynnego (tego, które otwiera się jako pierwsze spośród pary skrzydeł drzwiowych). 

 

3.1.2. Ościeżnica 
 Ościeżnica stalowa narożna wykonana jest z giętej blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,5 mm. 
Na ościeżnicy nakleja się uszczelkę pęczniejącą o przekroju 10 x 2 mm oraz w specjalnie wyprofilowanym rowku umieszcza się 
uszczelkę przymykową. Ościeżnica wyposażona jest w otwory montażowe.Ościeżnica standardowo jest pomalowana proszkowo na 
kolor RAL 7035. 

3.1.3. Klamka 
 Standardowa klamka wykonana jest z tworzywa sztucznego w kształcie 
U-form. Część chwytowa i szyld klamki wykonane są z poliamidu, natomiast trzpień ze stali. 
Oferowane w standardzie klamki dostępne są w kolorze czarnym lub szarym. 
Na życzenie klienta drzwi wyposażamy w standardowe klamki ze stali nierdzewnej. Dostępne są również klamki obiektowe, pełne 
wykonane ze stali nierdzewnej. 
Istnieje możliwość zastosowania dźwigni antypanicznych oraz innych modeli klamek lub gałek. 
wymiary drzwi stalowych dwuskrzydłowych 
przeszklenia 
W drzwiach można stosować przeszklenia ze szkła ognioodpornego w rożnym kształcie, przy czym dla przeszklenia prostokątnego 
maksymalne wymiary przeszklenia nie mogą być większe niż 750 mm x 1800 mm. 
Standardowe wymiary przeszkleń na jedno skrzydło drzwi: 

•  260 x 360 mm, 

•  560 x 710 mm, 

•  360 x 1160 mm, 

•  0 360 mm. 
 

3.1.4. Szkło ppoż. 
 Cechy szkła ognioodpornego np. Q4Firestop: 

•  ciężar: Q4Firestop Ei30 (16,5 mm) - 35 kg/m2, Q4Firestop EI60 (27 mm) - 54 kg/m2; 

•  współczynnik przepuszczalności światła EI30 Lt 88,6%, EI60 Lt 83,9%; 

•  izolacyjność akustyczna EI30Rw (C; Ctr) = 39 (-2;-3)dB, EI60Rw (C; Ctr) = 42 (-2;-3)dB; 

•  odporność na temperatury w zakresie +40 0C / -10 0C; 

•  odporność na promieniowanie UV; 

•  pełna izolacyjność ogniowa przez  60 minut (EI60); 

 



14 

 

•  współczynnik przenikalności cieplnej  EI60 Ug 4,3 W.m2K. 

3.1.5. Uszczelnienia progu 
 Dymoszczelność/izolacyjność akustyczna 
Drzwi stalowe mogą być wykonane w wersji dymoszczelnej według kryteriow normy PN-EN 13501-2:2008  
w klasach dymoszczelności Sm i Sa. W celu uzyskania wymaganych klas dymoszczelności montowana  
w drzwiach jest automatyczna listwa opadająca. 

•  drzwi jednoskrzydłowe Rw=37 dB, 

•  drzwi dwuskrzydłowe Rw=32 dB. 

 

3.1.6. Samozamykacze i RKZ 
 Samozamykacz nawierzchniowy Dorma TS 71 stosowany jest do drzwi przymykowych o szerokości skrzydła do 1100 mm. 
Posiada skokową regulację siły oraz dwa zawory do regulacji prędkości zamykania. Testowany zgodnie z normą PN EN 1154:99. 
 
Uwaga: 
W przeciwpożarowych drzwiach dwuskrzydłowych należy bezwzględnie stosować samozamykacze na obydwu skrzydłach oraz 
regulator kolejności zamykania - RKZ. 

 

3.2. WYKONANIE 
 Montaż drzwi wykonywać na podstawie szczegółowych wytycznych producenta. 
UWAGI: 
Przed zamontowaniem drzwi należy wykończyć otwór i posadzkę korytarzy. 
Przestrzeń przeznaczona do zamontowania drzwi musi być wolna od wszelkiego rodzaju przewodów zasilających, nagrzewnic itp. 

3.2.1. Odbiór robót 
 Drzwi muszą być osadzone w płaszczyźnie poziomej i pionowej ściany. Elementy konstrukcyjne drzwi muszą przylegać do 
płaszczyzny ściany, ewentualne nierówności muszą być uzupełnione. Drzwi muszą się otwierać lekko, bez zacięć i używania siły oraz 
utrzymywać swoje położenie w ustawionej pozycji. Na zamontowane drzwi musi być przedłożony zamawiającemu stosowny atest. 

3.2.2. Przepisy związane: 
PN-EN 12604:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania PN-EN 12605:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Metody badań 
PN-EN 12635:2003 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 


