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Opis przedmiotu zaméwienia
CZESC |
Macierz dyskowa
Charakterystyka (wymagania minimalne)

Zamawiajacy preferuje sprzet poleasingowy ze wzgledu na nizszg ceng

1. Macierz dyskowa na 15 dyskow 3,5" HDD SAS/SATA - 5szt.
Profesjonalna macierz na 15 dyskéw 3,5" HDD SAS/SATA w komplecie z kontrolerem PERC6E bez
dyskow
Dyski twarde
e Maksymalnie pietnadcie dyskow SAS typu hot-plug 1x3,5" o przepustowosci 3,0 Gb/s
i predkosciach 10 lub 15 tys. obr./min
e Maksymalnie pietnascie dyskow SATA Il typu hot-plug 1x3,5" o przepustowosci 3,0 Gb/s
i predkosci 7200 obr./min
e Minimalna pojemnos¢ (na jedng obudowe)72 GB przy zastosowaniu dwoch dyskéw 36 GB
o predkosci 15 tys. obr./min
e Maksymalna pojemno$¢ (na jedng obudowe) 30 TB przy zastosowaniu pietnastu dyskéw SATA
[l o wielko$ci 2 TB i predkosci 5400 obr./min w jednej obudowie

Obstuga jednej z nastepujacych konfiguracji:

e Tryb jednolity (pojedyncza $ciezka) pozwalajacy potaczyé taricuchowo maksymalnie 6 obudéw
na jeden kontroler PERC 6/E (3 obudowy na port, pojedyncza $ciezka)

e Tryb jednolity ($ciezka nadmiarowa) pozwalajacy potaczy¢ tancuchowo maksymalnie 3 obudowy
na jeden kontroler PERC 6/E (3 obudowy podtaczone do obu portdw z wykorzystaniem
okablowania $ciezki nadmiarowej)

e Tryb podzielony przy zastosowaniu dwoch modutéw zarzadzania obudowg zapewniajacy
bezposrednie podtaczenie dyskéw od 0 do 6 i oddzielne podigczenie dyskéw od 7 do 14

Ziacza SAS (dla kazdego modutu EMM)
e 1Ixztacze wejsciowe SAS 12 Gb/s (SFF 8470) do potaczenia z hostem
o 1Ixzigcze wyjsciowe SAS 12 Gb/s (SFF 8470) pozwalajace na rozbudowe przy uzyciu dodatkowej
obudowy

W zestawie:
e dwa redundantne zasilacze - mozna podtgczy¢ do rdznych faz zasilania,
dwa kontrolery EMM,
panel przedni,
kabel SAS,
kpl. kieszeni na dyski SATA,
szyny montazowe

Gwarancja Wykonawcy: min. NBD 24 miesigcy. (gwarancja bedzie dodatkowo punktowana w ramach
kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty).



