NFUMOWY: ..o Zaltacznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy zadania pn.: ,Konserwacja kotlowni gazowych znajdujacych si¢ w obiektach
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego w Kielcach”

Przedmiotem zamowienia jest wykonywanie prac konserwatorskich w kottowniach
gazowych znajdujacych si¢ w obiektach Swigtokrzyskiego Urzedu Wojewoddzkiego w
Kielcach przy al. IX Wiekow Kielc 3 oraz przy ul. Skrajnej 61.

Opis wyposazenia kottowni gazowej przy al. IX Wiekow Kielc 3 w Kielcach —
kotlownia dziala przez caly rok.

Kotltownia gazowa wytwarza ciepta wodg uzytkowa 1 wyposazona jest w:
e dwa kotly gazowe na gaz ziemny GZ 50 typu De Dietrich DTG 320-11S 0 mocy
188 - 217 kW,
sprzegto wodne,
zbiornik cieptej wody o pojemnosci 500 L,
pompy obiegowe
stacja uzdatniania wody,
wymienniki typu JAD,
naczynie przeponowe typu REFLEX oraz detektor gazu.

Opis wyposazenia kottowni gazowej przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach —
kotlownia dziata od 1 stycznia do 30 kwietnia oraz od 1 wrzes$nia do 31 grudnia.

Kotlownia przeznaczona jest do ogrzewania budynku biurowo - magazynowego |
wyposazona jest w:

jeden kociot gazowy na gaz ziemny GZ 50 typu De Dietrich DTG 320-9 Q — 160 kW,
pompy obiegowe,

stacj¢ uzdatniania wody,

naczynie przeponowe typu REFLEX,

Zawory mieszajace,

detektor gazu.

Zakres konserwacji kottlowni gazowych:

Do obowigzkéw konserwatora kottowni naleze¢ bedzie:

1. Ogodlna kontrola stanu pracy kotlow oraz urzadzen i instalacji w kotlowni jeden raz w
tygodniu potwierdzona wpisem do ,,Rejestru przegladow kottowni” (rejestr znajduje si¢
w pomieszczeniu kottowni);

2. Dwa razy do roku tj. w kwietniu 1 pazdzierniku wykonanie przegladu gtéwnego kottowni

gazowych potwierdzonego wpisem do rejestru oraz protokdtem z przegladu;

Usuwanie ewentualnych nieszczelnosci instalacji cieptej i zimnej wody;

Sprawdzanie stanu wody w zbiorniku uzupetniajacym;

Obstuga 1 kontrola pracy stacji uzdatniania wody — sél do zmigkczania wody dostarcza

Wykonawca;

6. Wymiana uszkodzonych termometréw i manometrow;

gk w



10.
11.
12.

13.
14.

Spuszczanie i napuszczanie wody w instalacji — w miar¢ wystepujacych potrzeb np.
awarie;

Kontrola stanu pracy pomp obiegowych (wszelkie naprawy zwigzane z silnikami
1 instalacjg elektryczng moze wykonywac elektryk z uprawnieniami);

Wymiana uszkodzonych zawordéw bezpieczenstwa oraz innych elementow instalacji
w kotlowni;

Usuwanie zgtoszonych awarii 1 uszkodzen na kazde wezwanie Zamawiajacego —
maksymalny czas reakcji serwisu po telefonicznym zgloszeniu nie dtuzszy niz 60 minut;
Utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym urzadzen oraz fadu i porzadku
w pomieszczeniu kottowni,

Uzupetianie ubytkow izolacji cieptochtonne;;

Kontrola parametrow pracy kotlow;

Przeprowadzenie 1 raz w roku prob szczelnosci instalacji gazowej i urzadzen oraz
sporzadzenie protokotu z przegladu.

Wykonawca zobowiazany jest do przyjazdu do miejsca zaistnienia awarii nie p6Zniej niz
po uplywie 60 min. od chwili zgloszenia telefonicznego Zamawiajacego. Koszty szkod i
strat wyniklych z przyjazdu po uptywie 60 minut na miejsce awarii pokrywa
Wykonawca.



