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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Pokrycia
1/NNRNKB (z.V) Pokrycie koryt dachowych papg zgrzewalng m2
d.1/202 0534-03 |Krotnos¢ = 2
43.6+52.49+41.22+50.22 m?2 187.530
RAZEM 187.530
2/|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 1286 m2 papg zgrzewalng z koniecznos- |m?2
d.1/202 0534-02 |cig unoszenia elementow infrastruktury przy zgrzewaniu
94*13.7 m?2 1287.800
RAZEM 1287.800
3|KNR 4-01 Obsadzeniewywiewki wentylacyjnej w potaci dachowej $rednica rury PCV 75  |szt.
d.1/0322-04 mm
analogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
4/KNR 0-22 Obrébki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej na- mb ob-
d.1/0529-06 wierzchniowej wodu
65*3.2 mb ob- 208.000
wodu
RAZEM 208.000
5/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na goraco - m2
d.1/0601-03 z.0. |powtoki poziome - zagruntowanie podtoza - bud.o wysokosci 30 m
2.11.
1280 m?2 1280.000
RAZEM 1280.000
6/KNR 0-22 Obrobki dachowe szybéw windowych przy zastosowaniu papy termozgrzewal- |mb ob-
d.1/0529-03 nej wodu
88 mb ob- 88.000
wodu
RAZEM 88.000
7/NNRNKB Obraébki blacharskie szachtu wind (wiatrownice) z blachy powlekanej o szer.w |m2
d.1/202 0541-01 |rozwinieciu do 25 cm
10+6 m?2 16.000
RAZEM 16.000
8/KNR 0-1511 | Pokrycie $cian maszynowni blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali  |m2
d.1/0522-12 255 mm przy rozstawie tat 120 cm
6.5*3*4+10.5*3*2 m?2 141.000
RAZEM 141.000
9|/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1/0522-01 chy stalowej ocynkowanej
2"10 m 20.000
RAZEM 20.000
10/KNR 0-22 Obrébki dachowe podstawy pomp ciepta GHP przy zastosowaniu papy ter- mb ob-
d.1/0529-03 mozgrzewalnej wodu
710 mb ob- 70.000
wodu
RAZEM 70.000
11/KNR 0-22 Obrébki dachowe otworéw w stropie oraz przej$é przez strop przy zastosowa- |mb ob-
d.1/0529-03 niu papy termozgrzewalnej dkd - bud.o wysokosci 30 m wodu
KNR 2-02
z.0.2.11.
14*4.5 mb ob- 63.000
wodu
RAZEM 63.000
12/KNR 2-02 Obrdébki przy $cianie szczytowej z blachy ocynkowanej m?2
d.1/0506-02
1.2*13.7+13.770.8 m?2 27.400
RAZEM 27.400
13/KNR-W 2-02 |Murki na $cianach szczytowych - obrébki z papy nawierzchniowej okoto Tm w  |m2
d.1/0504-03 rozwinieciu
13.772 m?2 27.400
RAZEM 27.400
14|/E-0508 Montaz listew sciennych dociskowych m
d.1/0800-04
analogia
2.2°65+7"10 m 213.000
RAZEM 213.000
15/KNR 2-02 Izolacje listew dociskowych silikonem m
d.1/0617-06
analogia
2.2°65+7710 m 213.000
RAZEM 213.000
16|KNNR-W 3 |Obicie ptytg OSB dla przypadkéw wystepowania znacznych nierownosci i de- |m2
d.1/0314-01 formacji konstrukg;ji
analogia
0.95*13.7+13.770.6 m?2 21.235
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RAZEM 21.235
17/KNR 2-02 Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa szt.
d.1/0516-06
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
2 Demontaze i drobne naprawy
18/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.2/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
27.4 m?2 27.400
RAZEM 27.400
19/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2|1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
132*0.005+27.4*0.005 t 0.797
RAZEM 0.797
20|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.2|0604-04 ptaskim na wspornikach klejonych
180 m 180.000
RAZEM 180.000
21|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach z z m2
d.2|/0728-03 cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
22|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.2|0535-02
132 m?2 132.000
RAZEM 132.000
23|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04
2"10 m 20.000
RAZEM 20.000
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