Znak: AG.1.272.1.8.2018 Zalacznik nr 1 do SIWZ

»Remont dachu zespolu pomieszczen: warsztatu samochodowego, kottowni gazowej, garazy oraz
cechowni SUW” oraz ,,Remont polaci dachowej w budynku A”

Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie 2 zadan w ramach robot budowlanych polegajacych na remoncie
dachu budynku A oraz budynkow warsztatowych, pomieszczen technicznych, garazy oraz stacji
transformatorowej SN.

1. Zakres robot:

Zadanie nr 1 — CZESC I:

11 Budynki warsztatowe
1.1.1Budynki biurowo-socjalne.
a)Pokrycie papa - powierzchnia okolo 253 m2
Naprawa starego pokrycia poprzedzona uzupelieniem zaglebienn w powierzchni potaci zagruntowanie oraz
pokrycie potaci papa nawierzchniows. Wymiana obrobek blacharskich oraz wykonanych z papy (orientacyjna
ilos¢ wg. przedmiarow).
b)Pokrycie blacha powlekana TR 35 w kolorze RAL 7024 - powierzchnia okolo 50
m2
Naprawa starego pokrycia polega¢ ma na usunigcia starej blachy trapezowej z obrobkami dekarskimi i
wytazami dachowymi oraz wymiana na nowe pokrycie z blachy trapezowej. Do wstepnego krycia nalezy uzy¢
membrany wiatroizolacyjnej o wysokiej paro przepuszczalnosci Obrobki blacharskie z blachy ocynkowane;.
Nowe okna wytazowe dostosowane do pokrycia i zabudowy STG wewnatrz pomieszczenia.
1.1.2Budynki przylegle do pomieszczen biurowo-socjalnych - powierzchnia okoto 184 m2
Naprawa starego pokrycia poprzedzona uzupehlieniem zaglgbien w powierzchni potaci oraz pokrycie potaci
papa nawierzchniowg po zagruntowaniu. Wymiana obrobek blacharskich oraz wykonanych z papy
(orientacyjna ilo$¢ wg. przedmiardéw).
1.1.3Budynki garazowe z pomieszczeniami magazynowymi i socjalnymi warsztatu
samochodowego oraz stacja transformatorowa- powierzchnia oketo 240 m2
Naprawa pokrycia musi by¢ poprzedzona wyréwnaniem powierzchni potaci. Pokrycie papa termozgrzewalna
nawierzchniows. Koryto wykona¢ dwuwarstwowo z papy podktadowej oraz nawierzchniowej. Obrobki
blacharskie oraz papowe wg. przedmiarow. W czesci nad stacja transformatorowa nalezy wykona¢ spadki
styropianowe umozliwiajace odprowadzenie wody w strong koryta.
1.1.4Cze$¢ niska warsztatu samochodowego - powierzchnia okoto 79 m2
Naprawa pokrycia musi by¢ poprzedzona wyrownaniem powierzchni potaci. Pokrycie papg termozgrzewalng
nawierzchniowa. Obrobki blacharskie oraz papowe wg. przedmiaréw. Orynnowanie wymieni¢ ze zmiang
spadkéw i1 spustdow w sposdb zmniejszajacy ilos¢ wody skierowanej do koryta.
1.1.5Cze¢$¢ wysoka warsztatu samochodowego - powierzchnia okoto 194 m2
Naprawa pokrycia musi by¢ poprzedzona wyr6wnaniem powierzchni potaci. Pokrycie papg termozgrzewalng
nawierzchniowg. Obrobki blacharskie oraz papowe wg. przedmiarow.

Zadanie nr 2 — CZESC II:

1.2 Budynek A.
1.2.1 Pola¢é glowna - powierzchnia okolo 1170 m2
Naprawa poprzez mocowanie termiczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej elastomerem SBS na osnowie z
wilokniny poliestrowej . Pokrycie papa termozgrzewalna nawierzchniowa. Ze wzgledu na duza ilos¢
skomplikowanych obrobek blacharskich i papowych Zamawiajacy zwraca szczegdlng uwage na konieczno$é
dokonania wizji lokalnej (warto$¢ przedmiarow jest orientacyjna).
1.2.2 Polacie nad maszynownia wind - powierzchnia okolo 120 m2
Naprawa analogicznie jak w przypadku potaci gléwnej. Obrobki blacharskie i papowe wg. przedmiaru. Sciany
boczne szybu windowego obudowa¢ blachg TR 35 (stara blacha nie do odzysku).



2. vaaqan, ia podstawowe glgtvczace podstawowych materialow objetych swarancja
(w zakresie CZESCI I jak i CZESCI II):

Papa nawierzchniowa:
gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) min 250 g/m2,
zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m?,
maksymalna sita rozciagajaca na pasku szer. 5 cm, wydhuz/ poprzek, min. 1000/800 N,
wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggania wzdtuz/poprzek max. 40/40%,
gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25°C,
grubo$¢ minimum 5,2 mm.

Papa podkladowa:
Papa podktadowa z asfaltem modyfikowanym SBS, na osnowie z wtokniny poliestrowej, z aktywowanymi termicznie
pasmami klejowymi na stronie spodnie;j.

widknina PP, zaktad do zgrzewania Asfalt modyfikowany (SBS)

osnowa z wiokniny poliestrowe;j,

200 g/m? Asfalt modyfikowany (SBS)

papa z aktywowanymi termicznie pasmami klejowymi na stronie spodniej

Blacha obrébkowa:
e  blacha stalowa ocynkowana o grubosci min. 0.55 mm
e grubos¢ blachy min. 0,55 mm
e grubos¢ powloki z cynku 100-450 g/m2
e masa min. 4,10 kg/m2.

Blacha pokryciowa trapezowa:
e  blacha stalowa ocynkowana o grubosci 0.7 mm
e  powloka poliester mat gruboziarnisty o grubosci powtoki min. 35 um.
o  profil TR 35 lub wyzszy.

3. Forma zatrudnienia (w zakresie CZESCI 1 jak i CZESCI 11):
Osoby wykonujace prace dekarsko-blacharskie w zakresie realizacji zamowienia muszg by¢ zatrudnione przez
wykonawcg lub podwykonawcg na podstawie umowy o prace.




