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Remont czerpni,wiaty i murkéw za bud. A SUW kst

PRZEDMIAR

Zatgcznik numer2

Krotnosé = 2

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 26023 Uzytkownik: suw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Czerpnia duza-elewacja
1/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci i luznego tynku na $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m2
d.1/0347-09 towo-wapiennej
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach z z m?2
d.1/0728-02 cegty, (do 2 m2 w 1 miejscu )
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
3|/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.1/2608-01 mechaniczne i zmycie
2"9*0.5"2+0.6*0.6"2+5.6*0.3 m?2 20.400
RAZEM 20.400
4/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.1/2608-04 paratem wzmacniajacym CT 17 dwukrotnie
2*9*0.5*2+0.6*0.6*2+5.6*0.3 m?2 20.400
RAZEM 20.400
5/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.1/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do scian
2"9*0.5"2+0.6*0.6"2+5.6*0.3 m?2 20.400
RAZEM 20.400
6/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m
d.1/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
(2+7+0.6+0.5+5.6+1.2)*4 m 67.600
RAZEM 67.600
7/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.1/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
nach
2"9*0.5"2+0.6*0.6"2+5.6*0.3 m?2 20.400
RAZEM 20.400
8/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.1/0927-01 CERESIT - natozenie na podtoze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
2"7*0.5+0.6*0.6*5.6 m?2 9.016
RAZEM 9.016
9/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.1/0927-03 CERESIT CT 36 grubosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych
2"9*0.5"2+0.6*0.6"2+5.6*0.3 m?2 20.400
RAZEM 20.400
10/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tynkéw  |m?2
d.1/0114-03 fakturowych farbg akrylowg CT 42
2"7*0.5+0.60.6*5.6 m?2 9.016
RAZEM 9.016
2 Czerpnia duza-prace dekarskie
11/KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m2
d.2|0514-01 nej
972*0.25+8.1*2*0.25 m?2 8.550
RAZEM 8.550
12|KNR-W 2-02 ||zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco - m?2
d.2/0601-03 powtoki poziome - dodatkowe (drugie) zagruntowanie podtoza
7*2+4.8*3.3 m?2 29.840
RAZEM 29.840
13/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2|0504-02
7"2+4.8"3.3 m?2 29.840
RAZEM 29.840
14|E-0508 Montaz listew Sciennych silikonowanych m
d.2/0800-04
analogia
8.1 m 8.100
RAZEM 8.100
15/KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrdébki z papy nawierzchniowe;j m?2
d.2/0504-03
4.8+43.3 m?2 8.100
RAZEM 8.100
3 Czerpnia duza-prace malarskie
16/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa kratek i drobnych elementéw szt.
d.3/1510-01 metalowych o powierzchni do 0.1 m2 bez szpachlowania
85 szt. 85.000
RAZEM 85.000
17/\KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukgcji |m2
d.3/0209-01 petnosciennych
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2.7 m?2 2.700
RAZEM 2.700
18|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.3/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
3.38 m2 3.380
RAZEM 3.380
19/KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.3/0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
4.5*2 m?2 9.000
RAZEM 9.000
20|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m?2
d.3/0105-01
3.38 m2 3.380
RAZEM 3.380
21|KNR-W 7-12 |Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2
d.3/0105-02
2"4.5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
4 Smietnik-elewacja
22|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach z z m?2
d.4|0728-01 cegtly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.4/2608-01 mechaniczne i zmycie
(18*1.4)+(2.2*2.4) m?2 30.480
RAZEM 30.480
24|/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.4/2608-04 paratem wzmacniajacym CT 17 dwukrotnie
(18*1.4)+(2.2*2.4) m?2 30.480
RAZEM 30.480
25|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.4/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do scian
(18*1.4)+(2.2*2.4) m?2 30.480
RAZEM 30.480
26|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m
d.4/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
3.1*4+2.5"2+1.5 m 18.900
RAZEM 18.900
27|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.4/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
(18*1.4)+(2.2*2.4) m?2 30.480
RAZEM 30.480
28|/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.4/0927-03 CERESIT CT 36 grubosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na scianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych
18*1.5 m?2 27.000
RAZEM 27.000
29|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tynkéw  |m?2
d.4/0114-03 fakturowych farbg akrylowg CT 42
18"1.5 m?2 27.000
RAZEM 27.000
30|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
d.4/0506-02
2.7 m?2 2.700
RAZEM 2.700
31|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaiki strukturalnej CERESIT CT |m2
d.4/0927-03 177 na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych
(3.10.25*2)+(2.2*2.4) m?2 6.830
RAZEM 6.830
5 Smietnik-prace wewnatrz
32|ZKNR C-2  |Przygotowanie podfoza cementowego pod wylewke - odttuszczenie powierzch- |m?2
d.5/0601-01 ni
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
33|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 (2.1x1.2m) m?2
d.5/12083-02
2.52 m?2 2.520
RAZEM 2.520
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34|ZKNR C-2  |Gruntowanie podfoza - impregnowanie, wzmacnianie m2
d.5/0603-01
analogia
24 m2 24.000
RAZEM 24.000
35|ZKNR C-2  |Wykonywanie posadzek z zywicy epoksydowe;j m2
d.5/0605-03
analogia
24 m2 24.000
RAZEM 24.000
36|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - beton m2
d.5/1204-04
16.5 m?2 16.500
RAZEM 16.500
6 Czerpnia mata-elewacja
37|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m?2
d.6/0347-09 piennej
1.2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
38|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach z z m2
d.6/0728-01 cegty(do 1 m2 w 1 miejscu )
1.2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
39/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie m2
d.6|2608-01 mechaniczne i zmycie
10*0.9+6.8*0.6 m?2 13.080
RAZEM 13.080
40|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.6/2608-04 paratem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie
10*0.9+6.8"0.6 m?2 13.080
RAZEM 13.080
41|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.6|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
10*0.9+6.8*0.6 m?2 13.080
RAZEM 13.080
42|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.6/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
35 m 35.000
RAZEM 35.000
43|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.6/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
nach
10*0.9+6.8*0.6 m?2 13.080
RAZEM 13.080
44|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.6/0927-01 CERESIT - natozenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
10*0.9+6.8"0.6 m?2 13.080
RAZEM 13.080
45|/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.6/0927-03 CERESIT CT 36 grubosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na scianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych
10*0.9+6.8*0.6 m?2 13.080
RAZEM 13.080
46|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tynkéw  |m?2
d.6/0114-03 fakturowych farbg akrylowg CT 42
10*0.9+6.8"0.6 m?2 13.080
RAZEM 13.080
7 Czerpnia mata-prace dekarskie
47|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |[m2
d.7/0514-01 nej
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
48|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.7|0504-02
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
49/KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie donicy kruszywem tamanym z przerzutem na odlegto$¢ |ms3
d.7/0501-01 do 3 m - zageszczanie reczne
uw.p.tab.
analogia
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
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50|KNR 2-02 Podktady betonowe ze spadkiem na podtozu gruntowym m3
d.7(1101-01
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
51|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na goraco - m2
d.7/0601-03 powtoki poziome - dodatkowe (drugie) zagruntowanie podtoza
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
8 Czerpnia mata-prace malarskie
52|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.8/0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.7 m?2 1.700
RAZEM 1.700
53|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m?2
d.8/0105-02
9905-1 -
oczyszczenie
do k. Ill po-
wierzchnio |
stopniu
zniszczenia
1.7 m?2 1.700
RAZEM 1.700
54|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa kratek i drobnych elementéw szt.
d.8/1510-01 metalowych o powierzchni do 0.1 m2 bez szpachlowania
65 szt. 65.000
RAZEM 65.000
9 Renowacja murkow oporowych
55/KNR 9-21 Mycie cis$nieniowe myjkg murkéw oporowych o nawierzchni porowatej m?2
d.9/0111-02
0.95*80 m?2 76.000
RAZEM 76.000
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