Znak: AG.1.272.2.20.2018 Zalgcznik nr 2 do Zapytania

Opis przedmiotu zamowienia

Nazwa nadana zadaniu przez zamawiajgcego:

»Zakup urzadzen do prezentacji multimedialnej do sali konferencyjnej nr 12

bud. B Swietokrzyskiego Urzedu Wojewaédzkiego”:

1. Projektor ultrakrotkoogniskowy - szt. 2
Parametry techniczne:
e Typu short
e Rozdzielczo$¢ natywna — Min. WXGA (1280 x 800), 16:10
e Jasnos¢ - min. 3 500 Im (zaréwno dla swiatta biatego jak i barwnego; zgodnie
znormg I1ISO 21118:2012)
e Zigcza wejsciowe — min. 2xVGA, min. 3 x HDMI, 1 x kompozytowe, 2 x RGB, 3 X
stereofoniczne audio mini-jack, wejscie mikrofonu
e Zigcza wyjsciowe — min. 1 x VGA, 1 x RGB, 1 x stereofoniczne audio mini-jack
e Sterowanie/komunikacja - USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, rs-232C, Interfejs
Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), bezprzewodowa sie¢ LAN IEEE 802.11 b/g/n
W opcji
e Lampa — zywotnos¢ min. 5 000h w trybie petnej jasnosci (w trybie oszczednym
min. 10 000h)
e Obiektyw — stosunek projekc;ji 0,28 - 0,37:1
e Rozmiar projekcji — 60cali — 100 cali
e Dodatkowe funkcje:
— Kontrola moderatorska nad przesytanymi tresciami
— Funkcja dzielenia ekranu
— Aplikacja umozliwiajgca bezprzewodowe wyswietlanie dokumentéw i zdjec
zapisanych na urzadzeniu iOS, mozliwo$¢ przesytania plikow z poczty e-malil
lub aplikacji dziatajgcych w chmurze
- MHL
— Kompatybilny z wybranymi modelami wizualizerow
— Sterowanie reczne: Zoom; Focus; korekcja obrazu (pionowo min. +/- 3 st.,

poziomo min. +/- 3 st.).



2.

4.

Ekran projekcyjny - szt. 2

Parametry techniczne:

Ekran z napedem elekirycznym umozliwiajgcy jego rozwijanie/zwijanie
(60 miesieczna gwarancja na silnik ekranu)

Wymiary powierzchni aktywnej min. 290x181 cm (szerokosc¢ nie wiecej niz 300
cm)

Wat nawojowy z wmontowanym cichym napedem rurowym

Aluminiowa, anodowa obudowa (srebrny kolor)

System napinaczy zapewniajgcy gtadka i ptaskg powierzchnie ekranu

Czarna ramka (5cm) dookota powierzchni projekcyjnej podnosi kontrast
wyswietlanego filmu/prezentacji oraz eliminuje efekt Keystona (trapezowania)
Sterowanie polotem radiowe wbudowane

Gain tkaniny 1.0

. Urzadzenie bezprzewodowej prezentacji (system przesytu bezprzewodowego)

-szt. 1
Parametry techniczne:
Przeznaczenie — zestaw do bezprzewodowej prezentacji (w zestawie 2 nadajniki
i odbiornik)
Wyijscia — min. 1 x HDMI ze wsparciem HDCP
Rozdzielczos¢ wejsciowa — do 1920 x 1080
Rozdzielczosci wyjsciowe — 1280x720(720p), 1920x1080(1080p), PC: 800x600,
1024x768(XGA), 1280x768, 1280x800(WXGA), 1280x1024, 1280x960,
1360x768, 1440x900, 1400x1050, 1680x1050
Liczba klatek — do 60 kl/s
Liczba obstugiwanych nadajnikéw przez jeden odbiornik — do 16 szt.
Odlegtos¢ miedzy nadajnikiem a odbiornikiem —do 8 m
Dodatkowe funkcje:
— Urzadzenie typu plug&play, dziatajgce bez oprogramowania
— Automatyczny wybér kanatu

— Zasilanie po USB

Rozdzielacz HDMI (spliter) - szt. 1
Parametry techniczne:

Obstuga standardu HDCP

Obstuga sygnatu 3D



Obstuga rozdzielczosci do 19201200, w tym 480i/p, 576i/p, 720i/p, 1080i/p
Mozliwo$¢ wydtuzenia zasiegu sygnatu

Kompatybilny ze standardem DVI po zastosowaniu adaptera HDMI-DVI
Plugé&play

Matowa, kompaktowa obudowa

Diody LED

5. Montaz i uruchomienie urzadzen do prezentacji multimedialnej.

6. Zamawiajacy wymaga dokonania wizji lokalnej auli (sali 12 bud. B SUW)

przed ztozeniem oferty.
. Zamawiajacy wymaga 24 miesiecy gwarancji na urzadzenia do prezentacji

multimedialne;.



