Znak: AG.1.272.2.20.2018

OPIS ZAOFEROWANEGO SPRZETU

Zalacznik nr 4 do Zapytania

Dotyczy postepowania pn. ,Zakup urzadzen do prezentacji multimedialnej do sali konferencyjnej
nr12 bud. B Swietokrzyskiego Urzedu Wojewo6dzkiego”.

L.p.

Opis parametru

Zaoferowany sprzet:
TAK /NIE

Projektor ultrakrétkoogniskowy - szt. 2

Producent (poda¢ nazwe)

Model (poda¢ oznaczenie)

Typu short

Rozdzielczo$¢ natywna — Min. WXGA (1280 x 800), 16:10

O | BN

Jasnos¢ - min. 3 500 Im (zaréwno dla $wiatta biatego jak i barwnego; zgodnie
znormg ISO 21118:2012)

Ztacza wejsciowe — min. 2xVGA, min. 3 x HDMI, 1 x kompozytowe, 2 x RGB,
3 x stereofoniczne audio mini-jack, wejcie mikrofonu

Ztacza wyjSciowe — min. 1 x VGA, 1 x RGB, 1 x stereofoniczne audio mini-jack

Sterowanie/komunikacja - USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, rs-232C, Interfejs Ethernet (100
Base-TX/10 Base-T), bezprzewodowa sie¢ LAN IEEE 802.11 b/g/n w opcii
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Lampa - zywotno$¢ min. 5 000h w trybie petnej jasnosci (w trybie oszczednym min. 10 000h)

Obiektyw — stosunek projekcji 0,28 - 0,37:1
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Rozmiar projekcji — 60cali — 100 cali
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Dodatkowe funkcje:

- Kontrola moderatorska nad przesytanymi tresciami

- Funkcja dzielenia ekranu

- Aplikacja umozliwiajaca bezprzewodowe wysSwietlanie dokumentdw i zdje¢ zapisanych na
urzadzeniu iOS, mozliwos¢ przesytania plikow z poczty e-mail lub aplikacji dziatajacych w
chmurze

- MHL

- Kompatybilny z wybranymi modelami wizualizeréw

- Sterowanie reczne: Zoom; Focus; korekcja obrazu (pionowo min. +/- 3 st., poziomo min. +/- 3
st.).

Ekran projekcyjny - szt. 2

Producent (podaé nazwe)

Model (poda¢ oznaczenie)

Ekran z napedem elektrycznym umozliwiajacy jego rozwijanie/zwijanie (60 miesieczna
gwarancja na silnik ekranu)

Wymiary powierzchni aktywnej min. 290x181 cm (szeroko$¢ nie wiecej niz 300 cm)

Wat nawojowy z wmontowanym cichym napedem rurowym

Aluminiowa, anodowa obudowa (srebrny kolor)

System napinaczy zapewniajacy gtadka i ptaskq powierzchnie ekranu

Czarna ramka (5cm) dookota powierzchni projekcyjnej podnosi kontrast wySwietlanego
filmu/prezentaciji oraz eliminuje efekt Keystona (trapezowania)
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Sterowanie polotem radiowe wbudowane
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Gain tkaniny 1.0

Urzadzenie bezprzewodowej prezentacji (system przesytu bezprzewodowego) - szt. 1

Producent (poda¢ nazwe)

Model (poda¢ oznaczenie)

Przeznaczenie — zestaw do bezprzewodowej prezentacji (w zestawie 2 nadajniki i odbiornik)

Wyjécia — min. 1 x HDMI ze wsparciem HDCP
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Rozdzielczo$¢ wejsciowa — do 1920 x 1080




Rozdzielczosci wyjsciowe — 1280x720(720p), 1920x1080(1080p), PC: 800x600,
1024x768(XGA), 1280x768, 1280x800(WXGA), 1280x1024, 1280x960, 1360x768, 1440x900,
1400x1050, 1680x1050

Liczba klatek — do 60 ki/s
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Liczba obstugiwanych nadajnikéw przez jeden odbiornik — do 16 szt.

Odlegto$¢ miedzy nadajnikiem a odbiornikiem — do 8 m

10

Dodatkowe funkcje:

- Urzadzenie typu plug&play, dziatajace bez oprogramowania
- Automatyczny wyb6r kanatu

- Zasilanie po USB

Rozdzielacz HDMI (spliter) - szt. 1

Producent (poda¢ nazwe)

Model (poda¢ oznaczenie)

Obstuga standardu HDCP

Obstuga sygnatu 3D

Obstuga rozdzielczosci do 1920x1200, w tym 480i/p, 576i/p, 720i/p, 1080i/p

Mozliwo$¢ wydtuzenia zasiegu sygnatu

Kompatyhbilny ze standardem DVI po zastosowaniu adaptera HDMI-DVI

Plug&play
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Matowa, kompaktowa obudowa
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Diody LED

dnia 2018 roku

(migjscowosc)

(podpis Wykonawcy)



