Znak: AG.1.272.1.20.2018 Zatacznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa zamowienia:

Kompleksowa obstuga techniczna uroczystosci Narodowego Swieta Niepodlegtoéci na Placu
Wolnosci w Kielcach w dniu 11.11.2018 r.

2. Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiot zamdwienia obejmuje realizacje nastepujacych zadan:

Zadanie 1 — Konstrukcje sceniczne:

a) trybuna

zadaszenie trybuny:

szerokosc¢ zadaszenia scenicznego w Swietle w przedziale od 6,0 do 6,5 m
gtebokos¢ zadaszenia scenicznego w Swietle przedziale od 5,0 do 5,5m
wysokosc¢ stupdw zadaszenia scenicznego w przedziale od 5,0 do 5,5m
dach dwuspadowy z konstrukcji kratownicowej aluminiowej

zadaszenie wyposazone w siatki przeciwdeszczowe z trzech stron

podest trybuny:

zbudowana z modutowych podestéw scenicznych

gtebokos¢ trybuny 5m, szerokos¢ trybuny 6m

wysokos¢ podestéw 20 — 40 cm

schodki min dwustopniowe z poreczg do wejscia na pierwszy poziom trybuny (ustawione z
lewej strony patrzac od przodu sceny)

bariery ochronne z tytu oraz po obu stronach podestu na catej szerokosci

podest ostoniety z przodu czarng tkaning

b) scena gtéwna

podest sceniczny sceny gtéwnej:

zbudowany z modutowych podestéw scenicznych

wymiar nominalny podestu 8x6m

bariery ochronne z tytu oraz po obu stronach podestu na catej szerokosci

schody z poreczami (ustawione z lewej strony patrzac od przodu sceny)

wysokos$¢ podestu: 80 cm na 4 metrach (liczac od frontu sceny), 100 cm na 5 metrze, 120
cm na 6 metrze;

podest ostoniety z przodu czarng tkaning

zadaszenie sceniczne gtdwnej sceny:

dach dwuspadowy z konstrukcji kratownicowej aluminiowej

szerokosc¢ zadaszenia scenicznego w Swietle w przedziale od 8,5 do 9,0 m
gtebokos¢ zadaszenia scenicznego w Swietle przedziale od 6,0 do 6,5m
wysokosc¢ stupow zadaszenia scenicznego w przedziale od 7,0 do 7,5m
zadaszenie wyposazone w siatki przeciwdeszczowe z trzech stron
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e zadaszenie wyposazone w wingi (wsporniki aluminiowe z kratownicy) do podwieszania na
zewnatrz okna scenicznego nagtosnienia — (ze wzgledu na ograniczong przestrzen imprezy
organizator zabrania stosowania wingéw podpartych na zewnatrz dodatkowymi stupami
oraz wiez typu layher)

c) konstrukcja pod ekran LED (2 osobne konstrukcje):

e konstrukcje samonosne wolnostojace

o konstrukcje z kratownic aluminiowych

e szerokos¢ konstrukcji w Swietle w przedziale 6,0m — 6,5 m
e minimalna wysokos$¢ stupéw 6,0 m

d) dodatkowe elementy konstrukcyjne :

e realizatorka FOH z zadaszeniem o wymiarach maks. 3x 3 m
e osiem zbiornikéw balastowych do zabezpieczenia konstrukcji (organizator zapewnia 8000
litrow wody do zbiornikéw)

Zadanie 2 — Zapewnienie o$wietlenia sceny gtéwnej i widowni wraz z obstugg techniczna:
a) reflektory profilowe (4 sztuki):

e moc reflektora w przedziale 600-750W
e obiektyw z soczewka regulowang
e zakres pracy soczewki w przedziale 25-50 stopni

b) ruchoma gtowica typu beam (8 sztuk):

e ruchoma gtowica wyposazona w wytadowcze zrddto swiatta w przedziale mocy od 150 do
200W
e soczewka ruchomej gtowicy z optyka w przedziale 0-5 stopni

c) reflektory LED (19 sztuk):

o reflektory LED wyposazone w diody w min. pieciu kolorach.
e moc zastosowanych w urzadzeniu didd w przedziale 250-350W

d) naswietlacze architektoniczne LED (4 sztuki):

e urzadzenia wodoodporne

e urzadzenia wyposazone w diody o czterech podstawowych kolorach: (czerwony, zielony,
niebieski, biaty)

e moc zastosowanych w urzadzeniu diod w zakresie 400-500W

Zadanie 3 — Zapewnienie nagtosnienia wraz z obstuga techniczng
a) system gtéwny nagtosnienia:

e system nagtosnienia gtéwnego powinien sktadac sie z podwieszanego systemu liniowego
dalekiego zasiegu w uktadzie stereofonicznym L-R

e minimalna ilos¢ modutéw w gronie wynosi 8 sztuk

e kazdy modut powinien sktada¢ z minimum dwdch 10” przetwornikéw sredniotonowych
oraz przetwornika wysokotonowego

e zasilanie systemu tylko poprzez dedykowane przez producenta wzmacniacze mocy

e kolumny niskotonowe w ilo$ci min. 8 sztuk
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b) system dogtasniajacy strefy boczne:

e skfadajacy sie z kolumn szerokopasmowych w ilosci minimum 6 sztuk
e moc pojedynczej kolumny szerokopasmowe] w przedziale 1000-1300W RMS
e kolumny ustawione na statywach w bocznych sektorach gtéwnej sceny

c) mikrofony:

o mikrofony bezprzewodowe (4 sztuki)

¢ mikrofony kablowe wokalowe (10 sztuk)

o mikrofony pojemnosciowe do nagtosnienia chéréw (8 sztuk) — mikrofony miniaturowe
przeznaczone do podwieszania (wysokos$¢ mikrofonow w przedziale 20-60mm, $rednica 10-
15mm)

d) mikser audio:

o mikser wyposazony w min.32 wbudowane kanaty wejsciowe
o mikser wyposazony w min. 4 grupy wyciszania

e mikser wyposazony w min.8 grup VCA

o mikser wyposazony w min. 24 wbudowane kanaty wyjsciowe

Zadanie 4 — Agregat pradotwdrczy zapewniajacy zasilanie energetyczne do technicznej realizacji
imprezy wraz z potrzebnym okablowaniem i najazdami do zabezpieczenia
okablowania.

Agregat pradotwadrczy (2 sztuki):

e agregaty pradotwodrcze ustawione w poblizu sceny gtdéwnej

o wykonawca zapewnia paliwo potrzebne do zasilenia obydwu agregatéw

e wykonawca zapewnia piony sitowe potrzebne do zasilenia infrastruktury technicznej
imprezy

e moc znamionowa agregatow zapewniajgca stabilne zasilanie systemu oswietlenia oraz
systemu nagfosnienia wraz z multimediami na imprezie

Zadanie 5 — Ekran LED:

a) ekran LED - 2 sztuki:

e rozmiar: co najmniej 5 m szerokosci i co najmniej 3 m wysokosci,
e realny rozmiar pixela: nie wiecej niz 10mm
e technologia LED: SMD 3w 1
e jasno$é: >5000cd/m2
e widoczno$é pozioma: co najmniej 130*
e widocznos$¢ pionowa: co najmniej 130*
e kontrast: co najmniej 2000:1
e montaz: konstrukcja aluminiowa, dolna krawedz ekranu co najmniej 1,5m nad poziomem
ziemi,
b) kamera przewodowa - 3 sztuki:

e przetwornik: co najmniej 3-uktadowy przetwornik Exmor CMOS 1/3-cala
o efektywna liczba pikseli: 1920 (poziomo) x 1080 (pionowo)

e wbudowane filtry optyczne: Przezroczysty, regulacja od 1/4 do 1/128

e czas otwarcia migawki 0Od 1/32 do 1/2000 s
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przystona obiektywu: Od F1,6 do F11
wyjscie 3G-SDI
ztacze BNC

c) zestaw do transmisji bezprzewodowe] — 1 sztuka

opdznienie sygnatu: < 1ms

d) kran kamerowy — 1 sztuka:

dtugosc¢: co najmniej 6 metrow
mozliwos$é sterownia ostroscig i ogniskowg kamery

e) woz transmisyjny HD — 1 sztuka

standard wideo: 1080i50

mikser wideo z co najmniej 6 cyfrowymi wejsciami wideo (SDI / HDMI)

mikser audio z co najmniej 6 wejsciami XLR / JACK

rejestrator wideo pozwalajgcy zapisa¢ materiat w formacie ProRes lub DNxHD i jakosci
1080i50

intercom dwukierunkowy (realizator <> operator) do kazdej kamery przewodowe;j
mozliwos¢ udostepnienia sygnatu telewizji lokalnej w standardzie SD SDI z zembedowanym
dzwiekiem stereo

tacze internetowe wykorzystujgce co najmniej 2 zrodta dostepu ( np. 2 x LTE) jednoczesnie
zapewniajgc petng stabilno$¢ potaczenia o przepustowosci co najmniej 8Mbits pobierania
i 8Mbits wysytania

mozliwo$é emisji 2 niezaleznych sygnatéw na dwa poszczegdlne ekrany LED

serwer play-out do emisji materiatéw HD dostarczonych przez zamawiajgcego

zasilanie awaryjne UPS pozwalajgce podtrzymac prace catego wyposazenia co najmniej
10minut

monitor podglagdowy Full[HD zamontowany obok realizatora Swiatta pozwalajgcy na zywo
ogladac realizacje obrazu

Zadanie 6 — Pokaz laserowy:

Wykonawca wykona pokaz laserowy przestrzenno- graficzny z efektami specjalnymi:

uzyje minimum 3 laseréw kolorowych typu RGB OPSL minimum 5 wat kazdy a w celu
uzyskania najwyzszej jakosci grafiki predkos¢ skaneréw 60000 pps lub wyzsza

wykona minimum 5 min cze$¢ graficzng w/g scenariusza ramowego przedstawionego przez
Wykonawce do akceptacji przez Zamawiajgcego (na 14 dni przed realizacjg ustugi)
i wyswietli ja na specjalnym ekranie (dostarczonym przez Wykonawce) o szerokosci nie
mniejszej niz4 m

wykonana okoto 13 minutowa czes¢ przestrzenng pokazu

uzyje efektéw specjalnych podczas pokazu laserowego (Wykonawca przedstawi projekt do
akceptacji Zamawiajgcemu na 14 dni przed realizacjg ustugi)

zapewni minimum 6 wytwornic buchajgcego ognia

zapewni integralng aranzacje diwiekowa do prezentowanych pokazéw laserowych

(Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu na 14 dni przed realizacjg ustugi).

3. Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zamdwienia.

a) wykonawca zapewni sprzet techniczny zgodny z powyziszg specyfikacjg wraz z profesjonalng
obstugg techniczna podczas wydarzenia;
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e)
f)

g)

gotowos¢é wszystkich konstrukcji scenicznych wyszczegdlnionych powyzej oraz oswietlenia na
dzien 10 listopada 2018 na godzine 22.00;

gotowos¢ sprzetu i obstugi technicznej do przeprowadzenia imprezy w dniu 11 listopada 2018
na godzine 11.00;

Zamawiajgcy wymaga aktualnej polisy OC Wykonawcy w stosunku do wykonywanej
dziatalnosci gospodarczej na kwote min. 1 000 000 zt;

Wykonawca zapewni minimum 3 osoby do ochrony konstrukgji i oswietlenia od godz. 18.00
dnia 10 listopada br. do godz. 6.00 dnia 11 listopada br.;

agregaty pradotwodrcze nalezy ustawié na godzine 16.00 dnia 10 listopada br. w celu instalacji
oswietlenia i wykonania wieczorem ustawien i proby oswietlenia;

catos¢ sprzetu nagtosnieniowego oraz oswietleniowego musi by¢ zasilana z rozdzielni
estradowe] spetfniajgcej wysokie standardy bezpieczeAstwa. Rozdzielnia ma posiadaé
deklaracje zgodnosci, iz rozdzielnia ma wykonane pomiary i jest produktem profesjonalnym
oraz zgodnym z europejskimi standardami i normami;

nalezy nie dopusci¢ do trwatego zabrudzenia powierzchni Placu Wolnosci;

po zakonczeniu imprezy Wykonawca zapewni uporzgdkowanie terenu;

Wykonawca poniesie we wtasnym zakresie niezbedne optaty z tytutu praw autorskich na rzecz
ZAIKS;

Zamawiajgcy zapewni niezbedne zezwolenia do zorganizowania uroczystosci w dniu
11 listopada 2018r. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za sprzet i wyposazenie
dostarczone i obstugiwane przez Wykonawce, w tym za uszkodzenia badz zniszczenia
wynikajgce z dziatania badZ zaniechania oséb trzecich, w tym uczestnikdw imprezy oraz
wynikajgcych z warunkéw atmosferycznych;

w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca dopuscit sie zniszczen i uszkodzen terenu Placu
Wolnosci, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do obcigzenia Wykonawcy dodatkowymi
kosztami wynikajgcymi z koniecznosci usuniecia stwierdzonych zniszczen i uszkodzen;
Zamawiajgcy wymaga opisdw wraz z podaniem marki: zadaszenia scenicznego trybuny,
zadaszenia scenicznego gtdwnej sceny, reflektoréw profilowych, gtowic, reflektoréw LED,
naswietlaczy  architektonicznych  LED, modutéw  systemu liniowego, kolumn
szerokopasmowych, mikrofonéw podwieszanych, miksera audio;

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na umowe o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
0sb6b, ktére przy realizacji zamdwienia bedg wykonywaty czynnosci zwigzane z obstugg
techniczna.
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