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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy zadania p.n.: ,,Konserwacja urzadzen dzwigowych SCHINDLER w budynkach Swietokrzyskiego
Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach”

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie konserwacji, kontroli, serwisu oraz napraw urzadzen
dzwigowych (wind osobowych) zlokalizowanych w budynku A oraz dzwigu towarowego zlokalizowanego
w budynku przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach.

Konserwacja przeprowadzana ma by¢ zgodnie z aktualnymi przepisami Urzedu Dozoru
Technicznego oraz instrukcjami producentow. Konserwacie nalezy przeprowadzac raz na 30 dni.

Dokonanie konserwacji wraz z podaniem wykonanych czynnosci Wykonawca bedzie
dokumentowat wpisem w ksigzkach konserwacyjnych wind: ,Rejestr prac konserwatorskich
i remontowych dzwigéw osobowych” oraz ,Rejestr prac konserwatorskich i remontowych dzwigdw
towarowych”.

Konserwacja obejmuje dzwigi:

— dzwig towarowy 3 przystankowy o symbolu SWW 0852 o udzwigu 1000 kg, o nr rej. 311-401
znajdujacym sie w budynku w Kielcach przy ul. Skrajnej 61;

— dzwig osobowy Schindler 6200 nr fabryczny 20014132, 9 przystankowy o nr rej. 311- 000-1400
o udzwigu 800 kg, znajdujacy sie w budynku A SUW w Kielcach przy al. IX Wiekéw Kielc 3;

— dzwig osobowy Schindler 6200 nr fabryczny 20014133, 9 przystankowy o nr rej. 311-000-1401
o udzwigu 1000 kg, znajdujacy sie w budynku A SUW w Kielcach przy al. IX Wiekéw Kielc 3;

Zakres konserwacji obejmuje:
l. Prace konserwacyjne:

1. Biezace usuwanie usterek i innych nieprawidtowo$ci mogacych by¢ przyczyng wadliwej pracy
urzadzen dzwigowych.

2. Przeglady i regulacja drzwi, wciggarki, zamocowan, przektadni, luzowania, kota linowego/ kota
pasowego lin/paséw, prowadnic drzwi kabinowych i szybowych, prowadnic kabinowych
| przeciwwagi urzadzen.

3. Smarowanie w/w podzespotéw w stopniu zapewniajacym optymalne funkcjonowanie urzadzen.

4. Sprawdzanie i regulacja parametrow jezdnych wind w szczegoIinoSci precyzji zatrzymania sie
urzadzenia na przystankach.

5. Kontrola wzrokowa funkcji przekaznikow, panela sterowania w kabinie, kaset dyspozycji,
monitoringu i innego wyposazenia z zakresu bezpieczenstwa, a takze wysSwietlaczy i sprzetu
o$wietleniowego.

6. Sprawdzenie urzadzenia pod katem jakoSci pracy.

7. Kontrola stanu oleju napedu.

8. Czyszczenie powyzszych podzespotow z zabrudzen, powstatych w wyniku normalne;
eksploatacji w zakresie umozliwiajacym ich funkcjonowanie.



9. Czyszczenie maszynowni, dachu kabiny podszybia z zabrudzen powstatych w wyniku normalnej
eksploatacji dwa razy w ciggu roku.

10. Pomiary rezystancji izolacji i skutecznosci zerowania przed kazda rewizjg dzwigu przez UDT.

11. Przygotowanie dzwigu do okresowej rewizji oraz udziat konserwatora w badaniach okresowych
przy udziale Inspektoratu Dozoru Technicznego.

W zakres konserwacji nalezy réwniez wliczy¢ koszt zakupu i montazu materiatow drobnych takich
jak: smary, wkrety, podktadki, zawleczki, oleje, Zzardwki, cewki, tasmy izolacyjne, wstawki
bezpiecznikowe, bezpieczniki, sprezyny, szkietka, przyciski, itp.

Il. Prace w zakresie: montazu, demontazu, wymiany lub naprawy elementéw (prace
naprawcze).

lll. Prace, ktére Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ w przypadku wystapienia awarii
(prace awaryjne).

Czynnosci, o ktérych mowa w pkt Il i [l w zakresie kosztéw robocizny i kosztéw posrednich nie bedg
dodatkowo fakturowane i nie obcigzajg kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego. Dodatkowy koszt
moze wynikaC wytgcznie z uzytego materiatu.

Wymiana elementdéw niewchodzacych w zakres konserwaciji bedzie wykonana po dokonaniu wpisu
w ksigzce konserwacji i akceptacji zamawiajacego w formie pisemnego zlecenia.

IV. Gotowos¢ Pogotowia Dzwigowego — serwis w godzinach 7% — 2200 oraz catodobowo
w zakresie uwalniania ludzi uwiezionych w kabinach 7 dni w tygodniu przez caty rok.



