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Opis przedmiotu zaméwienia

Dotyczy zadania pn.: ,,Modernizacja sali numer 13.”

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych w zakresie modernizacji sali
konferencyjnej Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach, al. IX Wiekéw Kielc 3, znajdujacej
sie w budynku B. Zamawiajacy wymaga wykonanie zabudowy 4 ekranéw wizyjnych zamontowanych
wczesniej na Scianie zachodniej obok drzwi wejsciowych do sali. Obudowa ma by¢ wykonana z ptyty
widrowej imitujgcej szczotkowane aluminium o strukturze diamentowej o grubo$ci minimum 18 mm na
ruszcie w sposob trwaty potaczona ze $ciang i podtogg. Obudowa musi zakrywaé powierzchnie jak na
rysunku ,Schemat obudowania $cianki wizyjnej w sali konferencyjnej numer 13”. W miejscach potgczenia
z ekranami, $ciang i elementami wyposazenia sali nie mogg by¢ widoczne szczeliny wptywajace na
estetyke przedmiotu. W Sciance nalezy uwzgledni¢ montaz obudowy gniazd medialnych. Muszg one by¢
zamaskowane w taki sposéb by nie byty widoczne z perspektywy uczestnika konferencji a jednoczesnie
pozwalaty na podigczenie urzadzen multimedialnych. Laczenia ptyt w miejscach podziatdéw jak na rysunku
,Wizualizacja sali konferencyjnej” wykonac z elementéw aluminiowych o szerokosci 2-3 cm. Odbojnice
zabezpieczajace Sciany dookota sali wykona¢ z materiatu jak zabudowe ekrandw- piyty widrowej
imitujgcej szczotkowane aluminium o strukturze diamentowej o grubosci minimum 18 mm z krawedziami
oklejonymi z 4 stron. Widoczne krawedzie taczen uzupetnic¢ akrylem wodoodpornym w kolorze aluminium.
Zakres robot budowlanych obejmuie:

1. obudowanie ekranéw w sposdb niwelujacy zatamanie Sciany,

2. wykonanie rewizji maskujgcej w zabudowie ekranu umoZliwiajace korzystanie z gniazd
multimedialnych znajdujacych sie na Scianie,

3. zmiany w instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej niezbedne do funkcjonowania
zabudowanych gniazd,

4. demontaz i przeniesienie na sgsiednig $ciane wraz z instalacjg elekiryczng zwijanego ekranu
dostosowanego do rzutnika multimedialnego,

5. Wykonanie podestu sktadajacego sie z 3 czesci (wymiary jak na rysunku ,Schemat obudowania
Scianki wizyjnej w sali konferencyjnej numer 13”) zapewniajacych bezpieczenstwo osobom
przebywajacym na nich. Poszczegoine elementy muszg mie¢ mozliwosS¢ scalania w jeden
element statyczny lokalnie i zapewniac stabilnos¢ catego uktadu. Grubo$¢ materiatu z jakiego
wykonany bedzie tak dobrana aby podest nie uginat sie podczas chodzenia po nim. Gorna
powierzchnia podestu musi by¢ pokryta materiatem antyposlizgowym. Konstrukcja podestu musi

zapewnia¢ mozliwo$¢ ztozenia i roztozenia podestu w cato$¢ oraz transportu do innej sali na
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kotkach przez drzwi o wymiarach 150 na 200 cm. Konwencja kolorystyczna jak obudowa
ekrandw oraz zgodnie z rysunkiem ,Wizualizacja sali konferencyjnej”,
. Wykonanie méwnicy ze specjalnymi stopkami oraz kotkami obrotowymi z ptyty meblowej o
grubosci 18 mm imitujacej szczotkowane aluminium. Goérna pdtka z dodatkowym progiem
zwalniajacy, zapobiegajacy zsuwaniu sie kartek.

1)  Wymiary catkowite [cm]: 45x59x119 (tolerancja 5 %)
Wymiary blatdw [cm]: blat gérny - 59x43; blat dolny - 55x26 (tolerancja 5 %)
Grubos¢ blatow [mm]: 18

)
)
4) Odlegtos¢ miedzy blatami [cm]: 21 +/- 5 cm
) Zabezpieczenie: blat gbrny - prég zwalniajacy, zapobiegajacy zsuwaniu sie kartek
)

Podstawa: kotka lub stopki (obie opcje w zestawie, po 4 szt.)
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