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PRZELACZNIK FIBRE CHANNEL BROCADE DO OBUDOWY DELL PE M1000e - szt. 2
Parametry techniczne:

Przefacznik kasetowy Brocade do modutowych obudéw kasetowych Dell PowerEdge M1000e pozwala
zwigkszy¢ elastyczno$¢ infrastruktury informatycznej i niezawodno$¢ centrum danych zapewniajacy
potaczenia 16 Gb/s. Wszystkie porty obsadzone odpowiednimi wktadkami.
Porty Fibre Channel
o Tryb przetgczania: konfiguracje z 24 portami (rozbudowa o 12 portéw za pomocg licencji Ports
on Demand [PoD]); porty uniwersalne (E, F, M, D)
Skalowalnos¢
« Architektura petnego szkieletu zawierajaca maksymalnie 239 przetacznikow
Maksymalny certyfikat
o 6000 aktywnych weztdw; 56 przetacznikdw, 19 przeskokdow w szkieletach Brocade Fabric OS®;,
31 przetacznikéw, trzy przeskoki w szkieletach Brocade M-EOS; w razie potrzeby mozna
certyfikowac rowniez wieksze szkielety sieci
Wspoétdziatanie
e Przetaczniki Brocade 3XXX, 4XXX, 5XXX oraz 6XXX; dostepny w przetgcznikach sieci
szkieletowej Brocade DCX® i Brocade DCX 8510 tryb bramki dostepowej (Access Gateway)
obstuguije sieci szkieletowe Brocade, McDATA oraz Cisco
Wydajnos¢
o Automatyczne wykrywanie szybkosci portdéw 2, 4, 8 i 16 Gb/s
Mechanizm Trunking ISL
e Trunking obejmujacy do o$miu portow 16 Gb na tacze ISL; do 128 Gb/s na tacze ISL.
W przetgczniku mozna skonfigurowac nieograniczong liczbe grup trunkingowych.
Catkowita przepustowosé
o 384 Gb/s w catej sieci, petny dupleks
Opodznienie sieci
o Opoznienie lokalnie przetaczanych portow 700 ns; korekcja btedow (FEC) dodaje 400 ns miedzy
portami E_Port (domysinie)
Maksymalny rozmiar ramki
o Maksymalny rozmiar ramki: fadunek 2112 bajtéw
Klasy ustug
o Klasa 2, klasa 3, klasa F (ramki miedzy przetgcznikami)
Typy portow
e Mozliwos¢ skalowania od 12 do 24 portéw dzieki funkcji Ports on Demand (porty na zadanie,
PoD)
Typy ruchu danych
e Przetgczniki sieci Fabric obstugujace transmisje pojedynczg
Typy nosnikow



o Wymaga przetacznika firmy Brocade w standardzie SFP (Small Form-factor Pluggable)
z mozliwo$cig wymiany podczas pracy, ze zigczem LC; laser o mniejszej dtugosci fali (SWL);
laser o wiekszej dtugosci fali (LWL); laser o bardzo duzej dtugosci fali (ELWL); odlegto$¢ zalezy
od kabla $wiattowodowego i szybkosci portow. Obstuguje optyczne moduty nadawczo-odbiorcze
SFP+ (816 Gbrs).
Ustugi szkieletu
o Brocade Advanced Performance Monitoring (APM) (w tym najbardziej intensywne uzycie dla
portéw E_Ports, F_Ports i trybu Fabric); Brocade Adaptive Networking (ograniczanie predko$ci
wejéciowej, izolacja ruchu, QoS); wykrywanie waskich gardet; Brocade Advanced Zoning
(domysIne tworzenie stref, tworzenie stref portow/WWN, tworzenie stref rozgtaszania); Dynamic
Fabric Provisioning (DFP); Dynamic Path Selection (DPS); Brocade Extended Fabrics; Enhanced
BB Credit Recovery; Brocade Fabric Watch; FDMI; przekierowania ramek; trunking oparty na
ramkach; FSPF; IPoFC; Brocade ISL Trunking; serwer zarzadzania; NPIV; NTP v3; Port Fencing;
Registered State Change Notification (RSCN); Reliable Commit Service (RCS); Brocade Server
Application Optimization (SAQ); Simple Name Server (SNS)
Opcje
o Nosniki SFP, funkcja Ports on Demand (rozbudowa o 12 portow) Pakiet funkcji dla
przedsiebiorstw poprawiajacych wydajno$¢: trunking ISL, Adaptive Networking, zaawansowane
monitorowanie wydajnosci, Fabric Watch, Extended Fabrics
Zarzadzanie
e HTTP, SNMP v1/v3 (baza MIB FE, baza MIB zarzadzania FC), SSH; audyty, Syslog; Brocade
Advanced Web Tools, Advanced Performance Monitoring, Brocade Fabric Watch; Brocade
Network Advisor SAN Enterprise lub Brocade Network Advisor SAN Professional/Professional
Plus; interfejs wiersza polecenia (CLI); zgodno$¢ ze standardem SMI-S; domeny
administracyjne; licencje probne na funkcje dodatkowe
Diagnostyka
o Diagnostyka offine portu D_Port, w tym elekiryczna/optyczna petla zwrotna,
ruch/opdznienie/odlegto$¢ tacza; diagnostyka POST i wbudowana diagnostyka online/offline,
w tym monitorowanie $rodowiska, FCping i Pathinfo (polecenie traceroute FC), przegladarka
ramek, niezakidcajacy pracy restart demona, dublowanie portéw, monitorowanie kondycji
potaczen optycznych, monitorowanie zasilania, rejestrowanie RAStrace oraz funkcja Rolling

Reboot Detection (RRD)
Obudowa
o 272,75x 272,75 x 307,24 mm (10,74 x 10,74 x 12,09 cala)
Zasilanie
o WejSciowyprad staty 12 V i 33 V — obudowa modutu Swiattowodowego
Pobér mocy Od 30 W do 40 W

Serwis i gwarancja
e Base Warranty
e 3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty
e Export Compliance Rules must be followed



