Znak: AG.1.272.1.36.2018 Zatacznik nr 1a do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
w zakresie CZESCI |

URZADZENIA SIECIOWE - SWITCH 1GB - 15 szt.

Parametry techniczne:
1. Co najmniej 48 portow gigabitowych w standardzie 10/100/1000BaseT ze wsparciem dla

standardu 802.3at (PoE+),
2. Co najmniej 4 porty 1000BaseX ze stykiem definiowanym przez SFP (dopuszcza sie porty typu
Combo, wspétdzielone z portami 10/100/1000BaseT),

3. Modularny, wewnetrzny zasilacz 230V zapewniajacy budzet mocy PoE na poziomie nie

nizszym niz 740W,

Dedykowany port do zarzadzania poza pasmowego (Ethernet, RJ-45),

Port USB,

Automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach 100/1000BaseT,

Wydajno$¢ przetaczania co najmniej 176 Gbps oraz przepustowos¢ 130 Mpps dla pakietow 64

bajtowych,

8. Wsparcie dla Energy-efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az,

9. Minimum 1GB pamieci Flash, minimum 512MB pamieci RAM,

10. Minimum 10MB bufora pakietow,

11. Obstuga 4094 tagéw IEEE 802.1Q oraz minimum 1000 jednoczesnych sieci VLAN,

12. Obstuga standardu IEEE 802.1v protocol VLANS,

13. Dostep do urzadzenia przez konsole szeregowg (RS-232 i USB), HTTPS, SSHv2 i SNMPV3,

14. Obstuga Rapid Spanning Tree (802.1w) i Multiple Spanning Tree (802.1s),

15. Funkcja Smart Link — umozliwiajaca szybkie przetaczanie pomiedzy redundantnymi Sciezkami,

16. Obstuga Secure FTP,

17. Obstuga 802.1ax Link Aggregation Protocol (LACP),

18. Obstuga Simple Network Time Protocol (SNTP) v4,

19. Wsparcie dla IPv6 (minimum IPv6 host, dual stack, MLD snooping),

20. Obstuga protokotow rutingu: ruting statyczny (wraz w ECMP), RIP v1, RIP v2, OSPF,

21. Wielko$¢ tablicy rutingu: minimum 2000 wpisow,

22. Wielko$¢ tablicy adreséw MAC: minimum 16000,

23. Obstuga IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint
Discovery (LLDP-MED),

24. Obstuga OpenFlow w wersji 1.0 1.3,

25. Obstuga sFlow oraz RMON (minimum grupy 1,2,3 1 9),

26. Obstuga Jumbo Frames,

27. Mechanizmy zwigzane z zapewnieniem jako$ci ustug w sieci: prioryteryzacja zgodna z 802.1p,
ToS, TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 8 kolejek sprzetowych, rate-limiting,

28. Obstuga uwierzytelniania uzytkownikdéw zgodna z 802.1x,

29. Obstuga uwierzytelniania uzytkownikéw w oparciu o adres MAC i serwer RADIUS,

30. Obstuga uwierzytelniania uzytkownikdéw w oparciu o strone WWW,

31. Obstuga réznych metod uwierzytelniania (802.1x, MAC, WWW) w tym samym czasie na tym
samym porcie,
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Obstuga uwierzytelniania wielu uzytkownikow na tym samym porcie w tym samym czasie,
Wbudowany serwer DHCP,

Obstuga blokowania nieautoryzowanych serweréw DHCP,

Obstuga autoryzaciji logowania do urzadzenia za pomocg serweréw RADIUS albo TACACSH,
Ochrona przed rekonfiguracjg struktury topologii Spanning Tree (BPDU port protection),
Obstuga list kontroli dostepu (ACL) z uwzglednieniem adreséw IP i portow TCP/UDP bez
spadku wydajnosci urzadzenia,

Obstuga mechanizmu typu Uni-Directional Link Detection (UDLD), Device Link Detection
Protocol (DLDP) lub réwnowaznego,

Obudowa wiezowa 1U umozliwiajaca instalacje w szafie 19" o gleboko$ci nie wiekszej niz 34
cm,

Maksymalny pobdr mocy nie wigkszy niz 1100W,

Minimalny zakres pracy od 0°C do 55°C,

GWARANCJA - Dozywotnia (tak dtugo jak Zamawiajacy posiada produkt) gwarancja producenta
obejmujaca wszystkie elementy przetgcznika (rowniez zasilacze i wentylatory) zapewniajaca
wysytke sprawnego sprzetu na podmiane na nastepny dzien roboczy po zgtoszeniu awarii (AHR
NBD). Gwarancja musi zapewnia¢ rowniez dostep do poprawek oprogramowania urzadzenia
oraz wsparcia technicznego. Wymagane jest zapewnienie wsparcia telefonicznego w trybie 8x5
przez caly okres trwania gwarancji. Cato$¢ $wiadczen gwarancyjnych musi by¢ realizowana
bezposrednio przez producenta sprzetu. Zamawiajacy musi mie¢ bezposredni dostep do
wsparcia technicznego producenta.
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