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OPIS PRZEDMIOTU ZAM()WIENIA
w zakresie CZESCI I

LP. | Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne)

1 Obudowa Macierz musi mie¢ mozliwosé zainstalowania w standardowej szafie rack 19"
nie bedacej przedmiotem zamodwienia.

Rozmiar jednostek sterujgcych macierzg jak i polek rozszerzen, nie moze
przekraczac 2U .

Dodawanie kolejnych potek lub dyskow musi odbywac sie bezprzerwowo.

W ramach postepowania zamawiajacy wymaga dostarczenia macierzy oraz
min. Jednej potki rozszerzen.

2 Kontrolery Wymagane dwa moduty sterujgce macierzg pracujagce w trybie active-active.
W przypadku wystgpienia awarii sprawny modul musi automatycznie przejaé
obstuge wszystkich zasobdw prezentowanych przez macierz.

3 Dostepne porty Oferowana macierz musi posiadaé¢ w chwili dostawy minimum:

a. 8portéw FC 16Gbs;

b. 4 porty 1Gb Eth

Okablowanie Wraz z macierzg dyskowa powinno zosta¢ dostarczone minimum

- 8 sztuk kabli 5m Fiber Cable (LC)

- 2 sztuki 0.6m SAS Cable (mSAS)

4 Cache Kazdy z modutéw sterujacych musi by¢ wyposazony w min 8 GB pamieci cache
zabezpieczonej mechanizmem mirroringu.

Pamie¢ podreczna musi by¢ zabezpieczona przed utratg danych w przypadku
zaniku zasilania.

5 Dyski Macierz musi obstugiwaé dyski twarde typu NL-SAS, SAS i SSD oraz umozliwiaé
instalacje roznych typow dyskow w ramach jednej potki dyskowej.

Macierz musi by¢ wyposazona w minimum minimum 24 dyski 1.2 TB SAS 10k
2.5’ hot-plug.

Macierz musi umozliwiaé obstuge minimum 240 dyskéw SFF

6 Funkcjonalnos¢ Macierz musi obstugiwac typy protekcji RAID 0,1,5,6,10 oraz RAID5 oraz RAID6
dystrybuowane z obstugg do 128 dyskéw w grupie raid.

Macierz musi posiadac¢ oprogramowanie do aplikacji pozwalajgce na integracje
z: - Vmware vCenter - provisioning i monitoring macierzy z widoku vCenter,
VMware VASA, VMware Site Recovery Manager — wsparcie dla replikacji
macierzy z Vmware, VVol, Microsoft SCOM — integracja systemu macierzowego
z monitoringiem i alarmami w Microsoft SCOM, Microsoft Virtual Disk Service
(VDS), Microsoft Virtual Shadow Service (VSS), ODX.

Wszystkie licencje na funkcjonalnosci muszg by¢ dostarczone na maksymalng
pojemnosé macierzy.

Macierz musi posiada¢ oprogramowanie do monitoringu stanu dyskéw, ktére
pozwala na identyfikowanie potencjalnie zagrozonych awarig dyskow

Macierz musi umozliwia¢ zwiekszanie online pojemnosci poszczegdlnych
wolumendw logicznych oraz dynamiczne alokowanie przestrzeni dyskowej
(tzw. ,,thin provisioning”).

Macierz musi posiadaé¢ mozliwos$¢ wirtualizacji zewnetrznych zasobéw
dyskowych poprzez protokoty FC oraz SAS.

Wymagana mozliwos$¢ wykonania minimum 64 kopii migawkowych
wolumendw z mozliwoscig rozszerzenia tej funkcjonalnosci do 2048 kopii.
Macierz powinna umozliwiaé¢ wykonanie wielu kopi migawkowych z jednego
zrédta danych oraz umozliwia¢ jednoczesne ich wypromowanie. Wymagana
mozliwos¢ wykonywania spéjnych kopii z wielu wolumendw.
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Macierz musi mie¢ mozliwos¢ replikacji synchronicznej i asynchronicznej
zapisanych na niej danych poprzez sie¢ IP, FC, FCoE. Wymagana mozliwos¢
wykonywania do 2048 jednoczesnych replikacji. Licencja na te funkcjonalnos¢
nie jest przedmiotem zapytania.

Macierz musi mie¢ mozliwos¢ automatycznego przenoszenia danych pomiedzy
trzema warstwami dyskow: NL-SAS SAS oraz flash w zaleznosci od czestosci
dostepu do danych (tzw. , tiering”). Licencja na te funkcjonalnos¢ jest
przedmiotem zapytania.

Wymagana mozliwos¢ definiowania globalnych dyskéw hot-spare.

7 Wydajnos¢ Obstuga minimum 2048 logicznych wolumendw o rozmiarze do 256TB
Obstuga minimum 128 grup RAID
Mozliwos¢ obstugi minimum 256 hostow.

Brak ograniczenia ilosci dyskdw hot-spare.
Obstuga do 128 dyskéw w grupie raid.

8 Zarzadzanie macierzg | Dostepne dwa porty 1Gbe Base-T w trybie primary/redundant.

Zarzadzanie macierzg powinno by¢ mozliwe za pomocg graficznego interfejsu
uzytkownika dostepnego poprzez protokét https, oraz za pomoca linii komend
cli osiggalnej poprzez protokét ssh

GUI powinno umozliwia¢ ustawienie nazwy systemu, konfiguracje serwera NTP,
dodawanie kolejnych zasobéw dyskowych, zmiane hasta administratora,
tworzenie raid group oraz wolumendw danych, migracje danych z innego
systemu storage poprzez porty SAS lub FC, listowanie wolumendw podpietych
do danego hosta

Wymagana mozliwos¢ sprawdzenia aktualnego zuzycia energii oraz
temperatury pracy urzgdzenia.

Macierz musi posiada¢ automatyczny monitoring z mozliwoscig informowania o
awariach poprzez protokét smtp oraz snmp oraz mozliwos¢ wysytania
powiadomien okreslonych awarii do wskazanych odbiorcow.

Wymagana mozliwos¢ sprawdzenia aktualnego stanu oraz parametrow
wydajnosciowych macierzy takich jak utylizacja cpu oraz interfejséw
potgczeniowych, status kazdego dysku macierzy, transfer odczyt/zapis danych
do wolumendw oraz jego opdznienie.

Wymagana mozliwos¢ autentykacji poprzez LDAP.

Macierz musi posiada¢ mozliwos¢ zrobienia kopi zapasowe] ustawien systemu z
poziomu interfejsu GUI oraz CLI.

9 Inne Wymagana jest redundancja wszystkich elementéw urzadzen tj. kontroleréw,
zasilaczy, wentylatoréw i $ciezek do dyskow. Wymiana tych elementéw musi
sie odbywac bez koniecznosci wytaczania urzadzen.

Obstuga systemdw operacyjnych hosta: Microsoft Windows Server 2008 R2,
2012, 2012 R2, 2016; Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5, 6, 7; SUSE Linux
Enterprise Server (SLES) 10, 11, 12; VMware vSphere, 5.5, 6.0, 6.5

10 | Gwarancja Co najmniej 3 letnie wsparcie producenta, serwis w miejscu instalacji sprzetu
Swiadczony przez producenta macierzy. Gwarantowany czas naprawy 24h.
Obstuga zgtoszen serwisowych automatycznie generowanych przez macierz w
centrum serwisowym w przypadku wystgpienia awarii. Uszkodzone dyski
pozostajg u zamawiajgcego. Serwis musi obejmowac macierz jak i dodatkowa
potke.

11 | Inne Macierz dyskowa musi by¢ fabrycznie nowa i pochodzi¢ z oficjalnego kanatu

dystrybucyjnego w Polsce. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia stosownego
oswiadczenia podpisanego przez producenta urzadzenia.




