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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

NAZWA INWESTYCJI :  Remont schodaw i rampy przed budynkiem przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach
ADRES INWESTYCJl @ ul.Skrajna 61 Kielce

INWESTOR : Swietokrzyski Urzad Wojewddzki w Kielcach

ADRES INWESTORA  : Al IX Wiekéw Kielc 3, 25-516 Kielce

SPORZADZIE KALKULACJE :  Grzegorz Mazurek
DATA OPRACOWANIA ;. 01.03.2019
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Zalacznik Nr 2b do SIWZ

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz. | Razem
1 Prace przygotowawcze
1/KNNR 3 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.1]0801-04
6%0.29%1.8+6°0.17*1.842"1.8+1.6"0.15 m2 8.808
RAZEM 8.808
2|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich . z blachy nadajacej sie do uzytku m2
d.1|0535-07
1670.35+2"0.35 m2 6.300
RAZEM 6.300
3|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za [m3
d.1]0108-16 kazdy nastgpny 1 km
Krotnos¢ = 6
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
2 Prace posadzkarskie
4|KNR-W 2-02 [Warstwy wyrownawcze i wygladzajace - grunt CT17 m2
d.2{1105-03
35.6+5.8+9 m2 50.400
RAZEM 50.400
5|KSNR 2 Warstwy wyréwnawcze z szybko twardniejgcej masy posadzkowej , gr. 10 mm |m?2
d.2|1102-02
analogia
2'15.5 m? 31.000
RAZEM 31.000
6/ KNR AT-40 |Whklejanie w powloke wodochronna tasmy uszczelniajgcej m
d.2|0418-01
15.5 m 15.500
RAZEM 15.500
7|KNR AT-40 |Izolacje na powierzchni poziomej z powloki wodoszczelnej CR 65 wykonywane |m?
d.2|0413-03 recznie - natozenie dwoch warstw
analogia
50.4 m?2 50.400
RAZEM 50.400
8|KNR AT-40 [Reczne gruntowanie podioza m2
d.2|0106-03
analogia
35.6+5.849 m2 50.400
RAZEM 50.400
9/KNR AT-23 |Cokoliki przyécienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.2|0216-06 cienkowarstwowej; ksztalttki o diugoéci 28-40 cm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
10|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg kombinowang |m?
d.2|1118-04 - bez przygotowania podtoza.
z.sz.5.1.
15.5"2+2.3"2 m2 35.600
RAZEM 35.600
11|KNR 0-12 Oktadziny schoddow z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg m2
d.2[1120-04 kombinowang - bez przygotowania podtoza.
z.52.5.1.
0.4776"2.3 m2 6.486
RAZEM 6.486
12|KNR 2-02 Obrébki przy szeroko§ci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.2|0506-02
6.5 m2 6.500
RAZEM 6.500
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